Zatacznik do SWZ — CZESC 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA MEBLE
Dom Kultury w Czersku — Czes¢ 1

Zamowienie obejmuje wykonanie, dostawe oraz wniesienie wraz z montazem mebli i urzadzen do
pomieszczen wskazanych w rozdziale Ill niniejszego opisu. Meble, krzesta i urzgdzenia nalezy dostarczyc
catkowicie zmontowane, rozstawi¢ we wskazanych pomieszczeniach, wypoziomowalé oraz podigczy¢ do
instalacji w budynku. Wszelkie materialy opakowaniowe (palety, kartony, folie, tasmy styropian itp.) nalezy
usungc¢ i wywiez¢ z terenu we wlasnym zakresie.

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
realizacji, meble dopasowaé do zinwentaryzowanych przez Wykonawce pomieszczeh z uwzglednieniem
wszystkich nieréwnosci Scian, braku katow prostych, wykonczeni przypodtogowych, podciggow itp.

Uwaga — nalezy uwzgledni¢ wszystkie rury oraz instalacje istniejagce w pomieszczeniach, do ktérych
beda podtgczane meble. Wszelkiego rodzaju podtgczenia medidw oraz sprzetéw nalezg do Wykonawcy, w
szczegolnosci: instalacje wod-kan, elektryczne, wyciggowe.

Wszystkie wymiary podano w cm wg zasady: szeroko$c¢ (dtugos¢) x gtebokos¢ x wysokosc.

Gtebokos¢ szafek, szaf podano brutto wraz z grubo$ciag frontéw oraz tytow.

Wysokos$¢ catkowita dla regatéw, szaf / szafek stojgcych oraz stotéw mierzona od podtogi do gérnego wienhca
szafy / blatu.

Zamawiajgcy w opisie zamiennie stosuje takie pojecia jak: drzwi — drzwiczki, szafa — szafka, nadajgc im
réownowazny charakter.

Kody CPV zamawianych mebli oraz urzgdzen:
e 39141000-2 Meble i wyposazenie kuchni
e 39130000-2 Meble biurowe,
e 39112000-0 Krzesta,
e 39111100-4 Siedziska obrotowe,
e 39710000-2 Elektryczny sprzet gospodarstwa domowego
e 39314000-6 Przemystowy sprzet kuchenny

I. Ogodliny opis techniczny wykonania mebli z piyty.

Meble wykonane z ,ptyty meblowe]” — wibrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej (laminowanej
obustronnie melaming) o gr. 18 mm, blaty stotdw, biurek o gr. 25 — 28 mm. Wszelkie wzajemne potgczenia
ptytowe muszg by¢ wykonane za pomocg kotkow drewnianych d = 8 mm w rozstawie nie wiekszym niz 96 mm z
uzyciem kleju typu wikol. Zamawiajgcy dopuszcza sklejanie mebli za pomoca drewnianych lameli (wpust / obce
piéro). Nie dopuszcza sie skrecania mebli przy uzyciu wkretéw konfirmatéw lub innych ztgczy mimosrodowych.
Wszystkie okleinowane krawedzie zatamane i wypolerowane bez widocznych fal po obrébce skrawaniem,
wykonczone obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie obrzeza gr. min 0,8 mm tylko
do wykonczen krawedzi konstrukcyjnych zakrytych frontami — typu boki i dna szaf, konteneréw, pofki, elementy
wewnetrzne itp. Sciany tylne (plecy) w meblach wykonane z lakierowanej (lub foliowanej) ptyty HDF gr. 3-4 mm.
Ptyta HDF faczona z korpusem tzw. potgczeniem naroznikowym, wregowym prostym, za pomocg wpustow
wykonanych w bokach oraz wiencach szaf, przy uzyciu zszywek stolarskich lub wkretow stozkowych. Plyta nie
moze wystawac z tytu poza boki oraz wieniec goérny szafy.

Rysunek ustojenia wszystkich ptyt musi by¢ réwnolegly do diuzszej krawedzi formatki mebla (blaty,
drzwi, boki, wience, potki, szuflady itp.) chyba, ze w dalszej czesci opisu wskazano inaczej. Podwdjne drzwi
montowane w pionie, w obrebie jednej szafy muszg posiada¢ zgodne ustojenie (kontynuacja przecietego
rysunku ustojenia) — wykona¢ w ramach jednej formatki, przy rozkroju ptyty. Bezwzglednie zachowa¢ réowne
podziaty drzwi we wszystkich szafach (zestawach szaf), tak aby ich podziat przebiegat w réwnych liniach
poziomych, przy ustawieniu szaf w jednym ciagu, w obrebie danego pomieszczenia.

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie nakladanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane
na metalowych zawiasach puszkowych ze sprezyng zamykajgcg, o $rednicy 35 mm; ilo$¢ zawiasow
przypadajgca na jedne drzwi musi byé zgodna z zaleceniami montazowymi producenta. Zawiasy muszg
posiada¢ gwarancje wytrzymatosciowg, (potwierdzong oswiadczeniem ich producenta) na 200 000 cykli
otwierania i zamykania.
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Szuflady w meblach biurowych wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm, osadzone na prowadnicach
rolkowych samodomykajgcych (grawitacyjnie) - wymagana grubos¢ blachy wraz z lakierem proszkowym — min.
1,5 mm. Strata wysuwu szuflady — maksimum 25% jej dtugosci, obcigzenie dynamiczne min. 25 kg. Szuflada
prowadzona na czterech nylonowych rolkach, po dwie na kazdg strone. Dtugos$¢ prowadnic musi zapewniac
maksymalng wielkos¢ szuflady (w module co 5 cm) w zaleznosci od wewnetrznej gtebokosci korpusu mebla.
Glebokosci szafek podano w tabeli, w rozdziale Ill. Boki oraz tyly szuflad wykonane z ptyty meblowej o gr. 18
mm; dna wykonane z piyty lakierowana lub foliowanej HDF o gr. 3-4 mm. Niedopuszczalnym jest wadliwy
montaz prowadnic — brak réwnolegtosci wysuwu; czofa szuflad muszg przylega¢ w pionie do bokéw korpusu.
Zamawiajgcy nie dopuszcza rowniez dokrecanych frontéw szuflad do wewnetrznej ,skrzynki” szuflady (tzw.
podwdjny front), czota muszg by¢ sklejane wraz z bokami szuflad.

Poftki w szafach / regatach wykonane z ptyty meblowej o gr 18 mm, regulowane w module /- 2x 32 mm.
Zastosowa¢ metalowe wsporniki do pétek o $rednicy d=5 mm, ktére chronig je przed przypadkowym
wysunieciem (otwory pod potkg na zaczepy wspornikowe).

W meblach z oznaczeniem ,zamek” wyszczegdlnionych w opisie - rozdziat Il (nawet jezeli nie sg
wskazane na rysunkach) muszg by¢ zastosowane zamki patentowe meblowe z mozliwoscig dowolnego
konfigurowania zamkéw — otwierania jednym kluczem, zaréwno szafek, szaf, konteneréw jak i pozostatych
mebli. Nalezy zastosowaé typ zamkdéw, w ktérych wystepuje mozliwos¢ wymiany wkiladek patentowych
(bebenkéw) bez koniecznosci demontazu catego zamka. Zamki uzbroi¢ w trakcie montazu we wkiadki
patentowe (w obrebie jednego typu / serii, o réznych grupach kodéw kluczykdéw), zgodnie ze wskazaniami
bezposrednich Uzytkownikéw mebli — mozliwo$¢ otwierania wskazanych mebli jednym kluczem oraz kluczem
gtdbwnym typu Master Key. Do kazdego zamka (wkfadki patentowej) nalezy dotgczy¢ min. po dwa kluczyki
(gtéwki kluczykdéw tamane, w ostonkach z pcv). Uwaga nalezy zastosowac odpowiednio zamki prawe i lewe. W
meblach wyposazonych w szuflade i drzwi, zamontowa¢ w drzwiach zamek patentowy blokujgcy jednoczesnie
szuflade i drzwiczki. Zamkiem centralnym nalezy zablokowa¢ caty cigg szuflad w pionie. W szafach, w ktérych
wystepujg pary drzwi lewych i prawych zastosowaé zamek blokujgcy jednoczesnie dwoje drzwi (pare), bez
uzycia zasuwek (wymagana listwa przymykowa). Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask,
zakrywajgca wkrety mocujgce z amortyzatorem silikonowym na catej dtugosci drzwiczek w Kkolorze
jasnopopielatym. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania zasuwek meblowych, wspomagajgcych blokowanie
drzwi zamkami patentowymi. Lokalizacja zamkoéw w stosunku do potozenia uchwytow zostata przedstawiona na
rysunkach w sposéb przyktadowy, dopuszcza sie dowolno$¢ w tym zakresie.

W meblach zamontowa¢ uchwyty metalowe w kolorze aluminium, w rozstawie 128 mm.
Uchwyty przykrecane do drzwi z zachowaniem linii pozioméw wszystkich szaf oraz zgodnosci
pionéw w obrebie szafy.

Szafki wiszgce zawieszane na Scianie z zastosowaniem zawieszek regulowanych w 3
ptaszczyznach, przy uzyciu listwy montazowej, przykrecanej do $ciany na catej dtugosci
zestawu mebli. W $rodku kazdej szafki wiszacej jedna regulowana pétka.

Wieszaki nascienne na ubrania wykona¢ z ptyty meblowej o gr. 18 mm i wysokosci 140 cm. J\\J}
Krawedzie wykonczy¢ obrzezem o gr. 2 mm. Kolor, szerokos¢ oraz ilos¢ haczykéw zgodnie z (\f r
opisem w tabelach dla danych pomieszczen. Plyta montowana bezposrednio do $ciany; do ptyty Haczyk 02
przykreci¢ metalowe (odlewy ze stopow metali) haczyki na ubrania w kolorze aluminium, zgodne

ze wzorem na rys. obok.

Deski odbojowe, chronigce Sciany przed uszkodzeniem, wykonaé z ptyty meblowej o gr. 18 mm, w
kolorze korpusu mebli. Wszystkie krawedzie (dookota) wykonczyé obrzezem PCV/ABS. Deski montowane do
Sciany za pomocg wkretow / haczykéw oraz kotkdow rozporowych. Nie dopuszcza sie widocznych wkretow ani
stosowania maskujgcych zaslepek (zatyczek) z pcv.

Szafy (szafki, regaly) biurowe ustawiane na podtodze (wyposazone w cokoty o wysokosci ok. 10 cm),
muszg by¢ wyposazone w stopki regulacyjne wykonane z metalu (obustronny gwint metalowy), regulowane od
wnetrza szaf, w celu dokfadnego ich wypoziomowania. Dolna krawedz stopki zabezpieczona naktadkg z PCV,
zapobiegajgca rysowaniu podtogi. Otwory po regulatorach zaslepi¢ plastikowg zatyczkg (d = 8+10 mm) w
kolorze ptyty. Stopki montowane (od wewnatrz) do bokéw szafy / regatu oraz do dna. Boki szaf podciete
(wyfrezowane) na listwy przypodtogowe, wywiniety na Sciany tarkett lub cokoty ptytkowe, w zaleznosci od
pomieszczenia (indywidualna wizja lokalna Wykonawcy).

e Regat biurowy RB 2D.... — wnetrze (korpus) podzielone na pie¢ réwnych wnek. Dwie dolne (z jedng
ruchomg regulowang poétka) zakryte jedng parg drzwi, blokowang zamkiem patentowym; trzy gérne

(dwie ruchome regulowane pétki) odkryte,

e Szafa biurowa SB 4D .... — wnetrze (korpus) podzielone na pie¢ réwnych wnek. Dwie dolne (z jedng
ruchomg regulowang poétka) zakryte jedng parg drzwi, blokowang zamkiem patentowym; trzy gérne
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(dwie ruchome regulowane potki) drugg parg. Gorna para drzwi blokowana obrotowym, trzypunktowym
zamkiem baskwilowym (zgodnie z og6lnym opisem dla zamkéw) przy zastosowaniu listwy przymykowe;.

e Szafa ubraniowa SU D.... — szafa jednodrzwiowa, wnetrze wyposazone w dwie potki; dolna — ruchoma
regulowana zamontowana 25 cm powyzej dna szafy oraz potka gérna montowana na state, 25 cm
ponizej wienca gornego szafy. W szafie pod gérng pétkg zamocowac chromowany drgzek na ubrania o
srednicy d=25 mm (réwnolegle do drzwi szafy). Drzwi blokowane zamkiem patentowym.

e Szafa ubraniowa SU 2D.... — szafa dwudrzwiowa. Szafe wykonac¢ zgodnie z powyzszym opisem dla ,SU
D”. Para drzwi blokowana obrotowym, trzypunktowym zamkiem baskwilowym (zgodnie z ogdinym
opisem dla zamkoéw) przy zastosowaniu listwy przymykowe.

Kontenery biurowe w catosci wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm, blaty w kolorze korpusu. W
kontenerach zastosowac¢ kotka meblowe, obrotowe z hamulcem, o catkowitej, maksymalnej wysokosci 60 mm.
Kotka podwdjne, gumowane, przystosowane do podiogi twardej. Nalezy zastosowaé odpowiednig orientacje
drzwiczek (prawe / lewe) w zaleznosci od ustawienia przy biurku (zgodnie z rzutem pomieszczen). Drzwiczki,
szuflady blokowane zamkami patentowymi, zgodnie z og6inym opisem.

e K DS..... — kontener jednodrzwiowy, z jedng ruchomg, regulowang potkg w srodku oraz standardowg
szufladg o wysokosci frontu 14 cm, prowadnice rolkowe bez metalowych bokéw,
e K 4S..... — kontener z czterema szufladami; gérna szuflada o wysokosci frontu ok. 7 cm — pidrnik

wykonana z wypraski PCV w kolorze aluminium lub jasnopopielatym, osadzona na prowadnicach
rolkowych. Nie dopuszcza sie stosowania wstawianych wktadek pidrnikowych, kuchennych do szuflady
skrzynkowej. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie kontenera o szerokosci od 42 do 45 cm — w
zaleznosci od zastosowanego pidrnika (wypraski plastikowej). Dwie srodkowe szuflady o standardowej
wysokosci frontu — 14 cm, dolna szuflada wynikowa. Szuflady blokowane zamkiem centralnym, zgodnie
z 0gblnym opisem.

Podstawy stotéw ,Sk-40” oraz biurek ,Bk-40” spawane (w catosci) z profili
stalowych zamknietych o przekrojach: nogi — 40x40x2 mm; rama podblatowa 40x20x2
mm. Nogi zakonczone regulatorem poziomu +/- 10 mm w kolorze jasnopopielatym —
,RP1”. Nie dopuszcza sie ndg dokrecanych bezposrednio do blatéw lub do ramy
podblatowej — cato$¢ musi by¢ tgczona w formie spawow. Wszystkie elementy metalowe
malowane farbg proszkowg w kolorze aluminium RAL 9006. W biurkach tylne stezenie w
ramie podblatowe] (od strony siedzgcego) przesuniete do srodka o 22 cm w stosunku do
nogi podstawy. Regulator poziomu RP1

Blaty stotow, biurek, dostawek (typu M) wykona¢ z ptyty meblowej o gr. 25 — 28 mm w kolorze
wymaganym dla danego pomieszczenia. Blat mocowany do stelaza za pomocg wkretéw. Biurka, stoty wykonaé
zgodnie z rysunkiem nr 7.

Kolorystyka mebili:
Szczegotowa kolorystyka mebli bedzie wybrana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy. Zamawiajgcy
wymaga aby Wykonawca przedstawit do wyboru kolory z petnej gamy kolorystycznej gtéwnych producentéw
ptyt, ogdinie dostepnych na rynku polskim.
Dedykowane kolory — dgb oraz buk w réznych odcieniach (do wyboru).
Wszystkie obrzeza krawedziowe nalezy wykona¢ w kolorystyce zgodnej z wybrang ptyta.
Podstawy stotdw, biurka oraz elementy metalowe — farba proszkowa w kolorze aluminium RAL 9006, o drobnej,
tagodnej strukturze ,pomaranczy”.

Wszystkie oferowane ptyty meblowe muszg posiada¢ Atest Higieniczny w klasie E-1, wydany przez
niezalezng instytucje do tego uprawniong. Dodatkowo, zgodnie z prawem polskim i UE (Rozporzgdzenie EUTR
995/2010 z dn. 20.10.2010r.) wszyscy producenci i dystrybutorzy drewna i produktéw z drewna, ktorzy po raz
pierwszy wprowadzajg te wyroby na polski rynek, muszg mie¢ wdrozony System Zasad Nalezytej Starannosci
(SZNS) obejmujgcy procedury i srodki stuzgce m.in. identyfikacji Zrédta pochodzenia drewna i oceny ryzyka. W
celu weryfikacji producenta ptyt, Zamawiajgcy moze zadac¢ Certyfikacji FSC ,Drewno kontrolowane”,
oferowanych producentow.
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Il. Ogodlny opis techniczny wykonania mebli i sprzetow gastronomicznych.

Meble gastronomiczne oraz obudowy sprzetéw kuchennych wykonane w catosci ze stali nierdzewnej
,KO” — stal w klasie min. AISI 304 (1.4301). Meble muszg posiadaé wazne Swiadectwo (certyfikat) jakoSci
zdrowotnej wydany przez niezalezng jednostke do tego upowazniong. Swiadectwo musi jednoznacznie
wskazywaé na dopuszczenie mebli do stosowania w zaktadach przemystu spozywczego. Swiadectwo nalezy
dotgczy¢é do protokotu odbioru mebli. Wykonawca montuje oraz podigcza wszystkie urzadzenia / sprzety.
Wszystkie meble metalowe ustawiane na podtodze muszg by¢ podtgczone do uziomoéow ekwipotencjalnych.

Szczegotowe wymiary mebli podano w tabeli — rozdziat IIl.

e  Stot przyscienny ST1p —rys. nr 12/A

Stot przyscienny wykonany ze stali KO, spawany w catosci. Podstawa — cztery nogi wykonane z profili o
przekroju 40x40x1 mm. Nogi zakonczone regulatorami poziomu. Zewnetrzne krawedzie nég (podstawy)
wpuszczone do $rodka w stosunku do zewnetrznych krawedzi blatu o: 3 cm z przodu, 8 cm z tytu, 1,5 cm po
bokach. Goérna podblatowa rama wykonana z blachy KO o gr. min. 1 mm i szerokosci 8 cm. Blat oraz dolna
potka wykonana z blachy KO o gr. min. 0,8 mm. Blacha na krawedziach obwodowych wygieta dwukrotnie (w
trzech ptaszczyznach). Catkowita grubosé blatu / potki — 4 cm. Tylna krawedz blatu podgieta do gory tworzaca
rant oporowy o wysokosci ok. 4 cm. Dolna pétka montowana do nég na wysokosci 15 cm od podtogi.

e  Stot przyscienny ze zlewem STzp —rys. nr 12/E

Stot przyscienny ze zlewem wykonany ze stali KO, spawany w catosci. Podstawa — cztery nogi wykonane z
profili o przekroju 40x40x1 mm. Nogi zakonczone regulatorami poziomu. Zewnetrzne krawedzie nég (podstawy)
wpuszczone do $rodka w stosunku do zewnetrznych krawedzi blatu o: 3 cm z przodu, 8 cm z tytu, 1,5 cm po
bokach. Gérna podblatowa rama wykonana z blachy KO o gr. min. 1 mm i szerokosci 8 cm. Blat oraz dolna
potka wykonana z blachy KO o gr. min. 0,8 mm. Blacha na krawedziach obwodowych wygieta dwukrotnie (w
trzech ptaszczyznach). Catkowita grubosc¢ blatu / potki — 4 cm. Blat wykonany z ttoczonej blachy z obnizeniem
po obwodzie w stosunku do goérnej krawedzi blatu (zapobiegajgcemu wylewaniu sie wody na zewnatrz), ze
spadkiem w strone komory zlewowej. Powierzchnia ociekacza ryflowana. W blacie od spodu wspawana miska
Zlewowa o wymiarach 50x50x25 cm z lewej strony. Tylna krawedz blatu podgieta do goéry tworzgca rant
oporowy 0 wysokosci ok. 4 cm. Dolna pétka montowana do ndég na wysokosci 15 cm od podtogi. W blacie
zamontowac baterie zlewozmywakowg BZ-1.

e  Stot przyscienny zabudowany ST3S2p — rys. nr 12/C

Stot wykona¢ w catosci ze stali KO w oparciu o opis dla stotu ,ST1p”. Z lewej strony zamontowaé szafke z
szufladami. Szafka o szerokosci uzytkowej ok. 35 cm, trzy szuflady montowane na prowadnicach kulkowych z
petnym wysuwem o udzwigu min. 25 kg. Wewnetrzne wymiary uzytkowe kazdej szuflady ok. 30x53x15 cm
(wysokos¢ frontu ok. 20 cm). Fronty szuflad wykonane z podwajnej blachy w systemie kasetonowym (zamknieta
puszka), wpuszczane w korpus szafki. Uchwyty z tworzywa sztucznego, wpuszczane. Do dna szafki
zamontowac¢ dwie nézki o przekroju 40x40 mm i wysokosci gwarantujgcej 15 cm przeswit pomiedzy podtogg a
dolng krawedzig dna. NOzki zakonczone regulatorami poziomu. Zewnetrzne wymiary Korpusu stotu (wraz z
szafkg) pomniejszone w stosunku do blatu zgodnie z opisem dla stotu ST1p.

o Wobzek kelnerski Wz-3p — rys. nr 12/G

Woézek na koétkach trzypdtkowy wykonany ze stali KO. Konstrukcja nosna woézka wykonana z dwoch rur o
Srednicy 25 mm, wygietych w ksztatcie odwrdconej litery ,U”. Koncdwki rurek zakonczone kétkami skretnymi,
podwdjnie tozyskowanymi o srednicy 10 mm, wyposazonymi w opony z tworzywa sztucznego nierysujgcego
podiogi. Dodatkowo kotka zabezpieczone poziomymi, gumowymi odbojnicami o srednicy ok. 95 mm. Jedna para
kotek wyposazona w hamulce. Pélki wykonane z ttoczonej blachy o gr. min. 0,8 mm, z obnizeniem po obwodzie
w stosunku do gornej krawedzi potki (zapobiegajgcemu wylewaniu sie rozlanej cieczy na zewnatrz). Blacha na
krawedziach obwodowych wygieta dwukrotnie (w trzech ptaszczyznach). Catkowita grubosé poétki — 4 cm.
Powierzchnia uzytkowa potki 80x50 cm. Gérna potka montowana na wysokosci 85 cm. Maksymalne obcigzenie
wozka ok. 40 kg.

e Szafka wiszagca SW 2D 80x30x60 cm —rys. nr 12/B
Szafa w catosci wykonana ze stali KO. Korpus szafy wykonaé z blachy o gr. min. 0,8 mm. Blacha na
krawedziach wygieta dwukrotnie (w trzech ptaszczyznach). Catkowita grubosé bokéw, wiehca gornego, dna,
potek — 4 cm. W srodku jedna regulowana potka.
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Szafa wyposazona w pare drzwi skrzydiowych montowanych na zawiasach, wyposazonych w zatrzask
magnetyczny, wykonanych z podwdjnej blachy w systemie kasetonowym (zamknieta puszka), wpuszczanych w
korpus szafy. Uchwyty z tworzywa sztucznego, wpuszczane. Plecy szafy wykonane ze stali KO.

e Szafka wiszgca SW 3D 140x30x60 cm — rys. nr 12/D
Szafka wykonana zgodnie z opisem dla szafki ,SW 2D”, dodatkowo wyposazona w trzecie drzwiczki. Szafka nie
posiada przegrody pionowej, dzielgcej matg i duzg (dwudrzwiowg) komore.

e Szafa magazynowa SzM-2D 100x50x200 cm — rys. nr 12/F

Szafa w catosci wykonana ze stali KO. Korpus szafy o wymiarach zewnetrznych 100x50x185 cm wykona¢ z
blachy o gr. min. 0,8 mm. Blacha na krawedziach wygieta dwukrotnie (w trzech ptaszczyznach). Catkowita
grubos¢ bokdéw, wiehca gornego, dna, pétek — 4 cm. Korpus podzielony w pionie pétkg montowang na state, na
dwie réwne czesci. W kazdej z czesci zamontowaé po jednej ruchomej, regulowanej pétce. Szafa wyposazona
w pare drzwi skrzydtowych montowanych na zawiasach, wyposazonych w zatrzask magnetyczny, wykonanych
z podwdjnej blachy w systemie kasetonowym (zamknieta puszka), wpuszczanych w korpus szafy. Uchwyty z
tworzywa sztucznego, wpuszczane. Do dna szafy zamontowaé cztery nézki o przekroju 40x40 mm i wysokosci
15 cm, zakonczone regulatorami poziomu. Plecy szafy wykonane ze stali KO.

e Szafa przelotowa Szp-4D 100x60x200 cm — rys. nr 13/A

Szafa przelotowa montowana szczelnie w otworze sciany pomiedzy zmywalnig a kuchnig. Wszystkie szczeliny
pomiedzy szafg a Scianami wypetni¢ silikonem. Szafa w cato$ci wykonana ze stali KO. Korpus szafy o
wymiarach zewnetrznych 100x60x185 cm wykonac z blachy o gr. min. 0,8 mm. Blacha na krawedziach wygieta
dwukrotnie (w trzech ptaszczyznach). Catkowita grubosé bokoéw, wiehca goérnego, dna, pétek — 4 cm. Korpus
podzielony w pionie pétkg montowang na state, na dwie réwne czesci. W kazdej z cze$ci zamontowac po jednej
ruchomej, regulowanej pofce. Szafa wyposazona w dwie pary drzwi z obu stron (szafa nie posiada statego tytu /
plecow). Drzwi skrzydtowe montowane na zawiasach, wyposazone w zatrzask magnetyczny, wykonane z
podwdjnej blachy w systemie kasetonowym (zamknieta puszka), wpuszczane w korpus szafy. Uchwyty z
tworzywa sztucznego, wpuszczane. Do dna szafy zamontowaé cztery nézki o przekroju 40x40 mm i wysokoSci
15 cm, zakonczone regulatorami poziomu. Dodatkowo podstawa szafy - ndzki ostoniete dookota blachg
tworzacg szczelny cokét.

e Szafa porzgdkowa na mopy SzMz 100x50x200 cm —rys. nr 13/C

Szafa porzadkowa ze zlewem gospodarczym przeznaczona dla ekip sprzatajacych. Szafa w cato$ci wykonana
ze stali KO. Korpus szafy o wymiarach zewnetrznych 100x50x185 cm wykonaé z blachy o gr. min. 0,8 mm.
Blacha na krawedziach wygieta dwukrotnie (w trzech ptaszczyznach). Catkowita grubos¢ bokéw, przegrody,
wiehca gornego, dna, pétki — 4 cm. Korpus podzielony w potowie pionowg przegrodg. W lewej czesci szafy
zamontowac zlew gospodarczy (brudownik) na wysokosci ok. 50 cm od podtogi. Zlew dopasowac¢ do wnetrza
szafy, wymiary komory roboczej min. 30x30x15 cm. Nad zlewem zamontowa¢ ruchomg, regulowang potke. W
prawej czesci szafy umiesci¢ rzgd wieszakdw na miotty i mopy. Obie przestrzenie szafy wentylowane
grawitacyjnie (wymagane otwory wentylacyjne). Drzwi dwuskrzydtowe montowane na zawiasach, wyposazone
w zatrzask magnetyczny, wykonane z podwodjnej blachy w systemie kasetonowym (zamknieta puszka),
wpuszczane w korpus szafy. Uchwyty z tworzywa sztucznego, wpuszczane. Do dna szafy zamontowac¢ cztery
nézki o przekroju 40x40 mm i wysokosci 15 cm, zakonczone regulatorami poziomu. W zlewie zamontowac
baterie zlewozmywakowg z wyciggang wylewka BZ-2.

e Zmywarka kapturowa ZM-k 73x82x150/200 cm —rys. nr 13/D

Zmywarka wykonana ze stali KO, z funkcjg wyparzania, przystosowana do mycia naczyn, tac, akcesoriow
kuchennych oraz wszelkiego rodzaju pojemnikéw. Maksymalna wysokos¢ mytego naczynia — ok. 40 cm. W
komplecie nalezy dostarczy¢ min.: kosz do mycia talerzy, kosz do szkita, kosz do sztuécéw oraz pojemnik na
sztuéce (wymiar koszy 50x50 cm). Zmywarka wyposazona w dwie pary ramion myjgcych (géra / dét) oraz w
elektroniczny programator wraz z wys$wietlaczem umozliwiajgcy precyzyjne nastawy dtugosci cykli mycia z
niezaleznym doborem temperatury. Programowane cykle: 90 / 120 / 180 sek., wydajnos¢ koszy na godzine 40 /
30 / 24. Temperatura wyparzania w cyklu ptukania — 90 st. C. Zmywarka wyposazona w bojler o pojemnosci ok.
9 | (moc 10kW), dozownik ptynu myjgcego oraz pompe wspomagajgca ptukanie i pompe zrzutowa. Catkowita
moc: max. 14 kW, napiecie zasilana 400 V. Zmywarka posadowiona na stopkach o wysokosci 15 cm,
wyposazonych w regulatory poziomu.

Zmywarka wymaga zamontowania uzdatniacza / zmiekczacza wody, ktory dostarcza réwniez
Wykonawca. Parametry uzytkowe urzgdzenia: automatyczna regulacja twardos$ci wody uzalezniona od jej
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zuzycia, maksymalny przeptyw wody ok. 8 I/min., zbiornik na s6l — ok. 10 kg, regeneracja wktadu solg w
tabletkach.

e Kuchenka elektryczna z piekarnikiem 120x70x85 cm — rys. nr 14/A

Kuchenka wykonana ze stali KO, ptyta robocza z ttoczonej blachy, w ktérej osadzone sg zeliwne, elektryczne
pola grzewcze. Kazde pole — 6 szt.,, o Srednicy 22 cm i mocy 2,6 kW. Pokretta sterujgce umozliwiajg
szesciostopniowy zakres regulacji mocy. Pod ptytg grzewczg znajduje sie piekarnik z funkcjg kontroli wilgoci
oraz termoobiegiem, o wymiarach wewnetrznych ok. 66x45x28 cm. Piekarnik o mocy ok. 7 kW — dwie grzatki
(géra / dot), sterowny dwoma niezaleznymi pokrettami: wybdr grzatek i termoobiegu oraz dobdr temperatury.
Whnetrze komory wyposazone w os$wietlenie oraz regulowany ruszt — trzy poziomy prowadnic. Drzwiczki
piekarnika uchylne, oszklone (podwdjna szyba). Z prawej strony kuchenki szafka o szerokosci ok. 40 cm,
zamykana drzwiczkami. Szafka wraz z piekarnikiem tworzy jedng cato$¢ konstrukcyjng. Kuchenka posadowiona
na stopkach o wysokosci 15 cm, wyposazonych w regulatory poziomu. Catkowita moc kuchenki ok. 22,5 kW,
zasilanie 400V.

o Patelnia elektryczna 80x70x85 cm —rys. nr 15/B

Patelnia wykonana ze stali KO, posadowiona na stopkach o wysokosci 15 cm, wyposazonych w regulatory
poziomu. W statym korpusie urzgdzenia zamontowana uchylna patelnia z precyzyjnym recznym mechanizmem
przechytu misy roboczej, za pomocg korbki. Misa o pojemnosci ok. 58 | wyposazona w waski wyptyw cieczy
dostosowany do matych naczyn. Uchylna pokrywa patelni (typu klapa) zamontowana na zawiasach
umozliwiajgcych ptynng regulacje jej otwarcia. Konstrukcja pokrywy / urzgdzenia musi umozliwia¢ ustawienie
patelni bezposrednio przy Scianie, zapewniajgc bezkolizyjne otwieranie wieka pokrywy. W korpusie zamontowac
regulator termostatyczny temperatury w zakresie od 60 do 300 st. C oraz zawdr (pokretto) do manualnego
napetniania i dozowania wody. Patelnia wymaga podigczenia do sieci wodociggowej. Catkowita moc ok. 11 kW,
zasilanie 400V.

e Okap przyscienny skosny 220x90x45 cm —rys. nr 14/C

Okap wykonana ze stali KO w jednym segmencie (catosci). Okap mocowany do $ciany oraz na linkach
montowanych do sufitu (w razie takiej potrzeby). Szczelna konstrukcja komory wyciggowej wyposazona w
wentylator o mocy min. 400W / 230V, zapewniajacy wydajnos$¢ urzgdzenia na poziomie 2000 m3/h. Sterowanie
predkoscig wentylatora elektroniczne, regulowane pokrettem. Krociec wyciggowy o srednicy 250 mm. Okap
wyposazony w o$wietlenie LED w klasie odpornosci IP65. Wigcznik Swiatta zintegrowany ze sterownikiem pracy
wentylatora. Panel roboczy okapu z wymiennymi filtrami labiryntowymi (fapacze tluszczu) wyposazony w
rynienke ociekowg z kréécem spustowym.

¢ Regat ociekowy Ro4p 70x40x180 cm —rys. nr 13/B
Regat czteropdtkowy wykonany w catosci ze stali KO. Stupki pionowe regatu (nogi)
wykonane z profili o przekroju zamknietym 30x30 mm, zakonczone regulatorem
poziomu. Po&tki wykonane z blachy KO perforowanej o gr. min. 0,8 mm. Blacha na
krawedziach obwodowych wygieta dwukrotnie (w trzech ptaszczyznach).
Catkowita grubosé pétki — 4 cm. Pdétka montowana do stupkéw pionowych za
pomocg $rub M6 i tgcznikow kgtowych (zgodnie z rys. obok). Dolna poétka
mocowana na wysokosci 15 cm od podtogi. Nosnosé pojedynczej potki — min. 30
kg.
e Regat metalowy RM

Regat wykonany z zimnowalcowanej blachy stalowej, malowanej farba
proszkowg, poliestrowg w kolorze RAL 7035, po uprzednim zabiegu
fosforanowania. Stupki pionowe regatu (nogi) wykonane z zimnogietych,
perforowanych (na catej dtugosci) ksztattownikoéw typu kgtownik 40x40x2 mm.
Stupki zakonczone regulatorami poziomu. Otwory perforacyjne umozliwiajgce
przykrecenie poétek, w rozstawie co ok. 3-5 cm. Pokki przykrecane do stupkéw za
pomoca $rub z nakretkg kotpakowg M6, z mozliwoscig regulacji w pionie (w
obrebie otwordéw perforacyjnych). Ruchome pétki wykonane z blachy o gr. min.
0,8 mm. Blacha wygieta dwukrotnie (w trzech ptaszczyznach) na swojej dtuzszej
krawedzi i jednokrotnie na krotszej, w celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci
oraz ochrony obstugi przed skaleczeniem. Dodatkowo, od spodu pétka
wzmocniona przygrzanym profilem, typu ,U”, wykonanym z blachy o gr. 1,0 mm i Pélka regatu
przekroju 40x20 mm.
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Grubo$¢ catkowita pétki ok. 30 mm. Pojedyncza musi przenies¢ obcigzenie min. 100 kg. Tyly regatow spiete
stezeniami typu ,.X” w 2/3 wysokosci. Stezenia wykona¢ z blachy ptaskiej 25x2 mm. Wymiary regatéw zawarto w
szczegotowym opisie mebli dla danych pomieszczen.

e Szafy mroznicze / chtodnicze 60x60x185 cm — rys. nr 15
Obudowy szaf wykonane z blachy stalowej malowanej farbg proszkowa w kolorze biatym. Wszystkie szafy
wykonane zaréwno wewnagtrz jak i zewnatrz w identyczny sposéb. Wnetrze szafy wykonane z tworzywa
sztucznego, boki z zagtebieniami na pétki (wypraski) umozliwiajgcymi ich regulacje wysokosci co ok. 7 cm. Pofki
(4 szt.) wykonane ze zgrzewanych pretéw stalowych w formie azurowej, malowane farbg proszkowg o nosnosci
ok. 8 kg. Drzwi z mozliwoscig zamiany strony (prawe / lewe); w witrynie wykonane z podwadjnej szyby osadzonej
w ramie aluminiowej. Gérny panel szafy wyposazony w programowany elektroniczny sterownik zakreséw
temperatury z wyswietlaczem; automatyczne odszranianie / odmrazanie. Pojemnos¢ netto ok. 260 |, oswietlenie
wewnetrzne, zasilanie 230V. Parametry szaf:
- szafa mrozna: zakres temperatur od -18 do -10 st. C, moc elektryczna ok. 150 W.
- szafa chtodnicza: zakres temperatur od 0 do 8 st. C, moc elektryczna ok. 130 W.
- witryna chtodnicza: zakres temperatur od 2 do 8 st. C, moc elektryczna ok. 130 W.

o Baterie zlewozmywakowa BZ
Baterie sztorcowe blatowe w powloce chromowanej, mocowane w blatach zlewowych lub bezposrednio w
Zlewozmywaku (BZ-3). Baterie jednodzwigniowe z mieszaczem wody, wyposazone w glowice ceramiczne.
Wylewki zakohczone sitkowym dyfuzorem wody.

BZ-1 — rys. 14/D, bateria z wycigganym prysznicem na sprezynie patgkowym; przetgcznik strumienia
wody; dtugo$¢ weza wraz z rgczkg ok. 70 cm.

BZ-2 — rys. 14/E, bateria z obrotowa, wyciggang wylewka o dtugosci weza ok. 100 cm; w raczce
przetgcznik strumienia wody. Bateria montowana w obrebie zlewoéw gospodarczych typu brudowniki (w szafach
SzMz).

BZ-3 — rys. 14/F, bateria z ruchomg - gietkg wylewka. Wylewka elastyczna o dt. ok. 40 cm
umozliwiajgca nadawania jej dowolnego ksztattu. Wylewka pokryta biatym silikonem z powtokg ,soft touch”.
Bateria montowana w zlewozmywaku w pomieszczeniu socjalnym.

Jezeli wystepujg dodatkowe opisy wykonania mebli na rysunkach, szczegotowych opisach lub w
wyszczegdlnieniu mebli, nalezy sie do nich zastosowac.
lll. Wyszczegdlnienie mebli wraz z opisami w poszczegoélnych pomieszczeniach.

1. Kasa biletowa 0.1B
Zestawienie mebili:

1.| Stot Sk-40 124x60x75 cm (konstrukcja metalowa, blat ptyta M) 1 szt.
2. | Stot Sk-40 140x50x75 cm (konstrukcja metalowa, blat ptyta M) 1 szt.
3. | Kontener K DS 40x55x62 cm (1x drzwi, 1x szuflada, zamek) 1 szt.
4. | Regat biurowy RB 2D 80x40x200 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt.
5. | Krzesto KK-1 1 szt.
- Poz. 2 — blat stotu oraz konstrukcje metalowg dopasowac do istniejgcego stupa. Nogi podstawy
cofniete w stosunku do blatu o ok. 21 cm (podstawa o wym. 116x46x72,5 cm).
2. Szatnia 0.3
Zestawienie mebli:
6. | Wieszak nascienny 200x140 cm (16x haczyk) 1 szt.
7. | Wieszak nascienny 259x140 cm (20x haczyk) 2 szt.
8. | Zestaw drgzkéw garderobianych 326x50x175 cm 1 kpl.
9. | Wieszak wolnostojgcy 2 szt.
10. | Krzesto KS 2 szt.
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- Poz. 8 — zabudowe garderobiang wykona¢ z chromowanych rur o srednicy D25 mm
wraz z rozwigzaniem systemowym ich tgczenia. Dwa stupki pionowe o wysokosci H= 173 cm
montowane do podtogi oraz potki gérnej. Na wysokosci 160 cm zamontowaé poziomy drgzek
na wieszaki ubraniowe w odlegtosci 28 cm od s$ciany. Drgzek mocowany bezposrednio do 1
Scian krancowych oraz stupkéw pionowych. Goérna pétka (nad drgzkiem poziomym), spinajaca
stupki pionowe, montowana wzdtuz $ciany za pomocg listwy montazowej H=10 cm. Listwa
mocowana do $ciany za pomocg kotkow rozporowych i wkretdw. Skrajne rogi potki przykrecic
do sciany za pomocg katownikéw meblowych. Pétka oraz listwa wykonana z ptyty meblowej o
gr. 18 mm. Zabudowe wykonac¢ zgodnie z rys. 10.

- Poz. 9 — wieszak wykonany z rurek stalowych w powtoce chromowanej. Wysokosc¢ [
ok. 190 cm, $rednica podstawy ok. 60 cm. Wieszak wyposazony w plastikowg podstawke oraz Ii
pierscien podtrzymujgcy parasole. Rysunek poglgdowy obok.

([
LU

7
Wieszak
3. Kuchnia 0.16 / Meble gastronomiczne /
Zestawienie mebli:

11. | Kuchenka z piekarnikiem 120x70x85 cm 1 szt.
12. | Patelnia elektryczna uchylna ok. 80x70x85 cm 1 szt.
13. | Okap przyscienny skosny 220x90x45 cm 1 szt.
14.| Stot ze zlewem i potkg STzp 120x70x85 cm 1 szt.
15. | Stét ze zlewem i potkg STzp 100x70x85 cm 1 szt.
16. | Bateria zlewozmywakowa z ruchomg wylewkg BZ-1 2 szt.
17. | Stét z potkg ST1p 100x70x85 cm 1 szt.
18. | Stét z potkg ST1p 120x70x85 cm 1 szt.
19. | Piekarnik do zabudowy z szafkg 60x60x85 cm 1 szt.
20. | Stot ST 3S2p 180x70x85 cm (3x szuflada, 2x potka) 1 szt.
21.| Szafka wiszaca SW 2D 80x30x60 cm (2x drzwi) 2 szt.
22.| Szafka wiszaca SW 3D 140x30x60 cm (3x drzwi) 1 szt.

Meble oraz sprzety wykonac¢ zgodnie z opisem zawartym w rozdziale Il Opis dla mebli i sprzetow
gastronomicznych.

- Poz. 9 — typowy kuchenny piekarnik elektryczny do zabudowy o wymiarach 9 _ 9
ok. 60x57x60 cm; o pojemnosci ok. 65 litrow, wyposazony w: otwierane uchylne
szklane drzwiczki z uchwytem w kolorze aluminium, zewnetrzny panel sterowania -
dwa elektroniczne pokretta i przyciski do obstugi elektronicznego programatora w
kolorze aluminium, grill (opiekacz), grzatki — dolna + gérna, termoobieg — wentylator.
Whnetrze wylozone emalig tatwoczyszczgcg, wyposazone w 1 gtebokg blache, w
potke blaszang (ptytkg), jedng potke sitkowag (azurowg). Napiecie zasilania 230V,
moc ok. 2,9 kW. Obudowe piekarnika wykona¢ za stali ,KO” w identycznym stylu jak
pozostate meble gastronomiczne. Obudowa — szafka z piekarnikiem wstawiana w Piekarnik
przestrzen pomiedzy dolng potke a blat stolu ST1p, po lewej stronie. W dolnej czesci zabudowy, pod
piekarnikiem zamontowaé zaslepke (element staty) wykonany w podobny sposéb jak pozostate fronty, w celu
dopasowania wysokosci urzgdzenia do korpusu mebla. Zamawiajgcy wymaga aby blat przykrywajgcy piekarnik
oraz stét z poz. 18 byt wykonany w catosci.

4. Kuchnia 0.17 / Meble gastronomiczne /
Zestawienie mebli:

23. | Szafa magazynowa SzM 2D 100x50x200 cm 1 szt.
24.| Wozek kelnerski 3 potkowy Wz-3p 86x54x94 cm 2 szt.
25. | Szafa chtodnicza (lakierowana) 60x60x185 cm 1 szt.

5. Zmywalnia 0.18 / Meble gastronomiczne /
Zestawienie mebli:

26. | Zmywarka kapturowa 73x82x150/200 cm 1 szt.

27.| Uzdaczniacz / zmiekczacz wody 1 szt.
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28. | Stét ze zlewem i potkg STzp 120x70x85 cm 1 szt.
29. | Bateria zlewozmywakowa z ruchomg wylewka BZ-1 1 szt.
30. | Stét z potkg ST1p 90x70x85 cm 1 szt.
31.| Szafa przelotowa Szp-4D 100x60x200 cm (4x drzwi, 4 wneki) 1 szt.
32.| Regat ociekowy Ro4p 70x40x180 cm (4x potka perforowana) 1 szt.
33. | Wozek kelnerski 3 potkowy Wz-3p 86x54x94 cm 1 szt.
6. Rozdzielnia kelnerska 0.19 / Meble gastronomiczne /
Zestawienie mebili:
| 34. | Szafa magazynowa SzM 2D 100x50x200 cm | 2 | szt. |
7. Korytarz 0.20 / Meble gastronomiczne /
Zestawienie mebili:
35. | Szafa porzagdkowa ze zlewem na mopy SzMz 100x50x200 cm 1 szt.
36. | Szafa magazynowa SzM D 40x50x200 cm 1 szt.

- Poz. 36 — szafe wykonac¢ zgodnie z opisem dla szafy ,SzM 2D”, z zachowaniem podanych wymiaréw.
Szafa wyposazona w jedne prawe drzwi.

8. Magazyn 0.21
Zestawienie mebli:

37.| Szafa magazynowa na naczynia LB D 60x60x200 cm (1x drzwi, zamek) 2 szt.
38. | Regat metalowy RM 100x60x200 cm (5 potek) 2 szt.
39. | Szafa mroznicza (lakierowana) 60x60x185 cm 1 szt.
40. | Witryna chtodnicza (lakierowana) 60x60x185 cm 1 szt.

- Poz. 37 — szafa w catosci wykonana z ptyty meblowej o gr. 18 mm. Wnetrze (korpus) podzielone na
pie¢ réwnych wnek (cztery ruchome pofki), zakryte drzwiczkami, blokowanymi zamkiem. Tyt szafy — plecy
wykonane réwniez z plyty meblowej o gr. 18 mm. Szafa bez cokotu, korpus posadowiony na spawanej
podstawie metalowej, wykonanej z profili stalowych zamknietych o przekroju 25x25x2 mm. Do ramy gornej
nalezy przyspawac nozki H=15 cm, zakonczone stopkami regulacyjnymi, przystosowanymi do duzych obcigzen.
Stopka z twardego pcv mocowana przegubowo do ocynkowanej, metalowej sruby M8x40, ktéra jest wkrecana w
korek wykonany z pcv, z zatopionym metalowym gwintem. Podstawa malowana farbg proszkowg w kolorze
aluminium RAL 9006.

- Poz. 38 — regat wykona¢ zgodnie z opisem zawartym w rozdziale Il Opis dla mebli gastronomicznych.

9. Pomieszczenie socjalne 0.22
Zestawienie mebli:

41. | Szafa BHP - 2 osobowa 60x55x200 cm 2 szt.
42.| Zestaw kuchenny - 1 122x60x86 cm 1 kpl.
a. Szafka K DS 60x55x82 cm (1x drzwi, 1x szuflada) 1 szt
b. Szafka pod zlew Kz D 60x55x82 cm (1x drzwi) 1 szt
c. Blat postforming PSF 122x60x4 cm 1 szt

- zlewozmywak blaszany 1K+O - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ-3 - 1 szt.

43. | Szafka wiszgca KW D 60x32x60 cm (1x drzwi) 1 szt.
44.| Szafka wiszaca z ociekaczem KWo D 60x32x60 cm (1x drzwi) 1 szt.
45, | Stét Sk-40 70x70x75 cm (konstrukcja metalowa, blat ptyta M) 1 szt.
46. | Krzesto KS 3 szt.

- Poz. 41 — szafe wykona¢ zgodnie z rys 11. Szafa ubraniowa przeznaczona dla dwdch oséb, z
podziatem na odziez czystg i brudng. Szafa bez dolnego wiehAca (wneka na buty, stawiane bezposrednio na
podiodze). W bokach szafy zamontowaé stopki regulacyjne poziomu. Kazde drzwi blokowane osobnym
zamkiem. Szafa wentylowana grawitacyjnie w obrebie drzwi — dno (pétka montowana na state), wieniec gorny
oraz potka wezsze od bokéw korpusu o 2 cm.

- Poz. 42 - szafki kuchenne stojgce na podtodze posadowione na plastikowych stopkach typu
kuchennego z regulacjg wysokosci. Cokot szafek o wysokosci 10 cm, wykonany z litego aluminium lub z pcv w
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kolorze aluminium przykrywajgcy wszystkie szafki, w ramach catego zestawu. Zdejmowany cokét, montowany
do stopek kuchennych za pomocg uchwytéw typu ,Clip”. Szafka pod zlew ,Kz D” bez wewnetrznej potki oraz
gornego wienca (dwie listwy poziome o szerokosci ok. 10 cm w goérnej czesci, taczgce oba boki), szafka nie
posiada réwniez tytu (plecow) — tylko listwe tgczeniowg o wysokosci ok. 30 cm. Listwy wykonane z plyty
meblowej o gr. 18 mm. Wewnetrzne potaczenia ptytowe korpusu zabezpieczyé silikonem. Szafka ,K DS”
wyposazona w jedng szuflade o wysokosci frontu H=14 cm, oraz drzwiczki zakrywajgce jedng regulowang
potke. Szuflada osadzona na prowadnicach rolkowych, zgodnie z ogdélnym opisem dla prowadnic, z
dodatkowym wymogiem zastosowania metalowych bokéw szuflady o wysokos¢ ok. 9 cm. Dno szuflady oraz tyt
wykonane z ptyty meblowej o gtadkiej powierzchni - gr. 16 mm, w kolorze biatym. Front mocowany na
systemowych ztgczach srubowych z mozliwoscig regulacji w dwoch ptaszczyznach. Blat PSF — postforming —
ptyta widrowa o gr. 36 - 40 mm, oklejona jednostronnie laminatem HPL o gr. min. 0,5 mm (czotowa krawedz

blatu podwdjnie zaoblona, laminat wywiniety z géry pod strone spodnig otwdr na baterig
blatu). Pozostate krawedzie wykonczy¢ obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm.
Blat dopasowa¢ do krzywizn $cian, zabezpieczy¢ silikonem oraz listwg

przyblatowg wyposazong w uszczelki silikonowe, wykonang z pcv w

kolorze aluminium. W blacie zamontowa¢ zlewozmywak ,1K+QO” — zlew x
jednokomorowy ze stali szlachetnej o satynowej, matowej powierzchni, z
matym ociekaczem. Catkowite wymiary ok. 60x50 cm. Zlew wpuszczany L ‘

w blat od gory. Krawedzie dodatkowo uszczelnione sylikonem. W zlewie L

zamontowac jednootworowg baterie zlewozmywakowg typu ,BZ-3". Zlew —
wyposazy¢ w polipropylenowy syfon.

Zlew 1K+O
- Poz. 44 - szafke wyposazyé (zamiast potki) w typowy kuchenny, chromowany, dwupoziomowy
ociekacz kuchenny, z dolng tackg ociekowa.

10. Pomieszczenie socjalne 1.4
Zestawienie mebli:

47.| Zestaw kuchenny - 2 238x60x86 cm 1 kpl.

a. Szafka K D 40x55x82 cm (1x drzwi) 1 szt
b. Lodéwka podblatowa "60" w zabudowie 1 szt
c. Szafka K4S 60x55x82 cm (4x szuflada) 1 szt
d. Szafka pod zlew Kz 2D 75x55x82 cm (2x drzwi) 1 szt
e. Blat postforming PSF 238x60x4 cm 1 szt

- zlewozmywak blaszany 1K+O - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ-3 - 1 szt.

48. | Stot Sk-40 140x70x75 cm (konstrukcja metalowa, blat ptyta M) 1 szt.
49. | Szafa biurowa SB 4D 80x40x200 cm (4x drzwi, zamki) 1 szt.
50. | Szafa ubraniowa SU 2D 80x60x200 cm (2x drzwi, zamek) 2 szt.
51. | Szafka wiszgca KW D 60x32x60 cm (1x drzwi) 1 szt.
52.| Szafka wiszgca KW D 57x32x60 cm (1x drzwi) 2 szt.
53. | Szafka wiszgca z ociekaczem KWo D 60x32x60 cm (1x drzwi) 1 szt.
54.| Krzesto KS 4 szt.

- Poz. 47 — zestaw wykonac w oparciu o opis dla poz. 42.
Szafka ,K 4S” wyposazona w trzy szuflady o wysokosci frontu H=14 cm, oraz jedng szuflade wysoka (wynikowa
wysokos¢ frontu — ok. 28 cm). Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych, zgodnie z ogélnym opisem dla
prowadnic, z dodatkowym wymogiem zastosowania metalowych bokéw szuflad: AT _|
trzy gorne — wysokos$¢ boku ok. 9 cm, dolna ok. 15 cm. Dna szuflad oraz tyly
wykonane z ptyty meblowej o gfadkiej powierzchni - gr. 16 mm, w Kkolorze [:
biatym. Fronty mocowane na systemowych ztgczach srubowych z mozliwoscig T o aomi |
regulacji w dwoch ptaszczyznach. Szafka z drzwiczkami ,K D” z jedng #‘QQ*“ ] '

regulowang potkg w Srodku. — KE ox 'ﬁ
W zestawie zamontowac¢ lodéwke podblatowg do zabudowy (front z ptyty = @ '\
meblowej) o wymiarach ok. 56x55x82 cm, wyposazong w zamrazalnik o —

pojemnosci uzytkowej ok. 17 litréw; pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki ok. 97
litréw, dwie pofki szklane. Pozostate wymagane parametry techniczne lodowki:
zasilanie 230V, klasa energetyczna min. A+, automatyczne rozmrazanie Lodéwka podblatowa
chtodziarki, jeden agregat, maksymalny poziom hatasu 40 dB.
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11. Pomieszczenie do warsztatéw plastycznych 1.5
Zestawienie mebli:

55. | Zestaw kuchenny - 3 184x60x86 cm 1 kpl.
a. Szafka K D 60x55x82 cm (1x drzwi) 1 szt
b. Szafka pod umywalke / zlew Kz D 60x55x82 cm (1x drzwi) 2 szt
c. Blat postforming PSF 184x60x4 cm 1 szt

- zlewozmywak blaszany 1K+O - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa BZ-3 - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.

- bateria umywalkowa - 1 szt.

56. | Stét SK-40 200x85x75 cm (konstrukcja metalowa, blat ptyta M) 2 szt.
57.| Stét Sk-40 130x65x75 cm (konstrukcja metalowa, blat ptyta M) 1 szt.
58. | Kontener K DS 40x55x62 cm (szuflada + drzwiczki, zamek) 1 szt.
59. | Regat biurowy RB 2D 80x40x200 cm (2x drzwi, zamek) 2 szt.
60. | Szafa biurowa SB 4D 80x40x200 cm (4x drzwi, zamki) 2 szt.
61. | Wieszak nascienny 100x140 cm (8x haczyk) 2 szt.
62. | Deska odbojowa 557x25 cm 1 kpl.
63. | Krzesto komputerowe KK-1 1 szt.
64. | Krzesto KS 12 szt.

- Poz. 55 — zestaw wykona¢ w oparciu o opis dla poz. 42. Szafka z drzwiczkami ,K D” z jednag
regulowang pétkg w srodku. W blacie dodatkowo zamontowa¢ umywalke ceramiczng glazurowang w kolorze
biatym, wpuszczang od gory wraz z baterig. Umywalka w ksztatcie owalnym o wymiarach wewnetrznych komory
ok. 50x40 cm. Glebokos¢ uzytkowa miski — min. 13 cm. Bateria umywalkowa stojgca (blatowa), jednootworowa,
jednokurkowa z mieszaczem wody zimnej i cieptej, w powtoce chromowane;j.

12. Salka informacyjna 1.6
Zestawienie mebli:

65. | Stét Sk-40 160x70x75 cm (konstrukcja metalowa, blat ptyta M) 5 szt.
66. | Szafa biurowa SB 4D 80x40x200 cm (4x drzwi, zamki) 4 szt.
67. | Wieszak nascienny 160x140 cm (12x haczyk) 1 szt.
68. | Krzesto komputerowe KK-1 5 szt.
13. Pomieszczenie do warsztatéw muzycznych 1.7
Zestawienie mebli:
69. | Stét Sk-40 130x65x75 cm (konstrukcja metalowa, blat ptyta M) 3 szt.
70. | Kontener K DS 40x55x62 cm (szuflada + drzwiczki, zamek) 1 szt.
71.| Regat biurowy RB 2D 80x40x200 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt.
72.| Szafa biurowa SB 4D 80x40x200 cm (4x drzwi, zamki) 1 szt.
73. | Wieszak nascienny 160x140 cm (12x haczyk) 1 szt.
74.| Deska odbojowa 130x25 cm 1 kpl.
75. | Krzesto komputerowe KK-1 1 szt.
76. | Krzesto KT 10 szt.
14. Biuro Dyrektora 1.8
Zestawienie mebli:
77.| Stot Sk-40 140x70x75 cm (konstrukcja metalowa, blat ptyta M) 1 szt.
78. | Biurko Bk-40 160x70x75 cm (konstrukcja metalowa, blat ptyta M) 1 szt.
79. | Kontener K 4S 44x55x62 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt.
80. | Regat biurowy RB 2D 80x40x200 cm (2x drzwi, zamek) 2 szt.
81.| Szafa biurowa SB 4D 80x40x200 cm (4x drzwi, zamki) 2 szt.
82.| Szafa ubraniowa SU D 60x60x200 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt.
83. | Szafka pod drukarke SBd 2D 80x55x75 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt.
84. | Szafka gospodarcza SG 2D2S 80x40x90 cm (2x drzwi, 2x szuflada) 1 szt.
85. | Szafka wiszagca KW 2D 80x32x60 cm (2x drzwi) 1 szt.
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86. | Wieszak nascienny 80x140 cm (5x haczyk) 1 szt.
87.| Deska odbojowa 250x25 cm 1 kpl.
88. | Krzesto komputerowe KK 1 szt.
89. | Krzesto KT 4 szt.

- Poz. 78 — biurko wykona¢ zgodnie z rys. 7. W biurku zamontowa¢ blendy (ostony pionowe ndég), o
wysokosci 52 cm. Ostona (blenda) wykonana z ptyty meblowej o gr. 18 mm, wszystkie krawedzie wykonczone
obrzezem PCV/ABS o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Ostony: frontowa, prawa i lewa, montowane do nég oraz ramy
podblatowej za pomocg srub z zastosowaniem odlegtosci dystansowych ok. 10 mm. Sposéb montazu oston
musi umozliwia¢ tatwy ich demontaz. Po demontazu dopuszcza sie widoczne gwinty

(wspawane nitonakretki) w elementach podstawy, ktére nalezy zamaskowaé¢ |y - 1
plastikowymi zatyczkami w kolorze aluminium. ~ N \
Biurko wyposazone w podstawke pod komputer. Podstawka ,PC” .. B ;
(przyktadowy rys. obok) pod stacje komputerowg typu MidiTower wykonana z PCV w e / | ,.q
kolorze jasnopopielatym, osadzona na plastikowych kétkach wyposazonych w v.

hamulec. Podstawka z mozliwoscig regulacji szerokosci w celu dopasowania do
obudowy komputera.

Biurko nalezy wyposazyé w podblatowe kanaly kablowe oraz dwie !
przelotki (przepusty kablowe d = 60 mm) na konhcach kanatow,
wykonane z PCV. Kanat kablowy (montowany w sposéb ciggly z
elementéw modutowych) prowadzony w catosci, wzdtuz diluzszej
krawedzi blatu biurka lub dostawki, w poblizu blendy ostonowe;.

Podstawka pod komputer PC

Kanat kablowy

- Poz. 83 — wnetrze szafki podzielone w potowie pionowg przegroda; w kazdej przestrzeni jedna
ruchoma potka zakryta osobnymi drzwiczkami blokowanymi zamkiem patentowym. Blat typu M o gr. 25-28 mm.

- Poz. 84 — szafke wykona¢ zgodnie z rys. 6. Blat kuchenny typu PSF, identyczny jak w opisie dla
zestawu kuchennego z poz. 42. Wnetrze szafki podzielone w potowie pionowg przegroda; w prawej wnece
jedna ruchoma pétka zakryta drzwiczkami oraz powyzej dwie szuflady o standardowej wysokosci frontu 14 cm,
prowadnice rolkowe bez metalowych bokéw (zgodnie z ogdlnym opisem dla prowadnic). W lewej czesci jedna
ruchoma pétka zakryta drzwiczkami.

15. Magazyn sprzetu 1.9
Zestawienie mebli:

90. | Regat metalowy RM 120x60x210 cm 4 szt.

91. | Regat metalowy RM 90x60x210 cm 1 szt.

16. Brudownik 1.11
Zestawienie mebili:

92. | Regat metalowy RM 90x60x210 cm 1 szt.

93. | Wbzek na mopy - zestaw do sprzatania 1 szt.

- Poz. 93 — wozek dwuwiaderkowy chromowany z wyciskarkg i

kompletnym ptaskim mopem z mikrofibry o szer. 50 cm, typu klips - uchwyt na |
mopy z uszami. Wézek z dwoma wiaderkami o pojemnosci 30 litréw oraz prasag
do wyciskania mopéw, z metalowym przekladanym uchwytem prowadzacym.
Konstrukcja woézka oraz uchwyt prowadzacy wykonany jest ze stali
chromowanej. Cata konstrukcja umieszczonana gumowych kotkach
samoskretnych, ktére nie rysujg powierzchni podtég. Wiaderka w dwdch
kolorach: niebieskie na czystg wode i czerwone na wode brudng, wykonane z
tworzywa sztucznego. Do wdzka zamontowana prasa, ktéra doktadnie usuwa
wode oraz brud z wtékien mopa. Demontaz prasy od wézka umozliwia doktadne
jej oczyszczenie oraz wiader. Przy prasie znajduje sie zaczep do
unieruchomienia kija od mopa podczas przemieszczania wozka.
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IV. Opis techniczny wykonania krzesef.
Zataczone ponizej rysunki (zdjecia) majg charakter pogladowy, obrazujg tylko ksztatty i stylistyke, ktorej
Zamawiajgcy wymaga. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarowg w zakresie +/- 5%. Wymiary przytoczone

w opisach podano zgodnie z normami EN 1335 i EN 16139.

1. Krzesto tapicerowane KT

Wymagane wymiary:

- szerokos¢ siedziska: 450 mm,

- gtebokos¢ siedziska: 460 mm,

- wysokos¢ siedziska: 460 mm,

- wysokos$¢ poduszki oparcia: 350 mm,
- catkowita wysokos¢ krzesta: 830 mm,
- catkowita szeroko$¢ krzesta: 500 mm.

g

Oparcie i siedzisko wykonane z profilowanej sklejki bukowej o gr. min. 6 mm, pokryte piankg tapicerskg o
gestosci 21 - 25 kg/m?® i grubosci min. 35 mm. Czes$¢ nietapicerowana oparcia i siedziska ostonieta w catosci
petnymi ostonami wykonanymi z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Podstawa metalowa — cztery nogi,
spawane z rurek stalowych o srednicy 25x1,5 mm; nogi stezone krzyzakowo pod siedziskiem. Nogi zakoriczone
zatyczkami wykonanymi z twardego pcv, zapobiegajgcymi rysowaniu podtogi. Krzesto musi posiadaé mozliwo$¢
sztaplowania (do 4 szt.) — ukfadanie krzeset w pionowe. Podstawa metalowa malowana farbg proszkowg w
kolorze aluminium. Kolor tkaniny uzgodni¢ przed dostawg z bezposrednim Urzytkownikiem.
Wymagane parametry tkaniny obiciowej (materiatowa):

- syntetyczna 100% poliester, regularny ukfad splotu,

- gramatura 366 g/m?,

- wytrzymatos¢ na scieranie min. 150 tys. cykli Martindale,

2. Krzesto tapicerowane KS
Krzesto wykona¢ zgodnie z opisem dla poz. 1 ,KT”, z uwzglednieniem réznicy w tkaninie.
Wymagane parametry tkaniny obiciowe;j:
- syntetyczna typu eko skéra: warstwa wierzchnia 100% vinyl,
warstwa spodnie (podktadowa) 100% poliester,
- gramatura 650 g/m?,
- wytrzymatos¢ na Scieranie min. 300 tys. cykli Martindale,

3. Krzesto komputerowe KK

Wymagane wymiary:

- szerokos¢ siedziska: 490 mm,

- gteboko$¢ siedziska: 415 mm,

- wysokos¢ siedziska (regulowana): 420 — 550 mm,
- wysokosé oparcia (regulowana): 600 — 660 mm.

Ergonomiczne wyprofilowane siedzisko i oparcie (z poziomym i bocznym wybrzuszeniem na kregi ledzwiowe).
Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie tworzywa sztucznego, wylozony cietg, profilowang piankg
poliuretanowg o réznej grubosci oraz gestosci (ok. 21 kg/m?® - 35 kg/m?®) tworzacg specyficzny profil poduszek
tapicerskich; minimalna grubos$¢ zestawu pianek tapicerskich — 50 mm. Cato$¢ tapicerowana tkaning; dolna
czes¢ siedziska oraz tylna oparcia (brak tkaniny) wykonczone w catosci pelnymi wypryskami z tworzyw
sztucznych w kolorze czarnym. Krzesto wyposazone w synchroniczny mechanizm umozliwiajgcy odchylanie sie
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siedziska i oparcia, zapadkowa regulacje wysokosci oparcia, swobodne kotysanie, niezalezng blokade siedziska
i oparcia w wybranej pozycji, regulacje sity oporu oparcia. Regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika
pneumatycznego. Podtokietniki migkkie, wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscig niezaleznej regulacji:
w pionie géra — dét, w poziomie przdd — tyl. Piecioramienna podstawa wykonana z tworzywa sztucznego , w
ktérej osadzone sg kétka gumowe, przeznaczone do podtogi twarde;.

Tkanina identyczna jak w krzesle KT z poz. 1.

4. Krzesto komputerowe KK-1

Wymagane wymiary:

- szeroko$¢ siedziska: 460 mm,

- gtebokos¢ siedziska (regulowana): 440 — 470 mm,
- wysokos¢ siedziska (regulowana): 400 — 530 mm,
- wysokos¢ oparcia (regulowana): 570 — 620 mm.

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie (z poziomym wybrzuszeniem na kregi ledzwiowe — widoczne
na rysunku). Wymagana regulacja wysokosci oparcia, kgta nachylenia oparcia oraz gtebokosci siedziska.
Regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego. Podtokietniki wykonane z profili
stalowych pokrytych (oblanych) spieniong miekkg piankg poliuretanowg. Pigcioramienna podstawa z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym, w ktorej osadzone sg kétka gumowane, przeznaczone do podtogi twarde;.
Siedzisko wykonane z profilowanej sklejki o gr. min.7, 5 mm, pokryte pianka tapicerskg o gestosci ok. 25 kg/m3i
grubosci min. 40 mm. Oparcie pokryte piankg o gestosci min. 21 kg/m?3 i gr. 40 mm. Cze$¢ nietapicerowana
oparcia i siedziska ostonieta w catosci petnymi ostonami wykonanymi z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym. Tkanina identyczna jak w krzesle KT z poz. 1.
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Rysunek nr 1

Dom Kultury w Czersku

Parter: Kuchnia / Zmywalinia
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Dom Kultury w Czersku
Rysunek nr 2

Parter: Szatnia / Kasa
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Dom Kultury w Czersku
Rzut pietra Rysunek nr 3
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Rysunek nr 4

Dom Kultury w Czersku
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Dom Kultury w Czersku

Meble biurowe Rysunek nr 5

SB 4D 80x40x200 cm RB 2D 80x40x200 cm
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Dom Kultury w Czersku

Meble biurowe Rysunek nr 6

SBd 2D 80x55x75 cm
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SG 2D2S 80x40x86 cm

K 4S 44x55x62 cm K DS 40x55x62 cm
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Dom Kultury w Czersku

Meble biurowe Rysunek nr 7

Biurko Bk-40 160x70x75 cm

160

75

Ostona
boczna prawa
(OBP)

Ostona frontowa (OF) _/
Noga 14x4 )

Elementy
mocujgce ostony

Ostona
boczna lewa
(OBL)

Wymiary "a", "b" - zgodnie z opisem

Stot Sk-40 axbx75 cm

75

Noga [ 4x4—/ B

Wymiary "a", "b" - zgodnie z opisem

Wymiary "a", "b" - zgodnie z opisem
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Dom Kultury w Czersku

Meble kuchenne Rysunek nr 8

Zestaw kuchenny - 3 184x60x86 cm

Zestaw kuchenny - 1 122x60x86 cm
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Dom Kultury w Czersku

Meble kuchenne Rysunek nr 9

KW 2D 80x32x60 cm KW D ax32x60 cm

60
[\
60

m-

ARN

Wymiary "a" - zgodnie z opisem

K

KWo D 60x32x60 cm

Zestaw kuchenny - 2 238x60x86 cm
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Dom Kultury w Czersku

Meble szatnia

Rysunek nr 10

Zestaw drgzkéw garderobianych 326x50x175 cm
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Dom Kultury w Czersku

Rysunek nr 11

Meble pozostate

00¢

|

Fo—m———————

0¢
S¢

|||||||||||||||||

G'gel

u
V261

¥AMo!uean yozkliq

g'se m\ €'6e ﬂ

S¢

A

I+ —
| JD
mm E [}

00¢

=t "
N
o
i o
[ [}
[ [}
[ [}
[ [}
[ [}
i o
[ [}
[ [}
[ [}
[ [}
[ [}
i i @
[ [} o
i o
[ [}
[ [}
[ [}
[ [}
[ [}
_ p _ r
gzl || szl 8zl ] 8%
[ [l o
[ [}
[E (%
N
o
L |
A gl

09

W2 00CXGGX09 EMOQOSO ¢ JHY EJezS

Zat. MEBLE / Cze$¢ 1 str. 25



Dom Kultury w Czersku
Rysunek nr 12
Meble gastronomiczne — rysunki poglagdowe

A. Stét ST1p B. Szafka wiszgca SW 2D
90x70x85 cm 80x30x60 cm

100x70x85 cm

120x60x85 cm

C. Stot ST 3S2p D. Szafka wiszagca SW 3D
180x70x85 cm 140x30x60 cm

E. Stét STzp F. Szafa magazynowa SzM 2D
100x70x85 cm 100x50x200 cm

120x70x85 cm

G. Wozek Wz-3p 86x54x94 cm
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Dom Kultury w Czersku
Rysunek nr 13
Meble gastronomiczne — rysunki poglagdowe

A. Szafa przelotowa Szp-4D B. Regat ociekowy Ro4p
100x60x200 cm 70x40x180 cm

C. Szafa porzagdkowa SzMz D. Zmywarka kapturowa ZM-k
100x50x200 cm 73x82x150/200 cm
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Dom Kultury w Czersku
Rysunek nr 14
Meble gastronomiczne — rysunki poglagdowe

A. Kuchenka elektryczna z piekarnikiem
120x70x85 cm
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B. Patelnia elektryczna
80x70x85 cm

C. Okap przyscienny skosny
220x90x45 cm

F. Bateria BZ-3
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Dom Kultury w Czersku
Rysunek nr 15
Meble gastronomiczne — rysunki poglagdowe

A. Szafa mroznicza / chtodnicza
60x60x185 cm

B. Szafa mroznicza / chtodnicza
60x60x185 cm

C. Witryna chtodnicza
60x60x185 cm
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