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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Budynek administracyjny
1.1/45321000-3 |Roboty elewacyjne
1|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m?2
d.1.1|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
elewacja pot- | (27.69+1.43+0.43)*3.63+(0.39+11.57)*3.71+(27.69+0.39+11.57)*1.0 m?2 191.29
nocna
elewacja po- {(29.45+0.39+3.6+0.39)*(3.63+1.0) m?2 156.63
tudniowa
elewacja za- |(7.39*2+0.39)*(3.63+1.22)+9.79*(3.71+0.85) m?2 118.22
chodnia i
wschodnia
RAZEM 466.14
2|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr 12 cm wspoétczyn-  |m2
d.1.1|2614-01 nik przewodzenia ciepta >0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy uzyciu
analogia got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego
(silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze jasnopo-
pielatym
elewacja pot-|(27.69+1.43+0.43+0.12*2)*3.63+(0.39+11.57+0.12*2)*3.71-[2.0*0.83+1.16* m?2 120.06
nocna 2.14+1.76%1.62+1.66"1.62+1.63*1.62*6+1.1*2.1+1.7*1.62*2]
elewacja po- {(29.45+0.39+3.6+0.39+0.12*4)*3.63-[1.8*1.82+1.8*1.5*7+1.62*1.62] m?2 99.74
tudniowa
elewacja za- |(7.39*2+0.39+0.12*2)*3.63+(9.79+0.12*2)*3.71-[1.62*1.62+6.25*2.06] m?2 77.65
chodnia i
wschodnia
ocieplenie 4.9*0.7*0.5 m2 1.72
Sciany na da-
chu
RAZEM 299.17
3|KNR 0-23 Docieplenie gzymsow i stropu z betonu ptytami ze styropianu ekstrudowanego |m2
d.1.1|2614-07 XPS o gr 10 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku cien-
kowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnie-
niu 1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym
gzymsy (7.14+29.04+3.14+27.23)*(0.3+0.42) m?2 47.92
strop nad 8.50 m2 8.50
wejsciem do
budynku
RAZEM 56.42
4/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 25 cm z gazobetonu ptytami ze styropianu ekstru- |m2
d.1.1|2614-07 dowanego XPS o gr 3 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
analogia podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego
tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o
uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym
elewacja pot-|[2.0+0.83*2+1.16+2*2.14+1.76+2*1.62+1.66+2*1.62+(1.63+2*1.62)*6+1.1+2* |m2 15.85
nocna 2.1+(1.7+2*1.62)*2]*0.25
elewacja po- |[1.8+2%1.82+(1.8+2*1.5)*7+1.62+2*1.62]*0.25 m?2 10.98
tudniowa
elewacja za- |[1.62+2*1.62+6.25+2*2.06]*0.25 m?2 3.81
chodnia i
wschodnia
wneka przy [(1.55+0.55)*2.73 m2 5.73
drzwiach
RAZEM 36.37
5/KNR 0-23 Docieplenie cokotu cm ptytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr 10 cm|m2
d.1.1/2614-07 - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-
analogia wy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku mozaikowego zywiczne-
go barwionego w masie w kolorze ciemnoszarym
elewacja pdt-|(27.69+0.39+11.57)*1.0 m?2 39.65
nocna
elewacja po- {(29.45+0.39+3.6+0.39)*1.0 m?2 33.83
tudniowa
elewacja za- |(7.39*2+0.39)*1.22+9.79*0.85 m?2 26.83
chodnia i
wschodnia
otwory okien-(-[1.08*0.51*5+0.45%0.51*5] m2 -3.90
ne
ocieplenie w {(6.24+7.39*2+3.21+0.39*2+9.06+11.03)*1.5 m?2 67.65
rejonie piwni-
cy
RAZEM 164.06
6|/KNR 0-23 Docieplenie osciezy cokotu cm ptytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o |m2
d.1.1|2614-07 gr 3 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
analogia wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku mozaikowego
zywicznego barwionego w masie w kolorze ciemnoszarym
otwory okien-|[(1.08+2*0.51)*5+(0.45+2%0.51)*5]*0.25 m?2 4.46
ne
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RAZEM 4.46
7|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie kotkami ptyt|szt.
d.1.1|2627-01 styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z gazobetonu
przyjeto 6 kotkéw na 1m2
(299.17+56.42+36.37+96.41+4.46)*6 szt. 2957
RAZEM 2957
8/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow wy- |m
d.1.1/2614-10 puktych katownikiem metalowym
oscieza
elewacja pot-|2.0+0.83*2+1.16+2*2.14+1.76+2*1.62+1.66+2*1.62+(1.63+2*1.62)*6+1.1+2* |m 63.40
nocna 2.1+(1.7+2*1.62)*2
elewacja po- |1.8+2%1.82+(1.8+2*1.5)*7+1.62+2*1.62 m 43.90
tudniowa
elewacja za- |1.62+2%1.62+6.25+2*2.06 m 15.23
chodnia i
wschodnia
otwory okien-|1.08*0.51*5+0.45*0.51*5 m 3.90
ne colotu
narozniki (7.14+29.04+3.14+27.23)*2 m 133.10
gzymsu
narozniki pio-|4.33*14 m 60.62
nowe $cian
RAZEM 320.15
9|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-|m
d.1.1/2614-11 kotowej
27.69+0.39+11.57+9.79+29.45+0.39+7.39*2+3.6+0.39 m 98.05
RAZEM 98.05
10|/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy Aluminiowej powleka- |m
d.1.1{0129-01 nej szer. 30 cm
2.1+1.26+1.86+1.76+1.73*6+1.8"2+1.9*8+1.72*2+6.35+1.18*5+0.55"5 m 54.60
RAZEM 54.60
1.2 Roboty zwigzane z dociepleniem cokotu ponizej terenu - dla czesci piwnicy budynku
11|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0814-01
analogia
6.24+7.39*2+3.21+0.39*2+9.06+11.03 m 45.10
RAZEM 45.10
12|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z kamienia polnego - zdjecie wypetnie- |m?2
d.1.2|0101-01 nia opaski i ponowne wypetnienie opaski przy budynku
(6.24+7.39*2+3.21+0.39*2+9.06+11.03)*0.5 m?2 22.55
RAZEM 22.55
13|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.1.2{0101-03
(6.24+7.39)*1.6 m?2 21.81
RAZEM 21.81
14|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.2|0104-02 mentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
(6.24+7.39*2+3.21+0.39*2+9.06+11.03)*1.5*(0.6+1.5)*0.5 m3 71.03
RAZEM 71.03
15/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
71.03 m3 71.03
RAZEM 71.03
16|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m2
d.1.2|0619-03 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
(6.24+7.39*2+3.21+0.39*2+9.06+11.03)*1.5 m?2 67.65
RAZEM 67.65
17|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podiozach z cegty, pusta- |[m2
d.1.2|0724-03 koéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
67.65 m?2 67.65
RAZEM 67.65
18/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe -izolacji powtoko- |m2
d.1.2|0603-03 wej bezrozpuszczalnikowej - pierwsza warstwa
67.65 m?2 67.65
RAZEM 67.65
19|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe -izolacji powtoko- |m2
d.1.2|0603-04 wej bezrozpuszczalnikowej - druga warstwa
67.65 m?2 67.65
RAZEM 67.65
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.1.2/0606-02
analogia
67.65 m?2 67.65
RAZEM 67.65
21|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg - z odzysku
451 m 45.10
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RAZEM 45.10
22|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.1.2|0502-02 niem spoin zaprawg cementowg -75 % ptytki z odzysku
21.81 m?2 21.81
RAZEM 21.81
1.3 Rusztowania CPV 45262100-2
23|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1.3/1604-01
elewacja pot- | (27.69+1.43+0.43)*3.63+(0.39+11.57)*3.71+(27.69+0.39+11.57)*1.0 m?2 191.29
nocna
elewacja po- {(29.45+0.39+3.6+0.39)*(3.63+1.0) m?2 156.63
tudniowa
elewacja za- |(7.39*2+0.39)*(3.63+1.22)+9.79*(3.71+0.85) m?2 118.22
chodnia i
wschodnia
RAZEM 466.14
24|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wys.do |m?2
d.1.3]1613-02 15 m
466.14 m?2 466.14
RAZEM 466.14
25|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.3{1505-01
466.14 m?2 466.14
RAZEM 466.14
26 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m - czas pracy rusztowania r-g
d.1.3|analiza indy-
widualna
(2329.82+272.18)/(5*0.84) r-g 619.52
RAZEM 619.52
1.4 Montaz stolarki okiennej w piwnicy
27|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.1.4/1018-01
0.58*0.63*3+0.54*0.62*2 m?2 1.77
RAZEM 1.77
28|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.1.4/1018-02
1.16*0.68*3+1.28*0.68+1.19*0.63+1.32*0.72+1.27*0.74 m?2 5.88
RAZEM 5.88
1.5 Demontaz i ponowny montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji wraz z ponownym uruchomieniem insta-
lacji
29|KNR 7-24 Demontaz jednostki klimatyzacyjnej zewnetrznej z konstrukcjg wsporczg szt.
d.1.5/0153-02
analogia
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
30|/KNR 7-24 Montaz jednostki klimatyzacyjnej zewnetrznej z konstrukcjg wsporcza szt.
d.1.5/0153-02
analogia
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
31|KNR 7-24 Przeniesienie jednostek klimatyzacyjnych zewnetrznych wraz demontazem i |szt.
d.1.5|0153-02 montazem dodatkowych odcinkéw rurociggdw, napetnieniem czynnikiem
analogia chiodniczym oraz uru chomieniem instalaciji'
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2 Budynek mieszkalny
2.1/45321000-3 |Roboty elewacyjne
32|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.2.1|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
gzymsy (0.32+0.27)*17.37*2 m?2 20.50
RAZEM 20.50
33|KNR 0-23 Docieplenie gzymsow i stropu z betonu ptytami ze styropianu ekstrudowanego |m2
d.2.1|2614-07 XPS o gr 10 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku cien-
kowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnie-
niu 1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym
gzymsy 17.37*(0.51+0.42) m2 16.15
RAZEM 16.15
34|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.2.1|2614-10 puktych katownikiem metalowym
narozniki 17.37*2*2 m 69.48
gzymsu
RAZEM 69.48
2.2 Rusztowania CPV 45262100-2
35|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.2.2/1604-01
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elewacja za- ((17.86+0.6*2)*7.0*2 m2 266.84
chodnia i
wschodnia
RAZEM 266.84
36|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.2.2{1613-02 15 m
266.84 m?2 266.84
RAZEM 266.84
37|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.2{1505-01
266.84 m?2 266.84
RAZEM 266.84
38 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m - czas pracy rusztowania r-g
d.2.2|analiza indy-
widualna
(104.6+155.8)/(5*0.84) r-g 62.00
RAZEM 62.00
3 Podjazd dla niepetnosprawnych i przebudowa wejscia
3.1 Roboty rozbiérkowe
39|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.3.1{0349-04
(0.93*1.8+(0.6*3+3.0)*1.5)*0.4+(0.38*3+0.45*2)*0.4*0.25 m3 5.03
RAZEM 5.03
40(KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.3.1]0212-02 15 cm
0.163*0.28*0.5%(2.54+2.14+1.72*4)+(2.16+1.1)*0.5*1.75*1.76 m3 5.28
RAZEM 5.28
41|KNR 4-01 Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma koncami szt.
d.3.1]0354-17
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
42|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad - stopnice z kamienia |szt.
d.3.1]0354-14
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
43|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.1/0354-08
1.26*2.2 m?2 2.77
RAZEM 2.77
44 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
5.03+5.28 m3 10.31
RAZEM 10.31
45|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
10.31 m3 10.31
RAZEM 10.31
3.2 Roboty inwestycyjne
46 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy cm na podsypce piaskowej m
d.3.2/0813-01
23.8+18.3 m 42.10
RAZEM 42.10
47|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.3.2{0815-03 wej
23.8*1.7 m?2 40.46
RAZEM 40.46
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.3.2|/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
22.7*3.0*0.6 m3 40.86
RAZEM 40.86
49|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.2|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
(0.7%0.7*12+1.94*0.45*2)*0.5 m3 3.81
RAZEM 3.81
50|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.2{1101-01
(0.7%0.7*12+1.94*0.45*2)*0.1 m3 0.76
RAZEM 0.76
51/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.3.2{0204-01 sowaniem pompy do betonu - betonowanie stopy i potem nadlewka po zmon-
towaniu konstrukcji stalowej
0.6*0.6*(0.3+0.3)*12 m3 2.59
RAZEM 2.59
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52|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3.2|0201-01 waniem pompy do betonu
1.94*0.45*270.3 m3 0.52
RAZEM 0.52
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(0.670.6*4+0.6*0.6)*12+(1.94*2+0.3+0.35)*2*1.0 m?2 30.66
RAZEM 30.66
54|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
30.66 m?2 30.66
RAZEM 30.66
55|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.3.2|0206-01 pompy do betonu
1.94%(1.95+1.21) m?2 6.13
RAZEM 6.13
56|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowaniem |m?2
d.3.2|0206-05 pompy do betonu
1.95*10+1.21*15 m?2 37.65
RAZEM 37.65
57|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.3.2|0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
0.82*1.60 m3 1.31
RAZEM 1.31
58|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.2|/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.143+0.053 t 0.20
RAZEM 0.20
59|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3.2|0290-01 kie 0 r. do 7 mm
0.02 t 0.02
RAZEM 0.02
60|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - gniazda do $rub kotwigcych o gtebokosci do 0,5 m|szt.
d.3.2{0282-04
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
61|KNR 4-01 Obsadzenie marek szt.
d.3.2{0211-10
5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00
62|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na scianach ptas- |m?2
d.3.2|0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
(1.34+1.15+1.12+2.32+0.24)*1.6 m?2 9.87
RAZEM 9.87
63|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na os$ciezach o sze- |m?2
d.3.2|/0904-03 rokosci do 30 cm
1.24 m?2 1.24
RAZEM 1.24
64| KNR AT-31 |Wykonczenie z wyprawy tynkarskiej mozaikowej na $cianach m2
d.3.2/0205-01
9.87+1.24 m?2 11.11
RAZEM 11.11
65|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokgtnych - stosunek diu- |m2
d.3.2|2111-01 gosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2
2.33*1.8 m?2 4.19
RAZEM 4.19
66| KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5 cm i szerokosci stopnia 40 cm m
d.3.2|2112-02
1.66 m 9.60
RAZEM 9.60
67|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2 m2 - |m2
d.3.2{1210-03 zabezpieczenie wneki pod schodami
2.57 m?2 2.57
RAZEM 2.57
68|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t - stupy podjazdu t
d.3.2/0101-01
0.249 t 0.25
RAZEM 0.25
69|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - belki prowadnicowe t
d.3.2{0101-04
1.393 t 1.39
RAZEM 1.39
70|KNR 2-05 Porecze w halach i budynkach t
d.3.2/0120-06
0.8227 t 0.82
RAZEM 0.82
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71|Konstr stalo- |Dostawa konstrukcji stalowe;j t
d.3.2|wa
0.249+1.393+0.8227 t 2.46
RAZEM 2.46
72|KNR 2-05 Pokrycie pomostéw z ptyt azurowych w halach i budynkach - kraty wciskane, |t
d.3.2|/0120-07 ocynkowane, obramowane, ptaskownik no$ny 40*2 mm, o otworze oczka 33*
33 mm
0.537 t 0.54
RAZEM 0.54
73|KNR 2-05 Pokrycie pomostéw z blach zebrowanych w halach i budynkach - Blachy ryflo- |t
d.3.2|/0120-08 wane tezkowe gr. 3 mm
0.495 t 0.50
RAZEM 0.50
74|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci|m?2
d.3.2|/0102-03 konstrukciji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
100.17 m?2 100.17
RAZEM 100.17
75|KNR-W 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczu- |m?2
d.3.2|0217-02 kowymi konstrukcji kratowych
100.17 m?2 100.17
RAZEM 100.17
76| KNR-W 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi kons- |m?2
d.3.2|0224-02 trukcji kratowych
Krotnos¢ = 2
100.17 m?2 100.17
RAZEM 100.17
77|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach drogo- |m3
d.3.2|0504-04 wych przy uzyciu ubijakow mechanicznych - kat.gr.I-111
40.86+3.81-(0.76+2.59+0.52) m3 40.80
RAZEM 40.80
78|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementows - z odzysku
23.8+18.3 m 42.10
RAZEM 42.10
79|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1.3+1.6"2 m 4.50
RAZEM 4.50
80|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3.2|0511-03 towo-piaskowej - kostka z odzysku
23.8*1.7 m?2 40.46
RAZEM 40.46
81|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3.2|0511-03 towo-piaskowej
1.82*21.47+1.6"1.6 m?2 41.64
RAZEM 41.64
82|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.3.2|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
41.64 m?2 41.64
RAZEM 41.64
83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.3.2{0114-03 niu 8 cm
41.64 m?2 41.64
RAZEM 41.64
84|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ m2
d.3.2|0105-05 warstwy po zageszczeniu
.64 m?2 41.64
RAZEM 41.64
85|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.3.2|0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
41.64 m?2 41.64
RAZEM 41.64
86 |kalk witasna |Rozbiodrka 4 kraweznikow i utozenie ich z wyprofilowaniem dla wjazdu z na- kpl
d.3.2 wierzchni asfaltowej na chodnik i podjazd dla niepetnosprawnych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewnetrzne z listwami poszeszajgcymi m2
d.3.2|1040-01 oscieznice
1.26*2.2 m?2 2.77
RAZEM 2.77
88|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr 12 cm wspoétczyn-  |m2
d.3.2|12614-01 nik przewodzenia ciepta >0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy uzyciu
analogia got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.

suchej mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego
(silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze jasnopo-
pielatym
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elewacja pot- (1.82+0.82)*2.3 m2 6.07
nocna - przy
drzwiach
RAZEM 6.07
4 Roboty dla tymczasowego wejscia
89|KNR 2-25 Schody drewniane o szerokosci do 1 m z poreczami - budowa m
d.4(/0411-01
3.55 m 3.55
RAZEM 3.55
90|KNR 2-25 Schody drewniane o szerokosci do 1 m z poreczami - rozebranie m
d.4|0411-02
3.55 m 3.55
RAZEM 3.55
91|kalk.wtasna |Roboty przygotowawcze - rozbidrka przesta, zabezpieczenia na czas prowa-  |kpl
d.4 dzenia robot
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 9506 Uzytkownik: Agencja Rezerw Materiatowych




