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OPIS DO PROJEKT REMONTU FRAGMENTU BUDYNKU
USLtUGOWEGO

ZYRARDOW UL. PIASKOWA 21/23

1. Przedmiotem Inwestydji jest remont czesci budynku ustugowego przy ulicy Piaskowej 21/23

w Zyrardowie .Dodatkowo projektuje sie ocieplenie remontowanej czesci budynku.

1.1.Parametry obiektu

Parametry budynku projektowanego w stosunku do istniejacego nie ulegly zmianie

1.2. Funkcja obiektu

Projektowane pomieszczenia przeznaczone bedg na potrzeby Centrum Ustug Spotecznych w
Zyrardowie

1.3. Forma architektoniczna budynku

Istniejacy budynek — bez zmian

1.4. Fundamenty

Istniejace fundamenty — bez zmian

1.5. Sciany zewnetrzne

- bez zmian

1.6. Stropodach

-bez zmian
1.7.Wykonczenia zewnetrzne

Projektuje sie ocieplenie remontowanej czesci budynku
- pokrycie dachu — bz zmian

- obrobki blacharskie — nowe

- tynki zewnetrzne - tynk akrylowy na siatce



1.8. Charakterystyka energetyczna budynku i
Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

-Bez zmian

1.9. Remont

Prace remontowe obejmuja(wedtug rysunku 1 i 2):

-likwidacje Scianek dziatowych i wykonanie nowych( miedzy pokojami psychologa $ciana
szklana)

-przygotowanie podtoza scian i ich malowanie

-wymiane drzwi wejsciowych

-montaz nowych i wymiana drzwi wewnetrznych

-wymiane instalacji elektrycznej, opraw elektrycznych i gniazdek

- wymiane podidg na gress

-przystosowanie WC do potrzeb osob niepetnosprawnych (wymiana plytek, umywalki,
miski ustepowej, montaz uchwytow)

-wymiane grzejnikow

-wykonanie chodnika i pochylni dla 0sob niepetnosprawnych oraz trzech siedzisk
drewnianych na fundamencie betonowym wysokosci 40cm

-wymiane okienka kasowego

-remont balkondw i poreczy

-wymiane okien (wg rysunkow)

-instalacji zlewu i umywalki w pom. Socjalnym

-przewiduje sie zakup wyposazenia —mebli.

1.10. Pochyinia dla osob niepetnosprawnych

Pochylnia dla 0sdb niepetnosprawnych o powierzchni ruchu 1,2m, wyposazona w kraweznik
betonowy o wysokosci 0,07m powyzej powierzchni ruchu.

Wszystkie wymiary wynikajace ze stanu istniejgcego nalezy sprawdzi¢ na budowie i w razie
réznicy skorygowac dane z rysunkow

Dopuszcza sig zmiane technologii w zakresie uzytych materiatow, w szczegoinosci zgoda
dotyczy zastosowania technologii prefabrykowanej, zgodnie z wytycznymi producenta
elementéw prefabrykowanych, pozwalajacej na wybudowanie Inwestycji,



1.10.1. Nawierzchnia chodnika i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

- Kostka betonowa

1.10.2. Balustrady

- Balustrady rampy stalowe wysokosci 1,10 m - ustali¢ z inwestorem na etapie wykonastwa.
Balustrady nie powinny miec ostro zakoriczonych elementdw, a ich konstrukcja powinna
zapewnic przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych
obciazen technologicznych i montazowych. Wysokos¢ i wypelnienie ptaszczyzn pionowych
powinny zapewnic skuteczng ochrone przed wypadnieciem osdb.

Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady -0,12m.
- uchwyty dla oséb niepetnosprawnych— pochylnie nalezy wyposazy¢ w obustronne porecze
umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m. Odstep miedzy nimi powinien sie miesci€¢ w granicach
od 1.0 do 1,1m.- systemowe wg wytycznych producenta

Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i koficem, nalezy
przediuzy¢ o 0,3m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

Porgcze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktdrych sq mocowane,
co najmniej 0,05m.
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2.  Wstep

Przedmiot Opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny adaptacji pomieszczen dla
Centrum Uslug Spolecznych w miejscowosci Zyrardéw przy ul. Piaskowa 21/23.

Zasilanie obiektu

Zasilanie wg. warunkéw z zakltadu energetycznego. CUS jest jednym z kompleksu budynkdw
przy ul. Piaskowej 21/23. Zasilanie (przewidywane YKY 5x16mm2 )do tej czesci budowy
nalezy polozy¢ w rurkach UV do tablicy licznikowej ustawionej przy wejsciu do sklepu
"Gamet Majster”. Przy wejsciu do czesci budynku przeznaczonej dla CUS przewidziano
jeden przycisk w obudowie z szybka i opisem, wyzwalajacy przeciwpozarowy wylacznik
zasilania HDGS 3x2,5mm?2, przewdd ten nalezy doprowadzi¢ do Tablicy Rozdzielczej
glownej znajdujacej sie na pigtrze budynku w pomieszczeniu serwerowni. Miedzy pietrem a
parterem budynku przewidziano jeszcze przewod YDY5x6mm2 stuzacy jako zasilanie
tablicy rozdzielczej na parterze budynku.

3. Opis techniczny

3.1. Rozdzielnice elektryczne

Do zasilania poszczegélnych pomieszezenn w budynku zaprojektowano rozdzielnice
Glowng znajdujacg sie w pomieszczeniu serwerowni oraz tablice na parterze w
pomieszczeniu portierni.. W rozdzielniach przewidziano zabezpieczenia przewodow
zasilajacych poszczegdlne odbiory elektryczne oraz przeciwprzepigciowa. Wszystkie
projektowane rozdzielnice oraz odgalgzienia nalezy opisa¢ w trwaly sposéb i przejrzyscie.
3.2. Ukladanie przewoddéw

Przewody zasilajace rozdzielnic elektrycznych na poszczegdlnych kondygnacjach
przedmiotowego budynku prowadzi¢ w wykutych bruzdach w oslonie z rury arot.
Przewody zasilajace gniazdka wtykowe, oéwietleniowe uklada¢ bezposrednio w tynku.
Przewody elektryczne w posadzce podlogi ukladaé w rurkach karbowanych gietkich
przystosowanych do zalewania w betonie (jesli bedzie to mozliwe). Przewody w meblach
prowadzié w listwach kablowych. Kable o odpornosci ogniowej ukladaé¢ na uchwytach o
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz same przewody.
przewody elektryczne o przekroju zyly ponizej 1,5mm?2 nie ukladac¢ bezposrednio pod
tynkiem, w takiej sytuacji przewody prowadzié pod tynkiem w rurze RL lub w rurze
karbowanej gigtkie;j.

W miejscach przejsé przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) przewoddéw elektrycznych,
kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej
do drugiej nalezy przejécia uszczelni¢ zachowujac klase odpornosci ogniowej przegrody
pozarowe;j.

3.3. Instalacja oswietleniowa.

Instalacj¢ wykona¢ przewodem kabelkowym YDYp - 750V o przekroju zyl
YDY3(4)x1,5 mm? prowadzonych pod tynkiem. W przypadku prowadzenia instalacji na
poddaszu na podlozu palnym, umiescié¢ jg w listwie PCW nasciennej. W sanitariatach
zaprojektowano osprzet gorny i taczniki w wykonaniu szczelnym, wpuszczonym w tynk. W
projekcie przewidziano jedynie wypusty os§wietleniowe, o typie opraw zdecyduje uzytkownik
z nastepujgcymi zastrzeZeniami:
do oswietlenia sanitariatow, wejs¢ zastosowaé oprawy w wykonaniu szczelnym,



do oswietlenia pomieszczen zastosowaé oprawy oznaczone symbolem F, jesli montowane
beda na poddaszu palnym.

instalacje oswietleniows zabezpieczy¢ wylgcznikami nadmiarowo - pradowymi S 191 B10A
w lazienkach wentylatory zasili¢ z obwodu oswietleniowego.

Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzic instalacje trzyzylows (z zylg ochronng
"PE" barwy zolto -ziclonej).

Sugeruje si¢ w pomieszczeniach przejsciowych (np. korytarze, schody) zamontowaé lampy
zmierzchowe z czujnikami ruchu oraz z modulem awaryjnym.

3.4. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych w pokojach i kuchni wykonaé przewodem YDY -
750V 3x2,5 mm? pod tynkiem. Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym "PE"
umieszczaé¢ w ramkach dwukrotnych na wysokosci 0,3 m. - w pokojach i 1,60m. - w kuchni,
liczge od poziomu posadzki. Pozostale obwody gniazd wtyczkowych 230V wykonaé
przewodem YDY - 750V 3x2,5 pod tynkiem i zastosowac gniazda szczelne ( hermetyczne) z
bolcem "PE" o obcigzalnosci 16A instalowane na wysokosci 1,60m nad posadzka. Obwody
gniazd zabezpieczy¢ wylgcznikami nadmiarowo - pradowymi S191 B16A,

4. Instalacje odgromowe

Zgodnie z obowigzujgcymi budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje
odgromowa. Ochrong odgromowg wykonaé wykorzystujgc metalowe elementy konstrukcii
budynku. Na zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykorzysta¢ ew. metalowe
pokrycie dachu, rynny.
Instalacj¢ odgromowa na dachu budynku wykona¢ zwodami poziomymi niskimi, zgodnie z
planem instalacji odgromowej — Rys nr 6 nalezy tez wykona¢ zwody poziome i pionowe
drutem FeZn @ 8 mm i przylaczy¢ do nich wszystkie wystajace nad dach elementy oraz
wszelkie elementy metalowe, konstrukcje, kominki oraz rynny i ew. blache pokrycia
dachowego itp. Zwody na dachu lgczyé poprzez zlgcza uniwersalne krzyzowe. Do
rozprowadzenia drutu odgromowego stosowacé zlacza rynnowe( nie dotyczy rynien z
tworzywa) i ztaczki przelotowe. Na $cianach zewnetrznych ulozy¢ naprezane przewody
odprowadzajace do zlaczy kontrolnych zainstalowanych na wys, 1,8 m, w przypadku
prowadzenia zwodow w chodniku i w przejsciach, ztacza krzyzowe instalowac w na
wysokosci 3m. Przewody uziemiajgce( z ostonami kgtownikiem ocynkowanym 40x40x4mm
do wys.1,5 m nad ziemig i 0,5 m pod ziemig ( do uziomu otokowego budynku — polaczenia
wyk. Jako spawane. W przypadku chodnikéw i przejsé na wys. 3 m w rdze ostonowej
UV.Uziom otokowy nalezy utozy¢ w ziemi na glebokosci 0,6 m -0,7m. Uziom ukladaé¢ w
odlegloéci min 1,5 m. od fundamentéw budynku i 2m od wejs¢ do budynkow. Z uwagi na
nawierzchnie betonowe i istniejace chodniki nalezy uziom wykona¢ jako pionowy szpilkami
stalowymi ocynkowanymi © 16 mm. Uziom zaglebi¢ w wykopie na glebokosci 0,8m.
Przewdd przylaczeniowy do uziomu nalezy przyspawac, a miejsce spawania dokladnie
oczyscié zakonserwowac farbg oraz lepikiem asfaltowym. Zlgcza kontrolne powinny by¢
oznakowane w sposob jednoznaczny dla celdéw pomiarowych. Rezystancja uziemienia
powinna by¢ mniejsza tub rowna 10Q.Jezeli po wykonaniu pomiaréw rezystancja uziomu
odgromowego bedzie przekroczona, nalezy wzmocni¢ uziom poprzez dalsza jego rozbudowe
bednarka stalowa ocynkowang o wymiarach 25x4 mm w ziemi na glgbokosci 0,8 m lub
poprzez pograzanie dodatkowych uzioméw pionowych technikg udarows.
Na odbiér koficowy nalezy wykona¢ pomiary wartosci uziemien w zlaczach kontrolnych
przedstawié¢ stosowne protokoly oraz zabezpieczy¢ zigcza.



5.0chrona od porazen pradem elektrycznym

W tablicy TR zaprojektowano wylaczniki roznicowo - pradowe P 304/0,03/40 AC
[An=30mA, In=40A, tw=0,2s dodatkowo zaprojektowano wylaczniki réznicowo pradowe dla
zabezpieczenia obwodu gn. 400V 1 kotlowni P304/40/0,03A .

6. Ochrona przeciwprzepicciowa
W tablicy TR przewidziano ograniczniki klasy ,.B+C” typu WO 280/15 jako ochrone
przed przepigciami atmosferycznymi zaindukowanymi w sieci.

7. Instalacje RTV

Instalacje RTV wykonano w rurkach PCV fi 22. Do rurek nalezy wciggnaé kabel
koncentryczny typu RG - G ekranizowany 90%, zyla srodkowa 1,1m2. Wszystkie kable od
Gniazdek RTV doprowadzié¢ (nie cigte) poprzez puszki przelotowe do puszki zbiorczej na
poddaszu w systemie (gwiazdy). Maszt antenowy lub podstawy nalezy bezwzglednie uziemié
do instalacji odgromowej na dachu .

8. Instalacja komputerowa.

Systemy okablowania mozna podzieli¢ na dwie podstawowe grupy — systemy dedykowane i
otwarte. Dedykowane systemy wytwarzane przez producentow komputerowych dla
komunikacji ich wlasnego osprzetu, czgsto umozliwia podlaczenie terminali konkurencyjnych
firm. Otwarte systemy okablowania nadaja si¢ natomiast do telefonéw, transmisji audio i
wideo oraz sieci komputerowych dowolnego producenta. System okablowania zostat oparty o
kabel nie ekranowany UTP. Tego rodzaju kable, przy transmisji szybkich sygnalow, nie s3
dostatecznie chronione przed zakléceniami srodowiska budynku. Sie¢ ma topologie gwiazdy,
czyli od kazdego punktu przytaczeniowego przeprowadzony jest kabel do punktu
dystrybucyjnego. Gniazda umieszczone przy stanowisku, umozliwiajg dostep do systemu dla
wszystkich terminali (telefony, komputery, osprzg¢t komputerowy). Sg to gniazda
energetyczne i logiczne (telefon, komputer, wideo). Minimalny punkt dostepu sklada sie z
jednego gniazda RJ-45 kategorii 5.

9. Uwagi koiicowe

Instalacje elektryczng nalezy wykonac zgodnie z :

¢ rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
14.12.1994 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich
usytuowanie (Dz. U. nr 10/1995, poz. 46; Dz. U. nr 45/1996, poz. 200).

» normg arkuszowa PN - IEC 60364:1999 "Instalacje elektryczne w budownictwie".

* Po wykonaniu instalacj¢ elektryczne nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN - 93/E - 05009/61
- "Sprawdzenie odbiorcze" .

¢ Instalacje elektryczne montowaé 20 cm ponizej instalacji gazu ziemnego, w
przypadku prowadzenia ich wspdlna trasa.

o Przed realizacja projektu nalezy w fazie techniczno - robotniczej
realizacji uwzglednié :
1) Warunki techniczne zasilania wydane przez wilasciwy Zaklad Energetyczny
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2) Zyczenie i propozycje inwestora
3) Instalacje z zakresu: oswietlenia zewnetrznego, odbiornikow 3 fazowych,
instalacji telefonicznej, domofonowej , RTV, sygnalizacji, itp.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

10.1. POSTANOWIENIA OGOLNE

Prace elektromontera moze wykonywac pracownik, ktory:
a) ukonczyl odpowiednig szkol¢ zawodowa wzglednie posiada inne uprawnienia do
wykonywania zawodu elektromontera,
b) ma aktualne uprawnienia energetyczne potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym
”E"9
c¢) ukonczyl 18 lat,
d) ma dobry stan zdrowia.

10.2. OGOLNE WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY

Do pracy nalezy przystapic ubranym w odziez roboczg i w zaleznosci od potrzeb rekawice
ochronne.Przed rozpoczgciem pracy elektromonter powinien:
- zapozna¢ si¢ z dokumentacjg wykonawcza i zaplanowaé kolejno$é poszczegdlnych etapow
pracy,
- przygotowa¢ konieczne narzgdzia, tablice ostrzegawcze, przyrzady pomiarowe oraz sprzet
izolacyjny.
W przypadku wykonywania prac w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i
Zycia tzn.:
- wewnatrz elektrofiltrow,
- w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem lub pozarem,
- prac w poblizu nieostonigtych urzgdzen elektroenergetycznych, znajdujacych sie pod
napigciern,
- prac remontowych przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujacych sie catkowicie
lub czesciowo pod napieciem z wyjatkiem wymiany bezpiecznikéw i zaréwek o
nieuszkodzonych oprawach,
- prac na liniach napowietrznych w poblizu innych linii napowietrznych i stacji stupowych w
odleglosci migdzy skrajnymi przewodami nie mniejszej niz2 m,
- na liniach napowietrznych wylaczonych spod napiegcia, ktdre krzyzuja sie z liniami
bedacymi pod napigciem,
- prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujacych sie w poblizu urzadzen
technologicznych (nie
elektrycznych), ktdrych nie mozna wylaczyé z ruchu na czas wykonywania prac,
elektromonter moze wykonywac
prace tylko na pisemne polecenie, wydane wg ,,wytycznych” PIGPE zawartych w
Przepisach Eksploatacji Urzadzen
Elekiroenergetycznych, ktore to polecenie powinno
szczegdlowo okresla¢ warunki bezpiecznego wykonania powierzonego zadania,
Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia moga by¢ wykonywane tylko przez co
najmniej 2 osoby.

Podczas wykonywania pracy elektromonter powinien:
- odlgczy¢ napigcie i zabezpieczy¢ przed przypadkowym zalaczeniem przez wstawienie
wkladek izolacyjnych lub



przez wyjecie wkiadek bezpiecznikowych,

- sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika, czy w odlaczonym odcinku sieci nie wystepuje
napiecie,

- umiescié napisy ostrzegawcze na rozdzielnicy, z ktdérej wylaczono napiecie,

- po zalaczeniu napigcia do sieci sprawdzi¢ wielkosé napigcia, ciaglosé przewodu zerowego
oraz tzw ,,przejscie” (rezystancja nie powinna przekraczaé 1000),

- sprawdzi€ czy napiecie nie zostalo podigczone do przewodu zerowego,

- w przypadku instalacji 3-fazowej zachowac kolejnos¢ faz,

- prace wykonywac tylko przy pomocy narzedzi o wlasciwych parametrach izolacyjnych,

- w razie koniecznosci pracy pod napieciem stosowac sprzet izolacyjny jak: rekawice 1
kalosze dielektryczne, - uzywac wylacznie narzedzi w dobrym stanie technicznym,

- wykonywa¢ prace zgodnie z Przepisami Eksploatacji Urzadzen Energetycznych lub $cisle
wedlug pisemnego polecenia.

Elektromonterowi zabrania sie:

- postugiwania si¢ narzedziami bez odpowiedniej izolacji (w przypadku prac pod
napigciem), a takze uzywania uszkodzonego lub przeterminowanego sprzetu izolacyjnego,

- stosowania bezpiecznikéw lub wkladek bezpiecznikowych o parametrach innych niz
podaje dokumentacja,

- wyjmowania bezpiecznikéw duzej mocy bez uchwytéw izolacyjnych,

- wykonywania prac na wysokosci bez zabezpieczenia stanowiska pracy (drabiny, pomosty,
rusztowania),

- dopuszczania do wykonywania pracy osoby nieupowaznione;j.

Po zakonczeniu pracy nalezy:
- zamkna¢ i zabezpieczy¢ rozdzielnice elektryczne usungé tablice ostrzegawcze,
- uporzadkowaé stanowisko pracy, narzedzia i sprzet,
- zglosi¢ wykonanie pracy przetozonemu

10.3. UWAGI KONCOWE

o Kazdy zaistnialy wypadek nalezy zglasza¢ przelozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w stanie z chwili wypadku.

s W razie watpliwosci co do bezpieczefistwa przy wykonywaniu powierzone) pracy,
pracownik ma prawo przerwac pracg i zwrocié sie do przelozonego w celu wyjasnienia
sytuacji.
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PG E 21.D2/5/05791.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-D2/UP/05791 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw
Spdtka z 0.0.
Zyrardow
ul. Armii Krajowej5
; 96-300 2yrard6w‘

Warunki przylaczenia nr 21-D2/WP/05791 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytczanego do sieci: Centrum Ustug Spotecznych — zwigkszenle mocy
Lokalizacja: gmina Zyrardéw, miejscowosé Zyrardéw, ul. Piaskowa 21/23, nr dz, 4339/1

Nao podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnic 04 maja 2007r. wsprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 24-09-2021, okresla sie nostepujgce warunki przylgezenia:

1 Miejsce przytaczenia: slup w linii napowietrznej nN. Stacja zasilajaca 2-0011 PIASKOWA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce Jedhoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski pradowe na wejéciu przewodéw do

zabezpieczes w zlczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 33,00 kW {przy 22kW mocy istniejacej - nr konta 20000.778/429} - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne-istniejace typu AsXSn 4x35mm?.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowad do zwigkszonego poboru mocy.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdinodch wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sleci Dystrybucyjnej” (IRiESD}
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wkladki bezpiecznikowe topikowe zwloczne o wartosci pradu znamionowego 63 [A],
9,2 ww, zabezpleczenie usytuowaé w rozigczniku bezpiecznikowym w zigczu kablowym.

10 Jako system dodatkowe] ochrony od poraien przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenla elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w-tym-ro2pecigeie
pracprejektowyech) wymaga podpisania w okresie wainoséci warunkow przylaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
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15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytgczenie.
15.3 Stacja transformatorowa 2-0011

Wacunkiprzytaczepia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzif.
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