KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

45233140-2 Roboty drogowe
NAZWA INWESTYCJI: REMONT UL PASTEURA W PRZEMYSLU (BUDZET OBYWATELSKI)
ADRES INWESTYCJI: UL. LUDWIKA PASTEURA; 37-700 PRZEMYSL

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:  ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU

ADRES ZAMAWIAJACEGO:  UL. JOZEFA WYBICKIEGO 1
37-700 PRZEMYSL

WARTOSC KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

StOWNIE:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3907 Uzytkownik: ZDM Przemys|



KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

llos¢

Cena
jedn.

Wartosc¢

1

ROBOTY ROZBIORKOWE

7
daft

KNR 2-31
0803-03
D.01.02.04

Rozebranie zjazdow z kruszywa
utrwalonego emulsjg asfaltowa i grysami o
gr. 10 cm (odwoz po stronie wykonawcy)

m2

27,00

2
dft

KNR 2-31
0816-03
D.01.02.04

Rozebranie przepustow rurowych - rury
betonowe o sr. 300 mm (odwoz do
magazynu ZDM do 5 km)

6,00

Razem dziat- ROBOTY ROZBIORKOWE

2

ELEMENTY ULIC

3
az

KNNR 6 0403
-03
D.08.01.07

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wykonaniem faw betonowych z betonu
C12/15 z oporem

6,00

KNNR 6 0404
-05
D.08.03.07

ObrzezZa betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo - pilaskoweyf

15,00

KNR 2-31
0517-02 +
KNR 2-31
0402-03
D.08.05.06a

UfoZenie scieku przykraweZnikowego szer.
0,5 m na fawie z kruszywa famanego i
podsypce cementowo - piaskowej o gr. 10
cm

m2

8,00

Razem dziat: ELEMENTY ULIC

3

REGULACJA URZADZEN | OCZYSZCENIE ROWOW

6
a3

KNR 2-31
1406-03
D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla wiazow
kanafowych

Szt

3,00

7
a3

KNR 2-31
1403-03
03.01.03b

Oczyszczenie rowu ziemnego z namufu o
grubosci 40 cm bez naruszania skarp rowu.
Wywdz urobku po stronie Wykonawcy.

30,00

8
a3

KNR 2-31
1403-03
03.01.03b

Oczyszczenie rowu umocnionego z namufu
o grubosci 10 cm bez naruszania skarp
rowu. Wywoz urobku po stronie Wykonawcy.

32,00

Razem dziat: REGULACJA URZADZEN | OCZYSZCENIE ROWOW

7

NAWIERZCHNIA JEZDN/

9
a4

KNNR 6 0308
-02 Analogia.
D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 3 cm KR 1-2 Warstwa
wyrownawcza

m2

720,00

70
a4

KNNR 6 0308
-02
D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm (AC 16 W, KR3-4) warstwa
wigzgca

m2

240,00

717
a4

KNNR 6 0309
-02
D.05.03.13a

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm AC-11S, KR1-2) warstwa
scierailna

m2

240,00

Razem dziat: NAWIERZCHNIA JEZDNI

5

ZJAZDY INDYWIDUALNE

12
ab

KNNR 6 0101
-03 + KNR 2-
37 0803-04 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05

D.04.01.07

Koryta wykonywane mechanicznie gf. 30 cm
na cafej szerokosci jezdni i chodnikow wraz
z odwozem urobku (Miejsce wywozu po
stronie Wykonawcy)

m2

27,00
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

llos¢

Cena
jedn.

Wartosc¢

13
ab

KNNR 6 07113
-02 Analogia.
D.04.04.00,
D.04.04.02

Warstwa doina podbudowy z kruszonego
gruzu betonowego (Ml) o gr. 20 cm po
zageszczeniu

m2

27,00

74
ab

KNNR 6 0112
-06
D.04.04.02, D
-04.00.00

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw
famanych 0/31,5 mm o grubosci po
zageszczeniu 15 cm

m2

27,00

75
abd

KNNR 6 0502
-02
D.05.03.23a

Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowe/
betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowey gr. 5 cm z
wypeftnieniem spoin piaskiem

m2

27,00

16
abd

KNR 2-31
0605-06
D-06.02.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD
SN 8 o sr. 40 cm wraz z robotami ziemnymi
wykonane na fawie o gr. 20 cm z kruszywa
famanego

6,00

17
abd

KNR 2-31
0605-03
D-06.02.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki
czofowe dla rur o sr. 40 cm

scia
nK.

2,00

Razem dziat: ZIAZDY INDYWIDUALNE

6

POBOCZA

18
daeé

KNNR 6 0101
-02 +KNR 4-
04 1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.04.01.071

Koryta wykonywane mechanicznie gf. 20 cm
na cafej szerokosci pobocza wraz z
odwozem urobku (Miejsce wywozu po
stronie Wykonawcy)

m2

23,00

79
daeé

KNNR 6 07113
-02
D.04.04.00,
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 20cm

m2

23,00

20
a6

KNNR 6 0713
-02 Analogia
D.04.04.00,
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw ftamanych
gr. 12cm

m2

35,00

21
a6

KNR 2-31
1002-02 +
KNR 2-31
1002-071
D.05.03.08

Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie
nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa
grysem kamiennym frakcji2/5 w ilosci 8
am3/mZ2 i grysem kamiennym frakcji 2-5

m2

58,00

22
a6

KNR 2-01

0206-02
D.02.00.017,
D.02.01.07

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi wykonanie potki ziemnej za
poboczem z humusowaniem i obsianiem
trawa.

m3

70,00

Razem dziat: POBOCZA

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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