SPECYFIKACTE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-A03 ROBOTY MURARSKIE




Swecyfikacje techniczne - Roboty murarskie

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycja pod nazwa:

,BUDOWA WIATY CZTEROSTANOWISKOWE] DLA AMBULANSOW ORAZ
PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA SALI
KONFERENCYJNE] NA SKEADNICE AKT W BUDYNKU STACJI POGOTOWIA
RATUNKOWEGO” (KATOWICE)

1.2.  Zakres stosowania ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczegélnych rodzajow robot.
Odstepstwa od wymagann podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.3.  Przedmiot i zakres robé6t objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dzialanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:
- Pprzygotowanie zapraw,
- spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikagcji jest takze okreslenie wymagar odnos$nie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
konstrukcji murowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:
Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawa murarska.
Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementéow murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworow
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.
Otwor - uksztaltowana przestrzenn pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caly element
murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych
dodatkéw technologicznych, jezeli sa wymagane. Zaprawy budowlane dziela sie na: murarskie,
tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w
jedna konstrukcyjna catoé¢ i wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
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murowych jako elementy uzupelniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia

(zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -

materialy i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.

przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie

rozrdznia si¢ zgodnie z PN-B-03002 piec klas Srodowiska:

- Kklasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

- klasa 2: Srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub Srodowisko
zewnetrzne, w ktéorym element nie jest wystawiony na dzialanie mrozu, lacznie z
elementami znajdujacymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w
wodzie morskiej, elementy polozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w
powietrzu nasyconym solg,

- Kklasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwazac
mozna za znajdujacy sie w srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana - warto$¢ dotyczaca wyrobu, okresSlona zgodnie z normg, ktdra
producent jest zobowiazany uzyskac przy zalozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
Wytrzymaloéé Srednia elementéow murowych na S$ciskanie - S$rednia arytmetyczna
wytrzymalosé na éciskanie okreélonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymalos¢ elementdow murowych na S$ciskanie - wytrzymalosé
elementéw murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zar6wno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w
kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej skiad i metoda wytwarzania zostaly
podporzadkowane osiggnieciu wymaganych wtasciwosci (podejécia ze wzgledu na wtasciwosci
uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej
wladciwosci wynikaja z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).
Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50%
przylegajacej plaszczyzny sze$cianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na
okre§lonym podlozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta
przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema plaszczyznami elementéw
murowych.

Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.
Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone - nadproze sktadajgce si¢ z dwoch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z
ktérych kazdy ma strefe Sciskana i rozciggana.

Nadproze zespolone - nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowana oraz uzupelniajaca,
wykonywana na miejscu wbudowania.
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1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6.  Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST , Wymagania ogélne”

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom
murowym, wyrobom i materialom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

- bezpieczeristwa konstrukcji,

- bezpieczeristwa uzytkowania,
- wymagan cieplnych,

- wymagan akustycznych,

- trwalosci konstrukdji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach érodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wlasciwej
konserwacji odpowiadaly zalozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwalosci konstrukgji i
doborze materialow nalezy uwzgledni¢ warunki S$rodowiskowe, na dziatanie ktérych
konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze
sposOb jego zabezpieczenia przez dzialaniem niekorzystnych czynnikéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
2.1. Rodzaje materialow

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materialy.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

211 Elementy murowe
Rodzaje elementéw murowych
Rozréznia sie nastepujace rodzaje elementéw murowych ré6znicowane z uwagi na:

e Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdolne zasady projektowania i wykonywania
konstrukcji murowych:

- ceramiczne o malej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

- silikatowe, spelniajace wymagania normy PN-EN 771-2,

-z betonéw zwyklych i lekkich kruszywowych wedlug normy PN-EN 771-3,

- z autoklawizowanego betonu komoérkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,
-z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

- z kamienia naturalnego, spelniajagce wymagania normy PN-EN 771-6.
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Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych
wedtug indywidualnych zasad:

-z betonéw lekkich z wypelniaczami organicznymi,
- znieautoklawizowanego betonu komoérkowego,
- z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z
tworzyw sztucznych,

produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.
Wielkosé elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegly peine i drazone, bloczki peine)
ukladane przy murowaniu jedna reka,

- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki
pelne) uktadane oburacz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki Scienne, ktére sa
ukladane przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sa zaliczane do
grupy elementéw murowych.

Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
- elementy do murowania na zwykle spoiny,
- elementy do murowania na cienkie spoiny.
Zawartos¢ otworow w elementach murowych:
- elementy grupy 1,
- elementy grupy 2,
- elementy grupy 3.
Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spelnia¢ wymagania
podane w tablicy 1 w normie PN-B-03002.
Przeprowadzanqg kontrole produkcji (kategoria produkcji):

- elementy kategorii I, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze maja
one okredlona wytrzymalos$¢ na sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w
zakladzie potwierdzajg, ze prawdopodobienistwo wystapienia sredniej wytrzymatosci na
Sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%,

- elementy kategorii II, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich

z £ 2

wytrzymalosé srednia, a pozostate wymagania kategorii I nie sg spetnione.
Ksztatt elementow murowych:

- z gladkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pelne pionowe spoiny
poprzeczne,

- z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania Sciany bez wypelniania zaprawa
pionowych spoin poprzecznych,

- z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

Rolg petniong w konstrukcji murowej:

- podstawowe o ksztalcie prostopadioscianu, spelniajace role gltéwnego elementu
konstrukcyjnego,

- uzupelniajgce o réznorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.
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Wtasciwosci elementéow murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w

dokumentacji projektowej:

Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedlug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dlugosci, szerokosci i
wysokoéci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

- wartoscia $rednig (r6znica miedzy wartoscig Srednig pomiaréw i wartoscig deklarowang),
- rozpietoscia wymiaréw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

Ksztatt i budowa

Producent elementéw murowych powinien podaé¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie
potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreélenia jego przydatnosci
do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu
obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane
jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylenn plaskosci
powierzchni kladzenia (wspornych).

Gestosé

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy
takie dane sa potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornoéci ogniowej
lub izolacyjnosci cieplnej $cian.

Wytrzymatosé na Sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawaé srednia wytrzymalos¢ na Sciskanie
elementow  murowych. Producent moze réwniez deklarowaé  wytrzymalosé
znormalizowang. Konieczne jest rowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

Trwatosé (mrozoodpornosé)

Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane
warunki $rodowiskowe i w konsekwencji stopieri narazenia na zawilgocenie konstrukcji
murowych.

Konstrukcje murowe narazone na stale zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
- dziatanie siarczanéw i chlorkéw.

Dobor elementéow murowych w réznych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie
PN-B-03002, podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Dobér elementéow murowych wg grup z wuwagi mna trwalosé
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy srodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Klasa srodowiska
Elementy murowe

1 2 3 4 5
Ceramiczne 12,3 12,3 1,2,32 1,2,3 1,232
Silikatowe 1,2 1,21 1,22 _3) -3)
z betonu zwyklego i

. 1,2 1,2Y 1,2Y 1,22 1,22

kruszywowego lekkiego
Z autoklawizowanego betonu

1 12 _3) _3) _3)
komoérkowego

) Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2 Elementy licowe - odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatnosci
elementu w okreslonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwykte - przy nalezytym
zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

3 Nie stosuje sie.

Poniewaz pod pojeciem trwalosci elementéw murowych nalezy rozumieé¢ przede
wszystkim mrozoodpornosé, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle
zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich
zastosowania. Rozréznia sie nastepujace kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy Scian
szczelinowych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na
zamrazanie i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasaczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwiericzenia, wolno stojace Sciany graniczne).

o Wtasciwosci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych

wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien podaé informacje o wlasciwosciach

cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub

badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

o Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku
W  przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych
sprawdzana jest ich absorpcja (nasigkliwo$¢) 24-godzinna.

o Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgoé
W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegélnie narazonych
na silne zawilgocenie, okreéla sie absorpcje (nasigkliwos¢) za pomoca gotowania w wodzie.

o Absorpcja wody - poczatkowa wielkosé absorpcji wody
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na spos6b stosowania elementéw, nalezy sprawdzac
poczatkowa wielkos¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

e Reakcja na ogieri
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Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac
klase reakcji na ogiei elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy
(objetosci) materialéw organicznych, deklarowa¢ mozna klase Al bez koniecznosci
przeprowadzania badarn ogniowych.

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania,
bada sie zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

Rozszerzalnosé pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod
wplywem wilgoci elementéw murowych.

Przepuszczalno$é pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, nalezy podac¢ tabelaryczng wartoé¢ wspoétczynnika
dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspélczynnik dyfuzji okresla sie na
podstawie gestosci materiatu.

Wytrzymatosé spoiny (charakterystyczna poczqtkowa wytrzymatosé spoiny)

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa
wytrzymalosé spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartoSciach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartosciach wynikajacych
z badan.

Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badafi promieniotwérczosci naturalnej elementéw
murowych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.1.2 Zaprawy murarskie

Rodzaje zapraw murarskich

Rozréznia sie nastepujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

P

Wiasciwosci i/lub zastosowanie:
ogoblnego przeznaczenia (G),
lekka (L),

do cienkich spoin (T).

Koncepcje projektowania zaprawy:

zaprawa wg projektu,

zaprawa wg przepisu.

Sposéb produkcji:

zaprawa wytwarzana w calosci lub czesciowo w zakladzie, spelniajgca wymagania normy

N-EN 998-2,

zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

Sktad materiatowy zapraw ogdolnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy
(symbol rodzaju):

zaprawa cementowa (,,c”),

zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),

zaprawa wapienna (,w”),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).
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e Proporcje sktadnikow (mierzonqg objetoSciowo) w zaprawach ogdolnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
¢) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
- odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

o Wytrzymalosci na Sciskanie zapraw ogdolnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu
budowy:

- klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?2,
- klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?,

- klasa M 1,0 przy wytrzymalosci na éciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?2,

- klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?,

- klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?,

- klasa M 10,0 przy wytrzymalosci na éciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?2,
- klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?2,
- klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?2,
- klasa M d przy wytrzymatosci na sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na éciskanie powinna
by¢ deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowaé klase wytrzymatosci na
Sciskanie oznaczona litera ,M” i nastepujaca po niej liczba klasy, co oznacza, ze
wytrzymalosé na éciskanie w N/ mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z norma PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu
budowy w zaleznoéci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie ymb.ol Syml?ol Klasa

odzaju odmiany

C A,B,C odM10doM 15 Md
. konstrukcyjne
Sciany fundamentowe CW D, E M 10; M 15
Sciany zewnetrzn
ponizej poziomu terenu C B,C M10; M 15

niekonstrukcyjne

CwW D,E M10; M 15

Sciany zewnetrzn ] C A,B,C od M 10 do M 20
. . konstrukcyjne

powyzej poziom CwW D,E F odM5doM15
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terenu C B, C M10;, M 15
niekonstrukcyjne
CW E F M5, M10
C B, C M10; M 15
konstrukcyjne CW D,E,F,G |odM25doM15
. w H M1
Sciany wewnetrzne
C C M 10
niekonstrukcyjne | CW D,E,F,G |odM25doM5
W H, 1] odM025doM1

Dobér zapraw z uwagi na warunki $rodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z
uwzglednieniem stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z norma PN-B-
03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwalos¢

Klasa srodowiska
Klasa zaprawy
1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - _ _
>5,0 + + + +1) +1)

1 Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci
nie nizszej niz 5 N/mm?, a w przypadku muréw zbrojonych w srodowisku wilgotnym - o
wytrzymalosci nie nizszej niz 8 N/mm?2. Do muréw zbrojonych nalezy stosowaé zaprawy nie
powodujace korozji zbrojenia.

Witasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu ptynnego lub plastycznego w stan staly, wilasciwosci zapraw musza by¢ okreslane
zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz stwardzialych. Wtasciwosci
mieszanek suchych okreélane sa w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakladzie (kontrola
biezaca procesu produkcji). Wiasciwosci zaprawy $wiezej istotne s dla murarza i przebiegu
rob6t murarskich, natomiast zaprawy stwardzialej decyduja o jakosci konstrukcji murowe;.
Wilasciwoséci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w
dokumentacji projektowej

A. Wiasciwosci suchych mieszanek:
o Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie sktadniki powinny odpowiadac warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w
dokumentacji projektowe;.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

o Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

SZAFRON SZENDZIELORZ PROJENT 83



Swecyfikacje techniczne - Roboty murarskie

Gestosé nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug
przepisu, tzn. w momencie okreslania proporcji skladnikéw (objetosciowo lub masowo).
Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okre$lajg minimalnego okresu przydatnoéci mieszanki suchej zaprawy do
stosowania, wiec wiekszo$¢ producentéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy
miesiace.

Proporcje mieszania mieszanki z wodq

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okresla
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okres$la sie na
podstawie badar konsystencji Swiezego zarobu.

B. Wlasciwosci $wiezej zaprawy:

Konsystencja i plastycznosé (rozptyw)

Konsystencje $wiezej zaprawy okresla sie za pomoca stolika rozplywu wg normy PN-EN
1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104
tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji
zaprawy, polegajacej na okresleniu glebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie,
zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych,
okreslana wg PN-85/B-04500, powinna wynosi¢:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% - 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,

)
)
4) elementy silikatowe - 6+8 cm,
5) elementy z betonu kruszywowego zwyklego - 5+7 cm,
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,
7) elementy z autoklawizowanego betonu komoérkowego - 8+9 cm,
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6+10 cm.
Gestos¢ objetosciowa zaprawy Swiezej
Badania gestosci zaprawy $wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne
do alternatywnego okreSlania zawartosci powietrza w zaprawie Swiezej. Wedlug
dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa
zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie o 3 cm, a plastycznosc o 4 cm.
Czas zachowania wtasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢
deklarowany przez producenta. Wyniki badari przeprowadzanych wedlug PN-EN 1015-9
powinny wykazywac czas nie krétszy niz jego wartos¢ deklarowana.

Czas zachowania wlasciwoéci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy,
okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych -5 h,

3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy
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Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie
spoiny. Ogolnie przyjmuje sig, Ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.
o Zawartos¢ powietrza
Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych
fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze
wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to
zakres zawartoéci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-
EN 1015-7.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwos¢ okreslania
zawarto$ci powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie
z PN-EN 1015-6.
Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych na
miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz:
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
o Zawartosé chlorkéw
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy
zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest
sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.
C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy
o Gestosé objetosciowa zaprawy stwardniatej
Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na
konieczno$¢ okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy
zapraw lekkich. Gesto$¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300
kg/m?3. Gestos¢ zapraw zwyklych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedilug PN-
EN 1015-10, zgodnie z norma PN-B-10104 nie powinna przekraczac:
1) zaprawy cementowej - 2000 kg/m3,
2) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m?3,
3) zaprawy wapiennej - 1700 kg/m3.
o Wytrzymalo$é na Sciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich
wytrzymalos¢ na Sciskanie lub odpowiednia klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2
definiuje klasy: M1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci = 25 N/ mm?).
Wytrzymalos¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z norma
PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie lub
deklarowanej klasy wytrzymalosci na éciskanie.
Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych
fabrycznie.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.
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Tablica 4. Wytrzymalos¢ na Sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Klasa zaprawy i wytrzymatoé¢ na éciskanie
Rodzaj bymbol N /mm?
zaprawy dmiany
MO025M05 M1 M25 M5 vil0 M15 M20
A 0
Cementowa B 5
C 10
D 5
Cementowo- | E 0
wapienna F
G ,25
H
Wapienna 1 ,5
J 125

Wytrzymalos¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana
wedtug PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢
mniejsza niz podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymalo$é na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
(Vytrzymatos¢ na zginanie w zaleznoéci od klasy zaprawy
Rodzaj ymbol  N/mm?
zaprawy dmiany
M025M05 M1 M25 M5 V10 M15 M20
A ,0
Cementowa B 5
C b4
D ,5
Cementowo- | F 5
wapienna F 6
G ,8
H ,45
Wapienna I 4
J ,25

o Absorpcja wody (nasigkliwoscé)
Absorpcja wody (nasigkliwoé¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu
budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
a) zaprawa cementowa - 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna:
-klasyM2,5iM 5 -14%,
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-klasy M10i M 15 - 12%,
a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddzialywanie warunkéw
atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcje spowodowana kapilarnym
podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny
wykazaé, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowane;j.

e Mrozoodpornosé (trwatoscé)
Trwaloé¢ zaprawy okreéla sie jako odpornosé na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny
by¢ odporne na zamrazanie - odmrazanie. Odpornoé¢ na zamrazanie - odmrazanie
(mrozoodpornos¢) zaprawy sprawdza sie wedlug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporna na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po
przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania - odmrazania spadek wytrzymatosci na
Sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.
W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sa
odporne na zamrazanie - odmrazanie.
o Promieniotwoérczosé (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badart promieniotwoérczoéci naturalnej materialow
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywaé zgodnie z
Instrukcja ITB nr 234/95.

o Wytrzymatosé spoiny
Wytrzymalos¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okresla sie jako poczatkowa wytrzymatosé charakterystyczna na
Scinanie spoiny.
Poczatkowa wytrzymalos¢ charakterystyczna na Scinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d
wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:
1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,
2) wartosci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:
- 0,15 N/mm?2 dla zapraw ogodlnego stosowania i lekkich,
- 0,3 N/mm?2 dla zapraw do cienkich spoin.
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac
charakterystyczna poczatkowa wytrzymatosé spoiny.
Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z
procedura zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartoéci normowych
zawartych w zalaczniku C do normy PN-EN 998-2.

e Reakcja na ogieri
Producent powinien podac klase reakcji na ogienn zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogieri
zapraw przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:
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1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materialéw organicznych, liczong
masowo lub objetoéciowo < 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wigksze znaczenie),
zalicza sie do klasy A1 reakcji na ogieri bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materialéw organicznych, liczona
masowo lub objetosciowo = 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie),
zalicza sie (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie
przeprowadzonych badan.

o Przepuszczalnos$¢ pary wodnej

Wspoélczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych

do stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy,

przyjmuje sie wedlug wartoéci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci

zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspolczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestosé zaprawy Wspolezynnik dyfuzji pary wodnej
3
kg/m do wnetrza materiatu z materialu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w
zaleznosci od gestosci zaprawy, wspolczynnik przepuszczalnoéci pary na podstawie wartosci
tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

o Wspétczynnik przewodzenia ciepla
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspoélczynnik przewodzenia ciepta
przyjmuje sie¢ wedlug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych
w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje
wspolczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegélnosci dla
zapraw lekkich, na podstawie badar przeprowadzanych zgodnie z procedura zapisang w
pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od
gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

2.1.3 Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniac
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okre$lonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadac:
- kotwy,
- listwy kotwiace,
- wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego laczenia ze soba muréw oraz laczenia muru z innymi cze$ciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: éciany, stropy, belki i stupy.
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz
zespolone i zlozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:
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— stalowe,
— betonowe,
- murowane.

Wymaganiom okreSlonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadaé¢ zbrojenie do spoin
wspornych muréw, obejmujace siatki stalowe:

- spajane,
- wiazane,
- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

214 Inne wyroby i materialy
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
- cement spelniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
- wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy
PN-EN 13139,

- kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spelniajace wymagania okreslone w PN-EN 13055,

- wode do betonéw i zapraw zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania

odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.2.  Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobé6w do robét murowych

Wyroby i materialy do robét murowych moga by¢ przyjete na budowe, jedli spelniajg

nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia
rob6t murowych powinien sie koriczy¢ przed zakoriczeniem terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie wyrobéw i materialéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
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2.3. Warunki przechowywania materialé6w i wyrobéw do robé6t murowych

Materialy i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byé wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz
oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie = magazynowe do  przechowywania  materialéow i  wyrobow
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dzialaniem promieni
stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedlug rodzajow,
typow, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb
uporzadkowany, zapewniajacy latwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy
przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob ukladania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w iloéci warstw nie
wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na skladowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywacé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywacé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej
przetrzymywano materialy mogace zmienic sklad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
3.1. Sprzetinarzedzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz plaszczyzn:

- pion murarski,

- late murarska,

- late wazong,

- waz wodny,

- poziomnice uniwersalna,
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- late kierunkowg,

- warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura
oraz do wyznaczania kierunku,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykrd;.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,

- szafel do zaprawy,

- szkopek do wody,

- palety na elementy murowe,

- wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych:
- milotek murarski,

- kirke,

- oskard murarski,

- przecinak murarski,

- pucke murarska,

- drag murarski,

- specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

- kielnie murarska,

- czerpak,

- lopate do zaprawy,

- rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

4.1. Transport i skladowanie materialow

Wyroby i materialy do robot murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zaladunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np.
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
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materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku
urzadzent mechanicznych.

Do transportu wyrobéw i materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobow i
materialéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami
lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

5.1. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajac  zgodnosé¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.2. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja
techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania
elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowila jeden element
konstrukcyjny,

¢ elementy murowe powinny by¢ ukladane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

e spoiny poprzeczne i podluzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci,
¢ elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

e stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw,
poza liczba konieczna do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

¢ liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,
e konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykle,
moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie
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i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez
producenta zaprawy,

¢ wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajacych
wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod
warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

e w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

5.3. Organizacja rob6t murowych

53.1 Podstawowe zasady prawidlowej organizacji rob6t murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnoéci dostosowanej do
rodzaju budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materialéw
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za
materialami drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikéw we wlasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy
przestoje,

- zorganizowanie rob6t systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dzialki).

5.3.2 Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra

murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa wykonywane na

budowie to kontroluje sie¢ dozowanie sktadnikéw i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jakosé
rob6t kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okreslajace kategorie A nie s spelnione a nadzér nad jakoscig robot

moze kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Uwaga: Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji
projektowe;.

5.4. Rodzaje wiazan cegiel w murze:
- pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
- krzyzykowe (weneckie),
- polskie (wendyijskie lub gotyckie),
- holenderskie,
- wielorzedowe (amerykariskie).
Wigzanie muréw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z
przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - rok 2006 a takze w
normie archiwalnej PN-68/B-10020.
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5.5. Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkow
5.5.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.5.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj zlacza pionowego

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementéw,

- z wypelnieniem kieszeni zaprawg, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednia
odleglos¢ elementéw o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa
otworéw utworzonych na styku wyrobow,

- na pidro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by pidra
jednego elementu weszly we wpusty drugiego elementu.

5.5.3. Techniki murowania na spoiny zwykle:

- murowanie tradycyjne, na puste lub pelne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

5.5.4. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naklada sie bardzo dokladnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

- polozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac¢ za pomocg poziomicy lub
niwelatora,

- pierwsza warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegélnie w przypadku
bloczkéw z betonu komérkowego,

- w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej)
o pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie ja specjalna, dostosowana do szerokosci muru,
kielnig z zgbkowang krawedzia,

- polozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciagu pierwszych 7-15
minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.6. Ogo6lne zasady murowania $cianek dzialowych

Scianki dzialowe o grubosci Y cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci

nie nizszej niz 5 N/mma?. Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m

powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach noénych na glebokos¢

nie mniejsza niz 70 mm.

Scianka powinna by¢ polaczona ze cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych

krytych.

W budynkach o konstrukcji noénej zelbetowej lub stalowej écianki dzialowe oraz ostonowe sa

oddylatowane od stropéw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potaczenie tych Scianek z

elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomoca kotew stalowych.

5.7. Ogo6lne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza

prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.
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A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m.
Nadproze wykonuje si¢ na sztywnym deskowaniu, na ktérym roziciela sie zaprawe
cementowq grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢
zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw
muru ha mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po
uptywie dwoéch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina moga by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpietosci
do 2,5 m. Nad otworami o szerokoSci ponizej 1,5 m zaleca si¢ wykonywanie nadproza o
wysokosci co najmniej %2 cegly (cegly ulozone na rab). W przypadku otworéw o szerokosci
od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos¢ 1 cegly (cegly utozone na stojaco lub dwie ptyty
z cegiel ulozonych na rab). Liczba uzytych pretéw powinna wynikaé¢ z dokumentacji
projektowej, w ktorej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sa na placu budowy z gotowych ksztaltek

nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki

nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztaltek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku
podluznym jak i poprzecznym. Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm.
Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub
z elementéw z autoklawizowanego betonu komoérkowego minimalna diugos$¢ oparcia korca
nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W
przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza
zakoriczenie szczeliny wewnetrzne;j.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza

warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé¢ zgodnie z

zasadami obowigzujacymi dla konstrukcji zZelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania

zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukgji zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu

komoérkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobow

powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowaé bez koniecznosci

stemplowania. Dlugo$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych

zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.8. Ogo6lne zasady wykonywania przewodoéw kominowych

5.10.1. Podzial przewodéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajace spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw
kuchennych, piecéw ogrzewczych i kominkéw,

b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczenn ponad dach
budynku.

5.10.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia Scian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowaé¢ zwykle cegly

ceramiczne i bloczki z betonu zwyklego bez otworéw lub pelne oraz specjalne ksztaltki

(pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

SZAFRON SZENDZIELORZ PROJENT 95



Swecyfikacje techniczne - Roboty murarskie

5.10.3. Przekroje i wymiary kanatow

Kanaty moga mie¢ przekréj kolowy albo kwadratowy. Minimalny przekréj kanatéw dymowych
z cegiel wynosi %2 x %2 cegly, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego
okraglego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakéw wentylacyjnych najmniejszy
wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewodéw kominowych powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Odchytki od wymiaréw przewodéw, okreslonych w
dokumentacji projektowej, wynikajace z niedokladnosci ich wykonania nie powinny
przekracza¢ +10 i -5 mm.

5.10.4. Rozmieszczenie przewodoéw w Scianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny byé prowadzone w Scianach
ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych Scianach
przylegajacych do klatek schodowych lub w Scianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i
dymowe moga by¢ laczone we wspdlne bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie¢ przewodoéw
wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciagu. Przewody spalinowe powinny by¢
oddzielone od kanaléw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi $ciankami grubosci minimum
Y2 cegly.

5.10.5. Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznoéci pionowo, bez zalaman. Ewentualne odchylenia
przewodu od pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewodéow w
miejscach zalaman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami
stalowymi. Dlugos¢ przewodu biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna
przekraczac¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajace z niedoktadno$ci wykonania nie
powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych powierzchni muru - tablica 7 w pkt. 5.13.6.
niniejszej specyfikacji technicznej.

5.10.6. Zasady prowadzenia przewodoéw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotéw komina lub
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy
powinny znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2 m od podlogi oraz powinny by¢ zamkniete
szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materialéw niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodéw z palenisk usytuowanych w
pomieszczeniach, w ktérych znajduje sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od
podlogi. Otwory wycierowe powinny by¢ latwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢
zamkniete szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewodéw prowadzonych w dwoéch rzedach, usytuowane z jednej strony
muru, powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewodéw dymowych nalezy wykonywaé wg nastepujacych zasad:

- przy dachach plaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°,
niezaleznie od konstrukcji dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowa¢ sie co najmniej o
0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wglebionych,

- przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) latwo zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej o
0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny sie znajdowac
co najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odleglosci mierzonej w
kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.
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Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla
prawidlowego dzialania przewodoéw, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad plaszczyzna wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej przeszkody
(zastony) dla kominéw znajdujacych sie¢ w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy
dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie goérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych
w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

c) co najmniej o 0,3 m wyzej od goérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw
usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

5.10.7. Zasady prowadzenia przewodoéw spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotéw komina lub
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na
poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewodéw powinny by¢ usytuowane tak
jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).

5.10.8. Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny
by¢ wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie¢ wykonywanie goérnych otworéw
wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.10.9. Laczenie przewodéw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczy¢ przewodéw kominowych czyli
prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga by¢ laczone z
innymi przewodami.

Ponadto przy laczeniu przewodéw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

- przewody wentylacyjne moga by¢ faczone co drugie pietro,

- w przypadku przewodéw dymowych jest mozliwe laczenie maksimum trzech piecéw
zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

- do jednego przewodu spalinowego mozna podlaczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co
druga kondygnacja).

Calkowicie niedopuszczalne jest podlaczanie piecykow dymowych lub spalinowych do

przewodéw wentylacyjnych.

5.10.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewodéw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-

10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3

~Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujacych zasad:

- ksztalt, wymiary zewnetrzne, polozenie kanalow, wlotéw, wylotéw, zalaman, trzonéw
kominowych, obrébki blacharskie, zakoniczenia gérne powinny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

- wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach
kominowych i jednoczesnie okreslone w dokumentacji projektowe;j,

- najnizsza klasa cegiel uzytych do murowania wynosi 15,

- jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy zaroodporne lub
kwasoodporne,
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elementy murowe nalezy uktadac na pelne spoiny,

spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewiazane,

w powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych,
jesli warunki na to pozwalajg, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodoéw,
cegly w przegrodach miedzykanalowych nalezy wmurowywaé¢ przynajmniej jednym
koricem w prostopadle do nich potozone écianki zewnetrzne,

mury powinny by¢ murowane w wiazaniu pospolitym,

w przewodach dymowych i spalinowych écianki powinny mie¢ grubos¢ nie mniejsza niz V2
cegly,

w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos¢ przegréod wynosi % cegly,

minimalna odleglo$¢ przewodéw kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mniej
niz 1 cegle,

przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposéb, aby spoiny
poziome poszczegdlnych przewodéw byly przesuniete wzgledem siebie o Y2 wysokosci
pustaka; przestrzet pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypelnia¢é zaprawa
cementowo-gliniang lub specjalna zaprawg, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania
danych pustakéw,

powszechna zasada powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wkladek kwasoodpornych w
przewodach spalinowych,

warstwy cegiel w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ ulozone
prostopadle do kierunku przewodu,

przewody powinny by¢ drozne na calej dlugosci oraz dawac naturalny cigg powietrza ku
gorze (ssanie), zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad
dach,

w celu zachowania gladkosci przewodéw z cegiel, powinny by¢ one budowane z pomoca
szablonu,

nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

Scianki kanatéw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sasiednie mury,

nie nalezy tynkowac wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,

do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywac cegiel licowych, chyba ze w
dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet
nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrébke blacharska zabezpieczajaca
poddasze przed woda opadowsg,

wierzch komina powinien by¢ nakryty czapa zelbetowa z okapnikiem, odizolowang warstwa
papy,

przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.9. Ogo6lne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na plask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegly nie
przekracza 10 cm.

Przy wigkszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynikac¢ z dokumentacji
projektowe;.

Gzymsy moga by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztaltek ceramicznych.
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Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.
5.10. Wymagania jakoSciowe rob6t murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakoSciowe, takie jak:
Obrys muru
Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczerr £20 mm,
- w wysokosci kondygnacji +20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych calego budynku +50 mm.
Grubosé muru
Grubodci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreSlone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchylki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci s, 72
i 1 elementu murowego,
- %10 mm, w przypadku muréw pelnych o grubosci wiekszej niz 1 cegla,
- %20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
Wymiary otworéw (w Swietle oSciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
e szeroko$é + 6 mm, - 3 mm,
e wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
e szerokos$é + 10 mm, - 5 mm,
e wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.
Grubosé spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchylki gruboéci spoin zwyktych wynosza:
- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,
- w spoinach pionowych: gruboé¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.
W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2? lub mniejszym, dopuszczalne
odchylki grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczaé¢ 2 mm.
W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm
niz grubo$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podiuznie gruboé¢ spoiny powinna by¢
co najmniej o 5 mm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do

tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa, az do lica
muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny
poziomej zaprawa na glebokosé¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru,
przy ktorych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie
wieksza niz 20 mm.

Zbrojenie
Dopuszczalne odchytki dlugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:
- £ 10 mm dla poszczeg6lnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),
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- %20 mm dla calego preta.

Dopuszczalne odchylki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast
grubosci otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

Prawidtowosé wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i skrzywienia

nie wiecej niz 3 mm/m i ogélem

nie wiecej niz 6 mm/m i ogélem

powierzchni nie wiecej niz 10 mm na calej | nie wiecej niz 20 mm na catej
powierzchni $ciany | powierzchni Sciany
pomieszczenia pomieszczenia

Odchylenie krawedzi
linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie
wiecej niz jedno na dlugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie
wiecej niz dwa na dlugosci 2 m

pionowego

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku

nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlnie
nie wiecej niz 6 mm na
wysokosci kondygnacji oraz 20
mm na catej wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie
nie wiecej niz 10 mm na
wysokosci kondygnacji oraz 30
mm na catej wysokosci budynku

poziomego

warstwy cegiet

Odchylenie od kierunku
gornych
powierzchni kazdej

nie wiecej niz 1 mm/m i ogélem
nie wiecej niz 15 mm na calej
dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 30 mm na calej
dtugosci budynku

powierzchni
warstwy pod stropem

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
ostatniej

nie wiecej niz 1 mm/m i ogélem
nie wiecej niz 10 mm na calej
dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogélem
nie wiecej niz 20 mm na calej
dtugosci budynku

Odchylenie przecinajacych
sie plaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystagpieniem do robot murowych nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materialéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania
robot.

6.1.1 Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych
Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegblowych specyfikacji technicznych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych murowanych.
Jezeli Sciany fundamentowe sa zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z
odpowiednig szczegbétowq specyfikacja techniczna.

6.1.2 Badania materialéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedlozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisow dziennika budowy, protokoléw przyjecia materiatéw na budowe,
- deklaracji producentéw uzytych wyrobéw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadaja wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego
przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2. Badania w czasie rob6t
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t murowych z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.
Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci
muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.
Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykoniczeniowego, ale przed
podlaczeniem urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow, kominkéw nalezy sprawdzi¢
przewody kominowe.

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

- $rednic zbrojenia z doktadnoscia do 0,5 mm,

- dlugosci catkowitej i poszczegolnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscia do 10 mm,

- rozstawienia i wlasciwego powiazania pretow z doktadnoscig do 1 mm,

- otulenia zbrojenia z doktadnoscia do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczeg6lnosci

dotyczy¢ prawidlowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypelnienia spoin,

liczby uzytych wyrobéw ulamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z

wymaganiami okreSlonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé¢ badania

wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania przewodoéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:
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a) sprawdzenie droznosci przewoddéw nalezy przeprowadzaé =za pomocy
kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz
obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i
wycierowych,

b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodéw przeprowadza sie
rownoczes$nie ze sprawdzeniem droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia
przewodéw z dokumentacja projektowa i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej
specyfikacji technicznej,

Cc) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar
zewnetrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego
z cegiel lub bloczkéw widoczny z ich ukladu) i poréwnanie z dokumentacja
projektowg,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodéw przeprowadza sie za pomoca tasmy
stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokladnoscia do 5
mm i poréwnanie z dokumentacja projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie¢ za pomoca dwoéch listew
wlozonych do sasiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma
stalowa z doktadnoscia do 5 mm,

f) sprawdzenie wiazania cegiel lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez
obserwacje lica muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez
otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw 2z przewodami
przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw
przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej
przewodow przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki elektryczne;j.

Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed
podlaczeniem trzonéw kuchennych, piecow, kominéw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza sie za pomoca tuczywa lub
$wiecy dymnej przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu
sie dymu w wylocie - przez zamkniecie wylotu i obserwacje sasiednich wylotéw
oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania
sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdéd ten wpuscié
obcigzony na koricu bialy sznur lub tasme i powtérzy¢ prébe kopcenia, a nastepnie
wydobyé sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura
przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworow wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie
przez dokladne ich obejrzenie, probe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe
obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotéow do przewoddw przeprowadza sie przez dokladne ich
obejrzenie, pomiary i poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotéw przewodéw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie
wlotéw,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciagu przed podiaczeniem urzadzen przeprowadza sie
za pomoca tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do
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wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie plomienia w kierunku
wlotu. Sprawdzenie prawidlowosci ciaggu po podlaczeniu urzadzen przeprowadza
sie przez probne palenie i stwierdzenie prawidlowego spalania sie materiatu
opatowego,

pozostate badania - w miare potrzeby wykonanie badait podanych w pkt. 6.3.4.
niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi
w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a
takze protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonania rob6t murowych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,
prawidlowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,
jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badart dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jakos¢ wykonania robét murowych, wedlug pkt. 4. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a)

b)

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw; pomiar dilugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z
dokladnoscia do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z
dokladnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé Sérednig arytmetyczng z
pomiaréw w trzech r6znych miejscach,

sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéow w murze, stykach i naroznikach
- nalezy przeprowadzaé¢ przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnoé¢ z
wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadzaé przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z
doktadnoscia do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych,
natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano,
ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; Srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy
oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu
wysokoséci zmierzonego odcinka muru (o wysokoSci co najmniej 1 m) i liczby
warstw murowych; §rednig grubos$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie,
mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci
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poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzaé¢ oddzielnie, z
dokladnosciag do 1 mm, na sciéle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadza¢
posrednio na podstawie protokotéw odbioru robét spisywanych w  trakcie
wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisow w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia S$rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z
doktadnoscia do 0,5 mm,

- sprawdzenia dlugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegélnych odcinkéw), ktore
powinno by¢ wykonane taséma stalowa z doktadnoécig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wlaSciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich
otulenia, ktére powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci
krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ przez przykladanie w dwoch
prostopadlych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz
do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
dokfadnoscia do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy lata a powierzchnia lub
krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z
dokladnoscia do 1 mm; badanie mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z
podziatka milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzadami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnica murarska i ata kontrolng lub
poziomnica wezowg, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwéch
sasiednich muréw - nalezy przeprowadza¢ mierzac z dokladnoscia do 1 mm
odchylenie (przeswit) przecinajacych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w
projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzaé¢ stalowym katownikiem
murarskim, fata kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowqa, zmierzony
przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej
specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania Scianek dzialowych, nadprozy, gzymsow,
przerw dylatacyjnych - nalezy przeprowadzaé¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar na zgodnos¢ z dokumentacja projektows i niniejsza specyfikacja techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw ulamkowych - nalezy przeprowadzaé w
trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodé6w kominowych - poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéow
przewodow i prawidlowosci ciaggu po podiaczeniu urzadzen gazowych, trzonéw
kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w miare potrzeby
wykonanie pozostalych badarn wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji
techniczne;j.
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Wyniki badann powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

7.1. Szczegbdlowe zasady obmiaru robét murowych

llosci poszczegblnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

Grubosci konstrukeji murowych z cegiet ustala si¢ wg znormalizowanych wymiaréw cegly 6,5 x
12 x 25 cm, zgodnie z tablica 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiel

Grubosci scian w ceglach | %4 Ya 1 12 2 2Y» 3 3 4

Grubosci §cian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

Fundamenty oblicza si¢ w metrach szeSciennych ich objetosci

Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysokosé od spodu fundamentu do poziomu

pierwszej izolacji $ciany.

Sciany oblicza sie:

Wariant 1

« w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wariant 11

« w metrach szeéciennych ich objetosci.

Scianki dzialowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysokosci écian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu

do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla Scian wyzszych

kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych Scian np. Scian podparapetowych, écian kolankowych i poddaszy, attyk

nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Wysokosé Scianki dzialowej nalezy przyjmowac jako wysokoé¢ od wierzchu fundamentu lub

stropu, na ktérym ustawiona jest Scianka do spodu nastepnego stropu.

Stupy, filarki i pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie¢ w metrach ich dtugosci mierzonej po najdiuzszej krawedzi.

Od powierzchni (wariant I) / objetoéci Scian (wariant II) nalezy odejmowac:

- powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant 1) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z
wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jedli wypelniaja one wiecej niz potowe
grubosci éciany lub ich objetosé przekracza 0,01 m3,

- powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant II) kanaléw spalinowych, dymowych lub
wentylacyjnych murowanych z pustakow i ewentualnie obmurowanych ceglami lub
plytkami,

Wariant 1

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5
m?,
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Wariant I1

- objetosci otworéw i wnek wiekszych od 0,05 md.

Z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant 1I) écian nie potraca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

- oparc plyt, sklepieri i belek stropowych,

- czeéci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiel lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,

- przewodéw kominowych w $cianach wznoszonych Igcznie z przewodami.
Przy potracaniu otworéw i wnek z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant II) muru

uwzglednia si¢ wymiary:

— dla otwordéw bez oscieznic: w §wietle muru,

- dla otworéw, w ktérych oécieznice sa obmurowywane réwnoczeénie ze wznoszeniem muru:
w $wietle oScieznic,

- dla otworéw cyrklastych wedlug wymiaréw wpisanych w nie tréjkatow réwnoramiennych.

Od powierzchni écianek dzialowych nalezy odejmowa¢ powierzchnie otworéw, liczone wedtug
projektowanych wymiaréw w $wietle oécieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania
osciezy, oblicza sie w sztukach.

Kominy wolnostojace oblicza si¢ w metrach szeSciennych ich objetosci wedlug projektowanych
wymiaréw zewnetrznych komina. Wysokos¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktérego
wystepuje on jako wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysokoé¢ glowic kominowych nad
dachem przyjmuje sie od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza si¢ objetosci przewodow. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i
dymowe z pustakéw oblicza sie w metrach diugosdci pojedynczego przewodu wedlug
wymiaréw podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanaléw oraz szpaldowanie
konstrukgji oblicza sie w metrach kwadratowych obmurowanej (szpaldowanej) powierzchni.
Sklepienia plaskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne
pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sie¢ w S$wietle muréw lub podciggéw, na ktorych opiera sie
sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnie otworéw wedlug ich
projektowanych wymiaréw w swietle.

Prace objete niniejsza specyfikacja beda w oparciu o umowna cene ryczaltowa. Tam gdzie
przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki)
moga one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne
czeéci muréw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbiér zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t
murowych.
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badarn
poréwnac z wymaganiami okres§lonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ elementy ulegajace
zakryciu za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robé6t ulegajace
zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialéw oraz robot ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czeéci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.3. Odbiér ostateczny (konicowy)

Odbiér koricowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robdt,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych, badart kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
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Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badai byl negatywny roboty murowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci robét z
wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawic roboty murowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenistwu konstrukeji i uzytkownika oraz
trwaloéci elementéw murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
konicowego z jednoczesnym obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku do ustalery
umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i
powtdrnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikoéw badarn,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zaméwieniem.
Protokét odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér
ostateczny (korficowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracerr wynikajacych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czedciowych robét.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych

Wariant 1

Podstawy rozliczenia rob6t murowych stanowia okreslone w dokumentach umownych

(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i iloSci robét zaakceptowane przez

zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie $cian, stupow, kominéw i écian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidlowosci wykonania robét poprzedzajacych wykonanie konstrukeji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykéw Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koricéw belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw w trakcie robét,

- zamurowanie otworéw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajacych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

- usuniecie gruzu i innych pozostalosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej (opisac sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Uwaga: Koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania konstrukcji o
wysokosci powyzej 4,5 m nalezy rozliczyc wg jednego z nizej przedstawionych sposobow:

Sposob 1

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.

Sposob 11
Ceny jednostkowe robét nie obejmuja kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do
wykonania konstrukcji murowych o wysokosci powyzej 4,5 m a takze pomostéw i barier
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zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier beda rozliczane w oddzielnych
pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.
Wariant 11

Podstawe rozliczania rob6t murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za
okreslony zakres robét obejmujacy konstrukcje murowe.

Kwota ryczaltowa obejmujaca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania
nastepujacych rob6t murowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- Pprzygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robét murowych, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidlowosci wykonania robét poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,
- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykéw Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
- obmurowanie konicéw belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw w trakcie robét,

- zamurowanie otworéw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajacych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

- usuniecie gruzu i innych pozostalosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w
szczegolowej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w

odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypelnionego Przedmiaru Robét] - oraz (w

przypadku braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogélne budowy. Réznice w

ilosci robot zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach robét pomiarowych

nie sa podstawa zmiany ceny ryczaltowej i stanowia ryzyko Wykonawcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czesé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/ A1:2005 jw.
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3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Czeéc¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.

s

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéow murowych - Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéow murowych - Czes¢ 2: Elementy
murowe silikatowe.

7. PN-EN 771-3:20056 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes$¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyklymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/ A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéow murowych - Czes¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/ A1:2006 jw.

11.PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 5: Elementy
murowe z kamienia sztucznego.

12.PN-EN 771-5:2005/ A1:2006 jw.

13.PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 6: Elementy
murowe z kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czesé 1: Kotwy, listwy
kotwiace, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czeé¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/ Ap1:2005 jw.

17.PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
19. PN-EN 998-1:2004/ AC:2006 jw.
20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkgcji betonu.

22.PN-EN 1015-2:2000 Metody badari zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

23.PN-EN 1015-2:2000/ A1:2007(U) jw.

24.PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okre$lenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/ A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/ A2:2007(U) jw.

27.PN-EN 1015-6:2000 Metody badani zapraw do muréw - Okreslenie gestoSci objetosciowej
Swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/ A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badari zapraw do muréw - OkreSlenie zawartosci powietrza w
Swiezej zaprawie.

30.PN-EN 1015-9:2001 Metody badarn zapraw do muréw - Czes¢ 9: OkresSlenie czasu
zachowania wlasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.
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31. PN-EN 1015-9:2001/ A1:2007(U) jw.

32.PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czeé¢ 10: Okreélenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/ A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badari zapraw do muréw - Czeé¢ 11: Okreslenie wytrzymalosci
na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/ A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czeé¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.

37.PN-EN 1015-17:2002/ A1:2005(U) jw.

38.PN-EN 1015-18:2003 Metody badann zapraw do muréw - Czes¢ 18: Okreslenie
wspolczynnika absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardnialej
zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badait muréw - Czeéc¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymalosci
muru ha Scinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/ A1:2007(U) jw.

41.PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogdlne.

42.PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i
metody badan.

43. PN-EN 1457:2003/ A1:2004 jw.

44. PN-EN 1457:2003/ AC:2007 jw.

45.PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci
cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/ Ap1:2006 jw.

47.PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztaltki kanatéw spalinowych do
kominéw jednoéciennych - Wymagania i metody badan.

48. PN-EN 1857:2005 Kominy - Czesci sktadowe - Betonowe kanaly wewnetrzne.

49. PN-EN 1857:2005/ AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy - Czesci sktadowe - Ksztattki betonowe.

51.PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1:
Reguly ogélne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

52.PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czeé¢ 1-2:
Reguty ogélne - Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

53.PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobér materialéw i wykonawstwo konstrukeji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 3:
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

55.PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Czeé¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy.
56. PN-EN 13055-1:2003/ AC:2004 jw.

57.PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi - Czeé¢ 1: Wymagania i metody badari odpornosci na pozar sadzy.
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58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi - Czes¢ 2: Wymagania i metody badari w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych -
Wymagania i metody badan.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/ AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wklady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stale -
Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/ A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/ A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/ AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw
budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogieni.

67. PN-84/B-01080 Kamieri dla budownictwa i drogownictwa - Podzial i zastosowanie wedlug
wlasnosci fizyczno-mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/ Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/ Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/ Az2:2002 jw.

72.PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/ Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/ Az1:2004 jw.

77.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

78.PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -
Zaprawy o okreslonej skladzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79.PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly -
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe.
81. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewnetrzne.

82. PN-B-11203:1997 Materialy kamienne - Elementy kamienne, plyty do okladzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

83. PN-B-11204:1996 Materiatly kamienne - Elementy kamienne - Plyty cokolowe zewnetrzne.
84. PN-B-11206:1996 Materialy kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.
85. PN-B-11210:1996 Materialy kamienne - Kamier: tamany.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie
i transport.

87. PN-B-12030:1996/ Az1:2002 jw.
88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.
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89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego -
Elementy drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.
91. PN-H-84023-6/ A1:1996 jw.

10.2.Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z péZn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnoséci, wymagar, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdZn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z
poZn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowarn substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z p6zn. zmianami).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja - 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ A - Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 , Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie
Arkady - 1990 rok.

TYNKOWANIE

11. WSTEP

1.7.  Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét .

1.8.  Zakres stosowania ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powiagzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczeg6lnych rodzajow robot.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.9.  Przedmiot i zakres robé6t objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
- wykonanie warstwy wyréwnawczej,
- wykonanie tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagafi odnosnie wtlasciwoséci materiatlow
wykorzystywanych do robét tynkarskich, wymagant w zakresie rob6t przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkéw zwyklych.

1.10. Okreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze
podanymi ponizej:
Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci
powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajagca i uszczelniajaca podloze oraz zwiekszajaca
przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.
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1.11. Ogodlne wymagania dotyczace robét tynkarskich
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.12. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyklych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

2.1. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesOw produkcji betonu”. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode

pitna.

Niedozwolone jest uzycie woéd $Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,

a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich - érednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-90/B-14501
»~Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej
nalezy uécisli¢ wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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* Do =zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement wedlug normy
PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Czeé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czenn obcych.
Wapno powinno speinia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych skladnikéw
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
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2.2. Warunki przyjecia na budowe materialé6w i wyrobow do robét tynkarskich

Materialy i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg

nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- sa wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia
rob6t tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminoéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.3. Warunki przechowywania materialow i wyrobé6w do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywacé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej
przetrzymywano materialy mogace zmienic sklad chemiczny wody.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednié¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robo6t tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia

pomocnicze:

a) do przygotowania podloza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnoSciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,
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b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do nakladania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.1. Transport materialow

- Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy,

osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po

uplywie 4-6 miesiecy po zakorniczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-

montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podloza

5.2.1. Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

5.2.2. Spoiny w murach ceglanych

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypelniac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.2.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substangji ttustych mozna usuna¢ 10-
proc. roztworem szarego mydla lub wypalajac je lampa benzynowa.

5.2.4. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z

danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyklych w zaleznoéci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu

powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w

sposob standardowy.

SZAFRON SZENDZIELORZ PROJENT 119



Swecyfikacje techniczne - Roboty murarskie

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych
na zawilgocenie - w proporgji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych -
w proporgji 1:1:2.

16. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny)
podtozy.

6.1.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce
materialéw przez dostawce, potwierdzajacych zgodnoé¢ uzytych materialéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej rob6t tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamodwienia, oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

6.1.2. Badania przygotowania podlozy

Stan podltoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosdci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

¢) przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe écierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzalych czesci podloza - poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i
probe zwilzania,

f) chlonnosci podloza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnoé¢ wykwitow - poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podloza - poprzez ocene wygladu.
Wyniki badarn powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

6.2.2. Czestotliwoé¢ oraz zakres badarn zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosdci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
»~Zaprawy budowlane zwykte”.
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6.2.3. Wyniki badann materialéow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtoza,
- prawidlowosci wykonania tynkéw zwyklych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badari dokonanych
przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robét.

BadaniaDo badari odbiorowych nalezy przystapi¢ nie p6zniej niz przed uplywem 1 roku od
daty ukonczenia robét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zalaczone wyniki badari dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podloza nadawaly sie do polozenia tynku a uzyte materialy spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadia
ponizej 0°C.

6.3.2. Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-

85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim

drewnianym miotkiem (brak gltuchego odglosu §wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos$¢ miedzywarstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. préba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po
7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw - po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikéw pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé¢ mtotkiem
Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie
Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dzialanie mrozu prébek stwardniatej
zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m? nalezy wycigé¢ prébki kontrolne o wymiarach
2x2 cm lub o $rednicy okolo 3 cm w taki sposob, aby podloze zostalo odsloniete lecz nie
naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostalosci zaprawy. Pomiar
grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z dokladnoscia do 1 mm. Za przecietna
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grubosc¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ sredniag pomiaru
w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete
1000 m2 wycigé jeden dodatkowy otwor.

Sprawdzenie wygladu i innych wlaéciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnoé¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych. Gladkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku
dionia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujacy:

- powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomocy pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujac uderzenie
stempla o ciezarze 250 gramoéw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzié
wg PN-70/B-10100.

Sprawdzenie wykorniczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczes$nie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

17. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robé6t tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugosci Sécian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podloza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle écian surowych na plaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedlug wymiaréw
w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn diugosci écian w rozwinieciu
w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi
Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli éciana jest tynkowana tylko
do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, stupoéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw
w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okladzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw Scian,
nalezy doliczy¢ powierzchnig oSciezy w stanie surowym.

Prace objete niniejsza specyfikacja beda w oparciu o umowna cene¢ ryczaltowa. Tam gdzie
przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki)
moga one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robét.
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18. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakladania wyprawy (odbiér
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badari dla podiozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podloza zostaty
prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
(szczegblowy) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podloza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeéciowego
robé6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér koricowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnoéci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowiagzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét,

- szczeg6lowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow i wyrobé6w budowlanych,
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- protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czeéciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegétowej) specyfikacji
technicznej robé6t tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz
dokonac oceny wizualnej.

Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidlowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagar okre$lonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest
usungé wadliwie wykonany tynk, wykonac¢ go ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyklego z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarangji jest ocena stanu tynku zwyklego po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyklego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracent wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptlywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.
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19. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogoélne wymagania dotyczace rozliczania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu

robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

cze$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt tynkowych
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreélony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty

tynkowe uwzgledniaja:

- Pprzygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robét na wysokoéci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich $rodkéw zwigkszajacych przyczepnosé, zgodnie =z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie rob6t tynkowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczer na
elementach nie tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostalosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej (opisac¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadéw),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

Rozliczenie rob6t tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:
Wariant 1
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Ceny jednostkowe robét obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz
koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.

Wariant 11

Ceny jednostkowe robét nie obejmuja kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do
wykonania tynkéw zwykltych na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze
pomostow i barier zabezpieczajacych.

Koszty rusztowan, pomostéw i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w
odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypelnionego Przedmiaru Robét] - oraz (w
przypadku braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogélne budowy. Réznice w
ilodci robot zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach robé6t pomiarowych
nie sa podstawa zmiany ceny ryczaltowej i stanowia ryzyko Wykonawcy.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastapienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badart zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/ A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badann zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/ A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badani zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badarn zapraw do muréw - Czeé¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podloza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badait zapraw do muréw - Okreslenie wspoélczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardnialych zaprawach na
obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/ A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/ A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement - Czeé¢ 2: Ocena zgodno$ci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badar.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czeé¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/ A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
22. PN-B-30042:1997 / Az1:2006 jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003 / AC:2004 jw.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6élowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézZniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czesé¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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MALOWANIE

21. WSTEP
1.13. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot
Zakres stosowania ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczeri) obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych
CZynnosci:
- przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),
- wykonanie powlok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatlow
wykorzystywanych do robot malarskich, wymagarn i sposobéw oceny podlozy, wymagar
dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni
obiektow oraz ich odbioréw.

1.14.  Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:
Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powloka malarska.
Powloka malarska - stwardniala warstwa farby nalozona i rozprowadzona na podlozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub péiptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych cial statych
(np. pigmentu - barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba lateksowa - farba o podwyzszonej odpornoéci na zmywanie lub szorowanie woda.

1.15. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.16. Dokumentacja robé6t malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawierac:
- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,
- warunki uzytkowania powtok malarskich.

22. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
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2.1. Rodzaje material6w

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego przygotowania podioza i uzywania farb
zapewniajacych odpowiednie wiasciwosci uzytkowe powloki malarskiej, tj. farb o co najmniej II
kategorii PN-C-81914:2002 - farby odporne na zmywanie.
2.1.1. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
- rozciericzalniki
- $rodki gruntujace odpowiednie dla podtoza,
- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,
- $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
21.2. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie woéd $Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materialé6w i wyrobow do robét malarskich

Materialty i wyroby do robét malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja

nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

- sa wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdéw,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z
pdéZn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.
1171 z pézn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzednia 2003 r. w sprawie oznakowania
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opakowarn substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz.
1679, z p6Zn. zmianami),

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia
robot malarskich powinien sie koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokolem przyjecia materiatow.
2.3. Warunki przechowywania materialéw i wyrobé6w do robét malarskich
Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej
przetrzymywano materialy mogace zmienic sklad chemiczny wody.

23. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.1. Sprzetinarzedzia do wykonywania robé6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

24. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

4.1. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i

srodkoéw transportu. Opakowania farb powinny zabezpiecza¢ ja przed wplywem czynnikéw

atmosferycznych. Wyrdb powinien by¢ transportowany 1 magazynowany w opakowaniach

zabezpieczajacych przed wpltywem czynnikow atmosferycznych. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie

opakowan. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i

uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
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Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

25. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.1. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢c po calkowitym zakoriczeniu

poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie

a takze kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie écian i sufitéw mozna wykonywac po:

"~ catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, t. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

_ wykonaniu podlozy pod wykladziny podtogowe,

| przygotowaniu podlozy malarskich zgodnie z wymaganiami producenta farb i odpowiednio
dla danego podtoza

| catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostala wykoniczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

_ wykonaniu tzw. bialego montazu,

"~ ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

| oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w szczegodtowej specyfikacji technicznej dla rob6t murowych. Spoiny

muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed malowaniem

wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych

poza jej obszar oraz resztek starej powloki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra

wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.
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Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnoéé podlozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksza
. wilgotnosé
Lp. Rodzaj farby podloza,

w % masy
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda 4
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6

postaci suchych mieszanek rozcieficzalnych wodg lub w postaci cieklej

4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ wusuniete lub zabezpieczone farba
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa
cementowaq lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnoé¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.3. Tynki zwykle

- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
szczegoOtowej specyfikacji technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do
réownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

- Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac sladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia
tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecanga przez producenta wyrobéw
malarskich.

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczac wartosci podanych w tablicy 1.

- Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny speinia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowg,
na ktéra wydana jest aprobata techniczna.
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5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

25.1.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnoé¢ podiozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednia wentylacje.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,

nalezy zabezpieczy¢ i ostonié¢ przez zabrudzeniem farbami.

25.1.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spelniaja wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.
5.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich

Powtoki z farb powinny by¢ odporne na zmywanie (II kategorii wg. PN-C-81914:2002 - farby

odporne na zmywanie), struktura powloki powinna by¢ jednorodna.

26. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz
materialéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania roboét.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

| dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
| dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
| muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,

dokladnos$¢ wykonania zgodnie ze szczegdélowa specyfikacja techniczng rob6t murowych,
wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupelnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$é¢ muru,
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| podiozy betonowych - doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegblowa specyfikacja techniczng roboét betonowych, czystoé¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnosé podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

_ tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodno$é z projektem, réwnoéc¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreSlonych w szczegétowej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnierr, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

. podlozy z drewna - wilgotnos¢, stan podloza, wyglad i czystoé¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupelnien,

_ plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnoéé, wyglad i czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnieni, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretow,

" elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Dokladnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegétowej specyfikacji
technicznej rob6t murowych.

Réwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdlowej
specyfikacji technicznej rob6t tynkowych.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okolo 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnosé¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobraé probke podioza i okresli¢ wilgotnosé metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badarh powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i érodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w
pkt. 2.2.1.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé¢ wizualnie. Farba powinna stanowic¢
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb cieklych:
o skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty,
o grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
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e kozuch,

e Slady plesni,

o trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
e nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
e oObce wtracenia,

zapach gnilny,
6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw
farb. Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robot w zakresie gruntowania podlozy i nakltadania powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna (szczegoétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podiozy,
- jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badani dokonanych
przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robét.

Badania powtlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczeséniej niz po 14 dniach od
zakoriczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

« sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,

« sprawdzenie odpornoéci na wycieranie,

« sprawdzenie przyczepnoéci powloki,

« sprawdzenie odpornoéci na zmywanie.
Metody przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru roboét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odleglosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily $lady
farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:
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¢ na podlozach mineralnych i mineralno-wiéknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy
uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

¢ na podlozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne splukanie jej
woda za pomoca miegkkiego pedzla; powloke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cafa
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badart powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

27. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegodlowe zasady obmiaru robé6t malarskich
Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikoéw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspolczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. dStosur}ek rz.utu pm./\/’ie.rzchni ozd()jb Wspotezynnik
o calej powierzchni ciany lub sufitu
a b c
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00
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Malowanie opasek i wylogow oSciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedlug jednostronnej
powierzchni ich rzutu.

Uwaga: Mozna ustali¢ (przyjac) inne zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot. Mogq to by¢
np. zasady okreslone w zatozeniach szczegdtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR nr 2.
Prace objete niniejsza specyfikacja beda w oparciu o umowna cene ryczaltowa. Tam gdzie
przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki)
moga one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robét.

28. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym

zakryciu sg podloza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej

specyfikacji. Wyniki badari nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod

malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podloza za
wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
(szczegblowa) i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usuniecia
nieprawidlowoéci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiozy)
oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robé6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koricowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
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Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét,

» szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robdt,

o dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robdt,

o dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialéw i wyrobéw budowlanych,

» protokoly odbioru podiozy,

» protokoty odbioréw czesciowych,

o instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

« wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

o jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawic¢ powloke ponownie do odbioru,

o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenistwu uzytkownika i trwalosci
powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych,

o w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i
powtdrnego zgloszenia do odbioru.

W  przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupelnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.
Protokét odbioru korficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarangji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracert wynikajacych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

29. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czedciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robé6t malarskich

Wariant I

Podstawy rozliczenia robot malarskich stanowia okreSlone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i iloéci robot zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robét na wysokoéci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podlég i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- ocene i przygotowanie podlozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegolowej specyfikacji technicznej,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére

wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydel okiennych i
drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeri powstalych w czasie wykonywania
robét,
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- oczyszczenie miejsca pracy z materialdéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- usuniecie pozostalosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej (opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robét malarskich kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 5 m od
poziomu ich ustawienia:

Sposob I

Ceny jednostkowe robét obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.

Sposob 11

Ceny jednostkowe robét nie obejmuja kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do
wykonania rob6t malarskich na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia a takze
pomostéw i barier zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowar, pomostéw i barier beda
rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawic tylko sposéb rozliczenia
rusztowan wybrany przez Zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.
Wariant 11

Podstawe rozliczania robot malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za
okreslony zakres robét obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczaltowa obejmujaca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujacych
prac malarskich oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robét malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie podlég i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatéw,

- ocene i przygotowanie podlozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegolowej specyfikacji technicznej,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktoére
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydel okiennych i
drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeni powstalych w czasie wykonywania
robét,
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- oczyszczenie miejsca pracy z materialdéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- usuniecie pozostalosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w szczegétowej
specyfikacji technicznej (opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w

odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypelnionego Przedmiaru Robét] - oraz (w

przypadku braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogélne budowy. Réznice w

ilosci robot zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach robét pomiarowych

nie sa podstawa zmiany ceny ryczaltowej i stanowia ryzyko Wykonawcy.

30. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naciac.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne éciany i sufity - Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-zywiczne, ftalowe  modyfikowane i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdéZniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z péZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnoséci, wymagar, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z
poZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne Kod

CPV 45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja - 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B - Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB -
2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie

Arkady - 1990 rok.
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