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Swecyfikacje techniczne - Tereny zielone

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t zwigzanych z inwestycja pod nazwa:

~BUDOWA WIATY CZTEROSTANOWISKOWEJ DLA AMBULANSOW ORAZ PRZEBUDOWA I
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA SALI KONFERENCYJNEJ NA
SKEADNICE AKT W BUDYNKU STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO” (KATOWICE)

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat rodlinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% cze¢sci organicznych

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy ro$linnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany
np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonie terendw zielonych, do ktorych wykonania zostaly uzyte materialty i wyroby
odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Zakres powyzszych robot obejmuje:

—  Wykarczowanie pni,

—  Wycinka drzew,

—  Wywozenie karpiny, gatezi i dtuzyc,

—  Sadzenie drzew (Zywotnik Zachodni, Swierk Khujacy) i krzewow (Cis Pospolity),

— Uprawe gleby,

— Sianie trawy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,,Wymagania
ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Trawniki

Zyzna ziemia w zaleznosci od zrédta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujace charakterystyki:

— ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot i sktadowana w haldach nie wyzszych niz
2m,

— ziemia pozyskana z dokopéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przero$ni¢ta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemikaliami,

— zakupiony humus (ziemia Zyzna) powinna by¢ uzyta do wypetnienia otworéw, rozscielona, na terenie pod
nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikow,
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— przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢
mikroelementow, zawarto§¢ materiatdw obcych (kamienie).

Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki traw. Powinny mie¢ one oznaczony skfad

procentowy, klase, nr normy wg ktorej zostaly wyprodukowane, zdolnos$¢ kietkowania.

2.2.2. Material ro§linny, ktory zostanie wykorzystany do nasadzenia

Materiat roslinny do obsadzenia, drzewa i krzewy, musi odpowiadaé wymogom $rodowiska naturalnego.

Materiat ro$linny nalezy pozyskaé ze szkotki. Wykonawca robot ma obowiazek doktadnego zapoznania si¢

ze stanem zdrowotno-technicznym drzew i krzewdéw przewidzianych do nasadzen. Wyselekcjonowany

do obsadzenia materiat roslinny musi by¢ uzgodniony z Kierownikiem Robo6t. Wiek drzewek do nasadzen

winien wynosi¢ od 4 do 5 lat, forma pienna drzewa bez wad i schorzen przyrodniczych. Dostarczone sadzonki

powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wlasciwie znaczone tzn. musza mie¢ etykiety,

na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew

i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku

i odmiany oraz posiadac nastgpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidlowo rozwinicty, bez uszkodzen, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowacé liczne korzenie drobne,

— u roé$lin sadzonych z bryta korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryla korzeniowa powinna by¢
prawidlowo uformowana i nieuszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte,

— réwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

— przewodnik wyraznie prosty,

— Dblizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnicte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zarosnigte blizny
na przewodniku w Il wyborze u form naturalnych drzew,

— dostawca materialu sadzeniowego musi udokumentowaé wiek dostarczonych sadzonek, ktore musza
odpowiada¢ obowigzujacym w Polsce normom (ilo$¢ peddow, wysokosé, bryta korzeniowa).

Wyklucza si¢ zastosowanie sadzonek milodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze musza by¢é corocznie

szkotkowane. Szkotka winna posiadaé wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji Ochrony

Roslin. Materiat sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera Projektu.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady Zzerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgs$ciach nadziemnych,
— martwica i pekniecia kory,

— uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,

— zle zro$nigcia odmiany szczepionej z podktadka.

Wymagania dotyczace krzewow:

— uprawa w szkolce w pojemnikach (docelowa wielkos¢ pojemnikow to 3-5 litrow) i 2-3 krotnie
przesadzanych,

— regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pedéw),

— wecze$niej formowane i bez uszkodzen.

Ziemia urodzajna (humus)

W zaleznosci od miejsca pozyskania, powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci.

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu
(pH) 1 granulacji oraz zawarto$ci makro i1 mikroelementéw, powinna by¢ odchwaszczona, nalezy
przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej, substratu glebowego) do zaprawy dotéw oraz zakladania
trawnikow.

SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEXT
36



Swecyfikacje techniczne - Tereny zielone

3. SPRZET

Roboty zwigzane z moga by¢ wykonane re¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sig
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

— sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki).

Ponadto wykonawca robdt powinien dysponowac sprzetem ogrodniczym do wykonywania robot recznie, jak:

— lopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego.

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
uszkodzeniami, dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta. W czasie transportu krzewy
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pgdow. Rosliny z bryla
korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢
przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnigciem 1 przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym,
a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewziecia

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow powinny by¢ prowadzone wylgcznie w sposodb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880).
W zwiazku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— na terenie robot ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowa, urodzajng
warstwe gleby; zwykle $ciaga si¢ ok. 10-cio centymetrowag warstwe gleby i przechowuje w pryzmach
na czas prowadzenia robot,

— nalezy unika¢ zageszczania gleby wokot drzew oraz przemieszczania warstwy powierzchniowej
z podglebiem,

— nie nalezy manewrowaé sprzetem cigzkim w poblizu drzew i krzewow; wszelkie roboty w poblizu drzew
nalezy wykona¢ r¢cznie z zachowaniem maksymalnej ilosci korzeni,

— w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemow korzeniowych, wykopy przy drzewach nalezy zasypywacé
w jak najkrotszym czasie,

— w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopoéw nalezy obficie
podlaé, zas w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew/krzewow,
korzenie podczas wykopdw nalezy owingé jutg lub matami,

— nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego trawnikdw, na ktorych byty prowadzone wykopy,

— wszelkie prace w poblizu drzew i1 krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych,

— usunigcie kolizyjnych drzew/krzewow mozliwe begdzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej w
odpowiednim urzgdzie,

— o terminie rozpoczecia robot wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomi odpowiedni urzad
(wydajacy zezwolenie na usunigcie drzew/krzewow oraz na prowadzenie robot).

5.2. Wycinka zieleni

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzakow obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotléw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Teren pod budowe w pasie robot ziemnych, w miejscach
dokopoéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew
i krzakow. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ czy w Dokumentacji Projektowej zamieszczono decyzje
zezwalajace na usunigcie drzew i krzewdw bez ktérych nie wolno przystapi¢ do wycinki. Wycinke drzew
o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w tzw. sezonie rgbnym, ustalonym przez Inzyniera.
Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot, nie przeznaczona do usuni¢cia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze.
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Jezeli dopuszczono przerobienie galgzi na kor¢ drzewng za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej
w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem
wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa i1 odpowiednich przepisow. Zaleca si¢ stosowanie technologii,
umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilo$ci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach
albo spalanie w dotach z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czesci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy
zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia
stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunagé¢ go w miejsce tymczasowego
skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.
Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostalosci po
spaleniu, za zgoda Inzyniera, s zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukladane w warstwach.
Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszczona. Pozostatosci po
spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych
odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

5.3. Pielegnacja

Wszystkie dziatania pielegnacyjno — ksztaltujace zielen dla obszaru opracowania powinna wykonywaé
wyspecjalizowana firma.

Zabiegi pielegnacyjne po posadzeniu drzew i krzewow:

— podlewanie roslin po posadzeniu i w pierwszym roku po posadzeniu w miar¢ potrzeb,

— nie nalezy nawozi¢ ziemi tuz po posadzeniu,

— Scidtkowanie gleby w obrgbie misy warstwg 4-5 cm (hamuje rozwdj chwastow, pozwala na utrzymanie
wilgotnosci oraz stymuluje rozwoj korzeni),

— umocnienie drzewa trzema palikami impregnowanymi (dtugos$¢ 3-3,5 m, $r. 8-10 cm), wbitymi w ziemig
do 1/3 dlugosci obok bryly korzeniowej w gornej czgsci usztywnionymi potwatkami badz listewkami,
mocowanie ‘stelazu’ bezposrednio do drzewa wykonujemy pod korong drzewa (na wys. 2-2,5 m)
materiatem, ktory nie uszkodzi pnia drzewa (tasma, sznur kokosowy); takie mocowanie pozostawia si¢ przez
2-3 lata do momentu pelnego zakotwiczenia si¢ drzewa korzeniami,

— ciecia formujace korong drzewa w celu wyprowadzenia przewodnika i rOwnomiernie rozmieszczonych
galezi (cigeia co 2-3 lata, pod koniec zimy lub wczesng wiosna: luty — marzec; bez cigcia galezi majacych
wigcej niz 5 cm $rednicy, rany nalezy zabezpieczaé preparatem grzybobojczym).

Zalecenia pielegnacyjne wymagane od wykonawcy do 1 roku po posadzeniu drzewa:

— sprawdzanie wilgotno$ci gleby i podlewanie w miar¢ potrzeby,

— pielenie, spulchnianie mis i utrzymywanie ich w czystosci,

— uzupelnianie brakujgcego materiatu $cidtkowego,

— nawozenie 2-, 3- krotnie nawozami wielosktadnikowymi mineralnymi Iub jednokrotnie nawozem
wielosktadnikowym o wydhuzonym dziataniu,

— poprawianie wzmocnienia drzewa w postaci stelazu,

— cigcia sanitarne i formujace korong oraz zabezpieczanie ran,

— dziatania chronigce przed chorobami i szkodnikami-w razie potrzeby.

5.4. Zalozenie trawnika

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwnag warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrdwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrze$nia,
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—  na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastapilo przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana,

— teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen i wyrownany,

— w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania przewidziano
uzupetnienia lub wymiang gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok. 15 cm.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami

—  Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony
Roslin,

— przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa oraz starannie wyroéwnana,

— glebe nalezy przed siewem nasion watlowa¢ watem gladkim a potem walem kolczatym lub zagrabié,

— wysiew nasion i zakladanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od wiosny do polowy wrzesnia
(lub w innym okresie zaakceptowanym przez Inzyniera Projektu),

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 2,5 kg na 100 m?,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?,

— po wysiewie nasiona nalezy przykry¢é warstwa substratu torfowego (1-2 cm) lub ziemia powinna by¢
watowana kolczatka i watem przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

5.6. Pielegnacja trawnikow

Ustala si¢ okres pielegnacji pozostajacy w zakresie Wykonawcy — 1 rok po odbiorze. Do podstawowych

zabiegdw w pielegnacji trawnikow nalezy koszenie, podlewanie i odchwaszczanie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w polowie wrzesnia,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé $rodkami chwastobdjczym o selektywnym dziataniu,
ktore nalezy stosowaé z duza ostroznos$cia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

— nalezy przewidzie¢, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych, podlewanie trawnikow.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego:

— okoto 100 kg N na 1 ha w ciggu roku,

— okoto 80 kg P na 1 ha w ciagu roku,

— okoto 150 kg K na 1 ha w ciggu roku.

Mieszanki nawozow powinny zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

— wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku:

— wschodéw wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.7. Ochrona drzew i krzewéw na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac nastgpujace czynnosci:

— zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych galezi, czyli okoto 2 m, okre§lonej
jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

— dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi),

— jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemia, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu okragltego, migkkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej
ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowaé¢ w odlegtosci co 40-60 cm
od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie woda w ilo$ci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zaleznoSci
od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni przez caty czas trwania
robot,

—  przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa,
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— w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrgbie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony,
nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie,
lub przykry¢ gleb¢ matami stomianymi lub wilgotna juta,

— wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprz¢tu budowlanego,

—  wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

— nalezy podwiaza¢ nisko osadzone gal¢zie.

Zabezpieczenie grup drzew:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew (maksymalnie
do 2 m),

— deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikdéw wbitych w grunt i rozmieszczonych
co okoto 1,5m),

— ogrodzenie powinno ochrania¢ zar6wno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewoéw obejmuje:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okre§lonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy
krzewdéw (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikow
wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robot i jako$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne
do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

—  okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m?),

— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilo$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

—  gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zzdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnoéci usunigcia roslinnosci, wykarczowania

korzeni i zasypania dotow. Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega

na sprawdzeniu:

— wielkos$ci dotkow pod drzewa i krzewy,

— zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roélin,

— materialu ro$linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnos$ci
z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

— odpowiednich terminow sadzenia,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.
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Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci krzewow z dokumentacja projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow, jezeli
odbidr odbywa si¢ podczas jesieni,

— prawidlowosci osadzenia palikow do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostka obmiarowg dla poszczegodlnych robot:

— zabezpieczenie drzew i krzewow [szt.],

— usunigcie drzew i krzewow [szt.],

— dostawa drzew i krzewow [kpl.],

— sadzenie drzew, krzewow [szt.],

— pielegnacja drzew, krzewow, roslin zywoptotowych, ro§lin okrywowych, pnaczy [szt.],
— oczyszczenie terenu pod trawnik [m3],

— wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m?],

— plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m?],

— rozécielenie ziemi urodzajnej [m?],

—  rozécielenie ziemi kompostowej [m?],

— wykonanie trawnikow [ha],

—  pielegnacje trawnikoéw [m?].

Prace objete niniejsza specyfikacja beda w oparciu o umowng cene ryczaltowg. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objete niniejsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki) mogg one byé wykorzystane
do obmiaru/szacowania zaawansowania robét.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. Prace zwigzane
z realizacja projektu zieleni oraz pdzniejsza pielegnacja zieleni, nalezy zleci¢ firmie wyspecjalizowanej
w zakladaniu oraz pielegnacji terenéw zieleni. Odbidr z obowigzujacym minimum jednorocznym okresem
gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

Cena jednostkowa prac zwiazanych z dostawa, sadzeniem i pielegnacija zieleni obejmuje:

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wycinke drzew i krzewow,

— zabezpieczenie drzew i krzewow,

— przesadzenie drzew i krzewow,

— dostawa drzew i krzewow,

— sadzenie drzew i1 krzewow,

— pielegnacj¢ drzew i krzewow,

— oczyszczenie terenu pod trawnik,

— wywiezienie zanieczyszczonego gruntu,

— plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu,
— rozscielenie ziemi urodzajnej,

— rozscielenie ziemi kompostowej,

— wykonanie trawnikow,

— pielegnacj¢ trawnikow.

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.
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Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w odpowiedniej
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypelnionego Przedmiaru Robét] — oraz (w przypadku braku takich
pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogélne budowy. Rdéznice w ilo$ci robot zawarte w kosztorysach
ofertowych a rzeczywistych iloSciach robét pomiarowych nie sa podstawa zmiany ceny ryczaltowej i
stanowia ryzyko Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy liSciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Umowa, warunki Kontraktu. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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