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RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

Ry
gie

l R
1

HE
A2

00

Blacha trapezowa T55 gr. 0,88mm

układ negatyw

Pł
ate

w 
P1

RP
30

0x
10

0x
6

Pł
ate

w 
P2

RP
30

0x
20

0x
6

Pł
ate

w 
P2

RP
30

0x
20

0x
6

Pł
ate

w 
P1

RP
30

0x
10

0x
6

A B

1

2

A B

1

2

230 260 230

240 470 40

3
0

1
1
0
0

3
0

1
1
6
0

Ry
gie

l R
1

HE
A2

00

4x
M1

6 k
l. 8

.8
l=1

55
mm

4x
M1

6 k
l. 8

.8
l=2

70
mm

4x
M1

6 k
l. 8

.8
l=2

70
mm

4x
M1

6 k
l. 8

.8
l=1

55
mm

4x
M1

6 k
l. 8

.8
l=1

55
mm

4x
M1

6 k
l. 8

.8
l=2

70
mm

4x
M1

6 k
l. 8

.8
l=2

70
mm

4x
M1

6 k
l. 8

.8
l=1

55
mm

750

RZUT DACHU
skala 1:100

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
skala 1:50
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Obróbka blacharska

rynna fi 150 z koszem zlewowym

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.).

Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzonie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.
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BUDOWLANY

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

UL. POWSTAŃCÓW 52 KATOWICE 40-024

ARCHITEKTURA

UL. TYSIĄCLECIA 88  KATOWICE 40-871

BUDOWLA:

BUDOWA WIATY TRZYSTANOWISKOWEJ DLA AMBULANSÓW

ORAZ ROZBIÓRKA CZĘŚCI GARAŻU ISTNIEJĄCEGO

WIATA

RZUTY I PRZEKROJE AW1
1:100/50

UWAGI:
1. Rysunek przedstawia jednynie elementy konstrukcyjne. Należy go rozpatrywać łącznie
z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz odpowiednimi projektami branżowymi.
2. Przed przystąpieniem do realizacji zbrojenia należy bezwzględnie potwierdzić zgodność
przyjętych wymiarów, poziomów oraz długości ze stanem faktycznym na budowie.
3. Dane materiałowe:    Beton: Fundamenty: B30 (C25/30)

Klasa ekspozycji XC3 
    Stal zbrojeniowa żebrowana # AIIIN (RB500W)
    Otulina: 5,0cm - fundamenty, 4,0cm - trzony

Stal profilowana: S235RJ - konstrukcja, S355RJ - marki
4. Fundamenty realizować na warstwie wyrównawczej z betonu podkładowego B10 gr. min.10cm
5. Roboty w pobliżu istniejących fundamentów prowadzić z należytą uwagą. Nie naruszyć
podłoża pod istniejącymi fundamentami. W bezpośredniej bliskości dostoswać poziom
posadowienia do poziomu posadowiania istniejacego budynku oraz przyległego ciepłociągu c40.

UWAGI:
1. Blacha trapezowa zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.
2. Stalowe elementy profilowane zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.
Kategoria C3 agresywności środowiska wg PN-EN ISO-12944-2.
3. Elementy stalowe wykonać zgodnie z rysunkami warsztatowymi.
4. Pod blachami podstaw słupów wykonać cementową podlewkę wyrównującą
np. Sika Grout 4-N.
5. Mocowanie blachy trapezowej do płatwi: wkręty samogwintujące konstrukcyjne z podkładką
EPDM np. HAMAR WKS(H-8) 5,5x32mm.
Szycie wzdłużne pomiędzy sąsiednimi arkuszami blach: wkręty z podkładką EPDM
np.HAMAR WKFT (H) 4,8x19mm


