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1.CZESC OPISOWA - ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany:

Budowy wiaty trzystanowiskowej dla ambulanséw.

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wiata trzystanowiskowa dla ambulanséw
Wiata dostosowana pod wzgledem wymiaréw do stanowisk postojowych dla ambulansow

typ C o wymiarze stanowiska postojowego 3,5 x 7m i minimalnej wysokosci w $wietle 3,5m.

2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

A. Wiata

— proj. powierzchnia zabudowy (Wiata dla ambulanséw) 1 m2

— 1ilosé kondygnacji nadziemnych 1

— szerokosé obiektu 11,60m
— dlugosé obiektu 7,50m
— wysoko$é 4,37m

3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzajacej proste warunki gruntowe w podlozu oraz
biorac pod uwage konstrukcje obiektu, w oparciu o rozporzadzenie MTBIiGW z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych (Dz. U. z dn. 25.04.2012, poz. 463), przyjeto pierwsza kategorie geotechniczna.

Opinia geotechniczna stanowi zalacznik do niniejszego opracowania projektowego i

zamieszczono ja w czes¢ III - DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE.

4. WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH I PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepisow, a w
szczegolnosci:
Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414), z p6Zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002,
poz.690),

Normy dotyczace projektowanego obiektu, a w szczegolnosci:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia zmienne i technologiczne
PN-80/B-02010 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

$niegiem, ze zmiang PN-80/B-02010/ Az1.
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PN-77/B-02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem, ze zmiang PN-77/B-02011/ Az1.

PN-88/B-02014 Obciazenia budowli. Obcigzeni gruntem,
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Instrukcje, wytyczne, poradniki:

Tablice do projektowania konstrukcji metalowych

Tablice obcigzen dla blach trapezowych

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo-wodne stwierdzono w oparciu o opinie geotechniczng sporzadzong przez
firme MDM Projekt Marta Dulska. Podczas badar poziom wodono$ny nawiercony zostal na
glebokosci 3,5m. Okresowo poziom wody moze si¢ waha¢ o 0,5m (intensywne opady,

wiosenne roztopy).

Podloze pod projektowa wiate twardoplastyczne pyly oraz $redniozageszczone piaski
Srednie. Ustalono éredni stopien zageszczenia piaskéw ID=0,45 a stopiefi zageszczenia pylow

11=0,00.

5.1 OCENY PRZYDATNOSCI GRUNTOW STOSOWANYCH W BUDOWLACH
ZIEMNYCH

Nie dotyczy. Nie projektuje sie budowli ziemnych.

5.2 OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA PODLOZA GRUNTOWEGO
I DOBORU METODY OCZYSZCZANIA GRUNTOW

Podloze gruntowe nie jest zanieczyszczone

5.3 ZAPROJEKTOWANE BARIERY LUB EKRANY USZCZELNIAJACE

Nie dotyczy. Nie projektuje si¢ barier ani ekranéw uszczelniajacych.

5.4 OKRESLENIE NOSNOSCI, PRZEMIESZCZEN I OGOLNEJ STATECZNOSCI
PODEOZA GRUNTOWEGO

Wystepuja warunki gruntowe proste, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk

geotechnicznych.

5.5 OCENA STATECZNOSCI ZBOCZY, SKARP WYKOPOW I NASYPOW

Nie wystepuja w nim ruchy masowe takie jak osuwiska.
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5.6 WYBOR METODY WZMACNIANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
I STABILIZACJI ZBOCZY, SKARP WYKOPOW I NASYPOW

Nie dotyczy.

6. ROZWIAZANIA  KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

6.1. PROJEKT KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY:
6.1.1. Ogolna zatozenia projektowe

Lokalizacja obiektu: Rybnik

I strefa obcigzenia wiatrem
2 strefa obcigZenia $niegiem
II strefa przemarzania gruntu
klasa ekspozycji sSrodowiska zgodnie z PN-B-03264:2022 XC3

kategoria korozyjnosci srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2 C3

6.2. OPIS OGOLNYCH PRZYJETYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH WIATY:
Zaprojektowano wiate stalowa wolnostojaca kryta blachg trapezowa mocowana do stalowych
platwi. Ksztalt wiaty i rozstaw stupéw w ksztalcie prostokata.

Konstrukcje noéng wiaty stanowia belki stalowe z dwuteownikéw oraz stupy z rur okragtych
mocowane w zelbetowych fundamentach. Posadowienie obiektu zaprojektowano jako
bezposrednie na istniejagcym gruncie.

Osiowy rozstaw stupéw 11,00m na 4,70m i wysiegnikiem 2,40m. Maksymalna wysoko$¢ wiaty

-4,25m.

6.2.1. Posadowienie wiaty dla ambulansow:

Posadowienie obiektu zaprojektowano, jako bezposrednie, realizowane na Zzelbetowych
stopach fundamentowych. Fundamenty nalezy wylewa¢ na ustalonym poziomie -1,30m do-
1,40 ponizej projektowanego , zera” obiektu tj. poziomu istniejgcego terenu w obrysie wiaty.
Poziom posadowienie stop w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych obiektéw nalezy
dostosowaé¢ do istniejacego poziomu posadowienia. Minimalna glebokoé¢ posadowienia
wynosi 1,0m.

Stopy nalezy wylewa¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu podktadowego B10 o gr. 10cm.

6.2.2. Roboty ziemne:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentéw powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymogami PN-B-06050 pod stalym nadzorem geotechnicznym. W szczeg6lnosci uprawniony
geolog winien potwierdzi¢ glebokos¢ zalegania gruntéow nasypowych przeznaczonych do

usuniecia oraz potwierdzi¢ zaleganie w dnie wykopu no$nych gruntéw rodzimych.
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Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zlokalizowa¢ w terenie oraz odpowiednio
oznaczy¢ trasy istniejacych przewodoéw, a roboty w poblizu wykona¢ ze szczegdlng
ostroznoécig - tak, aby unikna¢ uszkodzenia.

Przy prowadzeniu wykopéw nalezy przewidzie¢ konieczne $rodki zabezpieczajace podioze
rodzime. Z uwagi na zaleganie gruntéw nasypowych w podlozu nalezy chroni¢ wykopy
przed wodami opadowymi, przemarzaniem oraz przed wibracjami. Proponuje si¢ oby
wszelkie prace ziemne prowadzi¢ w okresach bezdeszczowych, z pominieciem okresu
zimowego. W przypadku zalania dna wykopu nalezy odwodni¢ wykopy oraz bezwzglednie
usung¢ rozmoczong warstwe gruntéw. Chroni¢ wykopy przez biezace wykonywanie warstw
betonu podktadowego.

Wykopy nalezy realizowaé¢ w sposéb gwarantujacy ich stateczno$¢ - o odpowiednim
nachyleniu lub w obudowach.

W ramach wymiany gruntu nalezy obowigzkowo prowadzi¢ kontrole zageszczenia gruntéw
nasypowych oraz potwierdzi¢ poprawnos¢ zageszczenia wpisem do dziennika.

Zaleca si¢ wybieranie ostatniej warstwy gruntu metoda reczng bezposrednio przed
rozpoczeciem prac fundamentowych. Nie dopusci¢ do rozmoczenia i uplastycznienia
gruntéw spoistych.

W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych gorszych niz stwierdzone w opinii

geotechnicznej nalezy kontaktowac sie z projektantem.

6.3. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH I
MATERIALOWYCH PROJEKTOWANE] WIATY:

6.3.1. Stopy fundamentowe:

Zaprojektowano stopy fundamentowe monolityczne, wylewane na mokro na budowie z
betonu klasy B37(C30/37) : SF-1 o wymiarach 180x240x40cm, SF-2 o wymiarach
150x150x40cm z kominami zelbetowymi KF-1 o wymiarach 50x50cm i wysokosci 90cm w
kazdej stopie.

Wszystkie fundamenty wylewaé na warstwie wyréwnawczej z betonu podkladowego B10 gr.
10cm. Stopy zbroi¢ dotem i goéra siatka z pretéw, #12 co 18/18cm, natomiast kominy
zelbetowe zbroi¢ wzdluz kazdego z bokéw. 4#12. Stal AIIIN (B500SP). Otulina zbrojenia
5,0cm.

W kazdym z kominéw zabetonowaé kosz z kotwami do mocowania slupéw wiaty.

Zaprojektowano mocowanie kazdego ze stupéw na 8 kotwi M24 kl. 8.8.

Szczegoly rozwigzan zgodnie z projektem wykonawczym.
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6.3.2. Stupy:
Zaprojektowano szes¢ stupéw stalowych z rur okraglych RO177,8x7,1 ze stali 5235. Blacha
podstawy gr. 25mm, uzebrowana 8 blachami gr. 10mm. Wymiary blachy podstawy 35x35cm.

6.3.3. Rygiel:

Na stupach zaprojektowano rygle poziome jako belki stalowe z dwuteownikéw HEA200.

Belki zaprojektowano w spadku zgodnie ze spadkiem pokrycia wiaty. Stal 5235.

6.3.4. Platwie:

Zaprojektowano platwie z profili walcowanych RP300x200x6 oraz RP300x100x6 ze stali S235
w rozstawie max. 150cm.

Platwie zaprojektowano jako przestowe pomiedzy belkami stalowymi oraz wspornikowe po
obu stronach belek stalowych.

Szczegoly konstrukgji stalowych wykonaé zgodnie =z odpowiednimi rysunkami

warsztatowymi projektu wykonawczego.

6.3.5. Izolacje:

Wszelkie izolacje przeciwwilgociowe, wodne oraz termiczne wykona¢ zgodnie z rysunkami
architektonicznymi. Wymaga sie, aby zaizolowa¢ przeciwwilgociowo fundamenty np. przez
wylewanie fundamentéw na papie izolacyjnej bez piaskowej i malowanie bokéw
fundamentéw masami asfaltowo-kauczukowymi. Dopuszcza sie alternatywnie wykonanie

fundamentéw z betonu wodoszczelnego - minimum W8.

6.3.6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:

Blachy trapezowe ocynkowane ogniowo. Grubos¢ powtoki cynku powinna wynosi¢: 275
g/m2. Dodatkowo powlekana powlokami poliestrowymi o grubosci: 25 pm.

Pozostate elementy konstrukcji stalowej oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2 Y2 (powierzchnia
sucha czysta odpylona, odtluszczona) oraz zabezpieczy¢ odpowiednim zestawem farb
antykorozyjnych.

Kategoria korozyjnosci C3 weditug PN-EN ISO 12944-2.

Wszystkie warstwy nalezy wykona¢ na wytwoérni, przy czym w miare koniecznosci na
budowie nalezy wykona¢ ,wyprawki” uszkodzern powloki podczas transportu i montazu.
Kazda warstwa powinna mie¢ inny kolor, z tym, zZe warstwa nawierzchniowa powinna mie¢

kolory zgodnie z architektura.

Wszystkie sruby, kotwy i kotki nalezy zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe.

6.3.7. Polgczenia stalowe i montaz:
Polaczenia stalowe i montaz elementéow wykona¢ zgodnie z PN-B-06200:1997 Konstrukcje

stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe. Klasa
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konstrukgji stalowych 2. (wg normy PN-87/M-69008). Realizacja konstrukcji winna by¢

zgodna réwniez z wymogami normy PN-87/M-69009.

5.6.1 Obrdbki blacharskie, izolacje dach

Wszystkie obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm, w kolorze

dostosowanym do kolorystyki elewagji.

6.3.8. Rynny i rury spustowe

7.

e PCV, rury spustowe ¢ 90 lub 110
e PCV, rynny ¢ 120

BRANZA ELEKTRYCZNA

7.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w opracowaniu

,Budowa wiaty trzystanowiskowej dla ambulanséw oraz rozbiérka czesci garazu

istniejacego”.

7.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

O

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki w sprawie doboru przewodoéw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz - wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne iprzewody
polaczen ochronnych;

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe;

PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub faczeniowymi;

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér
kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogiery;

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
PN-EN 12464-2:2014 Swiatlo i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 2: Miejsca
pracy na zewnatrz;

7.3. ZAKRES OPRACOWANIA

W skiad opracowania wchodza:

O

O

O

tablica elektryczna,
instalacja oswietlenia wiaty
instalacja zasilania punktéw tadowania wyposazenia karetek.
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7.3.1. Tablice elektryczne

Budynek jest zasilany poprzez zlacze kablowo-pomiarowe wykonane zgodnie z technicznymi
warunkami przylaczenia (projekt zlacza kablowego z wukladem pomiarowym jest
zagadnieniem odrebnego opracowania). Z istniejgcej rozdzielnicy budynkowej zasilona
zostanie nowa tablica TW odpowiadajaca za zasilanie o$wietlenia wiaty oraz punktéow
tadowania wyposazenia karetek. Instalacje budynkowe sg poza zakresem opracowania.
Zasilanie odbioréw nalezy wykonaé przewodami zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

wytycznymi zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

7.3.2. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ogotem dla zasilania wiaty przewidziano dwustopniowa ochrone przed skutkami przepiec -
dwa stopnie ochrony urzadzen i instalacji wewnetrznych po stronie niskiego napiecia:

o stopiert ochrony T1+T2 - ograniczniki montowane w rozdzielnicy TW.

7.3.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowa stanowia:

o Izolacja czesci czynnych,

o Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania w
ukladzie sieci TN-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wylacznikami réznicowo-
pradowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30mA oraz wylacznikami nadmiarowo-
pradowymi lub bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy
przyltaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Wszystkie kable i przewody powinny posiadac¢ zyte
ochronng PE koloru zZéttozielonego polaczong z zaciskiem PE rozdzielnic oraz czeéciami
metalowymi zasilanych urzadzen. Przewdd ochronny nie moze by¢ w zadnym miejscu
instalacji zabezpieczony i rozlgczany za pomoca facznikéw. Natomiast przewodd neutralny N
nie moze by¢ uziemiony ani taczony z przewodem ochronnym PE.

Dopuszczalne czasy samoczynnego wylaczenia napiecia w ukladzie TN-S, przy
pradzie nieporzekraczajacym 63A dla obwodéw zasilajacych wyposazonych co najmniej w
jedno gniazdo wtyczkowe oraz 32A dla obwodoéw zasilajacych tylko podigczone na state
urzadzenia elektryczne, wynosza 0,4s. Przy odbiornikach o wyzszych wartosciach pradu oraz
obwodach rozdzielczych, dopuszcza si¢ czas wylaczenia nie dtuzszy niz 5s.

Przewody powinny posiadac izolacje na napiecie min. 750V.

7.3.4. Trasy kablowe
Trasy kabli zasilajacych urzadzenia zewnetrzne przedstawiono na planie zagospodarowania.
Zasilenie opraw os$wietlenia wiaty oraz punktéow tadowania nalezy wykona¢ kablami

prowadzonymi z rozdzielnicy TW umieszczonej w budynku sypialnym
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Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami. Powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidlowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegaly w liniach poziomych i pionowych.

Wszystkie przejScia obwodéw instalacji elektrycznych przez &ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) nalezy ochroni¢ przed uszkodzeniami. Przejécia te nalezy wykona¢ w przepustach
rurowych, badz korytkami. Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przepustéw instalacyjnych w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z klasa odpornosci ogniowej wymagana
dla tych elementow.

Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach nalezy wykonaé¢ w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewéw. Obwody instalacji elektrycznych
przechodzace przez podlogi mnalezy ochroni¢ do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym nalezy
zastosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki i korytka blaszane lub z
tworzyw sztucznych.

Kable zasilajgce instalacje zewnetrzne nalezy ulozy¢ w ziemi na glebokosci co najmniej 0,7m
pomiedzy dwiema warstwami piasku o grubosci 0,Im. Nad kablem w odl. 0,25m nalezy
ulozy¢ folie kalandrowang koloru niebieskiego o szer. min. 0,2m.

W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami, w miejscach narazenia na uszkodzenie kable
nalezy uktada¢ w rurach DVR/DVK dostosowanych do érednicy kabla. W przejéciach pod
drogami/parkingami kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych SRS dostosowanych do
$rednicy kabla.

Projektowane kable nalezy uklada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy
ukladaniu powinny by¢ zachowane Srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych
kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady
ochrony $rodowiska.

Na catej diugosci kabli utozonych w ziemi nalezy zalozy¢ trwale oznaczniki w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz na konicach odcinkéw kabli, przy skrzyzowaniu, wejSciach do

kanatéw, konicach i poczatkach przepustéw.

7.3.5. Instalacja oswietlenia
Instalacja o$wietlenia podstawowego
W projektowanej wiacie przewiduje si¢ montaz opraw oswietlenia zewnetrznego zgodnie
zwymaganiami PN-EN 12464-2 oraz PN-EN 13201-2 odno$nie komfortu uzytkownikéow
oraz wydajnosci energetycznej.
Do realizacji zadania o$wietlenia terenu przyjeto wariant opraw oswietleniowych LED
z elektronicznymi ukladami zaplonowymi. Sterowanie oprawami odbywaé sie bedzie

przy pomocy zegara astronomicznego, ktéry pozwala na zalaczanie i wylgczanie oswietlenia
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zgodnie z porami zachodu i wchodu storica wraz z mozliwoscia zaprogramowania przerwy
nocnej, czyli czasowego wylaczenia opraw w celach oszczednosciowych.

Zegar astronomiczny na podstawie informacji o biezacej dacie, wspéirzednych geograficznych
miejsca jego zainstalowania samoczynnie wyznacza dobowe, programowe punkty zalaczenia
i wylaczenia o$wietlenia. Dokladny czas zalaczenia i wylaczenia ustalany jest na podstawie
obliczenia potozenia storica wzgledem horyzontu.

Wartosci $redniego natezenia o$wietlenia Em:

o Miejsca parkingowe pod wiata - min. 20lx,
Dobér opraw
Stopieri ochrony opraw: IP55
Instalacja zasilania punktéw fadowania wyposazenia karetek

Rozdzielnice do tadowania wyposazenia karetek przewidziano jako rozdzielnice stacjonarne z
tworzywa wyposazone w gniazda zgodne ze standardem pogotowia. Stosowac rozdzielnice
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Kable do rozdzielnic wprowadza¢
z zachowaniem poziomu szczelnosci obudowy min. IP65

Przewidziane gniazda zostaly zabezpieczone wytacznikami réznicowopradowymi z cztonem

nadpradowym.

7.3.6. Rozwigzania rownowazne

Elementy wszystkich wymienionych instalacji zostaly uszczegétowione w dotaczonej do
opracowania specyfikacji. Zgodnie z Prawem zamoéwiern publicznych dopuszcza sie
zastosowanie réwnowaznych materialéw i urzadzen z zastrzezeniem, Ze nie obnizaja one
przyjetego standardu oraz nie zmieniaja rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a
tym samym nie powoduja koniecznodci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw
instalacji.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzanie réwnowazne, obowigzany jest wykazac, ze
oferowane przez niego urzadzenia spelniajg wymagania okreSlone w dokumentacji
projektowej. W takim przypadku nalezy pisemnie zlozy¢ do zamawiajacego wniosek o
zaakceptowanie rozwigzania réwnowaznego. Do wniosku nalezy zalaczy¢ karty katalogowe,
specyfikacje techniczne i tabele poréwnawcze charakterystyk udowadniajace, ze oferowane
urzadzenia spelniajg zasade rownowaznoséci w zakresie wydajnosci transmisji oraz w zakresie

wszystkich wymienionych w projekcie funkcjonalnosci.

7.3.7. Uwagi koricowe
W przypadku zmiany funkcji budynku lub innego podzialu opracowywanej powierzchni
konieczna bedzie korekta dobranych aparatéw i instalacji elektrycznych. Rysunki i czesé¢

opisowa s3 elementami wzajemnie uzupelniajgcymi si¢. Wszystkie elementy ujete w czesci
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opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete opisie winny
by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

Wykonanie robét prowadzi¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w budownictwie
elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu przepiséw
i wymogoéw BHP.

Uszczelnienia przepustow w Scianach i stropach nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej, odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodza
(np. ochronna masg uszczelniajaca).

Catos¢ prac nalezy powierzy¢ osobie (podmiotowi) posiadajacej (posiadajacemu) uprawnienia
budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robot elektroinstalacyjnych.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Po wykonaniu cato$ci prac montazowych nalezy wykona¢:
* Dokumentacje powykonawcza,
* Opracowaé protokoly pomiarowe zawierajace:

pomiary rezystancji izolacji,

sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej,
sprawdzenie wylacznikéw réznicowopradowych,
pomiary rezystancji petli zwarcia,

pomiary natezenia o$wietlenia.

O O O O O

8. UTWARDZENIA TERENU

W ramach inwestycji nie planuje si¢ zmiany niwelety terenu. Ze wzgledu na zly stan
techniczny nawierzchni (koleiny), szczegolnie w istniejacych miejscach postoju ambulansow
planuje sie odtworzenie nawierzchni poprzez rozbiérke kostki wymiane podbudowy i jej

ponowne ulozenie. Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ z nastepujacych warstw:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI MANEWROWE]
e 8cm = kostka betonowa (ponowne wykorzystanie)

¢ 3cm = podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 25cm = w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm - wym. E2 > 100MPa, Io < 2,2
e 24cm = w-wa mrozoodporna z mieszanki niezwiazanej
C90/3 o uziarnieniu 0/63mm - wym. E2 > 45MPa, lo < 2,5
e 15cm = w-wa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym - wym. E2 > 35MPa

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy
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I1.CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu uszczegélowienie

Wiaty - schematy konstrukcyjne

Stopa fundamentowa SF1 i trzon TF1; marka M1
Stopa fundamentowa SF2 i trzon TF1

Stupy stalowe S1/A1S1/B

Rygiel stalowy R1

Platwie stalowe P11 P2

Elewacje
Rzut wiaty - instalacja odwietlenia

Schemat zasilania (rozdzielnica TW)

- Tys.
-Tys.
- Tys.
- Tys.
-Tys.
-Tys.
-Tys.
- Tys.

- TyS.
- rys.

- rys.

nr ZR-01
nr ZR-01.1
nr K-10
nr K-101
nr K-102
nr K-201
nr K-202
nr K203
AW-2
E-01
E-02
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