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RZUT PRZYZIEMIA - ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
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UWAGI:
1. Blacha trapezowa zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.
2. Stalowe elementy profilowane zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.
, Kategoria C3 agresywnosci srodowiska wg PN-EN 1SO-12944-2.
PRZEKROJ POPRZECINY 3. Elementy stalowe wykona¢ zgodnie z rysunkami warsztatowymi.
N 4. Pod blachami podstaw stupéw wykona¢ cementowa podlewke wyréwnujaca,
E np. Sika Grout 4-N.
5. Mocowanie blachy trapezowej do ptatwi: wkrety samogwintujace konstrukcyjne z podktadka
EPDM np. HAMAR WKS(H-8) 5,5x32mm.

750 Szycie wzdiuzne pomigdzy sasiednimi arkuszami blach: wkrety z podktadka EPDM
10 230 260 230 0 np.HAMAR WKFT (H) 4,8x19mm

+286,77 Platew P1
(+286.77) RP300x100x6 Platew P2 Blacha trapezowa 155 UWAGI:
o RP300x200x6 gr- 0,88mm Platew P2 Platew P1 1. Rysunek przedstawia jednynie elementy konstrukcyjne. Nalezy go rozpatrywac tacznie
RP300x200x6 . X ) A - ) )
RP300x100x6 z pozostatymi rysunkami konstrukgji oraz odpowiednimi projektami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do realizacji zbrojenia nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ zgodno$¢
— — — —— H] — 3 przyjetych wymiaréw, pozioméw oraz dtugoéci ze stanem faktycznym na budowie.
- == — = = 3. Dane materiatowe: Beton: Fundamenty: B30 (C25/30)
4xM16 K. 8.8. A \ — 1 Klasa ekspozycji XC3
1=60mm Rygiel R1 4xM16 K. 8.8, Stal zbrojeniowa zebrowana # AllIN (RB500W)
[=60mm Otulina: 5,0cm - fundamenty, 4,0cm - trzony
Stal profilowana: S235RJ - konstrukcja, S355RJ - marki
240 470 30 4. Fundamenty realizowa¢ na warstwie wyrbwnawczej z betonu podktadowego B10 gr. min.10cm
7 5. Roboty w poblizu istniejacych fundamentéw prowadzi¢ z nalezyta uwaga. Nie naruszy¢
podtoza pod istniejacymi fundamentami. W bezposéredniej bliskosci dostoswa¢ poziom
f | posadowienia do poziomu posadowiania istniejacego budynku oraz przylegtego cieptociagu c40.
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i i i projekt jest chroniony prawem im z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.).
\ 2 lub inne do obrotu bez zgody autoréw s3 zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
UL. SW. JANA PAWLA 11438

| | SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
7 | PROJEKT TEL. 32 449 02 47

f | INWESTOR: WOJEWODZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE
| Kotwie fundamentowe | UL. POWSTANCOW 52 KATOWICE 40-024

Kotwie fundamentowe 4xM24 K. 8.8. +282,62

+282,52 4xM24 K. 8.8. _ [ (F28268) NAZWA
A+NmN.mmv %. Poziom terenu INWESTYCJI: BUDOWA WIATY TRZYSTANOWISKOWEJ DLA AMBULANSOW
NI GA7 = 7 ORAZ ROZBIORKA ONmWO_ GARAZU ISTNIEJACEGO
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BUDOWLANEGO: UL. TYSIACLECIA 88 KATOWICE 40-871
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\_WO NAZWA RYSUNKU: SKALA:
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