SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-A14 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1.  WSTEP
11. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycja pod nazwa:
,BUDOWA WIATY CZTEROSTANOWISKOWE] DLA AMBULANSOW ORAZ
PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA SALI
KONFERENCYJNE] NA SKLEADNICE AKT W BUDYNKU STACJI POGOTOWIA
RATUNKOWEGO” (KATOWICE)
Zakres stosowania ST
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczeg6lnych rodzajow robét.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych przewidzianych w projekcie
budowlanym.
1.2.  Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét rozbiérkowych:

- Rozbiérki $cian , muréw, zadaszenia

- wykucia otworéw

- demontaz nawierzchni chodnikéw i zjazdéw , placu

- roboty towarzyszace (zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbidrki, wywoz

pozyskanych podczas robét odpadéw i elementéw przewidzianych do odzysku)

1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robét zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostaltymi SST, wymaganiami ogélnymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru i Inzyniera Kontraktu. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujagce zachowania wymagan
jakoséciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

— milotami wyburzeniowymi,
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— miotami kujacymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadéw,

— kontenerami do gromadzenia odpad6éw na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym,

— spycharki,

—  ladowarki,

— zurawie samochodowe,

- zrywaki,

— mloty pneumatyczne,

—  pily spalinowe do ciecia nawierzchni.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly $rodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczyé¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

~ teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

~ zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczna i

wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t
budowlanych.
Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie ze ST lub wskazanych przez Nadzér ze strony
Zamawiajacego. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Elementy te, a takze zlom pozyskany w
trakcie robot sa wlasnoscia Zamawiajacego i Wykonawca jest zobowiazany do sktadowania ich
W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Przewidziany odzysk materialéw:
Materialy z dokonanych rozbiérek min. nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej,
krawezniki kamienne i kostka kamienna, szlaban, panele ogrodzeniowe, brama wjazdowa,
furtka, kontener budowlany stanowi¢ beda material Zamawiajacego i nalezy je wywiezé na
wskazane przez nadzor ze strony zamawiajacego sktadowisko.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposéb okreélony
w ST lub przez Nadzor ze strony Zamawiajacego.
Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST staja sie wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw pasa drogowego znajdujace sie w
miejscach, gdzie beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy
wypelni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescié
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST-02.00 ,, Roboty ziemne”.
W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed
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awariami budowlanymi zgodnie z opracowanym projektem. Wykonanie rozbiorki czesci éciany
prowadzi¢ nalezy z podstemplowaniem stropu w strefie robot. Stemplowanie usunaé po
osadzeniu projektowanej belki i stupa stalowego, zamurowaniu wnek bedacych oparciem belki
i zwigzaniu elementéw podtrzymujacych belke. Roboty prowadzi¢ recznie lub przy pomocy
narzedzi pneumatycznych.
Roboty rozbiorkowe wykona¢ nalezy z zachowaniem ostroznosci i w sposéb zapewniajacy
bezpieczeristwo dalszego uzytkowania rozbudowywanego budynku. Wszelkie naprawy
wynikajace z usterek i zniszczen istniejacego budynku (w szczegdlnosci pokrycia dachu,
elementéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych) powstalych w wyniku prowadzenia robot
rozbiérkowych, Wykonawca wykona na wtasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadow.
7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.
Jednostkami obmiarowymi sa:

— 1m3 rozebranych elementéw Scian, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako objetosé

zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadoéw,

— 1mb rozebranego ogrodzenia,

— 1mb dla kraweznikéw i obrzezy,

— 1m? dla nawierzchni chodnikéw i zjazdow

— 1 kpl dla demontazu elementéw zagospodarowania terenu - kontenera budowlanego,

szlabanu.

Prace objete niniejsza specyfikacja beda w oparciu o umowna cene ryczaltowa. Tam gdzie
przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejsza specyfikacja (niezaleznie od
jednostki) moga one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robét.

8.  ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robé6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejsza ST:
— wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
— oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do konteneréw,
— selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
— zaladunek odpadéw,
— zabezpieczenie fadunku,
— przewo6z odpadéw do miejsca utylizacji,
— utylizacje odpadéw.
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Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce
w odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypelnionego Przedmiaru Robét] - oraz
(w przypadku braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogoélne budowy.
Roéznice w ilodci robét zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach robét
pomiarowych nie s3 podstawa zmiany ceny ryczaltowej i stanowia ryzyko Wykonawcy.
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10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn.
zm.),

~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawieri danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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