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I1.1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3D pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z po6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz projekt
zagospodarowania terenu:

BUDOWA WIATY TRZYSTANOWISKOWE] DLA AMBULANSOW ORAZ
ROZBIORKA CZESCI GARAZU ISTNIEJACEGO

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

CZERWIEC 2021 r.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Projektowat:
mgr inz. arch. Michat KUCHTA
nr upr. 05/ OPOKK/2014

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektowal:
mgr inz. Franciszek THLON
nr upr. OPL/0976/POOE/12
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1.2. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy wiaty
trzystanowiskowej dla ambulanséw. Wraz z dostosowaniem parkingu istniejacego do

mozliwosci parkowania wiekszych ambulanséw typ c ze stacjami tadowania.

2.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Teren na ktérym planuje si¢ inwestycje obejmuje dzialke nr 31/2. Dzialka obecnie jest
zagospodarowana. Na dzialce znajduja sie budynki Stacji Pogotowia Ratunkowego z
garazami oraz parking dla samochodéw osobowych i ambulanséw. Budynki i parking
posiadaja wszystkie potrzebne do funkcjonowania media. Istniejacy zjazd na dziatke z ulicy
Tysiaclecia.
Teren objety inwestycja graniczy z:

- od strony zachodniej z zabudowang dziatka (dz. nr 12/5),

- od strony potudniowej z zabudowana dziatka - (dz. nr 12/5),

- od strony péinocnej z dziatka (dz. nr 31/1),

- od strony wschodniej z dziatka (dz. nr 12/2).
Teren, na ktérym projektuje sie lokalizacje budowle wiaty uksztaltowany jest ze spadkiem w
strone ulicy Tysigclecia. Na dzialce nie ma drzew ani krzewéw wymagajacych uzyskania
zgody na ich wycinke. Budynki i zagospodarowanie posiadaja wszystkie przylacza

wymagane do funkcjonowania terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana zabudowa obejmuje budowe wiaty trzystanowiskowej dla ambulanséw wraz z
punktami fadowania oraz korekte parkingu ze wzgledu na niezgodna z przepisami odlegtos¢
miejsc postojowych od granicy dziatki. Pierwotnie miejsca postojowe byty lokalizowane okoto
1,5m od granicy z dziatka 31/1 i 12/2. Projektowana odleglo$¢ minimalna wynosi 3,29m.
Réwniez rozmiar trzech miejsc postojowych dla ambulanséw pod projektowanag wiata ulegt
zmianie. Podyktowane jest to faktem wykorzystania przez Pogotowie Ratunkowe wiekszych
ambulanséw typ C. Projektowane miejsce postojowe dla ambulanséw ma wymiar 3,5 x 7 m.
Do nowych miejsc postojowych dostosowano lokalizacje istniejagcych punktow ladowania
ambulanséw. Ze wzgledu na rozmiar miejsc postojowych dla ambulanséw i wiaty zachodzi
potrzeba rozbiorki czeéci garazu istniejacego. Ponadto pod wiaty przebiegaja sieci kanalizacji
sanitarnej, wodociggowej i cieptowniczej. Kolizja sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

zostala pozytywnie uzgodniona przez Katowickie Wodociagi S.A. pod warunkiem spetnienia
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wymogéw dotyczacych wykonania rob6t budowlanych. Sie¢ cieptownicza na dzialce 31/2 jest
wlasnoscig inwestora.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

- Istniejace budynki Stacji Pogotowia Ratunkowego, (obiekty oznaczone na projekcie
zagospodarowania numerem 1);

- Istniejacy garaz trzystanowiskowy - rozbiérka jednego stanowiska (obiekt oznaczony
na projekcie zagospodarowania numerem 2)

- Istniejacy garaz jednostanowiskowy (obiekt oznaczony na projekcie zagospodarowania
numerem 2a)

- Projektowana wiata trzystanowiskowa dla ambulanséw (obiekt oznaczony na
projekcie zagospodarowania numerem 3)

- Istniejace istniejacy teren utwardzony manewrowy / parking (obiekt oznaczony na
projekcie zagospodarowania numerem 4)

- Istniejacy zjazd (bez zmian)
- Odwodnienie parkingu i istniejacych obiektéw- do kanalizacji deszczowej

Na projekcie zagospodarowania pokazano granice opracowania, granice dziatki inwestycyjnej
oraz jej numer. Projekt uwzglednia uksztaltowanie terenu.
Na projekcie zagospodarowania naniesiono rzedne punktéw gléwnych, pokazano réwniez

bilans terenu, istniejace sieci oraz przewidywane przylacze kanalizacji deszczowej z parkingu.

3.1. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Wody opadowe z dachéw budynkéw Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz terenéw
utwardzonych odprowadzane sa bez zmian do istniejacej kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z dachu projektowanej wiaty odprowadzone na tereny zielone. Budynki posiadaja

réwniez istniejace przylacza kanalizacji sanitarnej.

3.2. UKEAD KOMUNIKACYJNY

Uklad komunikacyjny i jego funkcja nie ulega zmianie.

3.3. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNE]
Zgodnie z §14 ust. 1 warunkow technicznych zapewniony jest dostep do drogi publicznej
ul. Tysiaclecia przez istniejacy zjazd. Wejscie i zjazd na dziatke zostal przedstawiony na planie

zagospodarowania terenu wykonanym w skali 1: 500 (rys. nr ZR-01).

34. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU
3.4.1. Instalacje elektryczne
W ramach inwestycji planuje sie¢ budowe odcinkéw instalacji elektrycznej ze wzgledu na zly
stan techniczny instalacji elektrycznej istniejacych punktéw tadowania ambulanséw.
(o$wietlenie wiaty oraz nowych punktéow tadowania ambulanséw zasilanych z budynku

istniejacego).
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3.4.2. Kanalizacja deszczowa - Odwodnienie parkingu

Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

3.5. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKEAD ZIELENI
W ramach inwestycji nie planuje si¢ zmiany niwelety terenu. Ze wzgledu na zly stan
techniczny nawierzchni (koleiny), szczegdlnie w istniejacych miejscach postoju ambulanséw
planuje sie odtworzenie nawierzchni poprzez rozbiérke kostki wymiane podbudowy i jej

ponowne ulozenie. Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonac¢ z nastepujacych warstw:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI MANEWROWE]
e 8cm = kostka betonowa (ponowne wykorzystanie)

e 3cm = podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 25cm = w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm - wym. E2 > 100MPa, Io < 2,2
e 24cm = w-wa mrozoodporna z mieszanki niezwigzanej
C90/3 o uziarnieniu 0/63mm - wym. E2 > 45MPa, lo < 2,5
e 15cm = w-wa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym - wym. E2 > 35MPa

3.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Dziatke inwestycyjna stanowi dzialka nr: 31/2. Powierzchnia dziatki przeznaczonej pod
inwestycje wynosi 1976,4 m2.

BILANS TERENU - stan projektowany
Powierzchnia terenu inwestycyjnego wynosi lgcznie 1976,4 m? w tym:

— Powierzchnia zabudowy dziatki

Budynki Stacji Pogotowia Ratunkowego i garaze 334,4,9 m2
Wiata dla ambulansow 1m?
Lacznie powierzchnia zabudowy 335,4 m?
— Powierzchnia terenéw utwardzonych istniejacych 714,9 m?
— DPowierzchnia terenéw utwardzonych projektowanych 15,9 m2
— Powierzchnia biologicznie czynna 910,2 m?
RAZEM 1976,4 m?

3.7. INNE INFORMACJE I DANE
3.7.1. Odniesienie do zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja objety jest MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - Uchwata nr XI/184/11 Rady Miejskiej w
Katowicach z dnia 22 czerwca 2011 r. - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obejmujacy osiedle ,Tysigclecia” w Katowicach, w jednostce planu oznaczonej symbolem:

2Up.
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§50
1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa ustug uzytecznosci publiczne;.
Przeznaczenie uzupetniajace - parkingi i garaze
Stacja Pogotowia Ratunkowego - warunek spetniony
Wiata dla ambulanséw - warunek spelniony
2. Geometria dachéw - dachy plaskie Stacja Pogotowia ratunkowego
Wiata - dach ptaski 5% - warunek spetniony
3. Maksymalna wysokoé¢ zabudowy 15m,
Wiata - 4,37 m - warunek spetniony
4. Wskazniki zagospodarowania terenu oraz miejsca do parkowania
e Maksymalny wskaznik zabudowy 0,25 - 0,16% - warunek spetniony
e Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej 35% - 46,05% - warunek spelniony
e Minimalna ilo$¢ miejsc do parkowania - 3 miejsce postojowe na 300 m2? powierzchni
uzytkowej budynkoéw (Stacja Pogotowia Ratunkowego).

Stacja pogotowia ratunkowego posiada 10 istniejacych miejsc postojowych w tym 3 dla
ambulanséw (pow. uzytkowa budynkéw Stacji Pogotowia Ratunkowego - okoto 300

m?2) Wymagane 9 miejsc - warunek spetniony

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami planu miejscowego w zakresie realizacji

funkcji podstawowej w obowiqzujqcej jednostce planu 2Up.

3.7.2. Informacja o ochronie zabytkow
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie jest potozony w Zadnej strefie konserwatorskiej
ochrony zabytkéw. Nie uwzgledniano, wiec zadnych ograniczen zwigzanych z wymaganiami

konserwatorskimi.

3.7.3. Informacja o warunkach geologiczno - gorniczych
Zgodnie z opiniag Okregowego Urzedu Goérniczego w Katowicach przedmiotowe
nieruchomosci potozone sg poza terenami gérniczymi.

W zwiazku z powyzszym konstrukcja projektowanych obiektéw nie wymaga

uwzglednienia ruchéw podloza wywolanych wplywem eksploatacji goérniczej.

3.7.4. Oddzialywanie inwestycji na srodowisko
W $wietle rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreélenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢é na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o

oddzialywaniu na érodowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z pézn. zm.), inwestycja nie jest
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zaliczana jest do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko. Biorac pod
uwage planowane wykorzystanie terenu przez Inwestora oraz obecny sposéb wykorzystania
teren6w sasiednich oraz tzw. dobre sasiedztwo mozna stwierdzi¢, ze lokalizacja
projektowanej inwestycji nie zakléci lokalnego tadu przestrzennego. Przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne maja na
celu ograniczenie do minimum ewentualnych wuciazliwosci dla wlascicieli sasiednich
nieruchomosci oraz uniemozliwi¢ pogorszenie stanu srodowiska.

- Wptyw na istniejgcy drzewostan i zieleri

Obiekt nie wplynie negatywnie na istniejacy drzewostan i zieler.

- Emisja hatasow oraz wibracji

Dla projektowanej inwestycji nie wystepuja ucigzliwe czynniki majace negatywny wpltyw na
srodowisko tj. nadmierny hatas, wibracje, promieniowanie.

- Odpady

Odpady stale gromadzone beda w pojemnikach na odpady i okresowo wywozone przez
zaklad komunalny.

- Zrédla emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego

Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

- Gleba, wody powierzchniowe i podziemne
W wyniku inwestycji nie wystapi ponadnormatywny wplyw na stan:

— gruntu,

— wod podziemnych i powierzchniowych.
Lokalizacja projektowanej inwestycji nie zakloci lokalnego tadu przestrzennego i jest zgodna
z docelowym zagospodarowaniem terenu przewidywanym w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego. Z wykonanej niniejszej charakterystyki - wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko wynika, ze w wyniku pracy projektowanego przedsiewziecia nie
zajdg w Srodowisku niekorzystne zmiany, a ucigzliwo$¢ jego pracy nie bedzie oddziatywata
ponad normatywnie na tereny chronione. Analizowane przedsiewziecie, przy ustalonej
technologii, daje mozliwos¢ uzyskania wlasciwych wskaznikow wplywu na Srodowisko.
Proponowana koncepcja projektéow i zamierzenn inwestycji jest zgodna z wymaganiami
krajowymi i Unii Europejskiej pod wzgledem rozwigzarn technologicznych i nie odbiega od
nowoczesnych metod stosowanych w tym zakresie.
Rozwazana inwestycja prezentuje dostateczny stopiern nowoczesnosci, a jej funkcjonowanie

przy prawidlowej eksploatacji nie stwarza zagrozen dla srodowiska

3.8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
3.8.1. Analiza architektoniczno-krajobrazowa
Planowana inwestycja dotyczy budowy wiaty trzystanowiskowej i nie ograniczy

dotychczasowych mozliwosci uzytkowania sgsiednich dziatek.
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3.8.2. Analiza obszaru oddziatywania inwestycji- art. 20 prawa budowlanego

Lokalizacja miejsc postojowych:

Cztery miejsca postojowe zostaly odsuniete od granicy dziatki na odleglo$¢ min. 3,29
m. Minimalna odleglos¢ wynikajaca z § 19.1 punkt 2 dla iloéci do 10 miejsc
postojowych wynosi 3m. Projekt nie wprowadza wiecej zmian w ukladzie istniejacych
miejsc postojowych.

Obiekt nie generuje ponadnormowych emisji zanieczyszczeri, ani hatasu. Zatozony
program uzytkowy mnie powoduje emisji hatasu, ktéry moglby przekraczac¢
dopuszczalne normy. Praca budowanego obiektu wraz z infrastruktura, pomimo iz
stanowic¢ bedzie Zrédto hatasu, nie spowoduje przekroczenia wartoéci dopuszczalnych
przyjetych dla terenéw akustycznie chronionych oraz najblizszej zabudowy. Nie
wystepuje emisja wibracji i promieniowania w tym jonizujacego oraz nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaklocenia. Obiekt nie ma negatywnego oddzialywania
na srodowisko, - brak oddzialywania na dziatki sgsiednie. Bez zmian wzgledem stanu

istniejgcego.

Inne elementy zagospodarowania terenu:

e Zmiany w uksztaltowaniu terenu - nie planuje si¢ znaczacych zmian w uksztaltowaniu

terenu dziatki.

Whioski:
Podstawa formalno-prawna
Nr dzialki sasiedniej wlaczenia do obszaru UWAGI
oddziatywania
12/5 - Brak oddziatywania
31/1 Brak oddziatlywania
12/2 Brak oddziatywania

Obszar oddzialtywania projektowanego obiektu zawiera sie¢ w calosci na dzialce inwestycyjnej

nr 31/2.
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1.3. CZESC RYSUNKOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC
RYSUNKOWA

e Mapa do celéw projektowych 1:500
e Projekt zagospodarowania terenu -rys. nr ZR-01
e Projekt zagospodarowania terenu uszczegétowienie -rys. nr ZR-01.1
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I1.1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3D pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z poézniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz projekt
architektoniczno-budowlany:

BUDOWA WIATY TRZYSTANOWISKOWE] DLA AMBULANSOW ORAZ
ROZBIORKA CZESCI GARAZU ISTNIEJACEGO

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
CZERWIEC 2021 r.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Projektowat:
mgr inz. arch. Michal KUCHTA
nr upr. 05/OPOKK/2014

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektowat:
mgr inz. Franciszek THLON
nr upr. OPL/0976/POOE/12

EKSPERTYZA KONSTRUKCJA

Projektowat: Projektowat:
mgr inz. Michal SKORUPA mgr inz. Waldemar KAROLCZUK
nr upr. SLK/4258/POOK/12 nr upr SLK/7419/PWBKb/17
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I1.2. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany:

Budowy wiaty trzystanowiskowej dla ambulanséw.

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wiata trzystanowiskowa dla ambulanséw
Wiata dostosowana pod wzgledem wymiaréw do stanowisk postojowych dla ambulanséw

typ C o wymiarze stanowiska postojowego 3,5 x 7m i minimalnej wysokosci w §wietle 3,5m.
3. UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wiata w ksztalcie prostokata wykonana w konstrukgji stalowej

4. UKELAD KONSTRUKCY]JNY - ROZWIAZANIA MATERIALOWE

WIATA DLA AMBULANSOW
4.1.1. Stopy fundamentowe:

Zaprojektowano stopy fundamentowe monolityczne, wylewane na mokro na budowie z
betonu klasy B37(C30/37): SF-1 o wymiarach 180x240x40cm, SF-2 o wymiarach 150x150x40cm
z kominami zelbetowymi KF-1 o wymiarach 50x50cm i wysokoéci 90cm w kazdej stopie.
Wszystkie fundamenty wylewac na warstwie wyréwnawczej z betonu podktadowego B10 gr.
10cm. Stopy zbroi¢ dotem i goéra siatka z pretow, #12 co 18/18cm, natomiast kominy
zelbetowe zbroi¢ wzdtuz kazdego z bokow. 4#12. Stal AIIIN (B500SP). Otulina zbrojenia
5,0cm. W kazdym z kominéw zabetonowaé kosz z kotwami do mocowania stupéw wiaty.

Zaprojektowano mocowanie kazdego ze stupéw na 8 kotwi M24 kl. 8.8.

Szczegoly rozwigzan zgodnie z projektem wykonawczym.

4.1.2. Stupy:

Zaprojektowano szeé¢ stupow stalowych z rur okragltych RO177,8x7,1 ze stali S235. Blacha
podstawy gr. 25mm, uzebrowana 8 blachami gr. 10mm. Wymiary blachy podstawy 35x35cm.

4.1.3. Rygiel:
Na stupach zaprojektowano rygle poziome, jako belki stalowe z dwuteownikéw HEA180.

Belki zaprojektowano w spadku zgodnie ze spadkiem pokrycia wiaty. Stal 5235.

4.1.4. Ptatwie:
Zaprojektowano platwie z profili walcowanych RP250x100x5 oraz RP250x100x6 ze stali S235
w rozstawie max. 150cm. Platwie zaprojektowano, jako przestowe pomiedzy belkami

stalowymi oraz wspornikowe po obu stronach belek stalowych. Szczegoty konstrukeji
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stalowych wykona¢ zgodnie z odpowiednimi rysunkami warsztatowymi projektu

technicznego.

4.1.5. Izolacje:
Wymaga sie, aby zaizolowaé przeciwwilgociowo fundamenty np. przez wylewanie
fundamentéw na papie izolacyjnej bezpiaskowej i malowanie bokéw fundamentéw masami
asfaltowo-kauczukowymi. Dopuszcza sie alternatywnie wykonanie fundamentéw z betonu

wodoszczelnego - minimum WS8.

4.1.6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:
Blachy trapezowe ocynkowane ogniowo. Grubos¢ powtoki cynku powinna wynosi¢: 275
g/m2. Dodatkowo powlekana powlokami poliestrowymi o grubosci: 25 pm.
Pozostate elementy konstrukcji stalowej oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2 Y2 (powierzchnia
sucha czysta odpylona, odtluszczona) oraz zabezpieczy¢ odpowiednim zestawem farb
antykorozyjnych.
Kategoria korozyjnoéci C3 weditug PN-EN ISO 12944-2.

Wszystkie warstwy nalezy wykona¢ na wytworni, przy czym w miare koniecznosci na
budowie nalezy wykona¢ , wyprawki” uszkodzern powloki podczas transportu i montazu.
Kazda warstwa powinna mie¢ inny kolor, z tym, zZe warstwa nawierzchniowa powinna mie¢
kolory zgodnie z architekturg. Wszystkie sruby, kotwy i kolki nalezy zabezpieczy¢ poprzez
cynkowanie ogniowe.

Proponowany system malarski o §rednim okresie trwatosci (M): 1-2x powloka gruntowa AK
(Alkidowa) - 80 mikromertow, 1x warstwa farby AK (Alkidowa). £aczna nominalna grubosci
suchej powtoki dla wskazanego systemu malarskiego wynosi 120 mikrometréw. W zaleznosci
od wymogoéw i preferencji Inwestora, co do trwalosci zabezpieczenia antykorozyjnego istnieje
mozliwo$¢ zastosowania systemu malarskiego o nizszej klasie trwatosci, co bedzie wigzato sie

Z czgstszymi renowacjami.

4.1.7. Polgczenia stalowe i montaz:
Polaczenia stalowe i montaz elementéw wykona¢ zgodnie z PN-B-06200:1997 Konstrukcje
stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe. Klasa
konstrukgji stalowych 2. (wg normy PN-87/M-69008). Realizacja konstrukcji winna by¢
zgodna réwniez z wymogami normy PN-87/M-69009.

4.1.8. Rynny i rury spustowe

e PCV, rury spustowe

e PCV,rynny
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4.1.9. Obrobki blacharskie

Wszystkie obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm, w kolorze

dostosowanym do kolorystyki elewagji.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dane techniczne projektowanego obiektow:

A. Wiata

— proj. powierzchnia zabudowy (Wiata dla ambulanséw) 1 m2

— ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1

— szerokosé obiektu 11,60m
— dlugosé obiektu 7,50m
— wysoko$é 4,37m

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O
POSADOWIENIU OBIEKTU

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzajacej proste warunki gruntowe w podltozu oraz
biorac pod uwage konstrukcje obiektu, w oparciu o rozporzadzenie MTBIiGW z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dn. 25.04.2012, poz. 463), przyjeto pierwsza kategorie geotechniczna.

Opinia geotechniczna stanowi zatacznik do niniejszego opracowania projektowego

i zamieszczono ja w cze$¢ III - DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE.

7. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA I EKONOMICZNA
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH
ZRODEL ENERGII

Nie dotyczy

8. ANALIZA TECHNICZNA 1 EKONOMICZNA MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE

Nie dotyczy

9. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
Obiekty wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

9.1. ELEKTRYCZNA

W skiad opracowania wchodza:

o tablica elektryczna,
o instalacja oswietlenia wiaty
o instalacja zasilania punktéw tadowania wyposazenia karetek.
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9.1.1 Tablice elektryczne

Budynek jest zasilany poprzez zlacze kablowo-pomiarowe wykonane zgodnie z technicznymi
warunkami przylaczenia (projekt zlacza kablowego z ukladem pomiarowym jest
zagadnieniem odrebnego opracowania). Z istniejacej rozdzielnicy budynkowej zasilona
zostanie nowa tablica TW odpowiadajaca za zasilanie o$wietlenia wiaty oraz punktéw
tadowania wyposazenia karetek. Instalacje budynkowe sg poza zakresem opracowania.
Zasilanie odbioréw nalezy wykonaé przewodami zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

wytycznymi zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

9.1.2  Ochrona przeciwprzepieciowa
Ogotem dla zasilania wiaty przewidziano dwustopniowa ochrone przed skutkami przepiec -
dwa stopnie ochrony urzadzen i instalacji wewnetrznych po stronie niskiego napiecia:

o stopiert ochrony T1+T2 - ograniczniki montowane w rozdzielnicy TW.

9.1.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowa stanowia:

o Izolacja czesci czynnych,

o Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania w
ukladzie sieci TN-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wylacznikami réznicowo-
pradowymi o znamionowym pradzie ré6znicowym 30mA oraz wylacznikami nadmiarowo-
pradowymi lub bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy
przyltaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Wszystkie kable i przewody powinny posiadac¢ zyte
ochronnga PE koloru zZéttozielonego polaczong z zaciskiem PE rozdzielnic oraz czeéciami
metalowymi zasilanych urzadzen. Przewdd ochronny nie moze by¢ w zadnym miejscu
instalacji zabezpieczony i rozlgczany za pomoca facznikéw. Natomiast przewodd neutralny N
nie moze by¢ uziemiony ani taczony z przewodem ochronnym PE.

Dopuszczalne czasy samoczynnego wylaczenia napiecia w ukladzie TN-S, przy
pradzie nieporzekraczajacym 63A dla obwodéw zasilajagcych wyposazonych co najmniej w
jedno gniazdo wtyczkowe oraz 32A dla obwodéw zasilajacych tylko podlaczone na state
urzadzenia elektryczne, wynosza 0,4s. Przy odbiornikach o wyzszych wartosciach pradu oraz
obwodach rozdzielczych, dopuszcza si¢ czas wylaczenia nie dtuzszy niz 5s.

Przewody powinny posiadac izolacje na napiecie min. 750V.

9.1.4 Trasy kablowe
Trasy kabli zasilajacych urzadzenia zewnetrzne przedstawiono na planie zagospodarowania.
Zasilenie opraw os$wietlenia wiaty oraz punktéow ladowania nalezy wykona¢ kablami

prowadzonymi z rozdzielnicy TW umieszczonej w budynku sypialnym
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Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami. Powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidlowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) nalezy ochroni¢ przed uszkodzeniami. Przejécia te nalezy wykona¢ w przepustach
rurowych, badz korytkami. Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przepustéw instalacyjnych w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z klasa odpornosci ogniowej wymagana
dla tych elementow.

Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach nalezy wykonaé¢ w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewéw. Obwody instalacji elektrycznych
przechodzace przez podlogi nalezy ochroni¢ do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym nalezy
zastosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki i korytka blaszane lub z
tworzyw sztucznych.

Kable zasilajgce instalacje zewnetrzne nalezy ulozy¢ w ziemi na glebokosci co najmniej 0,7m
pomiedzy dwiema warstwami piasku o grubosci 0,Im. Nad kablem w odl. 0,25m nalezy
ultozy¢ folie kalandrowang koloru niebieskiego o szer. min. 0,2m.

W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami, w miejscach narazenia na uszkodzenie kable
nalezy uklada¢ w rurach DVR/DVK dostosowanych do srednicy kabla. W przejsciach pod
drogami/parkingami kable nalezy uklada¢ w rurach ostonowych SRS dostosowanych do
Srednicy kabla.

Projektowane kable nalezy uklada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy
ukladaniu powinny by¢ zachowane Srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych
kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady
ochrony §rodowiska.

Na calej dtugosci kabli utozonych w ziemi nalezy zalozy¢ trwale oznaczniki w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz na koricach odcinkéw kabli, przy skrzyzowaniu, wejsciach do

kanaléw, konicach i poczatkach przepustéw.

9.1.5Instalacja oswietlenia
Instalacja o$wietlenia podstawowego
W projektowanej wiacie przewiduje sie montaz opraw oswietlenia zewnetrznego zgodnie
zwymaganiami PN-EN 12464-2 oraz PN-EN 13201-2 odnoénie komfortu uzytkownikéw
oraz wydajnosci energetyczne;j.
Do realizacji zadania o$wietlenia terenu przyjeto wariant opraw oSwietleniowych LED
z elektronicznymi ukladami zaplonowymi. Sterowanie oprawami odbywaé sie bedzie

przy pomocy zegara astronomicznego, ktéry pozwala na zalaczanie i wylgczanie oswietlenia

8
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zgodnie z porami zachodu i wchodu storica wraz z mozliwoscia zaprogramowania przerwy
nocnej, czyli czasowego wylaczenia opraw w celach oszczednosciowych.

Zegar astronomiczny na podstawie informacji o biezacej dacie, wspéirzednych geograficznych
miejsca jego zainstalowania samoczynnie wyznacza dobowe, programowe punkty zalgczenia
i wylaczenia o$wietlenia. Dokladny czas zalaczenia i wylaczenia ustalany jest na podstawie
obliczenia polozenia storica wzgledem horyzontu.

Wartosci $redniego natezenia o$wietlenia Em:

o Miejsca parkingowe pod wiata - min. 20lx,
Dobér opraw
Stopieri ochrony opraw: IP55
Instalacja zasilania punktéw fadowania wyposazenia karetek

Rozdzielnice do tadowania wyposazenia karetek przewidziano jako rozdzielnice stacjonarne z
tworzywa wyposazone w gniazda zgodne ze standardem pogotowia. Stosowac rozdzielnice
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Kable do rozdzielnic wprowadza¢
z zachowaniem poziomu szczelnosci obudowy min. IP65

Przewidziane gniazda zostaly zabezpieczone wytacznikami réznicowopradowymi z cztonem

nadpradowym.

9.1.6 Rozwigzania rownowazne

Elementy wszystkich wymienionych instalacji zostaly uszczegétowione w dotaczonej do
opracowania specyfikacji. Zgodnie z Prawem zamoéwiern publicznych dopuszcza sie
zastosowanie rownowaznych materiatéw i urzadzen z zastrzezeniem, Ze nie obnizaja one
przyjetego standardu oraz nie zmieniaja rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a
tym samym nie powoduja koniecznodci przeprojektowania jakichkolwiek elementéow
instalacji.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzanie réwnowazne, obowigzany jest wykazac, ze
oferowane przez niego urzadzenia spelniajg wymagania okreSlone w dokumentacji
projektowej. W takim przypadku nalezy pisemnie zlozy¢ do zamawiajacego wniosek o
zaakceptowanie rozwigzania rownowaznego. Do wniosku nalezy zalaczy¢ karty katalogowe,
specyfikacje techniczne i tabele poréwnawcze charakterystyk udowadniajace, ze oferowane
urzadzenia spelniajg zasade rownowaznoséci w zakresie wydajnosci transmisji oraz w zakresie

wszystkich wymienionych w projekcie funkcjonalnosci.

9.1.7 Uwagi koricowe
W przypadku zmiany funkcji budynku lub innego podzialu opracowywanej powierzchni
konieczna bedzie korekta dobranych aparatéw i instalacji elektrycznych. Rysunki i czesé

opisowa s3 elementami wzajemnie uzupelniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
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opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete opisie winny
by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

Wykonanie robét prowadzi¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w budownictwie
elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu przepisow
i wymogow BHP.

Uszczelnienia przepustow w $cianach i stropach nalezy wykona¢ w klasie odpornoéci
ogniowej, odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodza
(np. ochronna masg uszczelniajaca).

Catos¢ prac nalezy powierzy¢ osobie (podmiotowi) posiadajacej (posiadajacemu) uprawnienia
budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robot elektroinstalacyjnych.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Po wykonaniu calosci prac montazowych nalezy wykona¢:
* Dokumentacje powykonawcza,
* Opracowaé protokoly pomiarowe zawierajace:
o pomiary rezystancji izolacji,
o sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej,
o sprawdzenie wylacznikéw réznicowopradowych,
o pomiary rezystancji petli zwarcia,

o pomiary natezenia o$wietlenia.

10. ROZBIORKA CZESCI GARAZU
10.1. OPIS STANU AKTUALNEGO

Obiekty objete opracowaniem petnia garazu dla karetek pogotowia.
Budynki wykonano w technologii murowanej z dachem konstrukcji betonowej pokrytym
papa. Budynki s obecnie uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Dziatka, na ktérej posadowiono budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest
ogrodzona, uporzadkowana i znajduja si¢ na niej budynki pogotowia ratunkowego.
Na dzialce znajduja sie rowniez place utwardzone w postaci dojé¢ i dojazdéw do budynkow

oraz zielen urzadzona.

Teren jest uzbrojony. Przez teren dziatki w poblizu rozbioérki przebiegaja:

— przylacze wodociagowe, ktére nie koliduje z rozbiérka i pozostanie bez zmian;
— przylacze kanalizacyjne, ktore nie koliduje z rozbiérka i pozostanie bez zmian;
— przylacze energetyczne, ktére nie koliduje z rozbiorka i pozostanie bez zmian;

— przylacze cieptownicze, ktére nie koliduje z rozbiérka i pozostanie bez zmian.

10
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W przypadku stwierdzenia réznic pomiedzy stanem faktycznym a stanem przedstawionym
w projekcie rozbidrki, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu ustalenia sposobu

prowadzenia robét.

10.2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

Fot. 1. Elewacja frontowa

Fot. 2. Elewacja boczna
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Fot. 3. Elewacja tylna

10.3. OPIS ROZBIORKI BUDYNKU

Roboty rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji
administracyjnej. Rozbiérke do poziomu terenu wykonac jednoetapowo.

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢
wygrodzony w sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscami na tymczasowe
skladowanie porozbiérkowego materiatu, miejscem tymczasowego sktadowania ztomu. Takie
warunki spetnia wygrodzenie taSma budowlang w kolorze czerwono - biatym, mocowana na
stupkach, rozmieszczonych, co 2,0 m. TaSma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120

cm na calym obwodzie terenu wygrodzonego.

Teren prac rozbidrkowych nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Od chwili
rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caly czas trwania prac demontazu az do chwili
calkowitej  rozbiérki, = wymagane  jest calodobowe  monitorowanie  terenu,
na ktérym prowadzone s prace rozbiorkowe oraz zabezpieczenie przed wejSciem
na jego teren os6b nieupowaznionych. W przypadku prowadzenia robét sprzetem
mechanicznym nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ dostep do strefy poruszania sie tego sprzetu i
zapewni¢ dodatkowy nadzoér pracownika, a takze wydzieli¢ czasowo miejsce pracy dzwigow.
Rozbidrke garazu poprzedzi¢ sprawdzeniem czy nie wystepuja w obiektach instalacje nie
ujawnione w trakcie inwentaryzacji. Kolejnym etapem jest demontaz stolarki.

Przed przystapieniem do rozbiérki cian i dachu nalezy wykona¢ odkrywki w posadzkach;
Scianach i stropodachu, w celu dokladnego sprawdzenia materialéw konstrukeji obiektu.
W przypadku stwierdzenia materiatéw, ktére mozna rozebra¢ innymi metodami, niz
przedstawione w dalszej czesci opisu, nalezy przygotowaé odpowiednie maszyny wraz z

osprzetem i przygotowac wytyczne do ich rozbiérki.
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Rozbiorke warstw stropéw i Scian mozna przeprowadza¢ mechanicznie przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu. W przypadku stwierdzenia materiatéw prefabrykowanych lub
wielkogabarytowych, rozbiorke nalezy przeprowadza¢ przy pomocy dzwigu. Obszar pracy
dzwigu musi by¢ wygrodzony i widoczny. W trakcie pracy nalezy zachowaé szczegolna

ostroznosc¢ i w miare potrzeby oddelegowaé pracownika do nadzoru.

W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej polozonych

kondygnacjach oraz w bezposrednim sgsiedztwie budynku jest zabronione.

Gruz nalezy usuna¢ za pomocy ladowarki i zaladowaé¢ na samochody samowytadowcze,
a nastepnie przetransportowaé¢ na miejsce skladowania. Rozbiérke écian mozna wykona¢
mechanicznie lub recznie. Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie
lub podcinanie jest zabronione. Prowadzenie robét rozbiérkowych jezeli zachodzi mozliwosé
przewrécenia czesci konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac gdy
predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Ostatnim etapem rozbiorki jest rozbiorka fundamentéw, ktora nalezy wykonaé¢ przy uzyciu
mlotéw udarowych oraz z zastosowaniem srodkéw do bezwybuchowego rozsadzania betonu.
Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecert przedstawionych w dalszych punktach
niniejszego opracowania dotyczacych zakresu i sposobu prowadzenia robét oraz sposobu
zapewnienia bezpieczenistwa ludzi i mienia, z uwzglednieniem zagrozefi wynikajacych z
prowadzenia rob6t w poblizu granicy dziatki.

Po wyburzeniu pozostaly gruz wymagajacy utylizacji zostanie wywieziony na specjalnie
przygotowane miejsce sktadowania i utylizacji, a elementy nadajace sie¢ do odzysku zostana

przekazane do koncesjonowanego punktu skupu.
Kolejnos¢ robét rozbiérkowych budynku

1. Demontaz stolarki;

2. Uprzatniecie elementéw wykonczeniowych wewnetrznych budynku;

3. Demontaz warstw wykoriczenia elewacji budynku;

4. Rozbidérka mechaniczna lub reczna Scian, stropéw, posadzek, scian fundamentowych i taw
fundamentowych, za pomoca maszyny wyburzeniowej uzbrojonej w nastepujacy osprzet:
nozyce, chwytak, miot, etc.

5. Zatadunek i transport wszystkich stalowych elementéw, pochodzacych z rozbiérki do
koncesjonowanego punktu odbioru tego typu materiatow;

6. Zaladunek i transport porozbiérkowego gruzu betonowego i zelbetowego, nie nadajacego
sie do rozdrobnienia na sktadowisko odpadow,

7. Wyréwnanie i uprzatniecie terenu rozbiérki do poziomu terenu, odtworzenie attyki,

W  celu stopniowego zmniejszenia obcigzern elementéw konstrukcyjnych, rozbidrke

poszczegodlnych obiektéw nalezy rozpoczaé od dachu az po fundamenty.
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Kolejnosé¢ prac rozbiérkowych moze zosta¢ zmodyfikowana, zachowujac przy tym logiczna
i bezpieczna kolejnosc¢ roboét.

UWAGA

Roboty rozbiérkowe prowadzone przy wewnetrznej $cianie noénej budynku przeprowadzic¢

recznie .
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11.1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZAC]JI.
Zakresem robo6t objeta jest budowa wiaty trzystanowiskowej dla ambulanséw uraz

rozbiérka obejmujaca jedno stanowisko garazowe (skrajne). Wszystkie prace, ktore nalezy
wykonac¢ naleza do typowych robét budowlanych i instalacyjnych.. Prace powinny by¢

prowadzone z zachowaniem wszystkich zasad bezpiecznej pracy.
Kolejnos¢ realizacji:

e przygotowanie zaplecza budowy;

e przygotowanie terenu;

e wydzielenie poszczegdlnych odcinkéw roboét;

e roboty ziemne - instalacyjne - wykonanie niezbednych instalacji uzbrojenia terenu;
e roboty Zelbetowe - fundamentowe;

¢ montaz konstrukgji stalowej wiaty;

e prace instalacyjne - uktadanie uziemienia i podigczenie konstrukcji stalowej;
e roboty Zelbetowe - zbrojenie i betonowanie plyty posadzkowej;

e montaz konstrukgcji stalowej dachu;

e roboty instalacyjne montaz osprzetu i urzadzer;

e roboty drogowe;

e porzadkowanie terenu.

11.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynki Stacji Pogotowia Ratunkowego

11.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Zagrozenia takie nie wystepuja. Nalezy jednak zwraca¢ szczegélng uwage na prace na

wysokosciach.
11.4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Ze wzgledu na konieczno$¢ wykorzystania maszyn i urzadzeni technologicznych mogacych

w razie niewlaSciwego uzytkowania spowodowac zagrozenia dla oséb wykonujacych prace
budowlane jak ispowodowac¢ niebezpieczenistwo o0s6b postronnych, nalezy zwrécic
szczegblna uwage na zabezpieczenie miejsca realizacji prac budowlanych przed dostepem
0s0b trzecich.

Ponadto nalezy dokona¢ niezbednych/przewidzianych m.in. przepisami BHP/ czynnosci
wcelu  przeszkolenia technicznego  oraz wlasciwej organizacji placu  budowy
z wykorzystaniem wszystkich dostepnych srodkéw ostroznosci majacych na celu eliminacje
mozliwych zagrozen.

Przewidywane zagrozZenia zwigzane z prowadzonymi pracami budowlanymi, instalacyjnymi

i montazowymi:
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e zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie

instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej;

e pojawienie sie 0s6b trzecich na terenie objetym pracami;

e zagrozenia zwigzane z transportem pionowym i poziomym elementéw konstrukcji

stalowych;

e porazenie pragdem oraz zagrozenie wybuchem podczas prac spawalniczych;

e mozliwo$¢ poparzenia ciala, oczu oraz drég oddechowych wapnem budowlanym;

e mozliwos¢ zatrucia pracownika oparami substancji chemicznych, takich jak: farby, lakiery,

rozpuszczalniki etc.;

zagrozenie pozarem na skutek zapalenia sie¢ substancji tatwopalnych lub na skutek stosowania

otwartego ognia, jezeli wymaga tego technologia, lub zaprészenia ognia;

11.5.

przewiduje si¢ wykonanie wykopéw o glebokosci do 2,5 m. Po wykonaniu wykopoéw
nalezy je zabezpieczy¢. Wysokoé¢ budynku przy zastosowaniu zwyktych rutynowych
zabezpieczern BHP w wykonawstwie nie stanowi szczegdlnego zagrozenia.

mozliwos¢ upadku pracownikéw budowlanych z dachu

-mozliwo$¢ przedostania sie¢ na teren placu budowy 0s6b postronnych, narazenie ich
na moggace spadac z dachu elementy

zagrozenie huraganem, wiatrem i zwigzane z tym przemieszczanie si¢ materialow

budowlanych

WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy udzielal bedzie kazdej brygadzie czy tez osobie zatrudnionej przez

Inwestora - przed rozpoczeciem pracy - odpowiedniego dla danego rodzaju robét

instruktazu. Instruktaz winien zawierac¢ elementy przestrzegania zasad i przepiséw BHP i

p-poz., jak rowniez konieczno$¢ stosowania przez nich srodkéw ochrony indywidualnej

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenn (kaski, rekawice, pasy asekurujace).

Zaznacza sig, iz wykonawstwo robét specjalistycznych mogacych stwarzaé szczegolne

zagrozenie tj. podiaczenie do sieci energetycznej lub wodociagowej, realizowane bedzie

przez pracownikéw (firme) posiadajacych stosowne uprawnienia.

Powyzsze zdarzenia odnotowane zostang w Dzienniku Budowy.

11.6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM zZ
WYKONANIA ROBOT WYSTEPUJACYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Rutynowe érodki zabezpieczenia to w szczegdlnosci:
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Teren rob6t nalezy w miare potrzeby ogrodzi¢. Ogrodzenie powinno by¢ tak wykonane,
by nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m.

Prace zorganizowac tak, aby prowadzi¢ je sprawnie i w krétkim czasie.

Praca na wysokosci w rozumieniu rozporzadzenia jest praca wykonywana na

powierzchni znajdujacej sie na wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub

ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od
wysokosci, na jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta:

% oslonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5 m pelnymi Scianami
lub $cianami z oknami oszklonymi,

% wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub

ziemi, na ktérych w zwiazku z wykonywana praca moga przebywaé pracownicy, lub

stuzacych, jako przejécia, powinny by¢ zainstalowane balustrady skladajace sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci, co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o wysokosci,

co najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w

polowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypelniona w sposéb

uniemozliwiajacy wypadniecie oséb.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie

balustrad, o ktérych mowa w ust. 1, jest niemozliwe, nalezy stosowa¢ inne skuteczne

srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i

warunkéw wykonywania pracy.

Prace powinny by¢ organizowane i wykonywane w spos6b niezmuszajacy pracownika do

wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach

nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi

niewymagajacych od pracownika wychylania sie¢ poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi,
albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem z wysokosci,
nalezy zapewnic, aby:

% drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne wurzadzenia byly stabilne
i zabezpieczone przed nieprzewidywana zmiang polozenia oraz posiadaly
odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie,

% pomost roboczy spelnial nastepujace wymagania:

% powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajagca dla pracownikéw, narzedzi

i niezbednych materiatéw,
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% podloga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu,

% w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje
o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od

otaczajacego poziomu podlogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych

wiszacych nalezy w szczegolnosci:

% zapewnic bezpieczeristwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

% zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymalo$¢ na przewidywane
obcigzenia,

% przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego
w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spelnia¢é wymagania okreélone

odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach

budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy

pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podlogi nalezy w szczegolnosci:

% przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na
ktérych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnoé¢, wytrzymatoé¢ na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
polozenia, a takze stan techniczny stalych elementéw konstrukcji lub urzadzen
majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

% zapewnic stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczeristwa z
linka bezpieczefistwa przymocowang do stalych elementéw konstrukeji, szelki
bezpieczeristwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach
itp.),

% zapewni¢ stosowanie przez pracownikow helmoéw ochronnych przeznaczonych do
prac na wysokosci.

Wymagania okre$lone powyzsze dotycza réwniez prac wykonywanych na galeriach,

pomostach, podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od

pracownika wychylenia si¢ poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci.

Nie nalezy ustawia¢ rusztowania ani pracowa¢ na nim po zmroku, w deszczu,

w czasie opadéw $niegu, podczas burzy i silnych wiatrow.
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— Drabina:
% Powinna mie¢ Znak Bezpieczenistwa;
% Wolno ustawiac ja wylgcznie na stabilnym podtozu;
% Drabiny rozstawnej nie wolno uzywacg, jako przestawnej;

% Drabina przestawna powinna by¢ oparta w taki sposéb, aby kat nachylenia wynosi od
65° - 75° zbyt pionowo postawiona grozi odpadnieciem od $ciany, a zbyt poziomo
zlamaniem sie.

% Nie dopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej;

% Zabronione jest stosowanie drabin, jako drogi statego transportu materialéw a takze do
przenoszenia ciezaréw o masie powyzej 10 kg.

% Z drabin przestawnych nie wolno murowac ani tynkowac. Inne prace np. montazowe
czy ciesielskie mozna wykonywac¢ do wysokoéci 3 m, a malowanie do wysokosci 4 m.

— Nalezy stosowac¢ atestowane $rodki ochrony: rekawice, okulary, nauszniki, pétmaski
filtrujace, odziez, obuwie.
— Nie dopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotéw o masie powyzej 30 kg na

wysokosé powyzej 4 metrow lub na odleglosé powyzej 25 m.

— Masa fadunku przewozonego na taczce (z masg taczki) nie moze przekraczac 100 kg.
— Wszystkie stosowane urzadzenia trzeba obstugiwac zgodnie z instrukcja ich obstugi.
— Nalezy zadba¢, by stan instalacji elektrycznych przy rozbidérce nie zagrazatl ludziom

(stosowac bezpieczniki r6znicowo - pradowe i nadmiaro - pradowe).

— Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw instalacji elektrycznych w sposéb prowizoryczny, bez
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi.
— Nalezy zadba¢ o odpowiednia liczbe obwodéw odbiorczych, gniazd wtyczkowych

i wpustow oswietleniowych.

Praca przy sztucznym $wietle jest niebezpieczna..

11.7. OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Teren inwestycji powinien by¢ oznakowany tablicg informacyjna zawierajaca:
— okredlenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,

— numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wilasciwego organu

nadzoru budowlanego,
— imie i nazwisko, adres oraz numer telefonu inwestora,

— imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow

rob6t budowlanych,
— imiona, nazwiska, adresy i numer telefon kierownika budowy,

— numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
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— numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma ksztalt prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy
informacyjnej wykonuje sie w sposob czytelny i trwaly, na sztywnej plycie koloru zéltego,

literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci, co najmniej 4 cm.

Tablica informacyjna winna znaleZ¢ sie w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub

dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

21



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I1.3. CZESC RYSUNKOWA

Rzuty i przekroje -rys. AW-1
Elewacje -rys. AW-2
Garaz - inwentaryzacja przyziemia, Przekréj A-A -rys. R-01
Garaz - inwentaryzacja elewacje -rys. R-02
Garaz - rozbioérka rzut przyziemia, przekrdj A-A - rys. R-03
Garaz - rozbiorka elewacje -rys. R-04
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III. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
BUDOWA WIATY TRZYSTANOWISKOWE] DLA AMBULANSOW ORAZ
ROZBIORKA CZESCI GARAZU ISTNIEJACEGO

ADRES INWESTYC]JI: 40-871 KATOWICE, ul. TYSIACLECIA 88
Dz.nr31/2

KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH: VIII, XXII

JEDNOSTKA EWIDENCY]JNA: 246901_1, KATOWICE

OBREB EWIDENCYJNY: 0018, TYSIACLECIE

INWESTOR: WOJEWODZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

ul. POWSTANCOW 52
40-024 KATOWICE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT
43-215 STUDZIENICE, ul. $w. Jana Pawta II 43b

43-215 STUDZIENICE, ul. Sw. Jana Pawla II 43B,
tel. +48 32 449 02 47, kom. +48 604 546 101, +48 601 523 060, e-mail: biuro@szendzielorz.com.pl
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SPIS ZAWARTOSCI:

Uprawnienia projektantéw i przynaleznoéc¢ do izby;

Opinia geotechniczna

Uzgodnienie branzowe Tauron pismo znak: TC/KP/PN-U/JE/595/07 /21
Uzgodnienie branzowe Katowickie wodociagi pismo znak: WUB/355/2021/SDS/KSz
Okregowy Urzad Goérniczy w Katowicach pismo znak: L.dz.20292/07/2021




