
SKRZYŻOWANIE KABLA ENERGETYCZNEGO O 
DOWOLNYM NAPIĘCIU Z KANALIZACJĄ TELETECHNICZNĄ

Wymiary w nawiasach dotyczą odległości w przypadku ochrony kabla w 
przepuście rurowym.

Przy ułożeniu kanalizacji 
telefonicznej H= 70 cm

Kabel telefoniczny w rurze A110PS

Folia oznaczeniowa

Proj. kabel 
oświetleniowy

H<70 cm.

PRZY UŁOŻENIU 
KANALIZACJI 

TELEFONICZNEJ H > 70 cm

Folia oznaczeniowa

Proj kabel 
oświetleniowy

H<50(25) cm

H = 50 cm

Kabel telefoniczny w rurze A110PS

SKRZYŻOWANIE KABLA ENERGETYCZNEGO O DOWOLNYM NAPIĘCIU 
Z RUROCIĄGIEM WODNYM, DESZCZOWYM, SANITARNYM

PRZY UŁOŻENIU RUROCIĄGU H > 70 cm

RUROCIĄG WOD-KAN

H<20 cm

Folia oznaczeniowa

Kabel energetyczny 
w rurze Arota

h = 50 cm

Przy ułożeniu rurociągu H< 70 cm

RUROCIĄG WOD-KAN

H<50 cm
Folia oznaczeniowa

Proj. kabel 
oświetleniowy

Skrzyżowanie projektowanego kabla nn /SN z drogą

Rura SRS

1,20 m.

Gruntowe lub utwardzone 
podłoże drogi

PoboczePobocze

Proj. kable 
energetyczne

Istn. kabel 
telefoniczny

Istn. kanalizacja wod-kan

< 1,5 m

0,70 m

0,50 m

SKRZYŻOWANIE KABLI ENERGETYCZNYCH O DOWOLNYM NAPIĘCIU 

Przy ułożeniu kabli energetycznych na 
głębokości  H= 70 cm

h = min.15 cm

Folia oznaczeniowa
niebieska

Proj. kabel 
oświetleniowy

RÓWNOLEGŁE  UŁOŻENIE KABLI 
ENERGETYCZNYCH

Folia oznaczeniowa
Proj. kabel nN 
oświetleniowy 

h = 70 cm

d = min. 25 cm

Istn. kabel nN 
wł. PGE 

Istn. kabel energetyczny

H=50 cm.
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Profile skrzyżowań i zbliżeń sieci uzbrojenia terenu

Terespol 
ul. Sportowa
i ul. Łąkowa

Gmina Miasto Terespol
21-550 Terespol

ul. Czerwonego Krzyża 26

Budowa kablowego nN drogowego oświetlenia
wydzielonego  przy ul. Sportowa i ul. Łąkowa w m-ści Terespol


