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II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:

e Zlecenie Inwestora

o Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

e Warunki techniczne nr 466/2022 budowy kanatu sanitarnego
tlocznego w ulicach: Jowisza, gen. Orlicz Dreszera wraz z dziatkami
drogowymi nr ew. 156/2(droga boczna od ul. Jowisza) oraz nr ew. 21/63
(droga boczna od ul. gen. Orlicz Dreszera), obr. Kozerki gm. Grodzisk
Mazowiecki- Pismo nr ZWIK/AM/TBP.420.000012.2022.1/2223 dnia
23.06.2022

e Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

» Pomiary uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos$¢ realizacji obiektéw.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej cinieniowej.
Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym na dziatkach ew. nr 86/12, 86/13,
137/3,44/13, 44/14, 44/21, 20/2, 21/62 obreb 0015 Kozerki, gm.
Grodzisk Mazowiecki.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbidérek obiektéw i obiektéw
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym.
Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest ulica o jezdni asfaltowej
oraz pobocze o nawierzchni gruntowej. W rejonie planowanej inwestycji jest
planowana budowa S$ciezki pieszorowerowej o nawierzchni w betonu
asfaltowego z zjazdami z kostki brukowej oraz z chodnikami z kostki brukowej

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W  zwigzku z tym, Ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji beda jedynie
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeéci zagospodarowania
dziatki budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie
drég, parkingéw, placow i chodnikdéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeséci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
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decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Nie dotyczy.

6. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

7.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w
zwigzku z czym nie oddziatywajq na niego skutki eksploatacji gérniczych.

8.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem
obecnego stanu klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwatoé¢ zadania oraz
wptyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie i parametry
sieci kanalizacji sanitarnej, projekt uwzglednia w spos6b wystarczajacy
odporno$¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy
mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne wiatry. Ws$réd rozwigzan
minimalizujacych wptyw zmian klimatu na $rodowisko nalezy wymienié
wykorzystanie materiatlébw o odpowiedniej wytrzymatoéci i plastycznosci oraz
uktadanie rur na gtebokosci minimalizujacej ich pekanie pod wptywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

10. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu .
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orlicz Dreszera na dz. nr ew. 86/12,
137/3, 44/13, 44/14, 44/21, 20/2, 21/62 oraz dz. nr ew. 86/13 obr 0015
Kozerki w gm. Grodzisku Mazowieckim ( jednostka ewidencyjna 140504_05
Grodzisk Mazowiecki) realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktdéra stanowi
obszar oddziatywania inwestycji. Budowa kanatu sanitarnego nie spowoduje
zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje sie
czasowe zajegcie terenu wzdtuz trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej w
pasie niewykraczajagcym poza teren dziatek wymienionych we wniosku. Obszar
objety inwestycjg jest uzbrojony w sie¢ wodociggowg, sie¢ gazowa, sieé
elektroenergetyczng, telekomunikacyjng oraz odwodnienie drég z rowami
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przydroznymi. Przy budowie nowej infrastruktury podziemnej w postaci sieci
kanalizacyjnej nie przewiduje sie znaczacych ograniczen.

Wyznaczenie obszaru odziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3, pkt.
20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1333),
ktéry stanowi, ze przez obszar odzialywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zabudowie tego terenu.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzeénia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko ( Dz. U. 2019 poz. 1839) planowane przedsiewziecie nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Zgodnie z §140 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie Warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016r. poz.
124 z pdzn. zm.) projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie narusza
wymagan okresdlonych w niniejszym ustepie.

Na podstawie wyzej wymienionych przepiséw prawa dokonano
okreslenia obszaru odziatywania projektowanego obiektu Projektant
stwierdza, iz obszar odzialywania niniejszej inwestycji nie wykracza
poza teren dzialek, dla ktérych inwestor posiada prawo do
dysponowania na cele budowlane ( dokumenty wyrazajace zgode na
dysponowanie terenem na cele budowlane stanowia zatacznik nr 6-7
Tom III).
mer inz. Agata Michalak
Ngrru r. MAZ/0591/PBS17
Uprawnienia i prfiektowania bez ograniczen
w speciaincgifi¥étalacyine) w zakresie s ‘e%@{
instalagyi 1 urz§dykfciepinveh, wer-"\uﬂW]}’\YLH
QazowWyLi, Weduss guwy<l autianedQyJNyC
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze ~PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI
KANALIZACII SANITARNE] CISNIENIOWE] W UL. ORLICZ DRESZERA DZ. EW. NR
86/12, 137/3, 44/13, 44/14, 44/21, 20/2, 21/62 ORAZ W DZ.NR EW. 86/13
OBREB 0015 KOZERKI, GM. GRODZISK MAZOWIECKI wykonano zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem
Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z p6zniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz z poOzniejszymi
Zmianami).

PROJEKTANT:
mgr inz. Agata Michalak nr upr. MAZ/0591/PBS/17

ata Michalak

pE2YFRSA7
qim her ograniczen
iresie siecl,
vt lscyjnych,
! N s\\l!:ulwdcyjnych

7. <]

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Anna Wawrzynczak, nr upr. LUB/0105/PW0OS/12
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDOWA SIECI KANALIZACJII SANITARNE]

CISNIENIOWE] ®63/90MM PE
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES INWESTYCJI:

ul. Orlicz Dreszera, Kozerki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

numer jednostki ewidencyjnej: 140504_5 Grodzisk Mazowiecki -obszar
wiejski

obreb ewidencyjny: obreb 0015 Kozerki

numery dziatek ewidencyjnych: 86/12, 86/13, 137/3, 44/13, 44/14,
44/21, 20/2, 21/62

Inwestor: Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp- z o.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOWE
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 603-570-021

Branza: SANITARNA
Imie i Nazwisko Nr uprawnien, Specjalnosé Data Podpis
Projektant: Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 05.2023
S Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
m_gr inz. Agata instalacji i urzadzen cieplnych,
Michalak wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
Projektant Upr. bud. nr LUB/0105/PWOS/12 05.2023
S et . Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
prav_v _zancy. instalacji i urzadzen cieplnych,
mgr inz. Anna wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
Wawrzyﬁczak kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
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I1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca
Inwestorem jest: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o0.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Uzytkownikiem bedzie: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Wykonawca zostanie wyfoniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

e Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej z Inwestorem,

e Warunki techniczne nr 466/2022 budowy kanatu sanitarnego
ttocznego w ulicach: Jowisza, gen. Orlicz Dreszera wraz z dziatkami
drogowymi nr ew. 156/2(droga boczna od ul. Jowisza) oraz nr ew. 21/63
(droga boczna od ul. gen. Orlicz Dreszera), obr. Kozerki gm. Grodzisk
Mazowiecki- Pismo nr ZWIK/AM/TBP.420.000012.2022.1/2223 dnia
23.06.2022.

e Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej
infrastruktury podziemnej:

+ kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN16 SDR17
@90x5,4mm o diugosci L=544,5m;

¢ kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN16 SDR11
@63x5,8mm o dtugosci L=7,8m;

e studnia rewizyjna z zaworem pluczacym oraz zaworem
napowietrzajaco odpowietrzajacym Swi-z kregéw betonowych
DN1500mm - 1szt.

» studnia rewizyjna z zaworem ptuczacym Sw2-z kregéw betonowych
DN1200mm - 1szt.

4. Ogodlny opis sieci kanalizacji sanitarnej

Nalezy wybudowac sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur @90X5,4mm
PEHD100 SDR17, @63X5,8mm PEHD100 SDR11 w ul. Orlicz Dreszera (dz. 86/12,
137/3, 44/13, 44/14, 44/21, 20/2, 21/62) oraz w dz. 86/13 obr. 0015 w
Kozerkach, gm. Grodzisk Mazowiecki. Proj. kanat sanitarny nalezy potaczyé z
projektowanymi wg odrebnego opracowania kanatami sanitarnymi cisnieniowymi
w ul. Jowisza, ul. Merkurego oraz w ul. "bocznej” od ul. Orlicz-Dreszera.

5. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zlokalizowana bedzie w ul.
Orlicz Dreszera(dz. nr ew. 86/12, 137/3, 44/13, 44/14, 44/21, 20/2, 21/62) oraz
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w dz. 86/13, obreb 0015 Kozerki, gm. Grodzisk Mazowiecki. Inwestor jest w
posiadaniu nastepujacych zgéd:

e Zgoda na umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 719 ul.
Orlicz Dreszera dz. nr 86/12, 137/13, 44/13, 44/14, 44/21, 20/2, 21/62
obr. 0015 Kozerki, gm. Grodzisk Mazowiecki sieci kanalizacji ci$nieniowej -
Decyzja Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich nr 289/2023( U-
2.482.119.2023.2.MC) z dnia 15.03.2023 (zatacznik nr 6 tomu III)

Teren, na ktdrym realizowana jest inwestycja jest ulica o jezdni asfaltowej oraz
pobocze o nawierzchni gruntowej. W rejonie planowanej inwestycji jest planowana
budowa sciezki pieszorowerowej o nawierzchni w betonu asfaltowego z zjazdami z
kostki brukowej oraz z chodnikami z kostki brukowej

6. Charakterystyczne dane techniczne sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujgcej
infrastruktury podziemnej:

o kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN16 SDR17
@90x5,4mm o dtugosci L=544,5m;

o kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN16 SDR11
@63x5,8mm o dtugosci L=7,8m;

» studnia rewizyjna z zaworem pluczacym oraz zaworem
napowietrzajgco odpowietrzajacym Sw1-z kregéow betonowych
DN1500mm - 1szt.

» studnia rewizyjna z zaworem ptuczacym Sw2-z kregdéw betonowych
DN1200mm - 1szt.

7.0pis rozwigzan projektowych

7.1 Wymagania ogoélne
Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz jej
uzbrojenie charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng na
obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy $rodowiska
gruntowego oraz odpowiednig trwatoscia. Wymagania powyzsze powinny by¢
udokumentowane decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.2 Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ nastepujace prace
przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce terenu budowy, droge dojazdowg do strefy
montazowej, miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych i magazynowych;

e wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

e wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

e wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg
opadowg;

e wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

e usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i
krzewy znajdujace sie na terenie na ktorym ma by¢ wykonany wykop;

e przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlnym uwzglednieniem spekania $cian
pobliskich budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy
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je zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu
poprzedzajacego rozpoczecie prac);

e zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych;

e komisyjnie przeja¢ teren pod budowe;

e uzyskac warunki i zgode wiasciciela infrastruktury technicznej na
odprowadzenie wéd gruntowych z wykopu.

7.3 Rury
Kanat sanitarny nalezy wykonac z rur:

» kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN16 SDR17
@90x5,4mm o dtugosci L=544,5m;

» kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN16 SDR11
@63x5,8mm o dtugosci L=7,8m;

W przypadku zastosowania metody bezwykopowej nalezy zastosowaé
rury PE HD 100-RC PN10 SDR17 ©@90x5,4mm oraz PE HD 100-RC PN16
SDR11 @63x5,8mm

Projektowang siec kanalizacji sanitarnej wykona¢ z zachowaniem nastepujacych
zalecen:

e wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnos¢;

e montaz rur nalezy wykonac zgodnie z "Instrukcjg montazowa" producenta
rur.

¢ nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do
pofgczen;

e rurociggi z rur PE montowac w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszona elastycznos¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5°c.

e opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po
przygotowaniu podtoza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
mogg mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;

e przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwroci¢ uwage, aby
pofaczenia kielichowe nie rozsuwaly sie nadmiernie (oznaczenia granicy
wcisku na bosych kornicach rury nie powinny zmieniaé swojego potozenia -
max. 0,5 - 1,0 cm);

e podtoze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywac do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po
obu jego stronach;

e nalezy zwréci¢ uwage, aby przy potaczeniu kielichowym bosy koniec wszedt
do oznaczonego na rurze miejsca;

¢ kanaty nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone mechaniczng
i cieplng;

7.4 Studnie

W celu prawidtowe]j eksploatacji przewodu ttocznego nalezy zamontowaé
studnie rewizyjne DN 1200/1500mm z kregdéw betonowych min. C35/45 o klasie
wodoszczelnosci min. W-8. Przejécia rur przewodowych przez $ciany studni
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wykona¢ w tulei ochronnej dla rur PE jako szczelne. W studniach nalezy
zamontowa¢ armature odpowietrzajaco-napowietrzajacg z korpusem z zeliwa
sferoidalnego lub stali nierdzewnej oraz armature ptuczaca, ktérg stanowié bedzie
zasuwa dn50 z nasada GW2" i pokrywag nasad.

Nalezy stosowal elementy prefabrykowane. Studnie nalezy ustawi¢ na
projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20 m. Zasypke dookota
studni nalezy wykonywa¢ warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej
rzednej terenu.

Projektowane studnie nalezy zwienczy¢ witazami typu ciezkiego z
zastosowaniem pierscieni/stozkow odciazajacych.

7.5 Uzbrojenie kanatu tlocznego
Zaprojektowano :

. Zasuwe zeliwng noZzowg miedzykotnierzowg DN 50mm do zabudowy
podziemnej- 1szt. Sterowanie zasuw wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i
zabezpieczy¢ skrzynka zeliwng do zasuw.

o Zestaw ptuczacy montowany w studni betonowej Dn1200mm sktadajacy sie
z zasuwy dn50 z nasadg GW2” z pokrywa w zestawie z kotnierzem gwintowanym
DN50/GW 2" montowane na trdjniku kotnierzowym Zzeliwnym DN 80/50/80mm w
zestawie z 2 zasuwami nozowymi zeliwnymi miedzykotnierzowymi DN 80mm - 1
szt.

. Zestaw pluczacy wraz z armatura odpowietrzajgco-napowietrzajaca
montowany w studni betonowej Dn1500mm sktadajacy sie z zasuwy dn50 z
nasadg GW2"” z pokrywa w zestawie z kotnierzem gwintowanym DN50/GW 2”
montowane na tréjniku kotnierzowym Zeliwnym DN 80/50/80mm w zestawie z 2
zasuwami nozowymi zeliwnymi miedzykotnierzowymi DN 80mm oraz zaworem
odpowietrzajgco napowietrzajagcym Dn 50mm z korpusem z Zeliwa sferoidalnego/
stali nierdzewnej montowanym na tréjniku kotnierzowym Zeliwnym Dn
80/50/80mm- 1 szt.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowad s$ruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej.

8. Roboty ziemne

Przejscie poprzeczne projektowanego kanatu sanitarnego z rur PE Dz 90mm pod
ul. Orlicz Dreszera nalezy wykonaé bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego.
Na catej dtugosci zastosowac rure ostonowg PEHD-RC Dz225x13,4mm o dtugosci
L=1k,5m oraz ptozy np. Integra typ L o wys. 40mm co 0,5m+na koricach. Na
zakonczeniach rury ostonowej zastosowac manszety np. typ N.

Przejscie poprzeczne projektowanego kanatu sanitarnego z rur PE Dz 90mm pod
rowem zlokalizowanym na terenie dz. 42/21 w rejonie przepustu drogowego
nalezy wykona¢ bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego. Zastosowaé rure
ostonowg PEHD-RC Dz225x13,4mm o dtugosci L=9,0m oraz ptozy np. Integra typ
L o wys. 40mm co 0,5m+na koncach. Na zakoriczeniach rury ostonowej
zastosowac manszety np. typ N.

Catos¢ robét wykona¢ pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie
z przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody
odpowiednich instytucji branzowych i wiascicieli dziatlek. Wykonawca robét
zobowigzany jest uzyskac zgode na wejscie na teren od zarzadzajacego droga.
Zamknigcie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymogami bezpieczeristwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych
w pasie drogowym” (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ jako otwarte, o $cianach
pionowych z umocnieniem $cian. Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na
miejscu, bez koniecznosci wywozu. Ewentualnie moze zaj$¢ potrzeba wymiany
gruntu. Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami
do liniowych obudéw wykopdw, w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce.
Miedzy $ciankg rury, a $ciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewnié
przestrzen robocza 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami
podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong,
W sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen. Wyjécia (zejécia) po
drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej
niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20,00 m.
Wystepowanie wdd gruntowych moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociggéw w zaleznosci od pory roku w ktérej
bedq trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ konieczno$é
zabezpieczenia wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystgpienia wysokich standw wod gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg

studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomocg igtofiltrow.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 20cm, ze spadkami
opisanymi na profilu podtuznym. Pierwszg warstwe zasypki do 30cm ponad wierzch
rury nalezy wykonywac recznie z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu
doktadnego wypetnienia szczelin wokét rurociggu. Nalezy stosowac piasek suchy
pozbawiony kamieni. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20cm
z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy. Wskaznik zageszczania CBR =1
w pasie drogowym ulicy , poza pasem drogowym CBR=0,95.

Roboty wykonywaé zgodnie z norma PN-S-02205:1998 - Drogi
samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato - czerwonym. Odbiér
robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-81B/10725 ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Dopuszcza sie wykonanie przewodu kanalizacji ttocznej bezwykopowo metodq
przewiertu wowczas nalezy zastosowaé rury PEHD100-RC SDR 17 PN10
0 $rednicy Dz90x5,4mm oraz PEHD100-RC SDR 11 PN16
o srednicy Dz63x5,8mm.
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9. Proba szczelnosci
Proby cisnieniowe rurociggu ttocznego nalezy przeprowadzi¢é  zgodnie ze
szczegbtowymi wymaganiami normy PN-81B-10725 - ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

10. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.
Na podstawie aktualnej mapy do celdw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujace istniejace uzbrojenie terenu:

- Istniejacy wodocigg DN160mm oraz przyfgcza wodociggowe.

- Istniejgce oraz proj. kable energetyczne

- Istn. oraz proj. kable teletechniczne

- Istn. oraz proj. odwodnienie drég

- Istn. gazocigg gsD90 oraz przytgcza gazowe
Istniejace oraz projektowane uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: planu
sytuacyjnego i profilu.
W miejscach kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
wykop nalezy wykonac recznie, zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci w

trakcie prowadzenia robdt ziemnych ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia
szczgtkowych nie zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia podziemnego.

W miejscach skrzyzowan i zblizeA z istniejaca siecig gazowa prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spétki Gazownictwa Oddziat w
Warszawie.

Prace ziemne w obrebie skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw. Na
kabel energetyczny natozy¢ rure ochronng AROTA.

Uwagi koricowe

o Catosc¢ robét prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci kanalizacji sanitarnej

e W trakcie wykonywanie robét nalezy przestrzegac zalecern ZUD i przepiséw
BHP.

» Przed rozpoczeciem uktadania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie
wykona¢ odkrywki w miejscach skrzyzowan i wiaczen z istn. uzbrojeniem oraz
doktadanie pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu
zgodnosci rzednych tych przewodéw z niniejszym projektem mozna przystapic
do ukfadania kanatu.

e W trakcie wykonywania robo6t ziemnych mogg zosta¢ ujawnione, niewykazane
na mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiednio zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wtasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

e Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

o Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywaé w szalunku z wyprasek
stalowych uktadanych poziomo.

e Podczas wykonywania robét zabezpieczy(¢ istniejace uzbrojenie podziemne.
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Niniejszym os$wiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SIECI
KANALIZAC]II SANITARNEJ CISNIENIOWE] W UL. ORLICZ DRESZERA DZ. EW. NR
86/12,137/3,44/13,44/14, 44/21, 20/2, 21/62 ORAZ W DZ.NR EW. 86/13 OBREB
0015 KOZERKI , GM. GRODZISK MAZOWIECKI wykonano zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem
Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z pdzniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

PROJEKTANT:
mgr inz. Agata Michalak nr upr. MAZ/0591/PBS/17

ta Michalak

[ a1/PBS/17
A b/05¢ ,{a - Qgranlczen

o je sie siecl
U?‘ﬁﬁ{:‘?howo m«m a(.‘,qne) W Z:n‘(rfacwnyd{,
n urzadzel cleplaych, W cyjnych
mSta\\a'\Ir\}U Nn..:u-\;guwygh s aubianed
QazZOWYGi b

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Anna WawrzyAczak, nr upr. LUB/0105/PWOS/12
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IV. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
na dokumentowanym terenie okreslono jako proste.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinia geotechniczng oraz

projektem geotechnicznym stanowig zatacznik nr 13 do tomu III niniejszego
projektu.

mgr inz. A fichalak

Nr upr. MRANP1/PBS/17 o
Uprawnienia do projektowknia bez ograniczen
w specjatnoécl instalacyjne] w zakresie siedi,
instalacii i urzadzen cieplrych, wenv‘vlacy]nych,
QaZOWYL. 1, Wiwedi dgonyl 1 ruhancdcyjnych
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JEDNOSTA  Zakiad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
PROEKTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 ZWIK
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
INWESTOR

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. zo.o.

ul.Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

BT Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ul. Orlicz Dreszera
dz. nrew. 86/12, 137/3, 44/13, 44114, 44/21, 20/2, 21/62 oraz
dz. nr ew. 86/13 obr. 0015 Kozerki, gm. Grodzisk Mazowiecki

UWAGI:

1.PRZED ROZPOCZECIEM UKLADANIA PRZEWODU NALEZY BEZWGLEDNIE
WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH WEACZEN | SKRZYZOWAN Z ISTN.

Profil podtuzny odcinek P1-Trw1

UZBROJENIEM ORAZ DOKLADNIE POMIERZYC RZEDNE ICH POSADOWIENIA. PO IMIE | NAZWISKO PODPIS  [PRaA SANITARNA
SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA PRZYSTAPIC [prosan mgr inz. Agata Michalak | [oam

DO UKLADANIA KANALU. nr upr. MAZ/0591/PBS/17 N\J\ 05.2023 |
2. NA WYSOKOSCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU NALEZY ULOZYG TASME 3 Ty i
OSTRZEGAWCZA KOLORU BRAZOWEGO Z WKELADKA METALOWA, sRMDZL |mgr inz. Anna Wawrzyficzak

3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEZY UMOCNIC PRZEZ OBETONOWANIE BETONEM nr upr. LUB/0105/PWOS/12 1:100/500

MIN. C16/20. LOKALIZACJE SKRZYNEK NALEZY ZAZNACZY(¢ NA ODPOWIEDNICH - - RYS.NR

TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH ELEMENTACH TERENU. FRACMN.  [tech. Agnleszka Zdziarska 2
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FEDNOSTKA  Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
FROEXTOMA - 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 ZWiK
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
WWESTOR  Zaklad Wodociagow | Kanalizacji Sp. zo.o.
ul.Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
(ORET Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciénieniowej w ul. Orlicz Dreszera
dz. nr ew. 86/12, 137/3, 44/13, 44114, 44/21, 20/2, 21/62 oraz
dz. nr ew. 86/13 obr. 0015 Kozerki, gm. Grodzisk Mazowiecki
UWAGI: ———
1.PRZED ROZPOCZECIEM UKLADANIA PRZEWODU NALEZY BEZWGLEDNIE Profil podiuzny odcinek Trw1-P2
WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH WEACZEN | SKRZYZOWAN Z ISTN.
UZBROJENIEM ORAZ DOKLADNIE POMIERZYG RZEDNE ICH POSADOWIENIA. PO IMIE | NAZWISKO PODPIS [ SANITARNA
SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA PRZYSTAPIC [maaa  |mgr inz. Agala Michalak ' oATA
DO UKLADANIA KANALU. nr upr. MAZ/0591/PBS/17 M 05.2023
2. NA WYSOKOS$CI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU NALEZY ULOZYG TASME ) e
OSTRZEGAWCZA KOLORU BRAZOWEGO Z WKEADKA METALOWA, swwnze  [mgr inz. Anna Wawrzyriczak J ]
3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEZY UMOCNIC PRZEZ OBETONOWANIE BETONEM nr upr. LUB/0105/PWO0S/12 1:100/500
MIN. C16/20. LOKALIZACJE SKRZYNEK NALEZY ZAZNACZYG NA ODPOWIEDNICH - . _ RS
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i r— Zasuwa nozowa do zabudow
migedzykotnierzowe] PN10 DN80mm

Projektowana kanalizacja ci$nieniowa

Zawor ——

Nasada GW2"
Z pok nasad

tgcznik rurowo-kotnierzowy

zwezka dwukoinierzowa

OZNACZENIA

WEAZ ZELIWNY KLASY D400 WENTYLOWANY
KREGI BETONOWE TYP 150/60

IZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2x"G"
USZCZELNIENIE

© oo ~NOO NS

PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PE
PODSYPKA Z PIASKU
RURA CISNIENIOWA PE

PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA @2240mm
KRAG PODPOROWY POD PLYTE NADSTUDZIENNA
22240 x 250mm

10. PLYTA DENNA

11. PODPORA BETONOWA 15x15x41cm

Tréjnik

kotnierzo
f TWY

zeliwn

UWAGA!!L:

1. Rzedng ulicy oraz dna kanalu nalezy zweryfikowac¢ przed
przystapieniem do prac

2. Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ZWiK w
Grodzisku Mazowieckim

tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897

EDNOSTKA  Zakiad Wodociagow i Kanalizaciji Sp. z o.0.

PROKKTOWA - 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

ZWiIK
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. zo.o.
ul.Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

OBIEKT Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ul. Orlicz Dreszera
dz. nr ew. 86/12, 137/3, 44/13, 44114, 44/21, 20/2, 21/62 oraz
dz. nr ew. 86/13 obr. 0015 Kozerki, gm. Grodzisk Mazowiecki

TR Schemat studni DN 1500mm-Swi z armatura

pluczgcy oraz odpowietrzajgco napowietrzajgcg

IMIE | NAZWISKO PODPIS  [sRMA SANITARNA
PROEKTANT | mgr inZ, Agata Michalak DATA
nrupr. MAZ/0591/PBS/7 | 05.2023

SPRAWDZIL mgr inz, Anna Wawrzyriczak
nr upr. LUB/0105/PWOS/12

RYS.NR

oPracom.[fach. Agnieszka Zaziarska A’:j ( q
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OZNACZENIA. 1. Rzedna ulicy oraz dna kanatu nalezy zweryfikowa¢ przed
1. WELAZ ZELIWNY KLASY D400 -RIEVEIRIS e do Prac
) 2. Studnie nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami ZWiK w
2. KREGI BETONOWE TYP 120/60 . Ny
3. IZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2x"G" Srodzisku Mazowieakim ___
JEDNOSTA  Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
4. USZCZELNIENIE PROJEKTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4 C
tel. 03 570 021, NiP 529-17-62-897
A g ﬁ(r\;ZDESJYSF?KIE« gi?fSEkBE DLARUR PE biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl 2K
) 8 MVESTOR  Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. zo.o.
7. RURA CISNIENIOWA PE ul.Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
8. PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA @1940mm OBEKT Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ul. Orlicz Dreszera
9. KRAG PODPOROWY POD PLYTE NADSTUDZIENNA dz. nrew. 86/12, 137/3, 44/13, 44/14, 44121, 20/2, 21/62 oraz
@1940 x 250 dz. nr ew. 86/13 obr. 0015 Kozerki, gm. Grodzisk Mazowiecki
10. PLYTA DENNA
11. PODPORA BETONOWA 15x15x41cm TECRENG Schemat studni DN 1200mm-Sw2
z armaturg pluczaca
IMIE | NAZWISKO PODPIS  [BRMA SANITARNA
PROEXTANT | mgr inZ. Agata Michalak DATA
nr upr. MAZ/0591/PBS/17 05.2023
SPRAWDZE mgr inz. Anna Wawrzyficzak e
nr upr. LUB/0105/PWOS/12 _
- - - RYS.NR
oPRACOMA.  \tech. Agnieszka Zdziarska |~ l'.,Q_p' G 5







ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT BUDOWLANY

TOM III
DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA

BUDOWA SIECI KANALIZACJII SANITARNEJ CISNIENIOWE]
®63/90MM PE
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES INWESTYCJI:

ul. Orlicz Dreszera, Kozerki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

numer jednostki ewidencyjnej: 140504_5 Grodzisk Mazowiecki -obszar
wiejski

obreb ewidencyjny: obreb 0015 Kozerki

numery dziatek ewidencyjnych: 86/12, 86/13, 137/3, 44/13, 44/14, 44/21,
20/2, 21/62

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOWE
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 603-570-021

Branza: SANITARNA
Imie i Nazwisko Nr uprawnien, Specjalnosé Data Podpis
Projektant: Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 05.2023
BLL Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
mpr inz. Agata instalacji i urzadzen cieplnych,
Michalak wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i -
kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
Projektant Upr. bud. nr LUB/0105/PWOS/12 05.2023
. . Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawd_zancy' instalacji i urzadzen cieplnych,
mgr inz. Anna wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
wawrzyr"cza k kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen

Grodzisk Mazowiecki, Maj 2023

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tal = 42 27 724 2N A wrinw 2wikeoradzick nl a-mails swik@rwik_aradzick nl




DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNE]
W UL. ORLICZ DRESZERA DZ. NR 86/12, 137/3, 44/13, 44/14, 44/21, 20/2, 21/62
ORAZ W DZ. NR 86/13 OBR. 0015 KOZERKI GM. GRODZISK MAZOWIECKI

I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ®63/90mm PE
W UL. ORLICZ DRESZERA ORAZ W DZ. 83/16 W
KOZERKACH, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

ADRES INWESTYCJI:

ul. Orlicz Dreszera dz. nr ew. 86/12, 137/3, 44/13, 44/14, 44/21
20/2, 21/62 oraz dz. nr ew. 83/16 obr. 0015 Kozerki
gm. Grodzisk Mazowiecki

14

Inwestor: Zakiad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
03-567 Warszawa

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17

mgr inz. Agata Michalak

Nrur 1AZ/0551/PBS/17 -
phiektowania bez ograniczen
Nk alacyine) w zakresie sied
nialacyjne) w zaxresie SIec,
2 c{epmych, WEHWHCﬂpth,
h i catiancacyinych

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tal + 448 27 724 20 R wnanar rwiikearadzicl nl a.mails swil Mawik_oradzick nl



DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNE]
W UL. ORLICZ DRESZERA DZ. NR 86/12, 137/3, 44/13, 44/14, 44/21, 20/2, 21/62
ORAZ W DZ. NR 86/13 OBR. 0015 KOZERKI GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia zwigzana jest
Z zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
cisnieniowo-grawitacyjnej w ul. Orlicz Dreszera-dz. nr ew. 86/12, 137/3, 44/13,
44/14, 44/21, 20/2, 21/62 oraz w dz. nr ew. 86/13 obreb 0015 w Kozerkach, gm.
Grodzisk Mazowiecki.

Podstawa prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej
infrastruktury podziemnej:

* kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN16 SDR17 @90x5,4mm
o dtugosci L=544,5m;

e kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN16 SDR11 @63x5,8mm
o dtugosci L=7,8m;

» studnia rewizyjna z zaworem pluczacym-z kregéw betonowych
DN1200mm - 1szt.

» studnia rewizyjna z zaworem ptuczacym-z kregow betonowych
DN1500mm - 1szt.

W skrécie realizacja sieci kanalizacyjnej cisnieniowej sktada sie z nastepujacych
charakterystycznych prac:
* wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi
urzadzeniami inzynieryjnymi
e wykonanie komér technologicznych w weztach do metody bezwykopowej
» wykonanie wykopéw liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz
wykopoéw obiektowych
* taczenie rur kanalizacyjnych za pomoca zgrzewania i uktadanie w wykopie
e wykonania proby szczelnosci.
e montaz studni rewizyjnych betonowych
* zamontowanie zaprojektowanej armatury zeliwnej
e zasypanie wykopu oraz renowacja terenu

Dopuszcza sie wykonanie sieci kanalizacyjnej bezwykopowo metoda przewiertu
wolwczas nalezy zastosowac rury PEHD100-RC SDR 17 PN10 o srednicy Dz90x5,4mm
oraz PEHD100-RC SDR 11 PN16 o $rednicy Dz63x5,8mm.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACIJI I ROZBIORCE.

Podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orlicz Dreszera nie przewiduje sie

robot rozbiérkowych.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na przedmiotowym terenie znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

- Istniejacy wodociag DN160mm oraz przylacza wodociggowe.
- Istniejace oraz proj. kable energetyczne
- Istn. oraz proj. kable teletechniczne

Zaktad Wodociagéw i Kanalizadji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tal + 4482 77 7794 20 2R wnwnnr 2wiil_oradzick nl aomails rwik@rwik_oradzicl ni



DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNE]
W UL. ORLICZ DRESZERA DZ. NR 86/12, 137/3, 44/13, 44/14, 44/21, 20/2, 21/62
ORAZ W DZ. NR 86/13 OBR. 0015 KOZERKI GM. GRODZISK MAZOWIECKI

- Istn. oraz proj. odwodnienie drég
- Istn. gazocigg gsD90 oraz przytgcza gazowe

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

W trakcie realizacji robdt przewidzianych niniejszym projektem, gtéwnymi
zagrozeniami dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi sa:

» gtebokie wykopy liniowe (do ok 2,00m)

e skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym

kablami elektrycznymi, wodociggami
e prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:
e przejscia pod lub nad istniejagcymi elementami infrastruktury podziemnej;
» mozliwos¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych
ruch drogowy na drodze gminnej i drogach prywatnych;
wykopy;
roboty montazowe, ziemne i dzwigowe;
mozliwo$¢ wpadniecia 0séb postronnych do wykopu
e mozliwos¢ przysypania pracownikéw w Zle zabezpieczonym wykopie
e mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet
e mozliwos¢ kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac
Skala zagrozenia - wysoka;
Miejsce - na trasie projektowanej infrastruktury podziemnej;
Czas wystapienia - w trakcie realizacji.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRI;IKTAiU PR!\COWNIK(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw odnoénie

przepiséw bhp w zakresie prowadzenia robét:

1) ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopoéw oraz przemieszczanie mas
ziemnych

2) montazowych: rurociggi ci$nieniowe

3) dzwigowych: roztadunek materiatéw, montaz studni

4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen zlinig
energetyczng ;

5) gazowych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z
gazociggami

6) przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw.

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z i
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tal * 442 27 724 20 2R wwnwnss nwiileoradzick nl a_mails rwileMrwile_orndicl nl



DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNE]
W UL. ORLICZ DRESZERA DZ. NR 86/12, 137/3, 44/13, 44/14, 44/21, 20/2, 21/62
ORAZ W DZ. NR 86/13 OBR. 0015 KOZERKI GM. GRODZISK MAZOWIECKI

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywadé prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp a w szczegdlnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzegac i wymaga¢ od pracownikéw wiasciwego
korzystania ze sprzetu, narzedzi oraz $rodkéw ochrony bezposredniej i
posredniej

- oznakowac miejsce prowadzenia robét

- zapewnic¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych
zagrozen.

7. ZALECENIA

Aby unikng¢ wymienionych w pkt.4 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane

zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie

Z normami:

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999
Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanymi przewodami nalezy

doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan

wykonywac recznie ze szczegblng ostroznoscia.

Nalezy zastosowal sie do uwag i zalecern zawartych w protokole z narady

koordynacyjnej protokét nr PODGIK.6630.84.2023 z dnia 04.04.2023 a takze w
uzgodnieniu ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizaciji
robét i zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robét sg:
e uzgodniony projekt organizacji ruchu
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)

Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tol « 442 27 774 2N 2R wnanw 2wiikooradzick nl o-mail- 2wik@2wilk-arndzick nl
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Mazowiecks Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 1.

Okrepowa Komisjz Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 117 /S

DECYZJA

inZynieréw budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) .i art. 12ust. 1pkt1i5,ust. 2,3 j4c pkt 1, art.
i3ust. 1i4,art. 14 ust. 1 pke 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22017 r. poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozenin egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym
Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowanis
W specjalnodci instalacyjnej w zalcresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczer:
UZASADNIENIE:

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwohnie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dnj od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2017, poz.1257tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o Zrzeczeniu sie prawa do waiesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Evgeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

e e



Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr ini. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plecku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocisgowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

I. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
W odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jsk: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyine;

II. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Kollli“j"é%we j

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr in2. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q49-LA4-VR] *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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LOIB.OKK.7131/47-7132/47/12

Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ! pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzgdach zawodowych architektdw, inZzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U = 2001r: Nr 5, pos.42, z péin. zm./, art. 13 ust.1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. &
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z pdin, zm.{, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin, zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inzynier

urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie
otrzymala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U,z 20007 Nr 98, poz. 1071 z poZn.zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictws w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cdonek IS Czlonek Przewodniczacy

@”mﬁ_ﬂ‘.f—' .
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in drzej Adamezuk dr inz¢Kazimierz Bonetynski —

inz. Lech

Otrzymuijg:

@ Pani Anna Polak
ul, Branicka 34,
21-310 Wohyn

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. afa
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1-5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — hudowlanych w specjalnoéci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Czlonek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TEC-H5R-UKR *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0186/23
adres zamieszkania FELIKSOW 55 A, 96-500 SOCHACZEW
Jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

Oswiadczam, iz nazwisko Polak widniejace na decyzji o wydaniu uprawniefi budowlanych
z dnia 5.06.2012 jest moim nazwiskiem rodowym.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynieréw

Budownictwa.



Grodzisk Mazowiecki, 23.06.2022

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/AM/TBP.420.000012.2022.1/2223

ZWiK Sp. z 0.0.

ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 4£6 /2022

DOT.: BUDOWY KANALU SANITARNEGO TtOCZNEGO W ULICACH: JOWISZA, GEN. ORLICZ - DRESZERA,
MERKUREGO WRAZ Z DZIAtKAMI DROGOWYMI: NR EW. 156/2 (DROGA BOCZNA OD UL.
JOWISZA) ORAZ NR. EW. 21/63 ( DROGA BOCZNA DO UL. GEN. ORLICZ - DRESZERA)

W zwigzku z planowang budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w zakresie oznaczonym na zatgczniku
mapowym , Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. (zwany dalej ,ZWiK”) informuje:

w celu odprowadzenia $ciekéw z posesji lezgcych wzdtuz w/w zakresu nalezy zaprojektowac i wybudowa¢
kanat w technologii ci$nieniowej z rur PE wigczony do projektowanego zaznaczonego na zatgczniku do
warunkéw technicznych kanatu tlocznego z rur PE o $rednicy $90mm a nastepnie zaprojektowac i wybudowaé
przyfacza kanalizacyjne.

Zbiorczy przewéd ttoczny

1. Przewody tloczne nalezy zaprojektowac z rur PEHD 100, SDR 17, wytrzymatych na maksymalne ci$nienie robocze
wytwarzane przez pompy. Srednice przewodu nalezy dobraé na podstawie obliczen tak, by predkos¢ przeptywu
$ciekow w przewodzie w momencie ich ttoczenia byta nie mniejsza niz 0,7 [m/s] co zapewni oczyszczanie
przewodu z osadéw.

2. Przewdd ttoczny nalezy potaczy¢ z projektowanym kanatem sanitarnym tlocznym na skrzyzowaniu ulic. Polarnej
i Jowisza w miejscowosci Kozerki { miejsce oznaczone na zataczniku mapowym punktem A). Wigczenie do
projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé za pomoca tréjnika PE elektrooporowego @90mm.

3. Na przewodzie tlocznym nalezy przewidzie¢ urzadzenia do ptukania i przewietrzania przewoddéw umieszczone w
studniach rewizyjnych wykonanej z betonu/polimerobetonu o $rednicy min 1200 mm, na koicéwkach sieci i na
trasie w odleglosciach do 300 m. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w zasuwy nozowe do éciekéw oraz zasuwe dn50
z nasadg hydrantowg @52 mm wraz z pokrywa nasady.

4. Na wysokosci 30 cm nad kanatem ciénieniowym, na catej jego dtugosci nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru
brazowego z wktadkg metalowa

5. ZWiK przypomina, ze niedopuszczalne jest odprowadzanie wéd opadowych do kanalizacji sanitarne;j.

Przvkanaliki sanitarne

6. Wiaczenie przytacza cisnieniowego do projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé¢ za pomoca tréjnikéw
PE. Na kazdym przyfaczu nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajgca klinowa DN 50mm do zabudowy bezposrednio
w gruncie.
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Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposéb umozliwiajacy eksploatacje. Niedopuszczalne jest
usytuowanie trasy przylgcza pod budynkami, budowlami czy obiektami malej architektury.

Przewdd ttoczny nalezy wykona¢ z rur PEH100 SDR11.

Przyfacze cisnieniowe ukfadaé z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W przypadku
braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rure nalezy ociepli¢ tupkami styropianowymi,
poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.

Przylacze — cze$¢ cisnienioway ukfadaé¢, jezeli to mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku , do istniejagcego
kanatu”.

Na wysokosci 30 cm nad przytaczem kanalizacyjnym — cze$c cisnieniowa, na catej jego diugosci nalezy utozyé
tasme sygnalizacyjna koloru brazowego z wkiadka metalowa.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o grubosci 0,15 m

ponad wierzch rury nalezy wykona¢ réwniez piaskiem. Nalezy stosowa¢ piasek suchy pozbawiony kamieni.
Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Warunki ogélne

14. W przypadku budowy kanatu sanitarnego przez Inwestora prywatnego nalezy przekaza¢ go do ZWiK na

wczesniej ustalonych warunkach odnoénie finansowania inwestycji (przed przystapieniem do inwestycji nalezy
zawrze¢ odpowiednie porozumienie).

15. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych jest

wczesniejsze uzyskanie zgody wiascicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z uzyskaniem
wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodpfatnej stuzebnosci przesytu na rzecz
Zaktadu Wodociagdow i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, Regon 141717237, polegajacej na
»bezterminowej stuzebnosci przesytu na nieruchomosciach stanowigcych dziatki nr {...) obreb {...) na rzecz
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastepcow
prawnych, polegajaca w szczegdlnosci na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej kanalizacji
sanitarnej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstepu, Przechodu, przejazdu,
przesytu, swobodnego catodobowego dostepu do tych urzadzer w celu wykonania czynnosci zwigzanych z
posadowieniem sieci kanalizacyjnej, przytaczy kanalizacyjnych, odbioru $ciekéw oraz naprawami, remontami,
eksploatacja, konserwacja, przebudows, rozbudows, w tym przytaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacja
wszystkich urzadzen kanalizacyjnych oraz przytaczy, znajdujacych sig na nieruchomosci obcigzonej, oraz prawie

wykonywania wykopé6w i przekopéw przez te nieruchomos¢ w w/w celach, z obowigzkiem przywrécenia terenu
do stanu pierwotnego.

16. Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)

nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu kanatu nalezy dotaczy¢ do wgladu oryginalng mape pozytywnie
zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasg kanatu sanitarnego

17. Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod wzgledem

zawartosci opracowania.

18. Budoweg kanatu sanitarnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.
19. Warunkiem wybudowania przytaczy kanalizacyjnych jest wczesniejsze oddanie do eksploatacji kanaty, do

ktérego te przytacza beda wiaczone.

20. Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypetnieniem ze spienionego

PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w

budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny by¢ zgodne z normg PN-
EN 1401.

21. Po zakoniczeniu budowy kanatu sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza kanatu,

Ll

[

zawierajacg m.in. geodezyjng inwentaryzacje, raport z teleinspekcji a nastepnie dostarczy¢ “Protokét z
zakoriczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.
Warunki przytaczenia waine 2 lata.

Warunki formalne, zgtoszenia i odbiory sieci wodociagowei i kanalizacyinej

22. Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora, wymaga
sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane.
e i 6 ¥ -,‘?:; 5020 -1 Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R il 2 yakaly | R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

7719 NIP 52917 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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25.

26.

27.

28.

29.
30.

. Wymaga sie zawiadomienia przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu prac zwigzanych
w budowg sieci wodociggowej lub kanalizacyjne;j.

. Odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociggu lub kanatu. Wszelkie odcinki wodociagu

lub kanatu ulegajace czgsciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajgce) nalezy zgtasza¢ do odbioru czeéciowego

przed ich zasypaniem.

Préby i odbiory cze$ciowe oraz koficowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli

stron (osoby ubiegajacej sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci i przedsiebiorstwa wodociggowo-

kanalizacyjnego oraz wykonawcy).

Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonuje sie przed zakryciem

rurociggéw. Zapewnienie wykonania obowiazkéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do

kierownika budowy.

Warunki prawne

Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia
podstawy prawnej do korzystania z nieruchomoéci osoby trzeciej przez ktérag ma przebiega¢ wodocigg lub
kanat.

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana, aktualizacja lub
przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezptatnie.

zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezptatnie.

Nie pobiera sig optaty za odbior przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego przez ZWiK, a takze
za wiaczenie przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego do sieci wodociggowej albo sieci
kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane

Z powazaniem

)

Dyrektor Techniczny

N obl&%m’\;\“

Zataczniki:

1.

Zatacznik z zaznaczonym projektowanym zakresem sieci.

Dziat Techniczno-Inwestycyiny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:

kom.

607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl
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Grodzisk Mazowiecki, 23.05.2023

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/AZ/TBP.420.000016.2023.1/1619

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

DOT.: KOREKTY WARUNKOW TECHNICZNYCH NR 466/2022 - PISMO

ZWIK/AM/TBP.420.000012.2022.1/2223 Z DN. 23.06.2022

Zaklad Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. Z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje, ze, w warunkach

technicznych nr 466/2022 pismo - ZWIK/TBP/AM/TBP.420.000012.2022.1/2223 z dnia 23.06.2023.
ulega zmianie :

Naglowek:

BUDOWY KANALU SANITARNEGO TEOCZNEGO W ULICACH: JOWISZA, GEN.
ORLICZ-DRESZERA, MERKUREGO WRAZ Z DZIALKAMI DROGOWYMI: NR EW.

156/2 (DROGA BOCZNA OD UL. JOWISZA) ORAZ NR EW. 21/63 ( DROGA BOCZNA DO
UL. GEN. ORLICZ-DRESZERA)

Zmieniono na:

BUDOWY KANALU SANITARNEGO TLOCZNEGO W UL. POLARNEJ OBR. 110/7 OBR.
0032 WEADKOW; UL. JOWISZA DZ. NR. 137/4, 156/1, 103/2, 412/1, UL. BOCZNEJ OD UL.
JOWISZA DZ. NR. 156/2, UL. GEN. ORLICZ-DRESZERA DZ. NR. 137/3, 86/12, 44/13, 44/14,
44/21, 20/2, 21/62, UL. MERKUREGO DZ. NR. 20/3, UL. BOCZNEJ OD UL. GEN. ORLICZ-

DRESZERA DZ. NR. 21/63 ORAZ W DZ. NR. 86/13 OBR. 0015 KOZERKI, GM. GRODZISK
MAZOWIECKI.

Pozostale zapisy nie ulegaja zmianie i pozostajg wazne przez 2 lata od daty niniejszego pisma

Z powazaniem

sk Dzialu
nwestycyjnego

Sporzadzita: Agnieszka Zdziarska

Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 528 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mali: zwik@zwik-grodzisk.pl
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DECYZJA NR 289/2023 WPLYNELD

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznyehi—
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pézn. zm.), oraz Uchwaly

nr 350/111/20 Zarzadu Wojewoddztwa Mazowieckiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie

upowaznienia Zastepcy Dyrektora ds. Utrzymania Drog i Mostéw Mazowieckiego Zarzgdu Drég

Wojewodzkich w Warszawie do wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowien, opinii

i uzgodnien wskazanych w ustawie o drogach publicznych oraz innych przepisach prawa,

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.01.2023 r. (data wplywu do MZDW - 18.01.2023 r.), uzupetnionego

pismem w dniu 17.02.2023 r., ztozonego przez:

Zaklad Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z o.o0.

ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki
reprezentowang przez:

Panig Agate Michalak

W sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w pasie drogowym drogi
wojewédzkiej nr 719

ZEZWALA SIE

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej tocznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 719
w miejscowosci Kozery, zgodnie z zatgcznikami mapowymi stanowigcymi integraing cze$¢ niniejszej
decyzji (zal. 1+3).

Niniejsze zezwolenie wygasa, Jezeli do dnia 14.03.2024 r. inwestor nie speini wymogu okreslonego
w pkt 1 pouczenia niniejszej decyzji.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia: :

1) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzgdzenia lub obiektu,
uzgodnionego niniejsza decyzja, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39
ust. 5 ustawy o drogach publicznych;

2) utrzymanie obiektow i urzadzen, uzgodnionych niniejszg decyzja, nalezy do ich posiadaczy,
zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych;

3) projektowang sie¢ na odcinku réwnoleglym do osi jezdni w miejscach technologicznie mozliwych
wykonac¢ metoda przewiertu/przecisku;

4) przejscie poprzeczne pod droga wojewddzkg wykona¢ metoda przewiertu/przecisku
bez naruszenia warstw konstrukcyjnych drogi, umieszczajgc urzadzenie w rurze osfonowej na
calej szerokosci pasa drogowego;

5) w przypadku naruszenia konstrukcji jezdni drogi wojewddzkiej nr 719 nalezy odtworzy¢ zgodnie
z warunkami zawartymi w katalogu konstrukcji obowigzujgcym w Mazowieckim Zarzgdzie Drég
Wojewodzkich w Warszawie (www.mzdw.pl);

6) wilaz i rame projektowanych studni montowaé tak, by gérna powierzchnia obu elementéw
tworzyla z nawierzchnig gruntu jedna ptaszczyzne;

7)  z uwagi na planowang budowe ciggu pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
nr 719, ktérej inwestorem jest Gmina Grodzisk Mazowiecki, prace zwigzane z umieszczeniem
projektowanego urzgdzenia nalezy wykonac¢ bezwzglednie przed rozpoczeciem . robot
budowlanych;

8) w sytuacji wystagpienia kolizji przy umieszczaniu ww. urzgdzenia z innymi urzadzeniami
podziemnymi, usunigcie kolizji oraz koszty z tym zwigzane naleze¢ bedg do Inwestora;-

9) wykonac¢-inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, jeden egzemplarz przekazaé:do Rejonu

- Drogowego Grodzisk Mazowiecki:

10) “naruszony pas drogowy nalezy przywrdcic do poprzedniego stanu uzytecznosci.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w pasie
drogowym zabronione jest lokalizowanie Iub umieszczanie urzadzen obcych, przedmiotow
i materiatow niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.



Wyjatek stanowi zapis art. 39 ust. 3 ww. ustawy zgodnie, z ktorym w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urzadzen obcych oraz reklam moze nastapié¢ wylgcznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.
Z przywolanych przepisow wynika jednoznacznie, ze ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wprowadzit zakaz
lokalizowania w nim ww. urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie
w  konkretnej sprawie szczegodlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego
zezwolenia powinno mie¢ charakter wyjatkowy.
W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzg
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ww. ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie
w pasie drogowym drogi wojewodzkiej whioskowanego urzgdzenia.
Lokalizacja nie powinna wpltywac negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone whioskujgcg ww. warunkow.
Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie za posrednictwem Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Warszawie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia oraz prawo do zrzeczenia sie odwotania w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania. Skutkiem zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania bedzie
ostatecznos¢ oraz prawomocno$é decyzji z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania.

Niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do zlozenia o$wiadczenia o prawie
do dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane (art. 32§ art. 33 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poézn. zm.)), w zakresie wynikajacym
z uzgodnionej lokalizaciji.

Na podstawie odrebnej decyzji za zgodg strony, na rzecz ktorej decyzja zostala wydana, Organ moze
przenies¢ te decyzje na rzecz innego podmiotu, ktory wyraza zgode na przejecie wszystkich
warunkow okreslonych w decyzji.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;

2) uzgodnienia z MZDW Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe, projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego urzgdzenia;

3) uzyskania zezwolenia MZDW Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzadzenia.

Zezwolenie zwolnione jest od opfaty skarbowej zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
O opfacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z pozn. zm.) — Wykaz przedmiotéw oplaty skarbowej, stawki tej
optaty oraz zwolnienia, czesé Ill, ust. 44 pkt 2, zwolnienia — pkt 9.

Z up. ZARZADU WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

astepqga/ Dyrektora
Mazowieckiego Za Drég Wojewodizkich
zawie

inz. Katarzyna Lalak-Mierzejewska

Otrzymuia:

@ Pani Agata Michalak
Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki
2. Aa.

Do wiadomosci:

1. MZDW Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki
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BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO .
ul. T. Kosciuszki 12A Grodzisk Mazowiecki, dnia: 26.05.2023r.
05-825 Grodzisk Mazowiecki
WS0.08$.6220.4.2023.4

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107, art. 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku
poz. 775 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1,
art. 75 ust. 1, art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity — Dz.
U. z 2022r. poz. 1029 z péin. zm.), w zwiazku z oraz § 3 ust. 1 pkt 81
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1839) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego przez Panig Agate Michalak, pelnomocnika Zaktadu Wodociggéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej w ul. Polarnej dz. ew.
110/7 obr. 0032 Wiladkéw; ul. Jowisza dz. nr ew. 137/4, 156/1, 103/2, 142/1, ul.
,»bocznej” od ul. Jowisza dz. nr 156/2, ul. Orlicz Dreszera dz. nr ew. 137/3, 86/12,
44/13, 44/14, 44/21, 21/62, 20/2; ul. Merkurego dz. nr ew. 20/3, ul. ,bocznej” od
ul. Orlicz Dreszera dz. nr ew. 21/63 oraz w dz. 86/13 obr. 0015 Kozerki, gm.
Grodzisk Mazowiecki,

STWIERDZA

L. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $§rodowisko dla
inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej w ul.
Polarnej dz. ew. 110/7 obr. 0032 Witadkéw; ul. Jowisza dz. nr ew. 137/4, 156/1,
103/2, 142/1, ul. ,,bocznej” od ul. Jowisza dz. nr 156/2, ul. Orlicz Dreszera dz. nr
ew. 137/3,86/12, 44/13, 44/14, 44/21, 21/62, 20/2; ul. Merkurego dz. nr ew. 20/3,
ul. ,,bocznej” od ul. Orlicz Dreszera dz. nr ew. 21/63 oraz w dz. 86/13 obr. 0015
Kozerki, gm. Grodzisk Mazowiecki,

II.  konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkéw lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, oraz
natozenie obowigzku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b tj.:



podczas budowy stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia
budowalne

zaplecze budowy, a w szczeg6lnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do
gruntu i wod; wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie
usunigcie ewentualnych wyciekéw paliw oraz przeszkoli¢ pracownikéw
odnosnie ich zastosowania

teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilo§¢ szczelnych i
nieprzepuszczalnych pojemnikéw, koszy i konteneréw do gromadzenia
odpadéw

odpady magazynowa¢ w sposéb selektywny, a nastepnie sukcesywnie
przekazywac do odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami;

w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé
natychmiastowe dziatania w celu usunigcia awarii oraz usuniecia
zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazaé podmiotom
uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
materiaty i surowce sktadowaé w spos6b uniemozliwiajacy przedostanie
si¢ zanieczyszczen do gruntu i wéd;

zdjetg wierzchnig warstwe ziemi (odklad) sktadowaé poza obszarami, na
ktorych znajdujg si¢ cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a
takze poza obszarami kierunku sptywu wéd powierzchniowych do ujeé
wod podziemnych;

roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy stosunkéw gruntowo -
wodnych, a w szczegélnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy
wodonosne;

prace ziemne prowadzi¢ bez konieczno$ci prowadzenia prac
odwodnieniowych, jednakze w przypadku stwierdzenia koniecznoci
odwodnienia wykopdéw, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci
trwalego obnizania poziomu wo6d gruntowych; ograniczyé  czas
odwadniania wykopu do minimum, ograniczy¢ wpltyw ww. prac do terenu
dziatki inwestycyjnej; wode z odwodnienia zagospodarowaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego,
jesli jest prawem wymagane;

nie stosowac srodkéw mogacych zanieczy$cié¢ grunt i wody podziemne lub
doprowadzi¢ do zagrozen osiagnigcia celéw $rodowiskowych dla wéd
powierzchniowych i wéd podziemnych;

do budowy stosowa¢ materiaty wykonane z tworzyw, ktére nie wchodza w
reakcje chemiczne, przez co moglyby spowodowaé zanieczyszczenie wod
podziemnych i gruntowych;

powstajace na etapie realizacji przedsigwziecia niezanieczyszczone wody
opadowe 1 roztopowe odprowadza¢ do gruntu, w sposéb niepowodujacy
zalewania terenéw sgsiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na gruncie,



w szczeg6lnosci kierunku i natgzenia odptywu ww. wéd ze szkoda dla
gruntéw sasiednich;

na etapie realizacji wode na potrzeby budowlane, cele bytowe oraz préb
cisnieniowych pobiera¢ z sieci wodociggowej;

powstajgce na etapie realizacji przedsigwzigcia $cieki bytowe gromadzi¢ w
szczelnych zbiornikach bezodptywowych (np. TOI-TOI); ww. zbiorniki
systematycznie opréznia¢ (nie dopusci¢ do ich przepelnienia), a ich
zawartos¢ przekazywaé uprawnionym podmiotom;

wody zuzyte do préb szczelnoSci zagospodarowaé zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami;

planowany system kanalizacji regularnie i terminowo poddawaé prébom
szczelnosci 1 konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelnosci badz awarie
niezwlocznie usuwac.

bezposrednio przed podjeciem prac zwiazanych z realizacja inwestycji
nalezy dokona¢ kontroli terenu pod katem wystepowania gatunkéw
objetych ochrong i ich siedlisk oraz analizy przepiséw z zakresu ochrony
gatunkowej;

zaplecze  budowy  zorganizowa¢ na terenie  przeksztalconym
antropogenicznie (optymalnie na terenie utwardzonym), zabezpieczonym
przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych; zakazuje
si¢ sktadowania urobku, kruszyw, materiatéw budowlanych i odpadéw pod
koronami drzew i krzew6w przeznaczonych do adaptacji oraz w
sgsiedztwie ciek6w i zbiornikéw wodnych;

w trakcie rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ ochrone pni, koron i
systemow korzeniowych drzew i krzewéw przeznaczonych do adaptaciji
oraz wystepujacych w sasiedztwie terenu inwestycji, zgodnie ze sztukg
ogrodniczg;, zabezpieczenie drzew nalezy prowadzi¢é pod nadzorem
przyrodniczym dendrologicznym;

bezposrednio przed rozpoczgciem robét oraz w trakcie prowadzenia prac
budowlanych prowadzi¢ kontrole terenu na obecno$¢ zwierzat, gdy
zaistnieje taka konieczno$¢ nalezy umozliwi¢ im ucieczke z terenu
budowy, a w przypadku braku mozliwo$ci ucieczki, zwierzeta nalezy
przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja, z
zastosowaniem przepiséw odrebnych;

podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczyé wykopy w sposéb
uniemozliwiajacy wpadanie do nich zwierzat;

na placu budowy nalezy zastosowaé o$wietlenie zewnetrzne dajace tzw.
»ciepte” widmo Swietlne (np. lampy sodowe lub LED), ograniczajace
przywabianie owadéw noca; obudowy lamp nalezy stosowaé szczelne i
uniemozliwiajagce owadom kontakt z rozzarzong zaréwka; $wiatto lamp
winno by¢ skierowane do dotu na teren inwestycji niezaleznie od jej etapu;
wierzchnig warstwe gleby (humus) z terenéw trwale lub czasowo
zajmowanych pod inwestycje nalezy zdejmowaé jednostronnie,



zdeponowa¢ w sposéb umozliwiajacy zachowanie jej wiasciwosci, a
nastepnie ponownie wykorzysta¢ w miare mozliwosci do ksztattowania
terenéw biologicznie czynnych

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2023r. w wyniku zlozenia wniosku przez Pania Agate
Michalak, pelnomocnika Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul.
Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, zostato wszczete postepowanie
administracyjne w sprawie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci
kanalizacyjnej ci$nieniowej w ul. Polarnej dz. ew. 110/7 obr. 0032 Wiadkéw: ul.
Jowisza dz. nr ew. 137/4, 156/1, 103/2, 142/1, ul. »bocznej” od ul. Jowisza dz. nr
156/2, ul. Orlicz Dreszera dz. nr ew. 137/3, 86/12, 44/13, 44/14, 44/21, 21/62,
20/2; ul. Merkurego dz. nr ew. 20/3, ul. »bocznej” od ul. Orlicz Dreszera dz. nr
ew. 21/63 oraz w dz. 86/13 obr. 0015 Kozerki, gm. Grodzisk Mazowiecki —
zgodnie z charakterystyka przedsiewziecia zawarta w zataczniku nr 1
stanowigcym integralng cz¢$¢ niniejszej decyzji.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsiewzigé, o ktérych mowa w
art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity — Dz. U. z 2022r. poz.
1029 z p6zn. zm.) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzige¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Do wniosku dofaczona byta karta informacyjna przedsiewziecia, zapis w
formie elektronicznej karty informacyjnej przedsiewzigcia, poswiadczong przez
wiasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na
ktorym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz obejmujacej przewidywany
obszar w skali 1:2000, map¢ w postaci papierowej oraz elektronicznej z
zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktérym mowa
w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczong odlegloscia, o ktérej mowa w ust. 3
a pkt 1, ustawy o0o§ wraz z zapisem mapy w formie elektroniczne;j,
petnomocnictwo dla Pani Agaty Michalak wraz z oplata skarbowa, tym samym
spetniajac wymagania okreslone w art. 74 w/w ustawy o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o0 ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity — Dz.
U. z 2022r. poz. 1029 z p6zn. zm.) Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim



pismem z dnia 6 lutego 2023 r. znak: WS0.08.6220.4.2022.3 zwrécit sie do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim oraz Dyrektora
Zarzagdu Zlewni w Lowiczu w sprawie wydania opinii co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla w/w inwestycji oraz w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby okreslenia zakresu raportu oddziatywania
na $rodowisko. Do w/w wniosku zataczone byly informacje o przedsiewzieciu
wymienione w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity — Dz.
U. z 2022r. poz. 1029), w tym karta informacyjna przedsiewziecia polegajacego
na budowie sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej w ul. Polarnej dz. ew. 110/7 obr.
0032 Wtadk6w; ul. Jowisza dz. nr ew. 137/4, 156/1, 103/2, 142/1, ul. ,,bocznej”
od ul. Jowisza dz. nr 156/2, ul. Orlicz Dreszera dz. nr ew. 137/3, 86/12, 44/13,
44/14, 44/21, 21/62, 20/2; ul. Merkurego dz. nr ew. 20/3, ul. ,,bocznej” od ul.
Orlicz Dreszera dz. nr ew. 21/63 oraz w dz. 86/13 obr. 0015 Kozerki, gm.
Grodzisk Mazowiecki.

Opinig z dnia 14 lutego 2023r. znak: ZNS.712.4.2023.KB.2063 (data
dorgczenia: 14.02.2023r.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Grodzisku Mazowieckim wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko. W
swoim uzasadnieniu stwierdzil, ze planowana inwestycja polegaé bedzie na
budowie sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej w ul. Polarnej dz. ew. 110/7 obr. 0032
Wiadkow; ul. Jowisza dz. nrew. 137/4, 156/1, 103/2, 142/1 ul. ,,bocznej” od ul.
Jowisza dz. nrew. 156/2, ul. Orlicz Dreszera dz. nr ew. 137/3, 86/12,44/13, 44/14,
44/21, 21/62, 20/2; ul. Merkurego dz. nr ew. 20/3, ul. ,,bocznej” od ul. Orlicz
Dreszera dz. nr ew. 21/63 oraz w dz. 86/13 obr. 0015 Kozerki, gm. Grodzisk
Mazowiecki. Tereny, na ktérych realizowane bedzie przedsiewziecie
charakteryzuja si¢ zabudowa o charakterze zagrodowym i jednorodzinnym. Na
terenie inwestycji zlokalizowane sa budynki ustugowe i produkcyjne. Realizacja
inwestycji ma umozliwi¢ podiaczenie do sieci kanalizacyjnej ok. 43 budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych oraz 15 obiektéw ustugowo - produkcyjno -
magazynowych. Planuje si¢ budowe sieci kanalizacji cis$nieniowej z rur
polietylenowych o Srednicy Dn 40 - 90 mm o dtugosci 2,1583 km. Sieé bedzie sie
sktada¢ z kolektora gléwnego zlokalizowanego w ul. Jowisza, ul. Orlicz -
Dreszera i w ul. Merkurego. Inwestycja bedzie rozgatezia¢ sie w drogach
bocznych od ul. Jowisza i ul. Orlicz Dreszera. Rury kanalizacji laczone beda za
pomoca ksztattek elektrooporowych badZz zgrzewane czolowo. Sie¢ bedzie
wyposazona w studnie betonowe o $rednicy 1200 mm z urzagdzeniami do ptukania
i napowietrzania rurociagu tlocznego. Montaz rurociggu przeprowadzony bedzie
metodg wykopu otwartego lub za pomoca przewiertu sterowanego. Na terenie
przedsigwzigcia nie wystepuja wymagajace ochrony zabytki, obiekty oraz dobra
kultury wspélczesnej. W sasiedztwie inwestycji nie znajdujg si¢ obszary cenne



przyrodniczo, w tym obszary sieci Natura 2000. Teren przedsiewziecia nie jest
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Negatywne
oddziatywania inwestycji na $rodowisko na etapie realizacji przejawia¢ sie bedzie
poprzez emisj¢ zanieczyszczen do powietrza od pracujacego sprzetu, emisje
hatasu, zuzywanie wody, emisj¢ $ciekéw, a takze wytwarzanie odpad6w.
Uciagzliwosci powstajace na etapie budowy beda typowe dla charakteru prac i
ustapia po zakoficzeniu robét. Na etapie realizacji wykorzystywana bedzie woda
do celéw socjalnych oraz wykonywania préb szczelnosci w ilosci ok. 19, 8 m3.
Zaktada si¢ odwodnienie wykopéw za pomoca pompowania wody z dna wykopu
1 pompowania wody za pomoca igtofiltréw z odprowadzeniem wody do rowéw
melioracyjnych, przed ich wcze$niejszym podczyszczeniem. Na etapie budowy
wytwarzane beda odpady, w tym: opakowania z papieru i tektury, opakowania z
tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, odpady z betonu, gruz betonowy,
odpady komunalne oraz gleba i ziemia. Powstajace na etapie budowy odpady
beda gromadzone selektywnie, a nastepnie odbierane przez uprawnione
podmioty. Nadmiar ziemi z wykopéw bedzie wywozony i wykorzystywany do
wypetniania wyrobisk ziemnych, badZ wywozony na wysypisko odpadéw przez
odpowiednie jednostki. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania sieci na
etapie eksploatacji. Oddziatywanie inwestycji ograniczaé¢ sie bedzie do terenu
przedsigwzigcia. Ucigzliwosci powstajace w zwigzku z realizacji sieci
kanalizacyjnej nie bedg powodowaly przekroczenia wartosci dopuszczalnych
oraz pogorszenia warunkéw zycia mieszkarncéw. Realizacja inwestycji przyczyni
si¢ do poprawy warunkéw sanitarnych obszaru poprzez rozbudowe sieci
kanalizacyjnej oraz ochrong $rodowiska gruntowo - wodnego. Inwestycja na
etapie eksploatacji nie bedzie wymagata stalej obstugi, wymagac bedzie
okresowych kontroli i napraw. Budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli na
uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie Gminy. W celu
ograniczenia negatywnego oddzialywania inwestycji na srodowisko nalezy
prowadzi¢ prace wylagczenie w porze dziennej zgodnie =z przyjetym
harmonogramem, stosowa¢ sprzet sprawny technicznie spelniajacy normy
ochrony $rodowiska, prowadzi¢ selektywna zbiérke odpadéw w wyznaczonym
miejscu, zorganizowa¢ zaplecze budowy na terenie utwardzonym, zabezpieczy¢
srodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, zabezpieczyé materialy
sypkie przed rozwiewaniem i czynnikami atmosferycznymi, prowadzi¢ okresowe
kontrole i konserwacje sieci, dokonywa¢ przegladéw i napraw sieci, zabezpieczyé
teren budowy przed dostepem osGb nieupowaznionych, zapewnié zaplecze
socjalne dla pracownikéw oraz wyposazyé teren budowy w sorbenty do
neutralizacji wyciekéw substancji ropopochodnych.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeanalizowaniu przestanej
treSci opinii oraz przedlozonej dokumentacji podziela stanowisko Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, ze przy
spetnieniu warunkéw okre§lonych w sentencji niniejszej decyzji planowane



przedsigwzigcie nie bedzie w sposéb znaczaco negatywny oddziatywaé na
Srodowisko. )

Opinig z dnia 20 kwietnia 2023r. znak: WA.ZZS.5.4901.1.63.2023.KP (data
doreczenia: 26.04.2023r.) Dyrektor Zarzadu Zlewni w kowiczu wyrazit
opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko. W swoim
uzasadnieniu stwierdzit, ze planowane przedsigwziecie jest inwestycja liniowa
0 charakterze infrastruktury technicznej. Projekt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej realizowany bedzie w systemie ci$nieniowym wraz z odgatezieniami
do granic dzialek przylegajacych do drég w ktérych prowadzone beda przewody
kanalizacyjne. Po wybudowaniu sieci, $cieki sanitarne powstale w
gospodarstwach domowych na terenie przyleglym do obszaru lokalizacji
przedsigwzigcia systemem rurociagéw odprowadzone zostang do oczyszczalni
scieckbw w Chrzanowie Duzym, gmina Grodzisk Mazowiecki. Planowane
przedsigwzigcie zlokalizowane zostanie w pasie drogowym drogi gminnej ul.
Polarnej dz. nr 110/7 w miejscowos$ci Wiadkéw; ul. Jowisza dz. nr. ew
103/2,137/4,142/1,156/1; ul. ,, bocznej" od ul. Jowisza dz. nr 156/2, w pasie
drogowym drogi gminnej nr 150217W ul. Merkurego dz. nr. ew. 20/3; w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 719: Warszawa - Pruszkéw - Milanéwek -
Grodzisk Mazowiecki - Zyrardéw - Kamion ul. Gen. Orlicz- Dreszera dz. ew.:
86/12,137/3, 44/13, 44/14, 44/21, 21/26, 20/2; ul. "bocznej" dz. ew.21/63 oraz w
dz. ew 86/13 obreb 0015 Kozerki w miejscowosci Kozerki, gm. Grodzisk
Mazowiecki Tereny objete przedsigwzigciem posiadaja przewazajacg zabudowe
o charakterze zagrodowym i jednorodzinnym. Cze$ciowo w rejonie planowanej
inwestycji zlokalizowane sa obiekty ustugowe oraz produkcyjne. Zrealizowane
przedsigwzigcie pozwoli na podiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej okoto 43
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, 15 budynkéw ustugowo-
produkcyjno-magazynowych. Dlugo$¢ rurociagéw sieci kanalizacji sanitarnej
planowanej do wybudowania wyniesie ok. 2,1583 km. Ilos¢ $ciekéw powstalych
na terenie objetym wnioskiem wyniesie okoto Qdsr = 38 m3/d. Przedsiewziecie
zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitych czesci wéd
powierzchniowych RW2000102727689 Pisia Tuczna. Przedmiotowa JCWP
charakteryzuje si¢ zlym stanem ogllnym z uwagi na umiarkowany stan
ekologiczny. Umiarkowany stan ekologiczny determinujg wskazniki takie jak:
OWO, azot ogélny, azot azotanowy; nie dotyczy. Dla przedmiotowej JCWP
stwierdzono ryzyko nieosiagniecia celu $rodowiskowego. JCWP jest
monitorowana. Celem $rodowiskowym dla ww. JCWP jest osiggnigcie dobrego
stanu ekologicznego poprzez zapewnienie drozno$ci cieku dla migracji
ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D oraz osiggniecie
dobrego stanu chemicznego. Dla przedmiotowej JCWP zostalo ustanowione
odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Termin osiagniecia celu
srodowiskowego bedzie moégt by¢ osiagnigty do 2027 roku. Odstepstwo
polegajace na odroczeniu terminu osiagnigcia celéw $rodowiskowych jest



zwigzane z tym, ze nie s3 osiggniete (lub sg zagrozone) cele §rodowiskowe JCWP
w zakresiec wskaznikéw azot ogélny, azot azotanowy, OWOIL Jest to
spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji
priorytetowych wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE - brakiem mozliwosci
technicznych (w tym: niewystarczajgcymi danymi na temat zrédet
zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnosciag kosztéw. Poza obowiazkowsa
realizacjg katalogu dziatan krajowych wdraza si¢ zestaw dziatan podstawowych:
poprawa warunkéw hydromorfologicznych rzek i potokéw, ograniczenie
zanieczyszczen rozproszonych z rolnictwa. Dziatania uzupehiajace to edukacja i
informacja oraz ksztaltowanie stosunkéw wodnych w zlewni JCWP.
Przedmiotowe przedsiewzigcie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych, zwanej dalej JCWPd, oznaczonym kodem PLGW200065. Dla ww.
obszaru JCWPd stan chemiczny, ilo§ciowy oraz ogélny okreslono jako dobry.
Presje determinujgce stan JCWPd to presja obszarowa rozproszona zwiazana z
rolnictwem, gospodarka komunalng lub przemystem. W przedmiotowej JCWPd
wystgpuje chemiczna presja determinujaca stan wéd. Osiagniecie celéw
srodowiskowych uznano za niezagrozone. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona
jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczona do
spozycia przez ludzi. Poza obowiazkowa realizacja katalogu dziatan krajowych
wdraza si¢ zestaw dzialafi: reambulacja dokumentacji hydrogeologicznej
okreslajgcej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaréw ochronnych
gléwnego zbiornika wéd podziemnych. Teren inwestycji znajduje sie w granicach
nieudokumentowanego Giéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 215 —
»oubniecka warszawska". W trakcie realizacji przedsiewziecia zastosowane
zostang rozwigzania majace na celu ograniczenie negatywnego oddzialywania na
srodowisko do minimum, prowadzonych w ramach przedsiewziecia robét, m.in.
wykorzystanie nowoczesnych materialéw zapewniajacych szczelno$é¢ kanatéw i
studzienek kanalizacyjnych; prowadzenie prac budowlanych przy zastosowaniu
nowoczesnych maszyn i urzadzefi o mozliwie najlepszych parametrach
akustycznych, ograniczajacych ucigzliwo$ci hatasowe oraz prowadzenie prac w
godzinach nie naruszajacych ciszy nocnej; uporzadkowanie terenéw po
zakonczeniu rob6t budowlanych i przywrécenie stanu  pierwotnego;
zagospodarowanie odpadéw zgodnie z ustawa z o odpadach, wszystkie materiaty
stosowane do budowy kanatéw sanitarnych, powinny by¢ dopuszczone do obrotu
1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiadaé
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne. Podstawowym dzialaniem
zmniejszajacym wplyw planowanej inwestycji na §rodowisko na etapie budowy
sieci kanalizacyjnej powinna by¢ wtasciwa organizacja robét. Oddziatywania na
srodowisko zwigzane z fazg przygotowania i budowy przedsiewziecia beda miaty
charakter odwracalny oraz bgda wystepowaly w relatywnie krétkim czasie. W
celu zmniejszenia oddzialywania na etapie budowy planowanej inwestycji
powinna by¢ zachowana wtasciwa organizacja rob6t oraz postepowanie z ziemia
podczas wykopéw. Podstawa do rozpoczecia prac ziemnych jest zdjecie



wierzchniej warstwy gleby- humus, ktéry zostanie ztozony na haldach, aby po
zakoficzonych robotach rekultywowacé teren. Nadmiar ziemi z wykop6w nalezy
rozplantowa¢ na okolicznych nieuzytkach lub wywiezé na miejsce wskazane
przez Inwestora. Sie¢ kanalizacyjna wykonana bedzie z tworzyw sztucznych -
PCV i PE - ktére sg wytrzymate na uszkodzenia mechaniczne, odporne na korozje
chemiczng, lekkie i stosunkowo latwe w montazu. Przebieg sieci zostat
zaplanowany w taki sposéb aby uzyskaé optymalne warunki hydrauliczne w sieci
zapewniajgc jednoczesnie dostep do kanalizacji kazdej z nieruchomosci. Jako
metody wykonywania prac przyjeto uktadanie bezwykopowe sieci lub w wykopie
otwartym. Zaproponowano odwodnienie powierzchniowe dna wykopu lub za
pomocy iglofiltréw. Po zakonficzeniu etapu budowy teren zostanie przywrécony
do stanu pierwotnego. W celu ograniczenia ujemnego wpltywu na $rodowisko
spowodowanego prowadzonymi pracami nalezy wprowadzi¢ skuteczne dziatania
techniczno-organizacyjne ewentualne wycieki i rozlewy nalezy likwidowaé
natychmiast, a zanieczyszczony grunt poddaé utylizacji; wszelkie dziatania
przeprowadza¢ z nalezng starannoscia, eliminujac ryzyko wystapienia powaznej
awarii; przestrzega¢ zasad dotyczacych stosowania odpowiednich pojemnikéw
do 110 gromadzenia i transportu odpadéw; przy odbiorze odpadéw nalezy
korzysta¢ z ustug podmiotéw posiadajacych odpowiednie zezwolenie wynikajace
z ustawy o odpadach. Sprawny przeptyw sciekow bez wystepujacych zastojéw w
studzienkach i rurociggach oraz szczelny uktad sieci powodujg, ze nie nastapi
emisja odoréw do atmosfery oraz nie wystapi skazenie gruntu i wéd gruntowych.
Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych powyzej nie wplynie
negatywnie na osiggnigcie celow srodowiskowych dla wymienionych czesci wéd,
w tym bedzie odbywata si¢ w sposéb zapewniajacy nienaruszalno$¢ przepiséw
prawnych dotyczacych ochrony wéd, okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r, w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300). Planowana inwestycja
polozona jest poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza
obszarami gérskimi i le$nymi, poza strefami ochronnymi uje¢ wéd oraz poza
obszarami ochronnymi zbiornikéw wéd $rédlagdowych, a takze poza obszarami
wodno - blotnymi lub innymi obszarami o niskim poziomie wéd gruntowych, w
tym siedliskach tegowych oraz przy ujsciu rzek. Analizujac tre$¢ wniosku i
zalgcznik6w ustalono, ze planowana inwestycja nie obejmuje dzialan na obszarze
szczegllnego zagrozenia powodzia, wynikajagcym z map zagrozenia
powodziowego udostgpnionych do publicznej wiadomo$ci na Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Srodowiska w dniu 22 pazdziernika
2020r. oraz ze Studiéw Ochrony Przeciwpowodziowej okre§lonych w art. 549
ustawy Prawo Wodne. Na podstawie informacji zawartych w KIP mozna
stwierdzi¢ brak mozliwosci wystapienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub
ztozono$ci. Przedmiotowe przedsigwzigcie, zaréwno w fazie eksploatacji, jak i w
fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich $§rodkéw i technik, nie powinno
znaczaco oddziatywac na §rodowisko.



Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeanalizowaniu przeslanej
treSci opinii oraz przedlozonej dokumentacji podziela stanowisko Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Lowiczu, ze przy spelnieniu warunkéw okreslonych w
sentencji niniejszej decyzji planowane przedsiewziecie nie bedzie w sposéb
znaczaco negatywny oddziatywa¢ na $rodowisko.

Postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2023r. (data doreczenia: 26.04.2023r.)
znak: WOOS-1.4220.79.2023.ACH.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Warszawie wyrazit opinig, Ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko. Swoje
stanowisko odno$nie braku konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
uzasadnit w nastepujacy sposéb: planowana inwestycja polega na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej wraz z odgatezieniami do granic dzialek
przylegajacych do drég, w ktérych prowadzone beda przewody kanalizacyjne.
Laczna dlugos¢ planowanych do wybudowania rurociggéw to ok. 2158 m.
Kanalizacja zostanie wykonana z rur polietylenowych o $rednicach DN 40-90
mm. Uzbrojenie sieci beda stanowi¢ studnie betonowe o $rednicy 1200 mm z
urzadzeniami do ptukania oraz napowietrzania rurociggu. Technologia budowy
kanalizacji zaklada przeprowadzenie montazu rurociggéw metoda wykopu
otwartego lub metodg bezwykopowa, np. przewiertu sterowanego. Planowana
inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw objetych ochrona na
mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r.
poz. 916, ze zm., zwanej dalej ,,uoop”). Najblizszy obszar Natura 2000 Dabrowa
Radziejowska PLH140003 oddalony jest o ok. 7,4 km od granic nieruchomosci,
na ktorej planowana jest przedmiotowa inwestycja. Najblizszy korytarz
ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Lasy Lowickie, Puszcza Bolimowska
KPnC-21A) zlokalizowany jest w odleglosci ok. 17,7 km w kierunku
potudniowo-zachodnim od terenu inwestycji. Z uwagi na stopien przeksztatcenia
terenu inwestycji oraz jego otoczenia, uznano, ze nalozenie obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ze wzgledu na
uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a takze ze nalozone warunki
zminimalizujg oddzialywanie przedsigwzigcia. Biorac pod uwage zakres i
lokalizacj¢ przedsigwzigcia, w opinii tutejszego organu, realizacja i
funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie
oddziatywa¢ na przedmioty ochrony i integralno$¢ ww. obszaru Natura 2000 oraz
na spojnos¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, realizacja
inwestycji nie przyczyni si¢ w sposéb istotny do zwiekszenia wrazliwosci
elementéw S$rodowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia réznorodnosci
biologiczne;j terenu oraz nie wplynie znaczaco negatywnie na siedliska tegowe.
W myS§l art. 64 ust. 3a ustawy 00§, w sentencji niniejszej opinii wskazano na
konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
warunkéw (lub wymagan) w zakresie ochrony przyrody. Zgodnie z ustawg o
ochronie przyrody oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia

10



2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), w
stosunku do dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrona, obowigzuje szereg
zakazdw. Reglonalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie lub Generalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska moga wydaé decyzje zezwalajaca na czynno$ci
podlegajgce zakazom, w trybie i na zasadach okre$lonych uoop. Regionalny
dyrektor ochrony $rodowiska migdzy innymi moze zezwoli¢ na obszarze swojego
dziatania na odstgpstwa od zakazéw: niszczenia siedlisk lub ostoi, bedacych
obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub zerowania
gatunkow zwierzat podlegajacych ochronie oraz niszczenia gniazd w stosunku do
gatunkow ptakow objetych czgsciowa i $cista ochrong. Podkreslenia wymaga
fakt, iz zezwolenie na czynnosci podlegajace zakazom w stosunku do zwierzat
gatunk6w objetych ochrong moze by¢ wydane w przypadku braku rozwigzan
alternatywnych, jezeli czynno$ci te nie sg szkodliwe dla zachowania we
wlasciwym stanie ochrony dziko wystepujacych populacji chronionych gatunkéw
zwierzat oraz w przypadku zaistnienia jednej z przestanek wskazanych w art. 56
ust. 4 pkt 1-7 uoop, tj.:
1. lezy w interesie ochrony dziko wystepujacych gatunkéw roslin, zwierzat,
grzybow lub ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2. wynika z konieczno$ci ograniczenia powaznych szkéd w odniesieniu do
upraw rolnych, inwentarza zywego, laséw, rybostanu, wody lub innych
rodzajow mienia, lub
lezy w interesie zdrowia lub bezpieczefistwa powszechnego, lub
4. jest niezbgdne w realizacji badan naukowych, dziatan edukacyjnych lub
celow zwigzanych z odbudowa populacji, reintrodukcja gatunkéw roslin,
zwierzat lub grzybéw, albo do celéw dziataf reprodukcyjnych, w tym do
sztucznego rozmnazania ro$lin, lub
5. umozliwia, w S$ciSle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w
ograniczonym stopniu, zbiér, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazow
roslin lub grzybéw oraz chwytanie, pozyskiwanie lub przetrzymywanie
okazow zwierzat gatunkéw objetych ochrong w liczbie okreSlonej przez
wydajacego zezwolenie, lub
6. w przypadku gatunkéw objetych ochrona $cista, gatunkéw ptakéw oraz
gatunkéw wymienionych w zataczniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z
dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory - wynika z koniecznych wymogéw nadrzednego
interesu publicznego, w tym wymogéw o charakterze spotecznym lub
gospodarczym lub wymogéw zwigzanych z korzystnymi skutkami o
podstawowym znaczeniu dla srodowiska, lub
7. w przypadku gatunkéw innych niz wymienione w pkt 6 - wynika ze
stusznego interesu strony lub koniecznych wymogéw nadrzednego
interesu publicznego, w tym wymogéw o charakterze spotecznym lub
gospodarczym lub wymogéw zwiazanych z korzystnymi skutkami o
podstawowym znaczeniu dla srodowiska.

W
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W tym miejscu nalezy zwrdci¢ uwage, Zze przywolane wyzej przepisy sa
szczegOlnie rygorystyczne wobec gatunkéw objetych ochrong $cista, gatunkéw
ptak6w oraz gatunkéw wymienionych w zataczniku IV dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory. Tu zastosowanie majg jedynie przestanki
indywidualne okreslone w art. 56 ust. 4 pkt 1-6 uoop (punkty 1-6 wskazano
powyzej). Co istotne, przestanka indywidualna wskazana w art. 56 ust. 4 pkt 6
uoop, w odniesieniu do gatunkéw ptakéw dotyczy jedynie wydania zezwolenia
na niszczenie siedlisk lub ostoi, bedacych ich obszarem rozrodu, wychowu
mlodych, odpoczynku, migracji lub zerowania (art. 56 ust. 4a uoop). W
przypadku wydania zezwolenia na czynnos$ci niszczenia, usuwania gniazd badz
schronienn ptakéw objetych ochrong gatunkowa, zastosowanie majg jedynie
przestanki indywidualne okreslone w art. 56 ust. 4 pkt 1-5 uoop (punkty 1-5
wskazano powyzej). Wnikliwa analiza mozliwo$ci realizacji planowanych
dziatan w kontekscie przepiséw dotyczacych ochrony gatunkowej i mozliwosci
uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora. Jednocze$nie informuje sie, ze
zgodnie z art. 131 pkt 14 uoop, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom
narusza zakazy w stosunku do roslin, zwierzat lub grzybéw objetych ochrona
gatunkowa podlega karze aresztu lub grzywny. Zabezpieczenie zgodnie ze
sztukg ogrodnicza drzew przewidzianych do adaptacji oraz odpowiednia
lokalizacja zaplecza budowy zapewni zachowanie drzewostanu w dobrym stanie
i ograniczy pézniejsze straty w roslinnosci, a takze zabezpieczy cieki i zbiorniki
wodne przed przedostawaniem si¢ do nich zanieczyszczen. Zastosowanie
odpowiednich zabezpieczefi wykopow powstatych podczas realizacji inwestycji
zapobiegnie wpadaniu do nich zwierzat. Umozliwienie zwierzetom ucieczki z
terenu robdt, a w razie koniecznosci ich przeniesienie w dogodne siedliska
zmniejsza ryzyko ich nieumyslnego zabijania podczas wykonywania prac
budowlanych. W granicach planowanego przedsiewzigcia znajduja sie ciek
wodny Rokitnica oraz zbiorniki wodne. Ogrodzenie herpetologiczne wstrzyma
ewentualng migracj¢ plazéw z okolic cieku i zbiornikéw wodnych w kierunku
pasa drogowego i ograniczy ich $miertelno$¢. Prowadzenie prac w porze
dziennej zminimalizuje przywabianie owadéw, a takze ograniczy ploszenie
innych zwierzat podczas realizacji inwestycji Odpowiednio dobrane i
skierowane oswietlenie zewngtrzne zmniejszy przywabianie owadéw, a takze
zminimalizuje ptoszenie innych zwierzat podczas realizacji i eksploatacji
inwestycji. Zachowanie i ponowne wykorzystanie zdjetej warstwy humusu
pozwoli na przywrécenie réwnowagi biologicznej terenu objetego inwestycja, w
mozliwie krétkim czasie.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeanalizowaniu tre$ci opinii
oraz przediozonej dokumentacji podziela stanowisko Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie, ze przy spelnieniu warunkéw okreslonych w
sentencji niniejszej decyzji planowane przedsiewziecie nie bedzie w sposéb
znaczgco negatywny oddziatywac na srodowisko.
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Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku stwierdzono, iz planowane
przedsigwzigcie — inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacyjnej
cisnieniowej w ul. Polarnej dz. ew. 110/7 obr. 0032 Wtadkéw; ul. Jowisza dz. nr
ew. 137/4, 156/1, 103/2, 142/1, ul. ,bocznej” od ul. Jowisza dz. nr 156/2, ul.
Orlicz Dreszera dz. nr ew. 137/3, 86/12, 44/13, 44/14, 44/21, 21/62, 20/2; ul.
Merkurego dz. nr ew. 20/3, ul. ,,bocznej” od ul. Orlicz Dreszera dz. nr ew. 21/63
oraz w dz. 86/13 obr. 0015 Kozerki, gm. Grodzisk Mazowiecki, nie bedzie w
sposob znaczacy oddziatywa¢ na $§rodowisko, w zwigzku z czym nie jest
konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko dla w/w
inwestycji. Po zapoznaniu si¢ z przedstawiong karta informacyjna
przedsigwzigcia oraz trescig i uzasadnieniem otrzymanej opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Fowiczu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku
Mazowieckim, uwzgledniajac uwarunkowania okres§lone w art. 63 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity — Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z pézn.
zm.), stwierdzono, ze planowane przedsiewziecie:

1. Ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, planowana
inwestycja nie bedzie zajmowac¢ duzej powierzchni przeznaczonej pod
prowadzone prace oraz ulozone elementy infrastruktury przez co nie
pogorszy w znaczacy sposob panujacych w terenie woké6t inwestycji
warunkow zycia roslin i zwierzat. W chwili obecnej teren przeznaczony
pod inwestycj¢ stanowi pasy drogowe drogi gminnej oraz drogi
wojewddzkiej o nawierzchni asfaltowej, pozostata droga oraz pobocze
0 nawierzchni gruntowej cze$ciowo utwardzonej tluczniem. W
przypadku zblizenia si¢ do drzew i ich systeméw korzeniowych
zastosowane bedg przeciski i przewierty sterowane lub recznie, tak aby
nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew. Nie przewiduje sig
wylgczenia powierzchni biologicznie czynnej, gdyz sie¢ prowadzona
jest w gruncie pod powierzchnia terenu. Ponadto inwestycja w miejscu
realizacji nie bedzie wykorzystywaé zasob6éw naturalnych oraz nie
bedzie powodowaé nadmiernej ucigzliwo$ci zwigzanej z emisja do
atmosfery hatasu i zanieczyszczen gazowych pochodzacych z spalania
paliw w silnikach pojazdéw mechanicznych z uwagi na lokalny
charakter prowadzonych prac. Z danych zawartych w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze na obszarze inwestycji, ktérej
teren jest jednoczesnie obszarem oddzialywania dla opisywanego
przedsigwzigcia nie ma aktualnie realizowanej innej inwestycji mogacej
spowodowac efekt skumulowania oddziatywan tych przedsiewzie¢ na
srodowisko. Réwniez na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢
mozliwosci  wystgpienia  oddziatywan  skumulowanych. Z
przeprowadzonych analiz sporzadzonych na potrzeby Kkarty
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informacyjnej przedsiewziecia wynika, Ze na tym etapie nie bedzie
wystgpowaC  przekroczenie halasu dla terenéw  chronionych
akustycznie, a emisja szkodliwych substancji nie bedzie powodowata
przekroczen norm stezen emitowanych substancji do powietrza.
Oddziatywania te beda wynikaé z pracy urzadzen i sprzetu budowlanego
oraz planowanych rob6t montazowych. W/w oddzialywania beda
wystepowaly jedynie w porze dnia i ustgpia wraz z zakonczeniem prac
budowlanych i montazowych. Na etapie eksploatacji inwestycja nie
bedzie zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza, a takze nie bedzie
emitowa¢ halasu. Etap realizacji inwestycji bedzie si¢ réwniez wiazat z
powstawaniem Sciekéw bytowych. Pracownicy realizujace te prace
beda korzysta¢ z przeno$nych toalet typu toi toi, ktére bedg oprézniane
przez wyspecjalizowana firme. Ponadto ten etap bedzie sie réwniez
wigzal z powstawaniem odpadéw, ktére bedg magazynowane w sposéb
selektywny w wyznaczonych do tego miejscach, w spos6b
zabezpieczajacy Srodowisko wodno - gruntowe np. poprzez uzywanie
do gromadzenia odpadéw kontenery lub pojemniki do selektywnego
zbierania tych odpadéw, w tym odpadéw zmieszanych budowlanych, a
nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom do
zagospodarowania. Etap eksploatacji inwestycji nie bedzie si¢ wigzat z
wytwarzaniem Sciekéw bytowych ani odpadéw. Prowadzenie prac
ziemnych i montazowych wymaga¢ bedzie odwodnienia wykop6w.
Wykopy odwadniane begda przy pomocy pompowania wody z dna
wykopu oraz pompowania wody za pomoca iglofiltrow. Wody
pochodzace z odwodnienia kierowane beda do ciekéw rowéw
melioracyjnych. Przed zrzutem do odbiornikéw, wody pochodzace z
odwodnienia zostang oczyszczone z zawiesiny ogélnej w piaskowniku
z kregéw betonowych. Odwodnienie wykopéw spowoduje czasowe
obnizenie lustra wody (w warstwie wéd podskérnych) miejscowo na
catym odcinku realizowanego kanalu. Odwodnienie nie spowoduje
obnizenia poziomu lustra wody ujmowanej do celéw bytowo-
gospodarczych. Po wykonaniu rob6t poziom wéd podskérnych wréci do
stanu pierwotnego. Dzigki zrealizowaniu inwestycji powstajace $cieki
sanitarne bedg odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej a
dalej do miejskiej oczyszczalni $ciek6w. Sama gospodarka wodno —
scickowa bedzie prowadzona w sposGb bezpieczny dla $rodowiska oraz
w sposéb, ktory jest zgodny z przepisami prawa, ktére reguluja powyzsze
kwestie. Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do przedsiewzieé
stwarzajgcych mozliwo$¢ powstania powaznej awarii. Prowadzenie
rob6t budowlanych i montazowych oraz wykonanie przedmiotowego
przedsigwzigcia zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami ppoz. i bhp zminimalizuje mozliwo$¢ wystgpienia sytuacji
awaryjnych, a takze wplynie na zminimalizowanie ewentualnych
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skutkéw katastrof naturalnych i budowlanych. Sama inwestycja nie
bedzie istotnie wplywac na klimat.

. Ze wzgledu na usytuowanie przedsigwziecia, planowana inwestycja nie
bedzie wplywac na obszary wodno — blotne, ktére s zdefiniowane oraz
wymienione w Konwencji z Ramsar z 2 lutego 1971r. oraz dodanych do
niej pézniej. Ponadto planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu
na obszary wybrzezy, obszary gérskie lub lesne. W zasiegu
oddzialywania planowanej inwestycji nie znajdujg si¢ réwniez obszary
chronione wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Tekst jednolity — Dz. U. z 2022r. poz. 916 z p6zn.
zm.), ani wchodzace w sktad europejskiej sieci Natura 2000. W poblizu
inwestycji nie znajduja si¢ strefy ochronne uje¢ wéd, ani tez obszary
ochronne zbiornikéw wéd $rédladowych. W najblizej okolicy wokét
planowanego przedsigwzigcia nie znajdujg si¢ tereny o duzej gestosci
zabudowy oraz tereny uzdrowiskowe. Na terenie dzialek, na ktérej ma
zosta¢ zrealizowana inwestycja nie znajduja sie obszary majace
znaczenie historyczne, kulturowe, jak i tez dziatki nie sg w zasiggu
stanowisk archeologicznych. Inwestycja nie jest potozona na obszarach,
na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone. Z uwagi
na lokalizacj¢ inwestycji w terenie przeksztalconym antropogenicznie,
pozbawionym cennych warto$ci przyrodniczych oraz wizualnych, nie
przewiduje si¢ réwniez wystapienia negatywnego oddzialywania na
walory krajobrazowe otaczajacego terenu. W zwigzku z powyzszym
stwierdza sig, ze inwestycja z punktu widzenia ochrony przyrody nie
bedzie negatywnie oddzialywaé na obszary chronione. Ze wzgledu na
charakter inwestycji oraz oddalenie od w6d powierzchniowych, w
wyniku realizacji przedsigwzigcia nie nastgpig bezposrednie lub
posrednie znaczace negatywne oddzialywania na przyrodnicze
elementy Srodowiska (siedliska i/lub gatunki) od wdéd zalezne, w
zwigzku z czym inwestycja nie pogorszy elementéw biologicznych
Jednolitych czgsci wéd, a co za tym idzie, z przyrodniczego punktu
widzenia realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje zagrozenia dla
ustanowionych celow srodowiskowych. Teren inwestycji nie jest objety
Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, a sama
inwestycja jest zgodna z ich zapisami.

. Ze wzgledu na rodzaj i skale mozliwego oddziatywania, planowana
inwestycja bedzie charakteryzowata si¢ jedynie lokalnym
oddzialywaniem, ktére zamknie si¢ w granicach dziatek nalezacych do
Inwestora. Ponadto ze wzgledu na swéj lokalny charakter nie bedzie
transgranicznie oddzialywa¢ na S$rodowisko. Po zrealizowaniu
inwestycji, w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed halasem nie
bedg wystepowa¢ ponadnormatywne oddziatywania. Przedlozone dane
w karcie informacyjnej przedsiewziecia wskazuja na brak mozliwosci
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wstapienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub ztozonosci, podobnie
jak prawdopodobiefistwo oddzialywania, ktére bedzie mialo jedynie
zasigg lokalny. Z wuwagi na niewielkg skale planowanego
przedsigwzigcia inwestycja nie bedzie miala wplywu na $rodowisko
wodno — gruntowe, ktére bedzie w nalezyty sposéb zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, a takze pozwoli ochroni¢ sgsiadujgce dziatki przed
zaki6ceniem stosunkéw wodnych. Réwniez gospodarka powstajacymi
Sciekami socjalnymi oraz technologicznymi nie bedzie powodowata
zagrozefi dla srodowiska naturalnego. Takze zaproponowany sposéb
gospodarki odpadami powstajacymi na etapie realizacji inwestycji oraz
jej pozniejszej eksploatacji nie spowoduje mozliwosci emisji
zanieczyszczen do S$rodowiska. Planowana inwestycja nie bedzie
powiazana z innymi przedsigwzigciami, w zwigzku z czym nie beda
powstawaly istotne oddziatywania skumulowane. Powstajace
oddzialywania zwigzane z realizacja i funkcjonowaniem planowanej
inwestycji bedg mialy charakter krétkotrwaty i odwracalny. Ponadto w
przedlozonej wraz z wnioskiem dokumentacji zostaty opisane rézne
metody ograniczenia oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
etapie jego realizacji i eksploatacji w zakresie ochrony powietrza,
ochrony przed hatasem, ochrony wéd i gospodarki wodno-$ciekowej
oraz gospodarki odpadami.

Wykonujac procedury formalno — prawne zapewniono stronom czynny
udziat w postepowaniu informujac obwieszczeniem z dnia 6 lutego 2023r. znak:
WS0.08.6220.4.2023.1 0 WsZzczeciu postepowania i mozliwo$ci zapoznania sie
z aktami sprawy oraz sktadania uwag i wnioskéw w przedmiotowej sprawie.
Termin zapoznania si¢ z dokumentacja oraz mozliwo$cig wniesienia uwag i
wnioskow dotyczacych sprawy wyznaczono na 14 dni tj. od dnia 7 lutego 2023r.
do dnia 20 lutego 2023r. wlacznie. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie
wplynely zadne uwagi ani tez wnioski stron postepowania.

W  zwigzku z powyzszym po przeprowadzeniu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji srodowiskowej, po zapoznaniu si¢
ze zgromadzong dokumentaqq w tym karta informacyjna przedsigwzigcia,
otrzymanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu oraz Pahstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, a takze
uwzgledniajgc uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Tekst jednolity — Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z p6zn. zm.) nalezalo
orzec jak w sentencji.
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POUCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, decyzje o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robét budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane; decyzji o pozwoleniu na rozbiérke obiektéw jadrowych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie
kompleksu podziemnego sktadowania dwutlenku wegla, koncesji na wydobywanie kopalin ze 716z, koncesji na podziemne
bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne skladowanie odpadéw oraz koncesji na podziemne
skladowanie dwutlenku wegla - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze;
decyzji zatwierdzajacej plan ruchu dla wykonywania robét geologicznych zwigzanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem
zloza weglowodoréw lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie zloza
weglowodoréw oraz wydobywanie weglowodoréw ze ztoza - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. -
Prawo geologiczne i gémicze; decyzji zatwierdzajacej plan ruchu dla wykonywania robét geologicznych na podstawie koncesji
na poszukiwanie lub rozpoznawanie zloza kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i gérnicze; decyzji okreslajacej szczegétowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianic ustawy - Prawo geologiczne i gémicze; pozwolenia wodnoprawnego na regulacje wéd,
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzefi wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wéd
kamienia, zwiru, piasku oraz innych materialéw, w ramach szczeg6lnego korzystania z wéd - wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntéw - wydawanej
na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie grunt6w; decyzji o zmianie lasu na uzytek rolny -
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach; decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
- wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych; decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym; decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsigwzigé Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy z
dnia 7 wrzes$nia 2007 r. o przygotowaniu finalowego turnieju Mistrzostw Europy w Pitce Noznej UEFA EURO 2012; decyzji
o zezwoleniu na realizacjg inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 12 lutego
2009 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego; decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu; decyzji o ustaleniu lokalizacji reglonalnej
sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych, o ile jest to wymagane; decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpad6w
wydobywczych - wydawanej na podstawic ustawy z dnia 10 lipca 2008 1. o odpadach wydobywczych; decyzji o pozwoleniu
na realizacj¢ inwestycji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegélnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy
obiektu energetyki jadrowej oraz inwestycji towarzyszacej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektéw energetyki jadrowej oraz inwestycji towarzyszacych; zezwolenia na
budowe obiektu jadrowego oraz zezwolenia na budowg sktadowiska odpad6w promieniotwérczych, wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe; decyzji o zezwoleniu na zalozenie lotniska - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze; zezwolenia na zbieranie odpadéw, zezwolenia na przetwarzanie odpadéw i
zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadéw wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesylowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24
lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych; decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji w zakresie infrastruktury dostgpowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej taczacej Zalew Wislany z Zatoka Gdanskg, decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie CPK, o kt6rej mowa w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym wydawanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego
2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziatu Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdarisku
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny
1939 - Oddziatu Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdansku; decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu
zewnetrznego wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portéw
zewngtrznych. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o ktérej mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu
i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Palacu Saskiego, Palacu Brithla oraz kamienic przy ulicy Krélewskiej w
Warszawie.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko wniosek ten winien byé zlozony nie pézniej niz przed
uplywem szesciu lat od dnia, w ktérym decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczgcia rob6t budowlanych.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie, ul.
Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w terminic 14 dni od dor¢czenia niniejszej decyzji za moim poérednictwem. Na podstawie
art. 127a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego cyt. ,,§ 1. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kiéry
wydat decyzje. § 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.”.
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Optatg z art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 z
pézn. zm.) oraz czgsci I ust. 45 zatacznika do w/w ustawy, w wysokosci 205 zt (stownie: dwiescie pigé zlotych), wniesiono
dnia 18 stycznia 2023r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Grodzisk Mazowiecki. Potwierdzenie dokonania przelewu
znajduje si¢ w aktach sprawy.

Optatg z art. 1 ust.1 pkt 2. a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowe;j (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 z
pézn. zm.) oraz czesci IV zatgeznika do w/w ustawy, w wysokosci 17 z} (stownie: siedemnascie ztotych), wniesiono dnia 13
stycznia 2023r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Grodzisk Mazowiecki, potwierdzenie transakcji znajduje si¢ aktach
sprawy.

z up. BURMISTRZA

Naczelnik Wydziatu Ochrony
Srodowiska
i Gospodarki Odpadami
Emilia Misiak

Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia — str. 2,

Otrzymuja:
1. Agata Michalak

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

2. Strony postgpowania obwieszczeniem
3. ala

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska
Ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
UL Zwirki i Wigury 10
05-825 Grodzisk Mazowiecki
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu
Ul. Ekonomiczna 6
99-400 Lowicz

Sprawe prowadzi: Lukasz Kapusciak tel. 22 463 46 38
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BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zalagcznik nr 1

Do decyzji Burmistrza Gminy G,rodzisk Mazowiecki
z dnia 26 maja 2023r. znak: WS0.08S.6220.4.2023.4

Charakterystyka przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci
kanalizacyjnej ciSnieniowej w ul. Polarnej dz. ew. 110/7 obr. 0032
Wiadkéw; ul. Jowisza dz. nr ew. 137/4, 156/1, 103/2, 142/1, ul. ,,bocznej” od
ul. Jowisza dz. nr 156/2, ul. Orlicz Dreszera dz. nr ew. 137/3, 86/12, 44/13,
44/14, 44/21, 21/62, 20/2; ul. Merkurego dz. nr ew. 20/3, ul. ,,bocznej” od ul.
Orlicz Dreszera dz. nr ew. 21/63 oraz w dz. 86/13 obr. 0015 Kozerki, gm.
Grodzisk Mazowiecki



1.

Opis planowanego przedsiewziecia

Lokalizacja

Planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest na terenie miejscowosci
Wiadkéw i Kozerki w gminie Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,
wojewddztwo mazowieckie. Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana
bedzie w ciggach drég gminnych, wojewddzkich, poboczach i drég
prywatnych.

Opis przedsiewzigcia i technologii

Planowana inwestycja bedzie polega¢ na budowie sieci kanalizacyjnej
ciSnieniowej w ul. Polarnej dz. ew. 110/7 obr. 0032 Wtadkéw; ul. Jowisza
dz. nr ew. 137/4, 156/1, 103/2, 142/1, ul. ,bocznej” od ul. Jowisza dz. nr
156/2, ul. Orlicz Dreszera dz. nr ew. 137/3, 86/12, 44/13, 44/14, 44/21,
21/62, 20/2; ul. Merkurego dz. nr ew. 20/3, ul. ,,bocznej” od ul. Orlicz
Dreszera dz. nr ew. 21/63 oraz w dz. 86/13 obr. 0015 Kozerki, gm.
Grodzisk Mazowiecki. Przedsigwzigcie bedzie zrealizowane jako sieé
kanalizacji cisnieniowej z rur polietylenowych o $rednicy Dn 40 - 90 mm
o dlugodci 2,1583 km. Sie¢ bedzie si¢ sktadaé z kolektora gléwnego
zlokalizowanego w ul. Jowisza, ul. Orlicz - Dreszera i w ul. Merkurego.
Inwestycja bedzie rozgateziaé si¢ w drogach bocznych od ul. Jowisza i ul.
Orlicz Dreszera. Rury kanalizacji laczone beda za pomoca ksztaltek
elektrooporowych badz zgrzewane czotowo. Sie¢ bedzie wyposazona w
studnie betonowe o $rednicy 1200 mm z urzadzeniami do plukania i
napowietrzania rurociggu ttocznego. Montaz rurociggu przeprowadzony
bedzie metodg wykopu otwartego lub za pomocg przewiertu sterowanego.

zup. BURMISTRZA

Naczelnik Wydzialu Ochrony
Srodowiska
i Gospodarki Odpadami
Emilia Misiak



F7\| Starosta Grodziski Grodzisk Mazowiecki, 4 kwietnia 2023 r.
U ul. Daleka 11a
" 05-825 Grodzisk Mazowiecki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J NR PODGIK.6630.84.2023
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami kanalizacyjna

ul. Polarna(dz. nr ew.110/7) obreb 0032 Wiadkoéw,
ul. Jowisza(dz. nr ew. 137/4, 156/1, 103/2, 142/1) obreb 0015 Kozerki,
ul. boczna od ul.Jowisza (dz. nr ew. 156/2) obreb 0015 Kozerki,

. : ul. Orlicz Dreszera (dz. nr ew. 137/3, 86/12, 44/13, 44/14, 44/21, 20/2,

Lokalizacja obiektu 21/62) obreb 0015 Kozerki,

ul. Merkurego (dz. nr ew. 20/3) obreb 0015 Kozerki,
ul. boczna od ul. Orlicz Dreszera (dz. nr ew. 21/63) obreb 0015 Kozerki,
dz. nr ew. 86/13 obreb 0015 Kozerki, gm. Grodzisk Mazowiecki

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
Lista Grodzisk Mazowiecki Kozerki 20/2, 20/3, 21/62, 21/63, 44/13, 44/14, 44/21,
dziatek ewidencyjnych ?gél/g 86/13, 103/2, 137/3, 137/4, 142/1, 156/1,

Wiladkéw 110/7

Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0., NIP: 5291762897
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

I Zaklad Wedociagow i Kanalizacji Sp.z o.0., ul.Cegielniana 4, 05-825
nwestor . A v )0

Grodzisk Mazowiecki
Projektant Agata Michalak

numer uprawnieti: MAZ/0591/PBS/17

Data wplywu wniosku 16 marca 2023 r.

Data rozpoczecia narady 23 marca 2023 r.

Data zakoniczenia narady 4 kwietnia 2023 r.

Przewodniczacy mgr inz. Sylwester Celej
narady koordynacyjnej ~ Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 Qznaczenie podmioty: Podmiot powiadomiony o
NETFALA Mariusz Chmielewski naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 QOznaczenie podmioty: Padmiot powiadomiony o
ORANGE POLSKA S. A. naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

3 Qznaczenie podmiotu: Podmiat powiadomiony o
Towerlink Poland Sp. z o.0. naradzie drogy elektronicang
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

4 Qangezenie podmiotu: : Podmiot powiadomiony o
Wydzial Ochrony Srodowiska Powiatu Grodziskiego naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Strona 123



Gminna Spotka Wodna Grodzisk Mazxowiecki

Imie i nazwisko przedstawiciela

Iwona Lubanska

Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie 2 wykorzystaniem
Srodkdw komunikagii elektronicznej

e T
6 [Mazowiecki Zarzad Drég Wojewé6dzkich w Warszawie Rejon Drogowy Grodzisk
Mazowiecki

Imie i nazwisko przedstawiciela

Wojciech Czapko

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Inwestor powinien dostosowa¢ sie do warunkéw okreslonych w decyzji lokalizacyjnej nr 289/2023 z dnia
15.03.2023r.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
$rodkdw komunikacji elektronicznej

5 R
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw

Imig i nazwisko przedstawiciela

Stawomir Syta

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Pod istniejaca linig energetyczna i w Jej poblizu prace prowadzié¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci w porozumieniu i pod nadzorem RE Pruszkéw.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma SEP N SEP-E-004.
Zachowa¢ normatywne odleglosci. '

Prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem szczegblnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw.
Na kabel energetyczny natozy¢ rure ochronng AROTA. ,

W miejscach zblizen do stupéw energetycznych roboty ziemne wykonywa¢ recznie bez naruszania ich
posadowienia pod nadzorem RE Pruszkéw.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznef

Ozngczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
8 |Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Grodzisku Mazowieckim Janusz Dobkowski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzer i obiektéw z istniejaca siecig gazowg prace | b e
ziemne nalezy prowadzié recznie pod nadzorem Polskiej Spétki Gazownictwa Oddzial w Warszawie , i’r‘ifi’;(‘"):;' e ;ﬁ'i’a‘; ‘;";‘,’;:;ﬂifg’::}’
Warszawa ul. Réwnolegla 4a, tel. 22 667-33-52, oraz Gazowni w Grodzisku Mazowieckim ul. Mita 25 tel.
605058598.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci pionowe (25¢m + Dz gazociagu) i poziome od sieci gazowe;.
QOznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
9 Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydzial Architektoniczno - Budowlany Lilla Jakubiec
Stanowisko/uwagi: Udzial w nuradzie 2 wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany $rodkdw komunikacji elektronicznej
QOznaczenije podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
10 Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim Urszula Chrzanowska
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
11\Vectra Investments Cezary Poneta
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicaej
1 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
2 Wydzial Komunikacji Powiatu Grodziskiego Lukasz Malczewski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ] ) ] )
W zakresie drogi publicznej nalezy wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia g‘j}g’{‘;‘f ,’("f”n“l:’;‘:a;:‘é’]"e‘;(’zﬁ"crz“:g
robét w pasie drogowym i przedstawié go do zatwierdzenia w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu
Grodziskiego ul. Daleka 11 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Qznaczenie podmiotu; Imie i nazwisko przedstawiciela
13|Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. Grodzisk Mazowiecki Marcin Zawadzki
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt nalezy uzgodni¢ w ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim. Roboty budowlane prowadzi¢ pod |srodkéw kemunikacji elektronicznej
nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim

W naradzie uczestniczyla) z
wnioskodawcy Agnieszka Zdziarska.

wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyijnej:

W poblizu punktéw osnowy geodezyjnej prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ich ochrone-
art.15 ust.1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakéw zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.

S_tron_aZzB




Zeskanuj kod QR, . Z up. Starosts_r
aby zlokalizowa¢ mgr inz. Sylwester Celej

wniosek na mapie Gléwny Specijalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 4 kwietnia 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organt lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej,

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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A

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

pismo: TTI/48/K/23 Grodzisk Mazowiecki, 14.06.2023 r.

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej ul. Orlicz
Dreszera(dz. nr ew. 86/12, 137/3, 44/13, 44/14, 44/21, 20/2, 21/62) oraz
w dz. 86/13, obreb 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki”.

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agat¢ Michalak - z nastepujgcymi uwagami:
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym ZWiK.

1. Budowe kanalizacji bytowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy,
posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okregowa Izbe
Inzynieréw.

2. Rozbudowg kanalizacji bytowej nalezy uzgodni¢ w ZWiK przed przystgpieniem do
robdt; roboty zwigzane z rozbudowa nalezy prowadzié¢ pod nadzorem ZWiK.

3. Po zakoniczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
kanatu sciekowego, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza oraz
dostarczy¢ ,,Protokél z zakorniczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

4. Umowa pomiedzy Zakladem Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0., a dostawca $ciekéw
podpisana zostanie po spelnieniu ww. warunkéw.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete
rozwigzania projektowe.

6. Uzgodnienie projektu wazna 3 lata.

Sprawdzit: Zatwi

ierownikP7iatu
N Techlrfilczny-h/\westycyjnego

Marcin Zdvadzki

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzoér techniczny; tel. 022 755 42 65
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl



Geologiczna Obstuga Inwestycji
GeolN Jan Czech

Strobéw 2H, 96-100 Skierniewice
Tel. 731-064-456, biuro@geoin.pl

NIP: 836-187-11-40 RG: 382921646

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz

z opinig geotechniczng oraz projektem geotechnicznym

okreslajgca warunki gruntowo-wodne sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;j

w ul.: Jowisza, G. Orlicz Dreszera i Merkurego w m. Kozerkina dz. nr ew. 101/3,
102/4, 103/2, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 138/1, 139/1, 140/1, 142/1, 153/1,
154/3, 156/1, 156/2, 157/1, 160/1, 20/3, 21/63, 27,4, 44/12, 44/13, 44/14,

44/15,44/16, 44/17, 44/21, 44/4, 44/5, 44/6, 86/12, 86/13, 86/25, 86/27,
86/29, 86/31, 86/33, 86/35, 86/37, obreb Kozerki, gmina Grodzisk Mazowiecki,

Zleceniodawca:

Lokalizacja:

Opracowanie:

powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

dz. nrew. 101/3, 102/4, 103/2, 137/1, 137/2, 137/3,
137/4,138/1,139/1, 140/1, 142/1, 153/1, 154/3,
156/1, 156/2,157/1, 160/1, 20/3, 21/63, 27,4, 44/12,
44/13,44/14, 44/15, 44/16, 44/17, 44/21, 44/4, 44/5,
44/6, 86/12, 86/13, 86/25, 86/27, 86/29, 86/31, 86/33,
86/35, 86/37

ob. Kozerki

gm. Grodzisk Mazowiecki

pow. grodziski

woj. mazowieckie

mgr Jan Czech
upr. geol. XI11-078 DOL

mgr Kinga Gtadys
Adrianna Jarosz

Skierniewice, kwiecien 2023 r.
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1. Wstep
1.1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje badari podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
na podstawie badar geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 25 kwietnia 2023 r.,
na zlecenie firmy Zakfad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0. o., z siedzibg w Grodzisku

Mazowieckim, przy ul. Cegielnianej 4 — zwanej dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty ustalone przez Zleceniodawce.
llo$¢, rozmieszczenie i gtebokos¢ otworéw wiertniczych zostaty zaproponowane przez

wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Dokumentacje badar podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podfoza dziatek nr ew. 101/3, 102/4,
103/2, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 138/1, 139/1, 140/1, 142/1, 153/1, 154/3, 156/1, 156/2,
157/1, 160/1, 20/3, 21/63, 27,4, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16, 44/17, 44/21, 44/4, 44/5,
44/6, 86/12, 86/13, 86/25, 86/27, 86/29, 86/31, 86/33, 86/35, 86/37, obreb Kozerki, gmina

Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Dokumentacje badar podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje badar podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi $cisle powigzanymi

z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowar prawnych:

[P1]  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).



[P2]

[P3]

[P4]

[P5]

(P6]

[P7]
[P8]

[P9]

[P10]
[P11]

[P12]

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czeéé 1. Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN 1SO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literature techniczno-specjalistyczna,

materiaty geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.

Wykorzystano nastepujgce pozycje:

[(M1]
[M2]
[M3]
[(M4]
[M5]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.
Witun Z., Zarys geotechniki, WKt, Warszawa 2005 r.

Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inzynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.



[M6] Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.

Poradnik, ITB, Warszawa 2011 r.

1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza

na dz. nr ew. 101/3, 102/4, 103/2, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 138/1, 139/1, 140/1, 142/1,
153/1, 154/3, 156/1, 156/2, 157/1, 160/1, 20/3, 21/63, 27,4, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15,
44/16, 44/17, 44/21, 44/4, 44/5, 44/6, 86/12, 86/13, 86/25, 86/27, 86/29, 86/31, 86/33,

86/35, 86/37, obreb Kozerki, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewédztwo

mazowieckie, wykonano:

Badania terenowe wymienione oraz opisane ponizej:

(@]

O

rozpoznanie obszaru badan z jednoczesng weryfikacjg informacji [M1] oraz szkicéw
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;

doktadne wyznaczenie punktéw badawczych w odniesieniu do punktéw
o statej wartosdci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp.;

14 otworéw geotechnicznych do gtebokoéci 2,2 m p.p.t. oraz 1 otworu
geotechnicznego do gtebokosci 2,6 m p.p.t.

Podczas wiercenia dokonano petnego opisu makroskopowego gruntéw
tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotno$é, stan gruntu i inne
(na biezaco w miare postepu wiercenia zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8, P10]).
tacznie odwiercono 33,4 mb.;

pomiar zwierciadta wéd gruntowych;

Prace kameralne zostaty przeprowadzone po wykonaniu badai terenowych oraz

laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:

(@]

analizy dostepnych materiatéw dydaktycznych oraz materiatéw archiwalnych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;

opracowania wynikéw wiercen geologicznych;

opracowania czesci graficznej przedmiotowej opinii geotechnicznej;

opracowania czesci tekstowej przedmiotowej opinii geotechniczne;j.



2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

2.1. Umiejscowienie obszaru badan

Obszar badan przedmiotowego opracowania znajduje sie na dz. nr ew. 101/3, 102/4,
103/2, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 138/1, 139/1, 140/1, 142/1, 153/1, 154/3, 156/1, 156/2,
157/1,160/1, 20/3, 21/63, 27,4, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16, 44/17, 44/21, 44/4, 44/5,
44/6, 86/12, 86/13, 86/25, 86/27, 86/29, 86/31, 86/33, 86/35, 86/37, obreb Kozerki, gmina
Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie. Lokalizacja obszaru

badan zostata przedstawiona w zatgczniku nr 1.

2.2. Opis obszaru badan

Obszar badan porosniety jest drzewami. Dziatki znajdujg sie w poblizu budynkéw
mieszkalnych. Obszar charakteryzuje sie powierzchnia ptaska.

Lokalizacj¢ i zagospodarowanie analizowanego terenu badaf przedstawiono
w zatgcznikach nr 1i 2. Na zataczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory
geotechniczne).

2.3. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia pofozenie obszaru badan zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000):

Tab. 1
Mezoregion Makroregion Podprowincja Prowincja Region |
Eg\,\\’,\?g&a_ Nizina Niziny Niz Pozaalpejska
Bloriska Srodkowomazowiecka Srodkowopolskie Srodkowoeuropejski Europa
(318.72) (318.7) (318) (31) Srodkowa

2.4. Budowa Geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych badan, na przedmiotowych dziatkach stwierdzono

wystepowanie:
* Osadow holocenu — grunty antropogeniczne w postaci nasypéw niekontrolowanych
(Mg), grunty organiczne (Or) w postaci gleby oraz torfu (Or), grunty mineralne spoiste
w postaci piaskéw drobnoziarnistych (FSa), piaskéw $rednioziarnistych (MSa), piaskéw
Srednioziarnistych (MSa), piaskéw $rednioziarnistych zaglinionych (clMSa) i piaskéw
$rednioziarnistych przewarstwionych gling piaszczysta (MSasaccl) oraz grunty
mineralne spoiste w postaci piasku gliniastego (clSa), gliny piaszczystej (saCCl) i gliny

piaszczystej przewarstwionej piaskiem srednioziarnistym (saCClmsa).



3. Charakterystyka projektowanej inwestyc;ji
Informacje przekazane przez zleceniodawce:

¢ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w ul.: Jowisza, G. Orlicz Dreszera i
Merkurego w m. Kozerki na terenie dziatek nr ew. 101/3, 102/4, 103/2, 137/1, 137/2,
137/3, 137/4, 138/1, 139/1, 140/1, 142/1, 153/1, 154/3, 156/1, 156/2, 157/1, 160/1,
20/3,21/63, 27,4, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16, 44/17, 44/21, 44/4, 44/5, 44/6,
86/12, 86/13, 86/25, 86/27, 86/29, 86/31, 86/33, 86/35, 86/37, obreb Kozerki, gmina
Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewédztwo mazowieckie.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowac

do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych,
gruntéw organicznych, gruntéw mineralnych niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych.
Grunty antropogeniczne wystepujg w postaci ciemnobrgzowych nasypéw niekontrolowanych,
zfozonych z cegiet. Grunty organiczne wystepujg w postaci przypowierzchniowej warstwy
czarnej gleby oraz przypowierzchniowej warstwy czarnego torfu. Grunty mineralne niespoiste
wystepujg w postaci $redniozageszczonych (1p=0,50), jasnobrgzowych i ciemnobrazowych
piaskéw $rednioziarnistych oraz szarych i brazowo-szarych piaskéw $rednioziarnistych
przewarstwionych gling piaszczysts, w postaci S$rednio zageszczonych (1p=0,55),
jasnobrazowych i ciemnobrazowych piaskéw $rednioziarnistych, ciemnobrazowych piaskéw
srednioziarnistych  zaglinionych i  brazowo-szarych  piaskéw  $rednioziarnistych
przewarstwionych gling piaszczysta oraz w postaci Srednio zageszczonych (Ip=0,60), brazowo-
szarych piaskéw drobnoziarnistych i jasnobrazowych piaskéw $rednioziarnistych. Grunty
mineralne spoiste wystepujg w postaci plastycznego (1.=0,30), brazowo-szarego piasku
gliniastego, szarej, jasnoszarej i brazowej gliny piaszczystej oraz jasnobrazowej gliny
piaszczystej przewarstwionej piaskiem Srednioziarnistym oraz w postaci twardoplastycznej
(1.=0,25), brazowo-szarej gliny piaszczystej i gliny piaszczystej przewarstwionej piaskiem
$rednioziarnistym.

W otworach geotechnicznych zostaty nawiercone wody gruntowe do gtebokodci

wiercenia tj.:



Nr. Otw. | Zw. Nawiercone [m p.p.t] | Zw. Ustabilizowane [m p.p.t] | Saczenia [m p.p.t]
1 - . -
K 2,1 2,1 :
3 1,1 1,1 - |
4 1,2 1.2 -
5 1,5 1,5 -
6 1,5 1,5 -
E; 0,8 08 -
8 B - -
9 1,2 1,2 - |
10 1,5 1,5 -
11 1,5 1,5 -
12 1,0 1,0 B T
13 2,1 2.1 )
14 1,1 1,1 -
15 0,6 0,6 -

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste -
wystepujqg w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw
organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

W zwigzku z powyiszym, a takie na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercen
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 101/3, 102/4,
103/2,137/1,137/2,137/3, 137/4, 138/1, 139/1, 140/1, 142/1, 153/1, 154/3, 156/1, 156/2,
157/1, 160/1, 20/3, 21/63, 27,4, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16, 44/17, 44/21, 44/4,
44/5, 44/6, 86/12, 86/13, 86/25, 86/27, 86/29, 86/31, 86/33, 86/35, 86/37, obreb Kozerki,

gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewédztwo mazowieckie.



Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono cztery pakiety geotechniczne, w obrebie
ktorych znajduija sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietéw wyodrebniono warstwy
geotechniczne rdinigce sie miedzy soba: rodzajem gruntu (litologig) oraz stopniem

zageszczenia gruntu.

Pakiet | Holoceniskie grunty antropogeniczne wyksztatcone w postaci nasypow
niekontrolowanych. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktora ksztattuje sie nastepujgco:
| nN Mg stabonosne

Pakiet Il Holocenskie grunty organiczne wyksztatcone w postaci torfu. W obrebie

pakietu wydzielono jedng warstwe geotechniczng, ktdra ksztaftuje sie

nastepujaco:
| T Or stabonosne
Pakiet Iii Holocenskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw

drobnoziarnistych, piaskéw $rednioziarnistych, piaskdw $rednioziarnistych
zaglinionych i piaskow Srednioziarnistych przewarstwionych gling piaszczysta.
W obrebie pakietu wydzielono cztery warstwy geotechniczne, ktére ksztattuja

sie nastepujaco:

A  Pd FSa $rednio zageszczone Ip=0,60;
HIB1 Ps, Pszag., PsliGp MSa, cIMSa, MSasaccl srednio zageszczone Ip=0,50;
IB2 Ps, Ps zag., PsliGp MSa, cIMSa, MSasaccl $rednio zageszczone Ip=0,55;
IB3 Ps, Ps zag., PslIGp MSa, cIMSa, MSasaccl $rednio zageszczone Ip=0,60;
Pakiet IV Holocenskie grunty mineralne spoiste wyksztatcone w postaci piasku

gliniastego, gliny piaszczystej i gliny piaszczystej przewarstwione] piaskiem
$rednioziarnistym. W obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy
geotechniczne, ktére ksztattuja sie nastepujaco:
IVA1 Pg, Gp, GpllIPs ciSa, saCCl, saCClmsa plastyczne I.=0,30;
IVA2 Pg, Gp, GplIPs clSa, saCCl, saCClmsa twardoplastyczne 1L.=0,25;



Uktad pakietow i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 5) oraz przekrojach geotechnicznych

(zat. nr6).

5. Ocena warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badann geotechnicznych terenu zlokalizowanego
na dz. nr ew. 101/3, 102/4, 103/2, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 138/1, 139/1, 140/1, 142/1,
153/1, 154/3, 156/1, 156/2, 157/1, 160/1, 20/3, 21/63, 27,4, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15,
44/16, 44/17, 44/21, 44/4, 44/5, 44/6, 86/12, 86/13, 86/25, 86/27, 86/29, 86/31, 86/33,
86/35, 86/37, obreb Kozerki, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewédztwo
mazowieckie, panujgce warunki geotechniczne okresla sie jako korzystne dla potrzeb

budowlanych.

6. Whnioski

a. Wyniki badan przedmiotowe] dokumentacji przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla dziatek nr ew. 101/3, 102/4, 103/2, 137/1, 137/2, 137/3,
137/4, 138/1, 139/1, 140/1, 142/1, 153/1, 154/3, 156/1, 156/2, 157/1, 160/1, 20/3,
21/63,27,4,44/12,44/13, 44/14, 44/15, 44/16, 44/17, 44/21, 44/4, 44/5, 44/6, 86/12,
86/13, 86/25, 86/27, 86/29, 86/31, 86/33, 86/35, 86/37, obreb Kozerki, gmina
Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewédztwo mazowieckie.

b. Badania terenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.

c. W kwietniu 2023 r. na dokumentowanym terenie zostaty nawiercone wody gruntowe,
ich specyfikacja zostata przedstawiona w tabeli nr 2.

d. Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.

e. Rozpoznanie budowy podfoza gruntowego ma charakter punktowy. Dokfadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie
poszczegolnych punktéw badawczych.

f.  Warunki gruntowo-wodne okre$la sie jako proste.

g. Ze wzgledu na wahania zwierciadta wéd gruntowych w skali roku, zaleca sie wykonanie
robot w okresie suchym.

h. Ze wzgledu na wystgpowanie w poziomie posadowienia gruntéw nieprzepuszczalnych,
podczas intensywnych opaddw atmosferycznych, moze pojawié sie woda zaskérna.
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Zaleca sie usungl stabonosne warstwy nasypéw niekontrolowanych oraz gruntéw
organicznych w postaci torfu i zastapi¢ je nasypem budowlanym.

Nasypy niekontrolowane moga wystepowac w réznych miejscach, szczegélnie jako
zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie mogg wykazywaé wieksza miazszos¢ i zostaé
odkryte dopiero w czasie robét ziemnych.

Podczas wymiany gruntéw zaleca sie nadzor geologiczny w czasie trwania prac oraz
odpowiednie zageszczenie wymienionych warstw.

Doktadnos$¢ okreélenia przelotu poszczegdinych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badari oraz doktadnosci
urzadzen pomiarowych.

Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego
zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robé6t ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowac sie
Z autorem niniejszego opracowania.

Stan badan jest aktualny na kwiecie 2023 r.
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Projekt Geotechniczny

1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntéw w czasie.

W czasie eksploatacji budowli nie przewiduje sie Zze moga nastapi¢ zmiany wtasciwosci
podtoza gruntowego. Mogg jedynie wystapi¢ zmiany poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
zwigzanymi z okresowymi opadami atmosferycznymi. Amplituda wahar poziomu zwierciadta

wody gruntowej moze wynosi¢ do 0,5m.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
i dokumentacji badai podtoza gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametréw

geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z tabelg w zataczniku nr 4.
3. Okreslenie czg$ciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa.

Czgsciowe wspétczynniki bezpieczeristwa nalezy przyjaé zgodnie z zatgcznikiem

B do normy EN 1997-1:2004.
4. Okreslenie oddziatywan gruntéw.

Prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi
normami technicznymi spowoduje, iz nie wystapig negatywne oddzialywania gruntu

na inwestycje.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.

Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentujg profile

analityczne (zat. 6.1 - 6.9).
6. Okreslenie nos$nosci i osiadania podtoza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowanie inwestycji nie jest moiliwe obliczenie nosnosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z zatgcznikiem F normy
EN 1997-1:2004. Gruntami zdolnymi do przyjecia obcigzeri bezposrednich od obiektu sg

wszystkie warstwy geotechniczne wystepujace w badanym terenie z wytgczeniem warstwy |.
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7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektéw

Wielkosci parametréw geotechnicznych oraz migzszos$é warstw i rodzaju gruntéw podano
w zatgcznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na prawidiowe

zaprojektowanie posadowienia.
8. Wykonawstwo wykopéw pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Geotechnika roboty

ziemne — Wymagania ogdine”.
9. Wptyw wody gruntowej na fundamenty.

Woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego nawierconego i

ustabilizowanego na gtebokosci 0,6 m p.p.t.—2,1 m p.p.t.

13



E@Ol N Zatacznik nr 1

Mapa lokalizacyjna w s

kali 1:50 000
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E@DI N Zatacznik nr 2

Mapa pozyskana od Zleceniodawcy.

.1 Lokalizacja otworu geotechnicznego z nr porzadkowym

—— Linia przekroju geotechnicznego z nr porzgdkowym




Zat. 3

Grunty mineralne

Zwir

zwir gliniasty
pospétka

pospotka gliniasta
piasek gruby

piasek sredni

piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezta
glina zwiezta

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

Inne oznaczenia

przewarstwienia

/ pogranicze gruntu

(+) domieszki

w wilgotnosé¢ naturalna
W, granica plastycznosci
W granica ptynnosci
lo=WLW, wskaznik plastycznosci
lL=W- W,W, stopien plastycznosci

stopien zageszczenia
wskaznik konsystencji

Grunty organiczne

gleba
humus
namut
torf
gytia
kreda

wegiel kamienny
wegiel brunatny

mw

nw

Grunty nasypowe

Wilgotnos¢ gruntu
suchy
mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

Zageszczenie gruntow niespoistych

Konsystencja gruntéw spoistych

nasyp budowlany
nasyp niekontrolowany



UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Zat.nr4
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I Mg nN stabonosne
Il Or T stabonosne
w 16,0 | 1.75
A1 FSa Pd - 0,60 - nw | 240 |1.90 - 30,9 74,3 92,9 55,3
MSa Ps
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warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

warto$¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczna
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Geo!l

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Wiertnica: WGS-W

Zatnr: 5.1

Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Miejscowos¢: Kozerki Zleceniodawca: Zaktad Wodociggdw i Kanalizagji sp. z o. o.

Wojewoddztwo: mazowieckie

Rzedna: 108.20 m n.p.m.

System wiercenia: Mechaniczny

Skala 1:80 | Data wiercenia: 2023-04-25
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Profil numer 2 Rzedna: 108.50 m n.p.m. Data: 2023-04-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K Gtadys Data2023-04-26



Geo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO & a2

Wiertnica: WGS-W

Profil numer 3

Miejscowos$é: Koz;rki
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z o. o. System wiercenia: Mechaniczny

Wojewddztwo: mazowieckie

Rzedna: 109.30 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-04-25

Profil numer 4 Rzedna: 108.20 m n.p.m. Data: 2023-04-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gtadys Data2023-04-26
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.nr: 5.3

Miejscowos¢: Kozerki
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z o. o.

Wiertnica: WGS-W

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 109.50 m n.p.m.
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Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:50 [ Data wiercenia: 2023-04-25
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Profil numer 6 Rzedna: 109.10 m n.p.m. Data: 2023-04-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gladys Data2023-04-26
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr; 5.4

Profil numer 7

Miejscowosé: Kozerki

Powiat: grodziski

Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Wojewddztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. o.

Wiertnica: WGS-W

System wiercenia: Mechaniczny
Rzedna: 108.40 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-04-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K. Gladys Data2023-04-26
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Zatnr: 5.5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ‘

Profil numer 9 Wiertnica: WGS-W
|

Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Miejscowos¢: Kozerki Zleceniodawca: Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. o. : System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 109.40 m n.p.m.
| Skala1:50 | Data wiercenia: 2023—04—25

Wojewddztwo: mazowieckie
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Profil numer 10 Rzedna: 109.30 m n.p.m. Data: 2023-04-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: K Gladys Data2023-04-26
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Profil numer 11

l

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.6

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosé: Kozerki
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewddztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z o. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 110.00 m

n.p.m.

Skala 1: 50 l Data wiercenia: 2023-04-25
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Profil numer 12 Rzedna: 110.70 m n.p.m. Data: 2023-04-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K. Gtadys Data2023-04-26



Geo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.7

Wiertnica: WGS-W

Profil numer 13

Miejscowosé: Kozerki
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewddztwo: mazowieckie

I Zleceniodawca: Zaktad Wodociagow i Kanalizacii sp. z 0. 0.

System wiercenia: Mechaniczny

‘ Rzedna: 111.00 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-04-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gtadys Data2023-04-26
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Miejscowosé: Kozerki
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewddztwo: mazowieckie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

| Profil numer 15

- Zleceniodawca: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. o.
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Zatnr: 5.8

Wiertnica: WGS-W

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 111.20 m n.p.m.
[
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-04-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K. Gladys Data2023-04-26



JB1IS099), wowe.bosd ousuoxAim NaunsAy

% L temosykiopn
| L o
oers | | Auzoi60josb [oyazid e SIPFIDDl prpoe0z] IRMoosido |
. sidpod | oysmzEN ejeq
19 | SOIMBILIBING 00L-96 ‘HZ MOJORS
ez | yoezo uer _
——————__—— R —_— ———— |
€01 ~£01
Yol — ~¥01L
|
|
GO =501
_u
901 —20)
|
_ L
201 —=401
5o go=alsd CEalll) Leos
5 - °% X -: .t o0 _
604 .\..a\\\ s,
. L] _
oLl 0€'601 05'801 02’801 oLl




ABIS009), Wauseifo1d oueuos Am yaunshy

— T
t00z * _ | B femoduhiam
It AuzoiBojoeb louezig | Ao BEboea0z  temooeido |
e[eysg . s sidpod oysmzeEN eeq | |
2’9 SVAMSIUIBNS 00 1-96 ‘HZ Mogons
ez yoazy uer
L0L _ LoL
No_\ui 200
|
ST“ oL
" 0L 01
| |
SoiL =501
7 |
e = 501
{.....
1 €0=T/d9 |,
200 .. =201
= -
7 90L— . o £0="T bd .WAE. / - N I,
: D S i
| _ sgo=aisd ‘CedlIry R i,
60L— §|H.|.[aaf §§°0=al/ Sd @ L,
_ ’
0Ll =
L= —=LLL
|
_ 41 l-z1t
_ . . . . .
0680} 0r'80i_ 01601 05601 02’801 0€'601
w 8 L ] S 14 € w

a



s WRRIBOM oy Yeunsh

o .| I.|
602 3 | jononghiom |
t !
e 1l Auzoi60j09b fosozid S4pROt i 0e207 | femeomdo |
|— S oNSMZeN _ BlRQ _
s QOMBILIBNIS 001-96 'HZ MPONS {
| ez | . U29z2) Uer
mm =6
oat )
1o}~ ]
| NQ— 0L
|
€01 i
] ot
501 L
|
[0l 3
" 2219 »
_ " gg0=aysd @
is £o=T/d0 {1IVA .
| §'0=qU/ 5l
e =N
E - —501
atb= §6°0=QV sd i
|
! w5 B i

] ~TLL
s N
"l 4 _
|
|
| Fsu
| |
| |
e

ol L
oZ'LLL ar'oLL 00 bLL 0L0L) 00°0L ) 0€'60) 0v'601 06°801 7




T -_b | o |
[ ] ~ [} o i
/ 2E | |
S | e i | - /\\ w
_ ° = _ | \ |
/\/ 1 .&M?@ ,,,,,,,, e | -
, % 108 T o I
107 20 S of o Mw
1914 | W./ G e /T i i e
- _/ ﬂ‘.m\/.vl.\ 25 i?&x/A. ) T i rwu%
: $71 o i
~ \ { e L)
o / an32 273 ‘ e 0 .w
—gn32 | R B g
O | ing / | o 29240
4 s : ~ I AL 5 =
8.4 m«\\,vv / [e)) i /J\ I }
8p g ‘ 9% | WG e
/ et o S H e G
~ / e — Pro; 9 NN = \ © £5 @ B
i Proj. siec IS Us | b eN-81/2020 . o i 45090 A
Lo ) HD 100 SOR 11 PR 16 <o 105 / i | Lo Zmivane foy 3 , Fo VS
, 1975 - .0\ o y i ST e o v 18
m\ V2 -eN-81/2020-———— “- .,.v —O MN\ @.q A 17 AR ;B P o5 H Y _~.. : N&NBW?O q\mm_ & - 79 5
Rivs e i vasy® 3 : BT R 1167, R TR T 7S ; AN =1
. o 4 e . : = =3 W2-Droj. b | | Sl —
Lw16-zelamanie tres ¢ ; .:MW:«%&%!Q@W&?@%:%S%:E : By | mﬁsweq.m Econm@ : 4r8¢%!«!|1&§ mﬁlch_; R e 10806~ 1‘1 —
. ; e s T 103 Pr}. i osonow PE 0235 L4 m oz poy . fgr typ L o wys. 40 oo
¢ \ - - a i, - Ul Orlicz-Dreszera 0 e oo g..rlsgs“gA Z.ﬂmﬂa 2o 7 d4/1
5 ® 2 D e N s ul. Orlicz- - rlicz-Dreszera w1-proj. studnia mm | ) L
as % 708, £ L — LEONE - G 0o & ul.Gen| O . luczaca oraz armatura ,, | 707,
\ S e g : — : R e 1086- 14 o ey if-zafenanie tesy 03 ehi g waze oo Lo ders o e S i T T T A TG 4
: SRR R Lok T v G | Ll idriviing e sl EEmmEE e Ly P o L gy i 4 .
o e eas k0/p /] Or . NS ) a3 Bl L[;r;rtLLL, e I . = s 084 A 1008 . i 4 o 1029 civOrlicziDreszera Gen. Orlicz-Dreszera . - meme 5 = 0.0 P e
B s =i~ Sl Do —sEeEmRREL s . R R ' - T N T . — &
..qw\.,,o\mu £ G, e t&bw S \/ tw13-zalamanie trasy 0,8°/ s ¥ bt _.o%“%._mvm - . 109.23 N —— . B 01K s : - = Ty .
eSS S 7 # ? . 108 & o w. SRS T a5 WZ-zaiamani )
o = : R A TR SR 1091 ; B
s b 10933 %4 ul. Orlicz-Dreszera L i Eﬁ uu\\H@lblNW ,,,,,,, Sl mﬁ 3 VA Q) Proj.rura oslonowa PE 225mm L=3,0m oraz plozy np.Intagra typ L 0 wys. 40mm co ar
21 106 ,. ‘ 108.40 G 1 ‘ 083 2 ke T does ) S o — 10559 M — T\ §E§5a§§ .4p N.
g&% | 10026 : e 1084 i i *_o_ il jjqﬂﬁp_aa%ﬁ 1084 e (T ek = e , |l G DA
S . R e o 1093 . = : _ [T _|E * d E\. L, N » 105, 1|l 82 77,
s uow\»!apwx.xii TR 409 | _ _ ~ i _ _ _ & Ik, uﬁ! e TH08:9 5 1084 WY Tom — e M - T0g,4 ! \AD e |
o B BT T dz b/ 1% o amm aane H bas 1 i TLL\F». 2 Y : e e | . . 1 8 : [
H _ KWWX uEr.m bbm‘m_l Wcﬂm”q AT Hma%\\)v A N L0 \.q — = o W 7 *4/1g = iR M QQ\N 0 k‘m\! Q\AM 8 S
- B N + z dEan af A ; TR 7 i A 1067 A N T it fppe ] i % i &
D L@WL/L:\:.W e f— 7/ L éﬁﬂm ey : o898 109.19 105, / | / & 84 Lkp, ; A ot
e S - , : - Tog4 ” : 2 o mm.\: A
: 109,
Ve g | : | 83/3 N S . | Rivg !
& /oy | _ = Riv, . : o Wojewbdzkich | W
S/ 105, w / { M Sl 5 .. : ~ :
o.mq \ 62 J\/ cxw M mwoé%na f =
- ; ,,, = / DRl i | 1% Sr .w_‘A az. b iy IO.
> Tog, A : © @ , - Togg 5 Grodzi 147 / 08.4 F
Vs Vel A 81/7 b\w‘s / ! nr2
/ X { m 2 m / lalv.
6 m\ _\m : 2 — ©°
O 39 . -~ oesie drogi woigwodzkie] nr L. -
2 m - —
103 o, ytywnie - negatywnie | B
/ m N aniuje pozytyw N —J h kp, JEDNOSTKA iagow i izacji
4 / : . Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
: | b a\o\@\rwﬁooo «wmo m\&m. ar N%%\ NGNW { o] L | PROJEKTOWA om.mwm Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
= 7 055 Pg 9 N . 02, 20T% » N J 4 /7 N 8 tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 ZWiK
/ ! ,/w\// (e bm\ ﬂ ~ S o\&e? e NG. : ! &, b, i s \.K,\No | 1 biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
g \f o ] ; .a«i..%c% * - ; M\,\\ . . BMESTOR Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. zo.0. .
@\%wp U/ Dt - | "6 Gléwny Specjalista T = ﬁpf % ul.Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki .
) ] o 3 | 34 \\NW O 1 &%\\«% H i _, OBIEKT Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ul. Orlicz Dreszera
9 | 3 3 m . W oy kdch Craphe S 4 m R it B A dz. nr ew. 86/12, 1373, 44/13, 44/14, 44/21, 2012, 21/62 oraz
| e . Bl s SaEEE | gl [ECE “ dz. nr ew. 86/13 obr. 0015 Kozerki, gm. Grodzisk Mazowiecki
| 1084 / $3a gl Qlig |g]slte { .
105 € - & 5 < i
108, | . T : 1 ) w“ 58 mm .mm Projektowany kanat N -
ﬁ \ 8r S~ 3ol 33 z ] {3 W WM m i itarny ci$nienio liae i
= 1 Rive ! / / Rit, 2id £ I 114 : Ll sanitamy ciénieniowy o Plan Sytuacyjny
) / he \ Vi 7, = o8 : 3 ] 8 |
iy 4 ; o \ e | e e £ 134 m & m £ m m 2L w mwm%mw > Nazwa obrebu : IMIE | NAZWISKO PODPIS [™**  SANITARNA
= - . e e = BRI IR g 2dlD & - 1 M ki il . 052023
- 104 < 3 T /3 . _ ‘f 1O - 3 s§sé m 9 ¢ m W fxos ¢ g m w m ; M e Numer dziatki _ nr upr. MAZ/0591/PBS/17 .
: B e ! o < R EM $ = Ma $ a i , _ L [ it
mj e i o ‘ / e S El g3 5 o Pa 2R = = . i m £ . b ‘ SPRAWDZL rinz. Anna Wawrzyriczak :
814’ o o] /M/ \ ey iy W ; z mmmm : m Q& : w } ! m m H w £ W il m i il | CE e 2o nr upr. LUB/O105/PWOS/ 12 1:500
i o e / R { 5 S e T w w «T3E W £ 141y : ) : RYS.AR
s %/\M%u S s ‘ / ,, 132 % 3 : EERE m i m m - i 4 i m s P31 m § m HH i M ! Granica pasa drogowego ormucowk. —tech. Agnieszka Zdziarska PN._D,@\Q\ 1
o ¢ % ,//,// ol \\ QQN /,NN M Mw M w m M w M m Za m M M M. o M & .m m .m W. M o L
08 g, = kol 8- X = 2 5 < |
.@.@u 5@ G Rl & y/ \ = M 3 £ X5 )
S$m 108, & a\«o\ - 1094 i /
707, 70890 7
2 Swm« X s 105, M ﬁ
’ 7 ]
m)v 071



