Kosztorys ofertowy

ul. Sempołowskiej
	Lp.
	Nr spec.techn.
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Przebudowa nawierzchni chodników i zjazdów na ulicy Sempołowskiej, w Ostrowie Wielkopolskim

	1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

	1 d.1
	D.01.01.01
	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy w terenie
	km
	0.380
	 
	 

	2 d.1
	 
	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach:na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	84.000
	 
	 

	3 d.1
	 
	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm
	m
	6.800
	 
	 

	4 d.1
	 
	Rozebranie nawierzchni chodników i wjazdów
	m2
	30.000
	 
	 

	5 d.1
	 
	Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
	m2
	21.000
	 
	 

	6 d.1
	 
	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	m3
	9.660
	 
	 

	7 d.1
	D.01.02.01
	Roboty ziemne z transportem urobku na odl. do 5 km
	m3
	199.950
	 
	 

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
	 

	2
	 
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIKI

	8 d.2
	D.04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	732.000
	 
	 

	9 d.2
	D.08.03.01
	Obrzeża betonowe 30x8cm, na podsypce:cementowo- piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą piaskiem.
	m
	342.000
	 
	 

	10 d.2
	D-04.05.01
	Kruszywo stabilizowane cementem RM= 1,5 MPa , o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	732.500
	 
	 

	11 d.2
	D.05.03.23a
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm
	m2
	732.500
	 
	 

	Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIKI
	 

	3
	 
	WJAZDY DO POSESJI

	12 d.3
	D.04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	92.000
	 
	 

	13 d.3
	D.08.03.01
	Obrzeża betonowe 30x8cm, na podsypce:cementowo- piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą piaskiem.
	m
	62.900
	 
	 

	14 d.3
	D.08.03.01
	Ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15
	m3
	3.066
	 
	 

	15 d.3
	D.08.01.01
	Oporniki betonowe o wymiarach: 12x25 cm na ławie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	13.000
	 
	 

	16 d.3
	D.08.05.01
	Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x22 cm na ławie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	84.000
	 
	 

	17 d.3
	D.08.05.01
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15
	m3
	3.780
	 
	 

	18 d.3
	D-04.05.01
	Kruszywo stabilizowane cementem Rm= 1,5 MPa , o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	92.000
	 
	 

	19 d.3
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	92.000
	 
	 

	20 d.3
	D.05.03.23a
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm
	m2
	92.000
	 
	 

	Razem dział: WJAZDY DO POSESJI
	 

	4
	 
	ROBOTY POZOSTAŁE

	21 d.4
	D.03.02.01a
	Regulacja pionowa: studni telekomunikacyjnych
	szt
	2.000
	 
	 

	22 d.4
	D.03.02.01a
	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
	szt
	1.000
	 
	 

	23 d.4
	D.03.02.01a
	Regulacja pionowa: zaworów
	szt
	8.000
	 
	 

	24 d.4
	 
	Plantowanie poboczy i obsianie trawą pasów zieleni
	m2
	380.000
	 
	 

	25 d.4
	 
	Zabezpieczenie doziemnych kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi typu AROT
	m
	20.000
	 
	 

	26 d.4
	 
	Inwentaryzacja powykonawcza robót
	m
	380.000
	 
	 

	Razem dział: ROBOTY POZOSTAŁE
	 

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	 

	Podatek VAT
	 

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
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Kosztorys ofertowy     ul. Sempołowskiej  

Lp.  Nr  spec.techn.  Opis  Jedn.  miary  Ilość  Cena   zł  Wartość   zł   (5 x 6)  

1  2  3  4  5  6  7  

Przebudowa nawierzchni chodników i zjazdów na ulicy Sempołowskiej, w Ostrowie  Wielkopolskim  

1     ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  

1  d.1  D.01.01.01  Roboty pomiarowe  -   odtworzenie trasy  w terenie  km  0.380        

2  d.1     Rozebranie krawężników betonowych o  wymiarach:na podsypce cementowo - piaskowej  m  84.000        

3  d.1     Rozebranie obrzeży trawnikowych na  podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20  cm  m  6.800        

4  d.1     Rozebranie nawierzchni chodników i  wjazdów  m2  30.000        

5  d.1     Przełożenie nawierzchni chodnika z  kostki betonowej  m2  21.000        

6  d.1     Wywiezienie gruzu samochodami  samowyładowczymi na odległość 5 km  m3  9.660        

7  d.1  D.01.02.01  Roboty ziemne z transportem urobku na  odl. do 5 km  m3  199.950        

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE     

2     ROBOTY NAWIERZCHNIOWE  -   CHODNIKI  

8  d.2  D.04.01.01  Profilowanie i zagęszczanie podłoża  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  m2  732.000        

9  d.2  D.08.03.01  Obrzeża betonowe 30x8cm, na  podsypce:cementowo -   piaskowej, z  wypełn.spoin zaprawą piaskiem.  m  342.000        

10  d.2  D - 04.05.01  Kruszywo stabilizowane cementem  RM= 1,5 MPa , o grubości warstwy po  zagęszczeniu 10 cm  m2  732.500        

11  d.2  D.05.03.23a  Nawierzchnie z kostki brukowej  betonowej o grubości: 8 cm  -   szarej, na  podsypce cementowo - piaskowej grub. 3  cm  m2  732.500        

Razem d ział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE  -   CHODNIKI     

3     WJAZDY DO POSESJI  

12  d.3  D.04.01.01  Profilowanie i zagęszczanie podłoża  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  m2  92.000        

