
L3

M

L1

L2

D
3

21

L3

34

28

42

L2

40

L1

70

53

65

50

11,5

D3

8,3

19,0

14,5

D1

12

20

15

13,5

10,0

D2

D
1

M 10

M 12

M 16

Impact anchor

Kotwa dobijana

(mm)
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Osadzanie kotew dobijanych

Instrukcja montażu

Wywiercić otwór o głębokości większej o 2 do 5 mm od długości

kotwy. Po przedmuchaniu otworu osadzić w nim kotwę. Włożyć do

otworu kotwy odpowiedniej wielkości dobijak i przy pomocy młotka

wbić kotwę do oporu.

Setting instructions

Drill a hole the depth of which is equal to the lenghth of the anchor

+2 to 5 mm. Remove dust from the hole and position the anchor.

Select the correct setting tool and place inside the anchor just

touching the expansion cone just touches the body of the anchor.

Kontrola gwintów wykonywanych przy montażu

Gwinty rurowe stożkowe wg DIN 2999

L1

b

Pipe

Rura

L1b

17

19

13

15

(mm) (mm)

8  ±2

9,5 ±2

10,5 ±2

27

30

23

19

17,5 ±2

20,5 ±2

16  ±2

12,5 ±2

12,5 ±2

---

(mm)

26,9 x 2,9

33,7 x 3,6

76,1 x 4,5

88,9 x 5,0

60,3 x 4,0

48,3 x 3,6

42,4 x 3,6

65

80

50

40

15

DN

20

32

25

---

Check of site threading

60,3 x 3,6

---

48,3 x 3,2

(mm)

21,3 x 2,6

26,9 x 2,6

42,4 x 3,2

33,7 x 3,2

m
a

x

3
0

0

max

300

Pipe thread of Withworth formtaper acc. to DIN 2999

Złączka

Fitting

Gwinty wykonywane przy montażu muszą być poddane kontroli wymiarowej

przed naniesieniem środków uszczelniających. Kontrola polega na

nakręceniu złączki. Wymiar "b" musi być zachowany z podaną w tabeli

toleracją.

Site threadings have to be checked for dimensional accuracy before using

sealing compound. For that fittings are to be screwed on by hand; the

dimension "b" must neither exceed nor fall short of the tolerance given in

column "b" of the pipe table.

Maksymalne odstępy zamocowań

Maximum hanger distance

3

M 10

M 12

Podparcie luźne

loose support
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Mocowania rurociągów / Hangers "A" "B" "C" "D"

"E" "F" Punkt Stały / F.P.
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Concrete

Beton

Setting tool

Dobijak

Bez szwu

Seamless

DIN EN 10216-1

Rura

Pipe

Ze szwem

Longitud welded

DIN EN 10217-1

Rura

Pipe

Obejma

Tube clamp

Kotwa dobijana

Impact anchor

Śruba

Screw

Konsola

Support

Wielkość

Dimension

Wielkość

Dimension

Wielkość

Dimension

Wielkość

Dimension

DN

150 x 100

mm

200 x 200

mm

Rura

Pipe

Śruba

Screw

Punkt stały podparcia

Fixed support

Podparcie luźne

Loos support

DN 50 - DN 65 - DN 80

DN 32 - DN 40

DN 10 - DN 15 - DN 25

4,0 m

3,0 m

2,0 m

Wymiary rur 

Steel pipe dimentions

5,85

10,18

2,04

3,70

kg/m

1,20

1,56

2,41

35,36

48,89

22,15

13,79

7,92

10,30

5,03

3,56

3,09

65

80

50

40

15

DN

20

32

25

88,9 x 4,5

60,3 x 4,0

76,1 x 4,5

48,3 x 3,6

(mm)

21,3 x 2,6

26,9 x 2,6

42,4 x 3,2

33,7 x 3,2

Rura

Pipe

Wymiar zewnętrzny Ø

x grubość ścianki

Waga

Weight

Przekrój

wewnętrzny

cm²

Objętość

Volume

0,585

1,018

0,204

0,370

3,536

4,889

2,215

1,379

l/m

Klasyfikacja  rury

Pipe classification

Rury ze szwem

DIN EN 10217-1 / P235TR2

Ciśnienie próbne 80 bar

Certyfikat wg. DIN EN 10204/2.2

Welded steel pipe

DIN EN 10217-1 / P235TR2

Test pressure 80 bar

Certificate acc. to DIN EN 10204/2.2

Rury bez szwu

DIN EN 10216-1 / P235TR2

Certyfikat wg. DIN EN 10204/3.1

DN <=25;  a <=100mm

DN  > 25;  a <=250mm
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