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1.

aby klapa zamkneta sie naszybcie] jak to mozliwe.

ALGORYTM DZIALANIA DLA POMIESZCZENIA GASZONEGO

Kasowanie

Dozér Alarm | stopnia|Alarm |l stopnia| Wytadowanie Retencja Przewietrzanie
Ewakuacja
30 sekund <10 sekund R>10 minut
Dozér Aktywacja
Dozér Aktywacja
Nieaktywny Aktywacja
Nieaktywny Aktywacja
Nieaktywny Aktywacja
B0 seld

Wtgczona Wytgczona
Otwarta Zamknieta
Nieaktywny 5 sek| impuls wyzwalajacy
Wtgczona Wytqczona
Zamknieta Otwarta
Dozor Zafqczenie

Podczas normalne] pracy systemu klapa odcigzajaca bedzie znajdowata sie w
zamknietej. Otwieranie klapy rozpocznie sie w momencie wystapienia Alarmu Il
stopnia — za pomocg sprezyny (nalezy dobra¢ sitownik tak, aby klapa osiggneta
czas petnego otwarcia do czasu rozpoczecia wytadowania srodka).
2. Rozpoczecie zamykania klapy nastapi po zakoriczeniu wytadowania srodka
gasniczego (zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi) — nalezy dobra¢ sitownik tak,

3. Po zakonczonej akcji gasnicze] nalezy dokona¢ recznego restartu czujnika
wyptywu.
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Osadzanie kotew dobijanych Gwinty rurowe stozkowe wg DIN 2999 Wymiary rur
Pipe thread of Withworth formtaper acc. to DIN 2999 Steel pipe dimentions
Kiasyfacia rury Rura Waga |prasisi | Objetosé
Kontrola gwintéw wykonywanych przy montazu Pipe Weight | wewnetrzny | Volume
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Instrukcja montazu

Wywiercié otwor o glebokosci wigkszej o 2 do 5 mm od diugosci
kotwy. Po przedmuchaniu otworu osadzi¢ w nim kotwe. Wiozy¢ do
otworu kotwy odpowiedniej wielkosci dobijak i przy pomocy miotka
wbic kotwe do oporu.

[X]

m | om
Setting instructions o
Drill a hole the depth of which is equal to the lenghth of the anchor T
+2 10 5 mm. Remove dust from the hole and position the anchor. Tass
Select the correct setting tool and place inside the anchor just e
touching the expansion cone just touches the body of the anchor. ET
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