: 297 x 420mm

FORMAT A3

ENTRY DAYAS:
ROOM NAME — P1.AP.44

STANDARD — ISO 14520

ATENT — NOVEC 1230

DESIGN CONCENTRATION - 5,6%
TEMPERATURE - 18C

WORKING PRESSURE - 25 bar

Nalezy zapewni¢ parowanie srodka gasniczego na dyszy oraz jego jednolite rozprowadzenie w strefie
gaszenia. W tym celu na kierunku strumienia gasniczego wyptywajacego z dyszy nalezy zachowa¢
minimalng odlegtos¢ dysz od przeszkdd i scian wydzielajgcych. Dodatkowo podczas rozmieszczania dysz

uwzgledniona musi zosta¢ tzw. diugos¢ parowania.

MINIMUM STABILITY - 100 Pa

X
10102
108
10101

AREA — 124,23 m2
ROOMHEIGHT - 2,74 m
CEILINGHEIGHT - 0,68 m
TOTAL VOLUME - 419,9 m3

* — czujnik wyptywu / limit switch
0-1 — Waz dystrybucyjny / hose
2-3 — Kolektor 2 1/2” / manifold
3 — kolano / elbow 90° 2 1/2”
3-4 L=~0,90m @ 2 1/2”

4 — kolano / elbow 90° 2 1/2”
4-5 L=~0,80m 0 2 1/2”

5 — kolano / elbow 90° 2 1/2”
5-6 L=~3,00m @ 2 1/2”

6 — trojnik / tee 2 1/27
Redukcja 2 1/2” - 2”7 x2

6-7 L=~2,10m @ 2”

7 — trgjnik / tee 27

Redukcja 2” — 17

7-8 L=~0,40m 0 27

8 — kolano / elbow 90° 2”

8-10101 L=~0,3m @ 2”

10101 — dysza / nozzle 180° 2”7 x.x
mm PRZESTRZEN GLOWNA / MAIN
7-9 L=~0,30m @ 1”

9 — kolano / elbow 90° 17

9-10 L=~0,40m @ 1~

10 - kolano / elbow 90° 1”7
10-10102 L=~0,3m @ 17

10102 — dysza / nozzle 180° 1”7 x.x
mm PRZESTRZEN MIEDZYSUFITOWA /
CEILING VOID

6—11 L=~0,40m @ 2”

11 - kolano / elbow 90° 2”
11-12 L=~5,60m @ 2”

12 - kolano / elbow 90° 2”
12-13 L=~1,90m @ 2”

13 — trojnik  / tee 27
Redukcja 2”7 — 17

13—-14 L=~0,90m @ 2”

14 — kolano / elbow 90° 2”
14-10103 L=~0,3m @ 27

10103 — dysza / nozzle 180° 2” x.x
mm PRZESTRZEN GLOWNA / MAIN

13-15 L=~0,30m @ 1”

15 — kolano / elbow 90° 17
15-16 L=~0,60m @ 1”

16 — trojnik / tee 17

Redukcja 1”7 — 1/2”

16-17 L=~0,30m @ 1”

17 — kolano / elbow 90° 1”7
17-10104 L=~0,3m @ 17

10104 — dysza / nozzle 180° 1”7 x.x
mm PRZESTRZEN MIEDZYSUFITOWA /
CEILING VOID

16-18 L=~4,50m @ 1/2”

18 — kolano / elbow 90° 1/2”

18-19 L=~0,30m @ 1/2”

19 - kolano / elbow 90° 1/2”
19-10105 L=~0,3m @ 1/2”

10105 — dysza / nozzle 180° 1/2” x.x
mm PRZESTRZEN MIEDZYSUFITOWA /
CEILING VOID

3x Zbiornik 150L 50bar
116,5 kg Novec 1230
P1.AP.44

UWAG MONTAZOWE

1. Instalacjie wykonac wg wytycznych producenta.

2. Zawissia przy dyszach monfowaé w odlegfosciach nie wiekszych niz:

DN < 25 —10cm
DN 2 25 -25cm

3. Przed montazem dysz przeprowadzic probe szczelnosci azotem pod cisnieniem 3 bar w czasie 10 minut po wkreceniu

w migjsce dysz korkow.

Wykonac odpowiedhie uziemienie rurociagow.

SONS LA

Wszystkie zmiany winny byc¢ uzgodnione z projektantem.
Przed montazem wymiary zweryfikowa¢ w naturze.
Zawiesia montowac w odleglosciach nie wigkszych niz podane w tabeli ponizej:

Po rmontazu instalacje przedmuchac sprezonym azotem w czasie 2 minuf.
Po montazu i prbach rurociqgi oznaczy¢ opaskam.
Rurociqgi mocowac w uznanej fechnice zamocowari np.: Hilfi, Mefa, za pomocq konsoli, kotwy, preta M8, M10 i obejmy.

Odleglosci miedzy mocowaniami / Distance between pipe supports

Srednica nominalna rury/

zawiesiami/Maximum
pipwork span [m]

Nominal diameter of pipe 10 15 20 25 32 40 50 65 80
DN [mm]

Moksymo\rjo odlegtose
ilkyicd 10 | 15 | 1.8 | 21 | 24 | 27 | 34 | 35 | 37

00 00

e

O
O

ORO)

Przykiady mocowan rurociqgdw

10105

19

INTEGRAL

LEGENDA

Centrala sygnalizacji pozarowej
oraz sterowania gaszeniem
Integral IP CXE z bateriq
akumulatoréw 2x 17Ah 12V

START Reczne urzadzenie wyzwalajace,
przycisk START GASZENIA MCP
5 535X-5, kolor 26ity

Reczne urzgdzenie wstrzymujace,
przycisk STOP GASZENIA MCP
535X—-7, kolor niebieski

Klapa odciazajaca

” r Zbiornik z NOVEC 1230 (widok z
géry)

O— Dysza dystrybucyjna 180°

E— Ruraz dystrybucyjny

b Przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8

Czujka multisensorowa CUBUS MTD
6 c 533X w gniezdzie USB 501-1

Czujka multisensorowa CUBUS MTD
533X w gniezdzie USB 501-1 ze
wskaznikiem zadziatania BX-UPI

Sygnalizator optyczno—akustyczny
SA—K7N z puszka PIP-1AN

Sygnalizator wejsciowy SW-1 z

Sygnalizator ewakuacyjny SE-1 z
puszka PIP—1AN

>
) puszka PIP—1AN

Przewody typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8

Zasilanie (sprzed przeciwpozarowego wylacznika

pradu) z wde/elonych p6/ rodzielni zabezpieczonych

kami — przewodem PH90
HDGs 3x1,5 2o / NHXH-J E90/F180 3x1,5.
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Projektant

upr. nr CNBOP-PIB 155/2016

Opracowaii | INZ. Tomasz Sokofowski

w specjalnosci instalacji sanitarney do projektowania bez ograniczer

upr. nr 66/Gd/00

mgr inz. Radostaw Markiewicz
- o Drokom

bez

upr. nr POM/0002/POOT/09

Projektant | mgr inZ. Lukasz Siemionowski
\sprawdzajacy | w spec. proj. stalych urzaazeri gas gazowych

upr. nr CNBOP-PIB 308/2015

Rysowat

‘ Zatwierdzit

Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi
wraz z Akademickim O$rodkiem Onkologicznym

Adlres obiekty budowlanego

ul. Pomorska 251, 92-213 L6dz,

dz. nr ewid. 411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. t ODZ-WIDZEW

PW 1:50

0719

INDUSTRIA PROJECT
INOUSTRIA B
PROJECT 80-298 Gdarisk
Branza
Tytut rysunku
Pomieszczenie P1.AP.44- SUG - Budynek A2.
Aksonometria
Faza projektu Skala Arkusz  Data

Nr. projekty Autor Strefa Poziom

240-1P-A2-1- DR U-00002

Branza Numer Rewizja

Strona



AutoCAD SHX Text
Centrala sygnalizacji pożarowej oraz sterowania gaszeniem Integral IP CXE z baterią akumulatorów 2x 17Ah 12V
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Czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X w gniezdzie USB 501-1 ze wskaźnikiem zadziałania BX-UPI
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* - czujnik wypływu / limit switch 0-1 - Wąż dystrybucyjny / hose 2-3 - Kolektor 2 1/2" / manifold 3 - kolano / elbow 90° 2 1/2" kolano / elbow 90° 2 1/2" 3-4 L=~0,90m Ø 2 1/2" 4 - kolano / elbow 90° 2 1/2" kolano / elbow 90° 2 1/2" 4-5 L=~0,80m Ø 2 1/2" 5 - kolano / elbow 90° 2 1/2" kolano / elbow 90° 2 1/2" 5-6 L=~3,00m Ø 2 1/2" 6 - trójnik  / tee  2 1/2" trójnik  / tee  2 1/2" Redukcja 2 1/2" - 2" x2 6-7 L=~2,10m Ø 2" 7 - trójnik  / tee  2" trójnik  / tee  2" Redukcja 2" - 1" 7-8 L=~0,40m Ø 2" 8 - kolano / elbow 90° 2" kolano / elbow 90° 2" 8-10101 L=~0,3m Ø 2" 10101 - dysza / nozzle 180° 2" x.x mm PRZESTRZEŃ GŁÓWNA / MAIN 7-9 L=~0,30m Ø 1" 9 - kolano / elbow 90° 1" kolano / elbow 90° 1" 9-10 L=~0,40m Ø 1" 10 - kolano / elbow 90° 1" kolano / elbow 90° 1" " 10-10102 L=~0,3m Ø 1" 10102 - dysza / nozzle 180° 1" x.x mm PRZESTRZEŃ MIEDZYSUFITOWA /  / CEILING VOID 6-11 L=~0,40m Ø 2" 11 - kolano / elbow 90° 2" kolano / elbow 90° 2" " 11-12 L=~5,60m Ø 2" 12 - kolano / elbow 90° 2" kolano / elbow 90° 2" " 12-13 L=~1,90m Ø 2" 13 - trójnik  / tee  2" trójnik  / tee  2" Redukcja 2" - 1" 13-14 L=~0,90m Ø 2" 14 - kolano / elbow 90° 2" kolano / elbow 90° 2" 14-10103 L=~0,3m Ø 2" 10103 - dysza / nozzle 180° 2" x.x mm PRZESTRZEŃ GŁÓWNA / MAIN 13-15 L=~0,30m Ø 1" 15 - kolano / elbow 90° 1" kolano / elbow 90° 1" 15-16 L=~0,60m Ø 1" 16 - trójnik  / tee  1" trójnik  / tee  1" Redukcja 1" - 1/2" 16-17 L=~0,30m Ø 1" 17 - kolano / elbow 90° 1" kolano / elbow 90° 1" " 17-10104 L=~0,3m Ø 1" 10104 - dysza / nozzle 180° 1" x.x mm PRZESTRZEŃ MIEDZYSUFITOWA /  / CEILING VOID 16-18 L=~4,50m Ø 1/2" 18 - kolano / elbow 90° 1/2" kolano / elbow 90° 1/2" " 18-19 L=~0,30m Ø 1/2" 19 - kolano / elbow 90° 1/2" kolano / elbow 90° 1/2" " 19-10105 L=~0,3m Ø 1/2" 10105 - dysza / nozzle 180° 1/2" x.x mm PRZESTRZEŃ MIEDZYSUFITOWA /  / CEILING VOID
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Średnica nominalna rury/ Nominal diameter of pipe DN [mm]  
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Maksymalna odległość między zawiesiami/Maximum pipwork span [m]

AutoCAD SHX Text
UWAGI MONTAŻOWE 1. Instalacje wykonać wg wytycznych producenta.  Instalacje wykonać wg wytycznych producenta.  2. Zawiesia przy dyszach montować w odległościach nie większych niż:      Zawiesia przy dyszach montować w odległościach nie większych niż:      DN < 25 -10cm  DN   25 -25cm  25 -25cm 3. Przed montażem dysz przeprowadzić próbę szczelności azotem pod ciśnieniem 3 bar w czasie 10 minut po wkręceniu  Przed montażem dysz przeprowadzić próbę szczelności azotem pod ciśnieniem 3 bar w czasie 10 minut po wkręceniu  w miejsce dysz korków. 4. Po montażu instalację przedmuchać sprężonym azotem w czasie 2 minut. Po montażu instalację przedmuchać sprężonym azotem w czasie 2 minut. 5. Po montażu i próbach rurociągi oznaczyć opaskami.  Po montażu i próbach rurociągi oznaczyć opaskami.  6. Rurociągi mocować w uznanej technice zamocowań np.: Hilti, Mefa, za pomocą konsoli, kotwy, pręta M8, M10 i obejmy. Rurociągi mocować w uznanej technice zamocowań np.: Hilti, Mefa, za pomocą konsoli, kotwy, pręta M8, M10 i obejmy. 7. Wykonać odpowiednie uziemienie rurociągów. Wykonać odpowiednie uziemienie rurociągów. 8. Wszystkie zmiany winny być uzgodnione z projektantem. Wszystkie zmiany winny być uzgodnione z projektantem. 9. Przed montażem wymiary zweryfikować w naturze. Przed montażem wymiary zweryfikować w naturze. 10. Zawiesia montować w odległościach nie większych niż podane w tabeli poniżej: Zawiesia montować w odległościach nie większych niż podane w tabeli poniżej:  
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WIESZAK Z PRĘTA OKRĄGŁEGO
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WIESZAK Z PRĘTA OKRĄGŁEGO
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Należy zapewnić parowanie środka gaśniczego na dyszy oraz jego jednolite rozprowadzenie w strefie gaszenia. W tym celu na kierunku strumienia gaśniczego wypływającego z dyszy należy zachować minimalną odległość dysz od przeszkód i ścian wydzielających. Dodatkowo podczas rozmieszczania dysz uwzględniona musi zostać tzw. długość parowania.
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3x Zbiornik 150L 50bar 116,5 kg Novec 1230  P1.AP.44

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10101

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10102

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
10103

AutoCAD SHX Text
10104

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
10105

AutoCAD SHX Text
ENTRY DAYAS: NTRY DAYAS: ROOM NAME - P1.AP.44 P1.AP.44 STANDARD - ISO 14520 ATENT - NOVEC 1230 DESIGN CONCENTRATION - 5,6% TEMPERATURE - 18C WORKING PRESSURE - 25 bar MINIMUM STABILITY - 100 Pa AREA - 124,23 m2 ROOMHEIGHT - 2,74 m CEILINGHEIGHT - 0,68 m TOTAL VOLUME - 419,9 m3
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