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CZESC OPISOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sa:

Umowa z Zamawiajgcym,

Zakres opisany przez Zamawiajgcego,

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

Wizyty techniczne w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie ,Koncepcji remontu chodnika
wzdtuz drogi wojewddzkiej nr DW 230 na dtugosci ok 380 m wraz z naktadkg bitumiczng
z wzmocnieniem nawierzchni siatkg przeciwspekaniowg” w miejscowosci Brzusce gmina
Subkowy dz. nr 186/3 wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim. Zakres
podstawowych robdt ujety w niniejszym opracowaniu skfada sie z prac rozbiérkowych,
prac ziemnych, ciecia nawierzchni bitumicznej, korytowania, prace konstrukcyjne pod
nawierzchnie, wzmocnienie nawierzchni siatkg przeciwspekaniowg, ukfadanie nowej
nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdéw, w skfad ktérych wchodzi:

Remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi wojewodzkiej DW 230 poprzez
utozenie naktadki bitumicznej w istniejgcym sladzie w dwéch warstwach bitumicznych:
warstwy wyrownawczej (bez frezowania istniejgcej nawierzchni) z betonu asfaltowego
AC16W w ilosci minimum 100 kg/m2 z wyprofilowaniem spadkdéw poprzecznych i
podtuznych oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S, z dodatkowym
wzmochieniem nawierzchni siatkg przeciwspekaniowg z wiokien szklanych
przesgczonej asfaltem o wytrzymato$ci na rozcigganie w obu kierunkach min. 120
kKN/m przyklejonej do warstwy wyréwnawczej bitumicznej emulsjg asfaltowg
modyfikowang polimerami, na odcinku o dtugosci okoto 316 mb.

Remont nawierzchni istniejgcego chodnika na dtugosci okoto 380 m o szerokosci
1,5 m z ptyt betonowych 50x50x7 cm oraz betonowej kostki brukowej polegajgcy na
wymianie ptyt betonowych na betonowg kostke brukowg z nowg konstrukcjg chodnika
i nowym obramowaniem z obrzezy betonowych i kraweznika.

Przebudowa istniejgcych zjazdow w ciggu remontowanego odcinka chodnika
z betonowej kostki brukowej w obramowaniu z opornika i kraweznika betonowego
w granicach dziatki pasa drogowego.

Wykonanie cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej o szerokosci
30 cm na dtugosci okoto 326 m.

Wymiana dwdch istniejgcych wpustow ulicznych na nowe wraz z podtgczeniem oraz
odtworzeniem konstrukcji jezdni w miejscu rozbidrek.

Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi.

Utwardzenie poboczy z KESM 0-31,5mm z litej skaty Coo/3 na szeroko$¢ 1 m i grubosé
15 cm po przeciwlegtej stronie remontowanego chodnika.

Wzmocnienie krawedzi istniejgcych zjazdow po przeciwlegtej stronie remontowanego
chodnika z BA AC11S gr. min. 4 cm na 1,0 m w kierunku posesji.

Zagospodarowanie terenow zielonych wraz z humusowaniem.



3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga wojewddzka DW 230 zlokalizowana w miejscowosci Brzusce gmina
Subkowy na odcinku objetym niniejszym opracowaniem posiada istniejgcy chodnik
w nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm oraz na poczgtkowym odcinku z betonowe;j
kostki brukowej. Szerokos¢ nawierzchni chodnika wynosi 1,5 m. Istniejgca nawierzchnia
bitumiczna jezdni posiada liczne ubytki oraz spekania.

Poczatek opracowania remontu chodnika w km 0+000 zlokalizowany jest w odlegtosci
okoto 23 m od osi skrzyzowania z drogg gminng w kierunku na Waémierz. Koniec
opracowania remontu chodnika km 0+380 pokrywa sie z koncem nawierzchni
istniejgcego chodnika. Naktadka bitumiczna z przesunieciem wzgledem remontowanego
chodnika od km ok. 0+082 do 0+398.

Podczas opaddéw atmosferycznych woda opadowa tworzy szereg zastoisk wodnych przy
krawezniku przylegajgcym do jezdni, stanowigcy obramowanie chodnika. Woda opadowa
gromadzi sie w zagtebieniach i ubytkach nawierzchni bitumiczne;.

Zdjecie nr 1: — zastoiska wody przy krawezniku



Zdjecie nr 2: — zastoiska wody przy krawezniku

Stojgca woda w znacznym stopniu przyczynia sie do powolnej destrukcji kraweznika
betonowego stanowigcego obramowanie chodnika oraz podmywania konstrukcji
istniejgcego chodnika oraz destrukcje nawierzchni bitumicznej jezdni.

L

Zdjecie nr 3: — widok ogolny



Zdjecie nr 4: — widok ogolny

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce sieci istniejgcej infrastruktury
technicznej: wodociggowa, teletechniczna oraz energetyczna. Nie wyklucza sie innych
sieci niezinwentaryzowanych na pozyskanej mapie.

W potowie lutego 2020 r. na zlecenie Gminy Subkowy zostat wykonany pomiar
wysokosciowy na odcinku omawianego chodnika. Pomiar rzednych wysokosciowych
zostat wykonany przez geodete w odstepach co 10 m w osi jezdni oraz na krawedziach.
Dodatkowo co 20-30 m dokonano pomiaru rzednej nawierzchni chodnika w potowie jego
szerokosci. Wyniki pomiaréw opisano na mapie i przedstawiono na rysunku nr 1.

Na podstawie analizy pomiaréw mozna stwierdzic:

Przekréj poprzeczny jezdni na catej dtugosci wystepuje jako daszkowy
o zréznicowanym stopniu pochylenia poprzecznego.

Przekroj podtuzny jezdni przedstawia sie nastepujgco:

- na odcinku od km 0+000 rzedna przy krawezniku ok. 52,84 m npm do 0+175 rzedna
przy krawezniku 50,78 m npm zgodnie z kierunkiem haktometrazu do najnizszego
miejsca jakim jest istniejgcy wpust uliczny w km 0+175;

- na odcinku od km 0+175 rzedna przy krawezniku 50,78 m npm do km 0+208 rzedna
przy krawezniku 50,99 m npm w kierunku odwrotnym do kierunku haktometrazu;

- na odcinku do km 0+208 rzedna przy krawezniku ok. 50,99 m npm do 0+280 rzedna
przy krawezniku 50,85 m npm zgodnie z kierunkiem haktometrazu do najnizszego
miejsca jakim jest istniejgcy wpust uliczny w km 0+280;

- na odcinku od km 0+280 rzedna przy krawezniku 50,85 m npm do km 0+320 rzedna
przy krawezniku 51,17 m npm w kierunku odwrotnym do kierunku haktometrazu;



- od km 0+320 rzedna przy krawezniku 51,17 m npm spadek podtuzny w kierunku
kohca opracowania.

e Nawierzchnia chodnika wyniesiona jest srednio na 12 cm ponad nawierzchnie jezdni
bitumiczne;j.

e |Istniejgce dwa wpusty uliczne zlokalizowane sg w najnizszych punktach ftukow
pionowych wystepujgcych na wyzej opisanych odcinkach.

W ramach niniejszego opracowania nie analizowano lokalizacji odptywu wéd opadowych
z istniejgcych wpustow deszczowych.

Analizujgc powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze wykonanie podczas remontu chodnika
np. przykraweznikowego $cieku z betonowej kostki brukowej wraz z regulacjg
wysoko$ciowg spadkéw podtuznych w kierunku istniejgcych wpustow deszczowych
powinno uporzgdkowaé gospodarke wod opadowych na omawianej diugosci chodnika
wzdtuz drogi DW 230 bez koniecznosci budowy systemu kanalizacji deszczowe;j.
Warunkiem koniecznym jest sprawny odbiér wéd opadowych przez dwa istniejgce
wpusty uliczne co nie jest przedmiotem niniejszej koncepciji.

W celu skierowania mniejszej ilosci wéd opadowych na jezdnie spadek poprzeczny
nawierzchni chodnika na odcinku od km 0+020 do km 0+230-0+240 mozna odwrocic
w kierunku terenow zielonych wystepujgcych w granicach pasa drogowego drogi
wojewodzkiej DW 230.

Powyzsze wnioski nalezy wzig¢é pod uwage na etapie wykonywania dokumentaciji
projektowej remontu chodnika. Plan sytuacyjny koncepcji pokazano na rysunku nr 2.

4.0. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1. Proponowane konstrukcje

W zwigzku z planowang naktadkg bitumiczng w dwdch warstwach o tgcznej grubosci
8 cm niweleta jezdni w osi podniesie sie 0 8 cm. Niweleta jezdni na krawedziach ulegnie
podwyzszeniu o min. 8 cm po wyprofilowaniu spadkéw poprzecznych gdyz obecny
spadek poprzeczny jest zroznicowany. Tym samym niweleta chodnika rowniez ulegnie
podwyzszeniu o okoto 8 cm.

W niniejszej koncepcji uwzgledniono naktadke bitumiczng jezdni gtéwnej w dwdch
warstwach 4 cm + 4 cm z siatkg wzmacniajgca.

Nakladka bitumiczna jezdni w km od 0+082 do 0+398:

e warstwa Scieralna bitumiczna z BA AC11S (KR3) gr. 4 cm,

e siatka wzmacniajgca z witdkien szklanych przesgczona asfaltem o wytrzymato$ci na
rozcigganie w obu kierunkach min. 120 kN/m przyklejona do warstwy wyrownawcze;j
bitumicznej emulsjg asfaltowg modyfikowang polimerami,

e warstwa wyrownawcza bitumiczna z BA AC16W (KR3) min. 100 kg/m2,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2,

e istniejgca konstrukcja jezdni z nawierzchnig bitumiczna.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.



QOdtworzenie konstrukciji jezdni (przy wymianie wpustow):

e warstwa Scieralna bitumiczna z BA AC11S (KR3) gr. 4 cm,

e siatka wzmacniajgca z widkien szklanych przesgczona asfaltem o wytrzymatosci na
rozcigganie w obu kierunkach min. 120 kN/m przyklejona do warstwy wyrownawcze;j
bitumicznej emulsjg asfaltowg modyfikowang polimerami,

e warstwa wyrownawcza bitumiczna z BA AC16W (KR3) min. 100 kg/m2,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2,

e podbudowa bitumiczna z BA AC22P (KR3) gr. 10 cm,

e skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2,

e podbudowa z KLSM 0/31,5mm Coos3 z litej skaty grubosci 20 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1 52,0 grubosci 15 cm,

e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Chodnik z betonowej kostki brukowej:

e warstwa Scieralna betonowa kostka brukowa 10x20x6 cm szara,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

e podbudowa z KELSM 0/31,5 mm Cgo/3 grubosci 10 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1 52,0 grubosci 10 cm,
e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Zjazdy z betonowej kostki brukowej:

e warstwa Scieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm grafitowa,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa z KELSM 0/31,5mm Cgo/3 grubosci 20 cm,

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1 52,0 grubosci 15 cm,
wyprofilowane i zageszczone istniejgce podfoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Ciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej szer. 30 cm:

e warstwa Scieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm szara,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

tawa betonowa z betonu klasy C12/15,

wyprofilowane i zageszczone istniejgce podfoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Krawezniki i oporniki betonowe:

Posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Obrzeza betonowe:

Posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Wzmochienie krawedzi isthiejacych zjazdow




e warstwa Scieralna bitumiczna z BA AC11S (KR3) gr. min. 4 cm,
e skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2,

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Pobocza:

Wykonane z KLSM 0/31,5mm Cooz z litej skaty o szerokosci 1,0 m dla jezdni po prawej
stronie grubos$ci 15 cm.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.
Przekroje oraz szczegoty konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 3.
4.2. Zielen niska

Na catej dlugosci chodnika od strony obrzeza oraz od strony pobocza humusowanie
Z obsianiem nasionami traw. Grubosci warstwy humusu min. 10 cm po zageszczeniu.
W km 0+142 do 0+200 strona prawa wyprofilowanie istniejgcego rowu przydroznego.

4.3. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

W kosztorysie ujeto zabezpieczenie rurami dwudzielnymi istniejgcych kabli
teletechnicznych i energetycznych znajdujgcych sie w miejscu przebudowy istniejgcych
zjazdow z betonowej kostki brukowej na posesje. W kosztorysie nie uwzgledniono
zabezpieczenia kabli zlokalizowanych pod nawierzchnig chodnika.

4.4. Wymiana istniejgcych wpustow ulicznych

W kosztorysie ujeto wymiane dwdch istniejgcych wpustow ulicznych na nowe betonowe
o Srednicy 0,5 m z osadnikiem i kratg zeliwng wraz z podtgczeniem i regulacjg
wysokosciowg. Dodatkowo uwzgledniono oczyszczenie przepustu pod drogg DW 230
W miejscu pierwszego wpustu biegngcego z rowu po prawej stronie jezdni do wpustu
w km 0+175 po lewej stronie - niniejszy przepust nie jest pokazany na mapie a wystepuje
w terenie i kieruje wody opadowe z rowu w km od 0+142 do 0+200 do wpustu.

5.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Ponizej przedstawiono zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania terenu
na podstawie wykonanego planu sytuacyjnego, ktére ujeto w kosztorysie:

e nakfadka bitumiczna 2 warstwy: 1 539 m?,
e siatka wzmacniajgca pod $cieralng: 1 539 m?,
e wigczenia warstwa Scieralna: 98 m?,
e nawierzchnia chodnika z kostki: 517 m?,
e nawierzchnia zjazdéw z kostki: 111 m?,
e dtugosc¢ cieku z kostki szer. 30 cm: 320 mb,
e wzmocnienie krawedzi istn. zjazdow: 45 m?,
e pobocza z kruszywa: 270 m?,
e powierzchnie zielone: 726 m2.

data: luty 2021 r.
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LEGENDA

- projektowana naktadka bitumiczna w dwdch warstwach
AC16W gr 4cm i ACLIS gr 4cm wzmochiona siatkoa szklana

- projektowana naktadka bitumiczna w jednej warstwie
wlaczenia ACLIS gr 4cm

- projektowana nawierzchnia chodnika kostka betonowa
szara 6cm

- projektowana nawlerzchnia zjazddéw kostka betonowa
grafitowa 8cm

- projektowana nawlerzchnia cieku przykraweznikowego
z betonowej kostki brukowej szarej 8cm szer. 30cm

- proj. utwardzenie pokocza z KLSM 0-31,5mm CS90/3
szerokosci 1,0m i gr. 15 cm

Koncepcja remontu chodnika wzdfuz drogi wojewddzkie]

- proj. utwardzenie krowedzi istn zjoazdéw z AC11S
I:l gr. min, 4cm na min. 1,0 m
M _—_—___1
I |
1
|

- projektowane obrzeze betonowe 8x30cn nr DW 230 na dtugosci ok 380 m wraz z nakfadkq bitumiczng
- projektowany kroweznik betonowy 15x30cm w miejscowosci Brzusce gmina Subkowy dz. nr 186/3
wystajocy ponad poziom jezdni 10-12cm
. Tytuf rysunku: Branza:
- pro jektowany kraweznik betonowy 15x30cm
zanizony 2-3cm ponad poziom jezdni PLAN SYTUACYINY — KONCEPCJA DROGOWA
- projektowany opornik betonowy 12x25cm
w‘toplony ocm Zleceniodawca koncepcj: Skala rysunku:
Gmina Subkow, .
- zmiana grubosci i koloru kostki brukowej chodnik-z jazd ~ )’ . 1: 500
ul. Jozefa Wybickiego 19 a, 83—120 Subkowy
- humusowahnie terendw zielonych Wykonawea: Data opracowania:

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda

. , . luty 2021
® 0+100 - hektometraz projektowanego remontu chodnika %ﬁ% y
83-110 Tczew, ul. Obroricow Tczewa 7

- kierunek podtuznego sptywu wod opadowych Opracowat Podpis: Numer rysunku:
mgr inz. Waldemar Zmuda 2
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0.55

PRZEKROJ POPRZECZNY 1:20

granica pasa drogowego

szczeqgot kraweznika 1: 20

= 0,09
0.15

0.3

proj kraweznik betonowy 15x30cm

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 5cm

proj tawa betonowa z oporem C12/15 15cm

wyprofilowane zageszczone istniejqce podfoze

R R R e
R A T 5 e

zmienne ' . : zmienne
0.08 |5 015 g3 :
’[/ 4/ 4/ /T, /T, 4/ 4/
humusowanie gr. 10cm
9 nakfadka jezdni DW 230 w dwdch warstwach wzmocniona siatkq
Tem  10-12cm
lem 2% 2%
- B— 8%
/ — 0

T AT

_,,,,g,ﬂ LI SRR G

chodnik

proj kostka betonowa szara 10X20cm Bcm
proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem
proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgo/3 | 10cm
proj podb mieszanka zwiqzana cem Cy5p 10cm

istniejgce podtoze wykorytowane
wyprofilowane i zageszczone 1s=0,97

szczeqot obrzeza 1: 20

proj obrzeze betonowe 8x30cm

0.25

lo

fawa betonowa C12/15

0.25
—

ciek przykraweznikowy z kostki

proj kostka betonowa szara 10X20cm 8cm
proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 3cm
fawa betonowa z betonu C12/15 19cm

istniejgce podfoze wykorytowane

wyprofilowane i zageszczone [s=1.00

jezdnia

proj warstwa Scieralna AC1T1S KR3 min 4cm
proj siatka wzmacniajgca z widkien

szklanych 120x120kN przesgczona asfaltem

proj warstwa wyréwnawcza ACI6W KRJ min 4cm

skropienie miedzywarstwowe 0,5 kq/m?2

istniejgca konstrukcja jezdni w nawierzchni
bitumiczne]j

szczeqot zjazdu z kostki 1:20

zmienne

2—3cm
f 1ecm
1cm
-

nakfadka jezdni DW 230

proj kostka betonowa grafitowa 10X20cm

8cm

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4

3cm

proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgo/s

20cm

proj podb mieszanka zwigzana cem Cys/

15cm

istniejgce podfoze wykorytowane
wyprofilowane i zageszczone Is=1.0

pobocze

pobocze z KESM 0/31,5mm Cgq /5 15¢cm

humusowanie gr. 10cm

wyprofilowane zageszczone istniejgce podfoze

odtworzenie konstrukcji jezdni 1: 20

SIS
00%%%%%%%0% 6 %%%%%%

odtworzenie konstrukcji jezdni

proj warstwa Scieralna AC11S KR3 4cm

proj siatka wzmacniajgca z widkien
szklanych 120x120kN przesgczona asfaltem

proj warstwa wyrdwnawcza AC16W KRJ3 4cm

skropienie miedzywarstwowe 0,5 kgq/m2 —_

proj podbudowa bitumiczna AC22P KR3 10cm
skropienie kruszywa min 0,5 kg/m?2 _
proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgo/z | 20cm
proj podb mieszanka zwigzana cem Cys/ 15cm

istniejgce podfoze wykorytowane
wyprofilowane i zageszczone Is=1.0

Koncepcja remontu chodnika wzdfuz drogi wojewddzkie]
nr DW 230 na dfugosci ok 380 m wraz z nakfadkg bitumiczng
w miejscowosci Brzusce gmina Subkowy dz. nr 186/3

Tytut rysunku:

Branza:

§3-110 Tczew; ul. Obroricow Iczewa /

PRZEKROJ POPRZECZNY, SZCZEGOEY KONSTRUKCYINE DROGOWA
Zleceniodawca koncepcji Skala: rysunku:
Gmina Subkowy 1-20
ul. Jozefa Wybickiego 19 a, 83-120 Subkowy

Wykonawca: Data opracowania:
% ¥ WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | uty 2021

Opracowat: Podpis:

mgr inz. Waldemar Zmuda

Numer rysunku:
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