
podbudowa grub. 20 cm z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 mm

kostka brukowa betonowa grub. 8 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm

4,50 0,750,75

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B

opornik drogowy o wymiarach 12x25 cm

ława z oporem z mieszanki związanej cementem C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
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opornik drogowy o wymiarach 12x25 cm

ława z oporem z mieszanki związanej cementem C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm

w-wa wzmacniająca grub. 20 cm z mieszanki 

związanej cementem klasy C3/4

wypełnienie kruszywem łamanym o uziarnieniu 31,5/63 mm 

Drenaż - otulina z geowłókniny nietkanej igłowanej

rurka drenanrska karbowana Ø120 mm

w-wa  grub. 15 cm z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa naturalnego łamanego 31,5/63 mm

w-wa  grub. 15 cm z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa naturalnego łamanego 31,5/63 mm

2%

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA" Sławomir Gierliński

Plac Niepodległości 32  |  62-035 Kórnik

D-3

podbudowa grub. 20 cm z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 mm

kostka brukowa betonowa grub. 8 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm

4,50 0,75

PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

opornik drogowy o wymiarach 12x25 cm

ława z oporem z mieszanki związanej cementem C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
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istn. krawężnik betonowy uliczny

w-wa wzmacniająca grub. 20 cm z mieszanki 

związanej cementem klasy C3/4

2%

0
,
1
2

w-wa  grub. 15 cm z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa naturalnego łamanego 31,5/63 mm
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