D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.03.02 ROW KRYTY

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem rowu krytego.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem drenu francuskiego o wymiarach 0,4x0,5 m w otulinie z geowtdkniny z wypetnieniem
kruszywem tamanym o uziarnieniu 31,5/63 mm rurka drenarska karbowana o srednicy 120 mm

1.4.0kreslenia podstawowe.

1.4.1. Geowldknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana (non woven ),aby
posiadata wtasciwosci dyfuzyjne, pozwalajgce na swobodny przeptyw wody. Wiasciwosci materiatu
powinny pozostawac¢ niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig
zywotnos¢, w tym odpornos¢ na agresywne srodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.

1.4.2. Materiat mineralny nielasujgcy sie materiat mineralny naturalny lub tamany.

1.4.3. Zbiornik retencyjno-infiltracyjny — powierzchniowe urzgadzenie w postaci zbiornika otwartego,
przeznaczone do zatrzymywania czesci sptywu z drég w celu odprowadzenia go do gruntu lub
systemu odwodnienia 0 mniejszej przepustowosci

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne "pkt.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00.,Wymagania ogodine "pkt.1.5.

2.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozy kiwania i sktadowania podano w SST SO-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne "pkt.2.

2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drenazu francuskiego sa:
- kruszywo,
- geowtoknina
- rura drenarska karbowana z PVC o $rednicy 120 mm.

2.3.Wymagania dla kruszyw

Do wykonania drenazu francuskiego nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa famanego lub
naturalnego, wedtug PN B 11112:1996 lub PN B 11111:1996.
- tuczen od 31,5 mm do 63 mm.

Zwir i mieszanka powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11111:1996.

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996.

2.4.Geowldknina

Parametry techniczne:

— - Klasa wg. miedzynarodowej klasyfikacji CBR min.4

— - Sita przy przebiciu (metoda CBR)(x —)N min.3050

— - Wytrzymatos¢ na rozcigganie: wzdiuz/wszerz pasma wyrobu kN/m min.18/19

— - Woydtuzenie: wzdtuz /wszerz pasma wyrobu % min. max 65/80

— - Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadiym do ptaszczyzny geotekstylu kV przy obcigzeniu 2
kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.35
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- Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu kV przy obcigzeniu 20

kPa (przy hwody=100 mm)m/*10 4 min.20

— - Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadiym do ptaszczyzny geotekstylu kV przy obcigzeniu
200 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.6

— - Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 2 kPa (przy hwody=100
mm)m/*104 min.59

— - Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 20 kPa (przy hwody=100
mm)m/*104 min.33

— - Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 200 kPa (przy hwody=100
mm)m/*104 min.8

— - Umowny wymiar porow 090%(ISO 12956)m max.80
Geowtoknina, dla ktérej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyzszych danych lub dla

ktérej podane dane nie spetniajg podanych powyzej wymagan, stanowigcych minimum wymagan

technicznych dla zastosowania w tym projekcie nie moze by¢ dla celéw niniejszego projektu zastosowana

przez Wykonawcow i dopuszczona przez Nadzér Budowy do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie.
Pozostate parametry:

— -Masa powierzchniowa g/m 2 0k.320

— -Szerokos¢ rulonu m korzystnie 2,0

— -Dtugos$¢ zwoju w rulonie mb korzystnie 100
Geowtdknina powinna by¢ wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntdw zbrojonych zgodnie ze

wspotczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inzynierskiej, na zaktadke o szerokosci: pasa —od 50 do

70 cm (w wyjatkowych przypadkach 30 cm),przediuzenie pasa —100 cm.

Informacje uzupetniajgce dla Wykonawcéw:

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagaé, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej
geowtdkniny byta umieszczona etykieta, zawierajgca, co najmniej nastepujgce dane:

- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcji,

- parametry zaopatrzeniowe,

- informacje, iz wyrdb posiada wazng Aprobate Techniczng i jej numer, wzglednie indywidualny certyfikat
instytutu naukowo badawczego nadzorujgcego wdrazanie wyrobu w warunkach przemystowych.

3.SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST SO-00.00.00 ,Wymagania ogdlne "pkt.3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania drenazu francuskiego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: koparko fadowarka samojezdna, ptyt ubijajgcych

4. TRANSPORT
4.1.0gd6Ilne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace tran portu podano w SST S0-00.00.00 ,Wymagania ogodlne "pkt.4.

4.2.Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3.Transport geowldkniny.
Geowtdkniny nalezy transportowaé w sposéb zabezpieczajgcy przed mechanicznymi uszkodzeniami,
wg. zaleceh Producenta.

4.4.Transport rury drenarskie;j.
Rury dreniarskie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonywania robét.
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST SO-00.00.00.,Wymagania ogdlne "pkt.5.
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5.2.Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy na podstawie dokumentacji projektowej ustali¢
lokalizacje rowéw oraz przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robdt i ustalenia punktow wysokosciowych.

5.3.Wykonanie wykopu.

Metoda wykonania wykopu (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do gteboko$ci
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera.

Nachylenie skarp rowkéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, a jesli w dokumentacji
nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach
osuwajgcych sie nalezy skarpie zapewni¢ statecznos¢ lub stosowac¢ obudowe wykopu zgodnie z PN-B-
10736 [22].

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy
odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

5.4.Wykonanie drenu francuskiego.

Dren francuski moze byé wykonywany z pasa geowldkniny (o parametrach technicznych jak w
punkcie 2.4.) biegngcego wzdtuz wykopu lub z cietych pasoéw, uktadanych w poprzek wykopu.

W przypadku wykfadania geowtdkniny w poprzek wykopu materiat nalezy przycig¢ na odpowiednie
dtugosci plus naddatek potrzebny na wykonanie zamkniecia drenu o szerokosci min.0,5 m lub w
przypadku, gdy szerokos¢ drenu jest mniejsza niz 0,3 m na szerokos¢ wykonywanego drenu.

Wykonany wykop nalezy nastepnie wytozy¢ uprzednio przycietym na odpowiedni wymiar materiatem
w przyjetym kierunku postepu robét (kierunek ten zalezy od pochylen podtuznych —nalezy uktadac ku
wzniesieniu, pamietajgc o koniecznosci wykonania zakfadek —pas na pas minimum 0,5m w kierunku
zgodnym ze sptywem).

Ze wzgledu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsuniecia sie $cian wykopu, korzystne jest,
aby wykonanie wykopu, wylozenie geowtdkning i wypetnienie materiatem mineralnym nastgpowato po
sobie.

Tak przygotowany i wylozony wykop wypetniany jest kruszywem o frakcji zgodnej z zaleceniami
projektowymi. W celu ograniczenia mozliwosci przesuniecia sie zamkniecia drenu nalezy brzegi
geowtdkniny potgczy¢ ze sobg za pomocg gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilek z pretéw ze tali
zbrojeniowej wygietych w ksztatcie litery ,U ”,wzglednie zszy¢ reczng ma szyng do szycia.

6.KONTROLA JAKOSC ROBOT
6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST S0O-00.00.00 ,Wymagania ogdlne "pkt.6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy zadbac:

— lokalizacja i zgodnos¢ wymiaréw rowu z dokumentacjg — co 50 m — wartos¢ dopuszczalna £5 cm

— dokfadnos¢ wykonywania robét ziemnych — co 50 m — warto$é dopuszczalna +5 cm

— prawidlowos¢ wykonania warstwy filtracyjnej i ochronnej — co 50 m — wartos¢ dopuszczalna wg
dokumentacji projektowej

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST S0O-00.00.00 ,Wymagania ogdine "pkt.7

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka jest mb (metr biezgcy) wykonanego rowu zgodnie z pomiarem w terenie.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST SO-00.00.00 ,Wymagania ogdlne "pkt.8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ drenaz w otulinie z geowtdkniny.

9.2.Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mb drenu francuskiego z wykorzystaniem geowtékniny i kruszywa naturalnego lub
tamanego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu,
- odwo6z nadmiaru gruntu
- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- roztozenie geowiokniny,
- wbudowanie kruszywa,
- umocnienie dna rowu ptytami betonowymi azurowymi
- przeprowadzenie kontroli wykonania,

10.PRZEPISY ZAWIAZANE

10.1.Normy

1.PN- B 06714 12:1976 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.
2.PN- EN 933 1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

3.PN- B 06714 16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

4.PN- B 06714 18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

5.PN- B 06714 19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

6.PN- EN 1744 1:2000 Badania chemiczne wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7.PN- EN 1097 2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metoda oznaczenia
odpornosci na rozdrabianie.
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