
Arkusz danych przeno nik limakowy

E.C.M. S.r.l.

THERMAL & ENVIRONMETAL TECHNOLOGIES

 Via Cremona 1 20025   LEGNANO  MI

Wydajno 3 m3/h Długo 4300 mm

Przeno nikach cechy materialne  Przeno nik limakowy
Rodzaj produktu Popiół + strupy sprz tanie Typu ECM CU 400 H

Wielko  ziarna max. 300mm
Temperatura 700 °C Nachylenie 0 °

G sto 500 1000 kg/m3 Kanał
Typu U

Korozyjno Grubo 6 mm
Abrazyjno X Materiał ASTM A387 Gr11

N° wlot 1 rednica 168 mm

Niebezpiecz. wybuchu Wał
Stolarstwo Materiał ASTM A335 GrP11

Wymiary 4160x430 mm ruba
N° wylot 1 Typu Sectors

rednica 400 mm
Wymiary 400x400 mm Materiał Hardox 400

Pak 300 mm
Grubo 10 mm

Transmission and motor
Motor Gearmotor

Moc 3 kW Typu Bonfiglioli

Wolta 230/400 V moment obrotowy 1600 Nm
Słupy N° 4 Model C613 P

Typu ła cuch RPM out 15,5

Cz stotliwo 50 Hz Współczynnik 
redukcji

91 1:X
Transmission

Z2 20
Z1 20

Zewn trzny system chłodzenia X ruba z obszarów przeciwzu yciowych X
Uwagi

Wyko czenie według Se-H-24

Akcesoria
Wał wewn trzny system chłodzenia X Gotowy do czujnika ruchu X


