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- Badania geotechniczne
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- Kopie uzgodnien
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- Plan orientacyjny
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz.U. 21 poz. 1666)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288)

2. Zakres robot

Catos¢ planowanych robét sprowadza sie do przebudowy odcinka drogi gminnej nr 60626C, a nastepnie
przywrécenia terenu robét do stanu pierwotnego.

Zakres prac:
+ wytyczenie projektowanych prac w terenie

» wycinka drzew i krzewow

» wykonanie robot ziemnych

« wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni drogi
« wykonanie zjazdéw

« wykonanie oznakowania

« wykonanie prac porzadkowych

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanej inwestycji wystepujg sieci uzbrojenia terenu — energetyczna, teletechniczna,

wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogaq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e przylegly uktad drogowo — uliczny
e uzbrojenie terenu

5. Przewidywane zagrozenia wystepujce podczas realizacji rob6ét budowlanych
Podczas robdt budowlanych wystepujg nastepujgce zagrozenia dla ludzi:
e potrgcenie, najechanie przez pojazd (praca przy czynnych ulicach),

e przygniecenia, uderzenia (prace roztadunkowo-zatadunkowe),
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e przysypanie (praca w wykopach),

«  zagrozenie upadkiem z wysokosci,

«  zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatdw budowlanych i narzedzi,

« zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem lub
obowiagzujacymi przepisami i wiedzg techniczna,

e zagrozenie  porazeniem pragdem elektrycznym (praca przy  czynnych liniach
elektroenergetycznych),

« zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych,

e zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

«  zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatow budowlanych,

« zagrozenie zatruciem wynikajace z nieprzestrzegania zasad bezpiecznego stosowania produktdw
chemicznych wykorzystywanych na budowie,

e zagrozenie wybuchem przy robotach gazoniebezpiecznych,
«  zagrozenie wywofane niezdolnoscig do pracy,
« wszystkie inne wyzej nie wymienione lub bedgce wynikiem natozenia sie powyzszych zagrozen na
siebie.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i Zycia osob przebywajacych na budowie oraz w jej
poblizu i wystepuja przez caty czas trwania budowy.

6. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Instruktaz BHP nalezy prowadzic w
sposob umozliwiajacy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu tresci, ktore sg istotne dla
zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Osdb, ktdre nie przyswoity sobie przedmiotowych
wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do pracy. Bezposrednio przed przystgpieniem
do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
polegajacy na:

» okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania robot,

« szczegbtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji
robot,

+ przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

Zatoge nalezy zapoznac z trescig Planu BIOZ.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

7.1 Srodki organizacyjne
e prowadzenie szkolenia z zakresu BHP,



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zapoznanie pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn i urzagdzen stosowanych na
budowie,

operatorzy i maszynisci obstugujgcy maszyny robocze muszg posiadac stosowne S$wiadectwa
kwalifikacyjne,

dbanie o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy i
miejsca skladowania materiatow budowlanych, zejscia do wykopdw. Zawsze uwzglednic
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych,

wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy,
wiasciwy sposob zagospodarowania placu budowy,
konsekwentna realizacja planu,

systematyczny nadzor i kontrola realizacji robdt poprzez personel posiadajgcy niezbedne
kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia budowlane.

7.2 Srodki techniczne

wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb postronnych,
stosowanie odziezy ochronnej oraz ochronnego nakrycia gtowy,

zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpiecznag
odlegtos¢ do linii trakcyjnej lub napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinny byc
wyposazone w sygnalizatory napiecia,

wszystkie pojazdy uzywane na budowie powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat
dzwiekowy uruchamiany automatycznie podczas cofania.

7.3 Zalecenia szczegotowe

prace mozna rozpocza¢ za zgodg wiasciwych gestoréw infrastruktury, w uzgodnionym z nimi
terminie, zapewniajgc wymagany przez gestoréw infrastruktury nadzoér nad pracami,

roboty wykonywane z uzyciem sprzetu wyposazonego w ramiona wysiegnikow nalezy prowadzic
przy wytgczonym napieciu w sieci trakcyjnej,
wszystkie prace na kablach (podtgczanie zasilania) wykonywac po wytgczeniu ich spod napiecia,

w czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowaé odlegtoéci od sieci trakcyjnej zgodnie z PNE mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem,

roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji
i urzgdzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Kierownik budowy
jest zobowigzany do okresSlenia — w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktoérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja sie instalacje — bezpiecznej odlegtosci od istniejacej sieci, w jakiej roboty
mogaq by¢ one wykonywane,

w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala
z wlasciwg jednostkg zarzadzajgcg dang instalacjg dalszy sposdb wykonywania robot. Jezeli
podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne,

$ciany wykopow nalezy umocni¢ (typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci, rodzaju gruntu,
czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen w
sgsiedztwie wykopow),
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przy wykopach piytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykona¢ $ciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,
ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu,

przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen.

8. Pozostale zalecenia

Organom kontrolnym nalezy zapewnic staty dostep na budowie do dokumentacji potwierdzajacej
przeszkolenie zatogi z zakresu BHP oraz posiadanie przez nig uprawnien do wykonywania danej
pracy, jesli s3 wymagane,

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401),

Prace szczegodlnie niebezpieczne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 129, poz. 844 z podin. zm.). Zgodnie z § 81 tego
rozporzgdzenia pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

o bezposredni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
o odpowiednie $rodki zabezpieczajace,
o instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:
imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegolnych czynnosciach,
Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. z 2001 r., nr 18, poz. 1263),

Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy powinien opracowaé Plan BIOZ,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126),

Kierownik budowy opracowujgc Plan BIOZ musi uwzgledni¢ wszelkie zmiany w stanie istniejgcym,
istotne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jakie zaszty w terenie w okresie
pomiedzy terminem sporzadzenia niniejszej Informacji BIOZ a momentem przystgpienia do robot.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

* Umowa z inwestorem

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z p6zn.zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 z pdzn.
zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463)

2. Materialy pomocnicze uzyte do opracowania projektu:
*  Wytyczne inwestora
e Normy i normatywy
+ Mapa do celéw projektowych 1:500

3. Dane podstawowe:
Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej
nr 060605C Wroctawki - Kucborek w gminie Papowo Biskupie, powiat chetminski. Planowana
przebudowa obejmowac bedzie wykonanie naktadki bitumicznej na istniejgcej jezdni, poszerzen
jezdni, zjazdow i poboczy.

4. Opis stanu istniejacego:
Obecnie w miejscu projektowanej przebudowy znajduje sie droga o nawierzchni bitumicznej
o szerokosci 3,5m. Droga stuzy do obstugi komunikacyjnej gospodarstw, ktére zlokalizowane sg
w jej sasiedztwie. Inwestycja nie zmieni jej funkcji, a spowoduje przede wszystkim poprawe
komfortu jazdy oraz poprawi bezpieczenstwo. Wystepuje mate natezenie ruchu kotowego.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w obrebie pasa drogowego.

5. Opis zamierzenia podlegajacego opracowaniu:
Inwestycja prowadzona bedzie w ciggu drogi gminnej. Dotychczasowy sposdb wykorzystania
drogi nie ulega zmianie. Planowana przebudowa obejmowac bedzie wykonanie naktadki
bitumicznej o szerokosci 3,5 m na istniejgcej nawierzchni bitumicznej a miejscowo wykonanie
poszerzenia jezdni ze wzgledu na przebieg pasa drogowego. Zaplanowano tez zjazdy z masy
bitumicznej i pobocza z kruszywa. Zaprojektowano cztery mijanki o dtugosci 18,0m i szerokosci
5,0 m kazda.

Zalozenia projektowe

+ Droga klasy D

« kategoria ruchu KR1

»  Predko$¢ projektowa 30km/h
»  Szerokos¢ drogi 3,5m

»  Szerokos¢ pobocza 0,75m



Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje:
« wytyczenie projektowanych prac w terenie

« wykonanie robdt ziemnych

» wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni drogi
« wykonanie zjazdow

« wykonanie prac porzadkowych

. Dane liczbowe:

Jezdnia- nakfadka bitumiczna - 9.199,50 m2
Jezdnia — poszerzenia - 1.504,90 m?
Zjazdy bitumiczne - 249,60 m?
Pobocza - 4.421,00 m?

Dtugos$c drogi: 3.002,07 m
Konstrukcje:

Jezdnia - naktadka bitumiczna

- warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 — 3,0 cm

- warstwa wigzaca z AC 11W 50/70- 3,0 cm

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 Srednio 75 kg/m?
- istniejgca konstrukcja bitumiczna

Jezdnia — poszerzenia

- warstwa Scieralna z AC 11S 50/70- 3,0 cm

- warstwa wigzaca z AC 11W 50/70- 3,0 cm

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 Srednio 75 kg/m?

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Coo/3 0 uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm gr. 20cm

- warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego cementem Ci,5/2 gr. 22 cm

Na potfaczeniu naktadki z poszerzeniem na warstwie wyrownawczej nalezy zastosowac geosiatke
z widkien szklanych wstepnie przesgczong asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie 120 kN/m.

Zjazdy bitumiczne

- warstwa Scieralna z AC 11S 50/70- 3,0 cm

- warstwa wigzaca z AC 11W 50/70- 3,0 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie Coo/3 0 uziarnieniu
ciagtym 0/31,5 mm gr. 15cm

- warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego cementem Ci,s2 gr. 20cm

Przewidziano takze wykonanie poboczy z kruszywa famanego stabilizowane mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm gr. 15cm.

Odwodnienie:

Woda opadowa z catosci drogi z uwagi na charakterystyke topograficzng terenu
oraz na projektowane spadki podtuzne i poprzeczne bedzie odprowadzana, jak do tej pory,
w obrebie pasa drogowego.



7. Opinia geotechniczna:

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu wystepuija
grunty kwalifikujgce podtoze do grupy nosnosci G3. Opinia zostata zatgczona do projektu.

8. Profil podtuzny projektowanej drogi:

Niwelete przebudowywanej drogi nalezy dostosowa¢ w maksymalnym stopniu do istniejgcych
rzednych wysokosciowych z zachowaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych.

9. Natura 2000:

Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym programem Natura 2000.

10. Konserwator zabytkow:

11. Na terenie inwestycji znajduje sie obszar wpisany do gminnego i wojewddzkiego rejestru zabytkow
nieruchomych. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ badania archeologiczne zgodnie
z decyzjg Kujawsko-Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

12. Wycinka drzew:

Na terenie projektowanej inwestycji nie przewidziano wycinki drzew.

13. Archeologia i gornictwo:

Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie na terenie objetym opinig archeologiczng oraz wyptywem
eksploatacji gorniczej.

14. Obszar oddzialywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane):
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016
poz. 124)

e Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

15. Zabezpieczenia i wytyczne gestorow sieci:

Na trasie projektowanej przebudowy znajduje sie sie¢ wodociggowa, energetyczna, kanalizacji
sanitarnej i teletechniczna. Kable teletechniczne oraz energetyczne znajdujace sie pod jezdnig
nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu arot. Wszystkie prace ziemne w miejscach zblizen
Z sieciami, przylgczami oraz innymi urzadzeniami technicznymi nalezy wykonywac recznie. Nalezy
zapoznac sie z uzgodnieniami dotgczonymi do projektu i postepowaé zgodnie ze wskazaniami
w nich zawartymi.

16. Ochrona srodowiska:

Dla inwestycji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko —
decyzja nr 1/2024 woéjta gminy Papowo Biskupie. Nalezy zapoznac sie z decyzjg i postepowac
zgodnie ze wskazaniami w niej zawartymi.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.



Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
oraz w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegolnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sktadac
od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Cato$¢ prac ziemnych i instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano montazowych” — cz. II oraz z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.
Wprowadzenie na budowe winno odby¢ sie obowigzkowo na terenie budowy w obecnosci
przedstawicieli uzytkownikdw urzgdzen pod- i nadziemnych oraz wtasciciela terenu.

Opracowata:



MAREK NICPON
ul. Pederewskiego 8a/15
86-100 Swiecie
tel. 504-180-291
NIP- 550-140-67-03

BADANIA GEOTECHNICZNE PODLOZA
GRUNTOWEGO

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr 060605C Wroctawki - Kucborek
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Spis tresci

1.Czes$¢ opisowa

1.Wstep

2.0golny opis budowy i warunkéw wodnych
3.Wystepowanie gruntow watpliwych i wysadzinowych
4.Whioski z badan

5.Wyniki badan

a) Grunty z wiercen geotechnicznych
b) Karta otworéw wiertniczych

J1.Cze$¢ graficzna

1.Schemat sytuacyjny




Celem opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych podioza
gruntowego do celow projektowania przebudowy drogi gminnej nr 060605C Wroctawki-
Kucborek.

Badania terenowe polegaty na wykonaniu 6 otworéw geotechnicznych na gtebokosé
2,0 m. Otwory wykonano przy uzyciu $widra spiralnego, a miejsca odwiertow zaznaczono
na planie sytuacyjnym.

Grunty wystepujace w otworach poddano analizie makroskopowej oraz poddano je
badaniom laboratoryjnym.

2.0g6lny opis budowy i warunkéw wodnych.

W podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie piasku gliniastego i gliny
piaszczystej.

W obrebie projektowanej budowy nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej

do gtebokosci 2,0m ponizej istniejacego terenu. Wyniki badan gruntéw przedstawiono na
zatgcznikach.

3. Wystepowanie gruntéw watpliwych 1 wysadzinowych.

W strefie bezposredniego oddziatywania podloza gruntowego na projektowana
konstrukcje nawierzchni zalegaja grunty znajdujace sie w dobrych warunkach wodnych
kwalifikujace podtoze do grupy nosnosci G2-G3.

4. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig ze:

- Podloze gruntowe jest zakwalifikowane do grupy nosnosci G3

- Nawierzchni¢ nalezy zaprojektowaé zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 43 — 1999r.




WYNIKI WIERCEN GEOTECHNICZNYCH
Przebudowa drogi gminnej nr 060605C Wroclawki - Kucborek

Otw. nr 1 wg mapy

0.00-0.30 - humus

0.30—1.10 - piasek gliniasty w stanie pétzwartyn

1.10 - 2.00 - glina piaszczysta w stanie plastycznym

Otw. nr 2 wg mapy

0.00 - 0.35 - humus
0.35-1.10 - piasek gliniasty w stanie potzwartym

1.10 - 2.00 — glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym

Otw. nr 3 wg mapy

0.00— 0.30 — humus

0.30 — 1.10 — piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym

1.10 - 2.00 — glina piaszczysta w stanie plastycznym

Otw. nr 4 wg mapy

0.00- 0.30 — humus

0.30 — 1.20 — piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym

1.20 -~ 2.00 - glina piaszczysta w stanie plastycznym




Otw. nr 5 wg mapy

0.00 - 0.30 — humus
0.30 — 1.20 — piasek gliniasty w stanie pétzwartym

1.20 - 2.00 — glina piaszczysta w stanie plastycznym

Otw. nr 6 wo mapy

0.00 — 0.30 — humus
0.30 — 1.00 — piasek gliniasty w stanie potzwartym

1.00 —2.00 — glina piaszczysta w stanie plastycznym



CECHY FIZYCZNO-MECHANICZNE GRUNTOW

Przebudowa dr. gminnej nr 060605C Wroctawki - Kucborek

Wilgotnos¢ | Wskaznik Wskaznik Stopien
Nrotworu |  Przelot naturalna piaskowy nosnosci | plastycznos$ci
CBR
/m/ Wn /%/ WP /%/ 1%/ Ip,

0:38=1,30 8.0 ; 5,0 <0,00
1 1,10 — 2,00 9.4 ; 7.0 0,25-0,50
2 0,35-1,10 8.3 ; 5.0 <0,00

1,10 — 2,00 95 : 7.0 0,00-0,25
3 0,30 -1,10 11,8 - 5,0 0,00-0,25

1,10 2,00 8.8 ; 6,0 0,25-0,50
4 0,30 — 1,20 11,6 : 40 0,00-0,25

1,20 — 2,00 9.1 ; 6.0 0,25-0,50
5 0,30 — 1,20 123 : 4,0 <0,00

1,20 — 2,00 9.2 ] 6,0 0,25 - 0,50
6 0,30 — 1,00 9.4 . 6,0 <0,00

1,00 — 2,00 8.9 : 4,0 0,25-0,50

2
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OBJASNEENEA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROQJACH

GRUNW NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE OPESUJA("E GRUNTY
NB  nasyp budowlany + domieszki
AN nasyp nie budewlany i1 przewarstwienia twkiadki
Gh  gleba - ! papograniczy

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

{ ) uzupelnienia:skiadu np. nasypu

_i__ pumer otwory
50,14 rzednag tefenu

H  grunt préchniczny (umius) 2% <tom<s%
Nm  namut 8%<lems30%  — OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%<lom § probka onaturaing] strukturze (NNS)
& probka o naturalng] wilgotissci (NW)
GRUNTY MINERALNE RODZI ME \|r prébka wody gruntows] (WG)
(NIESKALISTE)
KW wistrzelina OZNACZENIE WODRY W WiERGENIL
KWg wistrzelina gliniasta wyinterpratowany ”ﬁaA poziom wody gruntows]
KR  rumosz kKamieniste
KRg rumiosz gliniasty 263 piszometryczny poziom wody (PPW) ustalonyw czasis
KO otoczali 52:7 wigrcenia i rzedna
zZ ZWir -
Zg 2wir glinasty gruboziarnists |} nawigrcony. poziomiwady gruntows]
Po  pospdika W grunt nawodniony
Pog pespolka gliniasia
Fr viasek gruby e saczenie wody
Ps  piasek sredni drobnoziarniste B ‘
Pd  pizsskidrobay niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
P piasek pylasty
Pg piasek gliniasty 7715 sonda cylindryezna SPT 088 0da5)
ap pyt piaszezysty
fic oy - T wykres sondowania-sorda udarowa lekka
Gp  ginapisszezysta  drobno- —Ll'“‘*w
G glna Ziarniste
Gr  glinapylasta spoists OZNACZENIE STANU GRUNTL}
Gpz  glina piaszezysta mwiszla
Gz glina zwiszia 10=0,50 stopien zageszczania:
Gz glina pylasta zwiszia v,
ip it piaszezysty 1.=0,20 stopien plastyezncsc
! it
In it pylasty INNE. OZNACZENEA
GRUNTY SKALISTE (1) rumer warstwy geotechniczne
ST skalatwarda L;__Q; rzut projektowsnego obieklu, numer i ilosé kond.
SM  skalamigkka s Brojekiowany poziom: possdowienia
INNE GRUNTY NIETYPOWE. T granice litologiczno-stratvgraficzne (warstwy)
NIE OBJETE NORMA na przekrojach
Kr krada
Gy  gyta
Ch  wegiel brunatny
Ck wegie! kamianny




SPIS ZAWARTOSCI

L.p. Nazwa Nr Nadawca
dokumentu
1 | Decyzjao 112024 Woijt gminy Papowo Biskupie
Srodowiskowych
uwarunkowaniach
2 | Uzgodnienie 3368/TTDSILU/P/2024-KU Orange Polska S.A.
ul. Batuckiego 10/12,
93-273 Lodz
3 | Uzgodnienie RG/2MMD/AK/U/109/2024 ENERGA OPERATOR S.A.
Oddziat w Toruniu
ul. Gen. Bema 128
87-100 Torun
4 | Uzgodnienie RG.7020.2.2024.MR Gmina Papowo Biskupie
86-221 Papowo Biskupie
5 | Uzgodnienie WUOZ.T.ZAR.5183.72.2024. WS Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu
ul. tazienna 8
87-100 Torun
6 | Uzgodnienie i DT.4052.3.2.2024 KZ Powiatowy Zarzad Drég w Cheimnie
dysponowanie ul. tunawska 9
terenem 86-200 Chetmno
7 | Uzgodnienie DT.40540.4.2.2024 KZ Powiatowy Zarzad Drog w Chetmnie
projektu ul. tunawska 9

86-200 Chetmno




Wéit Gminy
Papowo Biskupie Papowo Biskupie, dnia 17 kwietnia 2024r.
GB.6220.7.2.2024 MR

DECYZJA

Nr 1/2024

o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi¢wzigcia

Na podstawie art. 106 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w zwigzku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 74
ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 22023 r. poz.1094 ze zm.,
zwanej dalej ustawa 00$”), a takze § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz. U. z2019 r. poz.1839), po rozpatrzeniu wniosku Pani Kornelii Wasowskiej prowadzace;
dziatalnos¢ pod nazwa Projektowanie Drog i Nadzor, dziatajacej jako petnomocnik Gminy
Papowo Biskupie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ = przedsigwziecia polegajacego na ,,Przebudowie drogi gminnej nr 060605C
Wroctawki-Kucborek’ oraz po zasi¢gni¢eiu opinit Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszezy, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chetmnie
oraz Dyrektora Pafnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Toruniu

stwierdzam:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na ,,Przebudowie drogi gminnej nr 060605C Wroclawki-Kucborek™

Inwestycja obejmuje dziatki: nr 46, 47 ,40, obreb Kucborek, nr 10, 13, obreb Wroctawki,
gmina Papowo Biskupie.

Zoodnie z art. 84 ust. 1a ustawy 00§ wskazuje:

1. Istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia, ze szczeg6lnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendéw sasiednich, w tym w szczegdlnoscei:

1.1. W celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwigzanych z emisjg halasu,
wibracji i zanieczyszczen do powietrza, prace budowlane prowadzi¢ wylgcznie
w porze dziennej, tj. w godz. 6.00-22.00.

1.2. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wéd podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycjl
uzywaé wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktére moga powstaé w wyniku awarii oraz zapewni¢ dostgpnosé
sorbentéw. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt
lub zuzyty sorbent zebraé i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadow.




1.3. Zabiegi zwigzane z konserwacjg, naprawami i postojami maszyn i urzgdzen nalezy
wykonywa¢ w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o poditozu
zabezpieczonym przed przedostaniem si¢ do gruntu i wod  podziemnych
zanieczyszczen.

1.4. Kazdorazowo przed podjeciem prac, przeprowadzi¢ kontrole terenu robot (w tym
wykopow) pod katem uwigzionych w nich matych zwierzat, ktore w razie koniecznosci
bedg wypuszczane w innym, bezpiecznym miejscu. Kontrole te prowadzi¢ moga, np.
pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym.

1.5. Zadrzewienia pozostajace w zasiegu prac i mogace ulec naruszeniu, zabezpieczy¢ na

czas prowadzenie robot przed:

a) mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew,

b) fizycznym uszkodzeniem krzewOw poprzez wygrodzenie obszaru wystgpowania
krzewow,

¢) przesuszeniem bryly korzeniowej np. przez zastosowanie mat ograniczajacych
transpiracje oraz prowadzenie wykopéw w ich sasiedztwie krotkimi odcinkami,
ograniczajgc czas otwarcia wykopow,

d) mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie prac
w bezpoérednim sasiedztwic systemow korzeniowych drzew i krzewédw w sposob
reczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstale ewentualne uszkodzenia
mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobojezym.

1.6. Wytworzone odpady nalezy posegregowaé i gromadzi¢ w kontenerach (pojemnikach)
do czasu ich zapelnienia, nastgpnie przekaza¢ uprawnionym odbiorcom. Kontenery
(pojemniki) zabezpieczy¢ przed odpadami atmosferycznymi.

1.7. Zaplecze budowy, sktad materiatéw i place postojowe maszyn budowlanych
i pojazdéw transportowych lokalizowaé na szczelnej, utwardzonej nawierzchni,
w odleglosci powyzej 100m od linii brzegowej ciekow i zbiornikow wodnych.

1.8 Miejsca skrzyzowan drogi z wodami powierzchniowymi zabezpieczyc przed
przedostaniem si¢ zanieczyszczen mogacych zablokowa¢ przeptyw lub doprowadzi¢ do
skazenia wody.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 14 marca 2024r. P. Kornelia Wasowska prowadzaca dziatalno$¢ pod nazwa
Projektowanic Drég i Nadzdr, dziatajaca jako petnomocnik Gminy Papowo Biskupie
wystgpita o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziccia polegajgcego na ,.Przebudowie drogi gminnej nr 060605C Wroctawki-
Kucborek’.

Do wniosku zostata zalgczona karta informacyjna przedsigwzigcia, mapy ewidencyjne oraz
pelnomocnictwo.

Odstgpiono od oceny zgodnoéci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na fakt, ze stanowi ono inwestycje
strategiczng w rozumieniu art. 59a ust. 4 ustawy oo$ (analizowana inwestycja dotyczy
przebudowy drogi publicznej), ktora w my$l art. 80 ust. 2a ustawy 00§ nie wymaga



stwizrdzenia zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami w/w planu, jezeli zostal on
uchvvajony.

Wajt Gminy Papowo Biskupie obwieszczeniem z dnia 18 marca 2024r., zamieszczonym na
tablicy ogloszen UG Papowo Biskupie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach
ogloszen sotectw Niemczyk i Papowo Biskupie, zawiadomil o podjeciu post¢powania
w przedmiotowej sprawie. Jednoczesnie poinformowano strony o przystugujacym im prawie
do skiadania wyjasnien izglaszania zadan w sprawie oraz wypowiadania si¢ co do
istniejacych dowodow i materiatow.

Planowane przedsiewziecie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, o ktérych mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy 00§ - wymienione
jest w § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, {j. ,.drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust.
1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem
przebudowy drég lub  obiektéw  mostowych, shuzacych do  obshugi  stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004,
o ochronie przyrody”.

Zgodnie zart. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 1 4, ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy oo0s, organ
prowadzacy postgpowanie zwrocit si¢ pismem zdnia 18 marca 2024r. do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy, Pahstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Chelmnie oraz Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Toruniu o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na srodowisko i ewentualnego okreslenia zakresu raportu.

W przedmiotowe] sprawie uzyskano opinie:

1.Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chelmnie — opinia
z dnia 26 marca 2024r., sygn.N.NZ.403.1.4.2024 stwierdzajaca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania w/w przedsigwzigcia na Srodowisko,

2.Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy — opinia z dnia
4 kwietnia 2024r., syen.W00.4220.201.2024.JM stwierdzajaca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko,

3. Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Toruniu - opinia z dnia 28 marca 2024r, znak: GD. 778.4901.96.2024.WL, w ktorej
nie stwierdzono koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia.

Organ prowadzacy postepowanie odstapit od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko po analizie uwarunkowan, o ktérych mowa wart. 63 ust. 1
ustawy 00s.

Majac na uwadze rodzaj zamierzenia inwestycyjnego, jego skale i lokalizacj¢ nalezy
uznaé, ze planowane przedsiewziecie na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji nie
powinno spowodowaé zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi. Przyjete rozwigzania nie
powoduja wplywu na bioréznorodnos¢. Realizacja inwestycji, zgodnie z zawartymi w karcie




informacyjnej danymi nie spowoduje negatywnego wplywu na gatunki zwierzat, w tym
ptakéw wystepujacych na tym obszarze.

W ramach planowanej inwestycji zostanie przebudowana droga gminna nr 060605C
relacji Kucborek -Wroctawki o dlugodcei ok. 3 km. Poczatek inwestycji wypada w miejscu
skrzyzowania z droga powiatowa nr 1641C, a koniec w mieiscu skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 1615C.

Obecnie droga posiada nawierzchni¢ bitumiczna o zmiennej szerokosci, natomiast pobocze
nie zostato wyodrebnione. Stan konstrukcji nawierzchni wymaga wzmocnienia. Istniejaca
droga przebiegal bedzie w wiekszos$ci po istniejgcym sladzie z niewielkimi poszerzeniami.

W ramach planowanej przebudowy podloze zostanie wyprofilowane, wyrdwnane oraz
zageszezone., Na wyprofilowanym podlozu wykonana zostanie warstwa z piaska  badz
z piasku stabilizowanego cementem. Na tej warstwie utozona zostanie podbudowa z thucznia
kamiennego, a na nie] warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej, a nastgpnie
warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej na szerokosci od 350 cm.

Wody opadowe i roztopowe z drogi, jak dotychezas, beda odprowadzane powierzchniowo.
Nawierzchnia jezdni wykonana bedzie z odpowiednim spadkiem w celu umozliwienia
swobodnego sptywu wody opadowej i roztopowej w kierunku poboczy i skraja pasa
drogowego, odprowadzana bedzie na teren pasa drogowego i do lokalnie istnigjacych rowow
przydroznych. Rozwigzania przyjete przez Inwestora nie spowodujg zmian w stosunkach
wodnych.

Droga przewidziana do rozbudowy polozona jest na terenie uzytkowanym rolniczo,
z rozproszona zabudowg zagrodowa. Na cafej dhugosei odcinka drogi przewidzianego do
rozbudowy, brak jest wiekszych zakladéw przemystowych, wigkszych terenow pedmoklych
oraz ciekéw i zbiomikéw wodnych. Droga nie przebiega przez tereny lesne, W bezposrednim
otoczeniu nie odnotowano studni glebinowych i ujeé wod podziemnych. Rozbudowa nie
spowoduje co do zasady zmiany struktury oraz natgzenia ruchu.

Parametry drogi po zrealizowaniu przebudowy:

- droga klasy D (dojazdowa),

- kategoria ruchu KR1,

- obcigzenie po przebudowie 105KN/o0$

- predko$é¢ projektowa i dopuszezalna: 30 km/h,

- przekr6j drogi:1/1 z mijankami,

- pochylenie poprzeczne jezdni: 2% - zmienne ( daszkowe, jednostronne).

Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi nie ulegnie znaczacej zmianie. Droga
o nawierzchni twardej nadal bedzie obslugiwa¢ ruch lokalny i stanowi¢ dojazd do
okolicznych mieszkancow.

Przy realizacji robdt ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje si¢ zastosowanie
sprzetu samojezdnego z napedem spalinowym, takich jak koparko-ladowarki, spycharko-
tadowarki, réwniarki, walce i samochody samorozladowawcze. Poza tym inne urzadzenia:
takie jak zageszczarki oraz reczne urzadzenia mechaniczne o napedzie elektrycznym lub
spalinowym.

Przy realizacji inwestycji planuje si¢ przyja¢ technologi¢ robét budowlanych spelniajgca
polskie normy budowlane. Wszystkic materialy i produkty uzyte do stosowania
w budownictwie musza posiadaé wymagane prawem $wiadectwa i certyfikaty. Z uwagi na



rodzaj planowanych dziatan moga wystapi¢ negatywne oddzialywania na §rodowisko, beda
one jednak krétkotrwate 1 przemijajace.

W zakresie ochrony powierzchni ziemi zapobieganie zanieczyszczeniu planuje si¢ osiagnaé
poprzez taka organmizacje placu budowy, aby na jego terenie 1 w okolicy nie pozostawaly
resztki materialéw budowlanych, ktére moglyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu.
Powstajace na etapie realizacji zadania odpady komunalne i budowlane beda gromadzone
w wydzielonym miejscu, zabezpieczone, a nastepnie wywiezione 1 zagospodarowane przez
uprawniong firme¢. Zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak
oleje czy benzyna, zwigzane bedzie z uzywaniem na terenie budowy urzadzen i maszyn
budowlanych w nalezytym stanie technicznym. Réwniez ewentualnie zbierany z fragmentow
terenu humus winien by¢ skladowany i wykorzystywany do zakladania nowych terenow
zielonych.

Wykonawca planowanej inwestycji powinien uzywaé¢ do prac drogowych i1 budowlanych
dopuszczonego do uzytku sprzetu budowlanego, posiadajgcego wiasciwe atesty 1 bedacego
w nalezytym stanie technicznym. Na etapie realizacji przedsiewzigcia, zapewniona zostanie
dostepnos¢ sorbentéw. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony
grunt lub zuzyty sorbent nalezy zebra¢ i przekazaé uprawnionym odbiorcom odpadéw.
Wszelkie prace prowadzone bedg w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.
Wystepujace ucigzliwosci bedg mialy charakter okresowy i ustgpia z chwila zamkniecia placu
budowy.

Zaklada sie wykorzystanie normatywnych ilosci surowcow 1 materialéw, w tym wody,
kruszywa lamanego wapiennego, piasku, cementu, geosiatki, kraweznikéw betonowych,
betonu, a takze paliw i energii elektrycznej. Etap eksploatacji drogi nie wigre sie
z wykorzystaniem wody, surowcow, materiatow 1 paliw.

Inwestor nie przewiduje rozwigzan alternatywnych.

W wyniku prowadzonych prac nie przewidue sie zajecia terendw chronionych, w tym
powierzchni wystepowania cennych przyrodniczo siedlisk, tak, obszaréw lesnych, gorskich,
wodnych, wodno-blotnych, innych obszaréw o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedlisk tegowych oraz ujscia rzek.

Na obszarze planowanej przebudowy nie stwierdzono wystgpowania korytarzy masowych
migracji zwierzat, w tym gadow 1 plazow.

Na terenie realizacji zamierzenia nie wystepuja obszary wybrzezy, tereny gorskie, strefy ujeé
wod 1 obszary ochronne zbiormnikdéw wdd érédladowych, obszary, na ktérych standardy jakosci
zostaly przekroczone, o Kkrajobrazic majacym znaczenie historyezne, kulturowe lub
archeologiczne, o znacznej gestodel zaludnienia, jak réwniez obszary ochrony
uzdrowiskowe;.

Planowane zadanie jest zlokalizowane poza obszarami chronionymi w mysl ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2023r. poz. 1336) w tym poza wyznaczonymi,
majacymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej
obszarami Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki zadrzewien, a istniejace zadrzewienia w zasiegu
rob6t zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem na etapie realizacii.

7 uwagi na mozliwg obecnos$¢ matych zwierzat (np. plazdéw, gaddw, a takze ssakow)
wskazano konieczno$¢ kontroli terenu realizowanych prac w celu przemieszczania
ewentualnie stwierdzonvch zwierzgt w inne, bezpieczne dla nich siedliska, a takze realizacji




wykopéw w sposob ulatwiajgcy ich samodzielne opuszezanie przez zwierzgta. W ramach
inwestycji nie zaplanowano budowy lub przebudowy przepustow drogowych, jak réwniez
wprowadzenia o$wietlenia. W zwigzku z tym warunki przemieszczania si¢ w/w gatunkow nie
ulegng pogorszeniu.

W/w inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty ( Dz. U. z 2023. poz. 300).

Zadanie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym europejskim
kodem PLGW 2000038, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Stan ilosciowy
i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czgs¢ wod
podziemnych nie jest zagrozona chemicznie ryzykiem nicosiggnigcia celow srodowiskowych,
1j. utrzymania co najmniej dobrego stanu chemicznego wod podziemnych.

Zamierzenie znajduje sie w obszarze nastepujacych jednolitych czgsei  waod
powierzchniowych oznaczonych europejskimi kodami:

- PLRW 200010295223 Zacka Struga ze Strugg Sadzka, zaliczonym do regionu wodnego
Dolnej Wisty. Ta JCWP posiada status naturalnej czgsci wod, ktorej stan ogolny oceniono
jako zly (umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny brak danych). Rozpatrywana
jednolita czes¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow
srodowiskowych, tj. utrzymania umiarkowanego stanu ekologicznego 1 osiggnigcia dobrego
stanu chemicznego wod powierzchniowych,

- PLRW20001029389- Fryba z Doplywem z Bajerzy do ujscia, zaliczonym do regionu
wodnego Dolnej Wisty, Ta JCWP posiada status naturalnej czesci wod, ktorej stan ogdlny
oceniono jako zty (staby stan ekologiczny, stan chemiczny dobry). Rozpatrywana jednolita
czeé¢  wod  powierzchniowych jest  zagroZona ryzykiem nieosiagniecia  celow
srodowiskowych, tj. osiagniecia  dobrego stanu ckologicznego 1 utrzymania stanu
chemicznego dla zlagodzonych wskaznikéw (benzo(a)piren(w) ponizej stanu dobrego, dla
pozostatych wskaznikéw stanu dobrego,

- PLRW 20001029383- Fryba do Doplywu z Bajerzy, zaliczonym do regionu wodnego
Dolnej Wisty. Ta JCWP posiada status naturalne] czedel wod, ktoérej stan ogolny oceniono
jako zly (staby stan ekologiczny, stan chemiczny ponizej dobrego). Rozpatrywana jednolita
cze§¢ woéd  powierzchniowych jest  zagrozona ryzykiem  nieosiggniecia  celdw
srodowiskowych, tj. osiagniecia  dobrego stanu ckologicznego 1 osiggnigeia stanu
chemicznego dla zlagodzonych wskaznikow (benzo(a)piren(w) ponizej stanu dobrego, dla
pozostalych wskaznikéw stanu dobrego.

Na etapie budowy glownymi przyczynami zanieczyszezenia wod 1 gleby mogg by¢ spltywy
deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane zanieczyszczenia
z materialéw uzywanych do budowy.

Projektowane przedsiewzigeie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za soba ryzyka
wystapienia powazne]j awarii przemyslowe), w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138). Inwestycja nie
niesie za soba ryzyka wystapienia powazne] katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacje,
uzywane materialy i technologi¢ robot.

Zadanie bedzie powiazane funkcjonalnie z istniejacy juz siecig drog przebiegajacg jednak
w obrebie innych paséw drogowych.



Zgodnie z informacjami przedstawionymi w KIP na planowanym terenie inwestycji nie
przewiduje si¢ kumulacji przedsiewzigé, w tym przedsiewzieé¢ planowanych. -

Nieznaczne skumulowanie oddziatywanie moze wystapi¢ w czasie prowadzenia robdt, tj.
emisji halasu 1 zanieczyszczenia powietrza od pojazdéw poruszajgcych sie po drogach.
Analizowane odcinki drég nadal beda funkcjonowaé w drogowym ukladzie lokalnym,
wykorzystywanym przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomose: polozonych
w jego poblizu. :

W dniu 26 czerwca 2023r. Sejmik Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego przyjat uchwale
nr LIX/804/8236 w sprawie okreslenia programu ochrony powietrza w zzkresie pylu
zawieszonego PMI10, PM2.5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej -
aktualizacja. W uchwale podano dzialania wskazane do realizacji w celu osiagniecia
standardéw jakosci powietrza oraz obnizenia stgzenia benzo(a)pirenu w strefie kujawsko-
pomorskiej. Jednym z nich jest przebudowa i modernizacja drég, ktoére polega na utwardzeniu
drég 1 poboczy. Pozwala to na ograniczenie emisji wtdmej, z unoszenia pyhi z powierzchni
jezdni i poboczy. )

Przebudowa przedmiotowej drogi pozwoli na ograniczenie emisji z unoszenia pytu z podtoza,
czyli emisji wtornej. Zatem planowane zamierzenie wpisyje sie w realizacje zadan,
okreslonych w w/w programie ochrony powietrza.

Przy przebudowie i1 utrzymaniu drogi bgdg stosowane technologie i materiaty, dostosowane
do warunkéw klimatycznych wystepujgcych w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest potozone
poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystgpieniem powodzi.

W trakcie prowadzenia inwestycji wytwarzane beda odpady z budowy, remontow
i demontazu obiektéw budowlanych z grupy 17 wedhig katalogu odpadéw, zawartego
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U. z 2020r. poz. 10). Powstawa¢ moga takze odpady komunalne, zwigzane ze sferg
bytowa pracownikdw (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Wszystkie odpady beda selektywnie skfadowane 1 przechowywane w szczelnych kontenerach
i pojemnikach, w przeznaczonym do tego miegjscu, a nastepnie zostang przekazane
uprawnionym podmiotom, ktére posiadaja zezwolenia na odzysk, zbieranie lub
unieszkodliwianie odpadow.

Wykonawca robét jest zobowiazany do prowadzenia prawidtowej gospodarki z powstajacymi
odpadami, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2023r. poz. 1587
ze zm.) oraz szczegotowymi aktami wykonawczymi.

Odpady powstajace w fazie eksploatacji wynikaja przede wszystkim z biezacego utrzymania,
tj. czyszczenia 1 konserwacji drogi oraz zwiazanej z nia infrastruktury.

Rodzaj 1 ilo$¢ wytwarzanych odpadéw nie beda mialy znaczacego negatywnego wplywu na
srodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii
sposobdw postepowania z odpadami zawarte) w art. 17 ustawy o odpadach.

Podczas  realizacji  przedsiewziecia  zostana  wykorzystane  przenosne  toalety

z bezodplywowym zbiornikiem na $cieki, ktérych opréznianiem zajmowaé sie bedzie
specjalistyczna firma, posiadajgca stosowne zezwolenie.

Zaprojektowane rozwigzania powoduja, ze realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ do
pogorszenia jakosci powietrza, nie bedzie tez nowym zrédlem emisji zanieczyszczen do
gleby.




Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca skladowania materialéw budowlanych lub
postoju pojazdéw i maszyn zostana zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadajacym
szczelng nawierzchnie.

Na etapie realizacji, prace budowlane, w szczegolnosci praca cigzkiego sprzgtu, wykonywanie
prac ziemnych oraz transport materiatéw budowlanych, spowodujg okresowe ucigzliwosci
takie jak: podwyzszony poziom hatasu oraz emisje zanieczyszczen do powietrza. Dla
zminimalizowania w/w oddziatywan wszystkie prace w sgsiedztwie terenéw zabudowy
mieszkaniowej beda wykonywane wylacznie w porze dziennej, z wyjgtkiem prac
wymagajacych cigglosci technologicznej (typu betonowanie). Inwestor zamierza stosowac
gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytworniach poza miejscem inwestycji.
Natomiast materialy pylace oraz masy bitumiczne beda transportowane samochodami,
ktorych skrzynia ladunkowa wyposazona zostanic w oponcze lub inne zabezpieczenie
ograniczajgce pylenie materiatu oraz emisje oparéw asfaltu. Nalezy stosowaé materiaty
sypkie o odpowiedniej wilgotnosci. Nalezy tez zrasza¢ teren budowy wodg w celu
ograniczenia wtérnego pylenia w okresie niekorzystnych warunkow meteorologicznych
( dtugotrwaty brak opadéw i wiatr). Wszelkie ucigzliwosci zwiazane z etapem realizacji maja
charakter okresowy i ustapia z chwilg zakoriczenia budowy. Biorac pod uwage odcinkowy
charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja zrédet dzwieku i zanieczyszczen bedzie
zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie. Oddzialywania ruchéw wibracyjnych
o wysokiej amplitudzie drgan beda zachodzi¢ przede wszystkim w trakcie wykonywanych
prac i znikna po ich zakonczeniu.

W przypadku, jesli skutkiem robét budowlanych badz innych prac zwigzanych
z realizacja zamierzenia bedzie podjgcie czynnosci objetych zakazami wzgl¢dem
gatunkéw chronionych zwierzat, roslin oraz grzybéw, wynikajacymi z art. 51 i art. 52
ustawy o ochronie przyrody, np. w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong
gatunkowa- niszczenie ich siedlisk lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu
mlodych, odpoczynku, migracji lub zerowania, jak rowniez niszczenie, usuwanie lub
uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, Zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych
schroniefi; w odniesieniu do grzybéw i roslin- umy$lne niszczenie osobnikéw oraz
niszczenie siedlisk lub ostoi roélin i grzybow, Inwestor lub Wykonaweca s3 zobowigzani
do uzyskania zgody na wykonanie czynnosci podlegajacym zakazom na zasadach
okre§lonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Planowane przedsigwzigcie nie wigze si¢ z oddziatywaniem transgranicznym.
Wplyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku transeuropejskiej
sieci drogowej: nie dotyczy.

Majac na uwadze rodzaj zamierzenia inwestycyjnego, jego skale i lokalizacje nalezy
uznaé, ze planowane przedsiewzigcie na etapie planowania, realizacji i eksploatacji nie
powinno spowodowa¢ zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

W ocenie Wojta Gminy Papowo Biskupie nie stwierdzono ryzyka wystgpienie negatywnego

oddzialywania zamierzenia na $rodowisko, wobec tego brak jest potrzeby poddania
przedmiotowego przedsigwziecia ocenie oddziatywania na srodowisko.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Toruniu, ktére nalezy wnies¢ za posrednictwem Wéjta Gminy Papowo
Biskupie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
1 prawomocna.

Otrzymuja:

1. P. Komelia Wasowska, Projektowanie Drog i Nadzoér, ul. Wislana 12/3, 86-300
Grudzigdz

2. Pozostale strony — publicznym ogloszeniem w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Papowo Biskupie, na tablicy ogloszen UG Papowo Biskupie, na tablicach
ogtoszen Solectwa Niemczyk i Papowo Biskupie.

@ a/a.

Do wiadomoéci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Eunawska 2a, 86-200 Chelmno

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu,
ul. Popietuszki 3, 87-100 Torun



Zatacznik do

decyzji znak: GB.6220.7.2.2024. MR
z dnia 17.04.2024r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie polegajace na ,,.Przebudowie drogi gminnej nr 060605C Wroclawki-
Kuchorek’ obejmuje dziatki: nr 46, 47, 40, obreb Kucborek, nr 10, 13, obreb Wroctawki,
gmina Papowo Biskupie.

Planowane przedsiewziecic nalezy do przedsigwzigt mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na érodowisko, o ktorych mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy 00§ — wymienione
jest w § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, tj...drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigeia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust.
1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem
przebudowy drog lub  obicktow mostowych,  sthuzacych do  obstugi stacji
elektroenergetycznych 1 zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r,
o ochronie przyrody”.

W ramach planowanej inwestycji zostanie przebudowana droga gminna nr 060605C
relacji Kucborek -Wroctawki o diugosci ok. 3 km. Poczatek inwestycji wypada w miejscu
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1641C, a koniec w miejscu skrzyZzowania z droga
powiatowa nr 1615C.

Obecnie droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o zmiennej szerokosci, natomiast pobocze
nie zostalo wyodrebnione. Stan konstrukeji nawierzchni wymaga wzmocnienia. Istniejaca
droga przebiega¢ bedzie w wigkszoscel po istniejacym $ladzie z niewielkimi poszerzeniami.

W ramach planowanej przebudowy podioze zostanie wyprofilowane, wyrdwnane oraz
zageszezone. Na wyprofilowanym podtozu wykonana zostanie warstwa z piasku  badz
7 piasku stabilizowanego cementem. Na tej warstwie ulozona zostanie podbudowa z thucznia
kamiennego, a na niej warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej, a nastepnie
warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej na szerokosci od 350 cm.

Droga przewidziana do rozbudowy polozona jest na terenie uzytkowanym rolniczo,
z rozproszong zabudowg zagrodowa. Na catej dhugosei odcinka drogi przewidzianego do
rozbudowy, brak jest wigkszych zakladow przemystowych, wigkszych terendw podmoktych
oraz ciekéw i zbiornikéw wodnych. Droga nie przebiega przez tereny lesne. W bezposrednim
otoczeniu nie odnotowano studni glebinowych i uje¢ wod podziemnych.

W wyniku prowadzonych prac nie przewiduje si¢ zajgcia terenow chronionych, w tym
powierzchni wystgpowania cennych przyrodniczo siedlisk, Iak, obszarow le$nych, gorskich,
wodnych, wodno-blotnych, innych obszardéw o phytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedlisk tegowych oraz ujscia rzek.

Na obszarze planowanej przebudowy nie stwierdzono wystepowania korytarzy masowych
migracji zwierzat, w tym gadow 1 plazow. .



Na terenie realizacji zamierzenia nie wystepujg obszary wybrzezy, tereny gorskie, strefy ujeé
wod 1 obszary ochronne zbiornikéw wadd $rédladowych, obszary, na ktérych standardy jakosci
zostaly przekroczone, o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, o znacznej gestosci zaludnienia, jak réwniez obszary ochrony
uzdrowiskowej. Planowane zadanie jest zlokalizowane poza obszarami chronionymi w mysl
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym poza wyznaczonymi, majacymi
znaczenie dla Wsp6lnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami
Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki zadrzewien, a istniejace zadrzewienia w zasiggu
robot zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem na etapie realizacji.

Z uwagi na mozliwg obecnos¢ matych zwierzat (np. plazéw, gadéw, a takze ssakéw)
wskazano konieczno$¢ kontroli terenu realizowanych prac w celu przemieszczania
ewentualnie stwierdzonych zwierzat w inne, bezpieczne dla nich siedliska, a takze realizacji
wykopéw w sposob ufatwiajacy ich samodzielne opuszczanie przez zwierzeta. W ramach
inwestycji nie zaplanowano budowy lub przebudowy przepustéw drogowych, jak réwniez
wprowadzenia oswietlenia. W zwigzku z tym warunki przemieszczania si¢ w/w gatunkow nie
ulegna pogorszeniu.

W/w inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisty, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty ( Dz. U. z 2023. poz. 300).

Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi nie ulegnie znaczacej zmianie. Droga

o nawierzchni twardej nadal bedzie obshugiwaé ruch lokalny i stanowi¢ dojazd do
okolicznych mieszkancow.
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" przedstawiciela Orange Polska.

JOuL

Nr uzgodnienia 3368/TTDSILU/P/2024-KU, dnia 8 marca 2024r.

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno—budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru witascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange
Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w
whniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow Scigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego

konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z

usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.

JEZDNIA - NAKLDKA BITUMICZNA

JEZDNIA - NOWA KONSTRUKCJA

POBOCZE Z KRUSZYWA

ZJAZDY BITUMICZNE

Uwagi: W miejscach skrzyzowan z projektowang droga, zabezpieczy¢ doziemng
infrastrukture teletechniczng rurami ostnowymi dwudzielnymi. puopstone:
Projektowanie Drog i Nadzor

Kornelia Wgsowska
ul. Wislana 12/6

inwestor:

Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128
86-221 Papowo Biskupie

Omnga PO"kﬂ S-Ao tytut projektu:
86-300 Grudzigdz ) ) X
_________ A tel. 609099322 Przebudowa drogi gminnej nr 060605C
lnfmstmhum i SOI'W‘S Ustug mail: projektowaniedrog@o2.pl Wroctawki - Kucborek
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury NIP 876-219-54-08
1 5 branza projektu:
| Obstugi Klienta Kamil Uzak drogowa
' mdo 8 91 funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
ul C )g -06. Odz .
Wa o, 2t projektant Uprawnienia nr KUP/0152/PBD/15

mgr inz. Kornelia Wasowska

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej

tytut rysunku:

nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:

Projekt Zagospodarowania Terenu 1.1 1:500 24.01.2024
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JEZDNIA - NOWA KONSTRUKCJA

POBOCZE Z KRUSZYWA

— Nr uzgodnienia 3368/TTDSILU/P/2024-KU, dnia 8 marca 2024r.
1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno—budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim
przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru witascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange
Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w

whniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow Scigania oraz

Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z

usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.

Uwagi: W miejscach skrzyzowan z projektowang droga, zabezpieczy¢ doziemng
infrastrukture teletechniczng rurami ostnowymi dwudzielnymi.

Orange Poiska S.A.

Infrastruktura | Serwis Uslug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktu

| Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 L6d2

Kamil Uzak

JOuL

ZJAZDY BITUMICZNE

biuro projektowe:
Projektowanie Drog i Nadzor
Kornelia Wgsowska

ul. Wislana 12/6

86-300 Grudzigdz

tel. 609099322

mail: projektowaniedrog@o2.pl
NIP 876-219-54-08

inwestor:

Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128
86-221 Papowo Biskupie

tytut projektu:
Przebudowa drogi gminnej nr 060605C
Wroctawki - Kucborek

branza projektu:

drogowa

funkcja, imie i nazwisko

numer i zakres uprawnien podpis

projektant

mgr inz. Kornelia Wasowska

Uprawnienia nr KUP/0152/PBD/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej

tytut rysunku:

Projekt Zagospodarowania Terenu

data rysunku:

24.01.2024

skala rysunku:

1:500

nr rysunku:

1.2
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[ T - 4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z
____________ = usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen
S — telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
- Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy. o e
Uwagi: W miejscach skrzyzowan z projektowang droga, zabezpieczy¢ doziemng Projektowanie Drog i Nadzér e e o saPre
infrastrukture teletechniczng rurami ostnowymi dwudzielnymi. i 86-221 Papowo Biskupie
ul. Wislana 12/6 T proeTE
?S_%%%g;gf;dz Przebudowa drogi gminnej nr 060605C
Orango Poiska S.A. mail: projektowaniedrog@o2.pl Wroctawki - Kucborek
NIP 876-219-54-08
Infrastruktura | Serwis Ustug T
Zarzamnie zasobam‘ .mfastmktury . . funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien
| Obstugi Klienta Kamil Uzak projektant Uprawnienia nr KUP/0152/PBD/15
mgr inz. Kornelia Wasowska go projelldowania bez ograniczen w specjalnosci
. rogowej
”' Ogmowa 8' 91.062 LMt tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
Projekt Zagospodarowania Terenu 1.3 1:500 24.01.2024




Nr uzgodnienia 3368/TTDSILU/P/2024-KU, dnia 8 marca 2024r.

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

techniczno—budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim
przedstawiciela Orange Polska.

OBJASNIENIA

JEZDNIA - NAKLADKA BITUMICZNA
2. Przed planowanym rozpoczeciem roboét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o

realizacje nadzoru witascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange
Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w

wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow Scigania oraz

Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

JEZDNIA - NOWA KONSTRUKCJA

POBOCZE Z KRUSZYWA

NIl

ZJAZDY BITUMICZNE
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usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.

Uwagi: W miejscach skrzyzowan z projektowang drogg, zabezpieczy¢ doziemng ~—— 7]
infrastrukture teletechniczng rurami ostnowymi dwudzielnymi.
Y Orange Poiska S.A.
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biuro projektowe:

inwestor:

’ I o . Gmina Papowo Biskupie
ProlekFowanle Drég i Nadzor Papowo Biskupie 128
Kornelia Wasowska 86-221 Papowo Biskupie
ul. Wislana 12/6 i projerty:

86-300 Grudzigdz

tel. 609099322 Przebudowa drogi gminnej nr 060605C
mail: projektowaniedrog@o2.pl \Wroctawki - Kucborek
NIP 876-219-54-08

branza projektu:

drogowa

numer i zakres uprawnien

funkcja, imig i nazwisko

projektant

podpis
Uprawnienia nr KUP/0152/PBD/15

. . do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. Kornelia Wasowska drogov]vej 9 ped

tytut rysunku:

nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
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Nr uzgodnienia 3368/TTDSILU/P/2024-KU, dnia 8 marca 2024r.

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim

przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robo6t nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange
Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w
wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z
usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.

Uwagi: W miejscach skrzyzowan z projektowang droga, zabezpieczy¢ doziemng
infrastrukture teletechniczng rurami ostnowymi dwudzielnymi.

Orange Poiska S.A.

Infrastruktura | Serwis Uslug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktutamil Uzak

| Obstugi Klienta
e . o . ul. Ogrodowa 8, 91-062 L6d2
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OBJASNIENIA

JEZDNIA - NAKLDKA BITUMICZNA
JEZDNIA - NOWA KONSTRUKCJA
POBOCZE Z KRUSZYWA

ZJAZDY BITUMICZNE

JOuL

biuro projektowe: inwestor:

Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128
86-221 Papowo Biskupie

Projektowanie Drog i Nadzor
Kornelia Wgsowska
ul. Wislana 12/6

tytut projektu:
86-300 Grudzigdz

tel. 609099322

mail: projektowaniedrog@o2.pl
NIP 876-219-54-08

Przebudowa drogi gminnej nr 060605C
Wroctawki - Kucborek

branza projektu:

drogowa
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnier podpis
projektant Uprawnienia nr KUP/0152/PBD/15
L. . do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. Kornelia Wasowska | grogowej

tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:

Projekt Zagospodarowania Terenu 1.5 1:500 24.01.2024
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& Energa

opera tor
Od: Dziat Dokumentacji Energetycznej Do: PROJEKTOWANIE DROG i NDZOR
Kornelia Wasowska
ul. Wislana 12/6
86-300 Grudzigdz
Znak: RG/2MMD/AK/U/139/ 2024 Grudzigdz, dnia 21.02.2024 .

L. dz. EOP/KD/9/2024/02/02247

Dot. projektu zagospodarowania terenu zdania pod nazwg "Przebudowa drogi gminnej nr 060605C
relacji Wroctawki - Kuchorek" na dziatkach nr 10, 13, 40, 46 i 47 w obrebach: Kuchorek
oraz Wroctawki gm. Papowo Biskupie zgodnie z zataczonymi mapami.

W odpowiedzi na zlecenie wykonania ustugi uzgodnienia branzowego dla sprawy j. w. informujemy, ze mapy sytuacjne terenu powyzszej
inwestycji uzgodniono pod wzgledem uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak nizej:

1. Zachodza skrzyZzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi niskiego napiecia.

2. Prowadzenie rob6t budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywaé
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)

3. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno sktadowa¢ materiatéw oraz prowadzié robét
sprzetem mechanicznym.

4. Przed przystapieniem do wykonawstwa inwestycji nalezy uaktualni¢ powyzsze uzgodnienie.

5. Uzgodnienie wazne do dnia 21.02.2026 roku.

UWAGA:
- W sytuacjach uszkodzen lub awarii istniejacych elektroenergetycznych linii napowietrznych nN-0,4 kV

bedacych w naszej eksploatacji podczas projektowanej przebudowy przedmiotowej drogi gminnej
nr 060605C, koszty napraw i poniesione straty jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji
w Grudziadzu bedace efektem tych uszkodzeri podczas wykonywania robét pokrywa ich wykonawca.

- W miejscach skrzyzowan planowanej nawierzchni rzeczonej drogi gminnej w stosunku do istniejacych
elektroenergetycznych linii napowietrznych nalezy zachowac odpowiednie odlegfoéci pionowe zgodne
z obowiazujacymi normami.

- Prace budowlane zwiazane z realizacja powyzszej inwestycji w miejscach skrzyzowan z istniejacymi
urzadzeniami elektroenergetycznymi nN-0,4 kV bedacymi nasza wtasno$cia nalezy wykonaé w sposéb
nie powodujacy trudnos$ci w prawidiowej eksploatacji tych urzadzen.

- Nie wyklucza sig istnienia na terenie przedsigwzigcia innych nie wykazanych urzadzen, ktére nie byly
zgtoszone do inwentaryzacji lub o, ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Z powazaniem:

Kierownik Dziaty

K/O: 2MMD - a/a

W zat. mapy (plany) sytuacyjne
Sprawe prowadzi: Adam Krajzewicz
tel. (056) 470 62 92

ThzlGtaw Szumotalski

T +48 56 470 61 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc 5 R
F +48 56 470 64 40 Oddziat w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy KRS 2

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455 oamei . ool

Regon 190275904-00122 operator.torun@energa.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zt

BUREAU VERITAS
Centfication
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Papowo Biskupie, dnia 16 lutego 2024r.

RG. 7020.2.2024. MR
Projektowanie Drog
i Nadzor
Pani Kornelia Wasowska

ul. Wislana 12/6
86-300 Grudzigdz

- dotyczy uzgodnienia dla zadania ,, Przebudowa drogi gminnej nr 060605C Wroctawki-

Kucborek™.
Gmina Papowo Biskupie uzgadnia bez uwag przedtozony projekt zagospodarowania

terenu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej 1 wodociagowe;.

Zatgczniki:
1. Mapa zagospodarowania terenu w skali 1:500.
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Wojewddzki Urzad

arory Zabytkéw w Toruniu
RUN

40N (057404 5-21-709 Torun, 07 marca 2024 r.
WUOZ.T.ZAR.5183.72.2024.WS

Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128
86-221 Papowo Biskupie

peinomocnik

Kornelia Wasowska
Projektowanie Drog i Nadzor
Kornelia Wasowska

ul. Wislana 12/6

86-300 Grudziadz

Dotyczy: opinii do projektéw zadan inwestycyjnych pn.:

- ,Przebudowa drogi gminnej nr 060605C Wroctawki — Kucborek”

- ,Przebudowa drogi gminnej nr 060601C Papowo Biskupie — Kucborek”
- ,Przebudowa drogi gminnej nr 060623C Niemczyk — Bartlewo”
(zgodnie z zatgcznikiem graficznym do wniosku)

Teren projektowanej inwestycji w obrebie zadan Przebudowa drogi gminnej nr
060605C Wroctawki — Kucborek” 1 ,Przebudowa drogi gminnej nr 060601C Papowo
Biskupie — Kucborek” koliduje z nieruchomymi zabytkami archeologicznymi — stano-
wiskami archeologicznymi ujetymi w wojewodzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkow, ob-
jetymi ochrong konserwatorska.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z pdézn. zm.)
osoba lub jednostka organizacyjna zamierzajaca realizowac roboty budowlane na te-
renie zabytku archeologicznego winna zwréci¢ si¢ do Kujawsko-Pomorskiego Woje-
wodzkiego Konserwatora Zabytkow z wnioskiem o wydanie decyzji okreslajacej zakres
1 rodzaj niezbednych badan archeologicznych zwiazanych z planowana inwestycja,
koniecznych dla prawidlowego zabezpieczenia zabytku archeologicznego. We wniosku
(druk do pobrania ze strony internetowej: torun.wkz.gov.pl, zakladka: formularze,
wnioski — wniosek — zakres i rodzaj badan archeologicznych) powinny by¢ scharakte-
ryzowane roboty ziemne zwigzane z planowana inwestycja (powierzchnia wykopow,
ich gtebokosé¢, sposob zabezpieczenia wykopow, itp.). Do wniosku nalezy dotgczyé
projekt zagospodarowania terenu.

Jednoczesnie informujemy, Ze zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy
badania archeologiczne wymagaja pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabyt-
kow. Pozwolenie takie jest rowniez zatacznikiem do wniosku o pozwolenie na budowe
skladanego do wtasciwego organu budowlanego.




DT.4052.3.2.2024

Chelmno, dnia 21.02.2024 r.

~

Xz

Projektowanie Drog i Nadzor
Kornelia Wasowska
ul. Wislana 12/6
86-300 Grudziadz

Uzgodnienie

Dotyczy: zagospodarowania terenu w obrebie skrzyzowania drogi gminnej nr 060605C Wroclawki —
Kucborek z droga powiatowa nr 1641C Stacja PKP Wroclawki — do drogi nr 91, w miejscowosci
Wroclawki.

Powiatowy Zarzad Drég w Chelmnie dziatajgc w oparciu o art. 32 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.) oraz ustawe z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 1., poz. 645 z pézn. zm.), zawiadamia, ze przebudowe drogi gminne;j

nr 060605C Wroctawki — Kucborek, w zakresie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1641C Stacja PKP

Wroctawki — do drogi nr 91, w miejscowosci Wroctawki (zgodnie z zalgczonym projektem

zagospodarowania terenu) uzgadnia na nastepujgcych warunkach:

1

Wszystkie przyjete rozwigzania techniczne dla planowanych do przebudowy elementéw pasa
drogowego drogi powiatowej, musza by¢ zgodne z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych, dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518).

Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen i nawierzchni zlokalizowanych
w pasie drogowym drogi powiatowej, zwigzanych z realizacja przedsiewziecia.

Przyjety spos6b odprowadzenia wéd z nawierzchni planowanej do przebudowy drogi gminnej nie moze
w przysztosci doprowadzi¢ do powstawania zalewisk wody na jezdni oraz w pasic drogi powiatowej
nr 1641C.

Ostateczng dokumentacje projektows, w zakresie dotyczacym robét prowadzonych w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 1641C, nalezy uzgodni¢ z Powiatowym Zarzadem Drég przed uzyskaniem zgody
na realizacj¢ przedsiewziecia.

W_ dokumentacji projektowej nalezy zamie$cié szczegdtowy zakres i opis wszystkich robot

planowanych do realizacji w_pasie drogowym drogi powiatowej nr 1641C wraz z zalaczeniem

odpowiednich przekrojow i szczegdtdow konstrukeyinyeh.

Strona 1z2




6. Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji w zakresie rob6t prowadzonych w pasie drogowym drogi
powiatowej Inwestor zobowigzany jest do zawarcia umowy uzyczenia terenu pasa drogowego.
Whiosek o zawarcie umowy, stanowigcy zalacznik do niniejszego uzgodnienia, nalezy zlozy¢ w
Powiatowym Zarzadzie Drog w Chelmnie.

7. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét nalezy powiadomi¢ Powiatowy Zarzad Drog
w Chetmnie.

8. Roboty zwigzane z planowang przebudowa drogi gminnej nr 060605C, w zakresie skrzyzowania
z droga powiatowa nr 1641C nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowa¢, zgodnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym.

9. Po zakonczeniu robdt, zajety pas drogowy drogi powiatowej nr 1641C Stacja PKP Wroctawki — do
drogi nr 91 nalezy uporzadkowac.

10. Wyraza sie zgode dla inwestora inwestycji, na dysponowanie gruntem zarzadzanym przez Powiatowy
Zarzad Drég w Chelmnie tj. dziatka nr 13 (obreb Wroclawki), polozong na terenie gminy Papowo
Biskupie w celu przebudowy drogi gminnej nr 060605C (w nawiagzaniu do art. 32 ust. 4 Prawa
Budowlanego).

11. Odbioru robét, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1641C Stacja PKP Wroctawki
— do drogi nr 91, nalezy dokonaé w obecnosci przedstawiciela Powiatowego Zarzadu Drog, po

uwzglednieniu wniesionych przez niego uwag.

Otrzymuja:
"1,/ Adresat
ala
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OBJASNIENIA

:} JEZDNIA - NAKEADKA BITUMICZNA

(: JEZDNIA - NOWA KONSTRUKCJA

: POBOCZE Z KRUSZYWA

biuro projektowe:
Projektowanie Drdg i Nadzor
Kornelia Wasowska
ul. Wislana 12/6
86-300 Grudzigdz
tel. 609099322
mail: projektowaniedrog@o2.pl
NIP 876-219-54-08

inwestor:

Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128
86-221 Papowo Biskupie

tytut projeidu:
Przebudowa drogi gminnej nr 060605C
Wroctawki - Kucborek

Granza projoRiur

drogowa

funkcia. imie i nazwisko numer i zakres uprawnien Podpie o
projektant Uprawnienia nr KUP/0152/PBD/15

mgr inz. Kornelia Wasowska ::30 gror‘)';;zj(towania bez ograniczen w specjalnosci

tytuf rysunku: nr rysunku: skala rysunku:  |data rfefmku:
Projekt Zagospodarowania Terenu 1.6 1:500  {24.01.2024




Chelmno, dnia 10.04.2024 r.

DT.4040.4.2.2024 KZ.

Projektowanie Drog i Nadzor
Kornelia Wasowska
ul. Wislana 12/6
86-300 Grudziadz

Uzgodnienie

Dotyczy: projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr
060627C — dz. nr 112 i drogi wewnetrznej — dz. nr 88 i 89 obreb Zyglad”.

Powiatowy Zarzad Drog w Chelmnie dziatajgc w oparciu o art. 32 ust. 1 1 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.) oraz art. 32-33 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z p6zn. zm.), a takze
uzgodnienie nr DT.4052.2.2.2024 K7 z dnia 21.02.2024 1.,

uzgadnia

pozytywnie bez uwag, projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi
gminnej nr 060627C — dz. nr 112 i drogi wewnetrznej — dz. nr 88 i 89 obreb Zyglad”, w zakresie
potaczenia z droga powiatowa nr 1627C Unistaw — Zyglad w miejscowosci Zyglad.

Przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z warunkami okreslonymi
w uzgodnieniu nr DT.4052.2.2.2024 K7 z dnia 21.02.2024 r.

Zukowski

GBS ECJALISTA
ds. lnwes_tyc;n i Zamowien Publicznych
w Powiatowym Zarzadzie Drég
w Chelmnie

Zataczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymuja:
E_‘ Adresat

2. ala
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biuro projektowe: inwestor:

Gmina Papowo Biskupie
) Papowo Biskupie 128
Kornelia Wasowska 86-221 Papowo Biskupie

Projektowanie Drog i Nadzér

ul. Wislana 12/6

tytut projektu:
86-300 Grudzigdz . . .
tel. 609099322 Przebudowa drogi gminnej nr 060605C
mail: projektowaniedrog@o2.pl Wroctawki - Kucborek

NIP 876-219-54-08

branza projektu:

drogowa
funkcja, imig i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant Uprawnienia nr KUP/0152/PBD/15

. . do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. Kornelia Wasowska aamo,\_,a_ 9 ped

tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:

Projekt Zagospodarowania Terenu 1.1 1:500 20.03.2024
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JEZDNIA - NAKLADKA BITUMICZNA
JEZDNIA - NOWA KONSTRUKCJA
POBOCZE Z KRUSZYWA

ZJAZDY BITUMICZNE

QOB L

O ODWIERT GEOTECHNICZNY

biuro projektowe: inwestor:

Gmina Papowo Biskupie
) Papowo Biskupie 128
Kornelia Wasowska 86-221 Papowo Biskupie
ul. Wislana 12/6

Projektowanie Drog i Nadzor

tytut projektu:
86-300 Grudzigdz

tel. 609099322 Przebudowa drogi gminnej nr 060605C
mail: projektowaniedrog@o2.pl \Wroctawki - Kucborek
NIP 876-219-54-08
branza projektu:
drogowa
funkcja, imig i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant Uprawnienia nr KUP/0152/PBD/15
. . do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. Kornelia Wasowska aamo,\_.a_. 9 ped

tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:

Projekt Zagospodarowania Terenu 1.2 1:500 20.03.2024
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JEZDNIA - NOWA KONSTRUKCJA

POBOCZE Z KRUSZYWA

ZJAZDY BITUMICZNE

ODWIERT GEOTECHNICZNY

DO0C

inwestor:

Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128
86-221 Papowo Biskupie

biuro projektowe:
Projektowanie Drog i Nadzor
Kornelia Wasowska

ul. Wislana 12/6

86-300 Grudzigdz

tel. 609099322

mail: projektowaniedrog@o2.pl
NIP 876-219-54-08

tytut projektu:
Przebudowa drogi gminnej nr 060605C
Wroctawki - Kucborek

branza projektu:

drogowa

funkcja, imig i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis

Uprawnienia nr KUP/0152/PBD/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej

projektant

mgr inz. Kornelia Wasowska

data rysunku:

20.03.2024

nr rysunku: skala rysunku:

tytut rysunku:
Projekt Zagospodarowania Terenu 1.3 1:500
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OBJASNIENIA

JEZDNIA - NAKLADKA BITUMICZNA

JEZDNIA - NOWA KONSTRUKCJA

ZJAZDY BITUMICZNE

O ODWIERT GEOTECHNICZNY

biuro projektowe:

Projektowanie Drog i Nadzor
Kornelia Wasowska

ul. Wislana 12/6

86-300 Grudzigdz

tel. 609099322

mail: projektowaniedrog@o2.pl
NIP 876-219-54-08

inwestor:

Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128
86-221 Papowo Biskupie

tytut projektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 060605C
Wroctawki - Kucborek

branza projektu:

drogowa

funkcja, imig i nazwisko

numer i zakres uprawnien podpis

projektant

mgr inz. Kornelia Wasowska

Uprawnienia nr KUP/0152/PBD/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowe;j

tytut rysunku:

nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:

Projekt Zagospodarowania Terenu 14 1:500 20.03.2024
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biuro projektowe:

Projektowanie Drog i Nadzor
Kornelia Wasowska

ul. Wislana 12/6

86-300 Grudzigdz

tel. 609099322

mail: projektowaniedrog@o2.pl
NIP 876-219-54-08

inwestor:

Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128
86-221 Papowo Biskupie

tytut projektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 060605C
Wroctawki - Kucborek

branza projektu:

drogowa

funkcja, imig i nazwisko

numer i zakres uprawnien podpis

projektant

mgr inz. Kornelia Wasowska

Uprawnienia nr KUP/0152/PBD/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej

tytut rysunku:

nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:

Projekt Zagospodarowania Terenu 1.5 1:500 20.03.2024




PRZEKR&aJ NORMALNY NR 1

szer, zgodna z PZT

3,5

0,75

JEZDNIA

72

POBOCZE

worstwa Scieralna ACIIS gr. 3 cm

warstwa wiagzoco ACIIW gr. 3cm

podbudowa z KLSM gr. 15cm

warstwo z plasku stabklilizowanego
cementem C1,5/2 gr. 20cm

[ geosiatka szer. 1,0m

KESM gr, 15 cm

warstwa Scleralnha ACIIS gr. 3 cm

warstwo wiozaca ACIIW gr. 3cm

warstwo wyréwnawcza ACIIW sr. 75kg/m2

podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 20cm

warstwa mrozochronno z plasku stab,
cementem C1,5/2 gr. 22cm

worstwa Scleralna ACIIS gr. 3 cm

warstwo wiazoaco ACIIW gr. 3cm

warstwo wyréwnawcza ACIIW Sr. 75kg/m2

istnie jaoca konstrukcjo nawierzchni
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