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DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI ZGORZELEC UL. RZECZKI DOLNE
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ZGORZELEC

BRANZA ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Inwestor

Inwestorem jest Gmina Miejska Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec ul. Domanskiego 7

Podstawa opracowania
Projekt powstal na podstawie umowy o wykonanie prac projektowych zawartej pomiedzy

Inwestorem a firma ,.ElektroBor™ Maciej Borowski

Przy projektowaniu czesei elektryczne] korzystano z nastgpujacych materialow:

* Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

¢ Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-EN 1997-1:2008 Euroked 7 - Projektowanie geotechniczne - Czeéé 1: Zasady ogolne

¢  PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogolne

*  PN-CEN/TR 13201-2:2016-02 Oswietlenie drog - Czesé¢ 1: Wytyczne wyhoru klas
oswietlenia.

e PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog -- Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

¢ PN-ENI13201-3:2016-03 Oswietlenic drég - Czes$¢ 3: Obliczenia parametréw
oswietleniowych.

e  PN-EN 13201-4:2016-03 Oéwietlenie drog — Czesé 4: Metody pomiaru efektywnosei
oswietlenia.

PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog ~ Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej.

¢ Przepisy budowy urzadzen ¢lektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych,

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Czeéé V
Instalacje elektryczne 1973 r.

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane

Ustawa 7 dnia 10 kwictnia 1997 r. Prawo energetyezne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 21 marcal 985 r. o drogach publicznych

Ustawa 7 dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drdg publicznych



o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska
¢ Normy czynnosciowe i przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotyczace siect, instalacji 1
urzgdzen elektrycznych
Wykaz wtascicieli wiadajacych
Wypisu z miejscowego planu zagospodarowaria
Uzgodnienia branzowe
Wytycznych inwestora
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy oswietlenia
drogowego na dziatkach w miejscowosci Szyszkowa:
1 AM 01 Obreb 022502_1
37 ‘i AM 01 Obreb 022502 _1

Zakres opracowania
W zakres niniejszego projektu wchodza

o Montaz opraw oswietleniowych
Montaz shupoéw oswietleniowych
Wykonanie wykopu pod kabel
Uktadanie kabla nN oswietleniowego
Uktadanie rur ochronnych
Wykonanie pofaczefi
Wykonanie pomiarow
Ochrona od porazen
Ochrona przepteciowa
Uziemienia

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyeji jest budowa o$wietlenia drogowego kablowego na dziatkach

wg wykazu powyzej w migjscowosci Zgorzelec ul. Rzeczki Dolne- Gmina Miejska Zgorzelec.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie objetym opracowaniem nie istnigje oswietlenie drogowe.
Elementy zabudowy i budowli nie wystepuja na trasie projektowanej sieci kablowej oswietlenia
drogowego.
Tak tez zaden obiekt budowlany ani budowla nie koliduja z zakresemn tematu opracowania
Opinia geotechniczna + Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych
W dwaoch miejscach projektowanych shupéw dokonano badawezych wiercen w celu ustalenia
warunkdw geotechnicznych terenu.
W oparciu 0 powyzsze wiercenia oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa |
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obicktéw budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 roku
Poz. 463) stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotows inwestycja tj. budowa kablowe) tinii
o$wictlenia wraz z zabudowa stanowisk stupowych wystepuja proste warunki gruntowe.
Projektowane urzadzenia nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektéw budowlanych o statystycznie
wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie
zachodzi konieczno$é wykonania opracowania ustalajacego geotechniczne warunki posadowienia
obiektdw jak wyZe].
wg paragrafu 4 ust.2 pkt. | warunki gruntowe proste
wg paragrafu 4 ust.3 pkt. | I kategorig geotechniczng
Roewiazania katalogowe posadowienia stupdw przyjete dla gruntu sredniego zapewniajg
stabilnosé projektowanych stupéw przy sitach wystepujgeych od parcia wiatru.



Opracowat.
8. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ wykonanie linii kablowej nn zasilajace] stupy oéwietleniowe oéwietlenia
kablowego. Diugost linii kablowej wynosi @ wykop pod kabel 374 mb, kabel YAKXS 4x35
mm? - 428 mb.
9. Zestawienie powierzchni terenu
Nie dotyczy
10. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu w miejscowosei Zgorzelee-Gmina
Miejska Zgorzelec.

11. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.
12. Informacja i dane wg art.5 PB

Inwestycja w czgsci elektrycznej nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.,

Spetnia wymagania podstawowe w zakresie konstrukeji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony srodowiska, ochrony przed halasem i drganiami — siec
kablowa odwietlenia drogowego wykonana bedzie z powtarzalnych rozwiazan konstrukcyjnych
i materialow ogdlnie dostepnych do obrotu:

¢ Shupy aluminiowe 0 wysokosci 7 mb

e Kabel odwietleniowy typu YAKXS 4x35 mm?

»  Oprawy oswietleniowe typu LED

*  Wysiggniki rurowe aluminiowe typu WR

Wybudowane zadanie inwestycyjne z zastosowaniem materiatdow w/w nie maja negatywnego
wplywu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty sasiednie.
13. Obszar oddzialywania obiektu
Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomo -
sci znajdujacych sig na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenia
drogowego oraz uregulowania odnoszace sie do odleglodei innych obiektdw i granic
nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i
ochrony przeciwporazeniowej:
- PN-76/E-05125 ,.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe™,
- PN-G2/E-05009/41 ,.Ochrona przeciwporazeniowa™.
Z przepisow tych wynika, Ze projektowana linia kablowa niskiego napigcia nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sagsiednich nieruchomoscei.
Nieruchomosci te nie znajduja sie¢ w obszarze oddziatywania planowanego obiekru,
Projektowana linia kablowa przebiegaé bedzie w dziatkach migjskich, a mianowicie w pasie (dziatka
nr 1, 37- wiasciciel UM,) w odleglosci ok. 1.5 m od granicy przylegtych dzialek, na glebokosei 0,7 m.
14. Informacja i dane¢ o zagrozeniu dla srodowiska
Inwestycja w czesci elektrycznej nie stwarza zagrozenia dla é$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow,
15. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Nie dotyczy,
16. Opis stanu istniejacego
Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje o$wietlenie drogowe.
17. Sie¢ oswietleniowa - zasilanie
¢  Zgodnic z warunkami uzyskanymi od UM Zgorzelec
18. Projektowane oswietlenie kablowe
® Przed przystgpieniem do robot zasadniczych nalezy zlokalizowaé i oznaczyé kolizje z
istniejgeym i projektowanym uzbrojeniem terenu,



Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowac, zas roboty w ich obrgbie wykonywaé
recznie
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi PN/E. SEP oraz zgodnie 7
obowigzujacymi przepisami bhp.
W migjsctt wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowa¢ stupy
oswietleniowe z fundamentem i oprawami oswietleniowymi zgodnie z rys 1/E.
Pomiedzy zabudowanymi stupami o$wietleniowymi utozy¢ lini¢ kablowa kablem typu
YAKXS 4x35 mm’ o facznej dlugosei 428 mb
Diugos¢ wykopu pod kabel wynosi 374 mb
Na dnie wykopu w ziemi rodzimej utozy¢ bednarkg ocynkowang 30x3 mm i przysypac
ziemig z wykopu
Wykona¢ potgczenia elektryczne zgodnie z rys.2/E,
Pod droga wykonaé przejscie metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z
zastosowaniem rury ochronnej DVK lub PE-HD o srednicy 75 mm lub 110 mm
Roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.
Zmierzona rezystancja uziomow nie moze przekraczaé wartosei 10 €2 przy stupie
oswietleniowym stosujgc przeliczniki rezystywnosci gruntu.
Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z zalgczonymi uzgodnieniami oraz zawartymi
uwagami | wytyczaymi:

o Uzgodnigniem UM Zgorzelec

o Uzgodnienie z Narada Koordynacyjna — Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

2  Ukladanie kabli

3

Kable nalezy uklada¢ w rurze AROTA na dnie wykopu na warstwie ziemi pozbawione]
kamieni oraz inaych zanieczyszczen moggeych spowodowad uszkodzenie kabla.
Ulozony kabel nalezy zasypaé warstwa ziemi rodzimej 25 cm i utozy¢ folig niebieska
na calej dlugosci wykopu.

Glgbokosé wlozenia kabla mierzona od powierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz 70
cm.

Na kablach, co 10 m, oraz z obu stron nalozy¢ oznaczniki kablowe zawierajgce: nazwe
uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ kabla, rok ulozenia. Ponadto na wszystkie
koncowki kabli nafozyé oznaczniki kierunkowe kabli zawierajgce: nazwg urytkownika
kabla, napiecie znamionowe, typ kabla, rok utozenia, kierunck utozenia kabla skad —
dokad, dlugosé kabla oraz nazwe firmy ukladajacej kabel.

Przy uktadaniu kabli obowigzuje norma N-SEP E-004.

Przy kazdej shupie nalezy zostawi¢ zapas kabla o dtugosci okoto 1.0 metra.

Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru robdt zanikowych

Wykonane roboty winny zosta¢ zinwentaryzowane geodezyjnie powykonawczo przez
uprawnionego geodetg.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowac zabezpieczenia dla 0sob
trzecich.

Zajecie pasa drogowego uzgodnié z wladciwym wiascicielem drogi.

Roboty ¢lektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE oraz
normami.

Wykaz podstawowych materialéw

Oprawy oswietleniowe LED-36,1 W - 9 szt.
Stup aluminiowy anodowany 7 mb—9 kpl.
Fundament B-60—9 szt.

Kabel YKXS 4x35 mm-” - 428 mb
Bednarka ocynkowana 30x3 mm — 374 mb
Rura Arota & 75 mm — 374 mb



e Rura PE-HD @110 mm
¢ Przewody: YDY 3x2.5 mm’.

4 Charakterystyka instalacji zewne¢trznych

o Obwdd oswietlenta drogowego L1/}
Rodzaj obicktu: linia kablowa oswietlenia nn
Lacna dlugosé tinii kablowej: 428 mb
Dlugodé wykopu pod kabel — 374 mb
Poczatek linii: zaciski pradowe w shupic nr L1/1
Koniec linii: stup nr L1/9
Oprawy oswietleniowe LED 36.1 W—9 kpl.
Stup aluminiowy anodowany 7 m — 9 kpl.
Fundament B-60 — 9 kpl.
Sterowanie programatorem astronormicznym
Typ kabla : YAKXS 4x35 mm?

O 000000000

5 Opis nazw wlasnych:

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzgtu nie powoduje rozszczelnienia komory optyczne))
material kerpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

material klosza ~ szkto hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub shupie o érednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiggniku jak i
hezposrednio na shupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiggniku)

» budowa oprawy pozwala na szybka wymianeg ukladu optycznego oraz modutu zasilajgeego

stopieri odpornoscei klosza na uderzenia mechaniczne — TK09

szczelnosc komory optycznej — [P66

szczelnodé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$é oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych poniZe

* & & % &

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC
moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty: 36.1W
zhamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elekirycznej: 1 lub il

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do -35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj frodla $wiatla — LED

strumieti $wietlny Zrodet swiatla: 4000im

zakres temperatury barwowe]j zrodet $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 00 000h (zgodnie z [ES LM-80 - TM-21)

wartodci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fatometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac obliczenia

parametrow o$wietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej




sprawnosé ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize]
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkeji ijej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/EC 17067, certyfikat ENEC
lub rdwnowazny
e oprawa musi posiada¢ aktualny cerryfikat akredytowanego osrodka badaweczego potwierdzajacy
wiarygodnosé podawanych przez producenta parametréw funkcjomalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznos¢ $wietlna.
temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC~ lub rownowazny
SMART LABEL

Oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we
wnece slupowej /lub na projekeie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacii producenta umozliwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
e parametry:
= fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swictlny, optyka;
»  elekiryczne: moe, wspokczynnik mocy dla moey znamionowe], klasa ochronnosci, rodzaj uzytego zasilacza
oraz profil jego wysterowania;
» mechaniczne: stopien 1P, stopien 1K, kolor, waga, spostb montazy;
e dokumentacji oprawy - instrukcja montazu:
e instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dzialania oprawy odwietleniowej;
e listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Dobér opraw nalezy przed zlozeniem zamowienia uzgodni¢ z Urzedem Miasta Zgorzelec.

Ogélny opis stupow

Slupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 7 m z wysiegnikiem o
diugosei 0.5 m, kat nachylenia wysiggnika 5 stopni. Ksztalt stupa oraz wysiegnika
przedstawiony na zalaczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokosé
zawieszenia oprawy 7 m. Slup i wysiegnik anodowany na kolor inox potwierdzony
z inwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica shipa przy
podstawie minimum fi 146, podstawa shupa o wymiarach 320x 320, rozstaw §rub 250 x
250 ,co zapewnia stabilnos¢ calej konstrukeji. Stup 1 wysiegnik zabezpieczony technologig
anodowania 0 minimalnej grubosci powloki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw.
Stup powinien posiada¢ deklaracje wiladciwosei uzytkowyeh sygnowana znakiem CE
wystawiona przcz producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 12 lat
z mozliwoscia wydtuzenia do 20 Jat.

Przykladowy wizerunek shupa



Przykladowy wizerunek wysi¢gnika
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PROJEKT WYKONAWCZY

Fundamenty
Dane techniczne:
» beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
» kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B300,
* konce srubowe cynkowane ogniowo,
» w fundamentach betonowych do shupow i masziow atuminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca $rubowego przed powstaniem ogniwa
korozyjnego
+ otwory boczne 1 otwdr pionowy do wprowadzania kabhi zasilajacych.
» powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgecym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu

Dodatkowe informacje:

- dopuszeza sig zastosowanie opraw rownowaznych co znaczy nie gorszych niz
zaproponowane w przedmiocie zaméwienia.

- korpus oprawy nie moze mie¢ mozliwosci zluszezania odpryskiwania odchodzenia farby
przez caly okres uzytkowania. Przy zastosowaniu innego materialu dostarczy¢ gwarancje¢
ze strony producenta pod rygorem wymiany korpuséw przez caly okres uzytkowania.

- réwnowazno$ci nalezy potwierdzi¢ szczegétowymi obliczeniami na podkladzie,

- nie dopuszcza sig stosowania opraw z wyciagnigtym radiatorem na powierzchni¢ oprawy
poniewaz wplywa to na zbieranie si¢ zanieczyszezen ze Srodowiska naturalnego.

- oprawa réwnowaina ma nawigzywac stylistycznie do ZAProponowanej oprawy.

- gwaraneja na slupy producenta po zakoiiczeniu gwarancji wykonawcy ma przechodzic
bezposrednio na inwestora. Minimalne okresy gwarancji producenta na stupy 12 lat na
oprawy 3 lat gwarancji.

Przed zlozeniem zamdéwienia na materialy nalezy uzyskaé¢ pozytywna opini¢ Urzedn
Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Budovea oswietlenia drogowego  Zgorzelec ul. Rzeczhi Dolne



PROJEKT WYKONAWCZY

6 Ochrona przeciwporazeniowa
Dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem w sieci nn — SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANTA w uktadzie TN-S.
Ochrong przeciwporazeniows rozwiazaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-001/2003
Réwnolegle z kablem wzdiuz trasy ulozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 30mm x 3mm.
Wartosé uziemienia nie moze przekroczy¢ wielkosci 10Q.
Po wykonaniu sieci wykonaé pomiary kontrolne .
7  Dane charakterystyczne obiektu
e Kable typu YAKXS 4x35 mm?® -428 mb
¢ Wykop pod kabel - 374 mb
*  Oprawy oswictleniowe LED 36,1 W- 9 kpl.

* Shipy oswietleniowe aluminiowe 7 m -9 kpl.
* Napiecie robocze 230/400 V

» Kategoria obiektu - XXVI

»  Wspdtczynnik wielkosci obiektu — 1,5

o  Parametr —dlugodc L= 428 mh

Budowa s$wietienia drogowego —Zgorzelec ul. Rzeczki Dolne



TEMAT BUDOWA SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ
DO 1 KV- OSWIETLENIE
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie
Budowa oswietlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec
ZADANIE w miejscowosci Zgorzelec ul. Rzeczki Doine”
dz.nr: 1,37
AM 1 obreb: 022502_1 Miasto Zgorzele
LOKALIZAC]A Jednostka ewidencyjna: 02250I2_1 Miasto ch?rzeiec
ADRES OBIEKTU | Zgorzelec ul. Rzeczki Doine
KATEGORIA XXV
OBIEKTU
INWESTOR
Gmina Miejska Zgorzelec
59-800 Zgorzelec, ul. Domariskiego 7
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INFORMACJA

DOTYCZACA
EZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA
ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJH ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH.
Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona dla robot budowlano-

montazowych polegajacych na budowie sieci kablowej oswietlenia drogowego w miejscowosci
Zgorzelec ul. Rzeczki Dolne:

1 AM (01 Obreb 022502 _1
37 AM 01 Obreb 022502_1

oraz budowie zasilania poprzez wpiecie do istniejace] sieci energetycznej.
Robaty budowlano-montazowe objete zakresem prac inwestyeyjnveh nalezy wykonvwadé w
nastepujgeej kolejnosci:
Przejecie placu budowy od inwestora
Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
Wykonanie wykopu pod kabel
Utozenie tasmy stalowej
Ufozenie kabla projektowanego
Montaz fundamentow
Montaz stupdw o$wietleniowych
Wykonanie polaczen
Pomiary sprawdzajace
Wykonanie odbiorn z inwestorem
Plantowanie terenu po wykonywarnych pracach
Wykonanie pomiardw powykonawczych
Zinwentaryzowanie wykonanego przylacza
e Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego
1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W obrebie prowadzonych robdt wystepuja nastepujace sieci infrastruktury miejskiej:
e Napowietrzna i kablowa sie¢ energetyczna
+ Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna
e Sie¢ gazownicza
¢  Ogrodzenia
e  Wjazdy na posesje
2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA
Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:
¢ Czynne elektroenergetyczne sieci
¢ Czynne sicci wodociggowe
s (zynne sieci gazownicze
s Czynne wjazdy na posesie
e Czynne drogi gminne
Prace w poblizu czynnych urzadzer energetycznych wykonywaé zgodnie z instrukcja organizac)i
bezpiecznej pracy w energetyce
3. ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH
o Prace na wysokosci — nalezy stosowaé zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci zgodnie z
instirukcja BHP.
o Prace przy czynnych urzadzeniach — czynnosci laczeniowe i przygotowawcze miejsca pracy
o Prace wynikajace 7 prowadzenia wykopdw

e S S A
Budowa oswietlenia drogowego — Zgorzelec ul. Rzeczhi Dolne



o Prace wynikajace z montazu
o Prace wynikajace z ukladania linii kablowych i napowietrznych nN
4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZP1ECZNYCH
Instruktaz dla pracownikow prowadzony bedzic przed przystapieniem do robot mogageych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia
energetyezne oraz zaswiadcezenia o ukonczeniu kursu BHP i Ergonomii Pracy. Potwierdzenie
odbytych instruktazy w dzienniku budowy i zeszycie szkolen BHP.
W czasie realizac)i wyzej opisanego zadania inwestycyjnego wystepuja roboty szczegolnie
niebezpieczne:
o Prowadzenie prac przy budowie sieci napowietrznych
o Wykonywanie pomiardw elektrycznych
o Wykonanie polaczeit i prob napigciowych
5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
Zapobieganie niebezpieczefistwom przy wykonywaniu robot budowlanych powinno by¢ realizowane
zgodnie 7 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowanych ( Dz.U nr 47 z 2003 r. poz. 401} oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy ( Dz. U nr 178 22003 r. poz. 1745).
» Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
o wydzielenie micjsc pracy w strefach szczegolnego zagrozenia, (np. miejsca pracy zurawia)
dla uniemozliwienia dostepu osob postronnych,
o stosowanie urzadzeit i sprzetu o wymaganych parametrach technicznych, posiadajgcego
wymagane atesty oraz w niezbednej ilosci, gwarantujgcej bezpieczne wykonanie prac,
o oznakowanie przejazdow i przej$¢ ewakuacyjnych i utrzymywanie ich we wlasciwym
stanie,
o tablice informacyjne i elementy zabezpieczajace przejscie chodnikiem oraz przejazd
pojazdow droga
sprzet zabezpieczajacy prace na wysckosciach (kaski, szelki, liny i.t.d.)
tablice ostrzegawcze i informacyjne dla 0séb postronnych
» Srodki organizacyjne:
o wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje pod
nadzorem osdb do tego uprawnionych,
wykonanie planu organizacji ruchu w zwiazku z prowadzonymi pracami w poblizu 1w
obregbie terenu budowy,
o oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z przepisami miejsc prowadzonych robét,
o stosowanie przez pracownikOw wymaganego sprzgtu ochrony osobiste] 1 srodkow
bezpieczenstwa,
o informacja o zagrozeniach i zachowanie szczegdlnej ostroznosci przez osoby
sprawdzajgce, sprawujace nadzory
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania i przestrzegania zalecen PLANU
BEZPIECZFENSTA [ OCHRONY ZDROWIA na budowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawierajacym
wymagania BHP zgodnie z:
- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas
wykonywania robot budowlanych
- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych
- Instrukcja bezpiceznej pracy
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych w pasie drogowym nalezy opracowa¢ plap organizacji
ruchu zastepczego zgodnie z przepisami o drogach publicznych .
Wyposazvé pracownikéw w sprawne srodki pracy to jest narzedzia, uwrzadzenia i srodki ochrony
osobiste).
Nalezycie oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy
Prace w poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci .
Po zakosiczeniu robdt teren budowy uporzadkowac .
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Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlano-montazowych wykonawca powinien
opracowa¢ instrukeje bezpiecznego ich wykonywania o zapoznaé z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

6. PRZEPISY

¢ Rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i i higieny pracy tekst jednolity

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 listopada 2002r r w sprawie
najwyzszych dopuszezalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spofecznej z dnia 2 lutego 2011 w sprawic badan i
pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwigtnia 2003 1. w
sprawie szezegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

e Rozporzadzenie Ministra [nfrasiruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podezas wykonywania robot budowlanych

» Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spolecznej oraz Zdrowia z daia 19.03.1934 rw sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi

¢ Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podezas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych

e Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych

s Rozporzadrenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 T w sprawie rodzaju prac
wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizyczne]

e Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac . Ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimainych wymagaf
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budmra aswietlenia drogowego - Zgorzelec wl. Roeeski Dolne



