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OSWIADCZENIE

Zgodnie 7 art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) o§wiadczam, ze
opracowany przeze munie projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obo-
wigzujgeymi przepisami, jako projektant/sprawdzajacy projektu budowlancgo czgsei clek-
trycznej zamierzenia budowlanego pod nazwa ..Budowa sieci o$wietlenia ulicznego w miej-
scowosci Zgorzelec ul, Rzeczki Dolne” zostat zaprojektowany i sprawdzony na podstawie
postadanych uprawnien budowlanych zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wie-
dzy technicznej oraz wytycznymi inwestora i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.
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DECYZTA O STWIERDZENIV PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD
de peinienia sanodzislnych funkeji technicrnyceh
¥ budownictwiz

Na podstawis .par.4 wust.2, par.5 wust.l,par.s ust.l,par.7 i
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN/600/26 /09 Warszawa, 2009-06-4 £,
EXL

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy 2 dnia 14 czerwead 1960 v, - Kodeks postepowania administracyjnego - (Dz. U. z 2000 1.
Nt 98, por: 1071, z péin. zm.) oraz att. 88a st 1 pkt 3 lit. 2 ustrwy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane
(2. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z poin. zm.) zaéwindeza sig, e

WIESEAW RYSZARD BOROWSKI
technik elekeryk

uprawniony na mocy decyzji
Wojewody Jeleniogorskiegn
z driia 04.12.1998 1, znak PNB/UB-97/98, Nr 44/98/1G
do projektowania oraz kierowania tobotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci
iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycrnych

W ograniczonym zaktesie okeedlonym w powyzszej decyzji

_ zostal whisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja nr 1481/99/U

Optata skarbowa zgodnie z vstawq z dniz 16 listopada 206 1. o eplacie skarbowej {Dz. U. Nr 225, poz. 1635,
z poin. zm.) w kwocie 1721 zosmia wplacona w dniu 09.06.2009 £. na rachunek bankowy Duzielnicy Srddmiescie m.
st. Warszawy, nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, zgodaie z pokwitowaniem pozostajscym w akiach sprawy.

Z upowainisFnag
GEOWNESD IKSPEKTORE WADZORY RUDOWIANEGD
DYREKTOR 5»5?'?;? ;c;xf SEASS | uiOoKOW
N : &MJMKE
A L{!én wyzsiigka

. 1.) Pan Wiestaw Borowski
Zargba ul. Wesola 10
59-800 Lubait

Zala




WOJEWODA JELENIOGORSKI
Jelenia Goéra, 4 grudnia 1998r.

PNB/UB- 97/98

DECYZJA Nr 44/98/JG

Na podstawie art 13 ust.1 pkt.1i 2, ust 3i4, art. 14 ust 1 pkt.5, ust.3 pkt.2i 4,
art 16 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z
p. zm.), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 KPA oraz § 3 ust.1, § 5 ust.6 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 19%4r. w
sprawie samodziefnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

NADAJE
Panu Wiestawowi Ryszardowi Borowskiemu

technikowi elekirykowi
ur. 14 iutego  1958r. w Dziatdowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
| urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowartia oraz kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Uprawnienia te stanowig podstawe do projektowania oraz kierowania budows i
robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji i urzadzen niskiego napigcia
(wraz z przytaczami) w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz innych
budynkéw © kubaiurze do 1000m° i prostej funkeji technrologicznej, takich jak
magazyny, niewielkie obiekty handiowe, warsztaty rzemiesinicze.

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie stanowig rowniez podstawe
do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych i
wykonywania panstwowego nadzoru budowianego.

Od decyzji niniejszej przysluguje odwotanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowianego za posrednictwem Wojewody Jeleniogdrskiego w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania. 1

Otzymuje. y - LY N S o
Pan Wiesiaw Borowski ' commme
59-800 Luban Slagki
ul. Mieszka Il 8/55




® POLSKA

P I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnyri:
WEKP-3K2-X16-5RZ *

Pan Joachim Borowski 0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/7163/02

adres zamjeszkania ul. Mazurska 6, 62-041 Puszczykowo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31,

Zatwiadcienie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022:01-15 roku preez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskie] Okrégowe] izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzadénia 2001 . o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450} dane w postaet
elektraniczne] opatrzone bazpieczaym podpisern elektroniczaymi weryfikowanym pry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s5
réwnowazné pot wegledem skutkdw prawnych dokumeniom gpatrzonym podpisami wlasnorecznymi,)

* Weryfikacjs poprawnosc danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzic.za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiatczenis na

stronie Poiskie] Iiby Iniynizrdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiaiciwe] Okrggowej lzby Indynigedw
Budawnictwa.




® POLSKEA
b2 B A
INIYNIEROW
BUDOWNILTWA

Zaswiadczenie
o numerzs weryfikacyinym:

DOS-A79-RFE-277 *

Pan Wiestaw Borowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0152/01

adres zamieszkania Zargba ul. Wesota 10, 53-B00 Luba#

jest cztonkiem Dolnodlaskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne],

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikawanym przy pomoey walnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczaey Rady Dolnadlgskie] Okrggowe) Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wraeénid 3001 1. o podpisie-elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
~— elektronicinet opatrzone bexpiectnym podpisemm elektronicznym werylixowanym priy pomocy wainego kwaiifikowanego ceryfikaty sg
rownowaine pogd wrglederm skitkdw prawnych dokuimentom spatrzonym podpisami wlasnorgeznymil.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w nintejszym zaswiadczeniu moing sprawdzi¢ za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polsiie] by Infynierdw Budownictwa www. pith.org.pl lub kontakiujar sie 7 bivrem whaiciwei Gkrggowai lzby iniynierdw
Budownictwa.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI ZGORZELEC UL. RZECZKI DOLNE
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ZGORZELEC

BRANZA ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Miejska Zgorzelee, 59-900 Zgorzelec ul. Domanskiego 7

2, Podstawa opracowania
Projekt powstal na podstawie umowy o wykonanie prac projektowych zawartej pomigdzy

Inwestorem a firmg , ElektroBor™ Maciej Borewski

Przy projektowaniu czesci elekirycznej korzystano z nastepujacych materiatow:

o Norma SEP N SEP-E-001 Sicci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

» Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czeéé 1: Zasady ogélne
PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne

PN-CEN/TR 13201-2:2016-02 Oswietlenie drég - Czesé 1: Wytyczne wyboru klas
oswietlenia.

o PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog -- Czgsé 2: Wymagania eksploatacyjne.,

s  PN-ENI3201-3:2016-03 Oswietlenie drdg - Czeé¢ 3: Obliczenia parametrow
aswietleniowych.

e PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlente drog — Czgséé 4: Metody pomiaru efektywnosci
ofwietlenia.

¢ PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog — Czgsé¢ 5; Wskainiki efektywnosci
energetycznej.

*  Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczedstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

¢  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Czesé V
Instalacje elektryczne 1973 r.

» Rozporzadzenic Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo hudowlane
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyvezne
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Ustawa z dnia 21 marcal985 r. o drogach publicznych
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacii
inwestycji w zakresie drog publicznych

S —

Budvwa oswictlenia drogowego - Zgorselec ul. Rzeccki Dolne
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

s Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska
* Normy czynnosciowe i przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotyczace sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
Wykaz wlascicieli wladajacych
Wypisu z migjscowego planu zagospedarowania
Uzgodnienia branzowe
Wytveznych mwestora

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy oswietlenia

drogowego na dziatkach w migjscowosci Szyszkowa:

1 AM 01 Obreb 022502 1
37 AM 01 Obreb 022502 _1

Zakres opracowania
W zakres niniejszego projektu wchodza

¢ Montaz opraw oswietleniowvch
Montaz stupdw oswictleniowych
Wykonanie wykopu pod kabel
Uktadanie kabla nN oswietleniowego
Uktadanie rur ochronnych
Wykonanie polaczen
Wykonanie pomiardw
Ochrona od porazen
Ochrona przepigciowa
» Uziemienia

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa odwietlenia drogowego kablowego na dziatkach

wg wykazu powyzej w miejscowosei Zgorzelec ul. Rzeczki Dolne- Gmina Miejska Zgorzelec.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje oswietlenie drogowe.
Elementy zabudowy i budowli nie wystepuja na trasie projektowanej sieci kablowej o$wietlenia
drogowego.
Tak tez zaden obiekt budowlany ani budowla nie koliduja z zakresem tematu opracowania
Opinia  geotechniczna + Geotechniczne warunki posadowienia obicktow
budowlanych
W dwach migjscach projektowanych stupéw dokonano badawczych wiercen w celu ustalenia
waruntkdw geotechnicznych terenu,
W oparciu o powy?sze wicrcenia oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektdéw budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 roku
Poz. 463) stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycja tj. budowa kablowej linii
oswietlenia wraz z zabudowa stanowisk stupowych wystepuja proste warunki gruntowe.
Projektowane urzadzenia nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektow budowlanych o statystycznie
wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Diatego nie
zachodzi konieczno$é wykonania opracowania ustalajacego geotechniczne warunki
posadowienia obicktdw jak wyzej.
wg paragrafu 4 ust.2 pkt. 1 warunki gruntowe proste
wg paragrafu 4 ust.3 pkt. | | kategorig geotechniczna
Rozwigzania katalogowe posadowienia shupdw przyjete dla gruntu $redniego zapewniaja
stabilnos¢ projektowanych stupéw przy sitach wystepujacych od parcia wiatru.

Budowa odwietlenia drogewege  Zgarzelec ul. Reeccki Dolne



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowal:
8. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie wykonanie linii kablowej nn zasilajacej stupy oswietleniowe aswietlenia
kablowego. Dtugos¢ linii kablowej wynosi : wyvkop pod kabel 374 mb, kabel YAKXS 4x335
mm? — 428 mb.
9. Zestawienie powierzchni terenu
Nie dotyczy
10. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabvtkdw 1 nie podiega
ochronie na podstawie wypisu z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu w migjscowosci Zgorzelec-Gmina
Miejska Zgorzelec.

11. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej
Nie dotyezy.
12. Informacja i dane wg art.5 PB

Inwestycja w czgsci elektryeznej nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

Spelnia wymagania podstawowe w zakresie konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony rodowiska, ochrony przed halasem i drganiami — siec
kablowa oswietlenia drogowegoe wykonana bedzie z  powtarzalnych  rozwiazan
konstrukcyjnych i materiatow ogolnie dostepnych do obrotu:

o Slupy aluminiowe o wysokoéci 7 mb
» Kabel oswictleniowy typu YAKXS 4x35 mm’
*  Oprawy o$wietleniowe typu LED
s Wysiggniki rurowe aluminiowe typu WR
Wybudowane zadanie inwestycyjne z zastosowaniem materialéw w/w nie maja negatywnego
wplywu na Srodowiske i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty sasiednie.
13. Obszar oddzialywania obicktu
Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomo
-sci znajdujacych sig na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia
drogowego oraz ureguiowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektéw i granic
nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i
ochrony przeciwporazeniowej:
- PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe™,
- PN-92/E-05009/41 . Ochrona przeciwporazeniowa”.
Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napigcia nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomoscei.
Nieruchomosci te nie znajdujg sig w obszarze oddzialywania planowanego obiektu.
Projektowana linia kablowa przebiegaé¢ bedzie w dziatkach miejskich, a mianowicie w pasie (dziatka
nr 1, 37— wiasciciel UM,) w odleglosei ok. 1,5 m od granicy przyleglych dzialek, na glebokosei 0,7 m.
14, Informacja i dane o zagrozeniu dla Srodowiska
Inwestycja w czesci elektrycznej nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.
15. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

Budeowa oswietlenia drogowego —-Zgorzelec ul. Reeczki Dolne



BUDOWA SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ

TEMAT ,
DO 1 KV- OSWIETLENIE
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie
ZADANIE ~Budowa oéwietlenia drogoweqo na terenie Gminy Zgorzelec
w migjscowosci Zgorzelee ul. Rzeczki Dolne”
LOKALIZACJA dz.nr: 1, 37

AM 1 obreb: 0225302_1 Miasto Zgorzelec
Jednostka ewidencyina: 022502_1 Miasto Zgorzelec

ADRES OBIEKTU |Zgorzelec ul. Rzeczki Dolne

KATEGORIA
OBIEKTU XXV|
INWESTOR
Gmina Miejska Zgorzelec
59-900 Zgorzelec, ul. Domanskiego 7
PROJEKT
STADIUM

TECHNICZNY

Sprawdzajacy

(Imie | Nazwisko)

Specjalnosc
Numer uprawnief

mgr inz. Joachim Borowski 223/90/PW. WKP/IET163/02

Instalacyjna — elekiryczna

Projektant

{fmig i Nazwisko)

Specjalnosé
Numer uprawnien

inz. Wiestaw Borowski

Instalacyjra - elekiryczna
44/98/JG, DOSAE/0152/01

Asystent projektanta

{Imie | Nazwisko)

Specjalnosé
Numer uprawnien

Maciej Borowski




Spis tresci projektu technicznego

1. Dokumenty dolaczone do projektu

1,
2.

Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnient budowlanych projektanta
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosei projektanta

do wlasciwej 1zby samorzadu zawodowego
Kopia decyzji o nadaniu uprawniet budowlanych sprawdzajacy
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajacego

do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
Oswiadczente projektanta o sporzadzeniu projektu zgodni

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

II. Czes¢ opisowa

I.  Opis stanu istniejgcego

2. Sieé oswietleniowa - zasilanie
Projektowane oswietlenie kablowe
Ukladanie kabli

Wykaz podstawowych materiatow
Charakterystyka instalacji zewnetrznych
Opis nazw wlasnych

Ochrona przeciwporazeniowa

Dane charakterystyczne obiektu

oo e L

IIL. Czes¢ rysunkowa
Rys. 2 Schemat jednokreskowy

str.2

str.3
str.4

str.3

str.6

str.7
str.7
str.7
str.7
str.8
str.8
str.§
str.t3
str.f3



OSWIADCZENIE

Zgodnie 7 art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (Dz.1. 2021 poz. 2351 ze zm.) oswiadezam, ze
opracowany przeze mnie projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obo-
wiazujacymi przepisami, jako projektant/sprawdzajacy projektu budowlanego czesci elek-
trycznej zamierzenia budowlanego pod nazwg ..Budowa sieci o$wietlenia ulicznego w miej-
scowosci Zgorzelec ul. Rzeczki Dolne” zostal zaprojektowany 1 sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnich budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wie-
dzy technicznej oraz wytycznymi inwestora i jest kompletny z punktu widzenia cetu, ktoremu
ma stuzyé.

TEMAT BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
DO 1 KV- OSWIETLENIE

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczegs na zadanie
ZADANIE ~Budowa oswietlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec
w miejscowosci Zgorzelec ul. Rzeczki Dolne”

_ dz.nr: 1,37
LOKALIZACJA AM1 obreb: 022502 1 Miasto Zgarzelec

Jednostka ewidencyjna: 022502_1 Miasto Zgorzelec
ADRES OBIEKTU |Zgorzelec ul. Rzeczki Dolne

KATEGORIA XXV|

OBIEKTU

INWESTOR

Gmina Miejska Zgorzelec

59-900 Zgorzelec, ul. Domanskiego 7
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Poznan, 1390~07~15

Nr 223/90/PW

DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
de peinisnia samodzielnych funkeji technicznyeh
¥ budownictwiz

Ha vpodstawxie opar.4 ust.2., par.3 ust.l.par.8 ust.I,par.? i
par.id ust.t pkt 4 1it, @ rugzporZzadzenia Miaisira Gespodarki
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN/600/26/09 Warszaws, 2009-06- 4 £
EKIL

ZASWIADCZENIE

na podstawie art, 217 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 ¢, - Kodeks postepowania zdxzﬂnis_m;}fjnego - {2 U2 2000 1
Nr U8, poz. 1071, = poin. zm.) oraz art 882 ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy = dnin 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118, 2 péin. am) zaswiadcza sig, ze:

WIESLAW RYSZARD BOROWSKI
technik elektryk

uptawniony na mocy decyzji
Woiewody Jeleniogoiskiego

% dnia 04.12.1998 ¢, znak PNB/UB-97/98, Ni 44/ 981G

do projektowania oraz kierowania tobotami budowlanymi

w specjalnosel instalacyine) w zakresie sieci, instalacyi
i urzadzed elektryczaych | elektroenesgetgeanych

W ogreniczenym zakiesie okresloiym w powyzs2e) decyap

_zostal wpisany _
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 1481/99/U

Oplata skarbowa zpodnie 2 nstawa 2 dnia 16 Ystopsda 2006 ¢ o oplacic skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635,
z p&in. zm.) w kwocie 1721 2osiala wplacena w dniu 09.06.2009 1. na rachunek bankowy Dzielnicy Srédmiescie m.
st. Warszawy, nt 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, zgodnic 2 pokwitowaniem pozostajacym w aktach sprawy.

Z upowainising
GLAWKEG( IRSPEKTORG WATZORY BUDOWLANEGS
BYREKTOR ﬂmﬁ? RN SEARS | WHIDSROW
5 g’g’f i;-wvv o
AV W
Adng {é niszowhbc

. 1.} Pan Wiestaw Borowski
Zareha ul, Wesola 10
59-800 Luban

2. a/a



WOJEWODA JELENIOGORSKI
. Jelenia Géra, 4 grudnia 1988r.

PNB/UB- 97/98

DECYZJA Nr 44/98/JG

Na podstawie art 13 ust.1 pkt.1i2, ust. 3i 4, art. 14 ust.1 pkt.5, ust.3 pkt.2 i 4,
art-16 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowtane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z
p. zm.), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 KPA oraz § 3 ust1, § 5 ust.6 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

NADAJE
Panu Wiesfawowi Ryszardowi Borowskiemu

technikowi slekirykowi
ur. 14 lutego  1959r. w Dziatdowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Uprawnienia te stanowig podstawe do projektowania oraz kierowania budows i
robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacii i urzadzeni niskiego napiecia
(wraz 2 przylgczami) w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz innych
budynkéw o Kubaturze do 1000m’ i prostej funkcji technologiczne, takich jak
magazyny, niewielkie obiekly handlowe, warsztaty rzemiesinicze.

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie stanowig réwniez podstawe
do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych i
wykonywania panistwowego nadzoru budowlanego.

Od decyzji niniejsze] przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Jeleniogbrskiego w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania. (

Pan Wiestaw Borowski , L opncwpiniagg
59-800 Luban Staski
ul. Mieszka 1l 8/58




POLSKAR
i I B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-3K2-X16-5R2Z *

Pan Joathim Borowski 0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/7163/02

adres zamieszkania ul. Mazurska 6, 62-041 Puszczykowo

jest crlonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31,

Zadwiadezenie zostalp wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-61-19 roku przer:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wislkopolskie] Okregowei izby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postasi
elextroniczne opatrzone bezpiecznym podplsem elekurenicznym weryfikawanym przy pomocgy wainego kwalifikowanego certyfikatu 5q
rdwnowazne pod wagledem skutkow prawnych dokumentom spatrrenym potipisami wiasnoreczogmi.)

* Weryfikacje poprawncsci danych w niniejszym zaswiadezeniv moina sprawdzié 2a pomocy numeru weryflkacyinego zaswiadczenia na
stranie Poiskiej leby InZynieréw Budownictwa. wew plin.org.pl luh kontaktufac sie 2 biurem wiadchwe] Okeagowef Izby iniynieraw
Budownictwa.

o)



POLSKA

i 2 B A
INZYRIERGW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerzg wergfikacyjnym:
DOS-AT9-RFE-277 *

Pan Wiestaw Borowski 0 numerze ewidencyjnym DOS/IE/0152/01

adres zamieszkania Zareba ul. Wesofa 10, 53-B00 Lubar

jest cztonkiem Delnoélaskiej Okregowsj lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerawane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem. elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy waznego kwalifikowsnego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

lanusz Szezepanski, Prrewodniczacy Rady Dalnoéiaskisj Okregowe] izby iniynierdw Budownictwa,

(Zgodnie arl. § ust 2-ustawy 2 dmia 18 wrzesnia 2001 . o podpisie elektronicaiym (Dz.-U. 2001 Nr 130 poz. 1458) dane w- postaci
elekeronicznej opatrzene besplecinym podpisem elektronicrnym weryfikowanym przy pomody wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigiedem skutkdw prawnyeh dokumentom opatrionym podpisami wigsnorgeznymi.)

* Waeryfkacjg poprawnodci danyehw ninigjszym zatwiadcrenls moina sprawdzié za pamocy numeru weryikacyinego zatwiadcrenia na
stranie Polskie] [zby Infynierow Budowniciws www . pilb.org:.p! lub Kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okrerowe] tzby Iniynierdw
Budowniciwa.



OPIS

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI ZGORZELEC UL. RZECZKI DOLNE
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ZGORZELEC

BRAQJZA ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. Opis stanu istniejgcego
Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje o$wietlenie drogowe.
2. Sie¢ oSwietleniowa - zasilanie
e Zgodnie z warunkami uzyskanymi od UM Zgorzelec
3. Projektowane oswietlenie kablowe
¢ Przed przystgpieniem do robot zasadniczych nalezy zlokalizowad i oznaczyé kolizje z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
¢ Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowac, zas roboty w ich obrebie wykonywaé
recznie
¢ Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz zgodnie #
obowigzujacymi przepisami bhp.
* W migjscu wskazanym na mapie sytuacyino-wysokosciowej zabudowaé shupy
oswictleniowe z fundamentem i oprawami oswietleniowymi zgodnie z rys I/E
¢ Pomiedzy zabudowanymi shupami oswietleniowymi ulozyé linig kablowa kablem typu
YAKXS 4x35 mm® o tacznej dtugosci 428 mb
s Diugosc wykopu pod kabel wynosi 374 mb
* Nadnie wykopu w ziemi rodzimej utozy¢ bednarke ocynkowang 30x3 mm i przysypaé
ziemig z wykopu
*  Wykona¢ potaczenia elektryvezne zgodnie z rys.2/E,
* Pod droga wykonac¢ przejscie metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z
zastosowanicm rury ochronnej DVK lub PE-HD o $rednicy 75 mm fub 110 mm
* Roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujgeymi przepisami bhp.
Zmierzona rezystancja uziomow nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q przy stupie
o$wietleniowym stosujac przeliczniki rezystywnosei gruntu.
¢ Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z zataczonymi uzgodnieniami oraz zawartymi
uwagami 1 wytycznymi:
o Uzgodnieniem UM Zgorzelec
o Uzgodnienic z Narada Koordynacyjna — Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

4. Ukladanie kabli

* Kable nalezy uktada¢ w rurze AROTA na dnie wykopu na warstwic ziemi pozbawiongj
kamieni oraz innych zanieczyszezen mogacych spowodowaé uszkodzenie kabla.

» Ulozony kabel nalezy zasypaé warstwa ziemi rodzimej 25 cm it ulozy¢ folie niebieska
na calej dtugosci wykopu.

*  Gigbokos¢ wlozenia kabla mierzona od powierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz 70
em.

* Na kablach, co 10 m. oraz z obu stron natozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace: nazwe



uzytkownika kabla, napigcie znamionowe, typ kabla, rok ulozenia. Ponadto na wszystkie

koncdwki kabli natozyC oznaczniki kierunkowe kabli zawierajace: nazwe uzytkownika

kabla, napiecie znamionowe, typ kabla, rok utozenia, kierunek utozenta kabla skad -

dokad, dlugo$¢ kabla oraz nazwe firmy ukiadajacej kabel.

Przy ukiadaniu kabli obowigzuje norma N-SEP E-004,

Przy kazdej stupie nalezy zostawic zapas kabla o dhigosci okoto 1,0 metra.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru robdt zanikowych

Wykonane roboty winny zostaé zinwentaryzowane geodezyjnie powykonawczo przez

uprawnionego geodete.

e Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy stosowaé zabezpieczenia dla osob
trzecich.

s Zajecie pasa drogowego uzgodnié z wlasciwym wiascicielem drogi.

* Roboty elektryezne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE oraz
normami.

5. WyKkaz podstawowych materialow

*  Oprawy oswietleniowe LED-36,1 W - 9 szt,
Shup aluminiowy anodowany 7 mb-9 kpl.
Fundament B-60— 9 szt.
Kabel YKXS 4x35 mm?® — 428 mb
Bednarka ocynkowana 30x3 mm — 374 mb
Rura Arota € 75 mmn — 374 mb
Rura PE-HD @110 mm
Przewody : YDY 3x2,5 mm”.

6. Charakterystyka instalacji zewnetrznych

o Obwod odwietlenia drogowegoe L1/1
Rodzaj obiektu: linia kablowa oswietlenia nn
t.aczna dhugosc linii kablowej: 428 mb
Dlugesé wykopu ped kabel — 374 mb
Poczatek linii: zaciski pradowe w stupie nr L1/1
Koniec linit: stup nr L1/9
Oprawy oswietleniowe LED 36,1 W—9 kpl.
Stup aluminiowy anodowany 7 m —9 kpl.
Fundament B-60 — 9 kpt.
Sterowanie programatorem astronomicznym
Typ kabla : YAKXS 4x35 mm?

00 00 0 o0 o0

7. Opis nazw wlasnych:

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

¢ budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduie rozszczelnienia komory optyeme])
material korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane plaskie

montaz na wysicgniku lub stupie o srednicy 48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezpoérednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-107 (montaz
bezposredni) lub 0-15° {montaz na wysiegniku)




budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznege orae modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — (K09

szczelnosé komory oplycznef — 1P66

szezelnosc komory elektrycznej — P66

wyglad, styl i wielkosé oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty: 36,1 W
znamionowe napiecie pracy — 230V/30Hz

vktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnaterm DAL
ochrona przed przepieciami — 1 0kV

klasa ochronnosei elektrycznej: I lub 11

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

&« & & » @

rodzaj Zrodha dwiatta — LED

strumign $wictlny Zrodet $wiatta: 40001m

zakres temperatury barwowe) Zrodet §wiatta - 3900-4300K

utrzymanie strumignia $wictlnego w czasic: 90% po 100 000h (zgodnie z [ES LM-80 - TM-21)

wartosei wskaznika udziatu wiatta wysvlanego ku gdrze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245:2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé Zrodlowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nic powinna by¢ wieksza nizr 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnosc ukladu optyeznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CF oraz posiadac deklaracje zgodnosci
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3} oraz
zachowanie rezimdw produkcji i jej powtarzalnosel, zgodnie z Typem $ wg [SO/IEC 17067, certyfikat ENEC
lub réwnowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawcrzego potwierdzajacy
wiarygodnosé podawanych przez producenta parametrdw funkcjonalnyeh deklarowanyeh w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc. skutecznodé swietlna,
temperatura barwowa, strumien §wietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

SMART LABEL

Oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszezenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekecie. Kod QR poprzez uizycie dedykowanej aplikacji producenta umozhiwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

parametry:
fotometryczne: iloé¢ i rodza) diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka:
elektryezne: moe, wspdtezynnik mocy dia mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego zasilacza
oraz profil jego wysterowania;
mechaniczne: stopien 1P, stopien IK, kolor, waga, sposob montazu:
dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;
instrukeji serwisowania w przypadku nieprawidiowego dzialania oprawy odwietieniowej;
listy czedci zamiennych wraz 7 kodami producenta
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Dobér opraw nalezy przed zlozeniem zaméwienia uzgodni¢ z Urzedem Miasta Zgorzelec,

Ogélny opis slupéw

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 7 m 7 wysiggnikiem o
dlugosci 0,5 m, kat nachylenia wysiggnika 5 stopni, Ksztaft stupa oraz wysicgnika
przedstawiony na zalgezonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokos¢
zawieszenia oprawy 7 m. Stup 1 wysiegnik anodowany na kolor inox potwierdzony
z inwestorem na bazie wzornikow koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy
podstawie minimum {i 146, podstawa stupa o wymiarach 320x 320, rozstaw $rub 250 x
250 .co zapewnia stabilnogé calej konstrukcji. Shup i wysiegnik zabezpieczony technologia
anodowania o0 minimalnej grubosei powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw.,
Stup powinien posiadad¢ deklaracje whasciwosci uzytkowych sygnowana znakiem CE
wystawlona przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 12 lat
z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.



Przykladowy wizerunek shupa

et Przykladowy wizerunek wysiegnika
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PROJEKT TECHNICZNY
o

Fundamenty
Dane techniczne:
* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,
* kofice Srubowe cynkowane ogniowo,
 w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na konicach $rubowych w migjscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa
korozyjnego
* otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,
* powierzchnia zewngtrzna pokryta srodkiem tmpregnujacym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza si¢ zastosowanie opraw réwnowaznych co znaczy nie gorszych niz
zapropenowane w przedmiocie zamowienia.

- korpus oprawy nie moze mie¢ mozliwosci zluszczania odpryskiwania odchodzenia farby
przez caly okres uzytkowania. Przy zastosowaniu innego materialu dostarczy¢ gwarancje ze
stronty producenta pod rygorem wymiany korpusow przez caly okres uiytkowania.

- rownowaznosei nalezy potwierdzi¢ szezegélowymi obliczeniami na podkladzie,

- nie dopuszcza sig stosowania opraw z wyciagnietym radiatorem na powierzchnie oprawy
poniewaz wplywa to na zbieranie si¢ zanieczyszezen ze Srodowiska naturalnego.

- oprawa rownowazna ma nawigzywac stylistycznie do zaproponowanej oprawy.

- gwarancja na stupy producenta pe zakonczeniu gwarancji wykonawey ma przechodzié
bezposrednio na inwestora. Minimalne okresy gwaraneji producenta na stupy 12 lat na
oprawy 5 lat gwarancji.

Budowa oswietlenia drogowego - Zgorzelec ul. Reeczhki Dolne
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PROJEKT TECHNICZNY

Przed zlozeniem zaméwienia na materialy nalezy uzyskaé pozytywna opini¢ Urz¢du Gminy
Miejskiej Zgorzelec.

8. Ochrona przeciwporazeniowa
Dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem w sieci nn — SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA w uktadzie TN-S.

Ochrone przeciwporazeniowg rozwiazaé zgodnie z norma N SEP-E-001/2003
Réwnolegle z kablem wzdhuz trasy utozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 30mm x 3mm.
Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wielkosci 1082,

Po wykonaniu sieci wykonac pomiary kontrolne .
9. Dane charakterystyczne obiektu

Kable typu YAKXS 4x35 mm?* -428 mb

Wrykop pod kabel -374 mb
Oprawy oswietleniowe LED 36,1 W—9 kpl.

Shupy oswietleniowe aluminiowe 7 m -9 kpi.

Napi¢cie robocze 230/400 V

Kategoria obiektu — XX VI

o Wspdlczynnik wielkosci obiektu — 1,5
o  Parametr - dlugosé L. = 428 mb

e

Budowa oswietlenia drogowego — Zgorzelec 1. Rzeczki Dolne
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BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

TEMAT !
DO 1 KV- OSWIETLENIE
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie
ZADANIE .Budowa oéwietlenia drogowego nz terenia Gminy Zgorzelec
w miejscowosci Zgorzelec ul. Rzeczki Dolng”
dz.nr: 1,37
LOKALIZACJA AM 1 obreb: 022502_1 Miasto Zgorzelec
Jednostka ewidencyjna: 022502_1 Miasto Zgorzelec
ADRES OBIEKTU |Zgorzelec ul. Rzeczki Dolne
KATEGORIA x x
OBIEKTU VI
INWESTOR o
Gmina Miejska Zgorzelec
59-900 Zgorzelec, ul. Domanskiego 7
STADIUM

BUDOWLANEGO




Spis tresci projektu technicznego

Informacja dotvczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
Uzgodnienie z UM Zgorzelec
Narada Koordynacyjna

b2 b=

str. 2
sfr.5
sir.7



TEMAT BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
DO 1 KV- OSWIETLENIE

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie
yBudowa oéwietlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec

ZADANIE w migjscowosci Zgorzelec ul. Rzeczki Dolne”
dz.nr: 1,37
LOMLIZAC]A AM 1 obrgb: 022502_1 Miasto ZgOFZE'leC

Jednostka ewidencyjna: 022502_1 Miasto Zgorzelec

ADRES OBIEKTU | Zgorzelec ul. Rzeczki Dolne

KATEGORIA XXVI
OBIEKTU
INWESTOR
Gmina Miejska Zgorzelec
39-900 Zgorzelec, ul. Domariskiego 7
INFORMACJA
STADIUM DOTYCZACA

BRIROFZ2

Sprawdzajacy
(Imig | Nazwisko)

Specjalnosé
Numer uprawnien

mgr inz. Joachim Borowski

Instalacyjna ~ elektryczna
223/90/PW, WKPAE7163/02

Uprd

20.03.202@5¢
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Projektant
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inZ. Wiestaw Borowski
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oraz Kig

Opracowat
(Imig { Nazwisko)

Specjainosc
Numer uprawnien

Data

upr. nr 44/98/.G

 Rodpis

Maciej Borowski

Etel

20.03.2022
ul. B.




INFORMACJA

DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH.
Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla robot budowlano-

montazowych polegajacych na budowie sieci kablowe] oswietlenia drogowego w migjscowosci
Zgorzelec ul. Rzeczki Dolne:

1 AM 01 Obreb 022502_1
37 AM 01 Obreb 022502_1

oraz budowie zasilania poprzez wpiecie do istnigjace) sieci energetycznej.
Roboty budowlano-montazowe objete zakresem prac inwestycyjnych nalezy wykonywacé w
nastepujacej kolejnosci:
Przejecie placu budowy od inwestora
Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
Wykonanie wykopu pod kabel
Utozenie tadimy stalowej
UtoZenie kabla projekrowanego
Montaz fundamentow
Montaz shupdw oswietleniowych
Wykonanie potaczen
Pomiary sprawdzajace
Wykonanie odbioru z inwestorem
Plantowanie terenu po wykonywanych pracach
Wrykonanie pomiarow powykonawczych
Zinwentaryzowanie wykonanego przytacza
Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego
1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W obregbie prowadzonyeh robot wystepuja nastepujace sieci infrastruktury miejskiej:
¢ Napowietrzna t kablowa sie¢ energetyczna
¢ Sie¢ wodociagowa | kanalizacyjna
o Sie¢ gazownicza
e Ogrodzenia
*  Wjazdy na posesje
2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
Elementy mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:
» Czynne elektroenergetyczne sicei
¢ Czynne sieci wodociggowe
s (Czynne sieci gazownicze
e Czynne wjazdy na posesjc
*» (Czynne drogi gminne
Prace w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych wykonywaé zgodnie 7 instrukcja organizac)i
bezpieczne] pracy w energetyce
3. ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPI('T PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH
o Prace na wysokosci — nalezy stosowac¢ zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci zgodnie z
instrukcja BHP.
o Prace przy czynnych urzadzeniach — czynnosci taczeniowe i przygotowawcze miejsca pracy
o Prace wynikajace z prowadzenia wykopow

* & & & & & & * & & &+ 4 8
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Budowa oéwiellenia drogowego — Zgorzelec ul. Rzec=ki Dolne



o Prace wynikajace z montazuy
0 Prace wynikajace z uktadania linii kablowych i napowietrznych nN
4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENTEM DO ROBOT SZCZEGOLNIFE NIEBEZPIECZNYCH
Instruktaz dla pracownikow prowadzony bedzie przed przystapieniem do robét mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia
energetyczne oraz zaswiadezenia o ukoficzeniu kursu BHP i Ergonomii Pracy, Potwierdzenie
odbytych instruktazy w dzienniku budowy i zeszycie szkolen BHP.
W czasie realizacji wyzej opisanego zadania inwestycyjnego wystepuja roboty szezegoinie
niebezpieczne:
o Prowadzenie prac przy budowie sieci napowietrznych
o Wykonywanie pomiarow elektrycznych
o Wykenanie polaczen i préb napigciowych
5. SRODKI TECHNICZNE I ORGAN IZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
Zapobieganie niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot budowlanych powinno by¢ realizowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robat budowanych ( Dz.U nr 47 z 2003 r. poz. 401) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz. U nr 178 2 2003 . poz. 1745),
» Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
o wydzielenie migjsc pracy w strefach szezegélnego zagrozenia, (np. miejsca pracy zurawia)
dla uniemozliwienia dostepu osob postroniiych,
O stosowanic urzadzel i sprzetu o wymaganych parametrach technicznych, posiadajacego
wymagane atesty oraz w niezbednej ilosci, gwarantujacej bezpieczne wykonanie prac,
© oznakowanie przejazdow i przejsé ewakuacyjnych i utrzymywanie ich we wiasciwym
stanie,

o tablice informacyjne i elementy zabezpieczajace przejscie chodnikiem oraz przejazd
pojazdéw drogg

O sprzet zabezpieczajacy prace na wysokosciach (kaski, szelki, liny 1.t.d.}

© tablice ostrzegawcze 1 informacyjne dla osoh postronnych

» Srodki organizacyjne:

o wykonywanic wszystkich prac przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje pod
nadzorem oséb do tego uprawnionych,

o wykonanie planu organizacji ruchu w rwigzku z prowadzonymi pracami w poblizu i w

obrebie terenu budowy,
¢ oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z przepisami miejsc prowadzonych robét,
O stosowanie przez pracownikéw wymaganego sprzg¢tu ochrony osobiste] i s$rodkéw
bezpieczenstwa,
o informacja o zagrozeniach i zachowanic szczeghlnej ostroznodci przez osoby
sprawdzajace, sprawujace nadzory
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania 1 przestrzegania zalecen PLANU
BEZPIECZENSTA I OCHRONY ZDROWIA na budowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawierajgeym
wymagania BIIP zgodnie z:
- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas
wykonywania robot budowlanych
- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki  w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdseniach i instalacjach energetyeznych
- Instrukcja bezpiecznej pracy
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych w pasie drogowym nalezy opracowaé plan organizacji
ruchu zastgpezego zgodnie z przepisami o drogach publiczavch .
Wyposazy¢ pracownikéw w sprawne srodki pracy to jest narz¢dzia, urzadzenia i $rodki ochrony
osobistej.
Nalezycie oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy
Prace w poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ pod nadzorem wlascicieli tych sieci .
Po zakoficzeniu robét teren budowy uporzadkowaé .

Budowa ofwietlenia drogowego - Zgorzelec ni. Reeczki Dolne



Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlano-montazowych wykonawca powinien
opracowa¢ instrukcjg bezpiecznego ich wykonywania o zapoznaé z nia pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robdt.
PRZEPISY

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i i higieny pracy tekst jednolity

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r r w sprawie
najwyzszych dopuszezalnych stgzen i natezen czynnikdw szkodliwvch dla zdrowia w $rodowisku
pracy

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 2 lutego 2011 w sprawie badan i
pomiarow czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politvki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacja urzadzef, instalacji i sieci

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

* Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

* Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi

¢ Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawic bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatac)i maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

* Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych

* Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac
wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej

® Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac , ktdre
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw
podczas pracy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Budowa oswiedenia drogowego — Zyorselec ul. Rrecchi Daoine



. T Zgorzelec, 2022-01-13
WI.272.19.2021

Pan
Maciei B xi
ElektroBor

ul. Krzywoustego 2B lok. 26
39-800 Lubart

Odpowiadajgc na pismo z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia
przedtozonej koncepeji projekiu budowlanego budowy o$wietlenia drogowego przy ul
Rzeczki Dolne w Zgorzelcu, realizowanego w ramach umowy nr W1.272.19.2021 z dnia
14 maja 2021r. niniejszym uprzejmie informuje, iz po zapoznaniu sie z przedlozong
koncepcjg uzgadnia si¢ pozytywnie przedstawione w niej rozwiazania techniczne,
materialy oraz szacowane koszty inwestycji.

Sprawg prowadzi:
Adam Maliwtecki
Tel. 75-77-535-927



Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzone]} przez Staroste Zgorzeleckiego sposobem elektronicznym.
Termin zakonczenia narady: 2022-08-29

Znak sprawy: GK.6630.3.2022

Whioskodaweca: ElektroBor Biuro Projektowe Maciej Borowski
59-800 Luban, ul. Bolestaw Krzywoustego 2B/25, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Rzeczki Dolne, dz. nr 1, 37

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna
Informacje uzupetniajace:

Sie¢ elektroenergetyczna
Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Izabela Michalak = Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Whynik narady (ckresla Przewodniczgcy narady koordynacyinej po jej zakaorczeniu):

jednomysiny i pozytywny
Protokolant: 1zabela Michalak

Uzgodniono tres¢ protokotu z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg Srodkow
komunikacji elektronicznej.

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz  [Stanowisko/tresé uwagi Podpis
Lp. [Imie i nazwisko osoby,
ktéra ten podmiot

reprezentuje:
1. |DSS OPERATOR SPOLKA pozytywne bez uwag
AKCYINA
Brak uwag
Tadeusz Dagbrowski
2. |Liwiro Sp. z 0.0, pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie

3. |NETIA 5.A. pozylywne z uwagami

Krystian Wateha OPINIA ROBOCZA
UWAGI do narady koordynacyjnej
GK.6630.32022

Dotyczy: Projekt sieci
elektroenergetycznej oswietleniowej,




mail: nadzory@netia.pl oraz pisemnie.

KABLE SWIATEOWODOWE W KANALIZACII
1]

Imieg i nazwisko osoby wystawiajace]
uzgodnienie: Krystian Wateha

Tel 601 181 246

Orange Polska S.A,

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Polska Spatka Gazownictwa
sp. Z 0.0.

Robert Porwisz

pozytywne z uwagami

Gazownia w Zgorzelcu: W nawigzaniu do
prowadzonej korespondencji w sprawie
rozbudowy:

Projekt sieci elektroenergetycznej
os$wietleniowej, w m. Zgorzelec, ul.
Rzeczki Dolne, dz. nr 1, 37, sprawa GK.
6630.3.2022, uzgadniamy n/w schemat
zagospodarowania terenu jw. z
nastepujgcymi uwagami:

1. W obrebie opracowania
projektowego, w miejscu przebiegu i
wpiecia nowoprojektowanej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowana jest
sie¢ gazowa sredniego cisnienia:

. Zgorzelec, ul, Francuska - sie¢
gazowa dn 160 sr/c,

. Zgorzelec, ul. Rolna - sie¢ gazowa
dn 160 sr/c,

. Zgorzelec, ul. Rzeczki Dolne - sied
gazowa dn 160 Sr/c.

2. Nalezy zachowac normatywne
odlegtosci poziome i pionowe stosujac
przepisy

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn.
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
sleci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. z
2013 r. poz. 640)

3. Przy zblizeniach gazociggdw do
elementdédw projektowanego uzbrojenia
odlegtosé

miedzy powierzchnig zewnetrzng
gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia powinna wynosié nie mniej niz




rzeczywiste potozenie
sieci gazowe] w gruncie, w tym rzedne i
posadowienie.
10. Nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych urzadzen gazowych, ktore z
przyczyn od
nas niezaleznych nie zostaly umieszczone
na mapie geodezyjnej, jak réwniez nie
wyklucza sig rozbieznosci pomiedzy trasa,
gazociggow zainwentaryzowanych na
mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem,
11. Wykonawca robot budowlanych
zZwigzanych z budowag sieci
elektroenergetycznej zobowigzany jest
powiadomi¢ Gazownie w Zgorzeicu o
zamiarze ich rozpoczecia z 14 dniowym
wyprzedzeniem.
12. Powyzsze uzgodnienie jest wazne
na okres jednego roku liczac od daty
wystawienia
niniejszego pisma. Odpis pisma nalezy
dotaczy¢ do projektu. Prosimy réwniez
o przekazanie informacji wykonawcy w/w
zadania, ze prowadzenie robét sprzetem
mechanicznym w poblizu sieci gazowej
stanowi zagrozenie dla zycia | mienia. W
przypadku uszkodzenia sieci gazowej
podczas realizacji przedmioctowego
zadania, oprocz kosztdw usuniecia
uszkodzenia i pokrycia strat gazu, podmiot
realizujacy zadanie bedzie obcigzony
dodatkowymi kosztami z tytutu

odszkodowarn dla odbiorcow z
tytulu przerw w dostawie gazu, naprawy
urzadzen

pomiarowych na punktach wejscia
do systemu dystrybucyjnego, o ile ulegng

one uszkodzeniu w wyniku
zaistniatego zdarzenia. W zwiazku z
powyzszym nalezy

zleci¢ z 14-to dniowym
wyprzedzeniem nadzor nad pracami w
obrehie czynnych

gazociggdéw Gazowni w Zgorzelcu
ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec.

Polskie Sieci

Elektroenergetyczne S.A.

Lech Tatarski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji

pozytywne bez uwag




kablowych nN, SN nalezy ustali¢ za
pomocy przekopéw kontroinych,
wykonanych recznie {bez uzycia sprzetu
mechanicznego).

6. Kategorycznie zabraniamy
prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2.0 m od zlokalizowanych
przekopem kontrolnym kabli
elektroenergetycznych nN, SN.

7. Wszelkie prace w poblizu i na
istniejacych urzadzeniach energetycznych
wlasnosci TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Jeleniej Gorze nalezy
wykonywac z zachowaniem szczegodlnych
srodkdéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych Regionu Luban (kontakt
Pan kukasz Sarzynski tel. 75 889 3211), a
nastepnie zgtosi¢ w celu odbioru robot
zanikowych.

8. W miejscach zblizen i skrzyzowan
projektowanej sieci z istniejacymi liniami
kablowymi, nalezy rowniez zaprojektowac
tymczasowe zabezpieczenia istniejacych
kabli przed ich osuwaniem sie w wykop
pod projektowang siec.

9. W przypadku zmiany rzednych
terenu, nalezy zachowac gtebokosci
utozenia linii kablowych w ziemi, mierzonej
prostopadle od powierzchni ziemi do
gdrnej powierzchni kabla zgodnie z norma,
N SEP-E-004.

10. Z uwagi na wystepujqce
skrzyzowania/zblizenia planowanej
inwestycji z napowietrznymi liniami nN,
nalezy przy prowadzeniu robot stosowacd
bezpieczne metody pracy i zachowujac
szczegoOlne srodki ostroznoscl z
obowigzujacymi normami i przepisami.
11. Przed przystapieniem do prac w
odlegtosci mniejszej niz:

. 3 m od skrajnych przewoddw linii
napowietrznych nN,

nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy
ze Spotka eksploatujgcy siet (kontakt jw.).
Odlegtodci powyz2sze dotyczg réwniez
uzycia dzwignic, liczac odlegtosé od
najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.

12. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w
ten sposdb, aby nie naruszac ustojow
stupdw linii jw., inaczej beda musiaty by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego




20, Trasy urzadzen energetycznych i
teletechnicznych sg orientacyine i nie
oznaczaja wyraZenia zgody na
wykonywanie robét ziemnych. Ze wzgledu
na bezpieczenstwo osob | mienia, w
przypadku kolizji lub zblizen i skrzyzowan
Z istniejacq siecig elektroenergetyczna, w
terminie 30 dni przed przystgpieniem do
robot wskazane jest wystgpi¢ do Spoltki
eksploatujacej sie¢ o odptatny nadzér
branzowy oraz wykona¢ reczne przekopy
kontrolne celem ustalenia doktadnej trasy
kabli.

21, Ponadto informujemy, ze na danym
terenie mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wlasnosciag TAURON Dystrybucja
S.A, Oddziat w Jeleniej Gdrze.

22. O nadzor stuzb energetycznych
nalezy wystapi¢ pisemnie na adres:
TAURON Dystrybucja S.A. Region Luban
ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia
Géra na minimum 30 dni przez
rozpoczeciem robodt budowlanych.

Do pisma nalezy zataczy¢ mape ze
wskazanym miejscem do nadzoru {prosze
powotaé sle na date | numer uzgodnienia
na naradzie koordynacyjnej) oraz projekt
zabezpieczenia ww. linii kablowych przed
uszkodzeniem na czas prowadzenia robot.

9. |Telewizja Kablowa TOMKOW |pozytywne bez uwag
Sp. 2 0.0.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
10. |Zgorzeleckie pozytywne bez uwag

Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z
0.0.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Woit/burmistrz wedtug whasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

Lp. |Imig i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:
1. |Burmistrz Miasta Zgorzelec [pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie

uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

AA



