SST -02

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE - CPV 45262311-4
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH - CPV 45110000-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie robot betonowych i
zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg.:

ROZBUDOWA O WINDE WRAZ Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA ( STREFY WEJSCIOWEJ)
W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU GMINNEGO WIELOFUNKCYJNEGO DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W MIEJSCOWOSCI WISNIOWA, NR DZ. 324

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych przebudowg, nadbudowg
i rozbudowg obiektu, a takze roboty rozbiérkowe niezbedne do wykonania w/w kolejnych etapéw
budowy.

1.3.1. Roboty remontowe — wyburzeniowe

- rozbidrka istniejgcych schoddw wejsciowych i wykonania nowych schodéw

- wymiana drzwi wejsciowych na parterze - powiekszenie otworéw drzwiowych wraz z
montazem drzwi - 2 -szt.

- wykucie otworow drzwiowych w Scianach zewnetrznych celem montazu drzwi tgczacych
winde z budynkiem na | i Il pietrze, czeSciowo w otworze okiennym .

-zmniejszenie otwordw okiennych - 2 szt - | i Il pietro wraz z wymiana stolarki okienne;j.
-roboty wykonczeniowe - remontowe zwigzane z rozbudowa

1.3.2. Roboty betonowe

- Lawy fundamentowe betonowe (stopien zbrojenia ponizej min.) oraz
zelbetowe oparte na podtozu sprezystym uwarstwionym.

- Schody -Zbrojenie stalg AllIN, beton C20/25 — zbrojenie i

beton wg rysunkow konstrukcyjnych.

- Sciany fundamentowe zbrojone gorg wienicem 4 210 AllIN strzemiona
26 AllIN, beton C20/25.

-Sciany fundamentowe zbrojone gorg wieficem 4 fi 10AIIIN strzemiona
fi 8 All, beton C20/25.

-Strop zelbetowy w formie ptyty zelbetowej wylewanej na placu
budowy gr.12cm. Beton C20/25.

-Stropodach Zelbetowy w formie ptyty zelbetowej wylewanej na placu
budowy gr.12cm. Beton C20/25.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Cze$¢ G: ,Wymagania ogoine”™:
Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.
Konstrukcje Zzelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.




1.5.

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm?® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od
konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzagce do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera

2.

2.1.

Materiaty

Wymagania ogolne

2.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV
206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

Wymagania szczegotowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujgcych klasach wytrzymato$ciowych:
klasa 32,5 — do betonu klasy C20/25,
klasa 42,5 — do betonu klasy C25/30 i wyzszej,
- klasa 52,5 — do betonu klasy C30 i wyzszej.
b) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.
c) Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
d) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac¢ tylko badania podstawowe.
e) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
- dla cementu pakowanego (workowanego):

— skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
bokéw przed opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

- dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).



Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce — w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i
frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym
podtozu w taki sposéb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.

2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.

2.2.1.4. Domieszki do betonéw
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-
EN 934-6:2002.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac mieszanke betonowag
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwérni
(tzw. ,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkow technicznych D2.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042
oraz warunkoéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-
93215.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z
podziatem wg wymiarow i gatunkéw. Nalezy dgzy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego,
o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowac¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
Wszystkie elementy zelbetowe nalezy zbroi¢ stalg zebrowang (zgodnie z EC2) — wyjatek
stanowig siatki zgrzewane, ktére zgodnie z normg mogg by¢ wykonane z pretéw gtadkich)

2.2.4. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz
z tworzyw sztucznych.

Podkfadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999,

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowa¢ sie pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonows.

3. Sprzet



Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robaot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
— gietarkami,
— nozycami,
- prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do ukfadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— tatami wibracyjnymi,
— zacieraczkami do betonu.
5) do obrébki i pielegnaciji betonu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.S
4. Transport
Samochod ciezarowy, samochdd do transportu betonu, pompa do betonu, roztadunek reczny,
transport reczny.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.
UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiérek
- bez odzysku , jesli inaczej nie zakwalifikuje Inzynier Budowy.
llosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera
Wywdz materiatdw z rozbidrki — gdzie i jak decyduje Wykonawca
Gruz betonowy i ceramiczny mozna po skruszeniu w kruszarkach wykorzystac na
podbudowy i podsypki.
Elementy stalowe wywiez¢ w celu ztomowania.
Pozostate materiaty z rozbidrki wywiez¢ do utylizaciji.
Wywdz materiatdw z rozbidrki — gdzie i jak decyduje Wykonawca
llosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
5.2. Wymagania ogélne
Uwaga: nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na miejsce potaczenia istniejacych fundamentéw
z fundamentami projektowanymi. Prace te nalezy wykonywa¢ pod kontrolg uprawnionego
i doswiadczonego kierownika budowy.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.
—nowe elementy betonowe i Zelbetowe, poprzedzone wczesniejszymi wyburzeniami nalezy
wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig i zabezpieczeniami. Prace kontynuowaé¢ w koordynacji z
robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branzowymi,




—fundamenty w przypadku posadowienia na gruntach stabych lub wymagajgcych wymiany nalezy
wykonywaé na warstwie posredniej z chudego betonu lub z gruntéw sypkich (pospétki, piasku)
zageszczonych recznie lub mechanicznie,

- roboty fundamentowe przy budynkach istniejgcych nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscia.
Odkrycie fundamentéw budynkéw istniejgcych nalezy wykonywaé odcinkami nie dluzszymi niz
1,5m, a odlegtosdci miedzy tymi odcinkami nie moga by¢é mniejsze niz 4,5m. Réwnoczesnie nalezy
sprawdzi¢, czy poziom posadowienia istniejgcego budynku odpowiada zatozeniom przyjetym w
dokumentaciji projektowej. W razie stwierdzenia niezgodnosci nalezy stosowa¢ $rodki zapewniajgce
bezpieczenstwo istniejgcych budynkéw, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim,

—zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposdb zabezpieczajgcy od
uszkodzen i przemieszczenh podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej,
—prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata
wartosciom podanym w dokumentacji projektowej lub w przypadku braku danych wg Polskiej
Normy,

—przerwy robocze przy betonowaniu powinny znajdowaé sie w miejscach najmniejszych sit
poprzecznych. Powierzchnia w miejscu przerwania betonu powinna by¢ starannie przygotowana do
pofgczenia stwardniatego ze swiezym betonem,

—w okresie pielegnacji betonu nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym
dziataniem warunkow atmosferycznych, a w szczegdlnosci wiatru, deszczu i promieni stonecznych
(w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i
miejscowych warunkow klimatycznych,

Wykucia:

Przy wykuwaniu otworéw nalezy zastosowac belki stalowe. Belki stalowe nalezy tgczy¢ ze
sobg srubami oraz ptaskownikami oraz oprze¢ je na poduszce betonowej zbrojonej siatka
Rabitza (wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym)

6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagania ogolne
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999
oraz niniejszej SST.
- Sprawdzenie prawidiowosci wykonania konstrukcji betonowej i zelbetowej,
- sprawdzenie jakosci materiatdw i elementéw, zachowanie zaleceh technologicznych i
zgodnosci z projektem.
- zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem.
Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar
m?® — fawy i stopy Zelbetowe
m? — $ciany zelbetowe, schody
t — zbrojenie, marki stalowe
8. Odbior
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m® konstrukciji betonowej lub zelbetowej, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jako$ci wykonania robét na podstawie
wynikow pomiarow i badanh laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
. dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikow
prace pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,
oczyszczenie podtoza,
wykonanie deskowania z rusztowaniem,
pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,
oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
przyciecie, wygiecie i tgczenie zbrojenia,
montaz zbrojenia wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,
oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;j,
przygotowanie mieszanki betonowe;j,



utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
pielegnacje betonu,
rozbiorke deskowania i rusztowan,
usuniecie niedoskonatosci powierzchni,
oczyszczenie terenu robot z odpadéw i usuniecie ich poza teren robdét,
wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.
Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy:

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci  dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

4. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci

objetosci.

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
9.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alk.

10.PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
11.PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.
12.PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.
13.PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.
Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
14.PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh
obcych.
15.PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w
postaci gliny.
16.PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw min.
17.PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwo$ci.
18.PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego.
Oznaczenie wspétczynnika nasigkliwo$ci kapilarne;.
19.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
20.PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.
21.PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
22 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
23.PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
24 PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
25.PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
26.PN-89/H-84023.06  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
27.PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

29.PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania.
30.PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.
31. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdélne wymagania i
badania.

32.PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
33.PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.
34.PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
36.PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czesc¢ 1: Klasyfikacja.



35. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

36. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: wymagania dla  sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.
37. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty:

1.Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoséci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 360, z pdzniejszymi zmianami)




