SST -09
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DACH kod CPV 45260000-7
KONSTRUKCJA DREWNIANA
ROBOTY POKRYWCZE.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji dachowych drewnianych i stalowych, pokryé dachowych z blachy wraz z obrébkami
blacharskimi w zadaniu pod nazwa.:

ROZBUDOWA O WINDE WRAZ Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA ( STREFY WEJSCIOWEJ)

W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU GMINNEGO WIELOFUNKCYJNEGO DLA 0SOB

NIEPELNOSPRAWNYCH W MIEJSCOWOSCI WISNIOWA, NR DZ. 324

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji drewnianej, pokry¢ dachowych z blachodachéwki/papy termozgrzewalnej wraz z
obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

Dach:
e Dach dwuspadowy o kgcie nachylenia pofaci 2°

e Konstrukcja stropodachu z monolitycznej ptyty zelbetowej gr. 12 cm, spadek wykonany w
warstwie ocieplenia.

e Poszycie dachu z papy termozgrzewalnej na warstwie papy podktadowe;j.

e Obrobka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikéw antenowych, okien potaciowych,
Sniegotapdw, elementéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg kominéw. Zaleca sie
zastosowanie obrobek dachowych systemowych lub mozna wykona¢ indywidualnie z
blachy stalowej ocynkowane;.

e Ruryirynny spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych
z katalogiem wybranej firmy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepujg

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycji 1.3. stosuje sie drewno klasy K27 i klasy K33

wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33

Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75



Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24

Sciskanie w poprzek wiokien 7 7

Scinanie wzdtuz widkien 3 3

Scinanie w poprzek witékien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie 1/3 1/2

b) czolowe 11 11

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokdéw 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosc¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnosc¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
-dla tat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
— W szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
-dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— W szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz
+3 mm i -2 mm.
e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i =2 mm.
2.2. kgczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501



Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji drewnianej
2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob
aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacije
Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.
2.5. Papa termozgrzewalna
Wykonanie nowego pokrycia, dwuwarstwowo papg termozgrzewalng metoda zgrzewania:
- 1x papa podkfadowa na wktadce z widkna poliestrowego o gramaturze 200 g/m2, gr. min 4 mm
- 1x papa wierzchniego krycia z wktadkg z wtdkniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2 i grub.
min. 4 mm z bitumu modyfikowanego SBS, odksztatcenie poliestru w kierunku podtuSnym 40% i
poprzecznym 40%
- montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej tytanowo- cynkowej lub ocynkowane;.
- montaz pasa nadrynnowego zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej
2.5.1.warstwa podkfadowa
Wiasciwosci techniczne :
Gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 200 g/m2
Zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2
Maks. Sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/poprzek, min. 700/500 N
Wydtuzenie przy maks. rozciggu wzdtuz/poprzek, min. 40/40 %
Gietkos¢ w obnizonych temperaturach -25°C
Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w ciggu 2 h +100°C
Grubos$¢ 4 mm
Dtugos¢ rolki 7,5 m
Szerokosé¢ rolki 1,0 m
Gwarancja 10 lat
Certyfikat na znak bezpieczenstwa
Warunki stosowania:
Wykonywanie prac z zastosowaniem pap powinno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i szczegétowymi wytycznymi wykonywania izolacji zawartymi w
informaciji technicznej wyrobu.
2.5.2. warstwa wierzchniego krycia
Wiasciwosci techniczne :
Gramatura osnowy (wiéknina poliestrowa) 200 g/m2
Zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2
Maks. Sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/poprzek, min. 700/500 N
Wydtuzenie przy maks. rozciggu wzdtuz/poprzek, min. 40/40 %
Gietkos¢ w obnizonych temperaturach -25°C
Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w ciggu 2 h +100°C
Grubos$¢ 4 mm
Dtugos¢ rolki 7,5 m
Szerokosé¢ rolki 1,0 m
Gwarancja 10 lat
Certyfikat na znak bezpieczenstwa
2.5.3. Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalne;j:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie
- przesigkliwosé
- zachowanie elastycznosci w niskich temperaturze




2.5.4. Wymagania dotyczgc materiatu:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie

dokumentow przedstawionych przez producenta lub dostawce

Aprobata techniczna

Certyfikat na znak B

Atest Higieniczny

Karta techniczna

Deklaracja zgodnosci

Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan , o prostych krawedziach, o rownomiernie

roztozonej masie asfaltowej. Z wierzchniej strony papy powinna byé rGwnomiernie roztozona posypka

gruboziarnista, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien byé pas masy asfaltowej szerokosci min. 8 cm nie

pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta

folia. z tworzywa.

sztucznego.

2.5. kgczniki do blachy

Do mocowania blaszanych stosowac¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta

materiatéw pokryciowych

3. Sprzet

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

— palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

— maty palnik do obrdbek dekarskich,

— palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania

duzych powierzchni),

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

— szpachelka,

—noéz do ciecia papy,

— watek dociskowy z silikonowg rolka,

— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka

odpowiednio wygieta).

Wykonawca zapewnia wszystkie niezbedne narzedzia do wykonania prac zwigzanych z potozeniem papy

oraz wykonania czynnosci pomocniczych.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi

sie znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z

piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

Do transportu i montazu konstrukcji drewna nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inzyniera.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wszystkie materiaty i elementy oprocz papy - moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajgc je w pozycji

stojgcej w jednej warstwie zabezpieczajgc przed mozliwoscig przemieszczania sie w czasie transportu.
5. Wykonanie robét

5.1. Dach — wiezba dachowa , pokrycie , obrébki

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji.
Zaprojektowang z drewna konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ atestowanym srodkiem

ogniochronnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie prze jednostke certyfikujaca wyroby .

Tak wykonana impregnacja pozwala uzyska¢ materiat klasyfikowany jako niezapalny .

5.1. 1. Wiezba dachowa

5.1.2. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

5.1.3. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze

sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.1.4. Diugosc¢ elementdéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej

jak 0,5 mm.

5.1.5. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

—w rozstawie belek ,krokwi lub dZzwigaréw drewnianych:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi i dzwigaréow drewnianych

— w diugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.




5.1.6. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.
5.2. tacenie potaci dachowych
5.2.1. Szeroko$ci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.
5.2.2. Deski uktadac strong dordzeniowa ku dotowi i przybijaé minimum dwoma gwozdziami. Diugosé
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé sie
tylko na krokwiach.
5.3. Obrébki blacharskie
— obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
- roboty blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C.
- robot nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.
5.3.1 Rynny z blachy powlekanej
- rynny powinny byé wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,
- powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40mm; ztgcza powinny byé
lutowane na catej dtugo$ci,
- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,
— spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.3.2. Rury spustowe — z blachy jw.
—  rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
—  powinny byc¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych
na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
— rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,
— uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
— rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosé kielicha.
5.4 Montaz wtazéw dachowych — zgodnie z opisem
5.5. Zasady przygotowania podtozy pod pokrycia z pap termozgrzewalnych
Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetniac¢ kilka
podstawowych wymogow:
* wymagana jest odpowiednia sztywnosc¢ i wytrzymatos¢ poditoza zapewniajgca
przeniesienie wystepujgcych obcigzen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,
* wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
przyczepnosc¢ papy do podioza i estetyke wykonania pokrycia,
* podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane
5.6. Wykonanie pokrycia z papy
5.6.1 Pape nalezy ukftada¢ z zaktadka ok.3cm luzno na starym, wyremontowanym, zagruntowanym
podtozu z papy asfaltowej, na ktérym ustawione zostaty kominki wentylacyjne. Podtoze powinno by¢
wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy wody.
5.6.2. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkow dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowacé roztozenie poszczegdlnych paséw papy na po-wierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy szczegolnie przy
bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow. Prace z uzyciem pap
asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap
modyfikowanych SBS. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami
réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadlymi do okapu (z uwagi na
spowodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania).
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch koricéw
do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktéorym tgczona bedzie rozwijana
rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zakfadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolka.
Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokoéci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc




watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie
wyptyw masy o zgdanej szeroko$ci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac
zbyt

duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

— podtuzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane
nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na zaktadach, zaleca
sie przyciecie naroznikow ukfadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.
Podczas uktadania pokrycia papg zgrzewalng nalezy bezwzglednie stosowaé warunki podane w instrukgcji
uktadania pokrycia danego producenta papy termozgrzewalnej.

5.6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodnosci ze specyfikacjg za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru wymiaréw
liniowych z doktadno$cig do 0.5 cm

- sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczenh jakosci i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami oraz z normg PN-90/B-04615 ,Papy
asfaltowe. Metody badan”

- sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomocg faty przytozonej do powierzchni podktadu,
lokalne wgtebienia nie powinny przekracza¢ 2mm a nieréwnosci 3mm

- sprawdzenie przylegania izolacji do podkfadu przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocag

miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w trzech dowolnie

wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni izolaciji.

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i liczbe warstw

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

a) Nie nalezy stosowac réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

b) Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest:

- dla konstrukcji dachu - ilos¢ m® wykonanej konstrukcji.

- pokrycia dachu — m? pokrytej powierzchni,

- dla robét rynny i rury — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiodr

Wszystkie fazy i procesy technologiczne wykonywanych robét podlegajg sprawdzeniu jakosci w trakcie
ich prowadzenia. Ze wzgledu na zanikajgcy charakter rob6t wykonawca powinien wykazaé szczegding
dbatos¢ o nadzor i kontrole robaot.

W trakcie i po zakonczeniu robét nalezy dokonywaé kontroli, zwracajgc uwage na :

- sprawdzenie materiatéw co do zgodno$ci ze specyfikacja techniczng i powotanymi normami oraz
Swiadectwem jakosci

- sprawdzenie powierzchni podktadu

- sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ czystg i jednolitg
powierzchnie przylegajgcg do powierzchni podktadu lub do juz utozonej warstwy.

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocg faty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

- badania podioza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych

8.2. Odbidr roboét pokrywczych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzacé dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podioza (deskowania i fat),




— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywcezych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlinych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokdty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
pofgczenia ich z urzagdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczenh eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z blachy

- Sprawdzenie przybicia blachy do deskowania ( wkrety ),

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

- sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.2.3. Odbiér pokrycia z papy

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno, sporzadzajgc jeden protokét odbioru
izolacji, odnotowujgc w nim fakt dokonywania poprawek z okresleniem ich rodzaju i miejsca ich
dokonania.

9. Podstawa ptatnosci
Konstrukcje dachowe
Placi sie za m® wykonanej konstrukcji.
Pokrycie z blachy, papy
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni dachu.
Obrébki blacharskie.
Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Warunki BHP

Podczas robot montazowych i robét na wysokosciach muszg byé spetnione warunki zawarte w
Dz.U.nr47 z dnia 19 marca 2003, poz.401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych — szczegblnie Rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach.

11. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych._

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane i cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-90-/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe Metody badan



