Ogodlna charakterystyka obiektu
Przebudowa drogi powiatowej nr 2900p D  gbroszyn - Modlibogowice

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2900P Dgbroszyn -
Modlibogowice na odcinku Dgbroszyn - Wardezyn. Projekt zaklada obustronne wykonanie
poszerzenia istniejgcej jezdni o 50cm z kazdej strony na odcinku od km 31+302 do km
32+843. Docelowa szerokos¢ jezdni bedzie wynosi¢ 6,00m. Zaprojektowano takze
wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 50cm z kruszywa. Zwiekszenie szerokosSci
jezdni do 6,00m oraz wykonanie poboczy niewatpliwie wptynie na poprawe bezpieczenstwa
poruszajgcych sie po drodze pojazdéw. W chwili obecnej istniejgca szerokos¢ jezdni jest
niewystarczajgca i stwarza zagrozenie podczas mijania sie pojazdow.

Roboty powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajgcych z procesow technologicznych poszczegoinych rodzajéw robot.

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA JEZDNI:

. Warstwa scieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 4cm

. Wzmocnienie siatkg zbrojeniowag wykonang z kordu stalowego, na nosniku
z widkniny poliestrowej o wymiarach oczka 40x30mm

. Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni

KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI:

. Warstwa scieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 4cm

. Wzmocnienie siatkg zbrojeniowg wykonang z kordu stalowego, na nosniku
Z wtdkniny poliestrowej o wymiarach oczka 40x30mm

. Warstwa wigzgca z AC 16W 35/50 jak dla KR3 - gr. 5cm

. Podbudowa zasadnicza z AC 22PW 35/50 jak dla KR3 - gr. 7cm

. Podbudowa gérna z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie - gr. 8 cm,

. Podbudowa dolna z kruszywa kamiennego tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie - gr. 12 cm

. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznych C5/6 - gr. 20 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO:

. Warstwa scieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 5 cm

. Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 20 cm

. Podbudowa pomocnicza z betonu C12/15 - gr. 10 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA:

. Warstwa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 5 cm

. Warstwa z destruktu - gr. 5 cm



