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siatka zbrojeniowa

LEGENDA:

KONSTRUKCJA JEZDNI

1.Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR3  - gr. 4cm

2.Wzmocnienie siatką zbrojeniową wykonaną z kordu stalowego, na nośniku z włókniny

poliestrowej o wymiarach oczka 40x30mm

3.Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni

KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

1.Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR3  - gr. 4cm

2.Wzmocnienie siatką zbrojeniową wykonaną z kordu stalowego, na nośniku z włókniny

poliestrowej o wymiarach oczka 40x30mm

4.Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 jak dla KR3  - gr. 5cm

5.Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 jak dla KR3  - gr. 7cm

6.Podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 8cm

7.Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - gr. 12cm

8.Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6  - gr. 20cm

9.Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO

10.Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 5cm

11.Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm

12.Podbudowa pomocnicza z betonu C12/15  - gr. 10cm

13.Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

KONSTRUKCJA POBOCZA

14.Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 5cm

15.Warstaw destruktu - gr. 5cm
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