PRZEDMIAR ROBOT

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P Bybroszyn - Modlibogowice"

od km 31+302 do km 31+855

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokd&ciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze

- odtworzenie trasy i punktéw wysaiaowych, prace
pomiarowe na odcinku diuga 0,553km.

kmpl.

1,00

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

kmpl.

1,00

D.01.02.02a

Zdj ecie warstwy ziemi urodzajnej.

- zdjecie warstwy humusu o gruba do 10cm z
odwiezieniem na odktad na sktadowisko Wykonawcy.

678,00

D.01.02.04

Rozbidérka elementow drég

- frezowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltosveg
szerokdci 0,50m, grubé&¢ do 5cm, skladowanie materi
na placu Wykonawcy do ponownego wbudowania w
pobocze

339,00

- rozbidrka nawierzchni zjazdow z betonu asfaltoaveg
wraz z podbudow Zatadunek i transport materiatéw z
rozbiérki na skladowisko Wykonawcy do utyliza

55,00

- wykonanie wykopow z wywozem gruntu na odktad,
demonta przepustow rurowych pod zjazdami. Zatadu
i transport materiatu z rozbidrki na sktadowisko
Wykonawecy do utylizacj

nek
m

12,00

- czyszczenie i odmulenie istrdeych przpustow pod
zjazdami. Zatadunek i transport wydobytego mateniet
sktadowisko Wykonawc

24,00

- rozbiérka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowegaz
z podbudow w miejscu rozbiérki przepustu pod jezgln
Zatadunek i transport materiatu z rozbiérki na
skiadowisko Wykonawcy do utylizac

15,00

- wykonanie wykopow z wywozem gruntu na odkfad,
demonta przepustow rurowych pod jezdniZatadunek i
transport materiatu z rozbiérki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacj

10,00

10

- demonta, skladowanie oraz ponowne ustawienie i
monta znakow drogowyc

1,00

11

- karczowanie krzakéw, zatadunek oraz transporizgat
karpiny na sktadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

30,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONU
ASFALTOWEGO

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

12

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejnawierzchni zjazdu o ¢b. do 45
cm.

55,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

13

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstruka nawierzchn

55,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

14

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytwérni, warstwa gr. 10cm pod konstrukcj

nawierzchni.

55,00
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D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

15

- wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa
kamiennego tamanego 0/31,5 (wykluczastbsowanie
skat osadowych) stabilizowanego mechanicznie gr.
warstwy 20 cm po zagzczeniu pod konstrukgj
nawierzchni.

55,00

D-04.03.01a

Pofaczenie medzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

16

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowychulsa
asfaltova.

55,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

17

-wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego A
11S 50/70 jak dla KR3 warstwa gr. 5cm pod konstjruk
nawierzchni zjazdu. Uszczelnieniem go#en asfaltove
mag zalewovd.

(%)
N

55,00

POSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

18

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejposzerzenia nawierzchni jezdni
afeb. do 66 cm.

495,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

19

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstruka poszerzenia nawierzch

495,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

20

-wykonanie podbudowy z betonu C5/6 wytworzonego
wytworni, warstwa gr. 20cm pod konstrukgioszerzeni
nawierzchni.

495,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

21

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
kamiennego tamanego 0/63 (wyklucza siosowanie sk
osadowych) stabilizowanego mechanicznie gr. warstv
12 cm po zagszczeniu pod konstrukeposzerzenia
nawierzchni.

vy m

495,00

22

- wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa
kamiennego tamanego 0/31,5 (wykluczastbsowanie
skat osadowych) stabilizowanego mechanicznie gr.
warstwy 8 cm po zagzczeniu pod konstrukgj
nawierzchni poszerzenia.

495,00

D-04.03.01a

Pofaczenie medzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

23

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsa
asfaltova.

495,00

24

-oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych eauls
asfaltova.

495,00

25

-oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych eauls
asfaltowa (pod siatk zbrojeniova).

678,00

D-04.07.01i

Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-Z
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26

-wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfatjov
AC 22P 35/50 jak dla KR3 warstwa gr. 7cm pod
konstrukcg poszerzenia nawierzchni jezdni.

ve

m2

427,00

D-05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wkaca
i wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2:

27

-wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego AC
16W 35/50 jak dla KR3 warstwa gr. 5cm pod konstjel
poszerzenia nawierzchni jezdni.

380,00

D-05.03.26:i

Wzmochnienie nawierzchni siatla z kordu stalowego

28

-utozenie siatki zbrojeniowej (pas szerékb90cm)
wykonanej z kordu stalowego, nasniku z widkniny
poliestrowej o wymiarach oczka 40x30n

610,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

29

-wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego A
11S 50/70 jak dla KR3 warstwa gr. 4cm pod konstjruk
poszerzenia nawierzchni jezdni. Uszczelnieniemqaeh
asfaltovs mag zalewovd.

\J

(2
N

678,00

D.07.00.00

URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

30

-likwidacja oznakowania poziomego poprzez frezowa
lub $rutowanie nawierzchr

25,00

31

- wykonanie odtworzenia oznakowania poziomego
cienkowarstwowego (linie krasglziowe)

66,00

D.07.05.01

bariery sprezyste

32

- monta barier ochronnych N2W

20,0(

33

- monta odcinkéw pocatkowych oraz kéacowych barie
ochronnych N2wW4,

40,00

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

34

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejpobocza o gb. do 10 cm.

330,00

D.06.03.01a

Pobocze umocnione kruszywer

35

- wykonanie poboczy na szergkd0,50m z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm (
wytaczeniem skat osadowych), warstwa gr &

N

330,00

D.06.03.01b

Pobocze umocnione destruktem:

36

- wykonanie poboczy na szerdko0,50m z destruktu
pochodzacego z frezowania nawierzchni, warstwa gr 5

330,00

D.06.04.01

Rowy:

37

- oczyszczenie, odmulenie i profilowanie ista@jch
rowow przydranych z transportem na odktad nadmiar
gruntu na skladowisko Wykonaw:

-
3

608,00

38

-§cinanie i profilowanie istnigcych poboczy gruntowyc
z transportem na odkfad nadmiaru gruntu na skiaslam
Wykonawcy

-

33,00

PRZEPUSTY

D.06.02.01a

Przepusty z rur polietylenowych spiralnie

karbowanych:
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39

- wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD SH
spiralnie karbowanych @400 na podsypce z mieszan
piaskowozwirowej frakcji 0-20mm grubgci 20cm,
pozyskanie gruntu z dokopu, zasypanie iaagzenie
wykopow.

2X7.5m=15m

8

15,00

40

- wykonanie przepustu pod jezdrz rur PEHD SN8
spiralnie karbowanych @800 na podsypce z mieszan
piaskowozwirowej frakcji 0-20mm grubgci 30cm i
warstwie geowtékniny oraz tawie z betonu C1,5/2,01%
cm (fawa na calej szerokw i diugaici przepustu).
Pozyskanie gruntu z dokopu, zasypanie kgagzenie
WVKODOW

10,00

41

- umocnienie wylotéw przepustéw kamieniem polnym
warstwie chudego betonu grubosci 10cm.

14,00

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza:

42

- profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
odtworzenia nawierzchni jezdni w miejscu wykonania
przepustow pod jezdni

15,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

43

-wykonanie podbudowy z betonu C5/6 wytworzonego
wytworni, warstwa gr. 20cm pod konstrukcj
odtworzenia nawierzchni jezdni w miejscu wykonania
przepustéw pod jezdmi

w

15,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

44

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
kamiennego tamanego 0/63 (wyklucza siosowanie sk
osadowych) stabilizowanego mechanicznie gr. warstv
12 cm po zagszczeniu pod konstrukepdtworzenia
nawierzchni jezdni w miejscu wykonania przepuspba
jezdna.

y 2

15,00

45

- wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa
kamiennego tamanego 0/31,5 (wykluczastbsowanie
skat osadowych) stabilizowanego mechanicznie gr.
warstwy 8 cm po zagzczeniu pod konstrukgj
odtworzenia nawierzchni jezdni w miejscu wykonania
przepustow pod jezdni

15,00

D-04.03.01a

Pofaczenie medzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

46

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsa
asfaltova.

15,00

47

-oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych eauls
asfaltova.

35,00

D-04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-Z

48

-wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfatjov
AC 22P 35/50 jak dla KR3 warstwa gr. 7cm pod
konstrukcg odtworzenia nawierzchni jezdni w miejscu
wykonania_przepustow pod jezdni

15,00

D-05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wigca

i wyrébwnawcza wg WT-1 i WT-2:
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49

-wykonanie warstwy wjizagcej z betonu asfaltowego AC
16W 35/50 jak dla KR3 warstwa gr. 5cm pod konstjel
odtworzenia nawierzchni jezdni w miejscu wykonania
przepustow pod jezdni

15,00

D-05.03.26:i

Wzmochnienie nawierzchni siatla z kordu stalowego

50

-utozenie siatki zbrojeniowej (pas szerékb90cm)
wykonanej z kordu stalowego, nasniku z widkniny
poliestrowej o wymiarach oczka 40x30mm w miejscu
pofaczenia istniejcej nawierzchni z odtwarzan
nawierzchmi nad przepustel

9,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

51

-wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego A
11S 50/70 jak dla KR3 warstwa gr. 4cm pod konstjruk
odtworzenia nawierzchni jezdni w miejscu wykonania
przepustéw pod jezdniUszczelnieniem patzen

A4

(2]

asfaltova mas zalewowd.

20,00
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