Konin 2021r.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

Numer I . Numer
L.p STWIORB Tytut Specyfikacji Technicznych strony
1 | D-M 00.00.00 Wymagania ogoélne 1
D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
> | D-01.01.01a Odtworzem_e t_rasy i punktoyy Wysok(ﬁcmwych oraz 17
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej
3 D-01.02.04 | Rozbiorka elementow drég 23
D-06.00.00 | Przepusty
4 | D-06.02.01la| Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanyt 26
D-04.00.00 | Podbudowy
5 D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podiaa 31
6 D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinagce 35
7 | D-04.03.01a| Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 41
8 | D-04.04.02b| Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezgzianego 54
9 | D-04.06.01b| Podbudowa z betonu cementowego 67
10| D-04.07.01a| Podbudowa z betonu asfaltowego wg WTi-WT-2 74
D-05.00.00 | Nawierzchnie
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
-05.03. . : . : 108
111 D-05.03.05b Warstwa wigzaca i wyrownawcza wg WT-1 1 WT-2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
12| D-05.03.05a) \\ o siwa scieralna wg WT-1i WT-2 141
13| D-05.03.26a| Wzmocnienie nawierzchni siatlg z kordu stalowego 174
D-07.00.00 | Urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu
14| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome 180
15| D-07.05.01 | Bariery sprezyste 198
D-06.00.00 | Roboty wykoriczeniowe
16| D-06.03.01la|Pobocze umocnione kruszywem 205
17| D-06.01.01b| Pobocze umocnione destruktem 211
18| D-06.04.01 | Rowy 214




