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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 1

Zał.nr: 3.1

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: J.Kiera, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr inż.W.Wiór

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 241.60 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 2

Zał.nr: 3.2

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: J.Kiera, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr inż.W.Wiór

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 241.90 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 3

Zał.nr: 3.3

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: J.Kiera, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr inż.W.Wiór

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 241.80 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 4

Zał.nr: 3.4

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: J.Kiera, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr inż.W.Wiór

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 242.00 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 5

Zał.nr: 3.5

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: J.Kiera, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr inż.W.Wiór

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 241.36 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 6

Zał.nr: 3.6

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: J.Kiera, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr inż.W.Wiór

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 241.80 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

Ilo
ś
ć

 w
a
łe

c
z
k
o
w

a
ń

S
ta

n
 g

ru
n
tu

G
łę

b
o
k
o
ść

 p
o
b
r.

 p
ró

b
y

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

Mg(FSa+MSa+Cl+c+Gr)

sasiCl

grclMSa

w/m

w

2x3 tpl

zg

5.00

8.00

I

IIa1

IIb2

4.30

H
o

lo
c
e

n

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

c
e
n

4.30

10.60

15.00

nasyp niebudowlany (piasek drobny + piasek średni 
+ glina + gruz ceglany + żwir), ciemnoszary 

glina zwięzła, c.brązowa 

piasek średni z gliną i żwirem, brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



sw
id

e
r 

sp
ir
a
ln

y 
o
 s

re
d
n
ic

y 
9
0
 m

m
KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 7

Zał.nr: 3.7

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: J.Kiera, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr inż.W.Wiór

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 242.10 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 8

Zał.nr: 3.8

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: J.Kiera, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr inż.W.Wiór

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 241.90 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 9

Zał.nr: 3.9

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: J.Kiera, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr inż.W.Wiór

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 238.97 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

Ilo
ś
ć

 w
a
łe

c
z
k
o
w

a
ń

S
ta

n
 g

ru
n
tu

G
łę

b
o
k
o
ść

 p
o
b
r.

 p
ró

b
y

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

Mg(siSa+c+saCl+Or)

saCl

Cl/saCl

saCl

grclMSa

w

1x1 tpl

szg

2.00

4.20

5.00

I

IIa1

IIb2

H
o

lo
c
e

n

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

c
e
n

1.30

4.00

4.40

6.30

10.00

nasyp niebudowlany (piasek pylasty + gruz ceglany 
+ glina piaszczysta + humus), czarno-żółty 

glina piaszczysta zwięzła, brązowa 

glina na pograniczu gliny piaszczystej, brązowa 

glina piaszczysta, c.brązowa 

piasek średni z gliną i żwirem, brązowy 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 10

Zał.nr: 3.10

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: J.Kiera, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr inż.W.Wiór

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 238.83 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 11

Zał.nr: 3.11

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: J.Kiera, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr inż.W.Wiór

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 241.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 12

Zał.nr: 3.12

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: J.Kiera, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr inż.W.Wiór

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 235.75 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 13

Zał.nr: 3.13

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: J.Kiera, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr inż.W.Wiór

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 234.70 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 14

Zał.nr: 3.14

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: J.Kiera, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr inż.W.Wiór

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 238.51 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 15

Zał.nr: 3.15

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: J.Kiera, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr inż.W.Wiór

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 237.81 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 16

Zał.nr: 3.16

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: D.Cichoń, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Dreger

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 237.53 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 17

Zał.nr: 3.17

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: D.Cichoń, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Dreger

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 237.85 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



sw
id

e
r 

sp
ir
a
ln

y 
o
 s

re
d
n
ic

y 
9
0
 m

m
KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 18

Zał.nr: 3.18

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: D.Cichoń, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Dreger

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 237.90 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 19

Zał.nr: 3.19

Wiertnica: Wamet MWG-6

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: M.Godula, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Dreger

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 238.14 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 20

Zał.nr: 3.20

Wiertnica: Wamet MWG-6

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: M.Godula, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Dreger

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 237.95 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 21

Zał.nr: 3.21

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: D.Cichoń, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Dreger

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 237.10 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 22

Zał.nr: 3.22

Wiertnica: Wamet MWG-6

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: M.Godula, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Dreger

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 236.80 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 23

Zał.nr: 3.23

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: D.Cichoń, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Dreger

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 236.80 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 24

Zał.nr: 3.24

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: D.Cichoń, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Dreger

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 237.10 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 25

Zał.nr: 3.25

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: D.Cichoń, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Janik

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 236.80 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 26

Zał.nr: 3.26

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: D.Cichoń, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Dreger

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 234.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

Ilo
ś
ć

 w
a
łe

c
z
k
o
w

a
ń

S
ta

n
 g

ru
n
tu

G
łę

b
o
k
o
ść

 p
o
b
r.

 p
ró

b
y

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

Mg(MSa+k+Cl)

Mg(saclSi+k)

saCl

FSa

siFSa

w

1x1

4x5

tpl

pl

szg

6.00

I

IIa2

IIb1

1.50

H
o

lo
c
e

n

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

c
e
n

1.50

3.00

6.60

7.70

13.00

nasyp niebudowlany (piasek średni + kamienie + 
glina), żółto-szary 

nasyp niebudowlany (glina pylasta + kamienie), 
brązowy 

glina piaszczysta zwięzła, brązowa 

piasek drobny, brązowy 

piasek drobny zapylony, brązowy 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



sw
id

e
r 

sp
ir
a
ln

y 
o
 s

re
d
n
ic

y 
1
3
2
 m

m
KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 27

Zał.nr: 3.27

Wiertnica: Wamet MWG-6

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: M.Godula, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Dreger

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 235.05 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 28

Zał.nr: 3.28

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: D.Cichoń, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Dreger

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 236.43 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 29

Zał.nr: 3.29

Wiertnica: Wamet MWG-6

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: M.Godula, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Dreger

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 235.15 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

Ilo
ś
ć

 w
a
łe

c
z
k
o
w

a
ń

S
ta

n
 g

ru
n
tu

G
łę

b
o
k
o
ść

 p
o
b
r.

 p
ró

b
y

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

Mg(MSa+Cl+k+c)

Mg(saclSi+k)

sacsiCl

saCl

clMSa

FSa

grMSa

MSa

w

1x2

1x1
tpl

szg

3.70

I

IIa1

IIb1

IIb2

H
o

lo
c
e

n

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

c
e
n

1.00

1.50

3.00

5.20

5.90

7.50

9.50

13.00

nasyp niebudowlany (piasek średni + glina + 
kamienie + gruz ceglany), brązowy 

nasyp niebudowlany (glina pylasta + kamienie), 
brązowy 
glina zwięzła, c.brązowa 

glina piaszczysta zwięzła, c.brązowa 

piasek średni zailony, brązowy 

piasek drobny, brązowy 

piasek średni ze żwirem, brązowy 

piasek średni, brązowy 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 30

Zał.nr: 3.30

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: D.Cichoń, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Dreger

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 234.42 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 31

Zał.nr: 3.31

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: D.Cichoń, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Janik

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 235.08 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil nr 32

Zał.nr: 3.32

Wiertnica: Boart Longyear DB505

Miejscowość: Łódź ul.Pomorska

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniw.Medycznego

Zleceniodawca: Industria Structure sp. z o.o.

Wiercenie: D.Cichoń, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Janik

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 235.40 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2019-01
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