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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Odlegtosci dot. wywiezienia ztomu oraz innych robét transportowych mozna przyjg¢ indywidualnie - w zaleznosci od zatozonego miejsca
wywiezienia lub sktadowania. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie wymienione rozwigzania systemowe i mate
riaty mozna zastgpi¢ rozwigzaniami i materiatami innych producentéw, jednak z jednoczesnym zastrzezeniem, ze rozwigzania i materiaty
zamienne musza spetnia¢ wszystkie wymagania techniczne i formalno-prawne rozwigzan i materiatéw podanych oraz posiada¢ co naj
mniej rbwnowazne (nie gorsze) wtasciwosci.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
instalacje silno-pradowe
1 Elementy prefabrykowane
1|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg z czesciowym ro- |szt.
d.1|0403-03 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
Zmiana wylacznika w rozdzielnicy gtéwnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNP 18-13 |Pomiar rozdzielnic n/t szt
d.1{1813130101
0100
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja odgromowa , Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze
3[KNR 5-08 Montaz przewod6w odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.2|0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o §r.do 10mm
550 m 550,000
RAZEM 550,000
4]1KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- szt.
d.2|0618-01 wersalnych krzyzowych
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
5[KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.2(0619-06 jacej i odgromowej
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
6/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 36 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.2(0102-04 bruzdach w betonie
50 m 50,000
RAZEM 50,000
7/|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.2{0103-01
550 m 550,000
RAZEM 550,000
8/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2(1304-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2(1304-04
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
10{KNP 18 D13 |Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji-za kazde rozpoczete |[kpl.
d.2(1355-04 10 stron formatu A4
Sprzadzenie protokotéw pomiarowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Demontaze i ponowny montaz
11[{KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Swietlowkowa do 3x40 W kpl.
d.3(0501-02 Krotnosé¢ = 1,5
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
12({KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chlodnicze ttokowe,rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca- |szt.
d.3|0153-01 tosci o masie 50 kg
Klimatyzatory
Krotnosé = 1,5
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
13|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d.3(0404-02 Krotnosé¢ = 1,5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14(KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.3/0206-03 tonie
Przenisienie klimatyzatoréw 30 mb kabli
2*30 m 60,000
RAZEM 60,000
15(KNR 5-08 Sprawdzenie prébnikiem napiecia punktu odbioru w instalacji wtynkowej szt.
d.3/0811-03
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
16{KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.3/0813-04 bolce (przekroj zyt do 16 mm2)
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17(KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.3|0813-03 bolce (przekréj zyt do 6 mm2)
64 szt. 64,000
RAZEM 64,000
18(KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.3/0813-02 bolce (przekroj zyt do 4 mm2)
84 szt. 84,000
RAZEM 84,000
19(KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub |szt.
d.3|0813-01 bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
4 Demontaz trwaty
20|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.4{0716-01 nych
Krotnosé = 0,5
30 m 30,000
RAZEM 30,000
21({KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- |m
d.4|0601-04 nikach wstrzeliwanych
Krotnosé = 0,5
550 m 550,000
RAZEM 550,000
22|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.4|0619-06 jacej i odgromowe;j
Krotnosé = 0,5
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
5 Fotovoltaika
23|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 18 kg  |szt.
d.5|0701-22 na stropie (do 4 mocowan)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 5 Moduty fotowoltaiczne szkto-szkto szt.
d.5|0406-06
134 szt. 134,000
RAZEM 134,000
25|KNNR 5 Falowniki szt.
d.5(0406-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w goto- m
d.5|0202-02 wych korytkach - Okablowanie AC
400 m 400,000
RAZEM 400,000
27(KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w goto- m
d.5/0202-02 wych korytkach - Okablowanie DC
800 m 800,000
RAZEM 800,000
28|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w goto- m
d.5/0202-02 wych korytkach - Okablowanie inne
400 m 400,000
RAZEM 400,000
29(KNNR 5 Trasy kablowe m
d.5(1105-07
400 m 400,000
RAZEM 400,000
30|KNNR 5 Rozdzielnice szt.
d.5(0404-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31|KNNR 5 Zabezpiecz. przed wyptywem do sieci szt.
d.5(0406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32 Elementy uzupetniajace kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Instalacja oswietleniowa
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Poszcz.
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33
d.6

dostawa

LED 40W - 40101 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P40, IK05, UGR<
19, T=4000K, CRI>90, strumien po przejéciu przez zesp6t optyczny =4000Im,
pobdr mocy 36W, klasa energetyczna E, do wbudowania w strop podwieszony
modutowy 600x600, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samo-
gasnacego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA
chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF:
65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: >60000h (L80B20),
cosj =0,96, uktad zasilajacy: zasilacz LED, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1,
EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU;

358

szt.

Szt.

358,000

RAZEM

358,000

34

dostawa

LED 18W - 71057 - Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, 1P42, UGR<25, T=
4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =2250Im,
pobdr mocy 25W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudo-
wa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 kla-
sa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyj-
$ciem napieciowym SELV, zywotno$¢ 30000h, klasa energetyczna E, tempe-
ratura pracy: -20°C + +40°C

358

szt.

Szt.

358,000

RAZEM

358,000

35
d.6

KNNR 5
0501-02

Demontaz, utylizacja, montaz, sprawdzenie opraw i zrodet Swiatta
Krotnosé = 1,5
716

kpl.
kpl.

716,000

RAZEM

716,000
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