Przedmiar robot

Nazwa zaméwienia: Roboty konserwacyjne oraz montaz paneli fotowoltaicznych z wigczeniem ich do istniejacej
instalacji elektrycznej oraz docieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu wraz z robotami
towarzyszacymi budynku szpitalnego - pawilonu ,,C” przy ul. Karmelickiej 7, na dziatce
nr 1000/1 w Wadowicach

Nazwy i kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45442100-8 Roboty malarskie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45262900-0 Roboty balkonowe
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45262680-1 Spawanie
45431000-7 Kiadzenie plytek
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45262510-9 Roboty kamieniarskie
45432100-5 Kiladzenie i wyktadanie podiog
45432200-6 Wykladanie i tapetowanie scian

Adres obiektu budowlanego: Wadowice, ul. Karmelicka 7; dziatka nr: 1000/1, jedn. ewid.: 121809_4, Wadowice - Miasto,
obreb ewid.: 0001, Wadowice
Nazwa i adres zamawiajgcego: Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
Data opracowania przedmiaru robét:  2023-02-20
Nazwa jednostki opracowujgcej: figura.team Figura Damian

44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 9, Il p.

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-02-20 mgr inz. Damian Figura, projektant ..

inz. Jerzy Oledzki, kosztorysant e



W danej poz. zapis DUZYMI LITERAMI dezaktualizuje lub uscisla zapis matymi literami! Odlegtosci dot. wywiezienia ztomu oraz innych robét
transportowych mozna przyja¢ indywidualnie - w zaleznosci od zalozonego miejsca wywiezienia lub skladowania. Wszystkie wymiary nalezy

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

(lic. 0004D84D)

sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie wymienione rozwigzania systemowe i materialy mozna zastapi¢ rozwigzaniami i materiatami innych

producentdw, jednak z jednoczesnym zastrzezeniem, ze rozwigzania i materialy zamienne muszg spetnia¢ wszystkie wymagania techniczne i
formalno-prawne rozwiazan i materialdw podanych oraz posiada¢ co najmniej rownowazne (nie gorsze) wtasciwosci.

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr

Nazwa dziatu robot

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 lzolacja cieplna

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45442100-8 Roboty malarskie

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45262900-0 Roboty balkonowe

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45262680-1 Spawanie

45431000-7 Kiadzenie plytek

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45262510-9 Roboty kamieniarskie

45432100-5 Kiladzenie i wyktadanie podiog

BUDYNEK 01 - PAWILON "C" - ROBOTY ZEWNETRZNE

RUSZTOWANIA

-

Rusztowania zewnetrzne

OCIEPLENIE STROPODACHU

Roboty porzadkowe i rozbiérkowe

Przygotowanie podioza

Paroizolacja

Izolacje termiczna

SIENTA NN

Sufit podwieszany z ociepleniem

OCIEPLENIE STROPODACHU KLATEK SCHODOWYCH

Roboty rozbiérkowe

Zwiekszenie wysokosci attyk wraz z ociepleniem

Pokrycie dachowe wraz z ociepleniem i obrébkami
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ODWODNIENIE DACHOW

Roboty rozbiérkowe
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Roboty dodatkowe
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Wpusty dachowe
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Rynny i rury spustowe

REMONT KOMINOW

Roboty rozbiérkowe
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Roboty remontowe

NAPRAWA USZKODZEN NA POWIERZCHNIACH SCIAN

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
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Naprawa uszkodzen scian

NAPRAWA ELEMENTOW ZELBETOWYCH NA ELEWACJI POLNOCNEJ

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Naprawa elementéw zelbetowych

NAPRAWA ATTYKI | PASA PODATTYKOWEGO

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

N[=

Naprawa attyki i pasa podattykowego

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Malowanie scian wewnetrznych po wymianie stolarki
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OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z MONTAZEM BALUSTRAD NA BALKONACH

1.10.1

Demontaz elementéw zamocowanych do elewac;ji

1.10.2

Roboty rozbiorkowe elewacji
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Nr Nazwa dziatu robét
1.10.3 |Roboty rozbiérkowe do wzmocnienia ptyt balkonowych
1.10.4 |Naprawa elementow zelbetowych ptyt balkonowych
1.10.5 |Zabudowa kotew do mocowania balustrad balkonowych
1.10.6 |Mocowanie stupkéw balustrad i krat balkonowych
1.10.7 |Wykonanie gérnych warstw balkonéw
1.10.8 |Przygotowanie podtoza elewacji, belek oraz dolnych i frontowych warstw balkonéw
1.10.9 |Montaz budek dla nietoperzy na elewacji zachodniej
1.10.10 |lzolacje termiczne
1.10.11 |Warstwa zbrojeniowa
1.10.12 |Warstwa wykonczeniowa
1.10.13 |Uzupetnienie izolacji $cian zewnetrznych tacznika pomiedzy pawilonem C i E w miejscu zdemontowanych balustrad balkonowych
1.10.14 |Montaz budek legowych dla ptakoéw na elewacji pétnocnej
1.10.15 |Roboty malarskie
1.10.16 |Montaz do elewacji elementéw uprzednio zdemontowanych
1.10.17 |Montaz nowych balustrad balkonowych z plyt cementowo-drzazgowych
1.11 OCIEPLENIE COKOLU
1.11.1  |Roboty ziemne
1.11.2 |Roboty rozbiérkowe
1.11.3  |Przygotowanie poditoza
1.11.4  |lzolacja przeciwwilgociowa
1.11.5 |lzolacje termiczna
1.11.6  |Warstwa zbrojeniowa
1.11.7 |Warstwa wykonczeniowa
1.11.8 |Chodnik i opaska wokét budynku
1.12 MALOWANIE
1.12.1  |Malowanie krat doswietli piwnicznych
1.13 RENOWACJA DASZKOW NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU
1.13.1  |Roboty rozbiérkowe
1.13.2 |Pokrycie dachowe wraz z obrébkami
1.13.3  |Roboty malarskie
1.14 ROBOTY INNE
1.14.1  |Wykonanie tablicy nad wejsciem gtéwnym
1.14.2 |Wymiana wycieraczek na wejsciach bocznych na elewacji pétnocnej
1.14.3  |Wymiana plytek przy wejsciu gildwnym na elewacji pétnocnej
2 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45442100-8 Roboty malarskie
BUDYNEK 01 - PAWILON "C" - ROBOTY WEWNETRZNE INNE
2.1 DOCIEPLENIE SCIANY WEWNETRZNEJ PRZY tACZNIKU Z PRZYCHODNIA
2141 Docieplenie sciany wewnetrznej
212 Malowanie
3 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
BUDYNEK 01 - PAWILON "C" - ROBOTY WEWNETRZNE - ZAKOTWIENIA ZA POMOCA STALOWYCH ELEMENTOW PRZEGUBOWYCH
WYSUNIETYCH CZESCI SCIAN KLATEK SCHODOWYCH PAWILONU ,,C” W MIEJSCU POWSTALYCH PEKNIEC NA Il Il i IV PIETRZE
WRAZ Z NAPRAWA TYCH PEKNIEC
3.1 RUSZTOWANIA
3.1.1 Rusztowania wewnetrzne
3.2 ZAKOTWIENIE WYSUNIETYCH CZESCI SCIAN KLATEK SCHODOWYCH
3.21 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
3.2.2 Naprawa uszkodzen scian
3.3 NAPRAWA USZKODZEN NA POWIERZCHNIACH SCIAN CALYCH KLATEK SCHODOWYCH
3.3.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
3.3.2 Naprawa uszkodzen scian
3.33 Roboty malarskie
4 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
BUDYNEK 01 - PAWILON "C" - ROBOTY WEWNETRZNE - NAPRAWA USZKODZEN NA POWIERZCHNIACH $SCIAN WEWNETRZNYCH
4.1 RUSZTOWANIA
4.1.1 Rusztowania wewnetrzne
4.2 NAPRAWA USZKODZEN NA POWIERZCHNIACH SCIAN WEWNETRZNYCH
4.2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
4.2.2 Naprawa uszkodzen scian
4.23 Roboty malarskie
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Nr Nazwa dziatu robét
5 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45431000-7 Kiadzenie plytek
45432100-5 Kiladzenie i wyktadanie podiog
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45432200-6 Wykladanie i tapetowanie scian
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
BUDYNEK 01 - PAWILON "C" - WYKONANIE DYLATACJI POMIEDZY tACZNIKIEM A PAWILONEM ,,C” ORAZ ODTWORZENIE
DYLATACJI POMIEDZY PAWILONEM ,,C” A PAWILONEM ,,D”
5.1 WYKONANIE DYLATACJI POMIEDZY £ ACZNIKIEM A PAWILONEM "C"
5.11 Rusztowania
5.1.2 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - na zewnatrz budynku
5.1.3 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - wewnatrz budynku
514 Wykonanie dylatacji
5.1.5 Roboty murarskie
5.1.6 Dach tacznika miedzy Pawilonem "C" a Przychodnig
5.1.7 Roboty tynkarskie
5.1.8 Podtogi
5.1.9 Roboty malarskie
5.2 ODTWORZENIE DYLATACJI POMIEDZY PAWILONEM "C" A PAWILONEM "D"
5.21 Rusztowania
5.2.2 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
523 Montaz profili dylatacyjnych
524 Roboty tynkarskie
5.2.5 Podtogi
5.2.6 Tapetowanie
5.2.7 Sufit podwieszany
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Przedmiar robot

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé Krot
indywidualny nos
¢
Kosztorys Roboty konserwacyjne oraz montaz paneli
fotowoltaicznych z wigczeniem ich do istniejacej
instalacji elektrycznej oraz docieplenie $cian
zewnetrznych i stropodachu wraz z robotami
towarzyszacymi budynku szpitalnego - pawilonu
,»C” przy ul. Karmelickiej 7, na dziatce nr 1000/1 w
Wadowicach
1 Rozdziat BUDYNEK 01 - PAWILON "C" - ROBOTY
ZEWNETRZNE
1.1 Grupa RUSZTOWANIA
111 |Element Rusztowania zewnetrzne
1 KNR 202/1604/3 |OST i SST nr B.01.00.00 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20-m, naktady
(1) podstawowe
Obliczenie:
elewacja potnocna ((5,20+5,32+2,49+34,48+ .
12,49+5,22)*19,00-3,95* |
7,30 1019,9650
elewacja zachodnia :(9,05+1,40+13,00)* :
{19,00-5,00%8,00 405,5500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2551,7750|m2 2551,78
2 KNR 202/1604/4|OST i SST nr B.01.00.00 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25-m, nakfady
podstawowe
[(4,05*2+13,24)*2200 | 469,4800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  469,4800|m2 469,48
3 KNR 202/16 OST i SST nrB.01.00.00 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢
pomostu 0,73 m, z ostong siatkowag o wysokosci powyzej 10 do
20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 m-g
189 Kalkulacja wtasna
193 KNR BC 2/206/1
230 KNR 401/725/1 (2) § 155,8
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llos¢ Krot
indywidualny nos
¢
231 KNR 17/2608/1 644,13952
3 990,9964
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 14 467,21/(10*0,84)*1,00 = 1 722,29 m-g 1722,29
1.2 Grupa OCIEPLENIE STROPODACHU
1.2.1 Element OST i SST nr B.01.00.00 Roboty porzadkowe i rozbiérkowe
4 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Oczyszczenie z gruzu / zanieczyszczen przestrzeni
wiasna wentylowanej
stropodachu
budynek -kominy 1276 : -12,7600
RAZEM:: 866,6500{m2 866,65
5 TZKNBK OST i SST nr B.01.00.00 Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na
1804 e odleglos¢do 10m
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 86665002 17,3330
RAZEM:: 17,3330|m3 17,33
6 TZKNBK OST i SST nr B.01.00.00 Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek do kol. 1i 2 za
15043 kazde 10m przeniesienia w warunkach utrudnionych
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1733 17,3300
RAZEM:: 17,3300|m3 17,33
7 TZKNBK OST i SST nr B.01.00.00 Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za kazde dalsze
15042 10m przeniesienia w poziomie
Obliczenie:
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llos¢ Krot
indywidualny nos
¢
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 i3 17,3300
RAZEM 17,3300|m3 17,33 5
8 KNR 401/333/9 |OST i SST nr B.01.00.00 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1cegty
Obliczenie:
otwory wentylacyne I 13,0000
RAZEM 13,0000 szt 13,00
9 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Utylizacja gruzu
wiasna
33,09
1.2.2 Element Przygotowanie podioza
10 KNR 401/323/3 |OST i SST nr B.03.00.00 Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1 cegty
Q)
Obliczenie:
istniejace otwory wentylacyine 6 6,0000
‘ 6,0000|szt 6,00
11 KNRW Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii-ll,
401/725/1 (2) podtoza z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonow,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, do 1-m2/miejsce .
Obliczenie:
otwory wentylacyjne 603003 0,5400
RAZEM:: 0,5400{m2 0,54
12 KNR 17/2608/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
i2,30*1,39+2,85%1,28+11,36+2,84*1,1
14+3,74*1,32 | 26,3794
e ......_5038756 785928
7,25%1,15+1,60*0,80+11,14 ' 20,7575
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  201,8421|m2 201,84
13 KNR 23/2611/2 |OST i SST nr B.01.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 20184 201,8400
RAZEM:: 201,8400/m2 201,84
1.2.3 Element Paroizolacja
14 KNRW OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papa na lepiku na zimno,
202/604/5 (1) 1-warstwa
RAZEM:: 866,6500m2 866,65
15 KNRW OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papa na lepiku na zimno,
202/604/6 (1) | dodatek za kazdg nastepng warstwe
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ge665 866,6500
RAZEM:: 866,6500{m2 866,65
124 Element Izolacje termiczna
16 KNR 23/2613/1 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system
Roker, przyklejenie ptyt do Scian - WELNA MINERALNA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, FRONTROC PLUS, PLYTY GRUBOSCI20CM
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 20184 201,8400
RAZEM:: 201,8400{m2 201,84
17 KNR 23/2613/6 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej system
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Roker, przyklejenie warstwy siatki, sciany
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 20184 201,8400
RAZEM:: 201,8400/m2 201,84 1,1
18 KNRW OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej,
202/612/3 pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa - WELNA
MINERALNA ISOVER DACHOTERM SL 37, PLYTY
GRUBOSCI 10 CM
Obliczenie:
866,65 ' 866,6500
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llos¢ Krot
indywidualny nos
¢
RAZEM:; 866,6500{m2 866,65
19 KNRW OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej,
202/612/4 pozioma z ptyt ukladanych na sucho, dodatek za kazdg
nastepng warstwe - WELNA MINERALNA ISOVER
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DACHOTERM SL 37, PLYTY GRUBOSCI 10CM
Obliczenie:
... 80885 8666500
RAZEM:: 866,6500m2 866,65 2
1.2.5  |Element Sufit podwieszany z ociepleniem
20 KNRW OST i SST nrB.16.00.00 Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie
202/2006/2 metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza - SUFIT
PODWIESZANY O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI
60
Obliczenie:
windownia 6170849 70,1900
RAZEM:: 70,1900|m2 70,19
21 KNRW OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej,
202/612/3 pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa - WELNA
MINERALNA ISOVER DACHOTERM SL 37, PLYTY
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, GRUBOSCI10CM
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7019 70,1900
RAZEM:: 70,1900|m2 70,19
22 KNRW OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej,
202/612/4 pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazda
nastepng warstwe - WELNA MINERALNA ISOVER
DACHOTERM SL 37, PLYTY GRUBOSCI 10 CM
70,1900
70,1900|m2 70,19 2
23
wiasna
RAZEM:: 70,1900|m2 70,19
24 KNR 202/1505/5|0ST i SST nr B.10.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
Obliczenie:
170,19 70,1900
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  70,1900|m2 70,19
1.3 Grupa OCIEPLENIE STROPODACHU KLATEK SCHODOWYCH
1.31 Element Roboty rozbiérkowe
25 KNR 404/509/3 |OST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na
zaktad
RAZEM:: 882,1600/m2 882,16
26 Kalkulacja IOST i SST nr B.01.00.00 Demontaz kominkéw wentylacji pokrycia dachowego
wiasna przewidzianych do ponownego montazu
14,0000
14,0000 szt 14,00
27 KNRW IOST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
401/545/8 gzymsow itp. z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku - ATTYKI
1(2,44+49,06+7,25+1,60+ ;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1140+50,65+3,87)°040 50,5080
RAZEM:: 56,3880|m2 56,39
28 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
401/545/8 gzymsow itp. z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku -
POLACZENIE DACHU Z ATTYKA
1(2,30+48,79+7,25+1,60+11,13+50,38:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +374y080 62,5950
RAZEM:: 69,3950|m2 69,40
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29 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
401/545/8 gzymsow itp. z blachy, nie nadajacych sig do uzytku -
POLACZENIE DACHU ZE SCIANA
budynek / windownia 1(2,85+12,34+2,84)*0,50 ; 9,0150
RAZEM: 12,5950|m2 12,60
30 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
401/545/8 gzymsow itp. z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku - KOMINY
41,1200|m2 41,12
31 KNRW OST i SST nrB.01.00.00 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
401/545/8 gzymsow itp. z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku - WYLAZ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DACHOWY
Obliczenie:
budynek (124:2+1,0472)°050 2,2800
RAZEM:: 2,2800|m2 2,28
32 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
401/545/8 gzymsow itp. z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku - PAS
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PODRYNNOWY
Obliczenie:
windownia 1234050 6,1700
RAZEM:: 6,1700{m2 6,17
33 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
401/545/8 gzymsow itp. z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku -
ST S | POKRYWA WYLAZU DACHOWEGO WRAZ Z KOENIERZEM
Obliczenie:
budynek 1,30%0,80+(1,202+0,70'2)'040 2,5600
RAZEM:: 2,5600{m2 2,56
34 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggdéw, rura wywiewna
402/233/10 blaszana - CZAPKI Z BLACHY NA WYWIEWKACH
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KANALIZACYINYCH
Obliczenie:
budynek AL I 4,0000
RAZEM:: 4,0000|szt 4,00
35 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Utylizacja papy
wlasna
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8216001110 9,7038
RAZEM:: 9,7038|t 9,70
36 KNR 404/1107/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, samochéddo 5t
Obliczenie: .
1(56,39+69,40+12,60+41,12+2,28+6,1;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7+25600005 . 09526
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4000001 0,0040
RAZEM:: 0,9566 |t 0,96
37 KNR 404/1107/4 |OST i SST nr B.01.00.00 Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegto$¢ do 1-km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd do 5t
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 06 0,9600
RAZEM:: 0,9600|t 0,96 10
1.3.2 Element Zwiekszenie wysokosci attyk wraz z ociepleniem
38 KNRW OST i SST nr B.03.00.00 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5-m,
202/108/1 (1) z bloczkéw z betonu komdérkowego, bloczek 49-cm, Sciana
grubosci 24-cm
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Obliczenie:
attyki budynku {(2,44+49,06+7,25+1,60+11,40+50,65
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3870035 441945
attyki klatek schodowych (175'4+3852)035 5,1450
RAZEM:: 49,3395/m2 49,34
39 KNRW OST i SST nr B.06.00.00 Tynki zwykte kategorii lll, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
202/902/2 | ] (balkony, loggie), mechanicznie
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 934 49,3400
RAZEM:: 49,3400/ m2 49,34
40 KNR 17/2608/1 |OST i SST nr B.08.00.00 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oczyszczenie mechaniczne izmycie
Obliczenie:
attyki klatek schodowych {(1,61*4+3,58*2)*0,50 6,8000
attyki budynku 12,30%0,51+48,79*0,40+7,25*0,74+1,6.
10*1,08+10,31+50,38*0,40+3,74*0,58 60,4132
‘ 17,8732|m2 17,87
41 KNR 23/2611/2 IOST i SST nr B.08.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne
Obliczenie:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 67,2100
RAZEM:: 67,2100|m2 67,21
42 KNR 23/2613/1 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej system
Roker, przyklejenie ptyt do Scian - WELNA MINERALNA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, FRONTROCK PLUS, PLYTY GRUBOSCI20CM
Obliczenie:
attyki klatek schodowych (16174+358°2050 o 6,8000
attyki budynku 12,30*0,51+48,79%0,40+7,25*0,74+1,6.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0°1,08+10,31+50,38°0,40+3,74°0,58 60,4132
RAZEM:: 67,2132|m2 67,21
43 KNR 23/2613/6 IOST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Roker, przyklejenie warstwy siatki, $ciany
Obliczenie:
S -1/ N B 67,2100
RAZEM:: 67,2100|m2 67,21 1,1
1.3.3  |Element | |Pokrycie dachowe wraz z ociepleniem i obrébkami
44 KNR 202/607/1 |OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
analogia szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - PAROIZOLACJA
Z FOLII ISOVER STOPAIR 1104
RAZEM:: 882,1600{m2 882,16
45 KNRW OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej,
202/612/3 pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa - WELNA
SKALNA ROCKWOOL ROCKFALL SP Z B
JEDNOKIERUNKOWYM SPADKIEM, GRUBOSC 2-8 CM
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (GRUBOSC CALKOWITA2-22CM)
,,,,,,,,, 883,3700
-12,7600
RAZEM:: 870,6100/m2 870,61
46 KNRW OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej,
202/612/4 pozioma z ptyt ukladanych na sucho, dodatek za kazdg
nastepng warstwe - WELNA SKALNA ROCKWOOL ROCKFALL
SP Z JEDNOKIERUNKOWYM SPADKIEM, GRUBOSC 2-8 CM
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (GRUBOSC CALKOWITA2-22CM)
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sro61 870,6100
RAZEM:: 870,6100{m2 870,61
47 KNRW OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej,
202/612/3 pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa - WELNA
MINERALNA ISOVER DACHOTERM SL 37, PLYTY
GRUBOSCI 10 CM
klatki schodowe 11,5500
11,5500{m2 11,55
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48 KNRW OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej,
202/612/4 pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazda
nastepng warstwe - WELNA MINERALNA ISOVER
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DACHOTERM SL 37, PLYTY GRUBOSCI 10CM
Obliczenie:
111,55 11,5500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  11,5500|m2 11,55 2
49 KNRW IOST i SST nr B.17.00.00 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, 2-warstwowe
-57,0500
RAZEM:: 825,1100|m2 825,11
50 KNR 23/2613/5 |OST i SST nr B.17.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system
analogia Roker, przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi, Sciany z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, betonu - PRZYMOCOWANIE POKRYCIA
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 88216 | 7057,2800
RAZEM:: 7 057,2800|szt 7 057,28
51 NNRNKB 202/5 [OST i SST nr B.17.00.00 Montaz prefabrykowanych réznych obrébek i elementéw z
21/6 (2) analogia blachy ocynkowanej, rury wentylacyjne, blacha grubosci
0.60-mm - MONTAZ UPRZEDNIO ZDEMONTOWANYCH
KOMINKOW WENTYLACJI POKRYCIA DACHOWEGO
RAZEM:: 14,0000 szt 14,00
52 KNR 202/609/7 |OST i SST nr B.17.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych,
(1) analogia izolacje poziome, paski szerokosci 5-cm na Scianach - KLINY
STYROPIANOWE LAMINOWANE PAPA 10X10 CM
RAZEM:: 250,7800|m 250,78
53 KNRW IOST i SST nr B.17.00.00 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, obrébki z papy
202/504/3 | ] nawierzchniowej - POLACZENIE DACHU ZATTYKA
Obliczenie: .
budynek {(2,30+48,79+7,25+1,60+11,13+50,38 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +3747080 100,520
Katkischodowe (1,6174+358'2)080 ? 10,8800
RAZEM:: 111,0320|m2 111,03
54 KNRW IOST i SST nr B.17.00.00 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, obrobki z papy
202/504/3 nawierzchniowej - POLACZENIE DACHU ZE SCIANA
RAZEM:: 20,1520|m2 20,15
55 KNRW IOST i SST nr B.17.00.00 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, obrébki z papy
202/504/3 | ] nawierzchniowej - KOMINY
Obliczenie:
budynek , ,
:(0,56*2+0,52*2)*0,80*3 § 5,1840
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:(0,37*2+0,39*2)*0,80*2
0,34*2+0,98*2)*0,80
RAZEM 65,7920|m2 65,79
56 KNRW OST i SST nrB.17.00.00 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, obrébki z papy
202/504/3 | ] nawierzchniowej - WYWIEWKI
Obliczenie
budynek . _0ogoogots 9,6000
RAZEM:: 9,6000{m2 9,60
57 KNRW OST i SST nrB.17.00.00 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, obrébki z papy
202/504/3 nawierzchniowej - WYLAZ DACHOWY
Obliczenie:
budynek (12472+41042)080 3,6480
RAZEM:: 3,6480/m2 3,65
58 KNRW OST i SST nrB.17.00.00 Pokrycie koryt dachowych papa na lepiku asfaltowym na
202/534/3 (1) goraco, 3 warstwy (bez papy na osnowie z folii aluminiowe;)
57,0480
57,0480|m2 57,05
59
wiasna
1,7400
RAZEM:; 107,4300|m 107,43
1.34  [Element |Obrébki blacharskie
60 KNRW OST i SST nrB.10.00.00 Malowanie farba olejng elementéw metalowych, petnych
401/1212/2 (1) szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie - ELASTYCZNA FARBA
ANTYKOROZYJINA
32,7780|m2 32,78
61 NNRNKB IOST i SST nr B.17.00.00 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w
202/541/2 rozwinieciu ponad 25-cm - ATTYKI
RAZEM:: 126,9525|m2 126,95
62 NNRNKB IOST i SST nr B.17.00.00 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w
202/5412 | ] rozwinigciu ponad 25-cm - PAS PODRYNNOWY
Obliczenie:
windownia ] 1234080 6,1700
RAZEM 6,1700|m2 6,17
63 NNRNKB OST i SST nrB.17.00.00 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w
202/541/2 rozwinieciu ponad 25-cm - POKRYWA WYLAZU
DACHOWEGO WRAZ Z KOtLNIERZEM
2,5600{m2 2,56
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64 KNR 202/1513/7 |OST i SST nr B.10.00.00 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi
elementéw metalowych ponad 0.50-m2 - MALOWANIE
ELASTYCZNA FARBA ANTYKOROZYJNA POKRYWY
b IWYLAZU DACHOWEGO WRAZ Z KOLNIERZEM
Obliczenie: .
256 2,5600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,5600|m2 2,56
65 Kalkulacja OST i SST nrB.17.00.00 Daszki z blachy stalowej ocynkowanej na wywiewki
wasna ] ] kanalizacyine
Obliczenie
budynek AL 4,0000
RAZEM:: 4,0000|szt 4,00
1.4 Grupa ODWODNIENIE DACHOW
1.4.1 Element Roboty rozbiérkowe
66 KNRW 402/233/ |OST i SST nr B.01.00.00 Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggow, wpust zeliwny
2 analogia podtogowy Fi-50-mm, lub piwniczny Fi-100-mm - DEMONTAZ
WPUSTOW DACHOWYCH
RAZEM:; 8,0000|szt 8,00
67 KNR 404/703/3 |OST i SST nr B.01.00.00 Demontaz przewodoéw kanalizacyjnych z rur, zeliwnych, Fi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 150-200mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 35,4800
35,4800|m 35,48
68  |KNR401/535/4 |OSTiSST nrB.01.00.00 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
""""""" 12,3400
12,3400|m 12,34
69
‘ 2,7000
RAZEM:: 37,6000|m 37,60
70 KNR 404/1107/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd do 5-t
‘ 0,15
71 KNR 404/1107/4 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1-km, naktgdy uzupetniajgce za kazdy dalszy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochod do 5.t
Obliczenie:
S (1 - I 0,1500
RAZEM:: 0,1500|t 0,15 10
1.4.2 Element Roboty dodatkowe
72 KNR 401/205/5 |OST i SST nr B.13.00.00 Naprawa podioza betonowego o powierzchni zniszczonej do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 05m2
Obliczenie:
wpustydachowe R S 6,0000
RAZEM:: 6,0000|miejsce 6,00
73 KNR 401/304/1 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
M cementowo-wapienna, ceglami
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0300300252 0,0450
RAZEM:: 0,0450|m3 0,05
74 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa
cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1ceglty
"""""""" 2,0000
2,0000|szt 2,00
75 Kalkulacja Przebudowa odptywu z rury spustowe;j
wlasna |
Obliczenie:
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Klatki schodowe ] 2 ] 2,0000
RAZEM 2,0000|szt 2,00
1.4.3 Element Wpusty dachowe
76 KNRW OST i SST nrB.17.00.00 Rury deszczowe z PVC Fi-160-mm, wewnetrzne, o
2152142 | | polaczeniach Klefonych
Obliczenie:
budynek 135,48 : 35,4800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 35,4800|m 35,48
77 KNRW OST i SST nrB.17.00.00 Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem
202053406 (1) | |
Obliczenie:
budynek g 6,000
RAZEM:: 6,0000|szt 6,00
78 KNRW Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem - WPUST
20253406 (1) | ] DACHOWYATTYKOWY — ~
Obliczenie:
klatki schodowe 2 1' 2,0000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,0000|szt 2,00
144 |Element Rynny i rury spustowe
79 KNR 202/508/3 |OST i SST nr B.17.00.00 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o $rednicy
1) 12-cm - RYNNY Z POWLOKA POLIURETANOWA 125 MM Z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, LEJEM SPUSTOWYM
Obliczenie:
windownia 12,34 ' 12,3400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,3400|m 12,34
80 KNR 202/510/2 |OST i SST nr B.17.00.00 Rury spustowe z powtoka poliuretanowa, rury spustowe okragte
M osrednicy 10-em
Obliczenie:
windownia 270 2,7000
RAZEM 2,7000|m 2,70
81 KNR 202/510/2 |OST i SST nr B.17.00.00 Rury spustowe z powtokg poliuretanows, rury spustowe okragte
M osrednicy 10-em
Obliczenie:
klatki schodowe 74s2 34,9000
RAZEM 34,9000|m 34,90
82 KNNRS 8/211/7 |OST i SST nr B.17.00.00 Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej zeliwnej, rura
deszczowa zeliwna z osadnikiem i kolanem - RURA ZELIWNA Z
KOLANEM | CZYSZCZAKIEM
Obliczenie:
Katkischodowe % 2 2,0000
RAZEM 2,0000 (kpl 2,00
1.5 Grupa REMONT KOMINOW
1.5.1  |Element Roboty rozbiérkowe
83 KNR 401/212/4 JOST i SST nrB.01.00.00 _ |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe
Obliczenie:
budynek 116,52 ' 16,5200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 16,5200/ m2 16,52
84 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
401/545/8 gzymsow itp. z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku - NA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KOMINACH
Obliczenie:
budynek 296 ; 2,9600
RAZEM:: 2,9600{m2 2,96
85 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Utylizacja gruzu
wlasna |
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1652°0,10240 3,9648
RAZEM:: 3,9648|t 3,96
86 KNR 404/1107/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, samochoddo St
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 29670005 0,0148
RAZEM:: 0,0148]t 0,01
87 KNR 404/1107/4 |OST i SST nr B.01.00.00 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1-km, nakiady uzupetiajgce za kazdy dalszy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochod do 5.t
Obliczenie:
0,01 ' 0,0100
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RAZEM:; 0,0100]t 0,01 10
1.5.2 Element Roboty remontowe
88 KNRW OST i SST nr B.06.00.00 Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych, na $cianach,
401/722/2 (2) loggiach, balkonach, tynk cementowo-wapienny, kategoria lll
90,4640|m2 90,46
89 KNRW OST i SST nr B.06.00.00 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii-lll,
401/726/1 (2) podtoza z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonow,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, do 1-m2/miejsce .
Obliczenie:
S%zpozwyzel . 94005 4,5230
RAZEM 4,5230|m2 4,52
90 KNR 202/219/5 |OST i SST nr B.13.00.00 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, phyty 7-cm - BETONOWE CZAPKI KOMINOWE
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1652 16,5200
RAZEM 16,5200|m2 16,52
91 KNR 401/202/1 |OST i SST nr B.13.00.00 Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6-mm, gtadkie -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PRETYZEBROWANE
Obliczenie:
O (1 4 B 201,7100
RAZEM:: 201,7100 kg 201,71
92 KNRW OST i SST nrB.10.00.00 Malowanie lakierem asfaltowym i farba emulsyjna farba
71204004 emulsyjna powierzchni poziomej
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1652 16,5200
RAZEM 16,5200|m2 16,52
93 KNR 23/2611/2 |OST i SST nr B.10.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka -
mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, GRUNTOWANIE PRZED MALOWANIEM
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9046 90,4600
RAZEM 90,4600|m2 90,46
94 KNR 401/1204/3 |OST i SST nr B.10.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne,
elewacje - tynki gtadkie - FARBA SILIKONOWA
‘ 90,4600|m2 90,46
1.6 Grupa NAPRAWA USZKODZEN NA POWIERZCHNIACH SCIAN
1.6.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
95 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Odbicie pasow tynkdw wewngtrznych, cementowo-wapienne,
4017025 |k szerokos¢ do 20-cm - ODBICIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH
Obliczenie:
taczna diugos$¢ rys na elewaciji pétnocnej (odkucie pasa 555
szer.20om) A, I 55,0000
taczna diugos¢ rys na elewaciji potudniowej (odkucie 5118 |
pasaszer.20cm) ... 1180000
taczna diugosé rys na spodniej czesci elewac;i ?10*7,2+0,8 |
potudniowe; i péinocnej (odkucie pasa szer. 20cm) o 72,8000
RAZEM:: 245,8000{m 245,80
96 KNRW OST i SST nrB.01.00.00 Odbicie pasow tynkdw wewngtrznych, cementowo-wapienne,
401/702/4 szerokos¢ do 15-cm - ODBICIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ELEWACJIZACHODNIES
Obliczenie:
taczna diugosé rys na elewacji zachodniej (odkucie 531 |
pasaszer.50cm) S 31,0000
RAZEM 31,0000{m 31,00
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97 KNR 728/209/1 |OST i SST nr B.06.00.00 Wykucie bruzd, bruzdy poziome, sciany murowane, przekroj do
analogia 100 cm2 - WYKONANIE SZCZELINY W SPOINACH
POZIOMYCH O PRZEKROJU 40X10MM
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100,0000
' 27,0000
RAZEM:; 127,0000|m 127,00
98 KNR 401/210/1 |OST i SST nr B.06.00.00 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekroj
do 0,023-m2 - USUNIECIE LUZNEJ ZAPRAWY W MIEJSCU
POLACZENIA ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
Obliczenie:
elewacja potnocna - usuniecie zaprawy na styku ?0,4*25
elementow (na cale] wysokoséi belki h=40cm) I, I 10,0000
elewacja potudniowa - usuniecie zaprawy na styku ?0,4*16
elementw (na cafej wysokos¢i belki h=40cm) | I 6,4000
RAZEM:: 16,4000|m 16,40
99 KNR 401/339/1 |OST i SST nr B.06.00.00 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, gigbokosc/szerokose 1/4 x 1/2 cegly -
WYKONANIE BRUZDY PIONOWEJ WZDtUZ RYSY (30X10
MM)
Obliczenie:
elewacja potnocna - tgczna dtugosc rys 46 m 555-10
pomniejszone o wartos¢ zpoz6.1.4 | I T 45,0000
elewacja potudniowa - tgczna dtugosc rys 88 m 5118-6,4
pomniejszone o wartos¢ zpoz6.1.4 ] I 111,6000
RAZEM:: 156,6000|m 156,60
100 KNR 401/330/7 |OST i SST nr B.06.00.00 Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa
cementowo-wapienna, gtebokosc¢ do 1 cegty - WYKUCIE 5 SZT.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH
Obliczenie:
m2 0,59
101 Kalkulacja
wlasna
t 1,87
1.6.2 Element Naprawa uszkodzen scian
102 KNR 23/2611/1 |OST i SST nr B.06.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka -
mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - OCZYSZCZENIE
SZCZELIN POZIOMYCH | SPRYSKANIE WODA
RAZEM:: 5,0800{m2 5,08
103 Kalkulacja OST i SST nr B.06.00.00 Zszywanie peknie¢, np. systemem HELIFIX - naprawa przy
wiasna wykorzystaniu zaprawy HeliBond i pretow HeliBar o $rednicy 6
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mm - osadzenie pretéw w szczelianach
Obliczenie:
elewacja poinocna - faczna diugos¢ pretow HeliBar 100 100,0000
elewacja potudniowa - tgczna dtugosc¢ pretow HeliBar 27,0000
RAZEM:: 127,0000|{mb 127,00
104 Kalkulacja OST i SST nr B.06.00.00 Wypetnienie szczelin po naprawie systemem HELIFIX (przekroj
wasna ] szczeliny 10x10 mm), np. zaprawg ATLAS MONTERT-5
' . 127,0000
RAZEM:: 127,0000|m 127,00
105 KNNRW 3/408/2|OST i SST nr B.06.00.00 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami
diamentowymi, Fi-20-mm - OTWORY DO OSADZENIA KOTEW
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, CEMTIE, GLEBOKOSC30CM
Obliczenie:
4320tworyodt.30em 48230 __12960,0000
RAZEM:: 12 960,0000|cm 12 960,00
106 Kalkulacja OST i SST nr B.06.00.00 Naprawa rozwarstwienia $ciany, np. systemem HELIFIX -
wiasna naprawa przy wykorzystaniu zaprawy HeliBond i kotew CemTie
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Obliczenie:
432sztkotew 2 432,000
RAZEM:: 432,0000|szt 432,00
107 KNRW OST i SST nr B.06.00.00 Siatkowanie, pasy (na potgczeniach) - SZEROKOSC PASA 20
202/832/2 | ] CM
Obliczenie:
elewacja polnocna - fgczna dtugosc¢ rys wzmocnionych 521 ,66%0,2
satami . I 4,3320
elewacja potudniowa - tgczna dtugosc rys 544,47*0,2 |
wzmochnionych siatkami 8,8940
elewacja poinocna i potudniowa - czesé spodnia _ (10°7,2+08002 14,5600
RAZEM:: 27,7860|m2 27,79
108 KNR 401/804/5 |OST i SST nr B.06.00.00 Naprawa peknig¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko -
analogia PRZEZYLOWANIE RYS NA BLOCZKACH Z GAZOBETONU Z
o IWYPELNIENIEM ZAPRAWA, NP. ATLAS MONTERT-5
Obliczenie:
... '5880 _ 156,6000
RAZEM:: 156,6000|m 156,60
109 Kalkulacja IOST i SST nr B.06.00.00 Wypehienie szczeliny dolnej czesci elewacji pétnocnej piankg
wiasna poliuretanowg wraz z obrobieniem powierzchni
Obliczenie:
dugosé rysy - 4 srodkowe przesta 1072¢08 72,8000
RAZEM:: 72,8000|mb 72,80
110 KNR 401/304/2 |OST i SST nr B.03.00.00 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
M cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komorkowego
Obliczenie:
5szt. bloczkéw 12x24x49cm 012:024°0495 0,0706
RAZEM:: 0,0706|m3 0,07
111 KNR 401/725/1 |OST i SST nr B.06.00.00 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il (Sciany,
(1) loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu) - WYPELNIENIE PASM
‘ 54,3980|m2 54,40
1.7 Grupa NAPRAWA ELEMENTOW ZELBETOWYCH NA
ELEWACJI POLNOCNEJ
1.7.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
112 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Odbicie tynkéw wewnetrznych, (stropy ptaskie, biegi, spoczniki)
401/701/8 do 5-:m2, tynki cementowo-wapienne - USUNIECIE GLUCHYCH
TYNKOW WOKOL NAPRAWIANEGO FRAGMENTU
0,3000
‘ 0,3000{m2 0,30
113 Kalkulacja IOST i SST nr B.06.00.00 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw (do
wiasna ukazania nieskorodowanych fragmentéw zbrojenia)
0,20
114
0,02
1.7.2 Element Naprawa elementow zelbetowych
115 KNR BC 2/206/1|0ST i SST nr B.06.00.00 Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojenia i elementéw
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, stalowych, prety stalowe do Fi-16-mm
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 020 0,2000
RAZEM:: 0,2000{mb 0,20
116 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne
wysokocisnieniowe, powierzchnie wierzchnie nie malowane,
_|sufitowe
0,2000
RAZEM:: 0,2000{m2 0,20
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117 KNR BC 2/210/3|0OST i SST nr B.06.00.00 Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkow) zaprawg
(1) cementowo-polimerowg wykonanie warstwy sczepnej,
powierzchnie konstrukcji betonowych sufitowych,
Asocret-KS/HB - ATLAS ADHER W
SYSTEMEATLASBETONER
"""""""" 0,2000
‘ 0,2000{m2 0,20
118 KNR BC 2/211/7 |OST i SST nr B.06.00.00 Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) zaprawg
(1) cementowo-polimerowg wielko$é ubytkéw 5-40-mm,
powierzchnie konstrukcji zelbetowych sufitowych,
Asocret-KS/HB, Asocret-FM40V - ATLAS FILER W SYSTEMIE
ol |ATLASBETONER
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 020 0,2000
RAZEM:: 0,2000{m2 0,20
119 KNR BC 2/214/2|0OST i SST nr B.06.00.00 Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg
(1) polimerowo-cementowg Asocret-FS i Asocret-P/FS, wypetnienie
ubytkéw gr. 1-mm z betondéw prefabrykowanych na pow.
sufitowych, Asocret-FS - ATLAS ENDER W SYSTEMIE ATLAS
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BETONER
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o020 0,2000
RAZEM:: 0,2000{m2 0,20
120 KNR 23/2611/2 |OST i SST nr B.06.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka -
mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne -
GRUNTOWANIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PREPARATEMSCZEPNYM
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0% 0,3000
RAZEM:: 0,3000{m2 0,30
121 KNR 401/727/4 |OST i SST nr B.06.00.00 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il
(sciany, loggie, balkony), podioze: betony zwirowe, bloczki; do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1:m2 (w 1 miejscu) - WYKONCZENIE MIEJSCA NAPRAWY
Obliczenie:
10,30 T 0,3000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,3000|m2 0,30
1.8 Grupa NAPRAWA ATTYKI | PASA PODATTYKOWEGO
1.8.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
122 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Odbicie tynkow wewnetrznych, (sciany, filary, pilastry) ponad
401/701/5 5-m2, tynki cementowo-wapienne - ODBICIE TYNKOW
b JZEWNETRZNYCH
Obliczenie: .
$ciany attyki i pasa podattykowego od strony ?2,65*50,80+2,65*11 ,90+ 2,65*1,60 |
zewnetrznej | 170,3950
32,7000
RAZEM:: 203,0950m2 203,10
123 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Odbicie tynkow wewnetrznych, (stropy ptaskie, biegi, spoczniki)
401/701/11 ponad 5-m2, tynki cementowo-wapienne - ODBICIE TYNKOW
b JZEWNETRZNYCH
Obliczenie:
czes¢ spodnia pasa podattykowego 0,10*50,80+0,10*11,90+ 0,10*1,50°2 | 6,5700
RAZEM:: 6,5700|m2 6,57
124 KNR 728/209/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie bruzd, bruzdy poziome, $ciany murowane, przekréj do
analogia 100 cm2 - WYKONANIE SZCZELINY W SPOINACH
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, POZIOMYCH O RZEKROJU 40X10MM
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1207 (T+A)H1,2°(T+7+64747+7) 62,4000
RAZEM:: 62,4000|m 62,40
125 KNR 401/210/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekroj
do 0,023-m2 - USUNIECIE LUZNEJ ZAPRAWY W MIEJSCU
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, POLACZENIA ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, or8 5,6000
RAZEM:: 5,6000{m 5,60
126 KNR 401/330/7 |OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa
cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1 cegly - WYKUCIE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH
Obliczenie:
10,24*0,49*8 0,9408
ZZ0Z_Wad_p+k_04_r_20230220_rev00.bem strona nr: 18



BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

(lic. 0004D84D)

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llos¢ Krot
indywidualny nos
¢
RAZEM:; 0,9408|m2 0,94
127 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Utylizacja gruzu
wiasna
8,18
1.8.2  |Element Naprawa attyki i pasa podattykowego
128 KNR 23/2611/1 |OST i SST nr B.06.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka -
mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - OCZYSZCZENIE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SZCZELINY | SPRYSKANIEWODA .
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 624004 2,4960
RAZEM:: 2,4960|m2 2,50
129 Kalkulacja OST i SST nr B.06.00.00 Zszywanie peknie¢, np. systemem HELIFIX. Naprawa przy
wiasna wykorzystaniu zaprawy HeliBond MM2 i pretéw HeliBar o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, srednicy 6mm
Obliczenie
e N2OTHATATHERTATET) 62,4000
RAZEM 62,4000|mb 62,40
130 Kalkulacja OST i SST nr B.06.00.00 Wypehnienie szczelin po naprawie systemem HELIFIX (przekroj
wasna | ] szczeliny 10x10 mm), np. zaprawg ATLAS KB-15
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6240 62,4000
RAZEM 62,4000|m 62,40
131 KNR 401/804/5 |OST i SST nr B.06.00.00 Naprawa peknig¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko -
analogia PRZEZYLOWANIE RYS NA BLOCZKACH Z GAZOBETONU Z
WYPELNIENIEM ZAPRAWA, NP. ATLAS KB-15
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,10+1,50+2,10+0,50+ 2,10+2,10 10,4000
RAZEM 10,4000|m 10,40
132 KNR 401/304/2 |OST i SST nr B.03.00.00 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
M cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komorkowego
Obliczenie:
... 02402470498 0,2258
RAZEM 0,2258|m3 0,23
133 Kalkulacja OST i SST nr B.06.00.00 Wypetienie szczelin miedzy elementami prefabrykowanymi
wiasna piankg poliuretanowg wraz z obrobieniem powierzchni
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o7 5,6000
RAZEM:: 5,6000mb 5,60
134 KNR 204/907/1 |OST i SST nr B.06.00.00 Oczyszczenie i uzupetnienie spoin na scianach - ZAPRAWA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, CEM WA,
Obliczenie:
poziome rysy na potgczeniu passa podattykowego z f2,5*0,1+1 ,00,1+1,0%0,1 |
attykg S 0,4500
RAZEM:: 0,4500{m2 0,45
1.9 Grupa WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
1.9.1 Element Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
135 KNR 401/354/11 |OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych -
PARAPETY ZEWNETRZNE
RAZEM 271,6600{m 271,66
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136 KNR 401/354/11 |OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych -
PARAPETY WEWNETRZNE
RAZEM: 271,6600|m 271,66
137 KNR 401/354/11 |OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych -
PARAPETY ZEWNETRZNE PVC
‘ 32,06
138 KNR 401/354/11 |OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PARAPETY WEWNETRZNEPVC
Obliczenie:
okno O9 i2,40%7
RAZEM:% 32,0600|m 32,06
139 KNR 401/354/3 |OST i SST nr B.01.00.00 ]Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2
RAZEM: 5,0000|szt 5,00
140 KNR 401/354/4 |OST i SST nrB.01.00.00  [Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2:m2
‘ 37,0000|szt 37,00
141 KNR 401/354/5 |OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad
2:m2
drwiDe ogg2e2 M 253616
RAZEM:: 139,8709|m2 139,87
142 KNR 401/354/4 |OST i SST nrB.01.00.00 Wykucie z muru, oscieznic z PCV, powierzchnia do 2:-m2
analogia
RAZEM:% 15,0000 szt 15,00
143 KNR 401/354/5 |OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie z muru, o$cieznic z PCV, powierzchnia ponad 2-m2
analogia
okno O6 i1,18*1,78*12 25,2048
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:2,40%1,20*7
; 27,6672
‘ 291,3745|m2 291,37
144 |KNR 401/354/10 |OST i SST nr B.01.00.00  |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2
8,6305|m2 8,63
145 KNR 401/354/10|OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych z PCV, ponad 2-m2
analogia |l
Obliczenie:
dewiD3 091205 T 1,8655
RAZEM:: 1,8655|m2 1,87
146 KNR 401/354/8 |OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchniaponad 2m2
Obliczenie:
kraty na balkonie IV pietra (155+11,79+4521)*1,50 87,8250
RAZEM:: 87,8250|m2 87,83
147 KNR 401/354/10|OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych drewnianych, ponad
analogia 2:m2
RAZEM:: 1,8655|m2 1,87
148 Kalkulacja IOST i SST nr B.01.00.00 ‘Utylizacja gruzu
wiasna
47,93
149 IOST i SST nr B.01.00.00 ‘Utylizacja okien z PCV
wiasna
16,16
150 KNR 404/1107/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd do 5-t
‘ 1,42
151 KNR 404/1107/4 |OST i SST nr B.01.00.00 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1-km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochod do 5.t
1,4200
1,4200|t 1,42 10
1.9.2 Element Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
152 KNR 19/1023/5 |OST i SST nr B.07.00.00 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna
(1) rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0-m2,
osadzanie na kotwach - O WSPOL. UG < 0.5 W/m2K, UW <
0.90 W/m2K
okno 013 :1,14*0,55*3 § 1,8810
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RAZEM:; 15,1552|m2 15,16
153 KNR 19/1023/6 |OST i SST nr B.07.00.00 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna
1) rozwierane i uchylno-rozwierane,’jednodzielne, do 1,5-m2,
osadzanie na kotwach - O WSPOL. UG < 0.5 W/m2K, UW=
0.90 W/m2K
1,2198
‘ 22,1178|m2 22,12
154 KNR 19/1023/6 |OST i SST nr B.07.00.00 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna
(1) rozwierane i uchylno-rozwierane,’jednodzielne, do 1,5-m2,
osadzanie na kotwach - O WSPOL. UG < 0.5 W/m2K, UW=
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.90 W/im2K, ANTYWELAMANIOWE RC2
4,6440
‘ 4,6440/m2 4,64
155 KNR 19/1023/8 |OST i SST nr B.07.00.00 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna
(1) rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5-m2,
osadzanie na kotwach - O WSPOL. UG < 0.5 W/m2K, UW <
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0Q0WMm2K
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,2312
' 6,3180
‘ 10,5492|m2 10,55
156 KNR 19/1023/7 |OST i SST nr B.07.00.00 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna
(1) rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5-m2,
osadzanie na kotwach - O WSPOL. UG < 0.5 W/m2K, UW <
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 00WmK
Obliczenie:
okno 05 11,14*1,39*9 14,2614
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 14,2614|m2 14,26
157 KNR 19/1023/9 |OST i SST nr B.07.00.00 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna
1) rozwierane i uchylno-rozwierane,’dwudzielne, do 2,00-m2,
osadzanie na kotwach - O WSPOL. UG < 0.5 W/m2K, UW <
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0Q0Wm2K
Obliczenie:
oknoO7 ti2r2se 69,3504
RAZEM:: 69,3504|m2 69,35
158 KNR 19/1023/11 |OST i SST nr B.07.00.00 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna
(1) rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne i trojdzielne, ponad
2,5-m2, osadzanie na kotwach - O WSPOL. UG < 0.5 W/m2K,
UW < 0.90 W/m2K
RAZEM:: 250,3404|m2 250,34
159 KNR 19/1023/11 |OST i SST nr B.07.00.00 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna
(1) rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne i trojdzielne, ponad
2,5-m2, osadzanie na kotwach - O WSPOL. UG < 0.5 W/m2K,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, UW = 0.90 W/m2K, ANTYWLAMANIOWE RC2
Obliczenie:
oknoO9' 2344 T 2,6676
RAZEM:: 2,6676/m2 2,67
160 KNR 19/1023/12|0OST i SST nr B.07.00.00 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdbkg obsadzenia, drzwi
(1) balkonowe, osadzanie na kotwach - O WSPOL. UG 0.5
Wim2K, UW <080 W/m2K
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 77,4928
' 7,3336
84,8264|m2 84,83
161 KNR 19/1023/12|OST i SST nr B.07.00.00 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg ob§adzenia, drzwi
(1) balkonowe, osadzanie na kotwach - O WSPOL. UG < 0.5
e |WIm2K, UW = 0.90 W/m2K, ANTYWEAMANIOWE RC2
Obliczenie:
drzwiD6 ] 09172051 1,8655
RAZEM:: 1,8655/m2 1,87
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162 KNRW OST i SST nrB.07.00.00 Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydfowe -
202/1040/2 ANTYWEAMANIOWE, RC2, DWUSKRZYDLOWE (60+110
CM), WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, ANTABE, 2
ZAMKI Z ATESTEM ANTYWELAMANIOWYM, DZWIGNIE
ANTYPANICZNE, PRZESZKLONE SZKtEM BEZPIECZNYM O
WSPOL. U < 1.3 W/m2K
m2 8,41
163 KNRW OST i SST nrB.07.00.00 Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydfowe -
202/1040/1 ANTYWELAMANIOWE, RC2, JEDNOSKRZYDLOWE,
ALUMINIOWE, OTWIERANE NA ZEWNATRZ,
WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, ANTABE, 2 ZAMKI Z
ATESTEM ANTYWLAMANIOWYM, DZWIGNIE
ANTYPANICZNE, PRZESZKLONE SZKtEM BEZPIECZNYM O
ol wsPOLUSTBWAMRK.
Obliczenie:
dzwiD2 001208 | 1,8655
RAZEM:: 1,8655|m2 1,87
164 NNRNKB OST i SST nr B.07.00.00 Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej,
202/541/2 szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm - PARAPETY
ol |zEWNETRZNE
Obliczenie:
291,23*0,4 116,4920
RAZEM:: 116,4920|m2 116,49
165 Kalkulacja OST i SST nr B.07.00.00 Zaslepki z PCV do parapetow stalowych
wiasna
Obliczenie:
1160*2 320,0000
RAZEM:: 320,0000|szt 320,00
166 Kalkulacja OST i SST nr B.07.00.00 Podokienniki z konglomeratu
wlasna |
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20123083 . 1543519
RAZEM:: 154,3519|m2 154,35
167 KNR 401/321/3 |OST i SST nr B.07.00.00 Obsadzenie w $cianach z cegietl, podokiennikdw betonowych
analogia lub lastrykowych do 1,5 - PARAPETY WEWNETRZNE Z
KONGLOMERATU
RAZEM:: 88,0000|szt 88,00
168 KNR 401/321/4 |OST i SST nr B.07.00.00 Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikdw betonowych
analogia lub lastrykowych ponad 1,5 - PARAPETY WEWNETRZNE Z
KONGLOMERATU
szt 71,00
169 Kalkulacja IOST i SST nr B.07.00.00 Nawiewniki okienne
wlasna
Obliczenie:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 19 198,0000
RAZEM:: 198,0000|szt 198,00
170 Kalkulacja IOST i SST nr B.07.00.00 Montaz rolet okiennych wewnetrznych naszybowych
wlasna
Obliczenie:
elewacja ptnocna: 43 okna x 4,5 m2, 22 oknax 1,6  :228,7 |
M2 S B 228,7000
elewacja wschodnia: 9 okien x 1,74 m2, 6 okien x 1,12 122,38 :
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m : ; 22,3800
elewacja potudniowa: 36 okien x 2,1 m2, 3 okna x1,6 15700 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
m2, 23 okna x 2,9 m2, 1 okno x1,22 m2, 5 okien x 1,44
m2 5 157,0000
RAZEM:: 409,1800|m2 409,18
1.9.3  |Element Malowanie $cian wewnetrznych po wymianie stolarki
171 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1
I pietro 14,64*2,98+36,35*5,06+4,00%3,45+44, !
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 64*6,27 491,4510
IIl pigtro 4,64*2,98+32,32*6,58+4,00*4,87+24,.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 97658 ... 4102754
IV pietro 18,13%6,83 123,8279
RAZEM:: 1760,7691|m2 1760,77
172 KNRW OST i SST nr B.06.00.00 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem
401/713/1 (2) farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
windownia 10,18*2,81 ; 28,6058
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1052,6858/m2 1 052,69
173 KNRW OST i SST nrB.10.00.00 Malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych,
40112011 |k SClan
Obliczenie:
... 105289 10526900
RAZEM:: 1 052,6900|m2 1 052,69
1.10 Grupa OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z
MONTAZEM BALUSTRAD NA BALKONACH
1.10.1 |Element Demontaz elementéw zamocowanych do elewacji
174 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Demontaz ogrodzenia z paneli kratowych na stupkach stalowych
wiasna przewidzianego do ponownego montazu
""""""" 10,8000
‘ 10,8000|m 10,80
175 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Demontaz tablic informacyjnych przewidzianych do ponownego
wiasna montazu
""""""" 10,0000
10,0000|szt 10,00
176 Demontaz skrzynki na listy przewidzianej do ponownego
~|montazu
elewacjapoinoona | (N B 1,0000
RAZEM:: 1,0000|szt 1,00
177 Kalkulacja IOST i SST nr B.01.00.00 Demontaz kratek wentylacyjnych
wlasna |
Obliczenie:
elewacjapoinocra 3 3,0000
elewacjapotudniowa 3 3,0000
RAZEM:: 6,0000|szt 6,00
178 Kalkulacja IOST i SST nr B.01.00.00 Demontaz klimatyzatoréw przewidzianych do ponownego
wasna ] ] montazu
Obliczenie:
elewacja poinocna i poludniowa 12 , 12,0000
dach I - 3,0000
RAZEM:: 15,0000 szt 15,00
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179 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Demontaz masztéw przewidzianych do ponownego montazu
whasna |
Obliczenie:
windownia ¢ 3 3,0000
RAZEM:; 3,0000|szt 3,00
1.10.2 |Element Roboty rozbiérkowe elewacji
180 KNR 401/819/15|0ST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
Obliczenie:
elewacja pétnocna - parter 10,35%2,60+35,58*2,60-(0,92*1,41*22 |
1+0,91*2,05%2+2,40*2,05) 56,2286
szypwindowy ] (3,5972+12,34)"21,43+3,11"2,40"2 433,2416
RAZEM:; 605,5036|m2 605,50
181 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Utylizacja gruzu
wasna |
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 605500,02240 29,0640
RAZEM:; 29,0640|t 29,06
1.10.3 |Element Roboty rozbiérkowe do wzmocnienia ptyt
balkonowych
182 KNR 404/504/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych
RAZEM:; 263,1000|m2 263,10
183 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Roboty rozbiérkowe, elementow konstrukciji betonowych
401/212/2 niezbrojonych o grubosci do 15-cm, mechanicznie - SREDNIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, GRUBOSCMCM
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28310011 28,9410
RAZEM:; 28,9410|m3 28,94
184 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Odbicie tynkow wewnetrznych, (stropy ptaskie, biegi, spoczniki)
401/701/11 ponad 5-m2, tynki cementowo-wapienne - ODBICIE TYNKOW
ZEWNETRZNYCH NA STROPACH | BELKACH
2 pietro :0,60*5,55+0,60*1,50+0,60%1,50+0,60:
i*44,10+0,60*1,10+0,38*1,50+0,38*1, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 50+038150 . 339600
3 pietro 10,60*11,70+0,60*44,10+0,60*1,10+1, |
{19%1,50%0,5+1,19*1,50+1,19*1,50+0, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3871,50+1,19"1,60°0,6+1,191,50 41,8500
4 pietro 10,60%11,70+0,60*49,00+0,38*1,50*2+|
i1,19*1,50+1,19*1,50+0,81*1,50+1,19'
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, C150+0.38*1,50 . 44,7000
ponad 4 pietrem 10,38%1,50+0,38*1,50+0,38%1,50*2+0, |
138%1,50*2+0,38*1,50*2+0,38*1,50+0, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3880 5,7000
RAZEM:; 129,5400|m2 129,54
185 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Odspojenie prefabrykowanych ptyt balustrady od konstrukcji
wiasna
RAZEM:; 38,0000 kpl 38,00
186 KNR 214/517/3 |OST i SST nr B.01.00.00 Montaz elementow prefabrykowanych zurawiem z Iadu, masa
analogia elementu do 6-t - DEMONTAZ PREFABRYKOWANYCH
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BALUSTRAD
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 00 38,0000
RAZEM:; 38,0000|szt 38,00
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187 KNR BC 2/207/3|0OST i SST nr B.01.00.00 Reczne wykucie skorodowanego zbrojenia, na powierzchniach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sufitowych Fi-12-mm
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 150 1,5000
RAZEM:: 1,5000|{mb 1,50
188 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie z betonu wystajgcych elementéw stalowych
wasna | (mocowania prefabrykowanych piytbalustrady)
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3800 38,0000
RAZEM:: 38,0000/ kpl 38,00
189 Kalkulacja OST i SST nrB.01.00.00 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw (do
wlasna | ] ukazania nieskorodowanych fragmentow zbrojenia)
Obliczenie:
2 pigtro 0,05*1,50 , 0,0750
1,28
190 Kalkulacja
wiasna
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' {(7,20*1,82*0,10*18+0,6*1,82*0,10*3 |
i+1,50*1,82*0,10*3+2,00*1,82*0,10*3 '
i+1,50*1,82*0,10%2+1,60*1,82*0,10*2
i+5,55*1,82*0,10+1,60*1,82*0,10*2+5'
|, 55*1,82*0,10+1,60*1,82*0,10+11,70 '
*1,82*0,10+1,60%1,82*0,10+11,70*1,
182%0,10)*2,4 82,5552
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28000124 0,0307
RAZEM:: 169,3341|t 169,33
191 KNR 404/1107/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, samochéddo 5t
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8800002 0,7600
RAZEM:: 0,7600|t 0,76
192 KNR 404/1107/4 |OST i SST nr B.01.00.00 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
1) odlegtos¢ do 1-km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd do 5t
Obliczenie:
10,76 0,7600
RAZEM: 0,7600|t 0,76| 10
1.10.4 |Element Naprawa elementow zelbetowych ptyt balkonowych
193 KNR BC 2/206/1|0ST i SST nr B.06.00.00 Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojenia i elementéw
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, stalowych, prety stalowe do Fi-16-mm
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 150 1,5000
RAZEM:: 1,5000{mb 1,50
194 KNR BC 2/204/3|0ST i SST nr B.06.00.00 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne
wysokocisnieniowe, powierzchnie wierzchnie nie malowane,
sufitowe
RAZEM:: 1,2800|m2 1,28
195 KNR BC 2/210/3|0OST i SST nr B.06.00.00 Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkow) zaprawg
(1) cementowo-polimerowg wykonanie warstwy sczepnej,
powierzchnie konstrukcji betonowych sufitowych,
Asocret-KS/HB - ATLAS ADHER
W SYSTEMIE ATLAS BETONER
RAZEM:: 1,2800|m2 1,28
196 KNR BC 2/211/7 |OST i SST nr B.06.00.00 Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) zaprawg
(1) cementowo-polimerowg wielko$é ubytkéow 5-40-mm,
powierzchnie konstrukcji zelbetowych sufitowych,
Asocret-KS/HB, Asocret-FM40V - ATLAS FILER W SYSTEMIE
ATLAS BETONER
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Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 128 1,2800
RAZEM:: 1,2800|m2 1,28
197 KNR BC 2/214/2|0ST i SST nr B.06.00.00 Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg
1) polimerowo-cementowg Asocret-FS i Asocret-P/FS, wypetnienie
ubytkéw gr. 1-mm z betondw prefabrykowanych na pow.
sufitowych, Asocret-FS - ATLAS ENDER W SYSTEMIE ATLAS
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BETONER
Obliczenie:
1,28 ? 1,2800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,2800|m2 1,28
198 KNR 23/2611/2 |OST i SST nr B.06.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka -
mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne -
GRUNTOWANIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PREPARATEMSCZEPNYM
Obliczenie:
- S 95400
RAZEM:: 129,5400|m2 129,54
199 KNR 401/725/6 |OST i SST nr B.06.00.00 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il (Sciany,
(2) loggie, balkony), podtoze: betony zwirowe, bloczki; do 5-m2 (w 1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mielseu)
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12954 129,5400
RAZEM:: 129,5400|m2 129,54
1.10.5 |Element Zabudowa kotew do mocowania balustrad
balkonowych
200 AT 17/101/3 OST i SST nr B.01.00.00 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40-cm technikg diamentowg
analogia w betonie zbrojonym, otwor o srednicy 150-mm - WYKONANIE
OTWOROW 100X200 MM W PLYCIE KANALOWEJ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T 1025,0000
RAZEM:: 1 025,0000{cm 1 025,00
201 KNNRW 3/408/1|0OST i SST nr B.01.00.00 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami
diamentowymi, Fi-15-mm - OTWORY FI 12 MM DO
ool |WPROWADZANIAPIANKIPOLIURETANOWEJ
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 258300 774,0000
RAZEM:: 774,0000/cm 774,00
202 Kalkulacja OST i SST nrB.01.00.00 Zamkniecie odcinka kanatu piankg poliuretanowa. Przy
wiasna rozstawie stupkdéw mniejszym niz 0,6 m wykonaé wspdlny kanat,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ktorego korice znajduja sie 0,5 m od kazdego stupka
Obliczenie:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 258 258,0000
RAZEM:: 258,0000|szt 258,00
203 KNRW 218/310/ |OST i SST nr B.13.00.00 Wypetnienie rur ochronnych betonem, zamkniecie rur
1 analogia ochronnych - WYPELNIENIE KANALU BETONEM C20/25
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (B25), MAKS. STOSUNEK W/C=06
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,14°0,095°0,0951,00"258,0005 3,6557
RAZEM:: 3,6557|m3 3,66
204 KNNRW 3/408/1 IOST i SST nr B.01.00.00 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, diamentowymi, Fi-15mm
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20500414 | 11480,0000
RAZEM:: 11 480,0000{cm 11 480,00
205 KNR 728/104/1 |OST i SST nr B.12.00.00 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach,
(zestaw = 4szt.) glebokos¢ do 40 cm - OSADZENIE KOTEW
WKLEJANYCH HIT-C-RM10x200
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 205,0000
RAZEM:: 205,0000|zestaw 205,00
206 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wlasna |
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1025,000,110,2°0,03°2.4 | 1,4760
RAZEM:: 1,4760|t 1,48
1.10.6 |Element Mocowanie stupkow balustrad i krat balkonowych
207 Kalkulacja OST i SST nrB.12.00.00 Dostawa, wykonanie i montaz konstrukcji balustrad i krat
wiasna balkonowych, w tym osadzenie kotew chemicznych, montaz na
podlewce Ceresit CX 15 stupkéw balustrady
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Obliczenie:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 %% 390,0000
RAZEM:: 390,0000|m 390,00
1.10.7 |Element Wykonanie gérnych warstw balkonow
208 KNR 23/2611/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mokrg, oczyszczenie mechaniczneizmycie
Obliczenie:
-1 A a0
RAZEM:: 262,9100|m2 262,91
209 KNR 23/2611/2 |OST i SST nr B.13.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka -
analogia mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne -
R S GRUNTOWANIE POWIERZCHNI PREPARATEM SCZEPNYM
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26291 262,9100
RAZEM:: 262,9100/m2 262,91
210 KNR 913/301/2 |OST i SST nr B.13.00.00 Reczne wykonanie podktadu z mieszanki CEKOL-ZP-03, grub.
analogia 20-mm - SZPACHLA, NP. SOPRO RAM 3 454; MAKSYMALNA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, GRUBOSC1OMM
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26291 262,9100
RAZEM:: 262,9100{m2 262,91
211 KNR 202/607/1 |OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
analogia szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - PAROIZOLACJA
... |ZFOLIl ISOVERSTOPAIR 1104
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26291 262,9100
RAZEM:: 262,9100|m2 262,91
212 KNRW OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej,
202/612/3 pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa - WELNA
MINERALNA SKALNA ISOVER DACHOTERM S, PLYTY
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, GRUBOSCI8CM
262,9100
RAZEM:: 262,9100/m2 262,91
213 KNR 913/301/2 |OST i SST nr B.08.00.00 Reczne wykonanie podktadu z mieszanki CEKOL-ZP-03, grub.
20-mm - WYKONANIE PODKtADU, NP. ATLAS POSTAR 60.
e |TASMADYLATACYJNA WZDtUZ SCIAN | WOKOL StUPKOW
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 262901 262,9100
RAZEM:: 262,9100/m2 262,91
214 KNR 913/301/3 |OST i SST nr B.13.00.00 Reczne wykonanie podktadu z mieszanki CEKOL-ZP-03,
dodatek za kazde 10-mm grub. - WYKONANIE PODKELADU,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NP.ATLASPOSTARGO0
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 262901 262,9100
RAZEM:: 262,9100/m2 262,91 2
215 KNR 202/1106/7 |OST i SST nr B.13.00.00 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatkg stalowg - SIATKA 10X10 CM Z PRETOW O
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SREDNICYAMM
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26201 262,9100
RAZEM:: 262,9100/m2 262,91
216 AT 17/105/1 OST i SST nr B.01.00.00 Ciecie pita diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do
analogia 40-cm, ciecie gr. do 15-cm, posadzki - NACIECIE SZCZELIN
DYLATACYJNYCH O SZER. 10 MM W WYKONANYM
JASTRYCHU. NACIECIA W OSI BELEK WSPORNIKOWYCH
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ORAZ W ROWNYM ROZSTAWIE, NIE WIEKSZYMNIZ3 M
‘ 99,0000|m2 99,00
217 Kalkulacja OST i SST nr B.08.00.00 Montaz okapnikéw systemowych. Okapniki proste i narozne
wiasna wraz z fgcznikami
4 pietro :1,50+12,09+1,50+44,23+0,80 § 60,1200
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RAZEM:; 182,4900|m 182,49
218 KNR BC OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy
2/301/11 (2) Aquafin-2K, wklejenie tasmy uszczelniajace;j,
Aso-Dichband-2000-S - ZAPRAWA AQUAFIN 2K/M-PLUS;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NAROZA, DYLATACJE, OKAPNIKI
Obliczenie
tpigto T sguisowseieset 42200
2 pietro 11,560*19+1,50+5,61+1,50+1,50+44,2 |
13+0,80+5,61+1,50+44,23+1,50+1,50 '
+1,50 ‘ 139,4800
3pigto 11,50*22+1,50+12,09+1,50+44,23+0, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 80+10,61+44,23+1,50+1,50+1,50 . 152,4600
4 pietro 11,50%24+1,50+12,09+1,50+49,16+10 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (61+4916+150 161,5200
RAZEM:: 467,6800|m 467,68
219 KNR BC 2/316/1|0ST i SST nr B.08.00.00 Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien,
1) wklejenie ksztattek Aso-Dichtband-2000 Ecken, element do
uszczelnienia narozy, Aquafin-2K - ZAPRAWA AQUAFIN
2K/M-PLUS
RAZEM 11,0000 |szt 11,00
220 KNR BC 2/316/5|0ST i SST nr B.08.00.00 Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien,
1) wklejenie ksztattek Aso-Dichtband-schette-Boden, ksztaltka do
uszczelnien przej$¢ rurowych, kratek lub wpustow w
posadzkach, Aquafin-2K - USZCZELNIENIE SLUPKOW
BALUSTRADY, ZAPRAWA AQUAFIN 2K/M-PLUS
RAZEM:: 139,0000|szt 139,00
221 KNR BC 2/301/3|OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy
Aquafin-2K, na pow. narazonych na dziatanie wody
bezcisnieniowej, pow. pozioma, warstwa grubosci 2-mm -
. |ZAPRAWAAQUAFIN 2K/M-PLUS, PIERWSZA WARSTWA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,50°561+0,90*0,35 . 87300
1,50%5,61+1,50*1,50+1,50*44,23+1,5;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0105409003612 . 82,3650
3 pietro i1,50%11,70+1,50*44,23+1,50*1,05+0, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 90003542 . 89,2500
4pieo 1,50°11,70+1,60°49,16+0,90°0,35"12. 95,0700
RAZEM:: 275,4150|m2 275,42
222 KNR BC 2/301/7|OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy
Aquafin-2K, natozenie dodatkowej warstwy Aquafin-2K -
e |ZAPRAWAAQUAFIN 2K/M-PLUS, DRUGAWARSTWA
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 27542 275,4200
RAZEM:: 275,4200/m2 275,42
223 KNR BC 2/510/3|OST i SST nr B.14.00.00 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych ukladanymi metodg
(29) regularng na klej cienkowarstwowy gr. 3-mm, Soloflex,
... |Aso-Flexfuge, ptytki 300x300
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 27542 275,4200
RAZEM:: 275,4200/m2 275,42
224 KNR BC 2/520/2|0OST i SST nr B.14.00.00 Cokoty z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej
(5) cienkowarstwowy gr. 3-mm, na $cianach, pozostate o wys. do
150-mm, Soloflex, Aso-Flexfuge
RAZEM:: 190,8100|m 190,81
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225 KNR BC 2/313/3|0OST i SST nr B.14.00.00 Wypetnienie spoin masg silikonowg Ecosil-2000, spoina o
(1) wymiarze 10x10-mm, AG-74 - DYLATACJE POPRZECZNE
RAZEM:: 99,0000{m 99,00
226 KNR BC 2/313/2|0OST i SST nr B.14.00.00 Wypetnienie spoin masg silikonowg Ecosil-2000, spoina o
(1) wymiarze 8x8-mm, AG-74 - NAROZA | OKAPNIKI
Obliczenie:
ipigo 150+6,61+661 I 12,7200
2 pietro i1,50+5,61+1,50+1,50+44,23+0,80+5, |
161+1,50+44,23+1,50+1,50+1,50 | 110,9800
3pigto 11,50+12,09+1,50+44,23+0,80+10,61 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +44,23+1,50+1,50+1,60 . 119,4600
4 pietro i1,50+12,09+1,50+49,16+10,61+49,1 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6+150 125,5200
RAZEM:: 368,6800/m 368,68
227 KNR BC 2/313/2|0OST i SST nr B.14.00.00 Wypetnienie spoin masg silikonowg Ecosil-2000, spoina o
(1) wymiarze 8x8-mm, AG-74 - ZWIENCZENIE COKOLIKOW,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SLUPKI, BEZSZNURAPP
Obliczenie:
1 pietro 10,08*2+0,06*2*6+1,50+5,61 | 7,9900
2pigto 10,08*2+0,06*2*42+1,50+5,61+1,50+ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 44,23+1,50+1,50+0,80+150 63,3400
3 pietro 10,08*2+0,06*2*44+10,61+44,23+1,50;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +1,50+080+1,50 . 655800
4 pietro 10,08*2+0,06*2*44+10,61+49,16+1,50|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +415 70,8600
RAZEM:: 207,7700|m 207,77
1.10.8 |Element Przygotowanie podtoza elewacji, belek oraz doinych i
frontowych warstw balkonow
228 KNR 23/2611/5 |OST i SST nr B.08.00.00 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, systemAtlas Roker
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 050050 0,2500
RAZEM:: 0,2500{m2 0,25
229 KNRW IOST i SST nr B.06.00.00 Tynki zwykite kategorii Il, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
20209001 ] (balkony, loggie), recznie
Obliczenie:
1605,50 605,5000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 605,5000|m2 605,50
230 KNR 401/725/1 |OST i SST nr B.06.00.00 Uzupeienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il ($ciany,
(2) loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu)
Obliczenie:
do uzupelnienia 5% tynkew 0,05°(3098,30-60550) 124,400
RAZEM:: 124,6400|m2 124,64
231 KNR 17/2608/1 IOST i SST nr B.08.00.00 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Obliczenie:
' 30983000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -605,5000
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 -124,6400
RAZEM:: 2 368,1600|m2 2 368,16
232 KNR 23/2611/2 IOST i SST nr B.08.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2775,38+54,04+100,28+0,70+167,90 3 098,3000
RAZEM:: 3 098,3000|m2 3 098,30
1.10.9 |Element Montaz budek dla nietoperzy na elewacji zachodniej
233 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Montaz budek dla nietoperzy
wiasna
RAZEM:: 3,0000|szt 3,00
1.10.10 |Element Izolacje termiczne
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234 KNR 23/2613/9 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system
Roker, zamocowanie listwy cokotowej - SYSTEMOWA LISTWA
STARTOWA
:3,06+3,80+1,40+4,87+2,25+11,63+1 |
15,20+2,21+4,77 |
RAZEM:: 156,7100|mb 156,71
235 KNR 23/2613/1 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system
Roker, przyklejenie ptyt do $cian, belek, sufitdw - WELNA
MINERALNA ROCKWOLL FRONTROCK PLUS, PLYTY
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, GRUBOSCI20CM
Obliczenie:
elewacja potnocna : |
éiéWébJa zachodnia
- 391,6300
RAZEM:: 2 775,3800|m2 2775,38
236 KNR 23/2613/1 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system
Roker, przyklejenie ptyt do Scian - WELNA MINERALNA
ROCKWOLL FRONTROCK PLUS, PLYTY GRUBOSCI 20 CM
RAZEM:: 54,0400|m2 54,04
237 KNR 23/2613/1 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system
analogia Roker, przyklejenie ptyt do $cian, belek, gzymsow, sufitow -
WELNA MINERALNA ROCKWOLL FRONTROCK PLUS,
PLYTY GRUBOSCI 6 CM
RAZEM:: 100,2800|{m2 100,28
238 KNR 23/2613/2 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system
Roker, przyklejenie ptyt do Scian - WELNA MINERALNA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ROCKWOLL FRONTROCK S, PLYTY GRUBOSCI2CM
Obliczenie:
elewacjapoludniowa ] 070 . 0,7000
RAZEM:: 0,7000{m2 0,70
239 KNR 23/2613/2 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system
Roker, przyklejenie ptyt do osciezy - WELNA MINERALNA
ROCKWOLL FRONTROCK S, PLYTY GRUBOSCI 2 CM
elewacjapotudniowa 9012 0 90,1200
elewacjawschodnia M4 11,4200
RAZEM:: 167,9000|m2 167,90
240 KNR 23/2613/4 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system
Roker, przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi, Sciany z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, COOlY
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2775,38+54,04+100,28+0,70)'8 | 23443,2000
RAZEM:: 23 443,2000|szt 23 443,20
1.10.11 |Element Warstwa zbrojeniowa
241 KNR 23/2613/6 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Roker, przyklejenie warstwy siatki, sciany, belki, sufity
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2775,38+54,04+100,28+0,70  2930,4000
RAZEM:: 2 930,4000{m2 2930,40| 1,3
242 ZKNR C 1/103/8 |OST i SST nr B.08.00.00 Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach, belkach -
(1) analogia ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS ROKER W-20, DODATKOWA
_|WARSTWA SIATKI NA PARTERZE
elewacja pétnocna - budynek 46,3066 46,3066
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elewacja pinocna - klatki schodowe 2161 21,6100
elewacja péinocna-szybwindy 962 9,6200
,,,,,,,,, 38,3450
,,,,,,,,,,, 5,4500
,,,,,,,,, 10,2000
elewacja wschodnia - Klatki schodowe 1181 . . 11,5100
elewacja wschodnia - szyb windy |
RAZEM:: 269,0016/m2 269,00
243 KNR 23/2613/7 IOST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Roker, przyklejenie warstwy siatki, oscieza
Obliczenie:
167,90 167,9000
RAZEM: 167,9000|m2 167,90
244 Kalkulacja IOST i SST nr B.08.00.00 Montaz siatek diagonalnych w naroznikach otworéw
wlaspa |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 340,0000
RAZEM:: 744,0000|szt 744,00
245 KNR 23/2613/8 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej system
Roker, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SOKNA
Obliczenie: .
elewacja potnocna {(1,45*86+3,06*3+3,01*8+3,35%32+1, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 41744+0,92'22+2,05"6+0,92°2+2,40),  363,9800
elewacja zachodnia 1(0,55*4+1,20*2+1,40*16+0,80*8+0,8 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9°4+2,06°8+1,82+205"2) . 59,3600
elewacjawschodnia 45"18+1,20"9+1,40"16+0,80"8) = 65,7000
elewacja potudniowa (2,62*72+0,88*38+1,78*80+1,18*36+:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,20748+240%24) 522,1600
RAZEM:: 1 011,2000|mb 1 011,20
246 KNR 23/2613/8 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej system
Roker, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
- BUDYNEK
| 3,9200
RAZEM:: 264,7800mb 264,78
247 Kalkulacja OST i SST nr B.08.00.00 Montaz profili okapnikowych w systemach izolaciji cieplnej
wiasna
bakon4pietro ] 1,50+12,09+1,50+44,23+0,80 : 60,1200
RAZEM:: 283,6700{mb 283,67
248 KNR 33/23/3 (3) |OST i SST nr B.08.00.00 Wykonanie dylatacji poprzez montaz profilu dylatacyjnego, masa
analogia Sto-Pulverspachtel PO - MONTAZ PROFILI DYLATACYJNYCH
W SYSTEMACH IZOLACJICIEPLNES
,,,,,,,,,, 15,2600
23,1100
38,3700|mb 38,37
249 KNRW 401/324/ IOST i SST nr B.08.00.00 Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, kratek
2analogia | wentylacyjnych
Obliczenie:
elewacja potnocna | |
szt 13,00
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1.10.12

Element Warstwa wykonczeniowa

250

KNR 23/933/1  |OST i SST nr B.08.00.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow
dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze
podktadowej masy tynkarskiej - PODKELADOWA MASA
TYNKARSKA POD TYNK SILIKONOWY ATLAS N-15

| 3 241,3400
RAZEM:! 3 241,3400

m2

3241,34

251

KNR 23/933/2 |OST i SST nr B.08.00.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow

(1) dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200 - TYNK
SILIKONOWY ATLAS N-15 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE BIALYM

573,5500
353,4700

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1202500
RAZEM:  1836,8800

m2

1836,88

252

KNR 23/933/2 |OST i SST nr B.08.00.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéow

(1) dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200 - TYNK
SILIKONOWY ATLAS N-15 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE SAH 0036

343,5600
RAZEM:! 1058,0300

m2

1058,03

253

KNR 23/933/4 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow

(1) dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach,
szerokosci do 30-cm, tynk Atlas N-200 - TYNK SILIKONOWY
ATLAS N-15 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ | KOLORZE
BIALYM

Obliczenie:

elewacja potnocna : 137,3300

RAZEM: 346,4300

m2

346,43

1.10.13

Element Uzupetnienie izolacji Scian zewnetrznych facznika
pomiedzy pawilonem C i E w miejscu
zdemontowanych balustrad balkonowych

254

KNR 17/2608/1 |OST i SST nr B.08.00.00 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

6,60

255

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka -
mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne

m2

6,60

256

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system
Roker, przyklejenie ptyt do Scian - WELNA MINERALNA
ROCKWOLL FRONTROCK PLUS, PLYTY GRUBOSCI 6 CM

m2

6,60

257

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system
Roker, przyklejenie warstwy siatki, Sciany

m2

6,60
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258 KNR 23/933/1  |OST i SST nr B.08.00.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow
dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze
podktadowej masy tynkarskiej - PODKELADOWA MASA
TYNKARSKAPOD TYNK SILIKONOWYATLASN-15
"""""""" 6,6000
‘ 6,6000{m2 6,60
259 KNR 23/933/2 |OST i SST nr B.08.00.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéow
(1) dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200 - TYNK
SILIKONOWYATLAS N-15 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE BIALYM
RAZEM: 6,6000|m2 6,60
1.10.14 |Element OSTiSSTnrB.01.00.00 |Montaz budek legowych dla ptakéw na elewac;ji
potnocnej
260 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Montaz budek legowych dla ptakow
wlasna |
Obliczenie:
11 budek dia jerzykow na elewacjipotnocnej no 11,0000
RAZEM:: 11,0000|szt 11,00
261 KNR 23/2613/2 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system
Roker, przyklejenie ptyt do Scian - WELNA MINERALNA
ROCKWOLL FRONTROCK S, PLYTY GRUBOSCI 2 CM
m2 6,60
262 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system
Roker, przyklejenie warstwy siatki, sciany
docieplenie budek dla ptakéw na elewaciji pétnocnej 511*0,69 7,5900
RAZEM:: 7,5900/m2 7,59 1,1
263 KNR 23/933/1 |OST i SST nr B.08.00.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw
dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze
podktadowej masy tynkarskiej - PODKLADOWA MASA
b ITYNKARSKAPOD TYNK SILIKONOWYATLAS N-15
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 759 7,5900
RAZEM:: 7,5900/m2 7,59
264 KNR 23/933/2 |OST i SST nr B.08.00.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw
(1) dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200 - TYNK
SILIKONOWY ATLAS N-15 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KOLORZE BIALYM
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 759 7,5900
RAZEM:: 7,5900/m2 7,59
1.10.15 |Element Roboty malarskie
265 KNR 17/2608/1 |OST i SST nr B.10.00.00 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oczyszczenie mechaniczne izmycie
Obliczenie:
poczatek tgcznika pomiedzy pawilonem C i E 52,40*16,00+2,40*15,44 75,4560
RAZEM:: 75,4560|m2 75,46
266 KNR 23/2611/2 |OST i SST nr B.10.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka -
mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne - ATLAS
ARKOLNX
75,4600
‘ 75,4600|m2 75,46
267 Malowanie dwukrotne tynkdéw zewnetrznych farbami - farbg
silikonowg np. ATLAS SALTA
RAZEM:: 75,4600|m2 75,46
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268 KNRW OST i SST nrB.10.00.00 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, krat i balustrad
4011212/5(1) | |zpretdw prostych, 2-krotnie - DRABINKA STALOWA
Obliczenie: .
windownia 0807300 - 2,4000
RAZEM:: 2,4000{m2 2,40
269 KNR 712/214/1 |OST i SST nr B.10.00.00 Malowanie pedzlem kratek wentylacyjnych
M
Obliczenie:
elewacjapoinocna 4 o5 0,5000
RAZEM:: 0,5000{m2 0,50
1.10.16 |Element Montaz do elewacji elementéw uprzednio
zdemontowanych
270 Kalkulacja OST i SST nrB.01.00.00 Montaz uprzednio zdemontowanego ogrodzenia z paneli
wiasna kratowych na stupkach stalowych
Obliczenie:
ogrodzenie przy klatce schodowej 55;26*7274-4',4'0 """"""""""""""""""""""""""""" 10,8000
RAZEM 10,8000|m 10,80
271 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych
wiasna
RAZEM 10,0000|szt 10,00
272 Kalkulacja IOST i SST nr B.01.00.00 Montaz uprzednio zdemontowanej skrzynki na listy
wiasna
RAZEM:: 1,0000|szt 1,00
273 Kalkulacja IOST i SST nr B.01.00.00 Montaz na nowych dtuzszych wspornikach uprzednio
wiasna zdemontowanego klimatyzatora wraz z przedtuzeniem instalac;ji
15,0000 szt 15,00
274 Kalkulacja IOST i SST nr B.01.00.00 Montaz na nowych wspornikach uprzednio zdemontowanych
wiasna masztow
RAZEM:: 3,0000|szt 3,00
1.10.17 |Element Montaz nowych balustrad balkonowych z ptyt
cementowo-drzazgowych
275 Kalkulacja OST i SST nrB.12.00.00 Montaz balustrad z ptyt cementowo-drzazgowych do wczesniej
wiasna zamontowanej konstrukcji balustrad
P7IOX1100 1 3,0000
RAZEM:: 131,0000|szt 131,00
1.11 Grupa OCIEPLENIE COKOLU
1.11.1  |Element Roboty ziemne
276 KNR 401/101/4 |OST i SST nr B.02.00.00 Roboty wstepne i przygotowawcze, zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) gruboscido 30-cm
31,2880|m3 31,29
277 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z
recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci
do 3,0-m, kategoria gruntu Ill-IV - WYKOP SZER. 1 M, Gt. 0,5 -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20M
Obliczenie:
elewacja pétnocna 170,58*1,0 | 70,5800
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elewacja zachodnia i21,18*1,0 : 21,1800
elewacja potudniowa 82,55"1,0. S 82,5500
elewacja wschodnia :36,57*1,0 36,5700
RAZEM:: 210,8800/m3 210,88
278 KNR 401/107/1 |OST i SST nr B.02.00.00 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do
1,5'm, gtebokos¢ do 3-m - ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
GLEBSZYCHNIZ1,0M
elewacjawschodnia ¢ 36,57 : 36,5700
RAZEM:: 210,8800{m2 210,88 1,1
279 KNR 401/105/2 |OST i SST nr B.02.00.00 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii Ill
Obliczenie:
... 21088 10,8800
RAZEM:: 210,8800/m3 210,88
280 KNR 221/218/1 |OST i SST nr B.02.00.00  [Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z przerzutem
""""""" 31,2900
31,2900|m3 31,29
1.11.2  |Element Roboty rozbiérkowe
281 KNR 231/815/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla
pieszych, ptyty betonowe 35x35x5-cm na podsypce piaskowej -
PLYTY CHODNIKOWE 50X50 CM
RAZEM:: 111,0800|m2 111,08
282 KNR 231/814/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, obrzeza 6x20-cm na podsypce piaskowej
m 99,52
283  |KNR 401/819/15|OST i SST nr B.01.00.00  |Rozebranie wyktadziny éciennej zptytesk
elewacia poludniowa -piwnica 21278 - 21,2730
RAZEM:: 21,2730|m2 21,27
284 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Odbicie tynkéw wewnetrznych, ($ciany, filary, pilastry) ponad
5-m2, tynki cementowe - TYNKI ZEWNETRZNE
elewacjawschodnia ¢ 325 : 32,5000
RAZEM:: 190,7100|m2 190,71
285 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Odbicie tynkéw wewnetrznych, ($ciany, filary, pilastry) ponad
401/701/6 5-m2, tynki cementowe - TYNKI ZEWNETRZNE PRZY
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DOSWIETLACH PIWNICZNYCH
Obliczenie:
elewacjapoinocna 3666 I 36,6600
RAZEM:: 36,6600|m2 36,66
286 Kalkulacja IOST i SST nr B.01.00.00 ‘Utylizacja gruzu
wilasna
36,3286 36,33
1.11.3 |Element Przygotowanie podtoza
287 KNRW OST i SST nr B.06.00.00 Tynki zwykite kategorii Il, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
202/901/1 (balkony, loggie), recznie - TYNK CEMENTOWY
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Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1907143666 27,3700
RAZEM:: 227,3700|m2 227,37
288 KNR 23/2611/2 |OST i SST nr B.08.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka -
mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SRODEK GRUNTUJACY IZOHAN DYSPERBIT
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 190,7100
RAZEM:: 190,7100|m2 190,71
1.11.4 |Element Izolacja przeciwwilgociowa
289 KNR 401/603/4 |OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje pionowe murdw, lepikiem muréw otynkowanych
L | 2-warstwowe - IZOHAN WM 2KPLUS
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 22737 227,3700
RAZEM:: 227,3700|m2 227,37
1.11.5 |Element Izolacje termiczna
290 KNR 202/609/8 |OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych,
(1) izolacje pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej - STYRODUR
GR.A8CM
,,,,,,,,, 18,5200
,,,,,,, 140,4900
; 39,5000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  289,1500|m2 289,15
291 KNR 23/2612/2 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system
Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy -
STYRODUR GR. 2 CM
5,11
292 KNR 23/2612/4 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system
Stopter, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, plastikowymi do sciany z cegly - CZESC COKOLOWA
Obliczenie: .
elewacja potnocna ~ 467% 1300200
elewacjazachodnia
elewacja potudniowa
elewacja wschodnia . 6%%
RAZEM:: 554,3400|szt 554,34
1.11.6 |Element Warstwa zbrojeniowa
293 KNR 23/2612/8 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system
Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
,,,,,,,,,,, 1,6000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1,6000
"""""""" 20,4300
‘ 28,4300|mb 28,43
294 KNR 23/2612/6 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Stopter, przyklejenie warstwy siatki, sciany
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 7,0000
RAZEM:: 104,5200|m2 104,52| 1,1
295 KNR 23/2612/7 |OST i SST nr B.08.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Stopter, przyklejenie warstwy siatki, oscieza
Obliczenie:
elewacja potnocna | |
7,71
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296 ZKNR OST i SST nr B.08.00.00 Dodatkowa warstwa siatki
C 1/103/10 (1)
analogia |
Obliczenie:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 104,5200
RAZEM:: 104,5200|m2 104,52
1.11.7  |Element Warstwa wykonczeniowa
297 KNRW OST i SST nrB.15.00.00 Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie, $ciany, ptytki 25x6-cm
202/9192 |
104,5200
RAZEM:: 104,5200|m2 104,52
298 KNRW OST i SST nr B.15.00.00 Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie, o$cieza, piytki
m2 7,71
1.11.8  |Element Chodnik i opaska wokét budynku
299 KNR 231/114/5 |OST i SST nr B.18.00.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, po zaggszczeniu 15-cm
Obliczenie:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 208,77 206,7700
RAZEM:: 206,7700{m2 206,77
300 KNR 231/114/7 |OST i SST nr B.18.00.00 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pozageszczeniu8-cm
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 20677 206,7700
RAZEM:: 206,7700|m2 206,77
301 KNR 231/407/5 |OST i SST nr B.18.00.00 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cementowg - OBRZEZATRAWNIKOWE 5X20CM
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 21571 215,7100
RAZEM:: 215,7100/m 215,71
302 KNR 231/511/1 |OST i SST nr B.18.00.00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na
M ] podsypce piaskowej, kostka szara
Obliczenie:
{195,098 : 195,9800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  195,9800|m2 195,98
1.12 Grupa MALOWANIE
1.12.1 |Element Malowanie krat doswietli piwnicznych
303 KNR 401/354/6 |OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych,
analogia powierzchnia do 1-m2 - DEMONTAZ KRAT DOSWIETLI
PIWNICZNYCH DO MALOWANIA
RAZEM:: 6,0000|szt 6,00
304 KNR 25/101/1 IOST i SST nr B.01.00.00 Prace przygotowawcze pod malowanie - mycie wodag
analogia | |zadaszeniazblachy falistej - CZYSZCZENIEKRAT
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 074*6 4,4400
RAZEM:: 4,4400|m2 4,44
305 KNR 712/101/1 IOST i SST nr B.01.00.00 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne pokrycia z blachy -
analogia | ] CZYSZCZENIEKRAT
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 444 4,4400
RAZEM:: 4,4400|m2 4,44
306 KNR 712/214/1 |OST i SST nr B.10.00.00 Malowanie pedzlem pokrycia z blachy trapezowej i konstrukcji
W ... |zadaszenia - MALOWANIE KRAT DOSWIETLI PIWNICZNYCH
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 41 4,4100
RAZEM:: 4,4100|m2 4,41
307 Kalkulacja OST i SST nrB.19.00.00 Montaz krat do$wietli piwnicznych
wiasna |
6,0000
‘ 6,0000|szt 6,00
113 |Grupa RENOWACJA DASZKOW NAD WEJSCIAMI DO
BUDYNKU
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1.13.1 |Element Roboty rozbiérkowe
308 KNR 401/535/3 |OST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku - RYNNY Z
PVC
RAZEM:: 6,2200|m 6,22
309 KNR 401/535/5 IOST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku -
RURY SPUSTOWE Z PVC
RAZEM 2,7000|m 2,70
310 KNR 404/509/3 IOST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na
zaktad
: , 9,00
311 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie obrobek muroéw ogniowych, okapow, kotnierzy,
401/545/8 gzymsow itp. z blachy, nie nadajgcych sig do uzytku - OBROBKI
BLACHARSKIE OKAPOW
4,48
312 Kalkulacja
wlasna
Obliczenie:
‘ 0,10
313 KNR 404/1107/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, samochoddo S5t
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4480005 0,0224
RAZEM:: 0,0224 |t 0,02
314 KNR 404/1107/4 |OST i SST nr B.01.00.00 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1-km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochodd do 5-t
RAZEM:: 0,0200]t 0,02
1.13.2 |Element Pokrycie dachowe wraz z obrébkami
315 KNRW OST i SST nrB.17.00.00 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, 2-warstwowe
202/504/2 |l
Obliczenie:
19,00 : 9,0000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,0000|m2 9,00
316 NNRNKB OST i SST nrB.17.00.00 Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w
202/541/2 rozwinigciu ponad 25-cm - OBROBKI BLACHARSKIE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, OKAPOW
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 48 4,4800
RAZEM:: 4,4800|m2 4,48
317 KNRW OST i SST nrB.17.00.00 Rynny dachowe z PVC fgczone na uszczelki, Fi-125-mm -
20275241 | ] RYNNY UPRZEDNIO ZDEMONTOWANE
Obliczenie:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 622 6,2200
RAZEM 6,2200|m 6,22
318 KNRW OST i SST nrB.17.00.00 Rynny dachowe z PVC fgczone na uszczelki, leje spustowe -
202152453 | ] LEJE UPRZEDNIO ZDEMONTOWANE
Obliczenie:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 “@ 1,0000
RAZEM:: 1,0000|szt 1,00
319 KNRW Rury spustowe z PVC, Fi-75-mm - RURY SPUSTOWE
202/5312 | ] UPRZEDNIO ZDEMONTOWANE
Obliczenie:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 270 27000
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RAZEM:; 2,7000|m 2,70
1.13.3 |Element Roboty malarskie
320 KNR 401/722/2 |OST i SST nr B.06.00.00 Przecieranie istniejgcych tynkédw zewnetrznych,
() cementowo-wapiennych, sciany, loggie, balkony, kategoria Ill

13,4324|m2 13,43

321 KNR 23/2611/2 |OST i SST nr B.10.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenié metodg lekkg -
mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne -
GRUNTOWANIE PRZED MALOWANIEM

RAZEM:! 13,4300|m2 13,43

322 KNR 401/1204/3 |OST i SST nr B.10.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne,
elewacje - tynki gtadkie - FARBA SILIKONOWA

Obliczenie:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1343 7 134300
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  13,4300/m2 13,43
1.14 Grupa ROBOTY INNE
1.14.1 |Element Wykonanie tablicy nad wejsciem gtéwnym

323 KNR 202/2115/4 |OST i SST nr B.20.00.00 Ptaskorzezby, wianki, godta, girlandy, ptyty pamiatkowe itp.,
objetos¢ 0.9-1.2:m3

Oz e
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,0000
RAZEM:! 1,0000|szt 1,00
1.14.2 |Element Wymiana wycieraczek na wejsciach bocznych na

elewacji pétnocnej

324 KNR 202/1219/3|OST i SST nr B.01.00.00 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27-m2 - DEMONTAZ

analogia WYCIERACZEK
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,0000
RAZEM:: 2,0000|szt 2,00
325 KNR 404/1107/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, samochéddo 5t
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 00062 0,0120
RAZEM:: 0,0120]t 0,01
326 KNR 404/1107/4 |OST i SST nr B.01.00.00 Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1-km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd do 5t
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o0t 0,0100
RAZEM:: 0,0100]t 0,01 10
327 KNR 202/1219/3 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27-m2 - WYCIERACZKA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, GUMOWA
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,0000
RAZEM:: 2,0000|szt 2,00
1.14.3 |Element Wymiana ptytek przy wejsciu gtownym na elewacji
potnocnej
328 DC 20/121/2  |OSTiSST nrB.01.00.00 |Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy z podogi
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 616 6,1600
RAZEM:: 6,1600|m2 6,16
329 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Utylizacja gruzu
wiasna |
0,4435
‘ 0,4435]t 0,44
330 KNR 23/2611/2 |OST i SST nr B.13.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka -
analogia mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne -
T S | GRUNTOWANIE POWIERZCHNI PREPARATEM SCZEPNYM |
Obliczenie:
6,16 ' 6,1600
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  6,1600|m2 6,16
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331 KNNR 2/1202/5 |OST i SST nr B.13.00.00 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro, grubosci
2 MM
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,2000
5,2000{m2 5,20
332 |KNNR 2/1202/7 |OSTiSST nrB.13.00.00 [Posadzki cementowe z cokolikami, zmiana grubosci o 10-mm
"""""""" 5,2000
5,2000{m2 5,20
333 KNR BC 2/510/3|OST i SST nr B.14.00.00 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanymi metodg
(29) regularng na klej cienkowarstwowy gr. 3-mm, Soloflex,
e ____|Aso-Flexfuge, piytki300x300
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 122¢520 64200
RAZEM:: 6,4200|m2 6,42
2 Rozdziat BUDYNEK 01 - PAWILON "C" - ROBOTY
WEWNETRZNE INNE
21 Grupa DOCIEPLENIE SCIANY WEWNETRZNEJ PRZY
LACZNIKU Z PRZYCHODNIA
211 Element Docieplenie sciany wewnetrznej
334 NNRNKB 202/2 [OST i SST nr B.08.00.00 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na
023/6 analogia pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie
1-stronne, 100 - DOCIEPLENIE SCIAN WEWNETRZNYCH
WEE£NA MINERALNA WYKONCZONA PLYTAMI
GIPSOWO-KARTONOWYMI NA STELAZU Z PROFILI
SCIENNYCH - WEENA MINERALNA SKALNA ISOVER AKU
PLYTA, PLYTY GRUBOSCI10CM
""""""" 29,6600
29,6600|m2 29,66
2.1.2 Element Malowanie
335 KNR 202/1505/5|0ST i SST nr B.10.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7019 70,1900
RAZEM:: 70,1900|m2 70,19
3 Rozdziat BUDYNEK 01 - PAWILON "C" - ROBOTY
WEWNETRZNE - ZAKOTWIENIA ZA POMOCA
STALOWYCH ELEMENTOW PRZEGUBOWYCH
WYSUNIETYCH CZESCI SCIAN KLATEK
SCHODOWYCH PAWILONU ,,C” W MIEJSCU
POWSTALYCH PEKNIEC NAII llli IV PIETRZE
WRAZ Z NAPRAWA TYCH PEKNIEC
3.1 Grupa RUSZTOWANIA
3.1.1  |Element Rusztowania wewnetrzne
336 KNR 202/1611/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos$¢ do
M ... |4mnaklady podstawowe
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 s 0 80000
RAZEM:: 8,0000|kolumna 8,00
32 Grupa ZAKOTWIENIE WYSUNIETYCH CZESCI SCIAN
KLATEK SCHODOWYCH
3.21 Element Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
337 KNR 402/520/4 |OST i SST nr B.01.00.00 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, powierzchnia
ogrzewalna do 10-m2
kpl 8,00
338 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Odbicie pasow tynkdw wewngtrznych, cementowo-wapienne,
401/702/4 szerokos¢ do 15-cm - ODBICIE TYNKOW POD WYKONANIE
RAZEM 35,8400|m 35,84
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339 KNR 728/209/8 |OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie bruzd, bruzdy poziome lub pionowe, $ciany betonowe,
analogia przekroj do 200 cm2 - WYKONANIE BRUZD POZIOMYCH DO
ZAMOCOWANIA ELEMENTOW KOTWIACYCH (50X11CM)
34,00
340 Kalkulacja
wiasna
0,33
322 Element Naprawa uszkodzen scian
341 KNR 23/2611/1 |OST i SST nr B.06.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka -
mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - OCZYSZCZENIE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BRUZD I SPRYSKANIEWODA
Obliczenie:
(szerokoS¢ szezeliny 11om) 3400041 - 3,7400
RAZEM:: 3,7400|m2 3,74
342 KNNRW 3/408/1|0OST i SST nr B.06.00.00 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami
diamentowymi, Fi-15-mm - OTWORY DO OSADZENIA KOTEW
ST O | MOCUJACYCH ELEMENTY KOTWIACE, GLEBOKOSC 8 CM |
Obliczenie:
2720tworyodt8em 2728 ___2176,0000
RAZEM:: 2 176,0000{cm 2 176,00
343 Kalkulacja IOST i SST nr B.06.00.00 Montaz stalowych elementéw kotwigcych - 2x
wiasna bl.6x60x200+1xbl.6x26x240
Obliczenie:
68szt (o4 kotwynaelement) B8 68,0000
RAZEM:: 68,0000|szt 68,00
344 Kalkulacja OST i SST nr B.06.00.00 Woypetnienie zaprawg cementowo-wapienng bruzd z
wiasna zamocowanymi elementami kotwigcymi, np. zaprawg TYNK
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, MASZYNOWY LEKKIATLAS
Obliczenie:
34,00 34,0000
RAZEM:: 34,0000{m 34,00
345 KNRW IOST i SST nr B.06.00.00 Siatkowanie, pasy (na potgczeniach) - ULOZENIE SIATKI W
202/8322 | ] PASIEODBITEGOTYNKU
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 374 3,7400
RAZEM:: 3,7400{m2 3,74
346 KNR 401/727/4 |OST i SST nr B.06.00.00 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il
(sciany, loggie, balkony), podtoze: betony zwirowe, bloczki; do
1-m2 (w 1 miejscu) - WYKONCZENIE MIEJSCA NAPRAWY
ZAPRAWA
CEMENTOWO-WAPIENNA, NP. TYNK MASZYNOWY LEKKI
e ATLAS
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 374 3,7400
RAZEM:: 3,7400/m2 3,74
3.3 Grupa NAPRAWA USZKODZEN NA POWIERZCHNIACH SCIAN
CALYCH KLATEK SCHODOWYCH
3.31 Element Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
347 KNR 401/336/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokosc¢/szerokose 1/4 x 1/2 cegly -
WYKONANIE BRUZDY WZDtUZ RYSY O GRUBOSCI
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, POWYZEJ 3 MM (30X1OMM)
Obliczenie:
taczna diugosé rys poziomych - klatka zachodnia 50,77+0,75+0,12+0,43+0,46+0,28+2+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25085 . 81600
taczna diugosc rys poziomych - Klatka wschodnia 0% 0,3500
RAZEM:: 8,5100|m 8,51
348 Kalkulacja IOST i SST nr B.01.00.00 ‘Utylizacja gruzu
wlasna
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oot240 0,0240
RAZEM:: 0,0240]t 0,02
332  |Element | [Naprawa uszkodzen $cian
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349 KNR 401/713/1 |OST i SST nr B.06.00.00 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem
(1) farby lub zdzieraniem tapet, na scianach - ZATARCIE CALEJ
POWIERZCHNI SCIAN
‘ 85,4400
RAZEM:: 613,7000{m2 613,70
350 KNR 401/708/1 |OST i SST nr B.06.00.00 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll na
(1) analogia osciezach (na podfozach z cegiel, pustakéw ceramicznych,
betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do
15-cm -
NAPRAWA RYS WE WNEKACH OKIENNYCH
... IWYKONCZONYCH GLADZIA GIPSOWA
Obliczenie:
okna70x120om-2x8szt. (@or+@2)6 608000
okna 100x110 cm - 2x4 szt ((2*1)+(2*1,1))*8 33,6000
‘ 94,4000|m 94,40
351 KNR 401/713/2 |OST i SST nr B.06.00.00 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem
@ ... [farbylubzdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach
Obliczenie:
wymiary klatki schodowej w rzucie 3x8,71m 5(3*8,71)*8 |
(pomnozone o 2x liczbg kodygnacji) o : 209,0400
RAZEM:: 209,0400{m2 209,04
3.3.3 Element Roboty malarskie
352 KNR 23/2611/2 |OST i SST nr B.10.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka -
mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne -
GRUNTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN | SUFITOW
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 613,70+94,40°0,15+20904  836,9000
RAZEM:: 836,9000{m2 836,90
353 KNR 401/1204/2|OST i SST nr B.10.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne
"""""" 627,8600
RAZEM:: 627,8600m2 627,86
354 KNR 401/1204/1 IOST i SST nr B.10.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity
e |wewnetrzne
Obliczenie: .
wymiary klatki schodowej w rzucie 3x8,71m 20904 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' """""""""""""""
(pomnozone o 2x liczbe kodygnacji) I 209,0400
RAZEM:: 209,0400{m2 209,04
355 [KNR 401/1215/8|OST i SST nrB.10.00.00 _|Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe
Obliczenie:
powierzchnia posadzek (bez powierzchni schodéw) - 516,23*8 |
16,23m2 S 129,8400
RAZEM:: 129,8400|m2 129,84
356 KNR 401/1215/9|0ST i SST nr B.10.00.00 Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lastrykowe i betonowe
Obliczenie:
11 stopni schodowychwbiegu e __176,0000
RAZEM:: 176,0000|szt 176,00
357 KNR 401/1215/4 |OST i SST nr B.10.00.00 ]Mycie po robotach malarskich, okna zespolone
okna 100x110 cm -2x4 szt anmens i 9,6800
RAZEM:: 23,1200|m2 23,12
358 KNR 402/515/4 |OST i SST nr B.01.00.00 Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego, powierzchnia
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ogrzewalna do 10-m2 - MONTAZ GRZEJINIKOW
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 800 8,0000
RAZEM:: 8,0000 |kpl 8,00
4 Rozdziat BUDYNEK 01 - PAWILON "C" - ROBOTY
WEWNETRZNE - NAPRAWA USZKODZEN NA
POWIERZCHNIACH SCIAN WEWNETRZNYCH
4.1 Grupa RUSZTOWANIA
411 Element Rusztowania wewnetrzne
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359 KNR 202/1612/5|0ST i SST nr B.01.00.00 Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokos¢ do
(1) 4-m, naktady podstawowe - SCIANY WEWNETRZNE
KORYTARZA
RAZEM:: 4,0000|kolumna 4,00
4.2 Grupa NAPRAWA USZKODZEN NA POWIERZCHNIACH SCIAN
WEWNETRZNYCH
4.21 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
360 KNRW OST i SST nr B.01.00.00 Odbicie pasow tynkdw wewngtrznych, cementowo-wapienne,
401/702/5 szerokos¢ do 20-cm ODBICIE TYNKU WZDtOZ RYS O
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, GRUBOSCIPOWYZEJBMM
Obliczenie:
taczna diugosé rys szerszych niz 3 mm (odkucie pasa 57,32
szer20cm)-rysypoziome e R 7,3200
taczna diugosé rys szerszych niz 3 mm (odkucie pasa 516,08
szer.20cm) - rysy pionowe | 16,0800
‘ 26,4430|m 26,44
361 KNR 728/209/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie bruzd, bruzdy poziome, sciany murowane, przekroj do
analogia 100 cm2 - WYKONANIE SZCZELINY W SPOINACH
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, POZIOMYCH O PRZEKROJU 40X1OMM
Obliczenie:
taczna diugosé pretéw HeliBar w $cianach przy stupach 531 5 |
zelbetowych S N 31,5000
taczna diugosé pretéw HeliBar w $cianach (pomiedzy 512,1
spami) e 12,1000
RAZEM:: 43,6000{m 43,60
362 KNR 401/336/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokosc¢/szerokose 1/4 x 1/2 cegly -
WYKONANIE BRUZDY WZDtUZ RYSY O GRUBOSCI
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, POWYZEJ3MM (30X1OMM)
Obliczenie:
taczna diugosé rys szerszych niz 3 mm (odkucie pasa 57,32
szer20cm)-rysypoziome e 7,3200
RAZEM:: 7,3200{m 7,32
363 KNR 401/339/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokosc¢/szerokose 1/4 x 1/2 cegly -
WYKONANIE BRUZDY WZDtUZ RYSY O GRUBOSCI
POWYZEJ 3 MM (30X10
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, MM)
Obliczenie:
taczna diugos¢ rys szerszych niz 3 mm (odkucie pasa 516,08 |
szer20cm)-rysy pionowe I 16,0800
RAZEM:: 16,0800|m 16,08
364 KNR 401/210/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekroj
do 0,023-m2 - WYKONANIE BRUZDY NA BOCZNEJ
POWIERZCHNI BELKI ZELBETOWEJ (KORYTARZ
e MZEWNETRZNY)
Obliczenie:
rysy na powierzchni bocznej belki zelbetowej 3043 3,0430
RAZEM:: 3,0430/m 3,04
365 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Utylizacja gruzu
wlasna |
Obliczenie:
{(26,44*0,2%0,02+43,60*0,04*0,01+7, |
132*0,03*0,01+16,08*0,03*0,01+3,04*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 00300124 0,3147
RAZEM:: 0,3147]t 0,31
422 Element Naprawa uszkodzen scian
366 KNR 23/2611/1 |OST i SST nr B.06.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka -
mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - OCZYSZCZENIE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SZCZELINY I SPRYSKANIEWODA .
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4sg0004 1,7440
RAZEM:: 1,7440|m2 1,74
367 KNNRW 3/408/1|0OST i SST nr B.06.00.00 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami
diamentowymi, Fi-15-mm - OTWORY DO OSADZENIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PRETOW HELIBAR, GLEBOKOSC 40CM
Obliczenie:
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61otworbwod.40cm 61740 ] . 21440,0000
RAZEM:: 2 440,0000{cm 2 440,00
368 Kalkulacja OST i SST nr B.06.00.00 Zszywanie peknie¢, np. systemem HELIFIX - naprawa przy
wiasna wykorzystaniu zaprawy HeliBond i pretow HeliBar o $rednicy 6
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mm - osadzenie i zagiecie drugiego korca preta w szczeling
Obliczenie:
dlugosé taczna pretow Heliar 79 71,9000
RAZEM:: 71,9000|mb 71,90
369 Kalkulacja OST i SST nr B.06.00.00 Wypetnienie szczelin po naprawie systemem HELIFIX (przekroj
wiasna szczeliny 10x10 mm), np. zaprawg ATLAS MONTER T-5
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 70 71,9000
RAZEM:: 71,9000|m 71,90
370 KNRW IOST i SST nr B.06.00.00 Siatkowanie, pasy (na potgczeniach) - SZEROKOSC PASA 20
202/832/2 | ] CM
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2644 26,4400
RAZEM:: 26,4400|m2 26,44
371 KNR 401/713/1 |OST i SST nr B.06.00.00 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem
(1) farby lub zdzieraniem tapet, na scianach - ZATARCIE CALEJ
POWIERZCHNISCIAN
Sciana okienna (korytarz+ korytarz zewnetrzny)  8822+148 103,0200
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8789 . 878900
RAZEM:: 190,9100|{m2 190,91
372 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach -
_|ZATARCIE CALEJ POWIERZCHNI SUFITU
,,,,,,,,,,,,,,,, 29463 1 1342700
RAZEM:: 134,2700|m2 134,27
4.2.3 Element Roboty malarskie
373 KNR 23/2611/2 |OST i SST nr B.10.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka -
mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, GRUNTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN | SUFITOW
Obliczenie: .
190,91+13427 L 325,1800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  325,1800|m2 325,18
374 KNR 401/1204/2|OST i SST nr B.10.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
e |wewnetrzne
Obliczenie:
D 10X - 190,9100
RAZEM:: 190,9100{m2 190,91
375 KNR 401/1204/1 IOST i SST nr B.10.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity
wewnetrzne
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 134,2700
134,2700|m2 134,27
376 |KNR 401/1215/8 |OST i SST nr B.10.00.00  |Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 134,2700
134,2700|m2 134,27
377  |KNR 401/1215/4 |OST i SST nr B.10.00.00  |Mycie po robotach malarskich, okna zespolone
;| 42,7200|m2 42,72
5 Rozdziat BUDYNEK 01 - PAWILON "C" - WYKONANIE
DYLATACJI POMIEDZY LACZNIKIEM A
PAWILONEM ,,C” ORAZ ODTWORZENIE
DYLATACJI POMIEDZY PAWILONEM ,,C” A
PAWILONEM ,,D”
5.1 Grupa WYKONANIE DYLATACJI POMIEDZY LACZNIKIEM A
PAWILONEM "C"
5.11 Element Rusztowania
378 KNR 202/1602/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach,
(1) 1-pomostowe do robot wykonywanych na sufitach w
pomieszczeniach o wysokosci do 5-m, naktady podstawowe
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Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3637080 2,9040
RAZEM:; 2,9040|m2 2,90
379 KNR 202/1611/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do
A ... |4mnaklady podstawowe
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,0000
RAZEM:; 2,0000|kolumna 2,00
5.1.2  |Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - na zewnatrz
budynku
380 KNR 202/361/4 |OST i SST nr B.01.00.00 Ptyty dachowe, korytkowe - DEMONTAZ DACHOWYCH PLYT
analogia KORYTKOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO PONOWNEGO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, MONTAZU
Obliczenie:
S 9,0000
RAZEM:; 9,0000|element 9,00
381 KNR 404/105/6 [OST i SST nr B.01.00.00  [Rozebranie scianek, $cianki azurowe o grubosci /2 cegly
Obliczenie:
.. 3097087 I 34713
RAZEM:; 3,4713|m2 3,47
382 KNR 404/104/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie muréw powyzej terenu, w budynkach do 9m (do 2
kondygnaciji), z bloczkéw z betonu komérkowego, na zaprawie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cementowo-wapiennej
Obliczenie:
obmuréwka stupdéw zelbetowych 5(0,35+0,35)*0,35*2, 10*2+1 ,00*0,56*25
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 832 4,1986
RAZEM:; 4,1986|m3 4,20
383 KNR 401/701/5 |OST i SST nr B.01.00.00 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach,
analogia ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - ODBICIE
e |TYNKOWZEWNETRZNYCH
Obliczenie: .
pasy przy dylatacji pomiedzy Pawilonem "C" a 1 ,60%5,41*2+1,60*1 ,18*2+2,39*0,80+§
facznikiem z Przychodnia. 389°080 26,1120
RAZEM:; 26,1120|m2 26,11
384 KNR 401/701/8 |OST i SST nr B.01.00.00 Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi,
spoczniki schodowe, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - ODBICIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH
Obliczenie:
pasy przy dylatacji pomiedzy Pawilonem "C"a '0,80*0,73*2+0,80389 .
tacznikiem z Przychodnig o 4,2800
RAZEM:; 4,2800|m2 4,28
385 Kalkulacja IOST i SST nr B.01.00.00 ‘Utylizacja gruzu
wlasna
Obliczenie:
{(3,47°0,12+4,20+26,11*0,02+4,28*0, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o224 12,5381
RAZEM:; 12,5381t 12,54
5.1.3 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - wewnatrz
budynku
386 KNR 202/925/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Ostony okien, folig polietylenowg - PRZEGRODA OCHRONNA
(N)analogia |  |ZFOLIBUDOWLANEJ NARUSZCIE DREWNIANYM
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10,4544
' 3,4946
13,9490|m2 13,95
387  |KNR 401/1205/1
Obliczenie:
13,63*2,88-1,73*2,02+0,62*2,02*2+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 62478 ... 108372
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2882002 11,5200
RAZEM:; 22,0572|m2 22,06
388 KNR 401/701/8 |OST i SST nr B.01.00.00 Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, spoczniki schodowe, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapienne;.
Obliczenie:
strop facznika Pawilonu "C" z Przychodnia przy dylatacji 363080 2,9040
RAZEM:; 2,9040|m2 2,90
389 KNR 401/701/5 |OST i SST nr B.01.00.00 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
Obliczenie:
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sciana Pawilonu "C” przy dylatacji 363"288-1,73"202 S 6,9598
Sciany tacznika Pawilonu "C" z Przychodnig przy 12,88%0,80*2 |
dylatacii ] I 4,6080
RAZEM:: 11,5678|m2 11,57
390 KNR 404/504/6 |OST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w
rulonie
RAZEM:: 8,3326|m2 8,33
391 KNR 404/504/1 |OST i SST nr B.01.00.00
2,9040
3,9766|/m2 3,98
392 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych z piyt
wiasna styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgciji, na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sucho, 1warstwa
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 398 3,9800
RAZEM:: 3,9800/m2 3,98
393 Kalkulacja IOST i SST nr B.01.00.00 ‘Utylizacja gruzu
wlasna |
Obliczenie
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [(22,06*0,01+2,90*0,02+11,57*0,02+8.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 133"0,01+3,9870,05+3,98"0,04)1,9 1,8079
RAZEM:: 1,8079]t 1,81
5.1.4 Element Wykonanie dylatacji
394 AT 17/104/6 OST i SST nr B.01.00.00 Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40-cm,
analogia cigcie gr. powyzej 15-cm, stropy - CIECIE PILA DIAMENTOWA
BELEK ZELBETOWYCH
Obliczenie:
10,99%0,35*2 0,6930
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,6930|m2 0,69
395 AT 17/106/3 IOST i SST nr B.01.00.00 Ciecie pita diamentowg $cian i stropéw z cegty o grubosci do
40-cm, ciecie gr. powyzej 15-cm, sciany
,,,,,,,,,,,,, 3,104
0,7080
3,8184/m2 3,82
396 AT 17/104/6 IOST i SST nr B.01.00.00 Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40-cm,
cigcie gr. powyzej 15-cm, stropy
1,8876
1,8876|m2 1,89
397 Kalkulacja IOST i SST nr B.08.00.00 Profil dylatacyjny podtogowy - ptaski
RAZEM:: 1,7300|m 1,73
398 Kalkulacja OST i SST nr B.08.00.00 Profil dylatacyjny podtogowy - narozny
wiasna
RAZEM:: 1,9000|m 1,90
399 Kalkulacja OST i SST nr B.08.00.00 Profil dylatacyjny $cienny - narozny
wlasna
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2882 5,7600
RAZEM:: 5,7600{m 5,76
400 Kalkulacja OST i SST nr B.08.00.00 Profil dylatacyjny sufitowy - narozny
wlasna
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 363 3,6300
RAZEM:: 3,6300|m 3,63
401 KNR 226/303/8 |OST i SST nr B.08.00.00 Wypetienia dylatacji styropianem, pionowe WYPELNIENIE
analogia | ] DYLATACJIWEENAMINERALNA
Obliczenie:
10,91%2,83*2 5,1506
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:0,26*4,59*2 ; 2,3868
S 2,8608
0,7080
11,1062|m2 11,11
402 KNR 202/515/3 |OST i SST nr B.05.00.00
, m2 9,46
515 |Element Roboty murarskie
403 KNR 202/120/6 |OST i SST nr B.03.00.00 S(_:ianki dziatowe, azurowe o grubosci 1/2-cegty - SCIANKA
AZUROWA POD PLYTY KORYTKOWE STROPODACHU
tacznik pomigdzy Pawilonem "C "aPrzychodnig  13,99°087 3,4713
‘ 3,4713|m2 3,47
404 KNR 202/107/1 |OST i SST nr B.03.00.00 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4.5-m, z bloczkow
analogia z betonu komorkowego grubos¢ 24-cm - OBMUROWKA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, StUPOW ZELBETOWYCH
Obliczenie:
tacznik pomiedzy Pawilonem "C" a Przychodnig 1 ,00%2,83*4*2 22,6400
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  22,6400|m2 22,64
5.1.6 Element Dach tacznika miedzy Pawilonem "C" a Przychodniag
405 KNR 202/361/3 |OST i SST nr B.04.00.00 Ptyty dachowe, zebrowe $ciekowe i pod $wietlik kalenicowy -
KORYTKO ODWADNIAJACE Z PLYT KORYTKOWYCH
UPRZEDNIO ZDEMONTOWANYCH
3,0000
‘ 3,0000|element 3,00
406 KNR 202/361/4 |OST i SST nr B.04.00.00 Ptyty dachowe, korytkowe - PLYTY KORYTKOWE UPRZEDNIO
ZDEMONTOWANE
RAZEM:: 6,0000|element 6,00
5.1.7  |Element Roboty tynkarskie
407 KNR 202/902/1 |OST i SST nr B.06.00.00 Tynki zwykite kategorii-lll, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (balkony, loggie), recznie - TYNKIZEWNETRZNE
Obliczenie: .
pasy na $cianach przy dylatacji pomiedzy Pawilonem 1 ,60%5,41*2+1,60*1 ,18*2+2,39*0,80+§
"C"atgcznikiem z Przychodnig 389080 R 26,1120
pasy na suficie przy dylatacji pomiedzy Pawilonem "C" 50,80*0,73*2+0,80*3,89 |
atacznikiem z Przychodnig o 4,2800
RAZEM:: 30,3920|m2 30,39
408 KNR 401/711/3 |OST i SST nr B.06.00.00 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany
(2) ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych,
Y S | gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)
Obliczenie:
Sciana Pawilonu "C" przy dylatacji 36328173202 6,9598
Sciany tacznika Pawilonu "C" z Przychodnig przy |
avlatacii 4,6080
RAZEM:: 11,5678|m2 11,57
409 KNR 401/711/21 |OST i SST nr B.06.00.00 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (stropy,
(2) belki, podciagi, biegi i spoczniki: z betondéw zwirowych,
zagruntowanych siatek, ptyt wioér-cem) zaprawa cem-wap, do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5m2(w1miejscy)
Obliczenie:
2,90
410 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubos$ci 3-mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, sciany, podtoze z tynku
11,5700
11,5700|m2 11,57
411 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtoze z tynku
RAZEM:: 2,9000{m2 2,90
51.8 |Element [ [Podtogi
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412 KNR 202/607/1 |OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - FOLIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BUDOWLANA
,,,,,,,,,,, 737062
pas w fgczniku przy dylatacji z Pawilonem "C" :3,63%0,80
3,98
413 KNR 202/609/3 |OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa -
PANELE DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ HDS50
‘ 3,98
414 KNR 202/607/1 |OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - FOLIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BUDOWLANA
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 38 3,9800
RAZEM:: 3,9800/m2 3,98
415 KNR 202/1106/7 |OST i SST nr B.09.00.00 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatkg stalowg - SIATKA STALOWA 100X100 MM FlI
o JAOMM
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 38 3,9800
RAZEM:: 3,9800/m2 3,98
416 KNR 202/1102/2 |OST i SST nr B.09.00.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe;j
grubosci 20-mm, zatarte na gtadko - PRZYGOTOWANY
FABRYCZNIE SZYBKOSCHNACY PODKELAD CEMENTOWY
NP. ATLAS POSTAR 20
RAZEM:: 3,9800{m2 3,98
417 KNR 202/1102/2 |OST i SST nr B.09.00.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej
grubosci 20-mm, zatarte na gtadko - PRZYGOTOWANY
FABRYCZNIE SZYBKOSCHNACY PODKLAD CEMENTOWY
NP. ATLAS POSTAR 20
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 38 3,9800
RAZEM:: 3,9800/m2 3,98
418 NNRNKB OST i SST nr B.09.00.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas
202/1134/1 (2) Uni Grunt - EMULSJA GLEBOKO PENETRUJACAATLAS
UNI-GRUNT PLUS
8,33
419 KNR 202/1112/5 IOST i SST nr B.09.00.00 Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy
L | izolacyjnej, rulonowe PCW
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 833 8,3300
RAZEM:: 8,3300|m2 8,33
420
8,33
421
7,14
5.1.9  |Element Roboty malarskie
422 KNR 401/713/1 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
‘ 10,4894|m2 10,49
423 KNR 401/713/2 |OST i SST nr B.10.00.00 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem
@ ... [farbylubzdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach
Obliczenie:
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strop tacznika Pawilonu "C" z Przychodnia przy dylatacji|3,63*120 | 4,3560
RAZEM:: 4,3560|m2 4,36
424 KNR 401/1204/5|0ST i SST nr B.10.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne, $ciany
analogia | ] i sufity, tynki wewnetrzne
Obliczenie: .
$ciana Pawilonu "C" przy dylataciji 13,63*2,88-1,73*2,02+0,62*2,02*2+0, |
162%1,73 10,5372

$ciana tgcznika Pawilonu "C" z Przychodnig przy

dylatacji
RAZEM: 29,3172|m2 29,32
425 KNR 401/1204/1 IOST i SST nr B.10.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity
. |wewnetrzne - FARBA EMULSYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA |
Obliczenie:
tacznik Pawilonu "C" z Przychodnig przy dylatacji 363200 7,2600

RAZEM:! 7,2600/m2 7,26

426 KNR 401/1205/4|OST i SST nr B.11.00.00

Obliczenie:

$ciana Pawilonu "C" przy dylatacji

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10,5372
$ciana tgcznika Pawilonu "C" z Przychodnig przy """""""""""""""
dylatacj e 11,5200
RAZEM:: 22,0572|m2 22,06
5.2 Grupa ODTWORZENIE DYLATACJI POMIEDZY PAWILONEM
"C" A PAWILONEM "D"
5.21 Element Rusztowania
427 KNR 202/1602/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach,
(1) 1-pomostowe do robdt wykonywanych na sufitach w
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pomieszczeniach o wysokosci do 5-:m, naktady podstawowe
Obliczenie:
parter , ,
pieto . ..............305080
4,88
5.2.2 Element Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
428 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Demontaz sufitu podwieszanego kasetonowego przewidzianego
wiasna doponownegomontazu
‘ 12,2000|m2 12,20
429 KNR 202/925/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Ostony okien, folig polietylenowg - OSLONA DRZWI FOLIA
BUDOWLANA
"""""""" 6,3440
‘ 6,3440|m2 6,34
430 KNR 202/925/1 |OST i SST nr B.01.00.00 Ostony okien, folig polietylenowg - PRZEGRODA OCHRONNA
(1) analogia Z FOLIl BUDOWLANEJ NA RUSZCIE DREWNIANYM
26,03
431
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 17,2800
RAZEM:: 32,2800{m2 32,28
432 KNR 401/701/2 IOST i SST nr B.01.00.00 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach,
do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
9,10

433 KNR 404/504/6 IOST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ruonie
Obliczenie:

parter . ....305200 61000
pietro 13,05%2,00 6,1000
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RAZEM:; 12,2000|m2 12,20
434 KNR 404/504/1 IOST i SST nr B.01.00.00 ]Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych
RAZEM:: 7,3650|m2 7,37
435 Kalkulacja OST i SST nr B.01.00.00 Rozebranie izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych z ptyt
wiasna styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukciji, na
sucho, 1 warstwa
RAZEM:: 7,3650/m2 7,37
436 Kalkulacja IOST i SST nr B.01.00.00 ‘Utylizacja gruzu
wlasna |
Obliczenie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1(32,28%0,01+9,10*0,02+12,20*0,01+ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T.370,0547,370,0219 21711
RAZEM:: 2,171t 2,17
5.2.3 Element Montaz profili dylatacyjnych
437 Kalkulacja OST i SST nr B.08.00.00 Profil dylatacyjny podtogowy - ptaski
wiasna
RAZEM:: 5,8000{m 5,80
438 Kalkulacja IOST i SST nr B.08.00.00 Profil dylatacyjny podtogowy - narozny
wlasna |
Obliczenie:
peto 0% 0,3000
RAZEM:: 0,3000|m 0,30
439 Kalkulacja IOST i SST nr B.08.00.00 Profil dylatacyjny $cienny - ptaski
wiasna
RAZEM:: 6,4700|m 6,47
440 Kalkulacja IOST i SST nr B.08.00.00 Profil dylatacyjny $cienny - narozny
4,91
524  |Element Roboty tynkarskie
441 KNR 401/711/3 |OST i SST nr B.06.00.00 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany
(2) ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5:-m2 (w 1 miejscu)
‘ 9,10
442 KNR 202/2009/2 |OST i SST nr B.06.00.00 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3:-mm z gipsu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, szpachlowego wykonywane recznie, Sciany, podoze z tynku
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 910 9,1000
RAZEM:: 9,1000{m2 9,10
525 Element Podtogi
443 KNR 202/607/1 |OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - FOLIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BUDOWLANA
Obliczenie:
pater 80512
pigtro o ..........275046+305°080
‘ 7,37
444 KNR 202/609/3 |OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PANELE DO IZOLACJIAKUSTYCZNEJHDS20
Obliczenie:
7,37 ' 7,3700
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RAZEM:; 7,3700/m2 7,37
445 KNR 202/607/1 |OST i SST nr B.08.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - FOLIA
_|BUDOWLANA
7,37 ; 7,3700
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  7,3700|m2 7,37
446 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatkg stalowg - SIATKA STALOWA 100X100 MM FlI
7,3700
‘ 7,3700/m2 7,37
447 KNR 202/1102/2 |OST i SST nr B.09.00.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe;j
grubosci 20-mm, zatarte na gtadko - PRZYGOTOWANY
FABRYCZNIE SZYBKOSCHNACY PODKEAD CEMENTOWY
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NP.ATLASPOSTAR20
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 737 7,3700
RAZEM:: 7,3700|m2 7,37
448 KNR 202/1102/3 |OST i SST nr B.09.00.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za
zmiane grubosci o 10-mm - PRZYGOTOWANY FABRYCZNIE
SZYBKOSCHNACY PODKEAD CEMENTOWY NP. ATLAS
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, POSTAR20
Obliczenie:
7,37 7,3700
RAZEM:: 7,3700/m2 7,37
449 NNRNKB OST i SST nr B.09.00.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas
202/1134/1 (2) Uni Grunt - EMULSJA GLEBOKO PENETRUJACAATLAS
UNI-GRUNT PLUS
RAZEM:: 12,2000|m2 12,20
450 KNR 202/1112/5 |OST i SST nr B.09.00.00 Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy
L | izolacyjnej, rulonowe PCW
' ' 12,2000
12,2000|m2 12,20
451 |KNR 202/1112/9 |OST i SST nr B.09.00.00  |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
12,2000
12,2000|m2 12,20
452  |KNR 202/1113/6 |OST i SST nr B.09.00.00  |Listwy przy$cienne PCW klejone
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,0000
' 4,0000
8,0000{m 8,00
5.2.6 Element Tapetowanie
453 KNR 401/713/1 |OST i SST nr B.11.00.00 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem
(@) farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
' 12,6720
‘ 23,6720|m2 23,67
454 KNR 401/1204/5|OST i SST nr B.11.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 1-krotne, sciany
i sufity, tynki wewnetrzne - GRUNTOWANIE SCIAN
RAZEM:: 32,2800|m2 32,28
455 KNR 401/1205/4|OST i SST nr B.11.00.00 Tapetowanie $cian, ukfadanie tapet na styk wyttaczanych
2)
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %228 32,2800
RAZEM:: 32,2800|m2 32,28
52.7  |Element | |Sufit podwieszany
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456 KNNR 7/702/2 |OST i SST nr B.01.00.00 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych, sufity z
rastami 600x600-mm - SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY
UPRZEDNIO ZDEMONTOWANY
RAZEM: 12,2000|m2 12,20
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