kliniec-frakcja 0/31,5mm

-warstwa 15,0cm
podioze gruntowe

zageszczone do 1s=0,98

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
DLA DROG POWIATOWYCH WG. KATEGORI RUCHU KR3

a)LOKALIZACJA KANALIZACJIW
POBOCZU W PRZYPADKU
USZKODZENIA NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ(UL.SZKOLNA |
SLONECZNA)

2

kliniec-frakcja 0/31,5mm

-warstwa 10,00cm
podtoze gruntowe

zageszczone do 1s=0,98

1 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

warstwa 5,00-frakcja O
2 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

-11,0mm

warstwa 6,00-frakcja O

-16mm

3 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
warstwa 7,00-frakcja 0-22mm

4 podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie doprowadzona do nosnosci
E22180MPa warstwa 20cm-frakcja 0/31,5mm

5 podioze niewysadzinowe doprowadzone do nosnosci
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szerokos¢ wykopu |
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Q/ grunt zasypowy zageszczony do wskaznika

Is=1,0 stabilizowany mechanicznie
warstwami gr 30cm

obsypka piaskowa rury z PVC
warstwa 50,00cm

podsypka piaskowa
warstwa 10,00cm

E22120MPa; zageszczone do Is=1,0

UWAGA:

-nalezy stosowac skroplenia
miedzywarstwowe (na podbudowie z
kruszywa oraz pomiedzy warstwami
bitumicznymi) przy uzyciu emulsji asfaltowej
-zlacza podtuzne i poprzeczne w warstwie
Scieralnej wykonaé poprzez posmarowanie i
oblanie gorgcym asfaltem na krawedziach
taczonych.

N

B)LOKALIZACJA KANALIZACJIW

ASFALCIE (UL.SZKOLNA |
StLONECZNA)

1/2 szerokosci drogi %

kliniec-frakcja 0/31,5mm

B)LOKALIZACJA KANALIZACJI W
ASFALCIE( UL.GLOWNA)

2
-warstwa 10,00cm szerokosci drogi
podioze gruntowe 1 o
zageszczone do | wwo_mm 1/2 szerokosci drogi+20cm ;i
1/2 szerokosci drogi %
min 0,5m ;
L 1,2m

o

o

0,2m

TN

sispDofobo

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

warstwa 5,00-frakcja 0-11,0mm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

warstwa 6,00-frakcja 0-16mm

istniejgca podbudowa

geosiatka wzmacnhiajgca

o elastycznych weztach

P warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

warstwa 5,00-frakcja 0-11,0mm
2 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

warstwa 7,00-frakcja 0-22mm
podbudowa pomochicza z kruszywa tamanego

stabilizowana mechanicznie doprowadzona do no$nosci
E22180MPa warstwa 20cm-frakcja 0/31,5mm
podioze niewysadzinowe doprowadzone do no$nosci

()
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E2>120MPa; zageszczone do Is=1,0

warstwa 6,00-frakcja 0-16mm

3 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
warstwa 7,00-frakcja 0-22mm

4 podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie doprowadzona do nosnosci

E22180MPa warstwa 20cm-frakcja 0/31,5mm

proj.kanalizacja

\J

wykop pod kanat 1,20m |

-_—

a

N\ grunt zasypowy zageszczony do wskaznika

Is=1,0 stabilizowany mechanicznie
warstwami gr 30cm

obsypka piaskowa rury z PVC

warstwa 50,00cm
podsypka piaskowa

warstwa 10,00cm
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wykop pod kanat 1,20m |
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Q o_.::ﬂNmm<00<<<NmmmmNono:<aomemM:_wm
Is=1,0 stabilizowany mechanicznie
warstwami gr 30cm

2 obsypka piaskowa rury z PVC
warstwa 50,00cm

3 podsypka piaskowa
warstwa 10,00cm

5 podioze niewysadzinowe doprowadzone do no$nosci

E22120MPa; zageszczone do Is=1,0

~SONDA BIS”
ul. Poludniowa 77, 42-256 Turéw

tel. 609-657-361, e-mail:sondabis@onet.pl

nazwa
projektu:

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI, KANALIZACJI TLOCZNEJ

WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI LGOTA MALA
UL.SZKOLNA, GLOWNA, SLONACZNA GM.KRUSZYNA.

nazwa
rysunku:

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA
NAWIERZCHNI DROG POWIATOWYCH

Skala:

projektowat:

mgr inz. Przemystaw Gawron
Upr. w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15

w19

sprawdzit:

mgr inz. Krystian Wiszard
Upr. w specj i ino-inzynieryjnej
SLK/7281/PWBS/17.

Data opracowania
2022r.




