DOKUMENTACJA TECHNICZNA

INWESTYCJA : Buclowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1116 S w m. Lgota
Mata ul. Szkolna do przepompowni zlokalizowanej na dz. nr ewid. 883
obreb Lgota Mata gm. Kruszyna

LOKALIZACJA INWESTYCJI:  Lgota Mata ul. Szkolna
dz. nr ewid. 5856 {DP nr 11168S), 883 obreb Lgota
Mata gm. Kruszyna

BRANZA: DROGOWA
INWESTOR: GMINA KRUSZYNA
ul. Kmicica 5

42-282 Kruszyna
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Podkfad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 wydany przez Starostwo Powiatows w
Czestochowie;

- Decyzja nr Decyzja nr PZD.7332.74.U.2% dnia 14.09.2022r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskizj w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019r.poz. 1643 tekst jednolity.);

- wizjaw terenie i pomiary.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejsz2go opracowania jest dokumentacja technicznadla zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej na dziatke nr ewid. 883 obireb Lgota Mata gm. Kruszyna.

Zakres opracowania cbejmuje:

- zdjecie humusu,

- drobne roboty rozbi¢rkowe nawierzchni,

- roboty ziemne,

- budowa zjazdu indywidualnego,

- odtworzenie nawierzchni jezdni i pobocza d-ogi powiatowej

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatka nr ewid. €83 jest obecnie niezagospodarowana. D¢ nieruchomosci nie ma
bezposredniego dostepu z drogi powiatowej.

Szeroko$¢ jezdniulicy Szkolnej w miejscu projektowanego zjazdu wynosi 50m i posiada
nawierzchnie bitumiczng z betonu asfaltowego oraz utwardzone pobocza w zlym stanie
technicznym. W ciagu drogi po stronie lokalizowanego zjazdu wystepuja szczatkowe rowy
przydrozne zbierajace wody opadowe terenu pasa drogowego. Granica dziaki nr ewid. 883
znajduje sie w odlegtasci ok.3,30 m od krawedzi DP.

W zakresie opracowania znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci linii teletechnicznej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany zjazd indywidualny dowigzano wysokosciowo do krawedzi jezdni DP nr 1116 S.
Projektuje sie wykonznie zjazdu indywidualnego o szerokosci jezdni 4,5 m. Przeciecie krawedzi
nawierzchni zjazdu i drogi wykonczone za pomocg fukow o promieniu 3,0m (szerokost w
miejscu potaczenia zjazdu z drogg bedzie wynosi¢ 10,50 m). Bezposrednio do jezdni zjazdu
projektuje sie pobocza z ttucznia szerokosci min. 0,75 m.

Projektowana 0$ zjazdu stanowi odcinek prostopadly do osi drogi. Fochylenie podtuzne zjazdu

- 2,0% pochylenie poprzeczne ok. 1%.
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Projektowany sposéb odwodnienia nawierzchni nie zmienia dotychczasowych rozwigzan
w zakresie odwodnienia drogi powiatowej. Ciggltos¢ przeptywu zostanie utrzymana poprzez
utozenie przepustu z rur PCV o dtugosci 9,20m. Woda opadowa z powierzchni projektowanego
Zjazdu bedzie odprowadzona poprzez odpowiednie pochylenie podfuznei poprzeczne zjazdu na
dziatke 883.

Rozwiazania konstrukcyjne

Konstrukcija jezdni zjgzdu:

- kostka betonowa gr.3,0 cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 4,0 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego gr. 20,0 cm 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 15,0 cm, (U>5),

Podtoze niewysadzinowe doprowadzone do no$nosci E2245MPa, zageszczone do 1s21,0.

Na potgczeniu projekiowanego zjazdu z jezdnig utozy¢ kraweznik najazdowy (20 x 22) crn w
Swietle 4,0 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Krawezniki po utozeniu tawy
betonowej posadowi¢ bezposrednio na wilgotnym, $wiezym iniestezenym betonie.
Nawierzchnie zjazdu do granicy pasa drogowego wyodrebnic za pomocg kraweznika
drogowego (15 x 30) w Swietle 0 cm.

Qdtworzenie nawierzchni DP 1116 S:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (0/16 mm) gr. 5,0 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (0/20 mm) gr. 7,0 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr.20,0 cm

Uszkodzong w trakcie rob6t nawierzchnie jezdni nalezy odcia¢ pitg tarczowg a nastepnie
odtworzy¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym zawartym w czes¢ graficznej.

6. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robét drogowych nalezy :

o Uzyska¢ zgode na prowadzenie robét w pasie drogowym u zarzadcy drogi f. PZD w
Czestochowie

o Teren budowy oznakowaé i zabezpieczyt zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu
na czas wykonywania robot.

o Nalezy zwrocic szczegoing uwage na odpowiednie zageszczenie poszczegdinych warstw
konstrukeji wjazdu doprowadzajac do wskaznika 1s=1,0.
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