
SZEROKŚĆ WYKOPU
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obsypka ochronna rury 
z piasku bez gruzu i kamieni
(wykonywać warstwami co 30 cm,
zagęszczać do 95%)

podsypka ochronna rury PE 
zpiasku bez gruzu i kamieni
(zagęszczać do 95%)

rura PE90,00°

poziom terenu

taśma ostrzegawcza 
z wkładką stalową

zasypka - grunt rodzimy
(wykonywać warstwami z 
zagęszczeniem 85-87%) 

POSADOWIENIE RURY PE
w gruncie gliniastym lub dla
wykopu przegłębionego

nazwa  
projektu:

nazwa  
rysunku:

projektował:

Skala: 

 nr rys.2
Data opracowania

2022r.

   1:100/100
PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA 

WODOCIĄGOWEGO

PROJEKT BUDWLANY PRZYŁĄCZA WODY DO PRZEPOMPOWNI ŚACIEKÓW 
ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI  W LGOTA MAŁA

PRZY UL. SZKOLNEJ GM. KRUSZYNA.

mgr inż. Krystian WISZARD 
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
SLK/7281/PWBS/17.
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RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI PRZEWODU

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY
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Rura przewiertowa
Ø100, L=8.5m

„S O N D A  B I S"
ul. Południowa 77,   42-256 Turów

tel. 609-657-361, e-mail:sondabis@onet.pl

proj.studzienka wodomierzowo-czerpalna 
z kręgów betonowych Ø1,00m
właz żeliwny, typu ciężkiego B125
Ø0,6m wykonać wg rys.szczegółowego

opaska wodociągowa 
do nawiercania pod
ciśnieniem Ø 160/32mm

zasuwa Ø 32mm z
obudową teleskopową i skrzynką 
do zasuw.

istn. wodociąg Ø 160mm

proj.przył.wodoc. PE 100 RC 40/3,7mm
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