
Rozdzielnia RZS pompowni P.
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STEROWNIK Radiomodem
SATEL 3AS(zasilanie pomp)

     R <10WU

   Proj.uziom
Fe/Zn 30x4
+ Fe/Zn f16/3,0m
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Ochrona od pora¿eñ: 1) Samoczynne szybkie wy³¹czenie zasilania
     wy³¹cznikiem ró¿nicowo-pr¹dowym w uk³adzie “TT”
     - dla instalacji odbiorczej.

2) Izolacja ochronna - zestaw ZK+SP;rozdzielnia przepompowni;
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Rozruch pomp: ³agodny rozruch silników.2Proj. WLZ YKY 4x10,0mm
              L = 14,0mb
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Proj. ZZP wg TAURON
ul. Szkolana dz.nr 883
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Miejsce rozgraniczenia
urz¹dzeñ

Stanowisko linii n/n
nr CZW40712
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PROJEKT BUDOWLANY - czêœæ  elektryczna

TEMAT:
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 mgr in¿. Sebastian Grabara 
upr. SKL0676/PWOPE/04

Uk³ad po³¹czeñ.

Proj. budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  wraz 
z przy³¹czami, kanalizacji sanitarnej t³ocznej, przepompowni 
œcieków oraz odcinka sieci wodoci¹gowej.

Przepompownia P - Lgota Ma³a, ul. Szkolna, dz.nr 883. 
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