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I.S.S.T. D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robét przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami kanalizacji sanitarnej ttocznej, jednej przepompowni
Sciekdéw wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Lgota Mata w ul. Szkolnej,
Stonecznej i Gtéwnej gm. Kruszyna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla robét objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi i obejmuja:
e  budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200mm wraz z uzbrojeniem kanatow,
budowe przytaczy kanalizacyjnych Dn150mm do dziatek przylegtych zakonczonych korkiem w granicy pasa drogowego.
budowe kanalizacji ttocznej D9Omm,
budowe przepompowni $ciekdw wraz z infrastrukturg towarzyszaca (zasilaniem elektroenergetycznym).
budowe odcinka sieci wodociagowej

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowiag
czes$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw pierwszenstwo ma dokumentacja techniczna.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi$émie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sag
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty ,, pod ruchem”

Wykonawca przed przystgpieniem do prac, musi wykona¢ projekt organizacji ruchu oraz uzgodni¢ go z wtascicielem drogi.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdoéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.



Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach widocznych, tablic informacyjnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydanag przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organéw administraciji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji inwestycji powinien sprawdzi¢ geodezji czy w czasie pomiedzy naradg
koordynacyjng a realizacjg inwestycji nie pojawito sie nowe uzbrojenie.




Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposoéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg, a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych). Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy
niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia
do daty odbioru robot protokdtem odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob,
aby elementy robé6t zachowaty zadowalajgcy stan do momentu odbioru ostatecznego.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére speinia¢ maja materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za witasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty illub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

2. MATERIALY

Wszystkie rodzaje materiatbw wyszczegélnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robét lub
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych wymagaja uzgodnienia z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.



Uzgodnione i zaakceptowane rodzaje materialéw nie moga by¢ zmienione na etapie realizacji zadania bez uzasadnionej
przyczyny. Kazda ponowna zmiana rodzaju materiatéw musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze rodzaju materiatu, co najmniej 28 dni przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora
nadzoru.

2.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosc¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robot.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestig

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru,
pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robédt
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$c¢ robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac na biezgco Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan i pomiaréw.
Wyniki badan i pomiaréw (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw, a Wykonawca i
producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg lub

b) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badarn bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.



(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e  odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.3. Odbior ostateczny robot
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokona¢ potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
- szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
- protokoty z rozruchu technologicznego przepompowni oraz DTR pomp,
- dzienniki budowy ,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnych z SST iew. PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu wraz z wykazem ilosci poszczegdlnych
Srednic — robot podpisanym przez geodete,
- protokot z inspekcji telewizyjnej, przeprowadzonej przez PWIK w Czestochowie,
- kopie map zasadniczych powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



7.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.

8. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu zawarty jest w kwocie umownej i obejmuije:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowag przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow przejazdéw i organizacji ruchu zawarty jest w kwocie umownej i obejmuije:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
- poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw przejazddw i organizacji ruchu zawarty jest w kwocie umownej i obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdéw i przejazdéw oraz organizacji ruchu pokrywa w catosci Wykonawca.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy.



Il.S.S.T. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru
robét przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami kanalizacji sanitarnej ttocznej, jednej przepompowni
Sciekdw wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Lgota Mata w ul. Szkolnej,
Stonecznej i Gtéwnej gm. Kruszyna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy kanatéw, przytgczy kanalizacyjnych oraz potozenia
obiektow towarzyszacych.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
e  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy kanatéw 9(lokalizacji studni
rewizyjnych) i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow towarzyszacych

Wyznaczenie obiektow towarzyszgcych obejmuje sprawdzenie i wyznaczenie w terenie lokalizacji studni rewizyjnych na
kanale sanitarnym, lokalizacji przepompowni itp.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robo6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice
od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mieé diugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
e  teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
faty,
e tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.



4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w SST D.00.00.00.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK..

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspofrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora i Projektanta. Prace inwestycyjne w takim rejonie nie
powinny by¢ kontynuowane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna
odlegtos$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 100 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy kanatéw.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy kanatu w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robé6t zwigzanych z wykonaniem kanatéw. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnos$cig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentac;ji
projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz
3 cm. Rzedne niwelety punktdow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentac;ji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu

stronach osi, umieszczonych poza granica robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK .

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w SST D.00.00.00.

7.2. Spos6b odbioru robét

Odbidér roboét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow, ktore Wykonawca przedktada
Inspektorowi.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujagce normy i przepisy.

11



lIL.S.S.T. D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN,
WJAZDOW NA POSESJE | PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég przepustow i ogrodzen, przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
przytgczami kanalizacji sanitarnej ttocznej, jednej przepompowni Sciekdw wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz odcinka sieci
wodociggowej w miejscowosci Lgota Mata w ul. Szkolnej, Stonecznej i Gtéwnej gm. Kruszyna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z rozbidrka:
e  warstw nawierzchni,
o  kraweznikow, obrzezy i opornikéw,
e  chodnikéw,
e  ogrodzen,
e przepustow,
e murkoéw porowych,
e innych obiektéw.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég, ogrodzen, wjazdéw na posesje, przepustdbw moze byc¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
e spycharki,
tadowarki,
samochody ciezarowe samowytadowcze,
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrodzen, wjazdéw na posesje, przepustéw obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw niezbednych do zrealizowania inwestycji.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreslone w SST lub
wskazane przez Inspektora.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST staja sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog, ogrodzen, wjazdow na posesje, przepustdw znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw kanalizacyjnych, nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D.02.01.01. ,Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

6.2. Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

7. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robé6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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IV. S.S.T. D.02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych
robét ziemnych przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami kanalizacji sanitarnej ttocznej, jednej
przepompowni $ciekdw wraz z infrastrukturg towarzyszgca oraz odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Lgota Mata w ul.
Szkolnej, Stonecznej i Gtéwnej gm. Kruszyna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy kanalizacji i
obejmujg:
e wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat.I-IV),
. budowe wykopow drogowych, zasypow wykopow liniowych i jamistych,
. pionowego umocnienia $cian wykopow,

2. MATERIALY (grunty)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
wykonania zasypow. Grunty przydatne do budowy zasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet
witasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy zasypéw, powinny by¢ ztozone w poblizu wykopu lub wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00.
3.2. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
e  sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.
4.2. Transport gruntéw
Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00.
5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopoéw i zasypow

Odchylenie osi robo6t ziemnych, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £ 10 cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cmi -3 cm.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
przez Wykonawce z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie kanatu.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robét ziemnych.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
Zabezpieczenie pionowych scian wykopéw

Dla zapewnienia stabilnosci scian wykopéw oraz ich odwodnienia przewiduje sie zastosowanie i szalunkéw rozporowo —
przesuwnych. Wykopy powyzej 3m i pod przepompownie $ciekdw nalezy zabezpieczy¢ grodzicami.

Szalunki rozporowo — przesuwne

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopow szalunkami rozporowo — przesuwnymi lub grodzicami nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta zwracajgc szczegolng uwage na zachowanie warunkéw bezpieczenstwa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5
oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w SST D.02.01.01, D.02.02.01 oraz
D.02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.2. Szerokos¢ wykopu
Szerokos¢ nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3. Spadek podtuzny dna wykopu

Spadek podtuzny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

15



6.3.4. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 oraz Rozporzgadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw, dla ktérych nie mozna
okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uznaé wade za niemajgcg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos$c.
7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy.
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V.S.S.T. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow
w gruntach nieskalistych przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytagczami kanalizacji sanitarnej tlocznej,
jednej przepompowni $ciekéw wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Lgota Mata
w ul. Szkolnej, Stonecznej i Gtéwnej gm. Kruszyna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy kanalizacji i
obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.02.00.01.

2. MATERIALY (grunty)

Podziat gruntdow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowe;j
gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D.02.00.01.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST D.02.00.01.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w SST D.02.00.01.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych,
kotkow swiatkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne).

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdéw lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie umocnienia $cian wykopu powinny wystawaé co najmniej 15cm szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznos$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte budowlane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny by¢ one zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych, wtasciwych dla danego materiatu.

Sposoéb wykonania i zabezpieczenia $cian wykopdw powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania scian wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw
od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do wbudowania w wykop
po utozeniu kanalizacji, byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.

Grunty nienadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop po utozeniu kanalizacji wymagajg bezwzglednej wymianie. Grunty
nieprzydatne do ponownego wykorzystania do zasypu nalezy wywiez¢ poza teren budowy w miejsce wskazane przez
Inwestora.

5.3.1. Zasady prowadzenia roboét.
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Metody wykonywania wykopow (reczne lub mechaniczne) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopdw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Woydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do
gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy wykona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb,
aby jednoczesnie ustalone byty odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢é wykopu w $Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0.80m
plus $rednica przewodu.

Obudowe $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego pogtebiania.

5.3.2. Umocnienie scian wykopu szalunkiem rozporowo — przesuwnym.

Dla wykopéw waskoprzestrzennych przewiduje sie zastosowanie szalunku rozporowo — przesuwnego. Z uwagi ha
réznorodnos$¢ dostepnych szalunkéw, dokumentacja projektowa i ST nie okres$lajg rodzaju zastosowanego urzadzenia.
Wykonawca w zaleznosci od parametréow technicznych oraz wytycznych producenta szalunku przedstawi Inspektorowi do
akceptacji przyjeta technologie i lokalizacje robét prowadzonych z zastosowaniem szalunku rozporowo — przesuwnego.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynno$¢ budowlang. Moze odbywa¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.02.00.01.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
e  sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
. zapewnienie statecznosci skarp,
e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
e  dokfadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),
7.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w SST D.02.00.01.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
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VI. S.S.T. D.02.03.01 WYKONANIE ZASYPOW | NASYPOW.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nasypow/zasypoéw przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej tfocznej, jednej
przepompowni $ciekdw wraz z infrastrukturg towarzyszgaca oraz odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Lgota Mata w ul.
Szkolnej, Stonecznej i Gtéwnej gm. Kruszyna.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t ziemnych w czasie budowy kanatéw sanitarnych
oraz robot towarzyszgcych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-02.00.01.
2. MATERIALY (grunty)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-02.00.01.
2.2. Grunty i materiaty do zasypow i nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy zasypow i nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205 :1998.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST D-02.00.01.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-02.00.01.
5.2. Wykonanie zasyp6w i nasypéw
5.2.1. Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do wykonywania zasypow i nasypow nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w SST D.01.00.00.

5.2.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania zasypow i nasypow

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania zasypow i nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w
pkt. 2.

5.2.3. Zasady wykonania zasypéw i nasypoéw
5.2.3.1. Ogélne zasady wykonywania zasypo6w i nasypow

Zasypy i nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora nadzoru.
W celu zapewnienia statecznosci zasypu i nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
e  Zasypy i nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do ich budowy.
e  Zasypy i nasypy powinny by¢ wykonywane rownomiernie na catej szerokosci wykopu.
. Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania.
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e  Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szerokosci zasypu i nasypu.

. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w wykop.

. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3.2. Wykonywanie zasypow i nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie zasypow i nasypow nalezy przerwacé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest
wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia gruntu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegodine jego warstwy po zakonczeniu robot ziemnych
powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, to moze on nakazac¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.2.3.3. Wykonywanie zasyp6w i nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypow i nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w zasyp i nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie zasypow i nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usungc¢ $nieg z powierzchni zasypow i nasypow.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktada¢ na niej
nastepnych warstw.

5.2.4. Zageszczenie gruntu
5.2.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.

5.2.4.2. Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.2.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos$é gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
e w gruntach niespoistych +2 %
e w gruntach mato i Srednio spoistych +0 %, 2%
e W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %

5.2.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia ls, wedtug BN-77/8931-12.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszczenia, przyjmuje sie wartos$¢ wskaznika odksztatcenia |, okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwiréw, pospotek i piaskow
2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,
2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o ro(wnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwigztych, itdw — 2,0,

c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwiezltych) — 3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszu — 4,
e) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchnié

warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje
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uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile
Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

Powyzsze wartosci zageszczenia gruntow dotyczg zasypow wykopow pod elementy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych
pod istniejgcymi drogami. W przypadku zasypéw wykopow liniowych lub jamistych zlokalizowanych poza konstrukcjg
nawierzchni wymagany wskaznik zageszczenia s wynosi 0,97
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania zasypoéw

6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji, w
dokumentaciji projektowej i SST.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
e  badania przydatnosci gruntéw do budowy zasypdw i nasypow,
. badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw,
. badania zageszczenia.
6.2.2. Sprawdzenie zageszczenia zasypu
Sprawdzenie zageszczenia zasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia |s lub stosunku
modutdéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w pkt 5.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutow
odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.
7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w SST D.02.00.01.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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VIl. S.S.T. D.03.01.01 KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PCV, PE,
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytagczami kanalizacji sanitarnej ttocznej, jednej przepompowni sciekéw

wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Lgota Mata w ul. Szkolnej, Stonecznej i
Giéwnej gm. Kruszyna.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania kanalizacji sanitarnej:
a) grawitacyjnej
b) ttocznej
b) przytaczy kanalizacyjnych,
c) jednej sztuki podziemnej przepompowni $ciekéw wraz z wyposazeniem i infrastrukturg towarzyszaca,
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogoéine”.

2. Materiaty
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1.1. Rury kanatowe PCV na kanale grawitacyjnym i przytaczach kanalizacyjnych,

- rury kanalowe PCV-U, ze $ciankg litg (jednowarstwowe), spetniajgce wymagania PN-EN 1401-1:2009 <200/5,9mm,
160/4,7mm, faczniki i ksztattki typu ciezkiego PCV tgczone na uszczelke gumowag— zgodnie z dokumentacja.

2.1.2. Rury na kanale ttocznym
PE 100 SDR17 & 90/5,4mm, taczone metoda zgrzewania elektrooporowego.
2.1.3. Rury na wodociagu i przytagczu wody
PE 100 SDR11 PN16 @125/11,4mm, &40/3,7mm tgczone metoda zgrzewania elektrooporowego.
2.1.4. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne:
2.1.4.1. Studzienki rewizyjne na kanalizacji grawitacyjne;j.
- komora robocza z kregdéw betonowych lub zelbetowych $rednicy Dn1,20m i wg BN-8971-08:1986 i KB1-38.4-3/7/-81,
taczonych na uszczelke gumowa, dolna cze$¢ komory - prefabrykowna z gotowo wyprofilowang kinetg , z betonu C 35/45 wg
PN-EN 206-1.
o zelbetowa ptyta pokrywowa wg KB1-38.4.3/2/-69 typ PP-144/60,
o wiaz kanatowy - zeliwny typu ciezkiego wg PN-H-74051-02:1987,
* stopnie wtazowe - zeliwne wg PN-EN 13101:2005,
e zaprawa cementowa klasy B8 wg PN-B-14501:1990 — tgczenie ptyt prefabrykowanych.

2.1.4.2. Studzienki na kanalizacji ttocznej.

- studzienka rozprezna (SR) z kregdw betonowych (1szt.) DN1,0m z betonu C35/45, tgczonych na uszczelke gumowg oraz
dennicy betonowej z wktadkg do wytracania energii z tworzywa (poliuretanu)

2.1.4.3. Studzienka na przytaczu wody

- studzienka wodomierzowo-czerpalna @ 1,0m z kregdw betonowych zakonczong wtazem zeliwnym typu ciezkiego B125, w
ktorej zlokalizowano zestaw wodomierzowy.
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Uwaga :

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji Inspektora dokumentacje zawierajagca specyfikacje techniczno-
materiatlowe dla przewidzianych do zastosowania materialdw wykonane przez wybranych przez siebie producentéw i
dostawcow. Dokumentacja powinna zawiera¢ zestawienie wszystkich parametrow technicznych, $wiadectw
dopuszczenia ich do uzytkowania oraz innych wymaganych dokumentoéw.

2.1.5. Podziemne przepompownie sciekow — wyposazone zgodnie z dokumentacjg projektowg, w system zasilania i
sterowania.

Uwaga :

Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ do akceptacji Inspektora i inwestora dokumentacje zawierajaca specyfikacje
techniczno-materialowg kompletnego systemu przepompowni, wykonang przez wybranego przez siebie dostawce.
Dokumentacja powinna zawiera¢ zestawienie wszystkich urzadzen wchodzacych w sklad systemu wraz z ich
parametrami technicznymi, Swiadectwami dopuszczenia ich do uzytkowania oraz innymi wymaganymi dokumentami.
3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac sprzet , narzedzia reczne i mechaniczne odpowiednie dla charakteru wykonywanych
czynnosci technologicznych , zgodne z odpowiednimi normami , zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport rur jest uregulowany odno$nymi przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych. Przy transporcie stosowaé

nalezy szczegolnosci nastepujgce wymagania :

- przewoz rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewoz rur i prace przetadunkowe powinny sig¢ odbywaé przy temperaturach powietrza w przedziale od — 5 °C do + 30 °C,

- szczegolng ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku nalezy zachowaé¢ przy temperaturze bliskiej 0 °C i nizszej z uwagi na
kruchos¢ materiatéw w tych temperaturach,

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,

- podnoszenie pakietowanych przez producenta rur dzwigiem, powinno by¢ wykonywane linami tasmowymi z niemetalowego

splotu, a tasmy nalezy umieszczac na zewnatrz listew pakietu.

Transport rur nie pakietowanych :

- w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym podtozu na podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i
grubosci co najmniej 2,5 cm , utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed porysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- zabezpieczenie dolnej warstwy rur przed przesuwaniem mozna wykona¢ za pomocg kotkéw i klinéw drewnianych

- na platformach samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle,

- na rurach z PVC i PE nie wolno przewozi¢ innych materiatow.

ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00.
5.2. Zakres wykonywania robét.

Miejsca pozyskania elementéw kanalizacji sanitarnej i obiektow towarzyszacych przewidzianych do realizacji zadania musza
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Transport materiatdw opisano w punkcie 4 niniejszej SST.
Skfadowanie materiatéw.

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni

stonecznych. Dtuzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.
Rury pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwdch — trzech warstwach o maksymalnej wysokosci sterty ok. 2 m., pod
warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego bedg spoczywaty na listwach pakietu dolnego.
Skfadowane rury nie pakietowane powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu na podktadach i przektadach drewnianych jak przy
transporcie. Nie wolno sktadowac¢ rur ciezszych na rurach lzejszych. Szerokos$¢ stosu skladowanych rur nalezy ograniczaé
wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy sktadowac kielichami naprzemianlegle z przesunieciem poza uksztattowanie
kielicha.

Kleje i rozpuszczalniki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, chtodnych, z dala od zrodet ciepta.

Pojemniki z klejem lub rozpuszczalnikami muszg posiadaé etykiety z oznaczeniem produktu oraz informacjg o trujgcej
zawartosci.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania elementéw kanalizacji sanitarnej.

Projektowane trasy kanatow powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane w terenie za pomocg kotkéw osiowych. Nalezy
ustali¢ state repery.
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5.2.3. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Oznakowanie robot zgodnie z "Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym". W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo
oznaczy¢ Swiattami).

5.2.4. Wykonanie wykopu pod elementy kanalizacji sanitarnej.
Wykonanie wykopéw podano w SST D.02.01.01

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu budowlanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu
wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm, a w gruntach nawodnionych
o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Przy
wykonywaniu wykopu nalezy przy udziale Inspektora nadzoru sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizaciji
wg Dokumentacji Projektowej. Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy
drewnianej, metalowej lub szalunkéw rozporowych. Napotkane w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy
zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

5.2.5. Wykonanie podtoza pod rury.
- w gruncie suchym: podsypka piaskowa grub. min.10cm dobrze zageszczona z pogtebieniem na kotnierze rur,
5.2.6. Wykonanie kanatu sanitarnego grawitacyjnego.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na tozysko
nosne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktéw weztiowych —
studzienek rewizyjnych, obsadzonych zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi, przejsciami szczelnymi dla rur z PCW.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi, od rzednych nizszych do wyzszych,
odcinkami co 6 m. Wyréwnywanie spadkéw przez podkiadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dlugosci.

W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o gtebokosci ok. 10 cm dla umozliwienia wepchnigcia
bosego korica rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego misi zapewnia¢ warunki czystosci — nie
dostawania sie piasku do wnetrza kielicha.

Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem

Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci spadkéw, wymaga zastabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysoko$¢ ok. 10 cm ponad wierzch rury ( w koncowej fazie robot
obsypke uzupetnia sie do 30 cm ).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po
probie szczelnosci ztgcz danego odcinka
Odcinki kanatéw sanitarnych przewidziane do realizacji metodami bezwykopowymi (przeciski, przewierty sterowane)
nalezy wykonaé¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego, dostosowanego do przyjetych w projekcie: srednic, rodzaju
materiatu i dtugosci odcinkéw przewidzianych do realizacji metodami bezwykopowymi.

5.2.7. Wykonanie studzienek rewizyjnych.

Studzienki nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym. Studzienki nalezy wykonywaé w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek wktadaé
mozna recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego do 1,0 tony.

Komore roboczg wykonaé nalezy z materiatéw opisanych w punkcie 2.1 niniejszej SST. przejécia rur kanalizacyjnych przez
$ciany komory nalezy wykonac¢ przy uzyciu przej$¢é szczelnych — zgodnie z dokumentacjg projektowg.

Na komorze roboczej nalezy umiescié ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-87/H-74051/01 i 02.

Dno studzienki nalezy wykona¢ z zastosowaniem elementéw zelbetowych prefabrykowanych z gotowo wyprofilowang kineta.
Studzienki usytuowane w korpusie drogi powinny mie¢ witaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02:1987.

Stopnie wlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.2.8. Wykonanie kanalizacji z rur PE (tlocznej).
Wykonanie wykopéw kanatowych
Wykopy kanatowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi dla kanalizacji grawitacyjnej, podanymi powyze;.

Roboty montazowe.

Warunki ogdlne

24



Najmniejsze spadki przewodu powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia $ciekdw z rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja.

Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/4
swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien byé utozony zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Poszczegdlne odcinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac poprzez zgrzewanie elektrooporowe — zgodnie z instrukcjg Producenta rur..
Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Ukfadanie rur przewodowych

Technika tgczenia rur - zgrzewanie elektrooporowe

Dla wykonania zgrzewania elektrooporowego stosuje sie ksztattki z wbudowanym elementem grzejnym w postaci spiralnie
zwinigtego drutu oporowego, zatopionego w wewnetrznej czesci ksztattki. Podczas przeptywu pradu elektrycznego przez drut
wydzielajgce sig ciepto rozgrzewa polietylen na wewnetrznej powierzchni ztgczki i na zewnetrznej powierzchni rury, powodujgc
jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie na skutek zwigkszenia objetosci gorgcego tworzywa.

Petng wytrzymatos$¢ uzyskuje sie po ostudzeniu.

Zgrzewanie rozpoczyna sie od przygotowania koncéwek fgczonych elementéw poprzez usuniecie skrobakiem z ich
powierzchni utlenionej warstwy polietylenu. Nastgpnie elementy wsuwa si¢ do ksztattki i unieruchamia sig¢ specjalnymi
uchwytami montazowymi, po czym do zaciskdw ksztaltki podtgcza sie kable zgrzewarki elektrooporowej i uruchamia
automatyczny proces poprzez nacisniecie przycisku , Start ”. Proces przebiega bez ingerencji cztowieka, a poprawnos¢
wykonanego zgrzewu potwierdzona jest wydrukiem.

Minimalny czas chtodzenia okreslany jest przez producenta ksztattek.

Préby cisnieniowe moga by¢ przeprowadzone dopiero po catkowitym schtodzeniu wszystkich potagczen. Z reguty trwa to ok. 1
godz. od ostatniego zgrzewania.

Kazda elektroksztaltka ma swoje parametry zgrzewania i sg one zapisane na niej w postaci nadruku, kodu kreskowego badz
na karcie magnetycznej. Istnieje tez mozliwosc okreslania tych parametrow przez elektrozrzewarke poprzez pomiar parametrow
drutu oporowego.

Wskazane jest wykonanie zgrzewania elektroztgczki danej firmy za pomocg jej zgrzewarki lub zgrzewarki uniwersalne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00

6.1. Badania materiatéw uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej, SST i odpowiednich
norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej SST.

Kontroli jakosci robét nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610:2002. Kontrola jakosci wykonanych robét w szczegolnosci dotyczy
zgodnosci wykonania kanalizacji z Dokumentacjg Projektowa.

7. ODBIOR ROBOT .

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
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VIII. S.S.T. D.03.02.01. PRZEJSCIA POD DROGAMI | CIEKAMI WODNYMI.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
realizacji przejs¢ poprzecznych pod drogami i ciekami wodnymi, budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami

kanalizacji sanitarnej ttocznej, jednej przepompowni $ciekdw wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz odcinka sieci
wodociggowej w miejscowosci Lgota Mata w ul. Szkolnej, Stonecznej i Gtéwnej gm. Kruszyna.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i przytgczy kanalizacyjnych pod drogami i ciekami wodnymi.
W zakres tych robét wchodza:
e  roboty przygotowawcze,
e wykonanie przewiertu (przepychu) wraz ze stabilizacjg gruntu pod urzadzenia przepychowe,
e wykonanie podioza z ptyt drogowych na wczesniej ustabilizowanym podtozu,
e wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odwadniajgcych),
e odwodnienie wykopow,
e montaz rur ochronnych (ostonowych),
e  przecigganie kanatéw przewodowych w rurach ochronnych,
e roboty izolacyjne,
e uszczelnienie koncow rury ochronne;j,
e ulozenie rur kanalizacyjnych pod dnem rowu melioracyjnego lub cieku wodnego,
. préba szczelnosci,
e  przywrdcenie do stanu pierwotnego drog, sgczkéw drenarskich i zbieraczy,
e  Kkontrola jakosci.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00.
2.2. Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.3. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501:1990.
2.4. Materialy izolacyjne

2.4.1. Kity asfaltowe.
2.4.2. Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1974.
2.4.3. Sznur smofowany

2.5. Rury ostonowe

Rury stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

2.6. Rury kanatowe

Rury kanalizacyjne zgodne z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng SST D-03.01.01.
2.7. Kruszywo

Piasek wg PN-EN 13139:2003

2.8. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktadac wediug poszczeg6lnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych.
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2.8.1. Rury kanalowe

Rury PVC, PE nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo, przestrzegajgc
warunkoéw okreslonych przez producenta.

Pierwszg warstwe rur nalezy ufozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadow
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem, z utozeniem réwnolegle przy stykajgcych sie wzajemnie kielichach.

2.8.2. Rury stalowe
Rury stalowe nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.

Pierwszg warstwe rur nalezy ufozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem.

2.8.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego, atestami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.
3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,wymagania ogdine” .
3.2. Sprzet do wykonania robét

e  zuraw budowlany samochodowy,
. maszyna do wiercen poziomych,
. sprzet do zageszczania gruntu,

. samochdd skrzyniowy,

e  samochod samowytadowczy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw, przestrzegajac warunkéw okreslonych przez producenta.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkow
transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, SST
i wskazaniami Inspektora nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie
ruchu pojazdu.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w SST S-00.00.00.i D-01.01.01 ,Wytyczne trasy i punktéw wysokosciowych”.
5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Podstawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja SST D-01.01.01. Lokalizacja i wymiary
winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych w grunt kotkdw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu
kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki — $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu
robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie winno by¢ wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne.

w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie
z BHP i przepisami kodeksu ruchu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie i mechanicznie rozkopem, tam gdzie jest
to przewidziane w dokumentacji projektowej.
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5.4. Wykonanie przewiertow i przeciskow.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie przewiertéw na:

- przytgczach kanalizacyjnych z zastosowaniem rur ostonowych stalowych ze szwem D219,1/6,3mm.

Operatorzy urzadzen do realizacji przewiertow muszg posiada¢ stosowne, przewidziane przez producenta urzadzen,
kwalifikacje do uzywania obstugi tychze urzadzen.

5.5. Roboty wykonane rozkopem

Tam, gdzie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej: przekroczenia drég, rowdéw melioracyjnych nalezy wykonywac
recznie i mechanicznie rozkopem zgodnie z ST D-02.01.01.

5.6. Przywrécenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu kanalizacji, zasypanie wykopdéw nalezy rozpoczaé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci przytgczanych
kanalizacji i roboty wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg SST D-02.01.01.
W przypadku przeciecia sgczkéw drenarskich, zbieraczy, nalezy dokonaé ponownego ich potaczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek
oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac¢ zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowg (materiat, spadki, izolacja, zasypka):

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,

e sprawdzenie rzednych posadowienia,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci wykonanego podtoza,

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg wykonanych wypetnien,
e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

e badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- rzedne na poczatku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér techniczny czesciowy

Jest to odbiér techniczny czesciowy czesci catosci robot po zakonczeniu danego etapu wpisanego pod fakture.
7.3. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu kanalizacyjnego po zakonczeniu budowy (fgcznie z odcinkami przej$¢ przez
przeszkody), przed przekazaniem do eksploatacji i bedzie dokonany zgodnie z SST D-03.00.00.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
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IX. S.S.T. D.03.03.01 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot, przy
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytagczami kanalizacji sanitarnej ttocznej, jednej przepompowni sciekéw

wraz z infrastrukturg towarzyszgca oraz odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Lgota Mata w ul. Szkolnej, Stonecznej i
Giéwnej gm. Kruszyna.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej
w miejscach zblizen i krzyzowania sig z istniejgcym uzbrojeniem.
W zakres tych robét wchodza:
e  roboty przygotowawcze,
e montaz rur ochronnych (ostonowych),
e  przecigganie kanatéw przewodowych w rurach ochronnych,
e roboty izolacyjne,
e uszczelnienie koncow rury ochronne;j,
e  prbba szczelnosci,
e  kontrola jakosci.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”..
Wykonawca zobowigzany jest:
e  dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST,

. powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédiach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje.

2.2. Beton

2.2.1. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738 - 07.

2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN — 90/B — 14501.
2.4. Materialy izolacyjne

2.4.1. Kity asfaltowe.
2.4.2. Lepik asfaltowy wg PN — 74/B — 24620
2.4.3. Sznur smotowany.

2.5. Rury ostonowe

2.5.1. Rury stalowe.
2.5.3. Rury PVC i PE.

2.6. Rury kanatowe
Rury kanalizacyjne zgodne z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng SST D — 03.01.01.
2.7. Kruszywo
Piasek wg PN — 79/B — 06711.
2.8. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdinych grup, wielkosci o gatunkow
w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd sanitarnych i opadowych.
Warunki sktadowania materiatéw winny by¢ zgodne ze SST D — 03.01.01.
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2.9. Odbior materiatéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze s$wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzic¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D — 00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
3.2. Sprzet do wykonania robét:

e Zzuraw budowlany samochodowy,
e maszyna do wiercen poziomych,
e sprzet do zageszczania gruntu,

e samochod skrzyniowy,

e samochdd samowytadowczy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D — 00.00.00.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw, przestrzegajac warunkéw okreslonych przez producenta.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, SST, oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materialy powinny byé rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie
ruchu pojazdu.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D — 00.00.00.i D-01.01.01. ,Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja SST D-01.01.01. Lokalizacja i wymiary
winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kotki — swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie winno by¢ wykonane przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie
z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli odnosnych instalaciji.
5.3. Roboty ziemne.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym, zgodnie SST
D-02.01.01. z zabezpieczeniem podanym w Dokumentacji Projektowej.

5.4. Roboty montazowe.

Kanalizacje krzyzujaca sie z istniejgcym uzbrojeniem lub przebiegajacg w jego sgsiedztwie w odlegtosciach mniejszych od
normatywnych nalezy wykona¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej, w podanych tam rodzajach rur ochronnych, o
Srednicach dostosowanych do $rednic rur kanatowych. Konce rur ochronnych wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys $cianki
kanatu, na odlegtos¢ podang w Dokumentacji. W rurach nie moze byé wykonane tgczenie rur kanalizacyjnych.

Przestrzen miedzy rurg ostonowg i kanatowg uszczelnié, zaizolowac spoiny obwodowe, uszczelni¢ koncowki rur materiatami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wiascicieli odnosnych instalacji.
5.5. Przywrécenie do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopdw nalezy rozpoczaé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci przytgczanych
kanalizacji i roboty wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg SST D-02.01.01.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D — 00.00.00.
6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong
W niniejszej SST.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowaé zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg (materiat, spadki, izolacja, zasypka):

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

e  sprawdzenie rzednych posadowienia,

. badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykonanych wypetnien,
. sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

. badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

e  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5
cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
. rzedne na poczagtku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w SST D — 00.00.00.

Roboty uznaje sie za wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbioér techniczny czesciowy

Odbiorowi robét podlegajg odcinki kanalizacji odebrane czesciowo pod fakture przejsciowa.

7.3.0dbiér techniczny koncowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu kanalizacyjnego po zakonczeniu budowy (tgcznie z odcinkami przejs¢ przez
przeszkody), przed przekazaniem do eksploatacji.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
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X. S.S.T. D.06.01.01 ODBUDOWA NAWIERZCHNI .
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, przy
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytagczami kanalizacji sanitarnej ttocznej, jednej przepompowni $ciekéw
wraz z infrastrukturg towarzyszgca oraz odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Lgota Mata w ul. Szkolnej, Stonecznej i
Gtéwnej gm. Kruszyna.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
kategorii w zwigzku z prowadzonymi robotami przy budowie kanalizacji.

Obejmuje wykonanie catosci robot:
- koryta,
- wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,

Odtworzenie drogi powiatowej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w Decyzji PZD w Radomsku z dnia
30.06.2020r

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D — 00.00.00 ‘Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
3.SPRZET
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D — 00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D — 00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D — 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D — 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materiaty posiadajg atest wyrobu.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN — 68/8931 — 04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
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6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow
Czestotliwos¢ pomiaréow dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt. 6.4 powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100
m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inspektor nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D — 00.00.00 ,Wymagania ogodine” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy
- wykonanie podsypki,
- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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Xl. S.S.T. D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace budowy kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przytaczami  kanalizacji sanitarnej ttocznej, jednej przepompowni Sciekow wraz z infrastrukturg
towarzyszacg oraz odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Lgota Mata w ul. Szkolnej, Stonecznej i Gtownej gm. Kruszyna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ( SST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do wykonania konstrukcji nawierzchni dla wykonania odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach zwigzanych
z budowg kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, koparek z
czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt), walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w SST D.00.00.00.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00.
5.2. Warunki przystapienia do roboét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza ,jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i
SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢é dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Strefa
korpusu Minimalna wartos¢ I dla:
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos$¢ koryta w 3 punktach na catej dtugosci
2 Roéwnos¢ podtuzna jw.
3 Rownos¢ poprzeczna j-w.
4 Spadki poprzeczne j-w.
5 Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie ¥ | co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7 Zageszczenie, wilgotnos$¢ | w 3 punktach na catej powierzchni robot
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[ gruntu podioza |
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normag BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badac¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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Xll. S.S.T. D.04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych, przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
przytgczami kanalizacji sanitarnej ttocznej, jednej przepompowni Sciekdw wraz z infrastrukturg towarzyszgca oraz odcinka sieci
wodociggowej w miejscowosci Lgota Mata w ul. Szkolnej, Stonecznej i Gtéwnej gm. Kruszyna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajgcych,
stanowigcych czes$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku odtworzen nawierzchni po wykopach kanatowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w SST
D.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajgcych sa:
e piaski,
. 2zwir i mieszanka,
. miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dy,

dss
gdzie:
Dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa
ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
d
U=—2%>5
10
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,

d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé wymagania normy PN-EN
13043:2004 dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetiaé wymagania normy PN-
EN 13043:2004, dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112.
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2.4. Sktadowanie materiatéw
2.4.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robo6t powinien zabezpieczyé
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
réwniarek,
walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST D.02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D.04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$é
projektowang.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna byé zageszczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

5.4. Utrzymanie warstwy odcinajacej

Warstwa i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. W
przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00..
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p.
2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy musi by¢ dostosowana do szerokosci odtwarzanej czesci jezdnej drogi.
6.3.2. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy odtwarzanej a rzegdnymi warstw istniejgcych nie powinny przekraczaé
+lcmi-2cm.

6.3.4. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentac;ji projektowej z tolerancjg +1 cm, - 2cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubosc tych
warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.5. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztaicenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 , nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotno$é kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001. Wilgotno$é kruszywa powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
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XIll. S.S.T. D.04.04.00 PODBUDAWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéine dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, przy budowie kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przytaczami  kanalizacji sanitarnej tlocznej, jednej przepompowni Sciekow wraz z infrastrukturg
towarzyszacg oraz odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Lgota Mata w ul. Szkolnej, Stonecznej i Gtownej gm. Kruszyna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmujg SST:
D.05.05.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
2.2. Rodzaje materiatow
Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajow podbudow:
D-05.05.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa okresla sie zgodnie z PN-EN 933-1:2000.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Wyszczegdlnienie KruPszzi/\lg/aJamane Badania
P: wiasciwosci - ocbudowa - Wedtug
zasadnicza pomocnicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz .
0,075 mm. % (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 PN-EN 933-1:2000
2 Zawartos¢ nadziarna, % 5 10 .
(m/m), nie wiecej niz PN-EN 933-1:2000
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 40 .
%(m/m), nie wiecej iz PN-EN 933-4:2001
4 Zawartos¢ zanieczyszczeh
organicznych, %(m/m), nie wiecej 1 1 PN-B-04481
niz
5 Wskaznik piaskowy po piecio-
krotnym zageszczeniu metodg | lub | od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01
Il wg PN-B-04481, %
6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej
|ICZb'Ie. obroto’vs’/, nie wiecej niz 35 50 PN-EN 1097-2:2000
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, nie wiecej niz 30 35
7 E;suakllwosc, %(m/m), nie wiecej 3 5 PN-EN 1097-6:2002
8 Mrozoodpornos$é, ubytek masy po
25 cyklach zamraza- 5 10 PN-EN 1367-1:2001
nia, ¥%(m/m), nie wiecej niz
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9 Rozpad krzemianowy i zela-

zawy facznie, % (m/m), nie wiecej - - PN-EN 1744-1:2000
niz

10 Zawartos¢  zwigzkow  siarki w
przeliczeniu na SOs;, %(m/m), nie 1 1 PN-EN 1744-1:2000
wiecej niz

11 Wskaznik nosnosci wnes mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu ls > 1,00 80 60
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 - PN-S-06102

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsgczajgca stosuje sie:
e Zwir i mieszanke wg PN-EN 13043:2004,
e piasek wg PN-EN 13043:2004.

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
e piasek wg PN-EN 13043:2004,
. miat wg PN-B-11112,

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwos$ci kruszyw stosuje sie:
cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002,
wapno wg PN-EN 459-1:2003,

popioty lotne wg PN-S-96035,

zuzel granulowany wg PN-EN 13055-1:2003.

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 .
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie
mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywacé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
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Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST D-05.02.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza” i SST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
5.3. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001.
6.2.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wediug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg
BN-64/8931-02.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do
pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Es
E,

< 22
6.2.4. Whasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
7. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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XIV. S.S.T. D.04.04.02 PODBUDAWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANA MECHANICZNIE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie przy budowie kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami kanalizacji sanitarnej ttocznej, jednej przepompowni $ciekdw wraz z infrastrukturg
towarzyszacg oraz odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Lgota Mata w ul. Szkolnej, Stonecznej i Gtéwnej gm. Kruszyna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni.

Ustalenia zawarte sg w SST D.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne”
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D.04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine”

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8
mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne”.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine”
3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogodlne” .
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w SST D.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogodine”.
5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podioza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST D.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” .

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” .

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” .

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” .
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” .
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne”.

7. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robé6t podano w SST D.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” .

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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XV.S.S.T. D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego, przy budowie kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej wraz z przytagczami

kanalizacji sanitarnej tlocznej, jednej przepompowni $ciekdw wraz z infrastrukturg

towarzyszacg oraz odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Lgota Mata w ul. Szkolnej, Stonecznej i Gtéwnej gm. Kruszyna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN 12591:2004.

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac¢ asfalty drogowe podane w tablicy 1 2.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowaé wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 13043:2004 dla wypetniacza podstawowego i
zastepczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-EN 13043:2004.
Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatbw w
zaleznos$ci od kategorii ruchu
nr normy od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tfamane granulowane wg PN-B-
11112:1996, PN-EN 13043:2004
a) ze skat magmowych i przeobrazonych kl. I; gat.1
b) ze skat osadowych jw.2
c) z surowca sztucznego (zuzle pomie-dziowe i
stalownicze) kl. I; gat.1
2 Zwir i mieszanka
wg PN-EN 13043:2004 -
3 Grys i zwir kruszony z  naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK- [ kl. I; gat.1
CZDP 84
4 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-EN 13043:2004 podstawowy
5 Asfalt drogowy D 50/70
wg PN-EN 12591:2009
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami,
w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia iloSciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac¢ kruszywa podane w tablicy 1.
Skfadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajagcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-99.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarek,
walcow lekkich, srednich i ciezkich ,
walcéw stalowych gtadkich ,
walcéw ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych urzgdzen czyszczgcych,
samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:
e  cysternach kolejowych,
e  cysternach samochodowych,
. bebnach blaszanych,
e lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich, umozliwiajgcych
roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas
oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddw termosoéw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Przygotowanie podtoza
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Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podtoza powinna
by¢ sucha i czysta.

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza nalezy je wyréwnaé poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem
uptynnionym.

Powierzchnie czotowe kraweznikdéw, wtazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5.3. Potaczenie migdzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potgczenia migdzywarstwowego.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

e 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

e 2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

e 0,5hprzyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.
5.4. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla
wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.5. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50/70 130° C,

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny byc¢
catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢é posmarowana asfaltem lub oklejona
samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowg. Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Skitad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Wyniki powinny by¢
zgodne z receptg laboratoryjng z dopuszczalng tolerancjg. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.2.2. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.
6.2.3. Badanie wiasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.2.4. Whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny
by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.3.1. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z szerokoscig przyjetg w dokumentacji projektowej,
z tolerancjg +5 cm.
6.3.2. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ dostosowane do istniejgcej nienaruszonej robotami nawierzchni.
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6.3.3. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancja + 10 %.
6.3.4. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukciji
wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.5. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczgcych sie i spekanych.

7. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sige za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
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