
STUDZIENKA ROZPRĘŻNA
 DN1000

PRZEKRÓJ B-B

Ø10
00

BETONOWE PIERŚCIENIE REGULUJĄCE WYSOKOŚĆ WŁAZU

PRZEKRÓJ A-A

PŁYTA POKRYWOWA ŻELBETOWA POD DN1000 WG PN-EN 1917, O 
WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGNIATANIE MIN. 300kN

POŁĄCZENIA POMIĘDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK
NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1

BB

DENNICA BETONOWA DN1000
Z WKŁADKĄ DO WTRACANIA ENERGII

WKŁADKA TWORZYWOWA Z POLIURETANU

WKŁADKA TWORZYWOWA Z POLIURETANU
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rura kanalizacyjna z litego
PCV Ø 200/5,9mm

rura kanalizacyjna 
PE100 SDR 17 Ø 90/5,4mm
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nazwa  
projektu:

nazwa  
rysunku:

Skala: 
           1:25

projektował:

sprawdził:

 nr rys.14mgr inż. Przemysław Gawron
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
SLK/6063/PWBS/15

mgr inż. Krystian Wiszard 
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
SLK/7281/PWBS/17.

„S O N D A  B I S"
ul. Południowa 77,   42-256 Turów

tel. 609-657-361, e-mail:sondabis@onet.pl

STUDZIENKA KANALIZACYJNA 
ROZPRĘŻNA SR 

Data opracowania
2022r.

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, KANALIZACJI TŁOCZNEJ  

 WRAZ Z  PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI LGOTA MAŁA
 UL.SZKOLNA, GŁÓWNA, SŁONACZNA GM.KRUSZYNA.
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