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rura 

istniejący grunt piaszczysty

1,2-1,5m

POSADOWIENIE RURY 
w gruncie piaszczystym 

lub dla wykopu nieprzegłębionego

POSADOWIENIE RURY 
w gruncie gliniastym 

lub dla wykopu przegłębionego

szalunek rozporowy

taśma ostrzegawcza 
z wkładką stalową

zasypka - grunt rodzimy
(wykonywać warstwami 
z zagęszczeniem 85-87%) 

1,2-1,5m

poziom terenu

taśma ostrzegawcza 
z wkładką stalową

szalunek rozporowy

poziom terenu

zasypka - grunt rodzimy
(wykonywać warstwami 
z zagęszczeniem 85-87%) 

POSADOWIENIE RUR W WYKOPIE

nazwa  
projektu:

nazwa  
rysunku:

Skala: 
              -

projektował:

sprawdził:

 nr rys.15mgr inż. Przemysław Gawron
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
SLK/6063/PWBS/15

mgr inż. Krystian Wiszard 
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
SLK/7281/PWBS/17.

„S O N D A  B I S"
ul. Południowa 77,   42-256 Turów

tel. 609-657-361, e-mail:sondabis@onet.pl

POSADOWIENIE RUR W WYKOPIE 

Data opracowania
2022r.

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, KANALIZACJI TŁOCZNEJ  

 WRAZ Z  PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI LGOTA MAŁA
 UL.SZKOLNA, GŁÓWNA, SŁONACZNA GM.KRUSZYNA.
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