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rura kanalizacyjna z litego PCV

TYPOWA STUDZIENKA KANALIZACYJNA POŁĄCZENIOWA
skala1:25

CC

PRZEKRÓJ A-A

30

30

120

13,5 13,5

PRZEKRÓJ B-B

przejście szczelne tulejowe
z uszczelnieniem gumowym

zwężka(konus) z betonu C35/45   stopnie złazowe zeliwne
wg PN-64/W-74086

pierścień wyrównawczy 

właz żeliwny typu ciężkiego D400 
wg PN-EN 124 z wypełnieniem betonowym właz żeliwny typu ciężkiego D400 

wg PN-EN 124 z wypełnieniem betonowym

kręgi betonowe z betonu C35/45
łaczone na łuszczelki gumowe

izolacja-roztwór asfaltowy 
2 warstwy

izolacja-roztwór asfaltowy 
2 warstwy

krąg betonowy z wyprofilowaną
kinetą (monolit)z betonu C35/45

podsypka z piasku gr 12cm
stabilizowana cementem 

Ø170 

podsypka z piasku gr 12cm
stabilizowana cementem 

Ø170 

62,5zwężka(konus) 
z betonu C35/45   

62,5

kręgi betonowe z betonu C35/45
łaczone na łuszczelki gumowe

pierścień wyrównawczy 

TYPOWA STUDZIENKA KANALIZACYJNA POŁACZENIOWA
Z KREGÓW BETONOWYCH Ø 1,2m.

nazwa  
projektu:

nazwa  
rysunku:

Skala: 
           1:25

projektował:

 nr rys.12
sprawdził:

Data opracowania
2022r.

trójnik prosty 90° SDR 34
Ø 160/160mm z litego PCV

A A

B
B

0,3

12(15)

12(15)

Ø120(140)
Ø60

PRZEKRÓJ C-C

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, KANALIZACJI TŁOCZNEJ  

 WRAZ Z  PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI LGOTA MAŁA
 UL.SZKOLNA, GŁÓWNA, SŁONACZNA GM.KRUSZYNA.

mgr inż. Przemysław Gawron
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
SLK/6063/PWBS/15

mgr inż. Krystian Wiszard 
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
SLK/7281/PWBS/17.

„S O N D A  B I S"
ul. Południowa 77,   42-256 Turów

tel. 609-657-361, e-mail:sondabis@onet.pl
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