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I. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna zostata wykonana przez firme KESKE Katarzyna Stolarska, Zrebice
Pierwsze, ul. takowa 5, gmina Olsztyn i uprawnionego geologa Stanistawa Stolarskiego, na zlecenie firmy
SONDA BIS Przemystaw Gawron, ul. Potudniowa 77, 42-256 Turow.

Zlecenie dotyczylo wykonania badan geotechnicznych podtoza gruntowego dla projektu budowy
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami, kanalizacji ttocznej wraz z przepompownia
sciekéw w miejscowosci Lgota Mata, ul. Szkolna, Gtéwna i Stoneczna, gmina Kruszyna, powiat czestochowski.
Na planowanym odcinku kanalizacji sanitarnej o dtugosci ca 1200 m Projektant zatozyt odwiercenie siedmiu
otworow badawczych o gtebokosci: otwor nr 1-6 do 2,5 m, otwor nr 7 do 4,5 m.

Wryniki wiercen, badan polowych geotechnicznych nawierconych gruntow oraz materiaty
geologiczne i literatura postuzyly do opracowania niniejszej opinii geotechniczne;j.

Materiaty geologiczne i literatura:

- Mapa Geologiczna Polski - PIG Warszawa,

- Mapa Hydrogeologiczna Polski - PIG Warszawa,

- Geografia Fizyczna Polski - Jerzy Kondracki - PWWN Warszawa,

- Zarys Geotechniki - Zenon Witun - WKit Warszawa,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U.

22012 r. poz. 463).

2. OPIS PROJEKTOWANE] INWESTYCJI

Z informacji uzyskanych od Projektanta, wykonane badania geotechniczne postuza do opracowania
projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami, kanalizacji ttocznej wraz z
przepompownia Sciekéw w miejscowosci Lgota Mata w ul. Szkolnej, Gtéwnej i Stonecznej, gmina Kruszyna.
Kanat sanitarny utozony bedzie na zachodnim poboczu ul. Stonecznej, na wschodnim poboczu ul. Szkolnej i
potnocnym poboczu ul. Gtéwnej z rur PYC 200 mm, w wykopie na glebokosci 1,5 m do 2,0 m. Projektowany
odcinek kanalizacji bedzie wiaczony do istniejacej kanalizacji w ul. Szkolne;j.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany obszar badan - miejscowosci Lgota Mata, lezy przy
zachodniej granicy Niecki Wloszczowskiej. Jest to rejon gdzie starsze podtoze stanowia margle i wapienie
kredy gornej, przykryte od powierzchni warstwa utworow czwartorzedowych, powstatych w okresie

zlodowacenia $srodkowopolskiego.
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3. LOKALIZACJA OTWOROW | PRACE MIERNICZE

Na odcinku planowanej kanalizacji sanitarnej o dtugosci ca 1200 m w ul. Stonecznej, Szkolnej
i Gtownej w miejscowosci Lgota Mata, Projektant zatozyt odwiercenie siedmiu otworéw badawczych. Otwor
nr | o gtebokosci 2,5 m zlokalizowano na zachodnim poboczu ul. Stonecznej, przy skrzyzowaniu z droga
polna. Otwor nr 2 o gtebokosci 2,5 m zlokalizowano na zachodnim poboczu ul. Stonecznej, przy poses;ji nr 4.
Otwor nr 3 o glebokosci 2,5 m zlokalizowano na skrzyzowaniu ul. Szkolnej i Gtownej (przy przedszkolu).
Otwor nr 4 o gtebokosci 2,5 m zlokalizowano na potnocnym poboczu ul. Gtéwnej, przy posesji nr |19.
Otwor nr 5 o glebokosci 2,5 m zlokalizowano na pothocnym poboczu ul. Gtownej, przy skrzyzowaniu
z droga polna. Otwor nr 6 o glebokosci 2,5 m zlokalizowano na wschodnim poboczu ul. Szkolnej, przy
posesji nr | 1. Otwér nr 7 o glebokosci 4,5 m zlokalizowano na zachodnim poboczu ul. Szkolnej (grunty
rolne), naprzeciw posesji nr 62 w miejscu planowanej przepompowni.

Otwory w terenie zostaty wytyczone w dowiazaniu do statych punktow terenowych tj. do granic
dziatek, do zabudowan i skrzyzowan drég i ulic, zgodnie z lokalizacja ustalong przez Projektanta na mapie

dokumentacyjnej - zat. nr 2.
4. WIERCENIE, OPROBOWANIE | BADANIA

Na odcinku planowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Stonecznej, wykonano dwa otwory nr | i 2 do
gtebokosci 2,5 m. W ul. Gtéownej wykonano trzy otwory nr 3,4 i 5 do gtebokosci 2,5 m. W ul. Szkolnej
odwiercono dwa otwory, otwér nr 6 do gtebokosci 2,5 m oraz otwor nr 7 do gltebokosci 4,5 m (w miejscu
planowanej przepompowni). Wiercenie wykonano zestawem recznym o $rednicy swidra @ 5”. Otwory
odwiercono 23 lipca 2022 r. pod nadzorem geologa uprawnionego Stanistawa Stolarskiego - autora
niniejszego opracowania.

W trakcie wiercenia otworow wykonano polowe badania geotechniczne nawierconych gruntéw.
Okreslono stopien zageszczenia Ip gruntow sypkich na podstawie zwiercalnosci. Okreslono tez stopien
plastycznosci IL gruntéw spoistych metoda wateczkowania oraz naturalng wilgotnosé gruntow. Pomierzono
poziom wody w otworze nr 7. Po zakonczeniu wiercenia i wykonaniu badan, otwory zlikwidowano,
zasypujac je uprzednio wydobytym urobkiem. Lokalizacje wykonanych otworow przedstawiono na mapie -

zat. nr 2.
5. BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU BADAN

Rejon badan miejscowosci Lgota Mafa i Pienki Szczepockie, leza na obszarze Wyzyny Przedborskiej
w mezoregionie zwanym Niecka Wioszczowska. Starsze podioze stanowia tu wapienie, margle i opoki Kredy
Gornej, przykryte od powierzchni warstwa utworéw czwartorzedowych, wyksztatconych w postaci

piaskow roéznoziarnistych oraz glin piaszczystych, powstatych w okresie zlodowacenia srodkowopolskiego.
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Na catym odcinku badan we wszystkich otworach od powierzchni do 0,40 - 0,70 m wystepuje warstwa
utwordw antropogenicznych - nasypow ztozonych z gleby, piasku, ttucznia i szlaki. We wszystkich otworach
pod warstwa nasypow zalegaja piaski drobne i srednie z drobnymi otoczakami, barwy szaro-zottej i zottej,
niekiedy pomaranczowej i brazowej. W otworze nr | pod warstwa piasku na gtebokosci 2,0 m zalega glina
piaszczysta, szaro-z6tto-brazowa.VV otworze nr 7 pod warstwa piasku drobnego na glebokosci 3,6 m zalega
piasek gliniasty, z6tto-brazowy. Budowe geologiczna rejonu badan ilustruja profile geotechniczne otworow -

zat. nr 3.

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W rejonie miejscowosci Lgota Mafa i Pienki Szczepockie wystepuja dwa poziomy wodonosne.
Przypowierzchniowy, czwartorzedowy poziom wodonosny, wystepujacy w piaskach réznoziarnistych, czesto
zawieszony na warstwie glin matoprzepuszczalnych. Gtebszy, kredowy poziom wodonosny wystepuje tu
w wapieniach i marglach kredy gorne;j.

Na obszarze badan w dwdch otworach nawiercono czwartorzedowy poziom wody. W otworze
nr 6 na glebokosci 2,4 m w warstwie piaskdw srednich stwierdzono czwartorzedowy poziom wody.
W otworze nr 7 czwartorzedowy poziom wody nawiercono w warstwie piasku drobnego na gtebokosci
1,7 m. Nawiercono poziom wodonosny zasilany jest z powierzchni przez opady atmosferyczne.W okresie
diuzszej suszy obnizy sig, a po dtuzszych opadach znacznie sie podwyzszy. Badania prowadzono w okresie
suchym. Pod wzgledem hydrograficznym rejon badan znajduje sie w zlewni rzeki Odry. Wody opadowe

zbieraja liczne rowy i cieki i odprowadzaja do rzekiWarty i dalej do rzeki Odry.

7. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
BADANEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Obszar badan, miejscowos¢ Lgota Mata, lezy w mezoregionie zwanym Niecka Wloszczowska,
zbudowanym z wapieni i margli kredy gornej, przykrytych od powierzchni kilkumetrowa warstwa utworow
czwartorzedowych, wyksztatconych w postaci piaskow drobnych i $rednich oraz glin piaszczystych.
W otworach badawczych nie stwierdzono starszego podtoza (wapieni i margli kredy gornej). Na catym
odcinku badan pod warstwa nasypéw o grubosci 0,40 - 0,70 m zalegaja utwory piaszczyste. Na podstawie
wykonanych wiercen i badan geotechnicznych polowych nawierconych gruntow, wydzielono trzy warstwy
geotechniczne:

- warstwa | - to grunt antropogeniczny - nasyp ztozony z gleby, tlucznia, piasku o grubosci warstwy 0,4 - 0,7
m.

- warstwa Il - to piasek drobny i sredni, Sredniozageszczony o Ip=0,50-0,60, zalegajacy w otworach nr 2, 3,
4,5 i 6 do gtebokosci 2,5 m i gtebiej.W otworze nr | do gtebokosci 2,0 m i w otworze nr 7 do gtebokosci
3,6 m.
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- warstwa lll - to glina piaszczysta, twardoplastyczna o 1.=0,00, zalegajaca w otworze nr | na gtebokosci 2,0

- 2,5 m i glebiej, a w otworze nr 7 na glebokosci 3,6 - 4,5 m i glebiej.

Piasek drobny i Sredni - warstwa |l

- stopien zageszczenia Ip = 0,50-0,60
- kat tarcia wewnetrznego ® = 30-32°

= modut scisliwosci Ee = 800-1100 kG/cm?2

Zaleganie poszczegdlnych warstw geotechnicznych ilustruja karty dokumentacyjne otworéw

badawczych - zat. nr 3.

8. WNIOSKI

= Na catym odcinku badan wzdtuz ulicy Stonecznej, Szkolnej i Gtéwnej w miejscowosci Lgota Mata, pod
warstwa nasypéw o grubosci 0,40 - 0,70 m zalegaja piaski drobne i srednie, Sredniozageszczone (grunty
nosne).

- Na obszarze badan w dwéch otworach nawiercono czwartorzedowy poziom wodonosny, w otworze
nr 6 na gtebokosci 2,4 m, w otworze nr 7 na gtebokosci I,7 m.

- Wykonane otwory badawcze to stwierdzenia punktowe. W innych miejscach moga wystapi¢ grunty
o nieco odmiennych parametrach geotechnicznych.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. stwierdzono,
Ze na obszarze badan wystepuja proste warunki gruntowe, a planowany kanat sanitarny zaliczono do

pierwszej kategorii geotechniczne;.
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(\/7‘ %ée KARTY DOKUMENTACY)JNE OTWOROW BADAWCZYCH

Zal.

nr 3.1
Temat: BADANIA GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU BUDOWY
i SIECI KANALIZAC])I SANITARNE] GRAWITACY]NE) WRAZ Z PRZYLACZAMI KANALIZAC]I
TLOCZNE) WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI LGOTA MALA
Miejscowosc: Lgota Mata, gmina Kruszyna, powiat czgstochowski, woj. slaskie
Zleceniodawca: SONDA BIS Przemystaw Gawron
ul. Potudniowa 77, 42-256 Turéw
Wykonawca: KESKE Katarzyna Stolarska, Zrebice, ul. takowa 5,42-256 Olsztyn Dokumentator: St. Stolarski
Data wiercenia: 23.07.2022 r. Aparat: reczny Nadzor: St. Stolarski
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO NR |
Data wiercenia: 23.07.2022 r. Gtebokosé: 2,5 m
S _ . 3
© B =z - - 85 . ¢
- S , B £ - < c ¥ =
- ‘g %\ é‘i st g_ & E‘% o £ Rodzaj gruntu, barwa, N S 2 § g -g é ﬁ
3 $ 13,83 2|9 i S& 8 g struktura itp. 2 2| 5 <85 | §(8 8
o 2 ESSS| «5| & I _ 80 I} Q B N ) R K o %42
S| 2 |9238|%%8| 5| B 5 2P 5 E Slgs| ¢ | aFE |2 888
v N |RzEm( g2 2| & 25 ¥ G 228 & | S22 | 9|285
0 | 2 3 |4 5 6 7 8 9 10| 11 12 13 14| 15
E N 0,70 0,70 Nasyp piaszczysty z glebg
I é o Pd 1,30 0,60 Piasek drobny ze smugami $redniego, zotty w szg I,=0,50
E Psg 2,00 0,70 Piasek $redni, gliniasty, szaro-zétto-brazowy w tpl I, =0,00
2 -
g Gp 2,50 0,50 Glina piaszczysta, szaro-zotto-brazowa w tpl I, =0,00
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO NR 2
Data wiercenia: 23.07.2022 r. Gtebokosé¢: 2,5 m
8 z _
- £ £ 3 B - . 23 x £
= 'g -:E; gz o kg & gé TV,’ £ Rodzaj gruntu, barwa, 9 § 2 N g 2 E 8
. 3 | 3,98 8| o g S 8 g struktura itp. 2 2| 5 2> | §|8 ¥
H | 8 |Efsg| 5| 5| B _%3 s g S| L3 2| 2¥E | 8|8z
S| ¢ |98Es|B8 5| E | Bet 2 | 3 2lgL] 5| 595 | 2|88
| S |ezEm|( 3|8 & &£ U] < 21 2:] 3 G2 | 8|3z%a
0 | 2 3 |4 5 6 7 8 9 10| 11 12 13 14| 15
g N 0,60 0,60 Nasyp piaszczysty w
|-
o
E Pd 2,50 1,90 Piasek drobny, zétty, w spagu szaro-zotty w szg I,=0,60
2 -

WILGOTNOSC (10)
Oznaczenia: mw - mato wilgotny, m - mokry, w - wilgotny, n - nawodniony

STAN GRUNTU (12)

Oznaczenia: pt - ptynny, pl - plastyczny, pz - potzwarty, In - luzny, zg - zageszczony, mpl - miekkoplastyczny,
tpl - twardoplastyczny, zw - zwarty, szg - Srednio zageszczony, ms - skata mato spekana,

bs - skata bardzo spekana, ss - skata $rednio spekana, L - lita skata




Zat

(Jk %«é@ KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW BADAWCZYCH nr 3‘2

Temat: BADANIA GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU BUDOWY
i SIECI KANALIZAC])I SANITARNE] GRAWITACY]NE) WRAZ Z PRZYLACZAMI KANALIZAC]I
TLOCZNE) WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI LGOTA MALA
Miejscowosc: Lgota Mata, gmina Kruszyna, powiat czgstochowski, woj. slaskie
Zleceniodawca: SONDA BIS Przemystaw Gawron
ul. Potudniowa 77, 42-256 Turéw
Wykonawca: KESKE Katarzyna Stolarska, Zrebice, ul. takowa 5,42-256 Olsztyn Dokumentator: St. Stolarski
Data wiercenia: 23.07.2022 r. Aparat: reczny Nadzér: St. Stolarski
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO NR 3
Data wiercenia: 23.07.2022 r. Gtebokosé: 2,5 m
S _ - 3
= £ 2 3 z < £4 x £
- ‘g %\ é‘i st kg_ & é‘% o £ Rodzaj gruntu, barwa, N S 2 § g -g é ﬁ
3 $ 13,83 2|9 i S& 8 g struktura itp. 2 2| 5 <85 | §(8 8
o ° ESod| 5| & N _g¢o o Jo3 o N 5o T2 o (% 42
S| 2 |85:5/88|5| £ | 382 | 2 | 3 Sl3d 5| 57 3 |g8d
v N |RzEm( g2 2| & 25 ¥ G 228 & | S22 | 9|285
0 | 2 3 |4 5 6 7 8 9 10| 11 12 13 14| 15
E N 0,60 0,60 Nasyp (kostka brukowa, ttuczen, piasek) w
=
E [e]
- Pd 2,50 1,90 Piasek drobny ze smugami $redniego, szaro-zotty w szg I,=0,55
2
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO NR 4
Data wiercenia: 23.07.2022 r. Gtebokosé¢: 2,5 m
8 z _
2 E Z 2 E . £3 £ £
= 'g -:E; gz e kg ] éé TV,’ £ Rodzaj gruntu, barwa, 9 § 2 § g 2 E 8
. : | 3.98 | o [ S & 8 9 struktura itp. 2 2] 5 e | §]8 ¥
H | 8 |Efsg| 5| 5| B _%3 s g S| L3 2| 2¥E | 8|8z
S| 2 |88E8 |28 5| £ | Bt 2 | 248 5| &Y% |2 888
| S |ezEm|( 3|8 & &£ U] < 21 2:] 3 G2 | 8|3z%a
0 | 2 3 |4 5 6 7 8 9 10| 11 12 13 14| 15
E N 0,70 0,70 Nasyp (thuczen, szlaka, piasek)
|- , y
B o Pd 1,50 0,80 Piasek drobny, szaro-zétty w szg I,=0,50
2 é Pd 2,50 1,00 Piasek drobny, zétty z dr. otoczakami w szg I,=0,60

WILGOTNOSC (10)
Oznaczenia: mw - mato wilgotny, m - mokry, w - wilgotny, n - nawodniony

STAN GRUNTU (12)

Oznaczenia: pt - ptynny, pl - plastyczny, pz - potzwarty, In - luzny, zg - zageszczony, mpl - miekkoplastyczny,
tpl - twardoplastyczny, zw - zwarty, szg - Srednio zageszczony, ms - skata mato spekana,

bs - skata bardzo spekana, ss - skata $rednio spekana, L - lita skata
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(Jk %«é@ KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW BADAWCZYCH nr 3‘3

BADANIA GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU BUDOWY

Temat: SIECI KANALIZAC])I SANITARNE] GRAWITACY]NE) WRAZ Z PRZYLACZAMI KANALIZAC]I
TLOCZNE) WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI LGOTA MALA
Miejscowosc: Lgota Mata, gmina Kruszyna, powiat czgstochowski, woj. slaskie
Zleceniodawca: SONDA BIS Przemystaw Gawron
ul. Potudniowa 77, 42-256 Turow
Wykonawca: KESKE Katarzyna Stolarska, Zrebice, ul. takowa 5,42-256 Olsztyn Dokumentator: St. Stolarski
Data wiercenia: 23.07.2022 r. Aparat: reczny Nadzor: St. Stolarski
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO NR 5
Data wiercenia: 23.07.2022 r. Gtebokosé: 2,5 m
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© B =z - - 85 . ¢
v 3 2 £ - - S < <
- ‘g %\ E‘E ] g_ ] E‘% o £ Rodzaj gruntu, barwa, 9 S 32 % g -% é ﬁ
3 E 3.8 8 3| o g S& 8 g struktura itp. 2 o] 5 <85 | §(8 8
S| ;82850585 f | 52 | 3| £ S48 2| 2RE |8 348
a8 |8EEE 88| 3 £L25 s 5 $|28%) 8| Zex | 8285
0 | 2 3 |4 5 6 7 8 9 10| 11 | 12 13 14| 15
g N 0,60 0,60 Nasyp (ttuczen, piasek)
I 7; o Pd 1,50 0,90 Piasek drobny, szary ze smugami brunatnego w szg I,=0,50
2 é Ps 2,50 1,00 Piasek $redni, szaro-zotty w szg I,=0,55
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO NR 6
Data wiercenia: 23.07.2022 r. Gtebokosé¢: 2,5 m
S . _ 3
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| N |[£8®m(4s |8 3 a3 o G 21 2:] 3 a2 |8 |3z2a
0 | 2 3 |4 5 6 7 8 9 10/ 11 | 12 13 14| 15
g N 0,60 0,60 Nasyp piaszczysty w
¥
- o Pd 2,00 1,40 Piasek drobny, szaro-zotty w szg I,=0,50
z v Ps 2,50 0,50 Piasek $redni, szaro-zotty, mokry m szg I,=0,60
= 2.40 T 7T

WILGOTNOSC (10)
Oznaczenia: mw - mato wilgotny, m - mokry, w - wilgotny, n - nawodniony

STAN GRUNTU (12)

Oznaczenia: pt - ptynny, pl - plastyczny, pz - potzwarty, In - luzny, zg - zageszczony, mpl - miekkoplastyczny,
tpl - twardoplastyczny, zw - zwarty, szg - Srednio zageszczony, ms - skata mato spekana,

bs - skata bardzo spekana, ss - skata $rednio spekana, L - lita skata
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BADANIA GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU BUDOWY

Temat: SIECI KANALIZAC])I SANITARNE] GRAWITACY]NE) WRAZ Z PRZYLACZAMI KANALIZAC]I
TLOCZNE)J WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI LGOTA MALA
Miejscowosc: Lgota Mata, gmina Kruszyna, powiat czgstochowski, woj. slaskie
Zleceniodawca: SONDA BIS Przemystaw Gawron
ul. Potudniowa 77, 42-256 Turéw
Wykonawca: KESKE Katarzyna Stolarska, Zrebice, ul. takowa 5,42-256 Olsztyn Dokumentator: St. Stolarski
Data wiercenia: 23.07.2022 r. Aparat: reczny Nadzor: St. Stolarski
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO NR 7
Data wiercenia: 23.07.2022 r. Gtebokosé¢: 4,5 m
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- H 0,40 | 040 | Gleba w
| E Pd 1,00 0,60 Piasek drobny, szaro-zétty w szg I,=0,50
E v 9 Pdi 1,70 0,70 Piasek drobny, zétto-pomarariczowy, lekko ilasty w szg I, =0,60
2 - 1,70
7; Pd 3,60 1,90 Piasek drobny, zétty, zawodniony n szg I,=0,60
3
4 *; Pg 4,50 0,90 Piasek gliniasty, zotto-brazowy w tpl 1.=0,20

WILGOTNOSC (10)
Oznaczenia: mw - mato wilgotny, m - mokry, w - wilgotny, n - nawodniony

STAN GRUNTU (12)

Oznaczenia: pt - ptynny, pl - plastyczny, pz - potzwarty, In - luzny, zg - zageszczony, mpl - miekkoplastyczny,
tpl - twardoplastyczny, zw - zwarty, szg - Srednio zageszczony, ms - skata mato spekana,

bs - skata bardzo spekana, ss - skata $rednio spekana, L - lita skata



