RYSUNEK KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BRUKOWEJ NA TERENIE
PRZEPOMPOWNI.

ogrodzenie

I

kostka brukowa 8cm

KOSTKA PRZY
PRZEPOMPOWNI

PROJ.PRZEPOMPOWNIA

podsypka cementowo-piaskowa

SCIEKOW

grubosci 3,00cm(1:4) S N -

kruszywo tamane o frakcji 0/31,5

stabilizowane mechanicznie
warstwa 10,0cm,

tel. 609-657-361, e-mail:sondabis@onet.pl

SO ONDA BIS”
ul. Potudniowa 77, 42-256 Turow

nazwa
projektu:

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI, KANALIZACJI TLOCZNEJ

WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI LGOTA MALA
UL.SZKOLNA, GLOWNA, SLONACZNA GM.KRUSZYNA.

nazue | RYSUNEK KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI Skala:
st Z KOSTKI BRUKOWEJ NA TERENIE PRZEPOMPOWNI 1:100/100
projektowat: mgr inz. Przemystaw Gawron

Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

SLK/6063/PWBS/15 nrrys.

sprawdzit:

mgr inz. Krystian Wiszard
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Data opracowania

SLK/7281/PWBS/17.

2022r.
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