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WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

1. WYMAGANIA OGOLNE
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Srednice projektowanych przewodow wodociagowych nie mogg byé mniejsze niz DN 100 w przypadku rurociagéw wykonanych
z zeliwa sferoidalnego i DN 110 w przypadku rurociagow wykonanych z polietylenu.

Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy instalowac¢ armature i ksztaltki w wykonaniu PN 16.

Armatura odcinajaca projektowana na przewodach wodociggowych musi posiadac srednice nominalne zgodne ze $rednicami
przewodow, na ktorych ma zosta¢ zainstalowana.

Polaczenia kotnierzowe nalezy wykonywa¢ za pomoca $rub, nakretek i podkladek ze stali nierdzewnej AlS| 304.

Nalezy dazy¢ do zapewnienia doptywu wody do projektowanych przewodow wodociggowych z dwéch stron.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do projektowanych przewodéw wodociagowych oraz ich uzbrojenia.

2. LOKALIZACJA | ZAGLEBIENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH
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Przewody wodociggowe rozdzielcze nalezy projektowac w drogach publicznych i drogach wewnetrznych lub w wydzielonych

geodezyjnie dzialkach przeznaczonych pod drogi dojazdowe do zabudowy, w pasie chodnikow, zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1) bezkolizyjnie w stosunku do istniejacych i projektowanych elementow malej architektury np. wyposazenia placu zabaw,
pomnikdw, murdéw oporowych, schoddw itp. oraz drzew,

2)  po tej stronie ulicy, po ktdrej bedzie wiecej przytaczy wodociagowych,

3)  wodleglosci nie mniejszej niz 0,50 m od kraweznikow,

4)  bez zbednych zalaman, zachowujac w miare mozliwosci przebieg prostoliniowy i rownolegly do osi ulicy oraz do innych
elementow uzbrojenia podziemnego, unikajac nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw z jednej strony ulicy na druga,

5)  w taki sposéb, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa ruchu,

6)  w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie umieszczanie przewodow wodociggowych w zielencach.

Dla odcinkow ulic posiadajacych trasy w ksztalcie lukow, trasy przewodow wodociggowych nalezy prowadzi¢ wzdiuz cieciw fuku,

zachowujac jednakowe diugosci cigciw.

Nalezy dazy¢ do zachowania zestawionych w ponizszej tabeli poziomych odieglosci migdzy zewngtrzng powierzchnig

projektowanego przewodu wodociggowego a skrajnig réwnolegle przebiegajace; infrastruktury technicznej:

Lp. Infrastruktura techniczna Odleglos¢ [m]

1. | Linie energetyczne kablowe 0,70

2. | Linie energetyczne slupowe 0,70

3. | Linie teletechniczne 0,60

4. | Kanaly sanitarne | deszczowe 1,20

5. | Przewody tloczne (kanalizacja) 0,60

6. | Sieci cieplownicze preizolowane 0,60

7. | Sieci cieplownicze kanatowe 0,70

8. | Sieci gazowe Zgodnie z przepisami

Minimalna pozioma odleglos¢ w Swietle miedzy projektowanymi przewodami wodociggowymi rozdzielczymi a przebiegajacymi
rownolegle do nich innymi rurociagami lub kablami wynosi 0,40 m.

Minimalna pionowa odleglo$¢ w $wietle przy skrzyzowaniu projektowanych przewodow wodociggowych rozdzielczych z innymi
rurociggami lub kablami wynosi 0,20 m jezeli rurocigg bedzie wykonywany w wykopie otwartym i 0,40 m jezeli rurocigg bedzie
wykonywany metodg bezwykopowa.

Przy skrzyzowaniu projektowanych przewodow wodociggowych z innymi rurociggami lub kablami nalezy dgzyc do zachowania kala
zblizonego do 90°.

Przewody wodociagowe rozdzielcze nalezy uktadac z przykryciem wynoszacym nie mnigj niz 1,40 m mierzac od zewnetrzne]
powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu. Jezeli wymagane przykrycie nie moze zosta¢ zachowane, przewod
wodociggowy nalezy ociepli¢ i zabezpieczy¢ przed negatywnym wplywem obcigZen statycznych i dynamicznych.

Maksymalne dopuszczalne przykrycie projektowanych przewodéw wodociggowych wynosi 2,50 m bez wzgledu na ich $rednice,
jednak nalezy dazy¢ do ukladania projektowanych przewodow wodociagowych mozliwie jak najplyce;.

Nalezy unikac poziomego prowadzenia przewodéw wodociggowych rozdzielczych.

Obowigzuje od dnia 14.05.202] r. -



3. MATERIALY DO BUDOWY PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH
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Do budowy przewodow wodociagowych rozdzielczych nalezy stosowac rury i ksztaltki wykonane z

1)  zeliwa sferoidainego laczone na uszczelki, z wykonang fabrycznie wewnetrzng wykladzing zapobiegajacq zarastaniu
(np. cementowa, epoksydowa, poliuretanowg itp.) oraz izolacjg zewnetrzng na calej dlugosci rury i kielicha. Zalecane do
stosowania érednice rur wykonanych z Zeliwa sferoidalnego to: DN 100, DN 150, DN 200 i DN 250. Minimaina grubo$¢
$cianek rur nie moze byé mniejsza niz wynikajaca z ponizszej tabeli:

Nominalna $rednica rury Minimalna grubos¢ Scianki [mm]
DN 100 6,0
DN 150 6,0
DN 200 6,3
DN 250 6.8

2)  polietylenu PE 100, SDR 11, PN 16 jezeli przewod bedzie realizowany w wykopie otwartym. Zalecane do stosowania $rednice
rur wykonanych z polietylenu to: DN 110§ DN 160,

3) polietylenu PE 100-RC, SDR 11, PN 16 dwuwarstwowe jezeli przewod bedzie realizowany bezwykopowo. Zalecane do
stosowania $rednice rur wykonanych z polietylenu to: DN 110 i DN 160.

Dopuszcza si¢ wykonywanie przewodow wodociggowych za pomoca rur i ksztaltek pochodzacych od roznych producentéw. Nie

dopuszcza sie stosowania rur polietylenowych wykonanych z regranulatow.

Rury wykonane z zeliwa sferoidalnego nalezy taczy¢ kielichowo w sposob elastyczny, w komplecie z uszczelkg typu TYTON,

STANDARD itp. Polaczenia powinny byé przystosowane do ewentualnych odchylen katowych. W przypadku rur o $rednicach

DN 100+250, dopuszczalne odchylenia nie moga byé mniejsze niz 3,5°.

Zalamania trasy przewodow wodociagowych o zigczach kielichowych o kat wigkszy niz 11,25° nalezy realizowac za pomocg

wykonanych fabrycznie lukow dwukielichowych lub dwukolnierzowych.

Przewody wodociagowe wykonane z Zeliwa sferoidalnego nalezy taczy¢ z trojnikami kotnierzowymi i armaturg odcinajacq zeliwng

za pomoca ksztaltek kielichowo-kolnierzowych. Nie dopuszcza sig stosowania trojnikow kielichowo-kotnierzowych.

Przewody i ksztaltki wykonane z PE 100 nalezy ze soba taczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe. Nie dopuszcza sie wykonywania

zadnych potaczen za pomoca ksztaltek elektrooporowych.

Zalamania trasy przewodéw wodociagowych z polietylenu o kat wigkszy niz 11 ,25° nalezy wykonywac za pomoca lukéw z PE 100,

SDR 11, PN 16. Nalezy stosowat luki wykonane fabrycznie metoda formowania wiryskowego lub gigcia. Nie dopuszcza sie

stosowania ksztaltek segmentowych.

Przewody wodociggowe wykonane z PE 100 nalezy faczy¢ z trojnikami i armatura odcinajacq zeliwng za pomocg wykonanych

fabrycznie tulei koiierzowych z PE 100, SDR 11, PN 16 i kofnierzy luznych ze stali nierdzewnej AISI 304 w wykonaniu PN 16.

Odgalezienia sieciowe od projektowanych przewodow wodociagowych nalezy wykonywa¢ za pomocg trojnikéw kotnierzowych

wykonanych z zeliwa sferoidainego o $rednicach zgodnych ze érednicg przewodu, na ktorym majq zostaé zainstalowane. Nie

dopuszcza sig stosowania czwornikow.

Wiaczenia projektowanych przewodow wodociagowych do istniejacej sieci wodociagowej nalezy wykonywa¢ za pomoca trojnikéw

kotnierzowych wykonanych z Zzeliwa sferoidalnego i lacznikow rurowo-kotnierzowych.

Jezeli przewiduje sig dalsza rozbudoweg sieci wodociagowej, projektowany odcinek nalezy zakoriczyé hydrantem zainstalowanym

na odgalezieniu od trojnika. Za trojnikiem nalezy zaprojektowat zasuwe i kolnierz $lepy w wykonaniu PN 16.

Na zakonczeniach, odgalezieniach i zalamaniach trasy przewodow wodociagowych rozdzielczych a takze pod zasuwami

i hydrantami nale2y stosowac bloki oporowe. Stosowanie blokow oporowych nie jest wymagane jezeli kat zalamania trasy przewodu

nie przekracza 11,25° w przypadku rurociggoéw wykonanych z Zeliwa sferoidainego i 30° w przypadku rurociagéw wykonanych

z polietylenu.

Bloki oporowe moga byé prefabrykowane lub wykonane na terenie budowy z betonu lanego, pod warunkiem ich dokladnego oparcia

o grunt w stanie nienaruszonym.

Obowigzuje od dnia 14.05.2021 r.



4. UZBROJENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH ORAZ ZASADY JEGO ROZMIESZCZANIA
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Zasuwy na przewodach wodociggowych nalezy umieszczac:

1) wwezlach na odgalezieniach od projektowanego przewodu wodociggowego,

2) na prostych odcinkach miedzy weztami w odstepach od 200 do 400 m.

Liczbe zasuw na projektowanej sieci wodociggowej nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum

Zasuwy na odgalezieniach od przewodu wodociggowego powinny by¢ zlokalizowane tak blisko przewodu jak to tylko

mozliwe, najlepiej zaraz za trojnikiem.

Na przewodach wodociagowych nalezy instalowa¢ zasuwy odpowiadajace ponizszym wymaganiom:

1) cisnienie nominalne PN 16,

2) krocce koinierzowe, zabudowa diuga F5 (DN + 200 mm),

3) rownoprzelotowa srednica otworu przy catkowitym otwarciu — brak przewezen przeptywu w miejscu zamkniecia,

4) miekko uszczelniajacy klin wykonany z zeliwa sferoidainego klasy co najmniej EN-GJS-400-15, powleczony powloka
gumowana EPDM, dopuszczony do kontaktu z woda pitng z wzmocnieniem prowadnicy klina wkiadkg z tworzywa np.
teflonu,

5) trzpien - stal nierdzewna klasy A2 z gwintem walcowanym na zimno, loZzyskowane za pomocg niskotarciowych
podkladek z tworzywa,

6) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne klasy co najmniej EN-GJS-400-15,

7)  $ruby taczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej klasy A2,

8) zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywica epoksydowa, naniesiong metoda
fluidyzacyjng zgodnie z normg DIN 30677-2, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm. Jako warstwe
wewnetrzng dopuszcza sie emalie,

9) nazasuwach powinno by¢ fabrycznie naniesione oznaczenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ci$nienie robocze,
$rednica, material, producent itd.),

10) jako$¢ potwierdzona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub rownowaznym, wydanym przez niezalezng instytucie.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w fabrycznie wykonane przedluzenia trzpieni oraz zeliwne skrzynki do zasuw.

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowa¢ hydranty podziemne o $rednicy DN 80.

Hydranty na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy lokalizowac:

1)  wzdluz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,

2) wnajwyzszych i najnizszych punktach przewodow,

3) przy zasuwie odcinajacej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

4) na koncowkach przewodow,

5) poza miejscami parkingowymi,

6) tak, aby odleglo$¢ miedzy sasiednimi hydrantami nie przekraczata 150 m.

Hydranty nalezy instalowa¢ na odgatezieniach od przewodow wodociagowych rozdzielczych, na ktorych nalezy przewidzie¢

montaz zasuwy DN 80 zapewniajacej mozliwos¢ odciecia hydrantu bez konieczno$ci przerywania przeptywu wody

w przewodzie. W celu zmiany trasy odgalezienia w pionie, naleZy stosowac kolano 90° z wykonanag fabrycznie stopka.

Na przewodach wodociagowych nalezy instalowa¢ hydranty odpowiadajgce ponizszym wymaganiom:

1) ciénienie nominalne — PN 16,

2) korpus - zeliwo sferoidaine klasy co najmniej EN-GJS-400-15,

3) wrzeciono - stal szlachetna chromowa z gwintem walcowanym na zimno,

4) nakretka wrzeciona i inne elementy montazowe - mosigdz utwardzony powierzchniowo (Zn39),

5) typ zamknigcia ~ podwdjne, kula wykonana z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej,

6) powloka antykorozyjna wewnetrzna i zewnetrzna z Zywicy epoksydowej, minimaina grubos¢ warstwy 250 ym. Jako
warstwe wewnetrzng dopuszcza sie emalig,

7) na hydrantach powinno by¢ fabrycznie naniesione oznaczenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami (cisnienie
robocze, Srednica, material, producent itd.),

8) jakos¢ potwierdzona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub rownowaznym, wydanym przez niezalezng instytucje.

W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z PEWIK GDYNIA Sp. z0.0., dopuszcza sie stosowanie hydrantow

nadziemnych zabezpieczonych lakierem odpornym na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Obowigzuje od diia 14.05.2021 r.
str.3z4



5. POZOSTALE WYMAGANIA
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Rury, ksztaltki i armatura stosowane do budowy przewodéw wodociggowych musza byc fabrycznie nowe.

Trase przewodéw wodociggowych, ktére majg zosta¢ zrealizowane metodg wykopu otwartego, nalezy oznakowaC tasma
lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadkg metalowa, ktora nalezy umiesci¢ ok. 0,30 m nad
grzbietem rurociggu i zamocowac do skrzynek zasuw i hydrantow.

W uzasadnionych przypadkach, szczegolnie przy duzych roznicach rzednych terenu, nalezy zaprojektowa¢ odpowietrzniki
i odwodnienia przewodu wodociggowego rozdzielczego.

Skrzynki zasuwowe i skrzynki hydrantowe zlokalizowane w terenie nieutwardzonym nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem
sie wzgledem uzbrojenia znajdujacego si¢ pod ziemia,

Lokalizacje zasuw i hydrantow w terenie nalezy trwale oznakowac za pomocg tabliczek orientacyjnych, ktore nalezy umieszcza¢
w miejscach widocznych na stupkach o wysokosci ok. 1,20+1,50 m w odleglosci nie wigkszej niz 25 m od oznaczanego uzbrojenia.
Dopuszcza si¢ montaz tabliczek na innych elementach statych, np. $cianach budynkéw, ogrodzeniach itp.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SKLADANEJ DO UZGODNIENIA W SPOLCE

6.1.

6.2.

Projekt zagospodarowania terenu lub dziatki oraz projekt architektoniczno-budowlany (jezeli jest wymagany), musza zawiera¢
w szczegoinosci:

1) trase projektowanej sieci wodociagowej przedstawiong na mapie do celow projektowych,

2) profile wszystkich projektowanych przewoddw wodociggowych wraz ze skrzyzowaniami z istniejacq infrastrukturg
podziemna,

3) schematy wszystkich projektowanych wezlow wodociagowych jak rowniez wszystkich miejsc w ktérych nastepuje zatamanie
trasy projektowanej sieci o kat wigkszy niz 11,25° wraz z legendg,

4) okreslong metode realizacji projektowanych przewodéw (wykop otwarty lub metoda bezwykopowa),

5) opinig geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia projektowanej sieci wodociagowej a takze odniesienie do
kwestii ewentualnego odwodnienia wykopu,

6) kopie warunkow technicznych wydanych przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wraz z zalgcznikami.

Projekt wykonawczy musi zawiera¢ w szczegoinosci:

1) wszystkie materialy i informacie o ktorych mowa w punkcie 6.1.,

2) jezeli projektowany przewod wodociagowy ma zosta¢ wykonany w wykopie otwartym, nalezy okresli¢ wymagania dotyczace
podsypki, obsypki i zasypki rurociggu a takze stopni zaggszczenia poszczegolnych warstw. Ponadto nalezy odniesc sig do
kwestii wymiany gruntu, sposobu umocnienia $cian wykopu i sposobu jego ewentuainego odwodnienia,

3) parametry pozwalajace jednoznacznie okreslic Srednicg zewnetrzng i gruboSC Scianek projektowanych przewodow
wodociagowych,

4) opis wymagan dotyczacych proby ciénieniowej projektowanych przewodow wodociggowych,

5) zestawienie zawierajgce taczng dlugos¢ projektowanych przewodow wodociagowych z podziatem na ich $rednice oraz ulice,
w ciagach ktorych bedg zlokalizowane,

6) w przypadku przebudowy istniejacej sieci wodociggowej — opis sposobu zapewnienia ciggtosci dostawy wody przez
modernizowane przewody,

7) kopie uzgodnienia dokumentacii opisanej w punkcie 6.1.,

8) jezeli nie przewiduje sig opracowania projektu wykonawczego, wszystkie materialy wymienione w p. 6.2. nalezy zamiesci¢
w dokumentacji opisanej w punkcie 6.1.

Wszelkie odstepstwa od niniejszych wytycznych wymagaja uzgodnienia z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.
Nadrzedne znaczenie maja wymogi okreslone w tresci przedmiotowych warunkéw technicznych.

Obowigzuje od dnia 14.05.2021 r
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