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TT/WEW/21/001664 Gdynia, 2.08.202Ir.

Dzial T1,
w/m

Sprawa: warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé: projektowane przewody wodociggowe

w ul. Bukowej, ul. Klonowej, ul. Topolowej w Rumi, wymieniane przewody wodociggowe
w ul. Akacjowej i w ul. Klonowej oraz wymieniane przewody wodociggowe azbestowo-
cementowe w ul. Bukowej, ul. Klonowej, ul. Jodlowej, ul. Chelmiriskiej, ul. Topolowej
w Rumi,

Dziat Techniczny PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. ustala nastepujace warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢: projektowane przewody wodociagowe w ul. Bukowej, ul. Klonowe;j,
ul. Topolowej w Rumi, wymieniane przewody stalowe w ulicy Akacjowej, wymieniane przewody
zeliwne, wymieniane przewody z PE w ul. Klonowej oraz wymieniane przewody wodociggowe
azbestowo-cementowe DN100 w ul. Bukowej, ul. Klonowej, ul. Jodlowej, ul. Chelminskiej,
ul. Topolowej w Rumi.

Nalezy zaprojektowaé przewdd wodociggowy DN110 PE100 SDR11:

- w ul. Klonowej, o dugosci ok. 70 m, na odcinku od wezla W1 do wezta W3. Dany przewad
wodociggowy nalezy przytaczy¢ w wezle W3 do nowoprojektowanego w ramach danej inwestycji
przewodu 110PE oraz w wezle W1 do istniejacego przewodu 110PE- zgodnie z zal. nr 1,

- w ul. Bukowej, o diugosci ok. 40 m, na odcinku od wezla W16 do wezta W2. Dany przewod
nalezy przylaczy¢ w wezle W2 do nowoprojektowanego w ramach danej inwestycji przewodu
110PE zlokalizowanego w ul. Klonowej- zgodnie z zal. nr 1,

- w ul. Klonowej o dtugosci ok. 60 m, na odcinku od wezta W6 do wezta W9. W ul. Topolowe;j
nalezy wykona¢ polaczenie istniejacej sieci wodociggowej 110PVC do nowoprojektowanego
przewodu w weztach W7 oraz W8- zgodnie z zal. nr 1,

Przewéd istniejgcy DN100AC wraz z armaturg, zlokalizowany w ul. Klonowej na odcinku od
wezla W6 do wezta W9 nalezy unieczynni¢ z uwagi na lokalizacje na terenach prywatnych -
zgodnie z zal. nr 1,

- w ul. Klonowej o dugosci ok. 30 m, na odcinku od wezta W12 do wezta W13. Projektowany
przewéd wodociagowy nalezy polaczy¢ z istnicjacym wodociagowym DN200zel
w ul. Dgbogorskiej- zgodnie z zal. nr 1,
Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe istniejacych przewodéw wodociggowych na DN110 PE100
SDR11:

- przewdd 50stal oc zlokalizowany w ul. Akacjowej, o dtugosci ok. 40 m, na odcinku od wezta W24
do wezla W4 (skrzyzowanie z ul. Klonowa). Dany przewdd nalezy przylaczy¢ do istniejacego
przewodu wodociggowego DN100zel w wezle W24 - zgodnie z zal. nr 1,

- przewéd 100zel zlokalizowany w ul. Klonowej, o dlugosci ok. 20 m, na odcinku od wezla W10
do wezta W11- zgodnie z zal. nr 1,
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- przewod 110PE zlokalizowany w ul. Klonowej, o dtugosci ok. 25 m, na odcinku od wezta W11

do wezla W12- zgodnie z zal. nr 1,

Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe istniejacych przewodéw wodociggowych DN100AC na DN110
PE100 SDR11:

- 0 dlugosci ok. 214 m zlokalizowanych w ul. Bukowej na odcinku od wezta W14 do wezta W16 -
zgodnie z zal. nr 1,

- o dlugosci ok. 305 m zlokalizowanych w ul. Klonowej na odcinku od wezta W3 do wezla W5
(skrzyzowanie z ul. Topolowa) oraz od wezta W9 do wezta W10 - zgodnie z zal. nr 1,

- o dhugosci ok. 45 m zlokalizowanych w ul. Topolowej na odcinku od wezta W5 (skrzyZzowanie
z ul. Klonowg) do wezla W6 - zgodnie z zal. nr 1,

- o dlugosci ok. 170 m zlokalizowanych w ul. Chelminskiej na odcinku od wezla W14
(skrzyzowanie z ul. Bukowa) do wezla W23 (skrzyzowanie z ul. Akacjowa) - zgodnie z zal. nr 1,
- 0 dlugosci ok. 185 m zlokalizowanych w ul. Jodtowej na odcinku od wezta W17 (skrzyzowanie
z ul. Chelminska) do wezta W21 oraz od wezla W20 do wezta W22 - zgodnie z zal. nr 1,

W ramach danej inwestycji nalezy zaprojektowaé hydranty podziemne wraz z niezb¢dng armaturg

w wezlach wodociggowych W2, W4, W7, W10, W13, W14, W15, W20 oraz W22. Hydranty

istniejace zlokalizowane w weztach wodociagowych W1, W17, W18 nalezy wymieni¢ wraz

z niezbedng armaturg. Hydranty istniejace zlokalizowane w weztach W3, W11, W12, W16, W19

oraz W24 nalezy zlikwidowac.

Do projektowanych sieci wodociagowych nalezy przelaczy¢ istniejace czynne przylgcza
(wraz z uwzglednieniem wymiany zasuw domowych) obstugujace obecnych ustugobiorcow
tut. Przedsigbiorstwa. Szczegotowy zakres przelaczef przytaczy obejmujacy ich skrocenie badz
wydluzenie jak réwniez ewentualna konieczno$¢ budowy nowych studni wodomierzowych
zostanie okreslona na etapic uzgadniania koncepcji trasy projektowanych przewodow
wodociggowych. Zakres przelaczenia i ewentualnych likwidacji instalacji stanowiacych wlasnos¢
0s6b trzecich nalezy uzgodni¢ z wlascicielami poszczegélnych nieruchomosci.

Trase przewoddéw wodociagowych nalezy zaprojektowa¢ w chodnikach lub na poboczu oraz
w granicach pasow drogowych wyznaczonych w MPZP Uchwata nr XXV/247/2016
Rady Miasta Rumi z dnia 30 czerwca 2016r., Uchwala nr VI/57/2011 Rady Miasta Rumi
z dnia 24 lutego 201 1r. na terenie dziatek stanowiacych wiasno$¢ Gminy.

Dopuszcza si¢ zaprojektowanie przebudowy oraz wymiany przewodéw wodociggowych
po istniejacej trasie pod warunkiem spetnienia wymogow okreslonych pkt. 6)

Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaé koniecznos¢ zachowania ciagloéci zaopatrzenia
w wode dla wszystkich obecnych odbiorcow z rejonu inwestycji podczas budowy i odbiorow
projektowanych sieci.

Dokumentacja projektowa:

a) powinna uwzglednia¢ wymiang istniejacych przewodéw z azbestocementu (pkt 3)) przy
zastosowaniu  bezodkrywkowej, odkrywkowej lub mieszanej technologii  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w zakresie azbestocementu , w tym réwniez zgodnie z Ustawa
o odpadach ( Dz. U. z2020 r. poz. 10 wraz z péZniejszymi zmianami),

b) powinna zawieraé zapisy zobowigzujace Wykonawce robét do realizacji inwestycji zgodnie
z przepisami prawa ujetymi w pkt a), a w szczegélnoéci do: zgloszenia zamiaru przeprowadzenia
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10.

1.

12.

13.

prac organowi nadzoru budowlanego, okrggowemu inspektorowi pracy oraz wlasciwemu
panstwowemu inspektorowi sanitarnemu (na 7 dni przed rozpoczeciem robot), oraz zlozenia
PEWIK GDYNIA SP. z 0.0. o$wiadczenia o prawidiowosci wykonania prac i oczyszczaniu terenu
z pylu azbestowego.

Dla zadania nalezy opracowaé opinie geotechniczng oraz dokumentacj¢ z badan podloza
gruntowego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.463) jak dla obiektow drugiej kategorii
geotechnicznej (przewiduje si¢ wykopy pod projektowany obiekt budowlany glebsze niz 1.2 m).
Zakres badan:

a) wiercenia powinny by¢ wykonane na glebokosci co najmniej 2 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, a w przypadku nawiercenia gruntéw nienosnych w poziomie posadowienia
projektowanego obiektu i ponizej, glebokos¢ wiercenia nalezy zwiekszyé tak aby dowierci¢ si¢
do warstwy nosnej; wiercenia powinny byé wykonane co minimum 50 mb oraz w punktach
charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu, bliskos¢ cieku wodnego, itp.

b) sondowania powinny by¢ wykonane na glgboko$é co najmniej 1 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, a w przypadku nawiercenia gruntéw nienosnych w poziomie posadowienia
projektowanego obiektu i ponizej glebokos¢ sondowania nalezy zwiekszyé tak aby dowiercic si¢
do warstwy nosnej, sondowania powinny by¢ wykonane co minimum 100 m oraz w punktach
charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu, bliskos¢ cieku wodnego, itp.

c) okreslenie parametrow fizycznych i mechanicznych gruntu jak dla obiektow drugiej kategorii
geotechnicznej,

d) w przypadku wystapienia wody gruntowej na glebokosci plytszej niz 1m pod poziomem
posadowienia projektowanego obiektu nalezy wykona¢ przesiewy gruntu w warstwie
wodonosnej do okreslenia wspotezynnika filtracji. W opracowaniu nalezy okreslié wspotczynnik
filtracji.

W ramach sporzadzanej mapy do celéw projektowych nalezy wyznaczyé geodezyjnie przebieg
wszystkich przylaczy wodociggowych (od nieruchomosci znajdujacych sie na trasie
projektowanych odcinkéw sieci wodociagowej) oraz miejsca ich wlaczen do istniejacych
przewodéw wodociggowych. W przypadku zinwentaryzowania przylaczy wodociggowych od
nieruchomosci nie ujetych w pkt.5 PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. na etapie koncepcji wskaze
ewentualng konieczno$¢ przelaczenia tych przylaczy do nowoprojektowanych odcinkéw sieci
wodociggowych.

Przewéd wodociggowy nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami, normami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zawartymi w zalacznikach

nr 2+4,

Przed zlozeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci, przebiegi

projektowanych tras przewodow (tzw. , koncepcja trasy”) przedstawione odrebnie na:

a) mapie do celow projektowych,

b) planie struktury wiasnosci,

¢) obowigzujacym MPZP,

d) koncepcji uktadu drogowego,
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nalezy uzgodnié¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., skladajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 kompletami planéw sytuacyjno-wysokosciowych
i profili podhuznych.

14. Projekt budowlany o szczegétowosci projektu wykonawczego (zawierajace uzgodnienia gestoréw
uzbrojenia znajdujacego si¢ w sasiedztwie projektowanego przewodu i gestora drogi) sieci nalezy
uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., skladajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia
dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow.

W przypadku gdy wymiana sieci wodociagowej formalnie nie bgdzie wymagata pozwolenia na
budowe ani zgloszenia zamiaru budowy (zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane),
projektant, w mysli obowigzujacych przepiséw w zakresie azbestocementu, zglosi zamiar
przeprowadzenia prac polegajacych na zabezpieczeniu/usunigciu przewodéw z AC do organu
administracji architektoniczno-budowlanej.

Niniejsze warunki techniczne wraz z zatagcznikami nalezy dolaczy¢ do przedkiadanej do
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Warunki techniczne zachowuja waznos$¢ do dnia 2.08.2023 r.

JB KIEROWNIK

DZIALU TECHNIQZNESO
PEWIK GDYNIX Sp7z 0.0.

k.o. EW, ZOT w/m
dr inz. Bapbara Mqkinia

Zalaczniki:
la. Mapa ewidencji gruntéw z lokalizacja zakresu przedsigwzigcia — schemat ideowy.

1b. Mapa MPZP z lokalizacja zakresu przedsigwzigcia - schemat ideowy.
1c. Mapa ze struktura wlasnosci z lokalizacja zakresu przedsigwzigcia - schemat ideowy.

2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé rozdzielcze sieci wodociggowe.

3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przejécia przewodéw wodociggowych pod torami
kolejowymi oraz drogami kofowymi.

4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przylacza wodociagowe.
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Zat.1a

| Oznaczenia;

przeprojektowania
s istniejgca sie¢ wodociggowa AC do wymiany

s nowoprojektowana sie¢ wodociggowa

-/ | e— przewOd do unieczynnienia
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