TT/WEW/1608/2021 Gdynia, dnia 23.07.2021 .

Dziat Tl
w/m

Sprawa: warunki techniczne jakim powinien odpowiada¢ przewod wodociqgowy DN110

planowany w ul. Jasminowej w Rumi.

Dzial Techniczny ustala nastepujgce warunki techniczne, jakim powinien odpowiada¢

przewdd wodociggowy w ul. JaSminowej w Rumi:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Nalezy zaprojektowa¢ budowe odcinka sieci wodociggowej DN110 PE-HD PE100 SDR11
PN16 o dtugosci ok. 200m, w pasie drogi oznaczonej w MPZP numerem D-09 KD-X (dziatka
nr 179/5, 179/1), na odcinku od sieci wodociggowej DN150 w ul. Grunwaldzkiej do
wysokosci dziatki nr 177 (od pkt. W1 do pkt. W2).

Nalezy zaprojektowaé przetgczenie do nowego odcinka sieci wodociggowej wszystkich
istniejagcych na tym odcinku przytaczy wodociggowych wraz z ich odpowiednim
wydtuzeniem badz skréceniem w obrebie pasa drogowego.

Nalezy zlikwidowaé istniejacy przewéd wodociggowy DN50 w ul. JaSminowe;j.

Trase przewodu wodociggowego nalezy zaprojektowac w granicach pasa drogowego. Trasa

projektowanego przewodu powinna przebiega¢ przez teren dziatek stanowigcych wiasnosé

Gminy lub Powiatu.

Przewdd wodociggowy nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie

przepisami, normami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zawartymi w zalgczniku

nr 2.

Dla zadania nalezy opracowac opinie geotechniczng oraz dokumentacj¢ z badan podtoza
gruntowego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz.U. 2 2012 r. poz.463) jak dla obiektéw drugiej

kategorii geotechnicznej (przewiduje si¢ wykopy pod projektowany obiekt budowlany
glebsze niz 1,2 m). Zakres badan:

a) wiercenia powinny by¢ wykonana na glebokos¢ co najmniej 2 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, aw przypadku nawiercenia gruntéw nieno$nych w poziomie
posadowienia projektowanego obiektu i ponizej, gtgboko$¢ wiercenia nalezy zwigkszy¢
tak aby dowierci¢ sie do warstwy nosnej; wiercenia powinny by¢ wykonane co minimum
50 m oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu itp.

b) sondowania powinny by¢ wykonane na gtebokos¢ co najmniej 1 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, a w przypadku nawiercenia gruntéw nieno$nych w poziomie
posadowienia projektowanego obiektu i ponizej gigbokos¢ sondowania nalezy zwigkszy¢
tak aby dowierci¢sie do warstwy noénej, sondowania powinny by¢ wykonane co
minimum 100 m oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu itp.

okreélenie parametréw fizycznych i mechanicznych gruntu jak dla obiektéw drugie;

c)
\,)/ kategorii geotechnicznej,



d) w przypadku wystapienia wody gruntowej na gtebokosci plytszej niz 1 m pod poziomem
posadowienia projektowanego obiektu nalezy wykonac przesiewy gruntu w warstwie
wodonoénej do okreélenia wspotczynnika filtracji. W opracowaniu nalezy okresli¢
wspotczynnik filtracji.

7) Przed ztozeniem projektu budowlanego do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami
sieci, przebieg projektowanych tras przewodow (tzw. ,Kkoncepcja trasy”) przedstawiony
odrebnie na:

a) mapie do celow projektowych,

b) obowigzujagcym MPZP,

c) planie struktury witasnosci,

nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., sktadajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 kompletami planéw sytuacyjno-
wysokosciowych.

8) Projekt budowlany i wykonawczy sieci zawierajacy uzgodnienia gestoréw uzbrojenia
znajdujacego sie w sasiedztwie projektowanego przewodu i gestora drogi nalezy uzgodnié
z PEWIK GDYNIA Sp.z o.0, sktadajagc w Biurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia
dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow.

Warunki techniczne zachowujg waznos¢ do dnia 23.07.2023r.
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Zatacznik:

1. Mapa sytuacyjna.
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przewody wodociggowe rozdzielcze.
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