DYREKTOR
Reglanalne] Dyreke]! Loséw Parstwowych
w Toruniu

DECYZJA nr S%2023

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Toruniu
w sprawie wprowadzenia do stosowania: standardu technologii wykonawstwa
i odbioru regionalnych prac z zakresu hodowli lasu, standardu technologii
wykonawstwa i odbioru regionalnych prac z zakresu gospodarki fowieckiej,
standardu technologii wykonawstwa i odbioru regionalnych prac z zakresu
monitorowania p.poz. lasu
z dniapl\ czerwca 2023 r.

(znak spr. Z1.074.3.2023)

Dziatajgc na podstawie § 17 Statutu Panstwowego Gospodarstwa Leénego Lasy Panstwowe
stanowiacego zatacznik do Zarzadzenia nr 50 Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 18 maja 1994 roku, a takze na mocy art. 34 pkt 2c ustawy
z dnia 28 wrzesnia 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 672) oraz decyzji nr 25 Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych w jednostkach
organizacyjnych Laséw Panstwowych” (znak sprawy: MZ.011.2.1.2023 ustalam, co nastepuije:

§1.

W celu wprowadzenia standardéw realizacji prac we wszystkich jednostkach nadzorowanych
przez Regionalng Dyrekcje Laséw Panstwowych w Toruniu, wprowadzam do stosowania:
1) Standard technologii wykonawstwa i odbioru regionalnych prac z zakresu hodowli lasu,
stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji;
2) Standard technologii wykonawstwa i odbioru regionalnych prac z zakresu gospodarki
towieckiej, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej decyzji,
3) Standard technologii wykonawstwa i odbioru regionalnych prac z zakresu
monitorowania przeciwpozarowego lasu, stanowigcy zatgcznik nr 3 do ninigjszej
decyzji.

§ 2.

Z postanowien standardow wskazanych w § 1 nalezy korzysta¢ obligatoryjnie w procesach:

1) planowania finansowo — gospodarczego — w stosunku do zadan planowanych na rok
2024,

2) przygotowania postepowan o udzielenie zamowienia publicznego zwigzanych
z zamawianiem w jednostkach nadzorowanych przez RDLP w Toruniu ustug
wykonawstwa prac z zakresu gospodarki lesnej na rok 2024,

3) odbioru prac lesnych —w stosunku do uméw zawartych w wyniku udzielenia zamowien,
o ktérych mowa w pkt 2.

p.o. Dyrektora ReYionalnej Dyre
Lasow Paristwowych w Torun

Otrzymuja:

-E, Z

- Nadle$nictwa nadzorowane przez RDLP w Toruniu

- Wydzialy ZG, ZO, ED, DO

-ala




Zatgcznik nr 1

REGIONALNY STANDARD WYKONAWSTWA | ODBIORU PRAC Z
ZAKRESU HODOWLI LASU

Il. 1 Gospodarka szkotkarska w szkétce kontenerowej Dobrzejewice

1.4
Kod Kod czynn. /
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci Je%:;gftka
rozliczenia wyceny y
Siew podkietkowanych nasion Bk TSZT
408 SR BK SR BK<400 | do kontenerow o zageszczeniu cel
do 400 sztuk na Tm2
Siew podkietkowanych nasion Db TSZT
409 SR DB SR DB<400 | do konteneréw o zageszczeniu cel
do 400 sztuk na 1m2

Standard technologii prac obejmuje:

napeinienie konteneréow substratem (z uprzednim dodaniem komponentéw)
z wykorzystaniem linii siewu,

doniesienie nasion do miejsca siewu

kontrole stanu kietka

reczny siew nasion do napetnionych cel kontenera

przykrycie wysianych nasion

utozenie obsianych kaset na palety produkcyjne i oznaczenie etykietg imienng obsianych
palet,

uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego.

Uwagi:

urzadzenia i materiaty niezbedne do siewu zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

jednostkg miary stosowang do rozliczenia migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest
wysiane 1000 szt. cel

odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac
z opisem czynno&ci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku).

1.2
Kod Kod czynn. /
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci Jeir:_gftka
rozliczenia wyceny y
Siew mechaniczny So, Sw, Md
410 | SIEW-KON SIEW-KON siewriilien krokowynm. TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

rozdrobnienie grzybni,

napelnienie konteneréw substratem (z uprzednim dodaniem komponentow)
z wykorzystaniem linii siewu,

ustawianie i korekta ustawien podstawowych parametrow pracy linii technologiczne;
i siewnika oraz staty nadzor nad praca siewnika i innych elementow linii,

utozenie obsianych kaset na palety produkcyjne i oznaczenie etykietg imienng obsianych
palet,

uprzagtniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego



Uwagi:
- urzadzenia i materialy niezbedne do siewu zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
- jednostkg miary stosowang do rozliczenia migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcyg jest
wysiane 1000 szt. cel.
- odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku).

1.3
Kod Kod czynn. /
Nr | czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci Jegzgstka
rozliczenia wyceny 4
Reczny siew nasion lipy, grabu i TSZT
411 SR-IN SR IN<400 innych ga'tunkow po 2-4 s;t. do
konteneréw o zageszczeniu cel do
400 sztuk na 1 m2
Reczny wysiew skrzydlakéw po 1- TSZT
412 SR-SK SR SK<400 | 3szt do konteneréw o zaggszczeniu
cel do 400 szt./m2

Standard technologii prac obejmuje:

- napetnienie kontenerow substratem (z
z wykorzystaniem linii siewu

- doniesienie nasion do miejsca siewu

- kontrole stanu kietka

- reczny siew nasion do napetnionych cel kontenera

- przykrycie wysianych nasion

- ulozenie obsianych kaset na palety produkcyjne i oznaczenie etykietg imienng obsianych
palet,

- uprzagtniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego

uprzednim dodaniem komponentow)

Uwagi:
- urzadzenia i materiaty niezbedne do siewu zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
- jednostkg miary stosowana do rozliczenia migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcy jest
wysiane 1000 szt. cel.
- odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidiowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnoéci i zleceniem oraz poprzez okreélenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnos$cig do dwoch miejsc po przecinku).

1.4
Kod Kod czynn. /
Nr | czynnoscido | materialu do Opis kodu czynnosci Jeir:_:ftka
rozliczenia wyceny y

Pielenie chwastéw w kontenerach o 2

#15 | PIEL-ENI1 PIEL-INI zageszczeniu cel do 400 szt./m?2 M
Pielenie chwastow w kontenerach o 2

Al | FIEL-RNTE PIEL-AINT2 zageszczeniu cel ponad 400 szt./m2 Bt




Standard technologii prac obejmuje:
- reczne pielenie chwastow w kontenerach,
- - przenoszenie/przesuwanie konteneréw w celu dotarcia do wszystkich konteneréw
- - wyniesienie odpaddw w wyznaczone miejsce
- uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego.

Uwagi:

Stawka wynagrodzenia za pielenie sadzonki kontenerowej bedzie wyliczana przed
wystawieniem zlecenia na podstawie procentowego pokrycia chwastéw w celach.
Jednostkg rozliczeniowg w zestawieniu prac bedzie zredukowana powierzchnia w m2,
wynikajgca

ze stopnia zachwaszczenia, gdzie przy zachwaszczeniu:

- do 20% powierzchni przyjmuje sie powierzchnig zredukowang 25% ,

- do 40% powierzchni przyjmuje sie powierzchnie zredukowang 45%,

- do 60% powierzchni przyjmuje sie powierzchnie zredukowang 65%

- powyzej 60% powierzchni przyjmuje sig powierzchnie 100%.

Procedura odbioru:
- odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni objetej pieleniem
(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.5
Kod Kod czynn. /
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci Jec;ﬁ:ftka
rozliczenia wyceny y
Przerywanie nadmiernych ilosci TSZT
PRZ R<400 siewek So, Sw, Md, Dgw .
kontenerach o zageszczeniu cel do
400 sztuk na 1 m2
Przerywanie nadmiernych ilosci TSZT
#5| PRZIGL | PRzR-400 | Siewek So, Sw Md, Dgw
kontenerach o zageszczeniu cel
ponad 400 sztuk na 1 m2
Przerywanie nadmiernych ilosci TSZT
siewek So, Sw, Md w kontenerach o
FiRZAT0N zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1
m2.

Standard technologii prac obejmuje:
- wyjecie, wyrwanie lub wyciecie nadmiarowych siewek w kazdej pojedynczej celi,
- przenoszenie/przesuwanie konteneréw w celu dotarcia do wszystkich kontenerdw,
- wyniesienie odpadéw w wyznaczone miejsce,
- uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego.

Procedura odbioru:
- jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy jest
przerwanie 1000 szt. cel,
- odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowoéci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez okreélenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z dokiadnoscig do dwoch miejsc po przecinku).




1.6

Kod Kod czynn. / Jodriostia
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci It
rozliczenia wyceny y
Przerywanie nadmiernej ilosci TSZT
- PRZ-BROL PRZ<400BR | siewek Brz, Ol po siewie kupkowym
4

w kontenerach o zageszczeniu cel
do 400 sztuk na 1 m2.

Standard technologii prac obejmuje:
przerwanie nadmiernej ilosci siewek Brz, Ol po siewie kupkowym,
przenoszenie/przesuwanie kontenerow w celu dotarcia do wszystkich konteneréw,
wyniesienie odpaddw w wyznaczone miejsce,

uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego.

Procedura odbioru:
jednostka miary stosowana do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest
przerwanie 1000 szt. cel,
odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch migjsc po przecinku).).

1sd
Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci s e
rozliczenia wyceny y
Sortowanie sadzonek wszystkich TSZT
417 | SORT-KNT1 SORT-KNT1 | gatunkéw w kontenerach o
zageszczeniu cel do 400 szt./m?
Sortowanie sadzonek wszystkich TSZT
418 | SORT-KNT2 SORT-KNT?2 gatunkéw w kontenerach o

zageszczeniu cel powyzej 400
szt./m?

Standard technologii prac obejmuje:
liczenie i reczne sortowanie sadzonek w kontenerach,
usuniecie z pustych cel pozostatosci torfu i roslin oraz ich uzupetnienie sadzonka z

Uwagi:

brytka,

przenoszenie/przesuwanie konteneréw w celu dotarcia do wszystkich konteneréw,
wyniesienie odsortowanych sadzonek (odpadoéw) oraz resztek substratu w wyznaczone

miejsce.

materiat i niezbedne urzgdzenia zapewnia Zamawiajacy,
sadzonki nalezy sortowaé zgodnie z wymaganiami jakie powinien spetnia¢ leény materiat
rozmnozeniowy lub zgodnie z wymaganiami odbiorcy,
metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.




Procedura odbioru:

jednostkg miary stosowang do rozliczenia migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcy jest
przerwanie 1000 szt. cel,

odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku).

1.8
Kod Kod czynn. /
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci Je:inr:_g}stka
rozliczenia wyceny y

Zestawianie wszystkich rodzajéw TSZT
konteneréw z sadzonkami

419 ZEST KON ZEST KON | wszystkich gatunkow z palet na
podtoze na okres zimowy

Standard technologii prac obejmuje:

zdjecie kontenerdw z palet, sciste utozenie kontenerow na podtozu
ostoniecie skrajnych kontenerow

wyniesienie i utozenie pustych palet

uprzatniecie powierzchni.

Uwagi:

materiat i niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

jednostkg miary stosowang do rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg jest
przerwanie 1000 szt. cel,

odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac
z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku).

1.9
Kod Kod czynn. /
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci Je%gftka
rozliczenia wyceny y

Uktadanie wiosng wszystkich TSZT
rodzajéw konteneréw z sadzonkami

420 UKL-KON UKE-KON wszystkich gatunkow zdjetych na
ziemie na okres zimowy na paletach
(podporach)

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

zdjecie i utozenie ostony skrajnych kontenerow,

doniesienie pustych palet (podpdr) ,

utozenie konteneréw z sadzonkami na paletach (podporach),
uporzadkowanie powierzchni.

materiat i niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.



Procedura odbioru:

jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest
przerwanie 1000 szt. cel,

odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac
z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku).

1.10
Kod Kod czynn. /
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci Jeg;grstka
rozliczenia wyceny 14
421 | MYC-KON MYC-KON Mycie i dezynfekcja konteneréw H

Standard technologii prac obejmuje:

Obstuge linii technologicznej do mycia i dezynfekcji konteneréw zwracanych do szkétki po
wysadzeniu sadzonek poprzez

uruchomienie modutow linii technologicznej do mycia i dezynfekcji kontenerow,
wzrokowg ocene stanu technicznego konteneréw i odktadanie w wyznaczone miejsce
konteneréw uszkodzonych, nie nadajgcych sie do dalszego uzytkowania,

opréznienie kontenerow z pozostatosci substratu,

podawanie konteneréw na tasmociag poczatkowy,

czyszczenie filtréw i wymiane tkaniny filtrujgcej,

cykliczne opréznianie pojemnikéw z nagromadzonymi odpadami,

czyszczenie dyszy wodnych,

odbieranie umytych konteneréw z podajnika koncowego i uktadanie na paletach,
prowadzenie kontrolki umytych konteneréw.

Uwagi:

materiat i niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

Jednostkg miary stosowana do rozliczenia prac miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
jest godzina rzeczywista (rozliczenie z doktadno$cig do 1 godziny),

odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jakosci wykonania prac
z opisem czynno$ci i zleceniem.

1.1
Kod Kod czynn. /
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci Jefnr};)ftka
rozliczenia wyceny Y
Prace transportowe wykonywane H
422 | TR-WOZEKW | TR-WOZEKW wézkiem widtowym

Standard technologii prac obejmuje:

roztadunek i uktadanie palet drewnianych z torfem w wyznaczonym miejscu
magazynowym,

roztadunek i ukfadanie komponentéw substratu (wermikulit, nawozéw, i inne)
W wyznaczonym migjscu magazynowym,

przewozenie palet drewnianych z torfem z magazynu do hali produkcyjnej,
przewozenie komponentow substratu (wermikulit, nawozow i inne) z magazynu do hali
produkcyjnej,




roztadunek i uktadanie repelentéw, nawozow, srodkéw ochrony roslin w miejscu
sktadowania,

dowozenie i uzupetnianie substratu w zbiorniku magazynowym linii technologicznej do
napetniania kontenerdw, siewu nasion i szkétkowania,

dowozenie pustych konteneréw do linii technologicznej do napetniania kontenerow,
siewu nasion,

przewozenie i ukfadanie palet z obsianymi kontenerami w namiotach foliowych, na
polach zraszania i na polach hodowlanych,

przewozenie i uktadanie palet z sadzonkami z namiotow foliowych na pole zraszania,
dowozenie palet z sadzonkami do szkotkowania,

zatadunek pustych palet metalowych do stelazy transportowych i przewozenie stelazy
do linii technologicznej do napetniania konteneréw, siewu nasion i szkotkowania
roztadunek i uktadanie zakupionych, nowych kontenerow,

roztadunek i uktadanie konteneréw zwracanych do szkétki po wysadzeniu sadzonek,
przewozenie kontenerdéw na linie technologiczng do mycia i dezynfekgji,

przewozenie umytych i zdezynfekowanych konteneréw oraz konteneréw uszkodzonych
do wyznaczonych miejsc skfadowania,

transport i uktadanie pustych palet metalowych,

zatadunek sadzonek do stelazy, zatadunek sadzonek w stelazach do $rodkéw
transportu,

roztadunek pustych stelazy z palet metalowych,

przewozenie nawozéw i srodkéw ochrony roslin z magazynu do miejsca stosowania,
przewozenie repelentow z magazynu do miejsca stosowania,

przewozenie czesci zamiennych i innych materiatéw,

przewozenie wtdkniny do przykrywania zasiewow i ochrony zasiewow i sadzonek przed
przymrozkami,

przewozenie pianki styrodurowej do ostaniania konteneréw skrajnych,

przewozenie biopreparatu mikoryzowego,

roztadunek i transport nasion dostarczanych do szkétki,

przewozenie i zatadunek na srodki transportu nasion wydawanych ze szkétki do
odbiorcow,

przewozenie palet z sadzonkami oraz pustych palet i konteneréw w trakcie procesu
sortowania sadzonek,

przewozenie palet z sadzonkami oraz pustych palet w trakcie procesu zdejmowania
konteneréw z palet i uktadania na podtozu na czas zimy,

przewozenie palet z sadzonkami oraz pustych palet w trakcie procesu ukladania
konteneréw na paletach po okresie zimowym,

transport i oproznianie pojemnikéw do gromadzenia odpaddéw powstatych w trakcie
produkcji substratow torfowych, sortowania sadzonek, przerywania nadmiarowych
siewek, pielenia i prac porzadkowych, itp.,

zatadunek odpaddéw opakowaniowych do srodkéw transportu,

zatadunek uszkodzonych kontenerdéw do srodkéw transportu,

inne prace roztadunkowe i transportowe.

materiat i niezbgdne urzadzenia zapewnia Zamawiajgcy,
Urzgdzenia do transportu zapewnia Wykonawca (mozliwos¢ dzierzawy od
Zamawiajgcego).

Procedura odbioru:

Jednostkg miary stosowang do rozliczenia prac miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
jest godzina rzeczywista (rozliczenie z doktadnoScig do 1 godziny).

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jakosci wykonania prac
Z opisem czynnosci i zleceniem.



Zalgcznik nr 3

REGIONALNY STANDARD WYKONAWSTWA |1 ODBIORU PRAC Z ZAKRESU

MONITOROWANIA PRZECIW POZAROWEGO LASU

1. Dyzur domowy: kierowcy ciagnika (ciagnik z osprzetem) oraz pracownika
wykonujacego prace reczne (szpadel/topatalpilarka)

Nr | Kod czynnosci | Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
405 | DYZ-DOM DYZ-DOM Dyzur domowy: kierowcy ciggnika | MIES

(ciagnik z osprzetem) oraz
pracownika wykonujgcego prace
reczne (szpadel/topata/pilarka)

Standard technologii prac obejmuje w szczegoélnosci:

dyspozycyjnos¢ Wykonawcy — gotowos¢ do wykonania prac przy zabezpieczaniu
pozarzysk w okresie prowadzenia akcji bezpo$redniej w ochronie przeciwpozarowej
lasu (wg ustalen okreslonych przez Zamawiajacego, zasadniczo w okresie od 1
marca do 30 wrzesnia, przy wystgpieniu w danym dniu innego niz O Stopien
zagrozenia pozarowego lasu lub wg zasad ustalonych przez zamawiajgcego -
zgodnie z zatgcznikiem 6 Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, w godzinach
prowadzenia dyzuru w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Nadle$nictwa), czynnos¢
nie obejmuje samego udziatu w akcjach zwalczania zagrozen i ograniczania skutkow
pozarow lasu, ktory rozliczany jest odrgbnie;

zapewnienie gotowosci do bezzwiocznego uzycia w dni robocze oraz w dni wolne
od pracy w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego ciggnika wraz osprzetem
do wykonania prac na terenie Nadlesnictwa, polegajacych na zabezpieczeniu
powierzchni pozarzysk przed powstaniem pozaréw wtérnych i rozprzestrzenieniem
sie pozarow lasow.

dyspozycyjno$¢ Wykonawcy - gotowos¢ do wykonania prac wykonywanych sprzgtem
recznym przy zabezpieczaniu pozarzysk w okresie prowadzenia akcji bezposrednie]
w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okreslonych przez Zamawiajgcego,
zasadniczo w okresie od 1 marca do 30 wrzesnia, w godzinach prowadzenia dyzuru
w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Nadle$nictwa), czynno$é nie obejmuje samego
udziatu w akcjach zwalczania zagrozen i ograniczania skutkéw pozarow lasu, ktory
rozliczany jest odrebnie;

w ramach dyspozycyjnoéci, co najmniej jedna z oséb winna posiada¢ uprawnienia
do $cinki, obalania i przerzynki drzew pilarkg spalinowg, w zwigzku z ewentualng
konieczno$cig prowadzenia prac polegajgcych na wycieciu wizur umozliwiajgcych
oborywanie pozarzyska badz usunieciu przeszkadzajgcych drzew celem
powstrzymania rozprzestrzeniania si¢ pozaru;

postawienie w stan gotowo$ci do niezwiocznego udania sig¢ pracownikow do
wskazanego miejsca (zabezpieczanego pozarzyska).

Uwagi:

Zamawiajgcy ustala tryb powzigcia informacji przez Wykonawce o petnieniu dyzuru.
Wykonawca zapewni udziat minimum dwoch oséb wyposazonych w $rodki ochrony osobistej
i srodek tgcznosci (np. telefon komérkowy) zapewniajgcy kontakt z Zamawiajgcym.
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Wykonawca  zapewni sprzet do  prac wykonywanych  mechanicznie  wraz
z kierowca/operatorem.

Wykonawca zapewni sprzet (np. szpadel/topata, ttumica, pilarka spalinowa), oraz $rodki
gashicze do prac wykonywanych recznie, w tym jako minimum kazdorazowo nalezy przyjac
wyposazenie kazdej osoby w szpadel/topate.

Zamawiajacy zapewni ewentualne dodatkowe wyposazenie w przenosne urzgdzenia
gasnicze.

Informacje o ustalonym sposobie zabezpieczenia pozarzyska przekaze Wykonawcy
na miejscu zdarzenia Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy ustala tryb powzigcia informacji przez Wykonawce o petnieniu dyzuru.

Wykonawca gwarantuje przybycie na miejsce wykonywanych czynnosci w czasie nie
dituzszym niz 1 godzina od momentu zadysponowania przez Zamawiajgcego i przystapienie
do dziatan wedtug wskazan Zamawiajacego lub Kierujgcego Dziataniami Ratowniczymi
(w przypadku braku na miejscu zdarzenia przedstawiciela Zamawiajacego).

Zamawiajgcy moze przediuzy¢ okres prowadzenia akgji bezposredniej.

Procedura odbioru prac:
- odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
z opisem czynnosci i zleceniem);
- Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie
miesieczne,
- w przypadku niepetnych miesiecy kalendarzowych objetych zleceniem, rozliczenie
nastapi proporcjonalnie do iloéci dni objetych zleceniem.
(jednostka rozliczeniowg jest miesigc kalendarzowy)

2. Obserwacja terenéw lesnych z dostrzegalni

Nr | Kod czynnosci | Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
406 | DYZ-WIEZ DYZ-WIEZ Obserwacja terenéw lesnych z MIES
dostrzegalni

Standard technologii prac obejmuje w szczegolnosci:

- obserwacje obszaréw leénych z dostrzegalni przeciwpozarowych oraz niezwtoczne
informowanie o wykrytych zagrozeniach (zgodnie z otrzymana instrukcja) w okresie
prowadzenia przez Zamawiajgcego akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej
lasu (wg ustalen okreslonych przez Zamawiajacego, zasadniczo w okresie od
1 marca do 30 wrzeénia), potrzebe oraz zakres godzinowy prowadzenia obserwacji w
danym dniu ustala iprzekazuje Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadlesnictwa
(obserwacja z dostrzegalni zasadniczo prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu
stonca);

- prowadzenie komunikacji z Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym Nadlesnictwa
poprzez $rodek tacznosci zapewniony przez Zamawiajacego,

- prowadzenie na biezgco dziennika pracy obserwatora;

- utrzymanie porzadku na stanowisku pracy obserwatora oraz w bezposrednim
otoczeniu dostrzegalni,

- obowiazek dbania o sprawno$¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajacego;

- odpowiedzialnos¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez
Zamawiajgcego do obstugi dostrzegalni;
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wymagane wyposazenie dostrzegalni (kabiny obserwatora), o ktorym mowa
w obowiagzujgacej w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia
Zamawiajgcy;

wyposazenie obserwatora w plecak do noszenia sprzetu i okulary przeciwstoneczne
polaryzacyjne zapewnia Wykonawca.

Uwagi:

Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposredniej.

Procedura odbioru prac:

odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowoéci ich wykonania (zgodnosci
z opisem czynnoéci i zleceniem);

Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie
miesieczne (Zamawiajgcy w zataczniku do specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia nr .......... podaje ilos¢ dostrzegalni oraz $rednig ilos¢ przepracowanych
godzin na jedna dostrzegalnie w miesigcu w okresie prowadzenia akcji bezposredniej
w ochronie przeciwpozarowej lasu, wyliczong na podstawie ostatnich min. 3 lat);

w przypadku niepetnych miesiecy kalendarzowych objetych ustuga, rozliczenie
nastapi proporcjonalnie do ilosci dni objgtych zleceniem.

(jednostka rozliczeniowa jest miesigc kalendarzowy)

3. Dyzur w punkcie alarmowo — dyspozycyjnym

Nr | Kod czynnosci | Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
407 | DYZ-PAD DYZ-PAD Dyzur w punkcie alarmowo - MIES
dyspozycyjnym

Standard technologii prac obejmuje w szczegélnosci:

dyzur dyspozytoréw punktow alarmowo-dyspozycyjnych;

realizacja i koordynacja zadan i przedsiewzie¢ ochronnych w nadlesnictwie zgodnie
z zatgcznikiem 6 Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu;

nadzor nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na podlegtym
terenie i kierowanie jego praca;

ustalenie miejsca pozaru zgtoszonego przez sie¢ obserwacyjng;

powiadomienie o pozarze stanowiska kierowania wtasciwej powiatowej lub miejskiej
PSP

powiadomienie o pozarze kierownictwa nadleénictwa , PAD RDLP i wiasciwej stuzby
terenowej

skierowanie do pozaru sit i srodkéw bedacych w dyspozycji nadlesnictway;

zgtoszenie zapotrzebowania na sily i $rodki bedace w dyspozycji RDLP;

utrzymanie tgcznosci z miejscem akgcji gasniczej;

prowadzenie na biezgco dziennika pracy dyspozytora PAD

utrzymanie porzadku na stanowisku pracy oraz w bezposrednim otoczeniu,
obowigzek dbania o sprawnos¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajgcego,
odpowiedzialno$¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez
Zamawiajgcego do obstugi PAD;

wymagane wyposazenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego, o ktorym mowa
w obowiazujacej w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia
Zamawiajacy,
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Uwagi:

W przypadku posiadania przez Zamawiajacego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego wraz z
funkcja obserwacji terenu kamer przemystowych umieszczonych na dostrzegalniach
przeciwpozarowych do obowigzkéw dyspozytora dochodzg nastepujgce zadania:

obserwacja obszaréw lesnych z kamer przemystowych umieszczonych na
dostrzegalniach przeciwpozarowych oraz niezwtoczne informowanie o wykrytych
zagrozeniach (zgodnie z otrzymang instrukcja) w okresie prowadzenia przez
Zamawiajacego akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen
okreslonych przez Zamawiajgcego, zasadniczo w okresie od 1 marca do 30
wrzeénia), obserwacja z dostrzegalni zasadniczo prowadzona jest od godz. 9.00 do
zachodu stonca;

prowadzenie na biezgco dziennika pracy obserwatora;

Zamawiajgcy moze przedituzy¢ okres prowadzenia akgji bezposredniej.

Procedura odbioru prac:

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidiowosci ich wykonania (zgodnosci
z opisem czynno$ci i zleceniem);

Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie
miesigczne (Zamawiajgcy w zatgczniku do specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia nr .......... podaje ilos¢ dostrzegalni oraz $rednig ilos¢ przepracowanych
godzin na jedng dostrzegalnie w miesigcu w okresie prowadzenia akcji bezposredniej
w ochronie przeciwpozarowej lasu, wyliczong na podstawie ostatnich min. 3 lat);

w przypadku niepetnych miesigcy kalendarzowych objetych ustuga, rozliczenie
nastgpi proporcjonalnie do ilosci dni objetych zleceniem.

(jednostka rozliczeniowg jest miesigc kalendarzowy)

Pozostale prace godzinowe w ochronie p.poz — VAT 8%

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiafu do a miary
wyceny

396 | GODZ RH8 GODZ RH8 Prace wykonywane recznie H

398 | GODZ RU8 GODZ RU8 Prace godzinowe reczne z H
urzadzeniem

403 | GODZ MH8 GODZ MH8 Utrzymanie w sprawnosci lgdowisk H
operacyjnych — prace wykonywane
ciagnikiem

Standard technologii prac obejmuje w szczegolnosci:

a. Utrzymanie w sprawnosci ladowisk operacyjnych
koszenie trawy urzadzeniem doczepianym do ciggnika,;
uprzatniecie skoszonej trawy z ptyty ladowiska;
bronowanie/wtdékowanie powierzchni lgdowiska;

watowanie powierzchni lgdowiska;
nawozenie powierzchni lgdowiska;
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- uzupetnienie znakéw poziomych na pasie startowym (odmalowanie paséw) —
w przypadku bitumicznego pasa startowego;
- inne prace reczne i mechaniczne wykonywane w ramach utrzymania lgdowiska.
Zamawiajgcy okresli w zleceniu szczegbtowy zakres prac do wykonania (sposrod zadan
wyzej wymienionych).

Uwagi:

Sprzet i urzgdzenia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.
Materiaty niezbedne do wykonania prac zapewnia:

- Wykonawca: paliwo

- Zamawiajgcy: nawoz

Procedura odbioru prac:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)

b. Obstuga meteorologicznego punktu pomiarowego

- obstuga Prognostycznego Punktu Pomiarowego Ilub Pomocniczego Punktu
Pomiarowego zgodnie z zatgcznikiem nr 2 ,Wymagania techniczne dotyczace
meteorologicznych punktow pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu
wykonywania pomiaru wilgotnoéci sciotki” Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu,
w szczegblnosci:

e usuwanie zanieczyszczen z czujnika opadu atmosferycznego, wykonywane
co najmniej w odstepach 2—5-dniowych;

o wykaszanie trawy na terenie ogrodka, co 1-3 tygodni w zaleznosci od
wystepujgcych warunkéw meteorologicznych;

o okresowe (od miesigca do dwoch) czyszczenie oston przyrzgdoéw (usuwanie
pajgczyn itp.);

- w przypadku Prognostycznego Punktu Pomiarowego nalezy dokonywaé pomiaru
wilgotnosci sciotki zgodnie z zatgcznikiem nr 2 ,\Wymagania techniczne dotyczace
meteorologicznych punktow pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu
wykonywania pomiaru wilgotnosci scidtki” Instrukceji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;

- terminy wykonywania pomiaréw wilgotnosci $ciotki okresla Instrukcja Ochrony
Przeciwpozarowej Lasu

Procedura odbioru prac:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z dokfadno$cig do 1 godziny)
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OPIS

Zatacznik nr 2
STANDARDU WYKONAWSTWA PRAC Z ZAKRESU GOSPODARKI LOWIECKIE]

Generalng zasadg jest zapewnienie materialéw niezbednych do wykonania ustugi przez
Zamawiajacego, chyba ze inaczej okreslono w technologii szczegétowej wykonania okreslonej

czynnosci.
PRACE GODZINOWE
Kod :
KOEI : . cgynn / , , Jednostka
Nr czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci e
rozliczenia wyceny Y
400 GODZ RH23 | GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H
700 GODZ SH23 GODZ SH23 Prace godzinowe samochodowe H
404 GODZ MH23 | GODZ MH23 Prace godzinowe ciggnikowe H
701 | GODZRU23 | GODZRu23 | Fracegodzinowe reczne z H
urzgdzeniem mechanicznym

Standard technologii prac obejmuje w szczegélnosci:

Wyktadanie karmy:

zatadunek i roztadunek karmy,

transport z wykorzystaniem samochodu lub ciggnika (do miejsca rozpoczegcia
wyktadania),

wytozenie oraz w miare potrzeby przykrycie karmy poprzez talerzowanie,
kultywatorowanie lub przyoranie,

przygotowanie ( porzadkowanie ) miejsc wyktadania karmy,

czyszczenie i dezynsekcja magazynow,

dowéz i uzupetnienie soli lizawkowej w lizawkach.

prace zwigzane z zaktadaniem i utrzymaniem paséw zaporowych i necisk

Konserwacja pastucha:

likwidacja zachwaszczenia pod pastuchem,
dozér pastucha w tym naprawa uszkodzonych elementow.

Remont urzadzen towieckich:

prace zwigzane z biezaca konserwacjg, naprawa, wymiang zuzytych elementéw (np.
drabin) zmianami lokalizacji urzadzen towieckich, dowozem materialéw, wycinaniem
wizur, usuwaniem gatezi z pola widzenia ambon i zwyzek, wykonaniem oraz utrzymaniem
Sciezek podchodowych.




Likwidacje urzadzen towieckich:

- rozebranie i przewiezienie rozebranych na czeSci urzadzen towieckich
we wskazane przez zamawiajacego miejsce lub ich ztozenie do naturalnego rozktadu.

Podjecie tuszy w tym wyciaganie z trudno dostepnych miejsc ( nie dotyczy polowan zbiorowych)
i jej transport.

Prace godzinowe reczne, samochodowe i ciggnikowe zwigzane z konserwacja zagrod
i wolier adaptacyjnych dla zwierzyny.

Prace godzinowe reczne, samochodowe i ciggnikowe zwigzane z przygotowaniem towiska
do wsiedlenia zwierzyny, zakres prac ustalany przez zamawiajacego w zalezno$ci od potrzeb.

Prace zwigzane z odtowem zwierzyny zZywej polegajace na:

- ustawieniu urzadzen odtawiajacych we wskazanych miejscach,

- zapedzaniu zwierzyny do urzadzen odtawiajgcych,

- przygotowaniu do transportu przez odcigcie trofeum, dokarmianiu, wysytki zwierzyny z
odtowni we wskazane miejsce,

- naprawa odtowni i klatek do przewozu zwierzyny.

Prace zwigzane z organizacjg polowan:

- poszukiwanie postrzatkow,

- ustawienie tablic informacyjnych (w ilosci ........ sztuk) w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego, oraz ich usuniecie do ... godz. po zakonczeniu polowania.

- uporzadkowanie miejsca zbi6rki, wiaty na positki, miejsca pokotu ( przed i po polowaniu)

- przygotowanie ogniska i/lub pochodni szt ... [ w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego,

- przygotowanie miejsca na pokot wedtug wskazan prowadzacego polowanie i
obowiazujacych zasad okre$lonych w Regulaminie polowan oraz w zbiorze zasad etyki i
tradycji towieckich,

- patroszenie zwierzyny w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego przy czym
patroszenie dzikéw z zachowaniem aktualnie obowigzujacych zasad bioasekuracji,
odbicie théw lub oreza celem preparacji trofeéw, wyjecie grandli oraz przygotowanie
trofeum do wykonania medalionu,

- zatadunek i wytadunek tusz ze $rodka transportowego,

- ulozenie/zawieszenie zwierzyny na $rodku transportowym w sposOb zapewniajacy
prawidtowe wystudzenie tusz,

- transport pozyskanej zwierzyny w czasie polowania i z miejsca polowania do chtodni
wskazanej przez Zamawiajacego,

- transport pozyskanej podczas polowania zbiorowego zwierzyny, ktorej nie udato sig
podnieé¢ w czasie polowania i zostata odnaleziona po polowaniu (w tym samym lub
nastepnym dniu) z miejsca odnalezienia/podniesienia do chtodni wskazanej przez
Zamawiajacego.

- ulozenie tusz zwierzyny na pokocie zgodnie z ceremoniatem towieckim,

- doniesienie ubitej zwierzyny i jej zatadunek na $rodki transportu, roztadunek we
wskazanym miejscu, pomoc przy wazeniu i magazynowaniu,

- ulozenie zwierzyny w sposéb zapewniajacy prawidtowe wystudzenie tusz.

- transport my$liwych na polowaniu indywidualnym,

Dozorowanie upraw rolnych przed szkodami od zwierzyny.




Utrzymanie ogrodzenia elektrycznego w pelnej sprawnosci przez okres wegetacyjny poprzez:

- zabezpieczanie przed zarastaniem poprzez wykaszanie lub oprysk herbicydem,

- uporzadkowanie terenu wokdt urzadzen wchodzgcych w sktad ogrodzenia,

- remont biezgcy ogrodzenia elektrycznego obejmujacy w szczegdlnosci: biezacg naprawe
linki, ta$my, drutu, wymiane izolatoréw, wymiane stupkéw, obejécie i kontrole ogrodzenia
elektrycznego, naprawe przytacza do Zrédta pradu, wymiane linki, drutu lub tasmy,.

Pozostale prace godzinowe reczne i mechaniczne z zakresu gospodarki towieckiej nie ujete,
do wykonywania zgodnie z biezgcymi potrzebami.

Uwagi:

Lokalizacja lizawek oraz miejsc dowozu karmy zostanie okreSlona przez zamawiajgcego
w zaleznosci od potrzeb. Zamawiajacy zataczy do SWZ mape z lokalizacjg miejsc dokarmiania a w
przypadku braku statych miejsc......cccuvvnieiinicniciiciiniiens

Materiat w postaci m.in. karmy, soli lizawkowej, insektycydéw, srodkéw chemicznych zapewni
zamawiajacy.

W przypadku zagroZenia wystgpienia lub wystepowania choroby zakaZnej zwierzat w trakcie ich
pozyskania, podejmowania, transportowania i innych czynnosci z tym zwigzanych wykonawca
bedzie sie stosowaé do obowigzujgcych wytycznych stosownych instytucji z danego zakresu (np.
Inspekcji Weterynaryjnej, Ministerstwa Klimatu i Srodowiska, Dyrekcji Generalnej Laséw
Panstwowych, Polskiego Zwigzku Lowieckiego i innych).

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest godzina [H]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnoécia do 1 godziny)

ORGANIZACJA POLOWAN ZBIOROWYCH

Kod czynno$ci e g / X 5 Jednostka
Nr : ; materiatu do Opis kodu czynnosci .

do rozliczenia miary

wyceny
702 | E-NAG-POL +£-NAG-POL Osoba do naganki z transportem Osob
703 | L-POM-POL £-POM-POL Osoba dq pomocy organizacji oseh
polowania zbiorowego

704 | £-POJ-POL 1-POJ-POL Pojazd do transportu mysliwych SZT




705 | B-KAR-POL L-KAR-POL PO].aZd do przewozu pozyskanej 7T ]
zwierzyny

706 | £-PSY-POL t-PSY-POL Pies do naganki z transportem SZT

707 | L-TREBACZ 1L-TREBACZ Trebacz sygnatéw my$liwskich Osob

Standard technologii prac obejmuje w szczegoélnosci:

Calodzienng obstuge polowania zbiorowego w godzinach........... przy ilosci miotow

........ dziennie w nastepujacym zakresie:

dla czynnoéci [L-NAG-POL]

prace polegajace na zapewnieniu petnoletniej osoby z aktualnym ubezpieczeniem NNW
do udzialu w nagance w kazdym miocie pod kierunkiem pracownikéw zamawiajgcego,
iloé¢ naganiaczy na konkretne polowanie podana zostanie w zleceniu

doniesienie przez naganiaczy ubitej zwierzyny i jej zaladunek na Srodek transportu wg.
potrzeb zamawiajgcego,

po zakoiiczeniu polowania utozenie zwierzyny na pokocie, uprzatnigcie przez naganiaczy
miejsca pokotu oraz pomoc przy roztadunku, zatadunku zwierzyny na pojazd (karawan),
zapewnienie przez wykonawce swoim pracownikom positku regeneracyjnego podczas
przerwy obiadowej wyznaczonej przez zamawiajgcego przy pelnym wymiarze
godzinowym polowania,

zapewnienie naganiaczom staraniem wykonawcy transportu = w trakcie trwania
polowania,

dla czynnosci [L-POM-POL]

udzial petnoletniej osoby z aktualnym ubezpieczeniem NNW bedacej osobg do pomocy
podczas organizacji polowania zbiorowego,

dla czynnosci [£-POJ-POL]

zapewnienie pojazdu (...eeeeienenn Opis pojazdu.....) z kierowcg do przewozu my$liwych w
warunkach terenowych,

zaktadana érednia dzienna ilo$¢ km do przejechania na jeden pojazd............ ’

iloé¢ pojazdéw na konkretne polowanie zostanie podana w zleceniu,

pojazd musi posiada¢ aktualny przeglad techniczny i ubezpieczenie OCiNNW,

prace polegajg na dowiezienie mysliwych z miejsca zakwaterowania na miejsce zbiorki,
rozwozeniu my$liwych z punktu zbiérki przed kazdym miotem do wskazanych przez
prowadzacego polowanie punktéw, przywiezienie mysliwych po zakonczeniu kazdego
miotu do miejsca zbiérki oraz odwiezienie do miejsca zakwaterowania,

dla czynnoéci [L-KAR-POL]

zapewnieniu odpowiednio przygotowanego pojazdu w iloSci.unnnnne z kierowca do jazdy
w warunkach terenowych do przewozu pozyskanej zwierzyng, Srednia ilos¢ km do
przejechania na dzien ..............

prace obejmuja: zapewnienie pojazdu do przewozu pozyskanej zwierzyny, z miejsca
jej pozyskania do miejsca zbiérki mysliwych, wyjazd po zwierzyng we wskazane przez
zamawiajacego miejsce, dowdz pozyskanej zwierzyny do chtodni lub punktu skupuy,
roztadunek, zwierzyny w punkcie skupu i pomoc przy wazeniu oraz podwieszeniu tusz,
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dla czynnosci [L-PSY-POL]

- zapewnienie w kazdym miocie pséw utozonych do polowan zbiorowych
(wymagania.......c.o. 0;
- ilo¢ pséw na polowanie zamawiajacy okresli w zleceniu.

dla czynnosci [L-TREBACZ]

- zapewnienie trebacza posiadajacego umiejetno$ci poprawnego grania sygnatow
my$liwskich na matym lub duzym rogu my$liwskim (Pless lub Par-force). Nuty sygnatow
dostepne sg na stronie http://muzyka.mysliwska.pl/nuty w kategorii ,szkoleniowe” oraz
w zbiorze zasad etyki i tradycji towieckiej
(https://www.pzlow.pl/wp-content/uploads/2019/10/zbior zasad Etyki.pdf).

Trebacz zobowiazany jest do zagrania nastepujacych sygnatow:

- narozpoczeciu polowania ,Zbiérka my$liwych”, ,Powitanie” i ,Apel na fowy”;

- w pedzeniach: zgodnie z § 32 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 marca 2005
r. w sprawie szczegdtowych warunkéw wykonywania polowania i znakowania tusz.
(Dz.U. 2005 nr 61 poz. 548) obowiazkowo koniec pedzenia i obowigzek usunigcia nabojow
7z komor nabojowych - ,Roztaduj bron”. Po uzgodnieniu z prowadzacym polowanie
réwniez ruszenie naganki - ,Naganka naprzod” i ,Zakaz strzatu w miot”.

- Na przerwie w pedzeniach: ,Positek” i ,Apel na fowy”

- Przy pokocie: trebacz powinien odegra¢ wszystkie sygnaty wymagane w jego trakcie,
w szczegolnosci: ,Koniec polowania”, ,Darz Bér”, sygnaty dla zwierzyny lezacej na
pokocie.

Trebacz powinien porusza¢ sie razem z naganka, za zgoda prowadzgcego razem z my$liwymi.

Uwagi:

Jednostkami rozliczeniowymi sa: zt za osobe/dzien, zt za pojazd/dzien, zt za psa/dzien. Za dzien
UWAZA SI€ vovvrrerrennianns

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostkg przeliczeniows jest sztuka/ osoba.

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie iloci oraz prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych
z organizacja polowan zbiorowych z opisem czynno$ci i zleceniem.




POLOWANIE INDYWIDUALNE

Kod ;
Kod czynnosci © cz.ynn / . L. lednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
708 1-PODPRM £-PODPRM Podprowadzanie mysliwych DN

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

dojécie do miejsca umozliwiajacego oddanie skutecznego strzatu do zwierzyny, na ktdra zostato
wydane upowaznienie do wykonywania polowania (metodg polowania wybiera
podprowadzajacy),

dokonanie ogledzin terenu, ze szczegélnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego oddania
strzatu,

uczestnictwo w odnalezieniu ubitej zwierzyny,

uczestnictwo w patroszeniu ubitej zwierzyny (usunigcie patrochéw wg obowigzujacych
przepis6w i wytycznych Zamawiajacego, uporzgdkowanie miejsca po patroszeniu),
doniesienie (przetransportowanie) tusz zwierzyny o wadze do 50 kg do $rodka transportu
przystosowanego do transportu zwierzyny,

odcinanie théw wedtug wskazéwek Zamawiajgcego,

wykonanie fotografii wierica badz parostkéw przed odbiciem tba,

przygotowanie tbéw do transportu, poprzez ich zabezpieczenie folia,

zasady postepowania z tuszg i patrochami dzikéw okreslaja odrgbne regulacje zwigzane z
przeciwdziataniem rozprzestrzeniania sie ASF, a w szczegblnosci zabezpieczenia tuszy na czas
transportu oraz postepowania z patrochami w miejscu przeznaczonym do patroszenia,

osoba podprowadzajgca: mysliwy uprawniony do wykonywania polowania zgodnie
z wymaganiami okreélonymi w tym zakresie w obowigzujacym Prawie towieckim, posiadajacy
uprawnienia selekcjonera.

Szczegdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia
i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca: (maty do patroszenia, rekawice,
érodki do dezynfekgji, folie, pojemniki, noze, liny).

Procedura odbioru:

0dbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych

z podprowadzaniem mysliwych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznie
przepracowanych dni, przy czym wyjécie poranne lub wieczorne zaliczane jest jako 1/2 doby
(jedn. rozliczeniowa DN - dzieri z doktadnoécig do 1/2 dnia).




PREPARACJA TROFEOW

Kod .
Kod czynnosci ¢ cz.ynn / . - Jednostka
Nr » . materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
709 | PREP-JEL PREP-JEL Preparacja poroza byka jelenia SZT
710 | PREP-OREZ PREP-OREZ Preparacja orezy dzika SZT
711 | PREP-ROG PREP-ROG Preparacja parostkéw rogacza SZT
712 | PREP-DAN PREP-DAN Preparacja poroza byka daniela SZT
713 | PREP-MED PREP-MED Zdjecie skory na medalion SZT
714 | PREP-DRAP PREP-DRAP Preparacja czaszek drapieznikow SZT
715 | PREP-SKOR PREP-SKOR Zdjecie catej skory SZT

Standard technologii prac obejmuje w szczegolnosci:

odbiér trofeum przeznaczonego do preparacji z miejsca Wwyznaczonego przez
zamawiajacego,

oskérowanie czaszki lub wyjecie oreza z czaszki,

przygotowanie do oczyszczenia poprzez wygotowanie, nie powodujgce rozluznienia
taczen kosci,

oczyszczenie i spreparowanie trofeum zgodnie z zasadami sztuki towieckiej, a w
szczegdlnosci: oczyszczenie z pozostatosci tkanek (migéni, Sciggien, przyczepéw, mozgu),
mycie, odtluszczenie, wybielenie czaszki,

Sciggniecie i zabezpieczenie solg catej skéry lub skéry z przeznaczeniem na medalion,
dostarczenie trofeum zamawiajagcemu do miejsca wskazanego przez zamawiajacego.

Materiaty i narzedzia niezbedne do preparacji zapewnia Wykonawca.

Odbior prac:

Jednostkg miary stosowang do rozliczenia migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca jest sztuka (SZT)
trofeum. Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest sztuka (SZT) odbiér prac nastapi poprzez
sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem oraz
poprzez okreslenie iloSci wykonanych jednostek.




7ZABEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH PRZED SZKODAMI LOWIECKIMI

Kod :
Kod czynnosci 0 czlynn / ) o Jednosthka
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia mary
wyceny
716 | GRODZ-EL1 GRODZ-EL1 Grodzenie p6l pastuchem elektrycznym HM
-1 przewdd
717 | GRODZ-EL2 GRODZ-ELZ Grodzenie pol pastuchem elektrycznym HM
-2 przewody
718 | GRODZ-EL3 GRODZ-EL3 Grodzenie p6l pastuchem elektrycznym HM
-3 przewody

Standard technologii prac obejmuje w szczegolnosci:

dowiezienie materiatéw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng ..... km,

rozniesienie lub rozwiezienie materialtdbw w postaci elementéw zabezpieczenia po
powierzchni przewidzianej do ogrodzenia,

wkopanie lub wbijanie stupkéw co 5-8 m na diugosci ogrodzenia na minimalng
gtebokosé......,

zamocowanie izolator6w, max. 3 szt/stupek, odleglo§¢ pomigdzy izolatorami powinna
wynie$é ..o m a odlegloé¢ pierwszego i ostatniego izolatora liczac od ziemi
odpowiednio......m1i.....m,

wykoszenie pokrywy roslinnej w miejscu usytuowania zabezpieczenia na szerokosci ok. 1
m oraz zastosowanie oprysku herbicydem,

rozciggniecie pomiedzy stupkami oraz zamocowanie na izolatorze jednego przewodu, w
spos6éb zapewniajacy jego prawidtowe funkcjonowanie,

rozciagniecie pomiedzy stupkami oraz zamocowanie na izolatorach dwach réwnolegtych
przewoddw, w sposdb zapewniajacy ich prawidtowe funkcjonowanie,

rozciggniecie pomigdzy stupkami oraz zamocowanie na izolatorach trzech réwnolegtych
przewodéw, w sposob zapewniajacy ich prawidiowe funkcjonowanie,

przewody powinny by¢ odpowiednio napigte,

w przypadku dwdch i trzech przewodéw wykonanie ,mostkéw” co 100-150 metrow,
poprzez polaczenie ich za pomocq przewodnika (drut lub specjalny ztacznik).

Odbior prac:

Odbiér prac nastapi po sprawdzeniu jakosci wykonania ogrodzenia, a nastepnie przy pomocy
tasmy mierniczej, dalmierza lub GPS-u zostanie zmierzona dtugo$¢ wykonanego ogrodzenia.

Jednostka miary stosowang do rozliczenia grodzenia migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest 1
hektometr (HM).




Kod :
Kod czynnosci g cz_ynn / ) L. Jednostka
Nr : . materiatu do Opis kodu czynnosci )
do rozliczenia miary
wyceny
719 | LIKW-EL LIKW-EL Likwidacja grodzenia elektrycznego HM

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

- zdemontowanie i zwiezienie elementéw grodzenia do magazynu na odlegto$¢ max. ... km,
- uporzadkowanie terenu wokét likwidowanego grodzenia.

Odbior prac:
Odbiér prac nastgpi po sprawdzeniu jako$ci wykonania ustugi demontazu ogrodzenia.

Jednostkg miary stosowana do rozliczenia ushugi miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg jest 1
hektometr (HM).

PRZYGOTOWANIE PALIKOW DO MONTAZU PASTUCHA

Kod Kod czynn. / ednosla
Nr czynnoéci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y
720 L-PALIK bL-PALIK Wyrobienie palikéw do pastucha SZT

Standard technologii prac obejmuje w szczegolnosci:

- przygotowanie zaostrzonych palikéw drewnianych (kotkéw) o dtugosci od ... do ... m i
gruboéci min. ... w cienszym koncu ... cm.
Zamawiajacy wskazuje miejsce do pozyskania drewna na paliki.

Odbior prac:
Odbidér prac nastapi poprzez:

- dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania palikéw co do iloéci, jakodci i zgodnoSci z
zleceniem,

- iloé¢ palikéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnoscia do 1 sztuki)




GRODZENIE UPRAW ROLNYCH PRZED ZWIERZYNA SIATKA

Kod czynnosci fi cayni. / ; L. Jednostka
Nr , . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
721 | £-GRODZN +-GRODZN Grodzenie po6l siatka HM

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie materialéw na miejsce wykonania ogrodzenia,

przygotowanie — powierzchni do montazu  ogrodzenia  poprzez usuniecie
przeszkadzajacych w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia w szczegolnosci krzewdw,
krzewinek i roslinnosci zielnej,

rozniesienie i wkopanie stupkéw,

rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu,
zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkow
podporowych ustawianych w linii ogrodzenia, zagtebionych dotem w podtozu gruntowym
i przybitych zaciosem do stupka,

wykonanie przetazéw w liczbie .... sztuk i bram wjazdowych w wyznaczonych miejscach
w liczbie .... sztuk na kazda ogrodzong powierzchnie o cigglej granicy.

Uwagi:

rozwijanie siatki nalezy rozpoczynaé od umocowania jej do stupa naciggowego lub
naroznego, konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za pomocg skobli; siatke na
stupach poérednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami - skobli nie dobijamy,
druty muszg mieé¢ mozliwoéé przesuwania si¢ w poziomie. Napigcia siatki dokonujemy
ciagnikiem lub za pomoca wyciggarki linowej. Umocowanie siatki do gruntu polega na
wywinieciu 20 cm siatki na zewnatrz ogrodzenia i jej opalikowaniu lub obsypaniu ziemig
(opis dotyczy montazu siatki lesnej, w przypadku stosowania innego typu siatki nalezy
uzupetnié opis),

odleglo$¢ dowozu materiatéw na miejsce wykonania ogrodzenia - nie wigcej niz ..... km.
w przypadku stupkéw z drewna lisciastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest
wymagane, w wypadku stupkéw z drewna iglastego okorowanie calych stupkow i
zabezpieczenie jednego z KONCOW POPIZEZ .cvveiiiiirminiei i s
na dtugosci 0,7 m,

stupki nalezy wkopa¢ na gtebokos¢ 0,6 m (z doktadno$cig +/- 5¢m),

odlegtos¢ miedzy wkopanymi stupkami nie moze przekroczy¢ ... m,

zabezpieczone przed wychylaniem musza by¢: stupki naciggowe, stupki na zatamaniach
przebiegu ogrodzenia oraz na odcinakach, gdzie ogrodzenie przebiega w linii prostej
wzdtuz 5 kolejnych stupkéw. Stupki narozne zabezpieczamy w dwdch kierunkach.

stupki naciggowe ustawia sie nie rzadziej jak 50 m linii ogrodzenia,

przygotowanie, rozniesienie i przybicie zerdzi,

drewno na stupki oraz siatke zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem
czynnodci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru diugosci (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp),.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
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Kod czynnosci kod i / . 2. Jednostka
Nr : : materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
722 | L-SLUPL +-SLUPL Przygotowanie stupkow lisciastych SZT
723 | £-SLUPI 1-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglastych SZT

Standard technologii prac obejmuje w szczegolnosci:

w wypadku stupkéw z drewna iglastego okorowanie catych stupkéw na czerwono, w
wypadku stupkéw z drewna lisciastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest wymagane,

roztupanie lub rozciecie wzdtuzne zbyt grubych stupkéw,

zatadunek, dostarczenie shupkéw do miejsca wskazanego na terenie leSnictwa, na

odlegltos¢ ....... km, roztadunek i utozenie.
minimalna $rednica stupka w ciefiszym koiicu - .... cm,
maksymalna $rednica stupka w cieiszym konfcu - ..... cm.

Procedura odbioru:

- odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnoéci wykonania prac co do iloéci,
jakosci i zgodnosci ze zleceniem. Ilo$¢ przygotowanych stupkéw zostanie ustalona

poprzez ich policzenie po rozlupaniu (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciqg do 1 sztuki)

DEMONTAZ (LIKWIDACJA) I NAPRAWA (KONSERWACJA) OGRODZEN UPRAW ROLNYCH

Kod czynnosci had caynn. / ) - Jednostka
Nr . ; materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
724 | £-GRODZR 1-GRODZR Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM
1.GODZ RG

Standard technologii prac obejmuje:

oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie cze$ci zawinigtej,
demontaz zerdzi,

zdjecie i zrolowanie siatki,

rozbidrke przetazéw/bram,

wykopanie lub Sciecie réwno z ziemig stupkow,

wyrdéwnanie powierzchni gleby,

zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatow do ... ,
roztadunek i utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.

zuzyte stupki moga pozostaé¢ na powierzchni wg wskazan Zamawiajgcego.
czynno$¢ EGODZ RG przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:
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0dbior prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,
dokonanie pomiaru dtugo$ci zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza,
tadmy mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z doktadno$cigq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Kod czynnosci
do rozliczenia

Jednostka

Opis kodu czynnosci ity

725

}L-KGRODZ
1.GODZ KGR
GWOZDZIE
(mat)
SKOBLE (mat)
DRUT (mat)

Naprawa (konserwacja) ogrodzen

L-KGRODZ
upraw rolnych

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnoSci:

dostarczenie materialéw na powierzchnie na odlegtos¢ maksymalng .... Km,

wymiane stupéw na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt ...,

naciagniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu .... Zuzytg
siatke, nie nadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze zleceniem zawiez¢ do
miejsca wskazanego przez Zamawiajacego ...),

naprawe lub wymiane bram i przejs¢, drabinek,

usuniecie z ogrodzen roslinnosci w zakresie wymaganym do konserwacji,

fakultatywnie: przymocowanie siatki opisane w pozycji nr ..........

materialy zapewnia:

zamawiajgcy - siatka grodzeniowa, drut nosny, shupki, zerdzie i ......ccccovvnen.
przygotowanie stupkéw do naprawy ogrodzen jest rozliczane odrebnie wg pozycjinr .......

siatke nalezy przybija¢ wytgcznie skoblami.
czynno$¢ LGODZ KGR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem
oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

.- Kod czynn. /
Nr Kod czynnosct materiatu do Opis kodu czynnosci J edn‘ostka
do rozliczenia miary
wyceny
L-PRZZ1RZ Przybicie okorowanych zerdzi w
726 | PREEIRE LGODZ ZER jednym rzedzie fiM
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Standard technologii prac obejmuje w szczegolnosci:

- dostarczenie materiatéw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng .... Km,
- rozniesienie przygotowanych zerdzi,
- przybicie zerdzi do stupkéw grodzeniowych.

Uwagi:

- zamawiajacy zapewnia okorowane zerdzie bez dowozu, a Wykonawca...................
- przygotowanie okorowanych zerdzi jest rozliczane odrgbnie,
- czynno$¢ LGODZ ZER przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

- zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,
- zweryfikowanie pomiaru dtugo$ci.

PRZYGOTOWANIE STANOWISKA DO POLOWAN

Kod Kod czynn. /
o ; . . . Jednostka
Nr czynno$ci do | materiatu do Opis kodu czynno$ci miar
rozliczenia wyceny ¥

Rozdrabnianie/zmielenie krzakéw,
krzewoéw przy urzadzeniach
727 | L-ROZDR L-ROZDR towieckich i liniach uzytkowanych na H
polowaniach zbiorowych w celu
polepszenia widocznosci

Standard technologii prac obejmuje w szczegélnosci:
dla czynnosci [L-ROZDR]

- rozdrabnianie/zmielenie krzakéw i krzewéw urzadzeniem mechanicznych do
rozdrabniania pozostalosci drzewnych przy urzadzeniach towieckich i na liniach
uzytkowanych na polowaniach zbiorowych w celu polepszenia widoczno$ci,

- pozostatosci gatezi oraz czeéci pozostajace z korzeniami (wystajace zziemi) nie moga by¢
wyzsze niz 15 cm.

Procedura odbioru:

0dbi6r prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)
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