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Opis Przedmiotu zamówienia

[bookmark: _Hlk66628539]Dotyczy: Wykonania projektu technicznego instalacji gaszenia pożaru gazem w pomieszczeniach serwerowni, zlokalizowanych w budynku przychodni przy ul. Krakowskiej 44 w Opolu 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 
SP ZOZ MSWiA w Opolu ul. Krakowska 44
II. Określenie trybu zamówienia 
/uzupełnia zamawiający/ 
III. Klasyfikacja robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych
IV. Informacja o przedmiocie zamówienia 
Zadaniem inwestycyjnym jest zamówienie kompletnej dokumentacji projektowej  instalacji gaszenia pożaru gazem w pomieszczeniach serwerowni zlokalizowanych na I piętrze przychodni przy ul. Krakowskiej 44 w Opolu. System powinien się składać z podsystemów: wczesnej detekcji dymu, wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz stałego urządzenia gaśniczego (SUG) opartego na gazie obojętnym
1. Opis skrócony pomieszczeń serwerowni : 

Serwerownie 1.3 i 1.2 są zlokalizowane  na I piętrze budynku przychodni w bezpośrednim wyjściem na korytarz w sąsiedztwie pokoi informatyków. Serwerownie zostały wyremontowane w 2019 roku i na dzień dzisiejszy stanowią one pomieszczenia wydzielone przeciwpożarowo od pozostałej części budynku. Ściany murowane oraz ściany w systemie karton-gips spełniają wymagania odporności ogniowej REI 60. Wydzielenia poziome (stropy) również spełniają wymagania REI 60. Drzwi wydzielające pomieszczenia spełniają wymagania EI30. W serwerowniach jest wykonana podłoga techniczna o odporności ogniowej EI60 osadzona na profilach stalowych zabezpieczonych do odporności ogniowej R60.   Pomieszczenia posiadają  sufit podwieszony  systemowy z modułami 60x60. Powierzchnia serwerowni 1.3 wynosi 11,30 m2 a 1.2 9,49m2 kubatura odpowiednio wynosi 39,55 m3 i 33.21 m3
Serwerownie są wyposażone w mechaniczną wentylację nawiewno – wywiewną z przeciwprądowym wymiennikiem odzysku ciepła. Na kanałach wentylacyjnych zostały zamontowane przeciwpożarowe klapy wentylacyjne zamykane poprzez wzrost temperatury (topikowe), oraz poprzez siłownik elektryczny 24V.  
Do utrzymania stałej temperatury służą klimatyzatory  po jednym na każde pomieszczenie oraz dodatkowo po klimatyzatorze awaryjnym o tych samych parametrach 
Na dzień opracowania opisu przedmiotu zamówienia serwerownie są wyposażone w konwencjonalny system sygnalizacji pożaru oparty o centralę typu IGNIS, budynek przychodni nie posiada systemu sygnalizacji pożaru.      

2. Wymagania ogólne 

· Dokumentacja projektowo - kosztorysowa winna być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie której możliwe będzie zgłoszenie, o którym mowa w art. 30 , Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 11 z późn. zm.) wykonywanie robót  polegających na  instalacji gaszenia pożaru gazem w pomieszczeniach serwerowni m. in. zgodnie z::
a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 11 z późn. zm.)
b) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)
c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.)
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).
e) Polska Norma PN-EN 15004-1:2019-06 Stałe urządzenia gaśnicze Urządzenia gaśnicze gazowe Część 1: Projektowanie, montaż i konserwacja 
· Projektant wykona wszystkie (także niewyszczególnione wyżej) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.
· Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne.
· Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac nad dokumentacją.
· Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym założenia wyjściowe do kosztorysowania.
· Zamawiający zastrzega możliwość podziału przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, pozwalających na etapowanie realizacji robót.
· Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.
· Do projektów należy załączyć:
a) kserokopie (potwierdzone „za zgodność z oryginałem”) uprawnień budowlanych (projektowych) oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
· 11. Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie Projektanta o jej kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
· 12. Zamawiający wymaga przekazania Zamawiającemu dokumentacji w wersji papierowej w ilościach określonych w „Głównym zakresie rzeczowym”. Egzemplarze dokumentacji, które są przekazywane instytucjom przy uzgodnieniu dokumentacji nie będą wliczone w tę ilość.
· 13. Dokumentację należy przekazać w wersji elektronicznej na nośniku /-ach (pamięć masowa) w 2 kompletach:
a) w formacie pdf ,
b) w formacie edytowalnym:
· dokumenty tekstowe – doc lub odt,
· pliki graficzne – dwg lub dxf,
· kosztorysy i przedmiary – ath,
· tabele, zestawienia np. kosztorysów branżowych - xls lub ods.
· Dokumentację projektową należy opracować w sposób umożliwiający Zamawiającemu prawidłowe udzielenie zamówienia na realizację robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień  publicznych w trybie przetargu nieograniczonego (z wynagrodzeniem kosztorysowym), a także na jej podstawie realizację pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
· Wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich (w ramach wynagrodzenia) Aktualizacja kosztorysów dokonana zostanie na pisemne zgłoszenie Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane po upływie 6 miesięcy od daty ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub w razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorysy te niezbędne będą do przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.
· Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ust. 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca powoła się na znak towarowy, patent lub pochodzenie (markę, producenta, dostawcę) materiałów oraz na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 99 ust. 5- 6 ustawy PZP, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
· Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
· Materiały zaprojektowane do systemów gaszenia muszą posiadać świadectwa dopuszczające stosowanie ich w budownictwie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz z ustawą z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881) 

3. Wymagania szczegółowe: 

· System gaszenia gazem powinien spełniać poniższe warunki 

a) Działający szybko i skutecznie 
b) Przystosowany do gaszenia urządzeń pod napięciem 
c) Przystosowany dla urządzeń z grupy IT 
d) Bezpieczny dla ludzi przy dopuszczalnym stężeniu 
e) Neutralny dla środowiska
f) Ekonomiczny na etapie inwestycyjnym a w szczególności eksploatacyjnym 
g) Łatwa dostępność części zamiennych oraz gazu 
h) gaz nie powinien przewodzić prądu  pozostawiać żadnych osadów, korozji 


· stała instalacja gaśnicza gazowa powinna składać się z : 

a) Butli wypełnionych gazem o parametrach jw. 
b) Oprzyrządowaniem butli tj. zawory szybkootwierane.
c) Czujniki ciśnienia, manometry 
d) Rurociągi, zawiesi rurociągów, dysze gaśnicze 
e) System detekcji oparty o czujki aspiracyjne 
f) Centrali sterującej 
g) Przycisków start i stop 
h) Plafonów informacyjnych oraz sygnalizatorów akustycznych 
i) Klap rozprężających 
Zamawiający wymaga zaprojektowania stałej instalacji gaśniczej gazowej zgodnie z normą PN-EN15004 w taki sposób żeby butla (butle)  z gazem były umieszczone w strefie gaszenia. Zamawiający  gwarantuję stałą temperaturę ok. 20oC w pomieszczeniu chronionym. 
Stałe urządzenia gaśnicze gazowe zgodnie z normą PN-EN 15004 powinny gwarantować utrzymanie stężenia gazu dla danej grupy materiałów przez co najmniej 10 minut od zakończenia wyładowania. Czas utrzymania stężenia powyżej najniższej dopuszczalnej wartości nazywany jest czasem retencji. Przy uwzględnieniu naturalnych nieszczelności mogących wystąpić w pomieszczeniu projektowane stężenie musi być wyższe o 30%. 
Mając na uwadze że pomieszczenia zostały wyremontowane  oraz zastosowano w nich bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe należy wykonać tzw. test szczelności w oparciu o  normę PN-EN150004 lub NFPA2001, w trakcie tworzenia projektu potwierdzający, że czas retencji nie jest krótszy niż 10 min. Ma to na celu potwierdzenie szczelności pomieszczeń  już na etapie tworzenia projektu. W przypadku wykazania nieszczelności pomieszczeń  należy w dokumentacji zaprojektować sposób doszczelnienia. Badanie szczelności strefy gaszenia najczęściej jest wykonywane metodą wentylatorów drzwiowych. 
Mając na uwadze możliwość narażenia sprzętu IT na uszkodzenie termiczne lub wyłączenie Zamawiający potwierdza że klimatyzacja pracuje w obiegu zamkniętym „nie pobiera powietrza zewnątrz” co pozwala na niewyłączanie układu klimatyzacji podczas uruchomienia systemu gaszenia. 
Jeżeli z obliczeń wykonanych w oparciu o normę PN-EN 15004 będzie wymagane zastosowanie klapy rozprężnej to zamawiający dopuszcza montaż tej klapy w ścianie zewnętrznej. 

· System sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi powinien 

a) -wykrywać zagrożenie pożarowe wczesną detekcją poprzez czujki aspiracyjne 
b) -być odporny na fałszywe alarmy poprzez zastosowanie koincydencji dwóch czujek aspiracyjnych 
c) umożliwiać uruchomienie i blokowanie procedury gaszenia za pomocą przycisku START i STOP 
d) sterować klapami przeciwpożarowymi w kanałach wentylacyjnych i innymi urządzeniami wymagającymi wyłączenia lub blokady 
e) kontrolować szczelność zbiorników 
f) kontrolować linię sterujące 
g) umożliwiać uruchomienie zaworu gaśniczego ręcznie lub elektrycznie 

· Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

a) Przepusty instalacyjne przez elementy budowlane w klasie odporności ogniowej co najmniej El 60/120 zabezpieczyć w tej samej klasie odporności ogniowej.
b) Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez ściany lub stropy oddzieleń przeciwpożarowych wyposażone powinny być w klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej ściany (stropu) z zachowaniem kryterium szczelności ogniowej, izolacyjności ogniowej i dymoszczelności EIS.
c) Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespołami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia.
d) Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane , aby w wymaganym czasie, o którym mowa powyżej, nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia.
e) Wszystkie przewody zasilania i sterowania urządzeń przeciwpożarowych realizowane będą przewodem zapewniającym ciągłość dostawy prądu PH 90, lub trasy tych przewodów zostaną obudowane w systemie zapewniającym odporność ogniową E1120 sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
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