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1 REMONT NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH

1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PORZADKOWE

Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykonac pomiary sprawdzajgce. W pierwszej
kolejnosci wykonac rozbidrki i demontaze. Lokalizacje projektowanych elementéw z gtéwnymi
wymiarami podano na rysunku Z-01. W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonac zabezpieczenie
tych istniejgcych elementéw, ktdrych projekt przewiduje pozostawienie. W razie ich uszkodzenia nalezy
je odtworzy¢. Nalezy zachowac istniejgcg kolorystyke nawierzchni poliuretanowych oraz linii.

1.2 STAN ISTNIEJACY BOISKA

Istniejgce boisko wielofunkcyjne pokryte jest nawierzchnia poliuretanowg w kolorze czerwonym
o powierzchni 711,75 m2. Boisko wyposazone w dwa kosze do koszykowki i dwie bramki. Boisko
otoczone jest pitkochwytem.

1.3 BOISKO WIELOFUNKCYINE 711,75 m2
Zaprojektowano remont boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 36,76x19,50 m i polu gry
32,50x17,50 m. Boisko istniejgce o nawierzchni poliuretanowej, zakres prac do wykonania:

- mycie nawierzchni, odkurzanie, czyszczenie catej nawierzchni poliuretanowej wg pkt. 1.3.2
- miejscowe naprawy pekniec i ubytkéw masg poliuretanowg wg pkt. 1.3.2,

- wypetnienie zapadnie¢ nawierzchni masg PU wg pkt. 1.3.2

- wykonanie warstwy szczepnej za pomocg gruntu poliuretanowego na catej powierzchni,

- wykonanie natrysku PU na catej powierzchni wg pkt. 1.3.1,

- malowanie linii zgodnie z rysunkiem A-01 (200 mb),na kolor biaty, oraz zotty

- czyszczenie i malowanie konstrukcji do koszykowki, farba alkidowa do metalu, kolor
zielony RAL 6018,

- czyszczenie i malowanie konstrukgcji pitkochwytéw, farba alkidlowa do metalu, kolor
zielony RAL 6018,

- wymiana tablic do pitki koszykowej wraz z obreczami i siatkami faficuszkowymi wg pkt. 1.3.3,

1.3.1 NAWIERZCHNIA
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody,
0 zwartej strukturze. Kolorystyka nawierzchni istniejgcej czerwony pozostaje bez zmian.

Istniejgca, dokfadnie przygotowang nawierzchnie nalezy pokry¢ warstwg uzytkowg, ktdrg
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po
catkowitym zwigzaniu mieszaniny nalezy wykona¢ malowane linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku.

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa,
przepuszczalna dla wody, odporna na kolce, instalowana maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu
budowy).

Wyznaczone zostang pola do gry w pitke reczng oraz koszykéwke, boisko do pitki recznej
wyznaczone przy pomocy linii w kolorze biatym natomiast do koszykéwki liniami w kolorze zéttym.

Zastosowana nawierzchnia poliuretanowa musi by¢ odporna na dziatanie promieni UV.



NaleZy wykonac natrysk nawierzchni systemem spefniajacym nastepujace parametry:

WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm?2 (MPa) 0,65-1,1
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 70 - 140
Amortyzacja wstrzasoéw, redukcja sity, % (23°C) 36 - 40
Odksztatcenie pionowe, mm (23°C) 1,5-1,7
Odpornosc¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g 0,3-0,6

Opdr poslizgu, proba wahadta, $lizgacz CEN, skala C,
jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 85-99

- nawierzchnia mokra 59 - 80

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni , ktére nalezy ztozy¢é na etapie zatwierdzania kart
materiatowych:

e kompletny raport z badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 wykonanych przez
niezalezne laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajgce wymagane parametry
techniczne nawierzchni

e karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych

e autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale)

¢ aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument rownowaznej instytucji z panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza sie przedktadania dokumentdéw pochodzacych z innych
instytucji lub zaktadéw naukowych

e Kompletny raport z badan- norma DIN 18035-6; 2014 potwierdzajgcy bezpieczenstwo ekologiczne
oraz zawarto$¢ pierwiastkow chemicznych, spetniajgcg wymagania stosownych norm, wydany
przez niezalezne laboratorium posiadajgce akredytacje (uprawnienia do prowadzenia takich
badan )

1.3.2 PODBUDOWA — PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Jako podbudowe nalezy wykorzystac istniejgca nawierzchnie ktorg nalezy przygotowac:

- mycie nawierzchni cato$ci nawierzchni myjka cisnieniowg min 180bar,
odkurzanie, czyszczenie pozostatych nieczystosci,
- miejscowe naprawy peknie¢ i ubytkdw masg poliuretanowg

e nawierzchnie wzdtuz peknie¢ nalezy wycigé na szeroko$¢ min 5cm,

e pekniecie w podbudowie wypetni¢ masg uszczelniajacg do poliuretanu

e na spodzie wklei¢ za pomocg masy poliuretanowej siatke z wiokna
szklanego min 150g/m2 (podtynkowa)

e nastepnie uzupetni¢ warstwe no$ng nawierzchni poliuretanowej
zgodnie z kartg producenta



- wypetnienie zapadnie¢ nawierzchni masg PU

e Zapadniecia o gtebokosci do 4mm uzupetni¢ ptynng masg poliuretanowa,
e Zapadniecia powyzej 4mm uzupeti¢ dorbnym zwirem ptukanym o frakcji 2-4mm,
nastepnie uzupetni¢ masg poliuretanowa w plynie.

- miejscowe frezowanie wybrzuszen nawierzchni

e Gdy po frezowaniu grubo$¢ podbudowy ET pozostanie min 2,5cm, w tym miejscu nalezy
wykona¢ warstwe szczepng a nastepnie warstwe nos$ng nawierzchni poliuretanowej
zgodnie z kartg producenta.

e Gdy po frezowaniu podbudowy ET (kamienno-gumowej) nie bedzie lub gdy jej grubos¢
bedzie ponizej 2,5cm, w tym miejscu podbudowe ET nalezy rozebraé, uzpeic ttuczniem
frakcji 4-31mm nastepnie dogescic do Is >0,96. Na tak przygotowanej podbudowie
kamiennej wykona¢ warstwe ET (podbudowa kamienno-gumowa) gr. min 35mm.
Nastepnie wykona¢ nawierzchnie zgodnie z kartg producenta.

- wykonanie warstwy szczepnej za pomocg gruntu poliuretanowego na catej powierzchni,

1.3.3 WYPOSAZENIE

Kosze do koszykowki (1 komplet = 2 kosze)

e Konstrukcja do koszykéwki 1 stupowej, nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg alkidowg do metalu
w kolorze RAL 6018

e Tablica do koszykowki profesjonalna o wymiarach 105x180 cm, zbudowana z nieprzezroczystej
ptyty epoksydowej o grubosci 18 mm, mocowanej do metalowej ramy, zabezpieczonej
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Zastosowane mocowanie obreczy do ramy tablicy
uniemozliwia przenoszenie na piyte tablicy obcigzen, dziatajgcych na obrecz. Tablica do
koszykéwki 1 stupowej.

e Obrecz do koszykéwki wzmocniona, cynkowana ogniowo z 12 zaczepami siatki, wykonana z
rury stalowej o Srednicy 20 mm i grubosci min. 3 mm, element wsporczy wykonany z blach
stalowych o grubosciach 5 mm oraz 4 mm cynkowany ogniowo, kotnierz usztywniajacy,
wzmacniajgcy obrecz i podwyzszajacy jej wytrzymatos¢, wykonany z blachy o grubosci 5 mm.

e Siatka do obreczy tancuchowa, cynkowana, na 12 zaczepéw

Siatki do bramek (1komplet = 2 bramki)
e Siatki do pitki recznej, gr. splotu 5 mm PP, kolor biaty

2 UWAGI KONCOWE

e Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
wykonawczym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

* Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

« Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw poszczegdinych
robot budowlanych obowigzuja: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” — wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie nhormy budowlane i
stosowne instrukcje ITB, ktdre to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentaciji.

oW trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm



Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

» Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu muszg by¢
uzgodnione z projektantem.

W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie
przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje,
gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg miec istotne konsekwencje w
innym miejscu.

* Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami oraz uwzglednia¢ SPECYFIKACIJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT sporzadzong dla
catosci przedsiewziecia.

e Wszystkie materiaty wprowadzone do robot winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.



