betonowe ptyty azurowe typ “lekki” o wym. 0,60x0,40x0,08m

na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 gr. 10cm
(LOKALIZACJA WG PRZEKROJOW POPRZECZNYCH)
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sciek drogowy “korytkowy” wg KPED—karta 01.03

PRZEKROJ NR 1
SKALA 1:50

jezdnia DP 1785R

| 0.50 1.65

CHODNIK

6.0 04 2.0% W%

0.00

na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 gr. Scm
i podbudowie z betonu C12/15 gr. 15cm

kostka bet. wibroprasowana z betonu

CHODNIK

C40/50 (kolor szary) | 8 cm

" A”

proj. kanat deszczowy z rur PP 840 cm

L/

ISTNIEJACA
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

o sztywnosci obwodowej min. SN3
— rury fqgczone opaskami zaciskowymi

podsypka cem.—piask. 1:4 | 4 cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5

15 cm

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa

15 cm

SZCZEGOL "A”

kraweznik betonowy 15x30cm stojgcy na fawie z oporem

skala 1:25

kraweznik bet. 15x30 cm
na podsypce cementowo — piaskowej
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0.07m3/mb

RAZEM|42 cm

SZCZEGOL "B”

kraweznik betonowy 20x30cm stojgcy na fawie z oporem

kraweznik bet. 20x30 cm

na podsypce cementowo — piaskowe]

skala 1:25
0,15 o~
o;ﬁ y

tawa z betonu C16/20

0.08m3/mb

0,40

PRZEKROJ NR 2
SKALA 1:50

jezdnia DP 1785R 3.00 ) 1.70 0.50
ZATOKA AUTOBUSOWA ‘ CHODNIK
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KONSTRUKCJA CHODNIKA
WG PRZEKROJU NR 1

ZATOKA AUTOBUSOWA — KATEGORIA RUCHU KR3

8 cm

kostka bet. wibroprasowana z betonu C40/50 (kolor szary)

4 cm

podsypka cem.—piask. 1:4

22 cm

podbudowa z betonu cementowego C16,/20

30 cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa

64 cm

RAZEM

SZCZEGOL "C”

kraweznik betonowy 20x30cm na pfask na fawie z oporem

skala 1:25

kraweznik bet. na pfask 20x30cm

na podsypce cementowo—piaskowej

fawa z betonu C16/20

SZCZEGOt "D”

skala 1:25

obrzeze betonowe 8x30 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
DROGI GMINNE
KATEGORIA RUCHU KR1
SKRZYZOWANIA — KM 3+504.93 i 3+604.43

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S | 4 cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowegoAC 16W | 5 e¢m

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 |20 cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa {30 cm

RAZEM|39 cm

SZCZEGOL "F”

Sciek przykraweznikowy z 2 rzedow kostki betonowe]
na odcinkach o pochyleniu =< 0.5%

(LOKALIZACJA WG PLANU SYTUACYJNEGO | PRZEKROJU PODrUZNEGO)

SZCZEGOL. "H”

kraweznik betonowy 15x30 cm skala 1:25
na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 jezdnia DP 1785R row o pochyleniu skarp 1:1.5
(LOKALIZACJA WG PLANU SYTUACYJINEGO | PRZEKROJOW POPRZECZNYCH)
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051 | ) S/C/ZEGOL G
KONSTRUKCJA CHODNIKA Sciana oporowa z p:efobrykowgnych
WG PRZEKROJU NR 1 elementow zelbetowych typu 'L° o wymiarze 1.05x0.65
(lokalizacja wg planu sytuacyjnego i przekrojow poprzecznych) 0.40 KONSTRUKCJA CHODNIKA

Sciek z dwdch rzeddéw kostki betonowej gr. 8 cm

na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 gr. 4 cm

SZCZEGOL "B

kraweznik betonowy stojgcy

obnizony na zjazdach /zatopiony na przejsciu dla pieszych*
(LOKALIZACJA WG PLANU SYTUACYJNEGO)

na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3cm
(@]
0.20

10 0.03

0

tawa z betonu C16/20

M
0.15 =
wn
~—— 4< o
[ ] e
o
_
o
P
©
0.45 S

0.09m3/mb

0.04m3/mb

skala 1:25

masa zalewowd

do wypetniania szczelin podfuznych na zimno

balustrada U-11a

SKALA 1:25

0.30—kostka kolorowa

74

WG PRZEKROJU NR 1

CHODNIK 1.65m
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masa zalewowa 012

do wypefniania szczelin podfuznych na zimno
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Sciek drogowy “korytkowy” wg KPED—karta 01.03
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ISTNIEJACA NAWEERZCHNIA DP

tawa z betonu C16/20
0.07m3/mb

kraweznik betonowy 15x30cm

na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 gr. 4cm

umocnienie dna rowu oraz skarp o pchyleniu 1:1

betonowymi ptfytami azurowymi

(LOKALIZACJA WG PLANU SYTUACYJINEGO | PRZEKROJOW POPRZECZNYCH)
skala 1:25

NN R

KONSTRUKCJA CHODNIKA
s| WG PRZEKROJU NR 1

na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 gr. S5cm N

i podbudowie z betonu C12/15 gr. 15¢m 0.05 0.65 0.05 =

1785R 0.75
prefabrykowany element typ "L”

0.40

betonowe ptyty azurowe typ “lekki” o wym. 0,60x0,40x0,08m

na podsypce cem.—piask. 1:4 gr. 5 cm,
na warstwie z betonu C12/15 gr. 15 cm,
i podbudowie z piasku gr. 45 cm

na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 gr. 10cm
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WIDOK Z GORY

SZCZEGOr *J”
kratka terenowa

(LOKALIZACJA WG PLANU SYTUACYJNEGO | PRZEKROJU PODUZEGO)
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skala 1:25

PRZEKROJ A-A

7-
/.5 0.08

studzienka Sciekowa 850cm z osadnikiem
wg KPED — karta 02.13

opornik betonowy o wym. 8x30cm

proj. $ciek korytkowy — wg szczegdtu “D”

SZCZEGOL "K”

WYLOT PRZYKANALIKA Z RUR PCV ¢20cm DO ROWU

KM _35+560.00; 3+5/70.60

WIDOK
skala 1:25

obramowanie umocnienia wylotu przykanalika

obrzezem bet. 6x30cm na podsypce cem.—piask. 1:4 gr. 3 cm

0.60

1:1.5

0

umocnienie wylotu przykanalika kostkqg betonowq gr. 8 cm

22

na podsypce cem.—piask. 1:4 gr. 15 cm

S

|

dno rowu

OBRZEZE

0.60

0.08

WG SZCZEGOLU "D"

\ umocnienie dna rowu i skarpy prefabrykowanymi azurowymi pfytami betonowymi typ “lekki”

o wym. 0,60x0,40x0,08m na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 gr. 10cm

PRZEKROJ A—A
skala 1:25

umocnienie wylotu przykanalika kostkg betonowqg gr. 8 cm

na podsypce cem.—piask. 1:4 gr. 15 cm

AN

przykanalik z rur PCV 820cm

na podsypce z pospdtki gr. 10cm 0.40

umocnienie dna rowu i skarpy betonowymi ptytami azurowymi — typ lekki

ZJAZD INDYWIDUALNY ™"
SKALA 1:100

ZJAZD INDYWIDUALNY “p” /"1

skala 1:100
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0.15 |

obnizenie kraweznika

kraweznik bet. 15x30cm na podsypce cem.—piask. gr. Scm

SZCZEGOr. PRZEPUSTU ©30cm
POD ZJAZDEM /DOJSCIEM DO BRAMKI

WIDOK WLOTU (WYLOTU)

Fundament z pospdtki gr. 25cm

na szerokos¢ $rednicy przepustu

ZAKRES UMOCNIENIA DNA ROWU ORAZ SKARP

Umocnie wlotu i wylotu przepustu
kostkg brukowq betonowg gr. 8cm

od 12 cm do 3 cm
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0.75 , Wg warunkdw lokalnych  0.75  obrzeze bet. 8x30cm na podsypce cem.—piask. gr. 3cm 0.75 szeroko?(: zjozdu 0.75
GRANICA ISTN. PASA DROGOWEGO i fawie z oporem z betonu|C16/20 wg szczegotu "D pobocze gruntowe wg warunkdw lokalnych pobocze gruntowe
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obrzeze bet. 8x30cm na podsypce cem.—piosk. gr. Sem kraweznik betonowy 20x30cm — na ptask na podsypce cem.—piask. 1:4 gr. 5cm

i fawie z oporem z betonu C16/20 wg szczegdtu "D’

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA DP 1783R

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

kostka bet. wibroprasowana z betonu C40/50 (kolor czerwony) | 8 cm

kraweznik betonowy 15x30cm — stojgcy obnizony na podsypce cem.—piask. 1:4 gr. Scm

i fawie z oporem z betonu C16/20 — wg szczegdtu "C

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

kostka bet. wibroprasowana z betonu C40/50 (kolor czerwony) | 8 cm

i fawie z oporem z betonu C16/20 — wg szczegdtu "E”
podsypka cem.—piask. 1:4 | 4 cm

o wym. 0,60x0,40x0,08m na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 gr. 10cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 | 25 cm

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa | 15 c¢m

RAZEM|52 cm

»

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA DP 1785R

kraweznik betonowy 20x30cm — na pfask na podsypce cem.—piask. 1:4 gr. 5cm

i na fawie z oporem z betonu C16/20 wg szczegdtu "A”

na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 gr. S5cm
z wypefnieniem spoin zaprawg cementowg
— przepust #30cm — 0,95m2 na 1 wlot/wylot

Rury karbowane PP &r. 30cm

o sztywnosci obwodowej min. SN8
1qczone opaskami zaciskowymi

dfugos¢ przepustu oraz érednica
wg wykazu zjazdow

Rure nalezy przyciq¢ do skarpy
o pochyleniu 1:1.5

podsypka cem.—piask. 1:4 | 4 cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 | 25 cm

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa

25 cm

RAZEM|62 cm

i fawie z oporem z betonu C16/20 — wq szczegdtu "C
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